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Otwock, dn.28.03.2013r 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA  
 
 
 
 
 

dotyczy:  
 

OCENY TECHNICZNEJ  
DOTYCZĄCEJ 

FUNDAMENTÓW PARTEROWEGO BUDYNKU SALI 
KONFERENCYJNEJ NA TERENIE CNBOP-PIB 

W JÓZEFOWIE 
 

 
 

Oświadczam, w/w dokumentację sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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B. OCENA TECHNICZNA  
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Niniejsza opinię opracowano na podstawie następujących danych: 
− odkrywek istniejących fundamentów wykonanych 21.03.2013r., 
− wizji lokalnej, dokonanej 21.03.2013r., 
− pomiarów istniejących fundamentów i rzędnych wysokościowych posadowienia, 
− informacji Właścicieli, udzielonej w czasie wizji lokalnej dotyczącej wykonanych 

prac, 
 
2. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
− PN-80/B-02010/Az1 – ObciąŜenia śniegiem – 2 strefa, 
− PN-77/B-02011  – ObciąŜenia wiatrem – I strefa, 
− PN-81/B-03020 – Posadowienie fundamentów - strefa przemarzania hz=1,0m 
− PN-82/B-02001 – ObciąŜenia stałe 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych wydane 

przez ITB – Warszawa 2004 r. 
 
3. CEL WYKONANIA OCENY TECHNICZNEJ 
 
Celem opracowania niniejszej oceny technicznej  jest ocena prawidłowości wykonania 
istniejących fundamentów oraz określenie ich nośności w związku z planowaną 
nadbudową budynku.  
 
4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJ ĄCEGO 
 
Budynek sali konferencyjnej znajduje się  na działce nr ew. 40/4 obr. 66. 
Przylega on do jednopię trowego budynku C. Jest to jeden z budynków 
naleŜący do kompleksu budynków wchodzących w skład CNBOP PIB w 
Józefowie. Budynek C oraz sala konferencyjna stanowią niezaleŜną konstrukcję 
pomimo połączenia drzwiami. 
Budynek sali konferencyjnej jest planowany do przebudowy, rozbudowy 
oraz nadbudowy. 
Budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym wykonanym w 
technologii tradycyjnej murowanej, strop z płyt Ŝelbetowych Ŝerańskich 
prefabrykowanych, ławy fundamentowe Ŝelbetowe wylewane szerokości. 
około 50 cm i gr. 60 cm. 
Istniejący strop opiera się  na ścianach zewnę trznych raz na podciągu 
Ŝelbetowym. Podciąg Ŝelbetowy podparty w połowie rozpię tości słupem 
Ŝelbetowym. 
Stropodach pełny oparty na stropie nad parterem. 
Dach jednospadowy kryty papą  ograniczony z dwóch stron murem 
oporowym, od strony południowo-zachodniej przylegający do budynku C. 
 
 
5. OPIS ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW 
 
Po wykonaniu odkrywek stwierdzono, Ŝe poziom posadowienia dla budynku wynosi  
min. 1.20 m p.p.t..  
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Posadowienie bezpośrednie na gruncie. Jako grunt nośny przyjęto piasek drobny 
zagęszczony: JD

(u)=0.70; Φ u
(n )=31.5o ;  ρ (n )=1.70 t/m3 ,  poziom wód 

gruntowych poniŜej poziomu posadowienia. 
Wymiary ław fundamentowych: szer. b = 50 cm (przy załoŜeniu ścian fundamentowych 
warstwowych), wys. h = 60 cm.  
Na ławie fundamentowej pod ścianą szczytową wykonano wylewkę wyrównującą gr. do 
10 cm z dwoma warstwami izolacji poziomej. 
Fundamenty Ŝelbetowe wylewane w systemowych szalunkach. Boki ław 
fundamentowych bez izolacji pionowej. Wykonana izolacja pozioma, na ścianach 
fundamentowych izolacja pionowa – malowanie preparatem bitumicznycm. 
 
6. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

Jak wynika z przeprowadzonych oględzin stan techniczny istniejących 
fundamentów na dzień dzisiejszy jest dobry. 

Nie stwierdzono uszkodzeń, zuŜycia i odkształceń. 
Fundamenty wykonane są prawidłowo, zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami 

wiedzy technicznej.  
Po uwzgl ędnieniu powy Ŝszego, przeprowadzeniu wizji lokalnej stanu 

istniej ących fundamentów, wykonaniu pomiarów rz ędnych wysoko ściowych i 
wykonaniu oblicze ń statycznych sprawdzaj ących no śność stwierdza si ę, Ŝe 
wykonane s ą one prawidłowo a ich wymiary pozwalaj ą na przeniesienie 
obecnych obci ąŜeń (wykorzystanie no śności ok. 75 %). 

W przypadku projektowanej nadbudowy o jedn ą kondygnacj ę z wymian ą 
stropu na jednoprz ęsłowy stwierdza si ę konieczno ść wykonania wzmocnienia 
ław fundamentowych (przy przyj ęciu zało Ŝonych wymiarów) pod ścianami 
przenosz ącymi obci ąŜenie ze stropu i dachu (poprzecznymi do kierunku op arcia 
płyt stropowych i d źwigarów dachowych). 

Wskazane jest wykonanie odkrywki ław fundamentowych  od strony 
wewnętrznej w celu okre ślenia szeroko ści istniej ącej odsadzki ławy. W 
przypadku stwierdzenia innych wymiarów ni Ŝ zakładane (odsadzka ok. 12 cm) 
naleŜy wykona ć obliczenia sprawdzaj ące nośność. 
 
 
 
 

Otwock, 28.03.2013r. 
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C. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
 

 
Fot.1. – Budynek sali konferencyjnej 
 
 

 
Fot.2. – Odkrywka w naro Ŝniku budynku 
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Fot.3. – Odkrywka na ścianie szczytowej 

 

 
Fot.4. – odkrywka na ścianie szczytowej   


