OCENA TECHNICZNA
DOTYCZACA
FUNDAMENTOW PARTEROWEGO BUDYNKU SALI
KONFERENCYJNEJ NA TERENIE CNBOP-PIB
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Autor: mgr in z. Dariusz Nykiel
upr. bud. nr ew. Wa-13/02

Otwock, 28.03.2013r.
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Otwock, dn.28.03.2013r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczy:

OCENY TECHNICZNEJ
DOTYCZACEJ
FUNDAMENTOW PARTEROWEGO BUDYNKU SALI
KONFERENCYJNEJ NA TERENIE CNBOP-PIB
W JOZEFOWIE

Oswiadczam, w/w dokumentacje sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.



Warszawa, dnia 12 czerwca 2002 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-13/02

DECYZJA Nr 44 /o2

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994 r.
poz.414 z pézn.zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr
8 z 1995 r. poz.38/, w zwiazku z art. 104 § 1i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Adama
Nykiel na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie /dyplom Politechniki
Warszawskiej — Wydziat Inzynierii Ladowej na kierunku Budownictwo w zakresie konstrukcji
budowlanych i inzynierskich/ i praktyk¢ zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjng —

NADAJE

Panu magistrowi inzynierowi

Dariuszowi Adamowi Nykiel
ur. dnia 03 lutego 1971 r. w Otwocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. niniejsze uprawnienia budowlane stanowia rowniez podstawe do sprawdzania
projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolana przez Wojewodg
Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwca 2002 r., posiadania przez Pana Dariusza
Adama Nykiel wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnien budowlanych w powyzszej specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z
egzaminu na uprawnienia budowlane — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

mgr inz. ar
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Warszawa, 28 grudnia 2012

Zaswiadczenie

Pan DARIUSZ ADAM NYKIEL

miejsce zamieszkania:
ul. TURYSTYCZNA 390
05-400 OTWOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/B0O/5292/02

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 31 grudnia 2013 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA

VINICTWA

CORICZACEGO
‘,z';r.‘.)' Kotowski

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 1563



B. OCENA TECHNICZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza opinie opracowano na podstawie nastepujacych danych:

— odkrywek istniejgcych fundamentow wykonanych 21.03.2013r.,

— wizji lokalnej, dokonanej 21.03.2013r.,

— pomiardw istniejgcych fundamentow i rzednych wysokos$ciowych posadowienia,

— informacji Wiascicieli, udzielonej w czasie wizji lokalnej dotyczgce] wykonanych
prac,

N

. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— PN-80/B-02010/Az1 — Obcigzenia sniegiem — 2 strefa,

— PN-77/B-02011 - Obcigzenia wiatrem — | strefa,

— PN-81/B-03020 — Posadowienie fundamentow - strefa przemarzania hz=1,0m

- PN-82/B-02001 — Obcigzenia state

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych wydane
przez ITB — Warszawa 2004 r.

3. CEL WYKONANIA OCENY TECHNICZNEJ

Celem opracowania niniejszej oceny technicznej jest ocena prawidtowosci wykonania
istniejgcych fundamentow oraz okreslenie ich nosnosci w zwigzku z planowang
nadbudowg budynku.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJ ACEGO

Budynek sali konferencyjnej znajduje sie na dziatce nr ew. 40/4 obr. 66.
Przylega on do jednopietrowego budynku C. Jest to jeden z budynkow
nalezgcy do kompleksu budynkéw wchodzacych w skiad CNBOP PIB w
Jozefowie. Budynek C oraz sala konferencyjna stanowig niezalezng konstrukcje
pomimo potaczenia drzwiami.

Budynek sali konferencyjnej jest planowany do przebudowy, rozbudowy
oraz nadbudowy.

Budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym wykonanym w
technologii tradycyjnej murowanej, strop z ptyt zelbetowych Zzeranskich
prefabrykowanych, tawy fundamentowe zelbetowe wylewane szeroko$ci.
okoto 50 cm i gr. 60 cm.

Istniejgcy strop opiera sie na S$cianach zewnetrznych raz na podciggu
zelbetowym. Podcigg zelbetowy podparty w potowie rozpietosci stupem
zelbetowym.

Stropodach petny oparty na stropie nad parterem.

Dach jednospadowy kryty papa ograniczony z dwoéch stron murem
oporowym, od strony potudniowo-zachodniej przylegajacy do budynku C.

5. OPIS ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW

Po wykonaniu odkrywek stwierdzono, ze poziom posadowienia dla budynku wynosi
min. 1.20 m p.p.t..



Posadowienie bezposrednie na gruncie. Jako grunt nosny przyjeto piasek drobny
zageszczony: Jp"=0.70; @,™=31.5°;, p™=1.70 t/m? poziom wod
gruntowych ponizej poziomu posadowienia.

Wymiary taw fundamentowych: szer. b = 50 cm (przy zatozeniu scian fundamentowych
warstwowych), wys. h = 60 cm.

Na tawie fundamentowej pod $ciang szczytowg wykonano wylewke wyréwnujgca gr. do
10 cm z dwoma warstwami izolacji poziome;j.

Fundamenty Zelbetowe wylewane w systemowych szalunkach. Boki taw
fundamentowych bez izolacji pionowej. Wykonana izolacja pozioma, na $cianach
fundamentowych izolacja pionowa — malowanie preparatem bitumicznycm.

6. WNIOSKI KONCOWE

Jak wynika z przeprowadzonych ogledzin stan techniczny istniejacych
fundamentow na dzienh dzisiejszy jest dobry.

Nie stwierdzono uszkodzen, zuzycia i odksztatcen.

Fundamenty wykonane sg prawidtowo, zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami
wiedzy technicznej.

Po uwzgl ednieniu powy zszego, przeprowadzeniu wizji lokalnej stanu
istniej gacych fundamentdéw, wykonaniu pomiaréw rz  ednych wysoko s$ciowych i
wykonaniu oblicze n statycznych sprawdzaj acych no snosé stwierdza si e, ze
wykonane s g one prawidlowo a ich wymiary pozwalaj @ na przeniesienie
obecnych obci azen (wykorzystanie no snosci ok. 75 %).

W przypadku projektowanej nadbudowy o jedn g kondygnacj e z wymian g
stropu na jednoprz estowy stwierdza si e konieczno $€ wykonania wzmocnienia
taw fundamentowych (przy przyj eciu zalo zonych wymiarow) pod  $cianami
przenosz acymi obci gzenie ze stropu i dachu (poprzecznymi do kierunku op arcia
ptyt stropowych i d zwigaréw dachowych).

Wskazane jest wykonanie odkrywki taw fundamentowych od strony
wewnetrznej w celu okre slenia szeroko S$ci istniej gcej odsadzki tawy. W
przypadku stwierdzenia innych wymiaréw ni  z zakladane (odsadzka ok. 12 cm)
nalezy wykona € obliczenia sprawdzaj gce nosnosé€.

Otwock, 28.03.2013r.



C. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1. — Budynek sali konferencyjnej

R e

Fot2 Odkrywka W naro znlku budynku
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Fot.4. — okrka na scianie szczowej



