przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I"jm. | Poszcz. Razem
48/KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  {m2
d.2|01 1204-08 |tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
49|KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.2|01 1204-01 |sufitow
| 18 m2 18.000
| RAZEM . 18.000
50|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych [m2 .
d.2|01 1204-02 |4cian |
152 m2 152.000
RAZEM 152.000
3 Remont schodéw
51/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m?2
d.3/0504-03
5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500
52 KNR 4-01 | Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na $cianach  |m2
d.3/0211-01 |lub podiogach
5.5 m?2 5.500|
| RAZEM ‘ 5.500
53|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej |m?2 ‘
d.3/0401-03 masy uszczelniajgcej (folii w plynie) wykonywana recznie \
5.5 |m2 5.500
Z 'RAZEM 5.500
54|KNR 0-12I1 |Oktadziny schodéw z plytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza |m2
d.3/1121-01 |
| 5.5 |m2 5.500
RAZEM 5.500
55/KNR 0-12Il |Okladziny schodow z piytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda kombi- |m?2
d.3|1121-056 {nowang 1
5.5 m?2 5.500/
| RAZEM 5.500
4 Remont balkonu w budynku "A"
56 Remont balkonu w budynku "A" kpl.
d.4|kalk. wiasna
' 1 kpl. 1.000]
RAZEM | 1.000
5 Drzwi wejsciowe przy budynku Prototypowni
57/ KNNR 7 \Drzwi zwenetrze aluminiowe m2
d.5/0503-08 |
11.0%2.1 |m?2 2.100
| RAZEM 2.100

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 7278 Uzytkownik: Krzysztof Kurdej




