Wyjaśnienie do SIWZ  19.03.2012r.

Znak: TGZ/5/2012
                       

Józefów dnia 19.03.2012r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie prac remontowych w budynku B na terenie CNBOP-PIB w Józefowie.

    W związku z pytaniami do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie:

1. Zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego zestawienia stolarki okiennej ;
Odp. Ad.1. Należy przyjąć stolarkę okienną z profila PCV czterokomorowego, kolor biały, szyby zespolone jednokomorowe, szklenie termoizolacyjne, Współczynnik przenikania ciepła zestawu szklanego U – 1,1 W/m2K w części otwieranej i nieotwieralnej. Każdy z zestawów okiennych winien zawierać jedno skrzydło rozwierano uchylne. Powierzchnia stolarki okiennej została określona w przedmiarze robót. 
2. Zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego stolarki drzwiowej;

Odp. Ad.2. Drzwi wejściowe do budynku od strony klatki schodowej, aluminiowe jednoskrzydłowe wymiary w świetle ościeżnicy S=100, H=205, kształtowniki trójkomorowe z przekładkami termoizolacyjnymi. Przyjęty system musi gwarantować właściwą szczelność na przenikanie wody opadowej oraz ochronę cieplną. Współczynnik przenikania ciepła dla kształtowników aluminiowych – Uk-2,0 W/(m2K). Ochrona przeciwpożarowa – bez wymagań.
Drzwi wejściowe wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, wymiary w świetle ościeżnicy S=130, H= 205. 
3. Zamieszczenie na stronie zamawiającego zestawienia grzejników podlegających wymianie ;
Odp. Ad.3. 

Grzejniki żeliwne należy zastąpić grzejnikami:
- C22-60/04 grzejnik typu PURMO jednorzędowy wys. 60 cm , gł. 7cm, dł. 40 cm szt. 3.. 

4. Przedłożenie wytycznych dotyczących montażu klimatyzacji, mocy poszczególnych urządzeń , miejsca posadowienia jednostek zewnętrznych oraz sposobu prowadzenia ( miejsca) przewodów gazowo-cieczowych ;

Odp. Ad.4.

Należy przyjąć następujące dane dotyczące montażu klimatyzacji: 

- pomieszczenie „Sala Konferencyjna” klimatyzator wewnętrzny podsufitowy o mocy chłodniczej 8,0 kW, moc elektryczna 1,7 do 2,0 KW. Jednostka zewnętrzna posadowiona na ścianie zewnętrznej przewody gazowo-cieczowe prowadzone przejściem przez ścianę otworem o średnicy 50 do 80 mm. 

- pozostałe pomieszczenia klimatyzator wewnętrzny ścienny o mocy chłodniczej 2,0 kW, moc elektryczna 600 do 800 W szt – 8, jednostka zewnętrzna posadowiona na ścianie zewnętrznej przewody gazowo-cieczowe prowadzone przejściem przez ścianę otworem o średnicy 50 mm. 
5. Prosimy o określenie parametrów projektora i ekranu;

Odp.Ad. 5. 
Do wyceny oferty należy przyjąć wykonanie okablowania do podłączenia projektora i ekranu, wraz z doprowadzeniem zasilania. Urządzenia tj. projektor i ekran zakupi Zamawiający.
6. Prosimy o wyjaśnienie  czy Inwestor posiada plan ewakuacji budynków, według którego ma być wykonanie oznakowanie ewakuacyjne ;
Odp. Ad. 6.
ZESTAWIENIE ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH 
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Produkt: Znak wyjście ewakuacyjne – 7szt.
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Znak kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w prawo PCV -4szt. 
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Znak kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w lewo (PCV)  – 4szt. 
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Znak kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w lewo (PCV)  - 1 szt.
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Znak kierunek drogi ewakuacyjnej (Strzałka)  – 7szt.
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Produkt: Znak uwaga stopień – 1szt.
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Znak push pchać (naklejka) 4 szt,
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Znak pull ciągnąć (naklejka) - 4 szt,
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Znak Uruchamianie ręczne -2szt, 
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Znak Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  - 1 szt,
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Produkt: Znak Hydrant wewnętrzny  – 2szt 
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Produkt: Znak Gaśnica  – 2szt 
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Telefony alarmowe -2szt,

7. Prosimy o podanie wytycznych  dotyczących okapu wentylacyjnego do kuchni .

Odp. Ad. 7.

Okap wentylacyjny zostanie zakupiony przez Zamawiającego. 
