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TOM1
OSWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZASWIADCZENIA

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO ORGANOW SAMORZADU ZAWODOWEGO
OSWIADCZENIE W TRYBIE ART. 20 UST. 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

CZESC OPISOWA
CZESC RYSUNKOWA
1. Zagospodarowanie terenu skala 1:500 rys. 1/A

TOM 2
PROJEKT BUDOWY PARKINGU

CZESC OPISOWA
CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjno - wysokosciowy skala 1:500 rys. 1/D
Przekroj skala 1:50
Detal skala 1:25

PROJEKT ODWODNIENIA PARKINGU

CZESC OPISOWA
CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny skala 1:500 rys. 1/S
2. Profil podtuzny przytaczy kanalizacji deszczowej skala 1:500/1:100 rys. 2/S
3. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej skala 1:500/1:100 rys. 3/S
4. Schemat utozenia rur PVC w wykopie rys. 4/S
5. Studnia chtonna rys. 5/S

PROJEKT OSWIETLENIA PARKINGU

CZESC OPISOWA
CZESC RYSUNKOWA

1. Usytuowanie urzadzen os$wietlenia skala 1:500 rys. 1/E
2. Schemat skrzynki sterowniczej o$wietleniowej SSO rys. 2/S
3. Schemat podfaczenia lamp rys. 3/S
4, Widok stupa i oprawy os$wietleniowej rys. 4/S
5. Rysunek pogladowy uktadania kabli rys. 5/S

PROJEKT ZIELENI

CZESC OPISOWA
CZESC RYSUNKOWA
1. Projekt zieleni skala 1:500 rys. 1

INFORMACIJA DOTYCZACA BIOZ

PARKING, CNBOP-PIB 1



LAY 18 S
SATD LSy iy

ZP.6733.7.2012.M

Jozeféw, dnia @ maja 2012r.

Decyzjanr '\ /12
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r — Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r, poz. 1071 z pézn. zm.), art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50
ust. 1, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r, poz. 717 z pdzn. zm.);

po rozpatrzeniu wniosku (Centrum Naukowo- Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej im.
Jozefa Tuliszkowskiego) z dnia 20 marca 2012r. oraz stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 8
powotanej na wstepie ustawy z dnia 27.03.2003r.

ustalam

warunki lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie 70 miejsc
parkingowych na terenie dziatki nr ew. 40/3 w obr. 66 przy ul. Nadwislanskiej w
Joézefowie.

1. Realizacja zamierzenia wymaga spetnienia nastepujgcych warunkdéw i szczegdtowych

zasad zagospodarowania terenu oraz jeqo zabudowy w zakresie:

a) warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
b) ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

na wnioskowanym terenie wyklucza sig lokalizowanie obiektéw, ktérych uciazliwosé
dla srodowiska wykraczataby poza granice wtasnej dziatki oraz podejmowania
dziatalnosci gospodarczej, mogacej powodowaé zanieczyszczenia lub inne formy
degradacji Srodowiska przyrodniczego

roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew i krzewéw, moga byé
wykonywane wytgcznie w sposéb nie szkodzgcy drzewom lub krzewom

nalezy stosowaé ogrodzenia azurowe bez podmuréwek z zastosowaniem
fundamentow punktowych lub z podmuréwka nie wystajaca ponad powierzchnie
terenu lub z przerwami w podmuréwce w postaci otworéw o érednicy minimum 12 cm
w rozstawie co 1,5m umieszczonych na wysokosci poziomu terenu, a takze
zachowac przeswit o szeroko$ci minimum 10 cm miedzy cokotem, a elementem
azurowym ogrodzenia, jako przejscia dla drobnych zwierzat i ptazéw.

nalezy zachowac¢ maksymalny stan istniejacej zieleni i zadrzewien ze szczegélnym
uwzglednieniem zabezpieczenia drzew oraz ich bryt korzeniowych przed
uszkodzeniem podczas prowadzenia prac ziemnych, a na ewentualng wycinke drzew
kolidujgcych z planowang zabudowa nalezy uzyskaé stosowng decyzje

nalezy zastosowa¢ nasadzenia kompensujgce gatunki rodzime i wiasciwe dla
siedlisk, w przypadku konieczno$ci usuniecia pojedynczych drzew lub krzewéw z
zadrzewien $rédpolnych lub przydroznych

c) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

d)

obiekt budowlany nalezy zaprojektowa¢ przy uwzglednieniu instalacji podziemnych
wymagan dotyczacych ochrony intereséw o0séb trzecich:

obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy
zaprojektowac w spos6b zapewniajacy poszanowanie uzasadnionych interesow oséb
trzecich (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z
2003r, poz. 2016 z pdzn. zm.) tj. zapewniajac ochrone przed pozbawieniem dostepu
do drogi publicznej, pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow tacznosci, pozbawieniem dostepu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne,
promieniowanie, zalewanie wodami opadowymi z terendw sasiednich, ochrone przed
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
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e) dziedzictwa kulturowego i zabytkow débr kultury wspotczesnej:

- osoby prowadzgce roboty budowlane i ziemne w razie odnalezienia przedmiotu, ktéry
posiada cechy zabytku obowigzane sa niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Burmistrza
miasta Jozefowa | Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, jednoczesnie
obowigzane sg zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymacé wszelkie roboty mogace
go uszkodzi¢ lub zniszczy€, do czasu wydania przez Wojewddzkiego Konserwatora
odpowiednich zarzgdzen.

2. Linie rozgraniczajgce teren inwestyciji:

- linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznaczone sg na mapie stanowigcej zatgcznik
graficzny do niniejszej decyzji

- projektowang inwestycje nalezy zlokalizowa¢ w miejscu oznaczonym na zatgczniku
graficznym.

3. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnien:

Projekt niniejszej decyzji przygotowany przez osobe wpisang na liste izby samorzadu
zawodowego urbanistéw ( nr WA-312) zostat przestany:
- stosownie do art. 53 ust.4 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska dnia 23.04.2012r. Ninigjszy projekt zostat
uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony . Srodowiska w Warszawie
Postanowieniem z dnia 8 maja 2012 data wplywu — 14.05.2012r. (znak pisma WPN-
1.612.602.2012.AK) :

Decyzja wygasa:
- jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe
-z dniem wejscia w zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
jezeli jest sprzeczna z jego ustaleniami.
Decyzja niniejsza jest wazna do dnia jej wygaszenia odrebng decyzjg z powodow
okreslonych w art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uzasadnienie

Whiosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie 70
miejsc parkingowych na terenie dziatki nr ew. 40/3 w obr. 66 wptynat 20.03.12.

W dniu 29.03.2012r zostato przekazane do stron postepowanie oraz podane do publicznej
wiadomosci zawiadomienie o wszczeciu postepowania. Nie wptynety wnioski ani zazalenia.

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycjg celu publicznego w rozumieniu przepisow
art. 2 pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

w zwigzku z art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z pdzniejszymi zmianami) w brzmieniu :
.Celami publicznymi w rozumieniu ustawy sg ...budowa i utrzymanie obiektéw oraz urzgdzen
niezbednych na polrzeby obronnoSci panstwa i ochrony granicy panstwowej, a takze do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego, w tym budowa i utrzymanie aresztow Sledczych,
zakfaddw karnych oraz zaktadow nieletnich...”

Miejsca postojowe planowane sg na terenie Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowej im. Joézefa Tuliszkowskiego — Panstwowego Instytutu
Badawczego — jednostki naukowej, ktérego misjg jest dziatalno$¢ na rzecz zapewnienia
bezpieczenstwa powszechnego Panstwa w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
zarzadzania kryzysowego, ochrony ludnosci i obrony cywilnej.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety obecnie ustaleniami planu
zagospodarowania przestrzennego, gdyz stracit on waznos$¢ z mocy art. 67 ustawy z dnia 7
lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym, z dniem 01.01.2003r.

Planowana inwestycja potozona jest na terenie dziatki oznaczonej w ewidencji
gruntéw symbolem ,Bi”.
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Teren objety wnioskiem potozony jest w granicach Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.

Ninigjsza inwestycja nie wymagata przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko i uzyskania decyzji o uwarunkowaniach $srodowiskowych, poniewaz nie jest
wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r w sprawie
okreslenia rodzajoéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz
szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Od decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 za moim posrednictwem w terminie 14 dni od
daty doreczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r, poz. 717 z pézn. zm.) ,Odwofanie
od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszgce sie do
decyzji, okreslac istole i zakres Zgdania bedgcego przedmiotem odwotania oraz wskazywac
dowody uzasadniajgce tu zgdanie”.

mgr inz. M&F] wemdszek
T Z-cea BURNAST)

W zatgczeniu:
1. mapa terenu z granicami lokalizacji inwestyciji

2. opinia urbanistyczna

Otrzymuija;
1.Centrum Naukowo-Badawcze

Ochrony Przeciwpozarowej

im. Jézefa Tuliszkowskiego
2. Informacja do publicznej wiadomosci
3. ala

Informacja dla wnioskodawcy:
Po uptywie okresu na wniesienie odwotan (14 dni od otrzymania niniejszej decyzji przez
kazdg ze stron), wnioskodawca winien zglosi¢ si¢ do Urzedu Miasta Jézefowa z oryginatem
decyzji w celu opatrzenia jej klauzulg ostatecznosci.
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gy MAZOWIECKA
S5 OKREGOWA
A" [ INZYNIEROW
A BUDOWNICTWA

Warszawa, 18 stycznia 2012

Zaswiadczenie

Pan ANDRZEJ SOKOLIK

miejsce zamieszkania:
NARUTOWICZA 89
05-400 OTWOCK

jest cztonkiem Mazowieckie; Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0056/05

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 lutego 2012 r. do dnia: 37 stycznia 2013 r.

v

~Tfitczysiow Grodzki

Biuro: ul. 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www,maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
-58-203. Dziat Cztonkowski:

tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 2867 w. 153

NIP 525-22



CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji i materiatly wyjsciowe
Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu skfadajacego sie z 70 miejsc postojowych wraz
z drogg manewrowg przy budynku dyrekcji CNBOP w Jézefowie na dziatkach nr ew. 40/3 obr.
66.
Materiaty wyjsciowe:

e mapa do celow projektowych,

e decyzja o warunkach zabudowy,

e wytyczne i uzgodnienia z inwestorem.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na przedmiotowych dziatkach znajdujg sie zabudowania nalezagce do CNBOP wraz z
niezbednymi  dojazdami, dojsciami, miejscami postojowymi  oraz  przytgqczami
wodociggowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi i gazowymi. Na terenie przeznaczonym
pod budowe parkingéw znajduje sie obecny parking w catosci przeznaczony do rozbiorki lub

zabudowania projektowanym parkingiem oraz tereny zielone.

3. Projektowane zagospodarowanie
Projekt obejmuje budowe 70 miejsc postojowych wraz z droggq manewrowg dla obstugi
okolicznych budynkéw na terenie CNBOP-PIB w Jézefowie. Parking zlokalizowany zostat w

miejscu istniejgcego parkingu. Bilans miejsc postojowych nie ulega zmianie.

Na parking prowadza dwa wjazdy - od strony zachodniej oraz potudniowo - wschodniej.
Po stronie potudniowo - zachodniej parkingu zostat zaprojektowany chodnik. Chodniki od

strony poétnocno - wschodniej i pétnocno - zachodniej pozostajg bez zmian.

Przewiduje sie wycinke dwoch drzew zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu oraz
projektem zieleni. Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew i krzewow nie
przeznaczonych do wycinki moga by¢ wykonywane wytacznie w sposob nie szkodzacy

drzewom i krzewom.

4. Ochrona terenu
Dziatka ani obiekty istniejace nie sg wpisane do rejestru zabytkéw ani nie stanowiq

przedmiotu ochrony konserwatora przyrody.

5. Eksploatacja goérnicza
Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie w granicach

terenu godrniczego.

PARKING, CNBOP-PIB 2



6. Zagrozenia dla srodowiska

Budowa zatoki parkingowej zawierajacej 70 miejsc postojowych na przedmiotowych

dziatkach:

nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do
powietrza,

nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu,

projektowane uzytkowanie obiektdw, skfadowanie odpaddéw bytowych w
pojemnikach do tego przeznaczonych, gospodarka wodno - S$ciekowa (woda
uzywana do celdw socjalno - bytowych) nie powoduje niekorzystnych
oddziatywan na powierzchnie terenu w rejonie projektowanej budowy,
projektowana budowa nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych,
projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia

ludzi.

Obiekt nie oddziatuje na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn.

9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco wptywacé na srodowisko.

CZESC RYSUNKOWA
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Bb-15/Bl

ULICE PROJEKTOWANE

CHODNIKI PROJEKTOWANE

\ ULICE ISTMIEVACE

// CHODNIKI ISTNIESACE

66-40/4

. N
\ S S B

" 66-40/3;3 \ \ R N

N N 8 d .

“Hous

Pawet Rupniewski
Autorska Pracownia Projektowa
05 - 420 Jozeféw ul. Zawiszy Czarnego 31

Obiekt
PARKING NR 1
Adres .
JOZEFOW
Dz. nr ew. 40/3 obr. 66
Inwestor
o CNBOP-PIB
> 66-40/1 05-420 JOZEFOW, UL. NADWISLANSKA 213
N ._ mm._" Nazwa rys.
&  Bi ZAGOSPODAROWANIE TERENU
AN
» N 1 Nr zlec. Stadium Skala Nrrys.
\ 1:500
PB o 1/A
05.2012r.
Funkcja Imig i nazwisko Podpis

Opracowata | grch. Magdalena Gos
upr. MA/108/08




CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe
Materiaty wyjsciowe:

¢ mapa do celéow projektowych,

e projekt zagospodarowania terenu,

e decyzja o warunkach zabudowy,

e wytyczne i uzgodnienia z inwestorem.

Zakres opracowania
Projekt obejmuje budowe 70 miejsc postojowych wraz z drogg manewrowg i chodnikiem dla
obstugi budynku dyrekcji na terenie CNBOP-PIB w Jozefowie.

Stan istniejacy

Na przedmiotowych dziatkach znajduja sie zabudowania nalezace do CNBOP wraz z
niezbednymi  dojazdami, dojsciami, miejscami postojowymi  oraz  przylgczami
wodociggowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi i gazowymi. Na terenie przeznaczonym
pod budowe parkingdw znajduje sie obecny parking w catosci przeznaczony do rozbiorki lub

zabudowania projektowanym parkingiem oraz tereny zielone.

Czes¢ budowlana
1. OPIS PROJEKTU
Projektuje sie przedtuzenia istniejacych drog dojazdowych, wjazd na parking oraz parking z

70 miejscami postojowymi. Wszystkie drogi o szerokosci 5 m, miejsca postojowe o
wymiarach 5 x 2,3 m.

Wzdtuz parkingu po jego potudniowo - zachodniej stronie projektuje sie chodnik o szerokosci
1,8 m.

W ramach dostosowania wysokosciowego i sytuacyjnego do istniejgcych nawierzchni
konieczna bedzie rozbidorka czesci nawierzchni parkingdw wraz z kraweznikami zgodnie z
rysunkiem 2/D. Po zakonczeniu prac rozbiérkowych nalezy dokfadnie zagesci¢ grunty
niestabilne powstate w wyniku prowadzonych robdt.

Wszystkie nawierzchnie projektuje sie z betonowej kostki brukowej. Lokalizacje drdg,
chodnikéw i stanowisk parkingowych pokazano na projekcie zagospodarowania i planie

sytuacyjno — wysokosciowym.

2. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Rzedne miejsc postojowych i drogi dojazdowej dostosowano do rzednych istniejacych drog

przy ktorej projektuje sie zatoke parkingowg. Spadki podiuzne istniejgcej drogi przy ktorej
projektuje sie zatoke w granicach 0,3 - 0,4%. Projektowane spadki poprzeczne zatoki

parkingowej wynosza 2%.

PARKING, CNBOP-PIB 4



3. ODWODNIENIE

Projektowane parkingi odwadniane sq kanalizacji deszczowej. Projekt odwodnienia ulicy jest

opracowaniem oddzielnym.

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Jezdnie dojazdowe i drogi manewrowe:

e kostka brukowa szara 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 4 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 8+15cm

e podsypka z pospotki 15 cm

Jezdnie dojazdowe i drogi manewrowe na istniejgcej ptycie betonowej:
e kostka brukowa czerwona 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 4 - 20 cm
e podbudowa z kruszywa famanego 8-20 cm frakcji 0 - 31,5 mm

e istniejgca ptyta betonowa

Parkingi:
e kostka brukowa czerwona 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 4 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 15cm
e podsypka z pospotki 15 cm

Parkingi na istniejacej ptycie betonowej:
e kostka brukowa czerwona 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 4 - 20 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 8-20 cm frakcji 0 - 31,5 mm

e istniejgca ptyta betonowa

Chodniki:
e nawierzchnia z kostki brukowej 6 cm na podsypce piaskowej 3 cm

e podbudowa z posp6tki - 10 cm

5. KOLIZJE
Roboty drogowe wyprzedza¢ bedzie budowa kanatdéw deszczowych i sanitarnych oraz
o$wietlenia.

Przed wykonaniem nawierzchni drogowych nalezy sprawdzi¢ zageszczenie zasypki wykopow.

6. ZAKRES ROBOT PODSTAWOWYCH

powierzchnia projektowanych ulic - 567,54 m2

powierzchnia parkingdw - 807,94 m2
powierzchnia drogi manewrowej - 773,30 m2

powierzchnia chodnikéw - 130,25 m2

PARKING, CNBOP-PIB 5



Kontrola jakosci, nadzér i odbidér techniczny robot

1. Kontrola jakos$ci materiatéw i robot.

Nalezy kontrolowa¢ czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg wymaganiom
technicznym oraz czy majg S$wiadectwa jakosci (certyfikaty zgodnosci z PN i aprobaty
techniczne).

Kontrola jakos$ci robét powinna polega¢ na sprawdzeniu, czy prace wykonywane sg zgodnie z
projektem technicznym, firmowg instrukcja, Aprobatg Techniczng ITB i przedmiotowymi

normami.

2. Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzgladu na charakter robdét budowlanych powinny by¢ one wykonywane przez
wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zespot.
Przy wykonywaniu robot konieczny jest nadzor techniczny, prowadzony przez wykonawce

robodt a takze ew. nadzor autorski.

3. Odbidr robdt

Po zakonczeniu robét powinien by¢ dokonany odbidr techniczny.

Informacje koncowe dla inwestora i wykonawcy roboét

1. Uwagi ogodlne

e Do robo6t budowlanych mozna przystapi¢ po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu na
budowe.

¢ Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania i nadzorowania
robotami w budownictwie.

e Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP, obowigzujacymi
dla danego rodzaju robot.

e Wszystkie prace powinny by¢ wykonane z materiatdbw i wyrobow budowlanych
odpowiadajacych Polskim Normom i posiadajagcych aktualne na dzien oddania do
uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB.

e Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi
Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt”, a takze z uwzglednieniem
uwag i wytycznych zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe.

e W przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego wszystkie roboty,
zwfaszcza zanikajace Ilub podlegajace zabudowaniu, nalezy mu przed zamknieciem
przedstawi¢ do odbioru w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i stwierdzenia
mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapdw i robot. Odbidr przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego czesci lub catosci robdt nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jakos¢ i prawidtowe wykonanie catosci robot.

e W trakcie trwania robdt wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z projektantem,
inspektorem nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia) wszelkich zmian

wprowadzonych do projektu.

PARKING, CNBOP-PIB 6



2. Uwagi wykonawcze

e Po wykonaniu robdt budowlanych nalezy uporzadkowac teren przy budynku w miejscu
prowadzenia prac.
e Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od
zawartych w projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia). Standard
proponowanych zamiennikéw nie powinien by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie
materiatdw. Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych
do zataczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali) przedstawiajacych najwazniejsze szczegodty
swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania przez projektanta, inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Uwaga:

Wszystkie roboty wykonywal zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlanych i montazowych. W przypadku stosowania rozwigzan systemowych

uzyte materiaty muszg by¢ zgodne z odpowiednimi systemami.

Uwaga:

Wszystkie instalacje prowadzone w podfogach wymagajq dokumentacji

fotograficznej wykonanej przez Wykonawce i przekazanej Inwestorowi.

mgr inz. DARIUSZ NYKIEL
upr. bud. do projektowania i kierowania

Cz Eéé RYSUNKOWA robotami budowlanymi bez ograniczen

w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid.: Wa 13/02

PARKING, CNBOP-PIB 7



92.02

91.5~ /90,78
~ N
R 90.92

SR

_D
/
z - bt Pawet Rupniewski
X v 7 W 66-40/1 Autorska Pracownia Projektowa
p
A

05 - 420 Jozeféw ul. Zawiszy Czarnego 31

500 500 Obiekt

f 1 A PARKING NR 1
| |

! PROJEKTONANA PROJEKTOWANY PARKING ULICE: PROJEKTOWANE \ ULICE TNEACE Adves
| DROGA MANEWROWA e JOZEFOW
1 oy
e e — = —=mmmmmema== CHOD PROEKTONANE // (HoDwg (STUEE | DZ: T ew. 40/3 obr. 66
R R LRI R R R S8, CNBOP-PIB

KERLLLRRRIRKKK]

05-420 JOZEFOW, UL. NADWISLANSKA 213

PARKING ez gemon ten| (< AN N[ PARKING ez semon e (| O DN ] | PARKING DR. MANEWR. | [Nemvans.
PODSYPKA CEMENTOWO-PHSKOWA PODSYPKA CEMENTOWO~PASKOWA Z > 7 m% Z ﬁu ﬁ{ O 7 m PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY
LAWE 7 BETONU B15 7 OPOREM LAWE 7 BETONU B15 7 OPOREM ) PRZEKROJ. DETALE
10,00 ~003 10,00 -0,01 UMAGA: -
| 010 %DE%%, | 010 T _l | | MEISCACH GDZIE NWELETA NI Nrzlec. | Stadium | Skala Nrrys.
f : ol f e — f | przEKRACZA 20cm NALEZY 1:500
LA I el f s e PR I “ L I el e / o i W UL I IC e LI zasosome ponsrone PB [paa
~NE O P i & s L
i A Yok E = | &P et CEMPUSK ) 05.2012r.
2 g S . A Y2 s s < S | ; ; | W MEISCACH, W KTOYCH i B .
Rt o s ol S\ , PSS A MO N , S %@ PRIEKRACZA 25cm POD Funkcia Imie | nazwisko Podpis
w i g A\ of ot g N \ KUSTKA_BETONOWA Gem < PODSYPKY CEM-PIASK. NALEZY Projektant . i .
e e ST s T PODSYPKA_ PASKOWA 3om (TR psTosonC PODSYRKE 7 mgr inz. Dariusz Nykiel
KOSTKABETONOWA Bem P10 10, KOSTKA_BETONOWA_8cm p15 10, [PODBUDOWA Z KRUSZIWA NATURALNEGO {0cm KOSTRA_ BETONOWA 8em KRUSZYWA LAMANEGO O GR. upr. Wa-13/02
PODSYPKA CEM—PUSK. 14 4cm PODBUDOWA_CEW.—PIASK. 1:4 4cm PODSYPKA_CEM.~PASK. 4 — 20cm B20cm FRAKCH 0-31,5mm. = -
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO T5cm PODSYPKA 7 KRUSZYWA_LAMANEGO T50m PODBUDOWA Z KRUSZYWA_LAVANEGD pracowa
PODBUDONA Z POSPOLKT [5crm 1:25 FODBUDOW 2 POSPOLKT féc 1:25 ISTREDACAPLYA_BETONOW 1:25 m_amy\_“\ﬁ_vwa@mam_m:m Gos
upr.




915 /9078 92,02
AL :
Ry O\k 90.92

N\

b2
&\
2\ i hat <\

3 92.04
Py &

? ¥ 66-40/1

90.71

UWAGA:
PO ZAKONCZENIU PRAC ROZBIGRKOWYCH NALEZY DODATKOWO ZAGESCIC
GRUNTY NIESTABILNE POWSTALE W WYNIKU PROWADZONYCH ROBOT.

2 Nazwa rys. |
“ﬂ ous ELEMENTY DO ROZBIORKI
Pawet Rupniewski Nr zlec. Stadium Skala Nrrys.
Auto’rskarPracownla} Projektowa 1:500
05 - 420 Jozeféw ul. Zawiszy Czarnego 31 .
P o 2/D

Obiekt 05.2012'r.
PARKING NR 1 Funkcja Imie i nazwisko Podpis
Adres . Projektant . . .
JOZEFOW mgr inz. Dariusz Nykiel
Dz. nr ew. 40/3 obr. 66 upr. Wa-13/02
CNBOP-PIB Opracowala | orch. Magdalena Gos
05-420 JOZEFOW, UL. NADWISLANSKA 213 upr. MA/108/08




Zawartos¢ opracowania

Projekt budowlany odwodnienia parkingu nr 1 oraz kanalizacji sanitarnej dla CNBOP

1. Opis techniczny

a) Kopia uprawnien projektanta oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do

Izby Inzynieréw i Technikow Budownictwa.

b) Oswiadczenie o zgodnosci rozwigzan projektowych z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
2. Rysunki
1) Plan sytuacyjny — odwodnienie parkingu i kanalizacja sanitarna 1:500 — rys. nr 1

2) Profil podtuzny przytaczy kanalizacji deszczowej — odwodnienie parkingu
1:500/1:100 — rys. nr 2

3) Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej 1:500/1:100 — rys. nr 3
4) Schemat utozenia rur PVC w wykopie — rys. nr 4

5) Studnia chtonna — rys. nr 5



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego odwodnienia parkingu nr 1 oraz kanalizacji sanitarnej dla

CNBOP

1. Podstawa opracowania

- mapa do celéw projektowych 1:500

- obowiazujace przepisy

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt przytaczy kanalizacji deszczowej oraz odcinka kanalizacji
sanitarnej dla projektowanego parkingu CNBOP w Jozefowie. Odprowadzenie wod
deszczowych przewiduje si¢ do projektowanych studni chtonnych. Odcinek kanalizacji

sanitarnej zostanie zakonczony studzienka rewizyjng DN1200.

3. Charakterystyka obiektu

Projektowane przytacza kanalizacji deszczowej odprowadza¢ begda $cieki deszczowe z
powierzchni parkingdw, drég manewrowych, chodnikéw oraz terenow zielonych do

projektowanych studni chtonnych.

Obecnie scieki sanitarne na terenie CNBOP sg odprowadzane do zbiornikéw
bezodptywowych. Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej, po podtaczeniu do
istniejacej kanalizacji na terenie CNBOP, bedzie odprowadzac scieki sanitarne do sieci

miejskiej.

4. Opis rozwiazan technicznych — odwodnienie parkingu

Wody opadowe z powierzchni parkingdéw, chodnikéw i pasow zieleni beda odprowadzane
za posrednictwem wpustow ulicznych poprzez przytacza kanalizacji deszczowej do studni
chionnych zlokalizowanych w obrebie przedmiotowej inwestycji. Przed wprowadzeniem
do gruntu $cieki deszczowe zostang podczyszczone w separatorze substancji

ropopochodnych.



Przytacza kanalizacji deszczowej wykonane begda z rur PVC klasy S (SN8), o $rednicach
podanych na rysunkach. Zmiany kierunkow i spadkow kanaldéw realizowane beda za
pomoca studzienek rewizyjnych wykonanych z PE DN1000 oraz studzienek
inspekcyjnych z PVC/PP o $rednicy DN 600mm (wg zasady dno w dno). Uzbrojenie
kanatu stanowia: studnie rewizyjne, studzienka inspekcyjna, wpusty deszczowe oraz

separator. Studnie rewizyjne sktadaja si¢ z nastgpujacych elementow:

- kinety wykonanej z PE z wlotami (doptywami),

- pierscieni dystansowych taczonych na uszczelki gumowe,
- stozka z PE z otworem pod wtaz,

- wilazu zeliwnego klasy D400 wg PN-EN 124:2000,

- stopni ztazowych zeliwnych osadzonych fabrycznie, w rozstawie pionowym co 25 cm.

Studzienka inspekcyjna sktada si¢ z: kinety PVC/PP, rury karbowanej DN600 SN8, rury
teleskopowej, wlazu zeliwnego klasy D400 oraz uszczelek. Projektowane wpusty
deszczowe sktadajg si¢ z:

- $lepej kinety DN600 Tegra 600,

- rury karbowanej DN600 z uszczelka gumowa,

- wktadki in situ DN160,

- wiaderka osadnikowego,

- teleskopowego adaptera do wtazow typ C250,

- zelbetowego adaptera do wpustu,

- zelbetowego pierscienia odciazajacego,

- wpustu ulicznego klasy C250.

W sktad separatora wchodza: przykryty zelbetowa pokrywa zbiornik o przekroju
kotowym wykonany z zelbetu i betonu. Pokrywa separatora wyposazona jest we wtaz
klasy A15. W zbiorniku znajduja sie: wyposazenie wewngtrzne i materiat koalescencyjny.
Separator standardowo wyposazony jest rOwniez w samoczynne zamkniecie uruchamiane,
gdy 1los¢ odseparowanych substancji ropopochodnych przekroczy pojemnos¢

magazynowania separatora.

Studnie rewizyjne i inspekcyjne, wpusty deszczowe oraz separator ustawia¢ na podiozu
piaskowo - zwirowym o grubosci 15¢m zageszczonym do wspdtczynnika 95% ZPPr.
Poziom gornej powierzchni wlazow kanalizacyjnych powinien by¢ rowny z powierzchnia

terenu. Kanaty, studzienki kanalizacyjne oraz separator nalezy uktadac i posadawia¢ w



odwodnionym wykopie zgodnie z ,,Instrukcja montazowa” producenta rur, studzienek i

separatora.

5. Opis rozwiazan technicznych — kanalizacja sanitarna

Obecnie $cieki sanitarne na terenie CNBOP sg odprowadzane do zbiornikow
bezodptywowych. Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej, po podtaczeniu do
istniejacej kanalizacji na terenie CNBOP, bedzie odprowadzaé $cieki sanitarne do sieci
miejskiej. Przewiduje si¢ odprowadzenie sciekow sanitarnych poprzez odcinek
przykanalika prowadzony w pasie zieleni oraz ciagach pieszo-jezdnych. Zaprojektowano
sie¢ grawitacyjng z rur kielichowych PVC DN200mm klasy ,,S” o sztywnosci SN8
faczonych na uszczelki gumowe. Minimalny spadek uktadania rur DN200mm 5%o.
Zmiany kierunkéw 1 spadkow realizowane beda za pomoca studzienek rewizyjnych
wykonanych z kregéw betonowych DN 1200mm oraz studzienek inspekcyjnych DN425
PE/PVC. Uzbrojenie kanatlu stanowia studnie rewizyjne i studzienki inspekcyjne.
Studzienki inspekcyjne sktadaja si¢ z: kinety PVC/PP, rury karbowanej DN600 SN8, rury
teleskopowej (w drodze manewrowej), wtazu zeliwnego klasy D400 (w drodze
manewrowej), lub A15 (w pasie zieleni) oraz uszczelek. Studnie rewizyjne projektuje si¢
jako studnie prefabrykowane skonstruowane wg PN-84/B-03264, PN-B-10729, taczone

na uszczelki gugmowe stozkowe. Studnie sktadaja sie z nastgpujacych elementow:

- dolna cz¢$¢ studni wykonana jako monolit, w ktérym umocowane sa mufy
przylaczeniowe rur na przelocie i na doptywach. Przylaczenia doptywdéw wykonac pod
katem wg przedmiotowej dokumentacji. Prefabrykat powinien posiada¢ zintegrowana
uszczelke do potaczen z krggami goérnymi.

- kregi ze zintegrowana uszczelka,

- dla studni giebokich (powyzej 3,0m) ptyta posrednia,

- ptyta pokrywowa z otworem na wtaz,

- kineta wykonana z betonu C20/25-W6

- pierscienie wyrdwnawcze (pod wiaz) wysokosci 6 cm, 8 cm lub 10 cm,

- wlaz zeliwny klasy A15 wg PN-EN 124:2000

- stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w krggach betonowych, w rozstawie

pionowym co 25 lub 30cm.

Studnie nalezy wykona¢ z betonu kl. C35/45 wodoszczelnego (w-6) ze zbrojeniem

montazowym. Studnie zabezpieczy¢ izolacja zewngtrzng - abizolem R+2P. Nie dopuszcza



si¢ zastosowania studni z kregow taczonych na zaprawe cementowa. Przejscia przewodow
przez $ciany studzienek wykonac jako szczelne. W celu zamontowania kanatéw w dolne;j

czesci studzienek nalezy zabetonowac¢ odpowiednie ksztaltki producenta rur przeznaczone
do tego celu (przejscia przez $ciang). Studnie stawiaé na podtozu piaskowo - zwirowym o

grubosci 15¢cm zageszczonym do wspotczynnika 95% ZPPr.

Poziom gornej powierzchni wlazow kanalizacyjnych powinien by¢ rowny z powierzchnia
terenu. Kanaty i studzienki kanalizacyjne nalezy uktada¢ i posadawia¢ w odwodnionym

wykopie zgodnie z ,,Instrukcja montazowa” producenta rur i studzienek.

6. Roboty ziemne

Przewiduje si¢, ze kanaly uktadane beda w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych
wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo. Wykopy wykonane bedaq mechanicznie i
rgcznie (zaktada si¢ 70% mechanicznie 1 30% r¢cznie). Przewiduje si¢ czgsciowa - okoto
30% wywdzke urobku, 70% urobku na odktad. Miejsce sktadowania mas ziemnych
Wykonawca zlokalizuje we wtasnym zakresie. W czasie prowadzenia robot ziemnych
nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z
projektowanymi kanatami. Fakt przystapienia do robot nalezy zglosi¢ do odpowiednich
stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywac roboty
ziemne. W czasie prowadzenia robdt ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w Swiatta koloru zéitego zapalone od zmierzchu
do $witu. Wszystkie skrzyzowania z istniejacymi i projektowanymi kablami
energetycznymi zabezpieczy¢ rurami typu AROT @110 o dlugosci min. L=4.0m.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z norma PN-B-
10736:1999 ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z norma PN-EN805 —
»Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czgsci
sktadowych”. Odbidr robdt instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-
92/B-10735 ,,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopow duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop
rozpoczynac od najnizszego punktu. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami
BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610 oraz przepisow

zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne.



Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty

budowlane”.
Ukiadanie rur

Rury uktada¢ na podtozu piaskowym wysokosci 10cm w postaci tawy piaskowej oraz
warstwy wyréwnawczej wysokosci 10 cm nie zaggszczonej z wyprofilowaniem tozyska
nosnego do kata 90°. Dla przeciwdziatania odksztatceniom rur konieczna jest obsypka
ochronna po bokach i nad rura min. 30 cm. Materiat obsypki: piasek o uziarnieniu 0,2—20
mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren <0,02mm. Zabrania si¢ stosowania na obsypke
rurociagdw grysow tamanych i mas ziemnych zanieczyszczonych gruzem, kamieniami, a
takze gruntéw spoistych jak glina czy il. Stopien zaggszczenia na catej gigbokosci
wykopu od powierzchni robot ziemnych do podtoza [p=95% (stopien zaggszczenia gruntu

pod drogami przyjac¢ zgodnie z projektem drogowym).

Zasypka wykopow

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg

PN-B-03020. Zasypka wykopu sktada si¢ z dwoch etapow:

etap I to staranne wypelnienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami o grubosci nie
wigkszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury nalezy ubija¢ dalszymi
warstwami w kierunku od scian wykopu do rurociagu. Obsypka ochronna musi sigga¢ 30
cm ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach rur i 30cm bezposrednio nad rura nalezy

zageszczac recznie,

etap II to wypelienie nad strefa ochronng. W tej strefie mozna zaggszcza¢ mechanicznie
warstwami grubosci 20 do 30 cm. Uprawniona jednostka geotechniczna winna

kontrolowac stopien zageszczenia.

Warunki gruntowo-wodne

Pod cienka warstwa gleby (humusu) wystgpujq piaski drobnoziarniste, piaski pylaste oraz

piaski $rednioziarniste.

W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopach nalezy zastosowa¢ odwodnienie liniowe
zestawem igtofiltrow o zaglgbionymi 1.5 m ponizej dna wykopu, instalowanymi po obu

stronach wykopu w rozstawie co 1 m, stosujac si¢ do zalecen PN —B-06050. Wodg¢



pompowacé zestawem pompowo-prézniowym odcinkami co 25-50m. Wodg odprowadzié

do kanalizacji rurociaggami ttocznymi DN 100 mm.

7. Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610

dla kanalizacji grawitacyjnej przy uzyciu wody wodociggowej lub spr¢zonego powietrza.

8. Obliczenia i dobor urzadzen

Przeplyw obliczeniowy dla projektowanych urzadzen

Ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych obliczono za pomoca wzoru:

Q=Fxyxoxq (dm3/s)

zaktadajac:

- prawdopodobienstwo wystapienia deszczu 20 %

- natgzenie deszczu przy czasie trwania rownym 15 min. q=131 dm3/s x ha
- wspotczynnik sptywu yv=0,95+0,1

- wspolczynnik opdznienia ¢o=1,0

Projektowane powierzchnie zlewni:

- F1 (drogi, chodniki i parkingi) F1=0,26 ha

- F2 (tereny zielone) F2=0,19 ha
llosci wod opadowych dla poszczegdlnych rodzajow powierzchni:

Qa1 =0,26 hax 131 dm’/s hax 1,0 x 0,80 =27,25 dm’/s

Qe =0,19hax 131 dm’/s hax 1,0x 0,10 = 2,48 dm’/s

Lqczna ilos¢ wod opadowych:

Qq=27,25+ 2,48 =29,73 dm’/s

1los¢ odpadu na cykl trwania:

Qat= Quxt

Qut - 1los¢ wod opadowych dla poszczegdlnych rodzajéw powierzchni odwadnianych
(dm’/s)

t - czas trwania deszczu —15 min.

Q4 =26.8 m’

Obliczenie wydajnosci studni chlonnych

a) odpadu na cykl trwania:

Qa= Qqxt



Qq - 1los¢ wod opadowych dla poszczegdlnych rodzajéw powierzchni odwadnianych
(dm’/s)

t - czas trwania deszczu —15 min.

b) Obliczenie zdolnosci chtonnej

Qs =4x xrxhgxkext

r — promien studni — Im

hs— glebokos¢ wody w studni od najwyzszego poziomu wody do dna studni — 2.0m
k¢— wspotezynnik filtracji — 2.5x 10 m/s

t - czas trwania deszczu —15 min.

Q= 5.65m’

¢) Pojemnos$¢ czynna

V., = Pxhg

Ps— powierzchnia studni

hs — glgbokos¢ wody w studni — 2.0m

Ve, = 6.28m’
Eacznie wydajno$é pojedynczej studni chfonnej wynosi 11.93m’

Dobrano 3 studnie. Ilo$¢ studni jest wystarczajaca do odebrania obliczonej ilosci sciekow

deszczowych.

Dobér urzadzen

Wyznaczenie wielko$ci nominalnej separatora:
NG> Qgxfy

Qq - 1lo$¢ wod opadowych dla poszczegdlnych rodzajow powierzchni odwadnianych
(dm’/s)

fq — wspotczynnik zalezny od gestosci cieczy separowane] - 1
NG>29.73 dm’/s

Dobrano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem ECOL-UNICON PSK-H
KOALA II typ 30/3000.

9. Uwagi koncowe

- Nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- W rejonie wystgpowania istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac

rgcznie.



Przed przystapieniem do wykonywania robot sprawdzi¢ faktyczny przebieg

istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Podczas montazu rurociagdw i studzienek stosowac si¢ do wytycznych producenta.

Catosc¢ robot dla przewodow kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Zeszyt nr 9 COBRTI Instal.
Wykonane przylacza nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie.

Nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Warunkiem prawidtowej pracy separatora jest wtasciwa eksploatacja i systematyczna
kontrola. Jesli to konieczne nalezy: opréznic separator ze zgromadzonych
zanieczyszczen, wyczysci¢ sekcje lamelowe, wyczysci¢ materiat koalescencyjny lub

ptywak. Raz na rok nalezy przeprowadzi¢ kontrole stanu technicznego urzadzenia.
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INSTALACIA ELEKTRYCZNA
- OSWIETLENIE PARKINGU

Projekt zawiera:

1. Wstep

1.1.
1.2.
1.3.

Przedmiot opracowania
Podstawa opracowania
Zakres opracowania

2. Opis techniczny

2.1.  Zasilenie lamp

2.2.  Stupy i oprawy os$wietleniowe.

2.3.  Skrzynka sterownicza o$wietleniowa

2.4.  Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa
2.5. Uwagi koncowe

3. Rysunki

3.1.  Usytuowanie urzgdzen oswietlenia

3.2.  Schemat skrzynki sterowniczej oswietleniowej SSO
3.3.  Schemat podtaczenia lamp

3.4.  Widok stupa i oprawy oswietleniowe;j

3.5.  Rysunek pogladowy uktadania kabli



1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy lamp o$wietleniowych
oraz zasilajgcej je wewnetrznych linii kablowych 0,4 kV, stuzgcych do oswietlenia
wewnetrznych parkingdéw i chodnikow.

1.2. Podstawa opracowania.

- Zzlecenie Inwestora
- obowigzujgce normy i przepisy
- uzgodnienia wstepne

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje wewnetrzng linie zasilajaca oraz lampy os$wietlenia.



2. Opis techniczny

2.1. Zasilenie lamp.

Kable zasilajace lampy oswietleniowe poprowadzi¢ trasg zaznaczong na rys nr.1 ze
skrzynki sterowniczej oswietlenia SSO. Nalezy zastosowac kabel ziemny typu YKYzo
5x4 mm?®.

Projektowane kable uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m od poziomu
gruntu. Na catej dtugosci kable uktada¢ w rurze przepustowej typu DVK50.

Na rure przepustowg nalezy zatozy¢ opaski informacyjne przy lampach i w trasie. Na
opaskach tych nalezy umiesci¢ nastepujace informacje: rok budowy, rodzaj kabla,

kierunek trasy, napiecie i wtasnosc.

2.2. Stupy i oprawy oswietleniowe.

Nalezy zastosowac stupy oswietleniowe stalowe, ocynkowane, stozkowe typu C6/3/60
prod. ELMONTER Ilub réwnowazne innego producenta. Zastosowa¢ kolumny o
dtugosci 6 m. Kolumne oswietleniowg zamocowaé na fundamencie typu B-80 —
zgodnie z zaleceniami producenta.

Jako zrédto Swiatta nalezy zainstalowac¢ oprawy oswietleniowe typu OCP-70.K-PM/II
prod. ES-SYSTEM ze zrédtem $wiatta HS 70W (sodowym) lub réwnowazne innego
producenta. Zasilenie oprawy od tabliczki przytaczeniowej stupa wykonaé przewodem
OMY 2x1,5 mm®.

2.3. Skrzynka sterownicza oswietlenia.

Projektowane oprawy nalezy zasili¢ ze skrzynki sterowniczej o$wietlenia SSO, ktéra
zostanie zlokalizowana w miejscu skrzynki dotychczasowej tj. na tylnej $cianie
budynku D, obok ztgcza kabloweo ZK.

Skrzynke SSO nalezy zasili¢ nowym kablem typy YKYzo 5x10 mm? z prawych podstaw
bezpiecznikowych w ztgczu ZK. W podstawach nalezy umiesci wktadki bezpiecznikowe
WTO01-40A.

Jako obudowe skrzynki SSO nalezy zastosowaé ztgcze z tworzywa sztucznego,
termoutwardzalnego. Skrzynke SSO nalezy wyposazy¢ w gtéwny roztgcznik typu FR-
303/40A, wytgcznik réznicowo-prgdowy 40A/0,08A oraz wytgczniki nadmiarowo-
prgdowe typu S301 w celu zabezpieczenia instalacji od zwar¢ i przecigzen.



Zatgczanie osSwietlenia odbywac¢ sie bedzie poprzez styczniki 3-fazowe sterowane z
wytgcznika zmierzchowego oraz zegara sterujgcego (umozliwi on wytgczanie
oswietlenia np. w godzinach po poétocy, kiedy oswietlenie parkingébw bedzie zbedne).
Dodatkowo na zewnetrznej Sciance obudowy skrzynki SSO nalezy zainstalowac

wytgcznik, ktéry umozliwi w fatwy sposob reczne zatgczenie oswietlenia.

Istniejgcg skrzynke sterowniczg nalezy zdemontowacé a kabel zasilajgcy oswietlenie
terenu podtaczyé poprzez rozete rozgatezng 4x35 mm?>.

2.4. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowac¢ szybkie wytgczenie w uktadzie sieci TT.
Na catej dtugosci przewidziano utozenie kabla 5-ci zytowego. Zyty PE poditgczyé do
zacisku ochronnego wewnatrz kolumny oswietleniowe;j.

W skrzynce SSO kabel oswietleniowy bedzie zabezpieczony od zwaré i przecigzen
wytacznikiem nadmiarowo-prgdowym S301-B10 (kazda faza niezaleznie) a dodatkowg
ochrone od porazen bedzie stanowic¢ wytgcznik réznicowo-prgdowy 40A/0,03A.

W celu zabezpieczenia instalacji o$wietlenia przed skutkami przepie¢ atmosferycznych

i taczeniowych nalezy zastosowaé¢ w skrzynce SSO, ochronniki przepieciowe klasy
.B+C”.

2.5. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t elektrycznych i odpowiednimi przepisami. Przed oddaniem urzgdzen do
uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary elektryczne takie jak: pomiar rezystancji petli
zwarcia, pomiar ciggtosci zyt i rezystancji izolacji kabla. W/w pomiary nalezy
potwierdzi¢ protokotami.

Po zakonczeniu rob6t, nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg tras kabli i

miejsc posadowienia stupow oswietleniowych.
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400 x 100

SELUP STALOWY WYSIEGOWY STOZKOWY

Powierzchnia zewnetrzna i wewngtrzna stupa zabezpieczona
jest antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe

PRZEWOW OD TABLICZKI
PRZYLACZENIOWEJ DO OPRAWY :

OMY 2x1,5mm
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RYSUNEK POGLADOWY UKLADANIA KABLI
wg PN-76/E-05125

Przekrdj poprzeczny rowu kablowego

20

/0

niebieska folia PCV

zotty piasek

5

rura OVKS0

WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

rura ostonowa DVKSO
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1.

2.

Przedmiot opracowania i materiaty wyjsciowe

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

. Projektowane zagospodarowanie parkingu

. Zielen do adaptacji i zabezpieczenia

. Projekt zieleni

KOMPOZYCJA

DOBOR ROSLIN
PRZYGOTOWANIE PODLOZA
PIELEGNACJA

. Wykaz ros$lin projektowanych

. Projekt zieleni - rysunki

. Obmiar robot - zielen
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strona

10
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania i materialy wyjsciowe

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu skfadajacego sie z 70 miejsc postojowych wraz
z drogg manewrowg przy budynku dyrekcji CNBOP w Jézefowie na dziatkach nr ew. 40/3 obr.
66.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zieleni na terenie parkingu przy CNBOP-
PIB w Jézefowie.
Materiaty wyjsciowe:

¢ mapa do celéow projektowych,

e decyzja o warunkach zabudowy,

e wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

e wytyczne architekta,

e projekt zagospodarowania terenu parkingu wraz z przebiegiem sieci

podziemnych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na przedmiotowych dziatkach znajdujg sie zabudowania nalezace do CNBOP wraz z
niezbednymi  dojazdami, dojsciami, miejscami postojowymi  oraz  przylgczami
wodociggowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi i gazowymi. Na terenie przeznaczonym
pod budowe parkingdw znajdujq sie tereny zielone z istniejgcymi drzewami i krzewami.
Gatunki, ktére przewazajg na projektowanym terenie to brzozy brodawkowate - Betula
pendula, sosny pospolite — Pinus silvestris, topola biata — Populus alba, sumak octowiec -
Rhus typhina. Drzewa sq w dobrej kondycji zdrowotnej. Topole sg juz wiekowe i ze wzgledu

na swoj wiek moga ulega¢ ztamaniom.

3. Projektowane zagospodarowanie parkingu

Projekt obejmuje budowe 70 miejsc postojowych wraz z drogg manewrowg dla obstugi
okolicznych budynkéw CNBOP-PIB w Jézefowie.

Nowe nasadzenia zostang wykonane z drzew i krzewow, ktdre nie sg wymagajace i nie
potrzebujg duzych naktadéw na pielegnacje.

Z drzew zostang posadzone brzozy brodawkowate - Betula pendula oraz deby kolumnowe -
Quercus robur ‘Fastigiata’.

Z wiekszych krzewow wybrano kwitngace wczesnie wiosng na biato tawuty wczesne — Spirea
arguta, ozdobne z pstrych lisci i czerwonej kory zima derenie biate odm. ‘Sibirica’ — Cornus
alba ‘Sibirica’ oraz o ciemnych, bordowych liéciach pecherznice kalinolistng odm. Diabolo’-
Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’.

Z nizszych, okrywowych krzewdw posadzono irge poziomg — Cotoneaster horizontalis oraz

tawulec pogiety - Stephanandra incisa.
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4. Zielen do adaptacji i zabezpieczenia

W zwigzku z budowg parkingu na tym terenie cze$¢ drzew bedzie musiata by¢ wycieta ze
wzgledu na kolizje z inwestycja.

W zwigzku z koniecznoscig zachowania jak najwiekszej ilosci drzew w trakcie budowy nalezy
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.
Zabezpieczy¢ nalezy pnie drzew jak rowniez system korzeniowy roslin oraz korone drzewa.

Zabezpieczanie pni drzew

Na placu budowy pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez odeskowanie, ktérego wysokos¢ w zaleznosci od pokroju drzewa powinna wynosi¢ od
1,5 do 2 m - szalunek powinien siegac do pierwszych gatezi,

- pod deskami nalezy utozy¢ warstwe izolacyjng z juty lub mat stomianych,

- ustabilizowa¢ odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemia,

- gorng czes¢ odeskowania opasac drutem lub tasma stalowg co 40 - 60 cm (co najmniej 3
razy).

juta lub torf-
oparcie desek

IJMM@R_

przy duzym obcigzeniu
konieczna jest
%‘ prowizoryczna nawierzchnia
% z plyt prefabrykowanych

Zabezpieczanie korzeni drzew

- na granicy planowanego wykopu od strony drzew nalezy wykopac recznie row o szer. 30-50
cm i gtebokosci réwnej 1,5 do 2,0 m,

- wszystkie napotkane korzenie powinno sie przycigé na rowni ze $ciang wykopu; korzenie
cig¢ prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drewna; powierzchnia ciecia musi by¢
réwna i mozliwie najmniejsza,

- na przeciwlegtej scianie nalezy ustawi¢ ekrany z desek zamocowane na stupach
ustawionych od strony planowanego wykopu - odlegtos¢ miedzy Sciang z przycietymi
korzeniami, a deskowaniem ok. 30 cm (w przypadku znacznej gtebokosci wykopu, réw
mozna poszerzy¢ — jednak ekran zawsze powinien by¢ ustawiony w odlegtosci 30cm od
$ciany z przycietymi korzeniami.),

- przestrzen pomiedzy ekranem i $ciang wypetni¢ gruboziarnistym podtozem do wys. 40cm
ponizej powierzchni terenu (it 25%, piasek max 70%, materia organiczna max 5%), zas
gorng warstwe nalezy wypetni¢ ziemig urodzajng zmieszang z kompostem w stosunku 2:1,
odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi, nie wolno dopuscic¢ do ich
przesuszenia,

- odkrytych korzeni nie wolno podlewac silnym strumieniem wody oraz nie mozna dopuscié
do wytworzenia w obrebie systemu korzeniowego zastoin wody,

- przy wykonywaniu prac podczas upatdéw trzeba maksymalnie skréci¢ okres narazenia
korzeni na przesuszenie,
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- z oston tego typu mozna zrezygnowac pod warunkiem wykonania robot instalacyjnych poza
okresem wegetacji roslin.

- jezeli ciezki sprzet przemieszczany jest w poblizu drzew, w miejscach jego ruchu powinny
by¢ utozone, na 20 cm warstwie przepuszczalnego materiatu, stalowe ptyty albo odporne na
zgniatanie maty,

Wszystkie prace w obrebie koron drzew nalezy wykonywac recznie.
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Przyktad zabezpieczenia korzeni drzew w trakcie wykopdw w poblizu systemu korzeniowego.

Zakazuje sie sktadowania materiatdw budowlanych w obrebie koron drzew lecz nie blizej niz
10 m od pnia drzewa jak réwniez podnoszenia poziomu gruntu wokodt drzew.

Zabezpieczanie koron drzew

- gatezie kolidujace, utrudniajace prace nalezy podwigzac do gatezi sasiednich,

- w przypadku, gdy jest to niezbedne nalezy wykona¢, zgodnie ze sztukg ogrodniczg, ciecia
techniczne,

- rany po cieciach zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym typu funaben, dendromal, Lack
balsam itp.
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5. Projekt zieleni

KOMPOZYCJA

Gtownym zatozeniem przy opracowywaniu projektu byto:

- obsadzenie wokét miejsc parkingowych krzewami,

- podniesienie walorow estetycznych miejsca poprzez nasadzenia krzewow kwitnacych,
- wprowadzenie drzew zacieniajacych,

- rosliny bedg posadzone w wiekszych grupach, aby byty widoczne kolorystycznie i
pokrojowo.

DOBOR ROSLIN

Rosliny dobrano w zaleznosci od miejsca posadzenia oraz wymagan siedliskowych.
Poniewaz sa tutaj gleby lekkie, przepuszczalne o niskim poziomi wod gruntowych dlatego tez
wybrano rosliny, ktore nie majq szczegolnych wymagan siedliskowych. Dokonano takiego
doboru roslin, aby teren byt atrakcyjny przez caty rok.
Wybrano gatunki, ktére tadnie kwitng i przebarwiajg sie na jesieni. Posadzenie roslin w
grupach sprawi, ze bedg one widoczne.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych przy budowie nawierzchni teren nalezy

oczyscic z gruzu, $mieci, kamieni, szkiet.

Przywieziong ziemie urodzajna rozplanowac i wyréwnac.

Na tak przygotowanym terenie dopiero przystepujemy do wykonania nasadzen. Wszystkie
rosliny nalezy sadzi¢ z brytg korzeniowa. Przy sadzeniu drzew i krzewdw lisciastych dotki
zaprawiamy substratem torfowym wymierzanym z istniejaca ziemiq. Drzewa sadzimy przy
podporach drewnianych (na kazde drzewo lisciaste przypadaja 3 paliki). Paliki muszg by¢
proste o srednicy okoto 5-8 cm, stabilizujace drzewo z trzech réznych stron. Pien drzewa
przymocowany do palikdw za pomocg tasmy elastycznej tuz pod korong drzewa.

Po posadzeniu roslin powierzchnie gleby wokét drzew i krzewow wyktadamy 10 cm
warstwg zmielonej kory ogrodniczej w celu ograniczenia wzrostu chwastow i zapobiezenia
nadmiernemu wysuszeniu ziemi.

Teren pod trawnik nalezy bardzo starannie przygotowac, aby powierzchnia byta
rowna, bez kamieni, gruzu, szkiet, gatezi. Po przygotowaniu podtoza watujemy i wysiewamy
nasiona. Nastepnie przykrywamy cienka warstwg torfu i ponownie watujemy. Gotowg
mieszanke traw odpornych na deptanie, na tereny suche wysiewamy w ilosci 4 kg/100m?2.

PIELEGNACJA

Po zrealizowaniu projektu nalezy zapewni¢ roslinnosci wtasciwg pielegnacje. Okres
gwarancyjny ( czas szczegolnej pielegnacji: pielenia, nawozenia, podlewania, wymiany roslin
wyschnietych )wynosi dla:
- roslin okrywowych, krzewdw, pnaczy wynosi 1 rok, zas dla drzew - 2 lata.
W przypadku drzew nalezy uwzgledni¢ dodatkowe podlewanie w okresie suszy(30krotnie).
Pielegnacja gwarancyjna powinna by¢ zgodna z
KATALOGIEM NAKEADOW RZECZOWYCH Nr 2-21
Wydanym przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Rozdziat 07 - Roboty pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym.
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6. Wykaz roslin projektowanych

Lp. Gatunek drzewa-sadzonki Liczba Opis sadzonek
sadzonek
DRZEWA LISCIASTE
Betula verrucosa 9 N, I, soliterowe, bryta korzeniowa 45-55cm
Brzoza brodawkowata $rednicy, 3xprzesadzane w szkotce, pien
1 prosty o obwodzie 10-12cm, korona
symetryczna, wysokos$¢ 200-220cm
Quercus robur 'Fastigiata’ 6 Pa, I, sololiterowe, bryta korzeniowa 45-
Dab szyputkowy odm. 55cm srednicy, 3x, pien prosty, $rednica
2 kolumnowa pnia 12-14cm, korona symetryczna,
wysokos¢ 200-250cm
Razem: 15 szt.
Lp. | Gatunek krzewu- sadzonki Liczba Opis sadzonek
sadzonek
KRZEWY LISCIASTE
Cornus alba "Sibirica Variegata™ K,I, krzew réwnomiernie rozgatezion
3 Deren biaty odm. "Sibirica 137 - < rozgaig \
. " wysokos¢ 60-100cm, pojemnik C 3
Variegata
Cotoneaster horizontalis K,I, krzew rbwnomiernie rozgateziony,
4 - 560 ; -
Irga pozioma pojemnik C 3
Physoc?rpus Op,l,"“fO“us K,I, krzew rownomiernie rozgateziony,
Diabolo g .
5 g T 70 minimum 4 pedy, wysokosc¢ 40-60cm,
Pecherznica kalinolistna . .
odm."Diabolo" pojemnik C 3
Spirea arguta K,I, krzew rownomiernie rozgateziony,
6 P 9 29 minimum 4 pedy, wysoko$¢ 40-60cm,
Tawuta wczesna . -
pojemnik C 3
Stephanandra incisa K,I, krzew rdwnomiernie rozgateziony,
7 - 177 g . -
Tawulec pogiety minimum 4 pedy, pojemnik C 3
Razem: 973 szt.
Oznaczenia:

soliter - krzew lub drzewo szkdétkowane wiecej niz 3 razy w odpowiednio duzej rozstawie,
prowadzone w szkoéfce jako soliter
B - bryfa korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosci od
gatunku, odmiany i wielkosci rosliny.
P - oznacza doniczke do 1,5 litra a cyfra okresla przy doniczce kwadratowej dtugos¢ boku, a
przy okragtej jej srednice
C - oznacza pojemnik powyzej 1,5 lira, a cyfra okresla objetos¢
x - krotno$¢ przesadzen sadzonki w szkdtce
$rednica pnia - mierzona na wysokoci 100cm
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CZESC RYSUNKOWA

7. Projekt zieleni - rysunki
RYSUNEK 1 - SKALA 1:500
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8. Obmiar robot - zielen

1. Sadzenie drzew lisciastych - 15 szt.

- z bryta korzeniowq, z catkowitg zaprawg dotka o wym. 0,7 x 0,7 m
- z przywigzaniem drzewa do trzech palikow

- wielkos$¢ roslin — zgodna z tabelg wykazu roslin

2. Sadzenie krzewow lisciastych —-973 szt.
- z bryta korzeniowq, z catkowitg zaprawg dotka o wym. 0,5 x 0,5 m
- wielko$¢ roélin - zgodna z tabelg wykazu roslin

3. Korowanie pod roslinami - 682 m2
Warstwa grubosci 10 cm

4. Zalozenie trawnikéw - 1310 m2
Na terenie ptaskim z nawozeniem
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INFORMACIJA DOTYCZACA BIOZ

dla budowy
PARKINGU

na dziatkach ew. nr 40/3 obr. 66 w Jozefowie

Inwestor: CNBOP-PIB
05-420 Jbézeféow, ul. Nadwislanska 213
Sporzadzit: mgr inz. DARIUSZ NYKIEL

upr. nr Wa 13/02

Otwock, 05.2012



SPIS TRESCI

1. ZAKRES RIOB(':)T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEINOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH ETAPOW BUDOWY.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW, ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACYCH SKALE I RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

6. WSKAZANIE ~ SRODKOW  TECHNICZNYCH I  ORGANIZACYINYCH,  ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I
SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU AWARII I
INNYCH ZAGROZEN.

1. ZAKRES ROBOT DLA _CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEINOSE REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH ETAPOW BUDOWY

Projekt drogowy obejmuje budowe drogi dojazdowej oraz 70 miejsc postojowych na terenie CNBOP-PIB.
Projektowana komunikacja bedzie komunikacja wewnetrzng. Na terenie znajduje sie stary parking
przeznaczony do rozbidrki.

Przy wykonaniu robot drogowych kolejnos$c¢ jest nastepujaca:

- przygotowanie koryta pod nawierzchnie, czyli wykonanie robot ziemnych,

- ustawienie kraweznikdw,

- wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni,

- wykonanie chodnikéw,

- roboty porzadkowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie objetym inwestycjq nie ma obiektéw budowlanych do rozbidrki. Na terenie obecnie znajduje
sie istniejacy parking, na ktérym zostanie zlokalizowany projektowany parking. Pozostata cze$¢ terenu
jest obecnie nie zagospodarowana, porosnieta trawa. Teren budowy przylega bezposrednio do
realizowanej jezdni.

3. WSKAZANIE EL_EMENTéW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Obecnie na terenie inwestycji nie wystepujg elementy zagrozenia.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH _PODCZAS
REALIZACIJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACYCH SKALE I RODZAJ ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

- Budowa drogi wymaga wykonania robot ziemnych i uzycia sprzetu ciezkiego.
- Dojazd do budowy odbywac¢ sie bedzie cze$ciowo poprzez istniejgce drogi wewnetrzne osiedla ,tugi”,
powstanie zagrozenie dla ruchu pieszego.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA ’INSTRUKTAiU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Roboty drogowe wymagaja przeszkolenia pracownikow w zakresie bhp. Przeszkolenie zapewnia
pracodawca na wiasny koszt, w godzinach pracy. Nalezy zapozna¢ pracownikéw z miejscami zagrozen i
wilasciwie je oznakowad.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA
WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

- Oznakowanie robdt zgodnie z projektami czasowej organizacji ruchu dla poszczegdinych robot,
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zabezpieczenie wykopdw,

zabezpieczanie terenu pracy sprzetu przed dostepem os6b postronnych,

zapewnienie pracownikom odziezy ochronnej z elementami odblaskowymi,

wiasciwa koordynacja robét wielobranzowych,

zapewnienie dojs¢ i dojazdow do dziatek oraz uzgodnienie chwilowych utrudnien z uzytkownikami,
sktadowanie materiatdw w wyznaczonych bezpiecznych miejscach,

zabezpieczenie terenu i sprzetu w czasie przerw w pracy,

stworzenie nadzoru technicznego i organizacyjnego przez osoby uprawnione,

odbiory czesciowe robdt.

Kierownik budowy zobowiazany jest wykonaé przed przystapieniem do robot budowlanych
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac w nim niniejszq informacje.

mgr inz. DARIUSZ NYKIEL
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid.: Wa 13/02
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