RupHOUSE Pawel Rupniewski 05-420 Jozefow ul. Zawiszy Czarnego 31

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingdw

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu nr 1 na terenie CNBOP-PIB w J6zefowie

ADRES INWESTYCJI :  05-420 Jézeféw, ul. Nadwislanska 213

INWESTOR : Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

ADRES INWESTORA  :  05-420 Jézeféw, ul. Nadwislanska 213

DATA OPRACOWANIA : 02-06-2012

opracowanie

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



parking 1 razem przedmiar poprawiony.prd

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV
114523130|SIEC KANALIZACYJNA 1 17
0-8
1.1 Tyczenie tras 1 1
1.2 Roboty ziemne, wykopy 2 4
1.3 Roboty budowlane 5 9
14 Roboty montazowe 10 11
1.5 Préby szczelnosci rurociggéw 12 13
1.6 Roboty ziemne, zasypka 14 17
2|4522330 NAWIERZCHNIE parking nr 1 18 35
0-9
314523241 ODWODNIENIE PARKINGU NR 1 36 59
0-9
31 Tyczenie tras 36 36
3.2 Roboty ziemne, wykopy 37 39
3.3 Roboty budowlane 40 48
3.4 Roboty montazowe 49 51
3.5 Préby szczelnosci rurociggéw 52 55
3.6 Roboty ziemne, zasypka 56 59
4/4523140|OSWIETLENIE parkingu nr 1 60 76
0-9
5 ZIELEN 77 79
5.1 Prace ogrodnicze 77 79

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28700




parking 1 razem przedmiar poprawiony.prd PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28700

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1/45231300-8 |SIEC KANALIZACYJNA
11 Tyczenie tras
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1/0120-03
0.07 km 0.07
RAZEM 0.07
1.2 Roboty ziemne, wykopy
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.1.2/0217-02 ktad w gruncie kat.lll
75 m3 75.00
RAZEM 75.00
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.2]0317-0501 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
32.14 m3 32.14
RAZEM 32.14
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2/1411-01
7.44 m3 7.44
RAZEM 7.44
1.3 Roboty budowlane
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.3|0322-02 + |praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbior.(szer.do 2,0m)
KNR 2-01
0322-08
178.56 m?2 178.56
RAZEM 178.56
6|KNR-W 2-18|Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne pcv o sr 125cm szt
d.1.3/0517-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
7/KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.3/0613-03 gtebokosci 3 m
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
8/KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.3/0613-04 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-4 [0.5 m] -4.00
stud.
RAZEM -4.00
9 Tuleje ochronne przy przejsciach przez $ciane studni betonowej dla rur szt
d.1.3|analiza indy-
widualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
1.4 Roboty montazowe
10|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.1.4/0408-03
z.52.3.4.
9908
74.4 m 74.40
RAZEM 74.40
11/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z tupka twardego PU grub.15cm m
d.1.4/0114-12
analogia
30.8 m 30.80
RAZEM 30.80
1.5 Préby szczelnosci rurociggow
12|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.5/0706-02 prob.
1 odc. -1 1.00
prob.
RAZEM 1.00
13/KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy probach szczelnosci |10m
d.1.5/9913b-03 przewoddw z rur azbest.-cem.oraz z PCW i PE o $r. 200 mm rézn.
-12 10m -12.00
rézn.
RAZEM -12.00
1.6 Roboty ziemne, zasypka
14|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.6/0230-01 m w gruncie kat. I-1ll
67.56 m3 67.56
RAZEM 67.56
15/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na |m3
d.1.6/0501-01 odl.do3m




parking 1 razem przedmiar poprawiony.prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
32.14 m3 32.14
RAZEM 32.14
16|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1.6/0108-06 grunt.kat. 1l
7.44 m3 7.44
RAZEM 7.44
17|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.6/0236-03
99.7 m3 99.70
RAZEM 99.70
2|45223300-9 INAWIERZCHNIE parking nr 1
18/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2|0112-02 wierzchnie placéw postojowych
0.23 ha 0.23
RAZEM 0.23
19/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.2|0801-03
225 m?2 225.00
RAZEM 225.00
20|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy m
d.2|0814-02
191.8 m 191.80
RAZEM 191.80
21|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI m?2
d.2|0101-03
225 m?2 225.00
RAZEM 225.00
22|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-02 kat. IlI-IV
67.5 m3 67.50
RAZEM 67.50
23|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.2|0108-06 grunt.kat. Ill
67.5 m3 67.50
RAZEM 67.50
24| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru- |m3
d.2|0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
40.81 m3 40.81
RAZEM 40.81
25/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.2|0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
40.81 m3 40.81
RAZEM 40.81
26|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.2|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
285.65 m 285.65
RAZEM 285.65
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.2|0403-07
85.7 m 85.70
RAZEM 85.70
28|KNR 2-31 Podsypka z pospotki z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubos$¢ warst- |m?2
d.2|0105-03 + |wy po zageszczeniu
KNR 2-31
0105-04
2148.78 m?2 2148.78
RAZEM 2148.78
29|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z ttucznia gr. 15 cm m2
d.2/0113-01
2148.78 m?2 2148.78
RAZEM 2148.78
30/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.4 |m?2
d.2|0105-08 cm
2148.78 m?2 2148.78
RAZEM 2148.78
31|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.2|0112-05
130.25 m?2 130.25
RAZEM 130.25
32|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.3 |m?2
d.2|0105-07 cm
130.25 m?2 130.25
RAZEM 130.25
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parking 1 razem przedmiar poprawiony.prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
33|KNR 0-11 Place i zatoki postojowe z kostki bet.grub. 80 mm podsypce piask.-cement.gr. |m?2
d.2/0327-01 50 mm z zalaniem spoin zaprawg cement.z pasami rozdzielczymi
2148.78 m?2 2148.78
RAZEM 2148.78
34| KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm na podsypce ce- m?2
d.2|0321-02 mentowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
130.25 m?2 130.25
RAZEM 130.25
35/KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW  |m2
d.2/0225-01 (75 KM) w gruncie kat. I-Il
560 m?2 560.00
RAZEM 560.00
3/45232410-9 | ODWODNIENIE PARKINGU NR 1
3.1 Tyczenie tras
36|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.1/0120-03
0.11 km 0.11
RAZEM 0.11
3.2 Roboty ziemne, wykopy
37|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.3.2/0217-02 ktad w gruncie kat.lll
157.58 m3 157.58
RAZEM 157.58
38|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3.2|/0317-0501 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
67.54 m3 67.54
RAZEM 67.54
39|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.2/1411-01
10.72 m3 10.72
RAZEM 10.72
3.3 Roboty budowlane
40/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.3.3|0322-02 + |praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbior.(szer.do 2,0m)
KNR 2-01
0322-08
375.2 m?2 375.20
RAZEM 375.20
41|/KNR-W 2-18|Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne pcv o $r 600 mm szt
d.3.3/0517-02
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
42|/KNR 2-18  |Studnie chtonne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm o gtebokosci 3 m stud.
d.3.3/0613-05
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
43|KNR 2-18  |Studnie chtonne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.3.3/0613-06 kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
-3 [0.5m] -3.00
stud.
RAZEM -3.00
44|/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdékninami na gruntach o |m2
d.3.3/0101-02 umiarkowanej no$nosci sposobem recznym
18.84 m?2 18.84
RAZEM 18.84
45/KNKRB 6 Warstwa odsaczajaca rozscielana recznie i zageszczana recznie w studniach  |m3
d.3.3|0102-01 chtonnych
14.13 m3 14.13
RAZEM 14.13
46 Tuleje ochronne przy przejsciach przez $ciane studni betonowej dla rur szt
d.3.3|analiza indy-
widualna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
47/KNR 2-18  |Wpusty uliczne deszczowe pcv 600mm z syfonem szt.
d.3.3/0625-01
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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parking 1 razem przedmiar poprawiony.prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
48 Montaz separatora w/g dokumentacji techn. szt
d.3.3|kalk. wtasna |W skfad separatora wchodza: przykryty zelbetowa pokrywa zbiornik o przekro-
ju kotowym wykonany z zelbetu i betonu. Pokrywa separatora wyposazona jest
we wiaz klasy A15. W zbiorniku znajdujg sie: wyposazenie wewnetrzne i mate-
riat koalescencyjny. Separator standardowo wyposazony jest réwniez w samo-
czynne zamkniecie uruchamiane, gdy ilo$¢ odseparowanych substancji ropo-
pochodnych przekroczy pojemnos¢ magazynowania separatora.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
34 Roboty montazowe
49/KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.3.4/0408-03
z.52.3.4.
9908
41.7 m 41.70
RAZEM 41.70
50|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione |m
d.3.4|0408-02
z.52.3.4.
9908
65.5 m 65.50
RAZEM 65.50
51/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z tupka twardego PU grub.15cm m
d.3.4/0114-12
analogia
8 m 8.00
RAZEM 8.00
3.5 Proby szczelnosci rurociggéw
52|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3.5/0706-02 prob.
1 odc. -1 1.00
prob.
RAZEM 1.00
53|KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy probach szczelnosci |10m
d.3.5/9913b-03 przewoddw z rur azbest.-cem.oraz z PCW i PE o $r. 200 mm rézn.
-15 10m -15.00
rézn.
RAZEM -15.00
54| KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.3.5/0706-01 prob.
1 odc. -1 1.00
prob.
RAZEM 1.00
55|KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy prébach szczelnosci |10m
d.3.5/9913b-02 przewoddw z rur azbest.-cem.oraz z PCW i PE o $r. 150 mm rézn.
-13 10m -13.00
rézn.
RAZEM -13.00
3.6 Roboty ziemne, zasypka
56|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3.6/0230-01 m w gruncie kat. I-1ll
146.86 m3 146.86
RAZEM 146.86
57|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na |m3
d.3.6/0501-01 odl.do3m
67.54 m3 67.54
RAZEM 67.54
58/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.3.6/0108-06 grunt.kat. 1l
10.72 m3 10.72
RAZEM 10.72
59|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.6/0236-03
2144 m3 214.40
RAZEM 214.40
4/45231400-9 |OSWIETLENIE parkingu nr 1
60|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod przewody z wydobyciem urobku to- |m3
d.4|0317-0201 |pata; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
111.72 m3 111.72
RAZEM 111.72
61/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m
d.4/0301-01 m
228 m 228.00
RAZEM 228.00
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parking 1 razem przedmiar poprawiony.prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
62| KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych w wykopie m
d.4/0303-02 Rura ostonowa DVK 50
228 m 228.00
RAZEM 228.00
63|KNR 5-10  |Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie zna- |m
d.4/0101-02 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
Kabel ziemny typu YKYZo 5x4 mm2
228 m 228.00
RAZEM 228.00
64|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie zna- |m
d.4/0101-02 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
Kabel ziemny typu YKYZzo 5x10 mm2
2 m 2.00
RAZEM 2.00
65/KNR 2-19  |Folia plwinitowa koloru niebieskiego o grubosci 0,5mm szer. 40cm m
d.4/0219-01
111.72 m 111.72
RAZEM 111.72
66/KNR 5-10  |Stupy o$wietleniowe stalowe, ocynkowane, stozkowe typu C6/3/60 prod. EL- |szt.
d.4|0709-01 MONTER lub réwnowazne innego producenta h=6,00m
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
67|KNR 5-10  |Montaz oprawy o$wietleniowe typu OCP-70.K-PM/Il prod. ES-SYSTEM ze szt.
d.4|1005-02 zrodtem Swiatta HS 70W (sodowym) lub réownowazne innego producenta
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
68 KNR 2-22 Fundament prefabrykowany typu B-80 elem.
d.4/0301-01
8 elem. 8.00
RAZEM 8.00
69| KNR-W 5-10 | Tabliczka stupowa szt.
d.4/1001-04
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
70|KNR 5-08 |Montaz obudoéw do szafki zasilajacej sterowniczej szt.
d.4/0404-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
71/KNR-W 5-10 |Montaz skrzynki SSO z wyposazeniem wg dokumentacji szt.
d.4/1001-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.IlI-IV; |m3
d.4|0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
88.92 m3 88.92
RAZEM 88.92
73|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.4/0108-06 grunt.kat. Il
22.8 m3 22.80
RAZEM 22.80
74/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.4/0236-03
88.92 m3 88.92
RAZEM 88.92
75/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4/1301-01
8 pomiar 8.00
RAZEM 8.00
76| KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.4/1302-03
8 odc. 8.00
RAZEM 8.00
5 ZIELEN
5.1 Prace ogrodnicze
77|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i zZtoze- |m3
d.5.1|0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
38 m3 38.00
RAZEM 38.00
78|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos$¢ |ha
d.5.1]0213-01 warstwy 2 cm
0.19 ha 0.19
RAZEM 0.19
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
79|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - doda- |ha
d.5.1]0213-02 tek za kazdy nastepny 1 cm grubos$¢ warstwy
Krotnos¢ = 3
0.19 ha 0.19
RAZEM 0.19
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