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JEDNOSTKA RupHouse - Pawet Rupniewski
PROJEKTOWA:
ADRES: Zawiszy Czarnego 31, 05-420 Jozefow
OBIEKT: Dokumentacja techniczna budowy parkingu na terenie
CNBOP-PIB w Jozefowie
ADRES: 05-420 Jbzefow
DZIALKA NR: 40/3 obr. 66
INWESTOR: Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
Panstwowy Instytut Badawczy
ADRES: 05-420 Jézefow, ul. Nadwislanska 213
PROJEKTANCI:
funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
proj. zagosp. terenu | arch. Magdalena Gos MA/108/08
proj. drogowy mgr inz. Dariusz Nykiel Wa 13/02
inst. sanitarne mgr inz. Jarostaw Trzpil MAZ/0064/PO0S/03
inst. elektryczne mgr inz. Andrzej Sokolik MAZ/0305/PWOE/04
proj. zieleni mgr inz. Beata Kanska

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: 05.2012

Dokumenty dotaczone oddzielnie:
« Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane.
* Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.



TOM I
OSWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZASWIADCZENIA

+  KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH )
+  ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO ORGANOW SAMORZADU ZAWODOWEGO
+  OSWIADCZENIE W TRYBIE ART. 20 UST. 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

CZESC OPISOWA
CZESC RYSUNKOWA
1. Zagospodarowanie terenu skala 1:500 rys. 1/A

TOM 2
PROJEKT BUDOWY PARKINGU

CZESC OPISOWA
CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjno - wysokosciowy skala 1:500 rys. 1/D
Przekroj skala 1:50
Detal skala 1:25

PROJEKT ODWODNIENIA PARKINGU

CZESC OPISOWA
CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny skala 1:500 rys. 1/S
2. Profil podtuzny przytaczy kanalizacji deszczowej skala 1:500/1:100 rys. 2/S
3. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej skala 1:500/1:100 rys. 3/S
4. Schemat utozenia rur PVC w wykopie rys. 4/S
5. Studnia chtonna rys. 5/S

PROJEKT OSWIETLENIA PARKINGU

CZESC OPISOWA
CZESC RYSUNKOWA

1. Usytuowanie urzadzen oswietlenia skala 1:500 rys. 1/E
2. Schemat skrzynki sterowniczej o$wietleniowej SSO rys. 2/S
3. Schemat podtaczenia lamp rys. 3/S
4. Widok stupa i oprawy oswietleniowej rys. 4/S
5. Rysunek pogladowy ukfadania kabli rys. 5/S

PROJEKT ZIELENI

CZESC OPISOWA
CZESC RYSUNKOWA
1. Projekt zieleni skala 1:500 rys. 1

INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ
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o MAZOWIECKA
Sk OKREGOWA
el 2 B A

ACE7| INZYNIEROW

LA L BUDOWNICTWA

Warszawa, 18 stycznia 2012

Zaswiadczenie

Pan ANDRZEJ SOKOLIK

miejsce zamieszkania:
NARUTOWICZA 89
05-400 OTWOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0056/05

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 lutego 2012 r. do dnia: 37 stycznia 2013 r.

e

ffhitezystaw Grodeki

-58-203. Dziat Cztonkowski:

Biuro: ul. 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
NIP 525-22

tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkalen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153



CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji i materialy wyjsciowe
Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu skfadajacego sie z 30 miejsc postojowych wraz
z drogg manewrowg przy budynku dyrekcji CNBOP w Jézefowie na dziatkach nr ew. 40/4,
40/5 obr. 66.
Materiaty wyjsciowe:

¢ mapa do celéow projektowych,

e decyzja o warunkach zabudowy,

e wytyczne i uzgodnienia z inwestorem.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na przedmiotowych dziatkach znajduja sie zabudowania nalezace do CNBOP wraz z
niezbednymi  dojazdami, dojsciami, miejscami postojowymi  oraz  przylgczami
wodociggowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi i gazowymi. Na terenie przeznaczonym

pod budowe parkingdéw znajdujg sie tereny zielone.

3. Projektowane zagospodarowanie
Projekt obejmuje budowe 30 miejsc postojowych wraz z drogg manewrowg dla obstugi
okolicznych budynkéw na terenie CNBOP-PIB w Jézefowie. Parking zlokalizowany zostat w

miejscu istniejgcego parkingu. Bilans miejsc postojowych nie ulega zmianie.

Na parking prowadzg jeden wjazd - od strony wschodniej.
Po stronie potudniowo - zachodniej parkingu zostat zaprojektowany chodnik. Chodnik od

strony poétnocno - zachodniej pozostaje bez zmian.

Przewiduje sie wycinke uschnietych topoli znajdujacych sie po stronie pdtnocnej parkingu.
Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew i krzewoéw nie przeznaczonych do

wycinki mogg by¢ wykonywane wytgcznie w sposéb nie szkodzacy drzewom i krzewom.

4. Ochrona terenu
Dziatka ani obiekty istniejace nie sg wpisane do rejestru zabytkdéw ani nie stanowig

przedmiotu ochrony konserwatora przyrody.

5. Eksploatacja gérnicza
Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie w granicach

terenu gorniczego.

6. Zagrozenia dla srodowiska
Budowa zatoki parkingowej zawierajacej 30 miejsc postojowych na przedmiotowych
dziatkach:

PARKING, CNBOP-PIB 2



Obiekt

nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do
powietrza,

nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu,

projektowane uzytkowanie obiektéw, skfadowanie odpadéw bytowych w
pojemnikach do tego przeznaczonych, gospodarka wodno - $ciekowa (woda
uzywana do celdw socjalno - bytowych) nie powoduje niekorzystnych
oddziatywan na powierzchnie terenu w rejonie projektowanej budowy,
projektowana budowa nie stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych,
projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia

ludzi.

nie oddziatuje na sSrodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn.

9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco wptywac na srodowisko.

CZESC RYSUNKOWA

PARKING, CNBOP-PIB 3
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CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe
Materiaty wyjsciowe:

¢ mapa do celéow projektowych,

e projekt zagospodarowania terenu,

e decyzja o warunkach zabudowy,

e wytyczne i uzgodnienia z inwestorem.

Zakres opracowania
Projekt obejmuje budowe 30 miejsc postojowych wraz z drogg manewrowq i chodnikiem dla
obstugi budynku dyrekcji na terenie CNBOP-PIB w Jozefowie.

Stan istniejacy

Na przedmiotowych dziatkach znajduja sie zabudowania nalezace do CNBOP wraz z
niezbednymi  dojazdami, dojsciami, miejscami postojowymi  oraz  przylqczami
wodociggowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi i gazowymi. Na terenie przeznaczonym

pod znajduja sie tereny zielone.

Czes$¢ budowlana
1. OPIS PROJEKTU

Projektuje sie wjazd na parking oraz parking z 30 miejscami postojowymi. Wszystkie drogi o
szerokosci 5 m, miejsca postojowe o wymiarach 5 x 2,3 m.

Wzdtuz parkingu po jego potudniowo - zachodniej stronie projektuje sie chodnik o szerokosci
1,8 m.

Ze wzgledu na zly stan techniczny konieczna bedzie rozbidrka istniejacego chodnika po
potudniowo - zachodniej stronie parkingu i w jego miejsce wybudowanie nowego.

Wszystkie nawierzchnie projektuje sie z betonowej kostki brukowej. Lokalizacje drdg,
chodnikéw i stanowisk parkingowych pokazano na projekcie zagospodarowania i planie

sytuacyjno — wysokosciowym.

2. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Rzedne miejsc postojowych i drogi dojazdowej dostosowano do rzednych istniejacych drog

przy ktdérej projektuje sie zatoke parkingowa. Spadki podtuzne istniejgcej drogi przy ktorej
projektuje sie zatoke w granicach 0,3 - 0,4%. Projektowane spadki poprzeczne zatoki

parkingowej wynosza 2%.

3. ODWODNIENIE

Projektowane parkingi odwadniane sg kanalizacji deszczowej. Projekt odwodnienia ulicy jest

opracowaniem oddzielnym.

PARKING, CNBOP-PIB 4



4. KONSTRUKCIJA NAWITERZCHNI

Jezdnie dojazdowe i drogi manewrowe:

e kostka brukowa szara 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 4 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 8+15cm
e podsypka z pospdtki 15 cm
Parkingi:
e kostka brukowa czerwona 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 4 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 15cm
e podsypka z pospotki 15 cm
Chodniki:
e nawierzchnia z kostki brukowej 6 cm na podsypce piaskowej 3 cm

e podbudowa z pospétki - 10 cm

5. KOLIZJE
Roboty drogowe wyprzedza¢ bedzie budowa kanatéw deszczowych i sanitarnych oraz
os$wietlenia.

Przed wykonaniem nawierzchni drogowych nalezy sprawdzi¢ zageszczenie zasypki wykopow.

6. ZAKRES ROBOT PODSTAWOWYCH

powierzchnia parkingéow — 346,63 m2

powierzchnia drogi manewrowej — 413,68 m?2

powierzchnia parkingéow — 123,05 m2

Kontrola jakosci, nadzoér i odbior techniczny roboét

1. Kontrola jakosci materiatéw i robot.

Nalezy kontrolowaé¢ czy materialty dostarczone na budowe odpowiadajg wymaganiom
technicznym oraz czy majq S$wiadectwa jakosci (certyfikaty zgodnosci z PN i aprobaty
techniczne).

Kontrola jakosci robét powinna polegaé na sprawdzeniu, czy prace wykonywane sg zgodnie z
projektem technicznym, firmowg instrukcjg, Aprobata Techniczng ITB i przedmiotowymi

normami.

2. Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzgladu na charakter robdét budowlanych powinny by¢ one wykonywane przez
wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zespot.
Przy wykonywaniu robdt konieczny jest nadzoér techniczny, prowadzony przez wykonawce

robdt a takze ew. nadzor autorski.

3. Odbiér robot

Po zakonczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbidr techniczny.

PARKING, CNBOP-PIB 5



Informacje koncowe dla inwestora i wykonawcy roboét
1. Uwagi ogdlne

¢ Do robo6t budowlanych mozna przystapi¢ po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu na
budowe.

¢ Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania i nadzorowania
robotami w budownictwie.

e Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP, obowigzujacymi
dla danego rodzaju robdt.

e Wszystkie prace powinny by¢é wykonane z materiatdw i wyrobow budowlanych
odpowiadajacych Polskim Normom i posiadajacych aktualne na dzien oddania do
uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB.

e Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi
Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”, a takze z uwzglednieniem
uwag i wytycznych zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe.

e W przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego wszystkie roboty,
zwitaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu, nalezy mu przed zamknieciem
przedstawi¢ do odbioru w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i stwierdzenia
mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapéw i robot. Odbiér przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego czesci lub catosci robot nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jakos$¢ i prawidtowe wykonanie catosci robot.

e W trakcie trwania robot wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z projektantem,
inspektorem nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia) wszelkich zmian

wprowadzonych do projektu.

2. Uwagi wykonawcze

e Po wykonaniu robdt budowlanych nalezy uporzadkowad teren przy budynku w miejscu
prowadzenia prac.

e Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od
zawartych w projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia). Standard
proponowanych zamiennikéw nie powinien by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie
materiatdw. Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych
do zafaczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali) przedstawiajacych najwazniejsze szczegoéty
swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania przez projektanta, inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Uwaga:
Wszystkie roboty wykonywal zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlanych i montazowych. W przypadku stosowania rozwigzan systemowych

uzyte materiaty muszg by¢ zgodne z odpowiednimi systemami.

PARKING, CNBOP-PIB 6



Uwaga:
Wszystkie instalacje prowadzone w podfogach wymagajg dokumentacji

fotograficznej wykonanej przez Wykonawce i przekazanej Inwestorowi.

mgr inz. DARIUSZ NYKIEL
z Z upr. bud. do projektowania i kierowania
CZ ESC RYSU N KOWA robotami budowlanymi bez ograniczen
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid.: Wa 13/02

PARKING, CNBOP-PIB 7
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Zawartos$¢ opracowania

Projekt budowlany odwodnienia parkingu nr 2 dla CNBOP-PIB w J6zefowie

1. Opis techniczny
2. Zakczniki
a) Karty katalogowe studzienek
3. Rysunki
1) Plan sytuacyjny — odwodnienie parkingu 1:500 — nysl

2) Profil podtwny przykczy kanalizacji deszczowej — odwodnienie parkingu
1:500/1:100 —rys. nr 2

3) Schemat utgenia rur PVC w wykopie — rys. nr 3

4) Studnia chtonna —rys. nr 4



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego odwodnienia parkingu nr 2 da CNBOP-PIB w Jozefowie

1. Podstawa opracowania

- mapa do celdéw projektowych 1:500
- obowiazujace przepisy

- zlecenie inwestora

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt przagky kanalizacji deszczowej oraz dla projektowanego
parkingu CNBOP w Jozefowie. Odprowadzenie wod dasagch przewiduje gido

projektowanych studni chtonnych.

3. Charakterystyka obiektu

Projektowane przyktza kanalizacji deszczowej odprowaélbada scieki deszczowe z
powierzchni parkingéw, drog manewrowych, chodnikanaz terenow zielonych do

projektowanych studni chtonnych.

4. Opis rozwiazan technicznych

Wody opadowe z powierzchni parkingéw, chodnikévas@w zieleni bda odprowadzane
za pdrednictwem wpustow ulicznych poprzez peoga kanalizacji deszczowej do studni

chtonnych zlokalizowanych w offsie przedmiotowej inwestyciji.

Przykcza kanalizacji deszczowej wykonangldbz rur PVC klasy S (SN8), @ednicach
podanych na rysunkach. Zmiany kierunkow i spadkénakow realizowanegda za
pomoa studzienek rewizyjnych wykonanych z PE DN1000 gagady dno w dno).
Uzbrojenie kanatu stanowistudnia rewizyjna i wpusty deszczowe. Studnieizgjve

sktadaj sie z nastpujacych elementéw:

- kinety wykonanej z PE z wlotami (doptywami),
- pierscieni dystansowycha€zonych na uszczelki gumowe,
- stazka z PE z otworem pod wiaz,



- wilazuzeliwnego klasy D400 wg PN-EN 124:2000,
- stopni ztazowyclzeliwnych osadzonych fabrycznie, w rozstawie pionmngo 25 cm.

Projektowane wpusty deszczowe sktadag z:
slepej kinety DN600 Tegra 600,

rury karbowanej DN600 z uszczelgumows,
wktadki in situ DN160,

wiaderka osadnikowego,

teleskopowego adaptera do wiazéw typ C250,

zelbetowego adaptera do wpustu,

zelbetowego pigcienia odcizajacego,

- wpustu ulicznego klasy C250.

Studnie rewizyjne i wpusty deszczowe ustawia poditau piaskowo zwirowym o
grubaci 15cm zagszczonym do wspotczynnika 95% ZPPr. Poziom gduoejierzchni
witazow kanalizacyjnych powinien byéwny z powierzchniterenu. Kanaty i studzienki
kanalizacyjne naley uktad& i posadawia w odwodnionym wykopie zgodnie z

»Instrukcja montaowa” producenta rur i studzienek.

5. Roboty ziemne

Przewiduje si, ze kanaty uktadanegha w wykopach wiskoprzestrzennych, szalowanych
wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo. Wykopy wylane hda mechanicznie i
recznie (zaktada 8i70% mechanicznie i 30%aznie). Przewiduje siczesciowa - okoto
30% wywozk urobku, 70% urobku na odkiad. Miejsce sktadowamés ziemnych
Wykonawca zlokalizuje we wiasnym zakresie. W czasmvadzenia robot ziemnych
nalezy zabezpieczywszystkie przewody uzbrojenia podziemnego kugace st z
projektowanymi kanatami. Fakt przyptenia do rob6t naksy zgtost do odpowiednich
stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodmiemimi wykonywa roboty
ziemne. W czasie prowadzenia robot ziemnych i lasygnych wykopy nalgy
zabezpieczy barierkami zaopatrzonymi swiatta koloruzottego zapalone od zmierzchu
do $witu. Wszystkie skrzgowania z istnigjcymi i projektowanymi kablami
energetycznymi zabezpiedzgurami typu AROT @110 o dtugoi min. L=4.0m.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nglevykonywa zgodnie z norm PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla praééw wodocigowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”zzgodnie z noranPN-EN805 —

.Zaopatrzenie w wog Wymagania dotyege systemoéw zewtrznych i ich czsci



sktadowych”. Odbidr robot instalacyjnych najgprowadzé zgodnie z PolskNorma PN-
92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania idvad przy odbiorze”.

Nie naley wykonywa wykopow duo wczéniej przed uktadaniem rur, wykop
rozpoczyné od najnkszego punktu. Roboty ziemne wykonywagodnie z przepisami
BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz EN1610 oraz przepisow
zawartych w normie bramowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziem
Wymagania i badania przy odbiorze.” w pgraniu z norm PN-86/B-02480 ,Grunty

budowlane”.
Uktadanie rur

Rury uktad& na podtau piaskowym wysokai 10cm w postaci tawy piaskowej oraz
warstwy wyréwnawczej wysokoi 10 cm nie zagszczonej z wyprofilowaniem hyska
nosnego do kta 90°. Dla przeciwdziatania odksztatceniom rurikomna jest obsypka
ochronna po bokach i nad gunin. 30 cm. Materiat obsypki: piasek o uziarnie@jg—20
mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren <0,02mm. Zabsxnsiosowania na obsypk
rurociagdw grysow tamanych i mas ziemnych zanieczyszczogyazem, kamieniami, a
takze gruntow spoistych jak glina czy it. Stopieag:szczenia na catej gdokasci

wykopu od powierzchni rob6t ziemnych do padid,=95% (stopié zag:szczenia gruntu

pod drogami przyi zgodnie z projektem drogowym).

Zasypka wykopow

Grunt wyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaymaganiom projektowym wg

PN-B-03020. Zasypka wykopu sktada gidwdch etapow:

etap Ito staranne wypetnienie strefy ochronnej rury lger® warstwami o gruldei nie
wigkszej nz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysdkorury naley ubijaé dalszymi
warstwami w kierunku oécian wykopu do ruroagu. Obsypka ochronna musg¢gat 30
cm ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach ruddr8 bezpérednio nad ruy nalezy

zag;szczé recznie,

etap Ilto wypetnienie nad strgochronn. W tej strefie mena zagszcz& mechanicznie
warstwami grubgci 20 do 30 cm. Uprawniona jednostka geotechnigznaa

kontrolowa stopieé zag;szczenia.



Warunki gruntowo-wodne

Pod cienlg warstwy gleby (humusu) wyspuja piaski drobnoziarniste, piaski pylaste oraz

piaskisrednioziarniste.

W przypadku pojawienia swody w wykopach nalg zastosowaodwodnienie liniowe
zestawem igtofiltrow o zagbionymi 1.5 m poniej dna wykopu, instalowanymi po obu
stronach wykopu w rozstawie co 1 m, st@stgk do zalecé PN —B-06050. Wogd
pompowa zestawem pompowo-priowym odcinkami co 25-50m. Weadprowadz

do kanalizacji ruroeigami ttocznymi DN 100 mm.

6. Préba szczelnéci

Badanie szczelrioi przewoddw grawitacyjnych przeprowaélzgodnie z PN-EN 1610

dla kanalizacji grawitacyjnej przyzyciu wody wodocigowej lub spgzonego powietrza.

7. Obliczenia i doboér urzadzen

Przeptyw obliczeniowy dla projektowanych adzeh

llo$¢ odprowadzanych wod opadowych obliczono za pamamoru:
Q=Fxyx¢oxq (dni/s)

zaktadajc:

- prawdopodobigstwo wystpienia deszczu 20 %

- nakzenie deszczu przy czasie trwania rownym 15 min. =181 dm3/s x ha
- wspotczynnik sptywu v =0,95+0,1

- wspotczynnik opénienia 0=10
Projektowane powierzchnie zlewni:

- F1 (drogi, chodniki i parkingi) F1=0,09 ha

- F2 (tereny zielone) F2 =0,08 ha

llosci wéd opadowych dla poszczegdlnych rodzajow paeieni:
Qq1=0,09 ha x 131 difs hax 1,0 x 0,80 = 9,43 dta

Qg2 = 0,08 hax 131 dis hax 1,0x 0,10 = 1,05 dim

tqczna ilg¢ wod opadowych:

Qu = 9,43+ 1,05 = 10,48 dits

llos¢ odpadu na cykl trwania:

Qut = Quxt



Qqt - ilos¢ wod opadowych dla poszczegoélnych rodzajow powlarzodwadnianych
(dm®/s)

t - czas trwania deszczu —15 min.

Qut = 9.43 m

Obliczenie wydajnéci studni chtonnych

a) odpadu na cykl trwania:

Qua= Quxt
Qq - ilos¢ wod opadowych dla poszczegdlnych rodzajéw powlarzodwadnianych
(dm®/s)

t - czas trwania deszczu —15 min.

b) Obliczenie zdolnéci chtonnej

Qs = 4x  xrxhexkext

r — promie studni — 1m

hs— glkkbokas¢ wody w studni od najwiszego poziomu wody do dna studni — 2.0m
k: — wspotczynnik filtracji — 2.5x16m/s
t - czas trwania deszczu —15 min.
Q.= 5.65n7

c) Pojemnd¢ czynna

Vez = Pxhg

Ps— powierzchnia studni

hs— glebokas¢ wody w studni — 2.0m

V., = 6.28nd
t acznie wydajnéé pojedynczej studni chtonnej wyndkl.93n?

Dobranol studng. llo$¢ studni jest wystarczgga do odebrania obliczonej §la sciekow

deszczowych.

8. Uwagi koncowe

- Nalezy przestrzegazalecé zawartych w Rozposzizeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpietteva i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- W rejonie wys¢powania istnigjcego uzbrojenia roboty ziemne natevykonywa

recznie.



Przed przysipieniem do wykonywania robot sprawélaktyczny przebieg
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Podczas monta rurochgow i studzienek stosowaie do wytycznych producenta.

Catas¢ robot dla przewodow kanalizacyjnych wykérmgodnie z ,Warunkami

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” ZeszytonCOBRTI Instal.
Wykonane przycza naley zainwentaryzowageodezyjnie.

Nalezy przestrzegazalec@é zawartych w Rozposzizeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpietteva i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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INSTALACIA ELEKTRYCZNA
- OSWIETLENIE PARKINGU

Projekt zawiera:

1. Wstep

1.1.
1.2.
1.3.

Przedmiot opracowania
Podstawa opracowania
Zakres opracowania

2. Opis techniczny

2.1.  Zasilenie lamp

2.2.  Stupy i oprawy os$wietleniowe.

2.3.  Skrzynka sterownicza o$wietleniowa

2.4.  Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa
2.5. Uwagi koncowe

3. Rysunki

3.1.  Usytuowanie urzgdzen oswietlenia

3.2.  Schemat skrzynki sterowniczej oswietleniowej SSO
3.3.  Schemat podtaczenia lamp

3.4.  Widok stupa i oprawy oswietleniowe;j

3.5.  Rysunek pogladowy uktadania kabli



1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy lamp o$wietleniowych
oraz zasilajgcej je wewnetrznych linii kablowych 0,4 kV, stuzgcych do oswietlenia
wewnetrznego parkingu nr 2 i przylegtych do niego chodnikéw.

1.2. Podstawa opracowania.

- Zzlecenie Inwestora
- obowigzujgce normy i przepisy
- uzgodnienia wstepne

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje wewnetrzng linie zasilajaca oraz lampy os$wietlenia.



2. Opis techniczny

2.1. Zasilenie lamp.

Kable zasilajace lampy oswietleniowe poprowadzi¢ trasg zaznaczong na rys nr.1 ze
skrzynki sterowniczej oswietlenia SSO. Nalezy zastosowac kabel ziemny typu YKYzo
5x4 mm?®.

Projektowane kable uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m od poziomu
gruntu. Na catej dtugosci kable uktada¢ w rurze przepustowej typu DVK50.

Na rure przepustowg nalezy zatozy¢ opaski informacyjne przy lampach i w trasie. Na
opaskach tych nalezy umiesci¢ nastepujace informacje: rok budowy, rodzaj kabla,

kierunek trasy, napiecie i wtasnosc.

2.2. Stupy i oprawy oswietleniowe.

Nalezy zastosowac stupy oswietleniowe stalowe, ocynkowane, stozkowe typu C6/3/60
prod. ELMONTER Ilub réwnowazne innego producenta. Zastosowa¢ kolumny o
dlugosci 6 m. Kolumne oswietleniowg zamocowaé na fundamencie typu B-80 —
zgodnie z zaleceniami producenta.

Jako zrédto Swiatta nalezy zainstalowac¢ oprawy oswietleniowe typu OCP-70.K-PM/II
prod. ES-SYSTEM ze zrédtem $wiatta HS 70W (sodowym) lub réwnowazne innego
producenta. Zasilenie oprawy od tabliczki przytaczeniowej stupa wykonaé przewodem
OMY 2x1,5 mm®.

2.3. Skrzynka sterownicza oswietlenia.

Projektowane oprawy nalezy zasili¢ ze skrzynki sterowniczej o$wietlenia SSO, ktéra
zostanie zainstalowana w | etapie robdt przy montazu oswietlenia na parkingu nr 1.

W skrzynce SSO nalezy zainstalowa¢ trzy wytgczniki nadmiarowo-prgdowe typu S301
w celu zabezpieczenia kabla od zwar¢ i przecigzen oraz stycznik 3-fazowy

wspotpracujacy z istniejacym sterowaniem zatgczania o$wietlenia.



2.4. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowac szybkie wytgczenie w uktadzie sieci TT.
Na catej dtugosci przewidziano utozenie kabla 5-ci zytowego. Zyty PE poditgczy¢ do
zacisku ochronnego wewnatrz kolumny oswietleniowe;j.

W skrzynce SSO kabel o$wietleniowy bedzie zabezpieczony od zwar¢ i przecigzen
wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym S301-B10 (kazda faza niezaleznie) a dodatkowa
ochrone od porazen bedzie stanowi¢ wytacznik réznicowo-prgdowy 40A/0,03A.

W celu zabezpieczenia instalacji o$wietlenia przed skutkami przepie¢ atmosferycznych

i tgczeniowych nalezy zastosowaé¢ w skrzynce SSO, ochronniki przepieciowe klasy
.B+C”.

2.5. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét elektrycznych i odpowiednimi przepisami. Przed oddaniem urzadzehn do
uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary elekiryczne takie jak: pomiar rezystancji petli
zwarcia, pomiar ciggtosci zyt i rezystancji izolacji kabla. W/w pomiary nalezy
potwierdzi¢ protokotami.

Po zakonczeniu rob6t, nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg tras kabli i

miejsc posadowienia stupow oswietleniowych.
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SELUP STALOWY WYSIEGOWY STOZKOWY

Powierzchnia zewnetrzna i wewngtrzna stupa zabezpieczona
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RYSUNEK POGLADOWY UKLADANIA KABLI
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Przekrdj poprzeczny rowu kablowego
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2.

Przedmiot opracowania i materiaty wyjsciowe

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

. Projektowane zagospodarowanie parkingu
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania i materialy wyjsciowe

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu skfadajacego sie z 30 miejsc postojowych wraz
z drogg manewrowg przy budynku dyrekcji CNBOP w Jézefowie na dziatkach nr ew. 40/4,
40/5 obr. 66.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zieleni na terenie parkingu przy CNBOP-
PIB w Jézefowie.
Materiaty wyjsciowe:

¢ mapa do celéow projektowych,

e decyzja o warunkach zabudowy,

e wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

e wytyczne architekta,

e projekt zagospodarowania terenu parkingu wraz z przebiegiem sieci

podziemnych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na przedmiotowych dziatkach znajdujg sie zabudowania nalezace do CNBOP wraz z
niezbednymi  dojazdami, dojsciami, miejscami postojowymi  oraz  przylgczami
wodociggowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi i gazowymi. Na terenie przeznaczonym
pod budowe parkingdw znajdujq sie tereny zielone z istniejgcymi drzewami i krzewami.
Gatunki, ktore przewazajg na projektowanym terenie to topola biata — Populus alba. Topole

sq juz wiekowe i ze wzgledu na swéj wiek mogg ulegac ztamaniom.

3. Projektowane zagospodarowanie parkingu

Projekt obejmuje budowe 30 miejsc postojowych wraz z droggq manewrowg dla obstugi
okolicznych budynkéw CNBOP-PIB w Jézefowie.

Nowe nasadzenia zostang wykonane z drzew i krzewow, ktdre nie sg wymagajace i nie
potrzebujg duzych naktadéw na pielegnacje.

Z drzew zostang posadzone brzozy brodawkowate - Betula pendula oraz deby kolumnowe -
Quercus robur ‘Fastigiata’.

Z wiekszych krzewow wybrano kwitngce wczesnie wiosng na biato tawuty wczesne — Spirea
arguta, ozdobne. Z nizszych, okrywowych krzewow posadzono irge poziomg - Cotoneaster

horizontalis oraz tawulec pogiety — Stephanandra incisa.
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4. Zielen do adaptacji i zabezpieczenia

W zwigzku z budowg parkingu na tym terenie topole beda musiaty by¢ wyciete ze wzgledu na
kolizje z inwestycjq i swéj wiek, co za tym idzie mozliwos$¢ ztamania i zagrozenia dla mienia i
0s0b.

Drzewa rosnace w najblizszym otoczeniu , a narazone na uszkodzenia w zwigzku z budowg
parkingu nalezy w trakcie budowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Zabezpieczy¢ nalezy pnie drzew jak rowniez system korzeniowy roslin oraz korone drzewa.

Zabezpieczanie pni drzew

Na placu budowy pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez odeskowanie, ktérego wysokos¢ w zaleznosci od pokroju drzewa powinna wynosi¢ od
1,5 do 2 m - szalunek powinien siega¢ do pierwszych gatezi,

- pod deskami nalezy utozy¢ warstwe izolacyjng z juty lub mat stomianych,

- ustabilizowa¢ odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemig,

- gérng czes¢ odeskowania opasac drutem lub tasma stalowag co 40 - 60 cm (co najmniej 3
razy).

juta lub torf-
oparcle desek
i wyréwnanie plaszczyzny [ |

przy duzym obcigZeniu
konieczna jest

prowizoryczna nawierzchnia
z plyt prefabrykowanych

Zabezpieczanie korzeni drzew

- na granicy planowanego wykopu od strony drzew nalezy wykopac recznie row o szer. 30-50
cm i gtebokosci réwnej 1,5 do 2,0 m,

- wszystkie napotkane korzenie powinno sie przycig¢ na rowni ze $ciang wykopu; korzenie
cig¢ prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drewna; powierzchnia ciecia musi by¢
rowna i mozliwie najmniejsza,

- na przeciwlegtej scianie nalezy ustawi¢ ekrany z desek zamocowane na stupach
ustawionych od strony planowanego wykopu - odlegtos¢ miedzy Sciang z przycietymi
korzeniami, a deskowaniem ok. 30 cm (w przypadku znacznej gtebokosci wykopu, réw
mozna poszerzy¢ — jednak ekran zawsze powinien by¢ ustawiony w odlegtosci 30cm od
Sciany z przycietymi korzeniami.),

- przestrzen pomiedzy ekranem i Sciang wypetni¢ gruboziarnistym podtozem do wys. 40cm
ponizej powierzchni terenu (it 25%, piasek max 70%, materia organiczna max 5%), zas
gorng warstwe nalezy wypetni¢ ziemig urodzajng zmieszang z kompostem w stosunku 2:1,
odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi, nie wolno dopuscic¢ do ich
przesuszenia,

- odkrytych korzeni nie wolno podlewac silnym strumieniem wody oraz nie mozna dopuscic¢
do wytworzenia w obrebie systemu korzeniowego zastoin wody,

- przy wykonywaniu prac podczas upatdw trzeba maksymalnie skréci¢ okres narazenia
korzeni na przesuszenie,

- z oston tego typu mozna zrezygnowac pod warunkiem wykonania robot instalacyjnych poza
okresem wegetacji roslin.
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- jezeli ciezki sprzet przemieszczany jest w poblizu drzew, w miejscach jego ruchu powinny
by¢ utozone, na 20 cm warstwie przepuszczalnego materiatu, stalowe ptyty albo odporne na
zgniatanie maty,

Wszystkie prace w obrebie koron drzew nalezy wykonywac recznie.

m{mm

|
|
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I
|
)

30cm min. 300cm

ekran z desek Zemia urodzaina

zamocowanych

na slupach przyciete korzenle
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N S Ev \

podioZe gruboziamiste

Przyktad zabezpieczenia korzeni drzew w trakcie wykopdw w poblizu systemu korzeniowego.

Zakazuje sie sktadowania materiatow budowlanych w obrebie koron drzew lecz nie blizej niz
10 m od pnia drzewa jak rowniez podnoszenia poziomu gruntu wokoét drzew.

Zabezpieczanie koron drzew

- gatezie kolidujace, utrudniajgce prace nalezy podwigzac do gatezi sgsiednich,

- w przypadku, gdy jest to niezbedne nalezy wykonac, zgodnie ze sztukg ogrodnicza, ciecia
techniczne,

- rany po cieciach zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym typu funaben, dendromal, Lack
balsam itp.
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5. Projekt zieleni

KOMPOZYCJA

Gtownym zatozeniem przy opracowywaniu projektu byto:

- obsadzenie wokét miejsc parkingowych krzewami,

- podniesienie walorow estetycznych miejsca poprzez nasadzenia krzewow kwitnacych,
- wprowadzenie drzew zacieniajacych,

- rosliny bedg posadzone w wiekszych grupach, aby byty widoczne kolorystycznie i
pokrojowo.

DOBOR ROSLIN

Rosliny dobrano w zaleznosci od miejsca posadzenia oraz wymagan siedliskowych.
Poniewaz sa tutaj gleby lekkie, przepuszczalne o niskim poziomi wod gruntowych dlatego tez
wybrano rosliny, ktore nie majq szczegolnych wymagan siedliskowych. Dokonano takiego
doboru roslin, aby teren byt atrakcyjny przez caty rok.
Wybrano gatunki, ktére tadnie kwitng i przebarwiajg sie na jesieni. Posadzenie roslin w
grupach sprawi, ze bedg one widoczne.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych przy budowie nawierzchni teren nalezy

oczyscic z gruzu, $mieci, kamieni, szkiet.

Przywieziong ziemie urodzajna rozplanowac i wyréwnac.

Na tak przygotowanym terenie dopiero przystepujemy do wykonania nasadzen. Wszystkie
rosliny nalezy sadzi¢ z brytg korzeniowa. Przy sadzeniu drzew i krzewdw lisciastych dotki
zaprawiamy substratem torfowym wymierzanym z istniejaca ziemiq. Drzewa sadzimy przy
podporach drewnianych (na kazde drzewo lisciaste przypadaja 3 paliki). Paliki muszg by¢
proste o srednicy okoto 5-8 cm, stabilizujace drzewo z trzech réznych stron. Pien drzewa
przymocowany do palikdw za pomocg tasmy elastycznej tuz pod korong drzewa.

Po posadzeniu roslin powierzchnie gleby wokét drzew i krzewow wyktadamy 10 cm
warstwg zmielonej kory ogrodniczej w celu ograniczenia wzrostu chwastow i zapobiezenia
nadmiernemu wysuszeniu ziemi.

Teren pod trawnik nalezy bardzo starannie przygotowac, aby powierzchnia byta
rowna, bez kamieni, gruzu, szkiet, gatezi. Po przygotowaniu podtoza watujemy i wysiewamy
nasiona. Nastepnie przykrywamy cienka warstwg torfu i ponownie watujemy. Gotowg
mieszanke traw odpornych na deptanie, na tereny suche wysiewamy w ilosci 4 kg/100m?2.

PIELEGNACJA

Po zrealizowaniu projektu nalezy zapewni¢ roslinnosci wtasciwg pielegnacje. Okres
gwarancyjny ( czas szczegolnej pielegnacji: pielenia, nawozenia, podlewania, wymiany roslin
wyschnietych )wynosi dla:
- roslin okrywowych, krzewdw, pnaczy wynosi 1 rok, zas dla drzew - 2 lata.
W przypadku drzew nalezy uwzgledni¢ dodatkowe podlewanie w okresie suszy(30krotnie).
Pielegnacja gwarancyjna powinna by¢ zgodna z
KATALOGIEM NAKEADOW RZECZOWYCH Nr 2-21
Wydanym przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Rozdziat 07 - Roboty pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym.
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6. Wykaz roslin projektowanych

Lp. Gatunek drzewa-sadzonki Liczba Opis sadzonek
sadzonek
DRZEWA LISCIASTE
Betula verrucosa 3 N, I, soliterowe, bryta korzeniowa 45-55cm
Brzoza brodawkowata $rednicy, 3xprzesadzane w szkotce, pien
1 prosty o obwodzie 10-12cm, korona
symetryczna, wysokos$¢ 200-220cm
Quercus robur 'Fastigiata’ 9 Pa, I, soliterowe, bryta korzeniowa 45-
Dab szyputkowy odm. 55cm srednicy, 3x, pien prosty, $rednica
2 kolumnowa pnia 12-14cm, korona symetryczna,
wysokos¢ 200-250cm
Razem: 12 szt.
Lp. | Gatunek krzewu- sadzonki Liczba Opis sadzonek
sadzonek
KRZEWY LISCIASTE
Cotoneaster horizontalis K,I, krzew rbwnomiernie rozgateziony,
3 : 295 . -
Irga pozioma pojemnik C 3
Spirea arguta K,I, krzew rbwnomiernie rozgateziony,
4 P 9 46 minimum 4 pedy, wysoko$¢ 40-60cm,
Tawuta wczesna . .
pojemnik C 3
Stephanandra incisa K,I, krzew rownomiernie rozgateziony,
5 . 171 S . -
Tawulec pogiety minimum 4 pedy, pojemnik C 3
Razem: 512 szt.
Oznaczenia:

soliter - krzew lub drzewo szkotkowane wiecej niz 3 razy w odpowiednio duzej rozstawie,
prowadzone w szkoétce jako soliter
B - bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosci od
gatunku, odmiany i wielkosci rosliny.
P - oznacza doniczke do 1,5 litra a cyfra okresla przy doniczce kwadratowej dtugos¢ boku, a
przy okragtej jej srednice
C - oznacza pojemnik powyzej 1,5 lira, a cyfra okresla objetos¢
X - krotnos$¢ przesadzen sadzonki w szkotce
$rednica pnia - mierzona na wysokoci 100cm
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CZESC RYSUNKOWA

7. Projekt zieleni - rysunki
RYSUNEK 1 - SKALA 1:500
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8. Obmiar robot - zielen

1. Sadzenie drzew lisciastych - 12 szt.

- z bryta korzeniowq, z catkowitg zaprawg dotka o wym. 0,7 x 0,7 m
- z przywigzaniem drzewa do trzech palikow

- wielkos$¢ roslin — zgodna z tabelg wykazu roslin

2. Sadzenie krzewow lisciastych -512 szt.
- z bryta korzeniowq, z catkowitg zaprawg dotka o wym. 0,5 x 0,5 m
- wielko$¢ roélin - zgodna z tabelg wykazu roslin

3. Korowanie pod roslinami - 312 m2
Warstwa grubosci 10 cm

4. Zalozenie trawnikow - 514 m2
Na terenie ptaskim z nawozeniem
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INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ

dla budowy
PARKINGU

na dziatkach ew. nr 40/4, 40/5 obr. 66 w Jozefowie

Inwestor: CNBOP-PIB
05-420 Jbézeféw, ul. Nadwislanska 213
Sporzadzit: mgr inz. DARIUSZ NYKIEL

upr. nr Wa 13/02

Otwock, 05.2012



SPIS TRESCI

1. ZAKRES R,OBC')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH ETAPOW BUDOWY.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

3. WSKAZANIE ELEMENTéW, ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACYCH SKALE I RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

6. WSKAZANIE  SRODKOW  TECHNICZNYCH I  ORGANIZACYINYCH,  ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I
SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU AWARII I
INNYCH ZAGROZEN.

1. ZAKRES ROBOT DLA _CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEINOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH ETAPOW BUDOWY

Projekt drogowy obejmuje budowe drogi dojazdowej oraz 30 miejsc postojowych na terenie CNBOP-PIB.
Projektowana komunikacja bedzie komunikacjg wewnetrzng. Na terenie znajduje sie stary parking
przeznaczony do rozbiorki.

Przy wykonaniu robot drogowych kolejnosc¢ jest nastepujaca:

- przygotowanie koryta pod nawierzchnie, czyli wykonanie robot ziemnych,

- ustawienie kraweznikéw,

- wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni,

- wykonanie chodnikéw,

- roboty porzadkowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie objetym inwestycjg nie ma obiektow budowlanych do rozbidrki. Teren jest obecnie nie
zagospodarowany, porosniety trawg. Teren budowy przylega bezposrednio do realizowanej jezdni.

3. WSKAZANIE EL_EMENT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Obecnie na terenie inwestycji nie wystepujg elementy zagrozenia.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH .PODCZAS
REALIZACIJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACYCH SKALE I RODZAJ ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

- Budowa drogi wymaga wykonania robét ziemnych i uzycia sprzetu ciezkiego.
- Dojazd do budowy odbywac¢ sie bedzie czesciowo poprzez istniejace drogi wewnetrzne osiedla ,tugi”,
powstanie zagrozenie dla ruchu pieszego.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA ’INSTRUKTAiU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Roboty drogowe wymagaja przeszkolenia pracownikow w zakresie bhp. Przeszkolenie zapewnia
pracodawca na wiasny koszt, w godzinach pracy. Nalezy zapozna¢ pracownikéw z miejscami zagrozen i
wilasciwie je oznakowac.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA
WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

- Oznakowanie robdt zgodnie z projektami czasowej organizacji ruchu dla poszczegdlnych robot,
- zabezpieczenie wykopow,
- zabezpieczanie terenu pracy sprzetu przed dostepem oséb postronnych,
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zapewnienie pracownikom odziezy ochronnej z elementami odblaskowymi,

wiasciwa koordynacja robét wielobranzowych,

zapewnienie dojs¢ i dojazdow do dziatek oraz uzgodnienie chwilowych utrudnien z uzytkownikami,
sktadowanie materiatdw w wyznaczonych bezpiecznych miejscach,

zabezpieczenie terenu i sprzetu w czasie przerw w pracy,

stworzenie nadzoru technicznego i organizacyjnego przez osoby uprawnione,

odbiory czesciowe robot.

Kierownik budowy zobowiazany jest wykonaé przed przystapieniem do robot budowlanych
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac w nim niniejszq informacje.

mgr inz. DARIUSZ NYKIEL
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid.: Wa 13/02
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