
RupHOUSE Paweł Rupniewski 05-420 Józefów ul. Zawiszy Czarnego 31

PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa parkingu nr 2 na terenie CNBOP-PIB w Józefowie
ADRES INWESTYCJI   :     05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213
INWESTOR   :     Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
ADRES INWESTORA   :     05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

DATA OPRACOWANIA   :     01.06.2012

opracowanie

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



parking 2 razem przedmiar poprawiony.prd DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod 
wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 4522330
0-9

NAWIERZCHNIE parking nr 2 1 18

2 4523241
0-9

ODWODNIENIE parking nr 2 19 35

2.1 Tyczenie tras 19 19
2.2 Roboty ziemne, wykopy 20 22
2.3 Roboty budowlane 23 24
2.4 Roboty montażowe 25 27
2.5 Próby szczelności rurociągów 28 31
2.6 Roboty ziemne, zasypka 32 35

3 4523140
0-9

OŚWIETLENIE parkingu nr 2 36 51

4 ZIELEŃ 52 54
4.1 Prace ogrodnicze 52 54
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parking 2 razem przedmiar poprawiony.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45223300-9 NAWIERZCHNIE parking nr 2
1

d.1
KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0.09 ha 0.09
RAZEM 0.09

2
d.1

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników m2

105 m2 105.00
RAZEM 105.00

3
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży m

84 m 84.00
RAZEM 84.00

4
d.1

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI m2

883.36 m2 883.36
RAZEM 883.36

5
d.1

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV

m3

265.01 m3 265.01
RAZEM 265.01

6
d.1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

265.01 m3 265.01
RAZEM 265.01

7
d.1

KNR 4-01
0108-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-
zo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km

m3

17.35 m3 17.35
RAZEM 17.35

8
d.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

17.35 m3 17.35
RAZEM 17.35

9
d.1

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

226.85 m 226.85
RAZEM 226.85

10
d.1

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

68.06 m 68.06
RAZEM 68.06

11
d.1

KNR 2-31
0105-03 +
KNR 2-31
0105-04

Podsypka z pospółki z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu

m2

760.31 m2 760.31
RAZEM 760.31

12
d.1

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z tłucznia gr. 15 cm m2

760.31 m2 760.31
RAZEM 760.31

13
d.1

KNNR 6
0105-08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.4
cm

m2

760.31 m2 760.31
RAZEM 760.31

14
d.1

KNNR 6
0112-05

Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2

123.05 m2 123.05
RAZEM 123.05

15
d.1

KNNR 6
0105-07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3
cm

m2

123.05 m2 123.05
RAZEM 123.05

16
d.1

KNR 0-11
0327-01

Place i zatoki postojowe z kostki bet.grub. 80 mm podsypce piask.-cement.gr.
50 mm z zalaniem spoin zaprawą cement.z pasami rozdzielczymi

m2

760.31 m2 760.31
RAZEM 760.31

17
d.1

KNR 0-11
0321-02

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

123.05 m2 123.05
RAZEM 123.05

18
d.1

KNR-W 2-01
0225-01

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW
(75 KM) w gruncie kat. I-II

m2

190 m2 190.00
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parking 2 razem przedmiar poprawiony.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 190.00

2 45232410-9 ODWODNIENIE parking nr 2
2.1 Tyczenie tras
19

d.2.1
KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

0.06 km 0.06
RAZEM 0.06

2.2 Roboty ziemne, wykopy
20

d.2.2
KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat.III

m3

86.88 m3 86.88
RAZEM 86.88

21
d.2.2

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

37.23 m3 37.23
RAZEM 37.23

22
d.2.2

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

5.91 m3 5.91
RAZEM 5.91

2.3 Roboty budowlane
23

d.2.3
KNR 2-01
0322-02 +
KNR 2-01
0322-08

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 2,0m)

m2

206.85 m2 206.85
RAZEM 206.85

24
d.2.3

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne pcv o śr 1000 mm szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

2.4 Roboty montażowe
25

d.2.4
KNR-W 2-18
0408-03
z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

19.4 m 19.40
RAZEM 19.40

26
d.2.4

KNR-W 2-18
0408-02
z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m

39.7 m 39.70
RAZEM 39.70

27
d.2.4

KNR 0-31
0114-12
analogia

Otuliny termoizolacyjne z łupka twardego PU grub.15cm m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

2.5 Próby szczelności rurociągów
28

d.2.5
KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
29

d.2.5
KNR 2-18
9913b-03

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 m) przy probach szczelności
przewodów z rur azbest.-cem.oraz z PCW i PE o śr. 200 mm

10m
różn.

-18 10m
różn.

-18.00

RAZEM -18.00
30

d.2.5
KNR-W 2-18
0706-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
31

d.2.5
KNR 2-18
9913b-02

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 m) przy próbach szczelności
przewodów z rur azbest.-cem.oraz z PCW i PE o śr. 150 mm

10m
różn.

-16 10m
różn.

-16.00

RAZEM -16.00
2.6 Roboty ziemne, zasypka
32

d.2.6
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

80.97 m3 80.97
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parking 2 razem przedmiar poprawiony.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 80.97

33
d.2.6

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl.do 3 m

m3

37.23 m3 37.23
RAZEM 37.23

34
d.2.6

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

5.91 m3 5.91
RAZEM 5.91

35
d.2.6

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

118.2 m3 118.20
RAZEM 118.20

3 45231400-9 OŚWIETLENIE parkingu nr 2
36

d.3
KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod przewody z wydobyciem urobku ło-
patą; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

67.62 m3 67.62
RAZEM 67.62

37
d.3

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4
m

m

138 m 138.00
RAZEM 138.00

38
d.3

KNR-W 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych w wykopie
Rura osłonowa DVK 50

m

138 m 138.00
RAZEM 138.00

39
d.3

KNR 5-10
0101-02

Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie zna-
mionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
Kabel ziemny typu YKYżo 5x4 mm2

m

138 m 138.00
RAZEM 138.00

40
d.3

KNR 2-19
0219-01

Folia plwinitowa koloru niebieskiego o grubości 0,5mm szer. 40cm m

138 m 138.00
RAZEM 138.00

41
d.3

KNR 5-10
0709-01
analogia

Słupy oświetleniowe stalowe, ocynkowane, stożkowe typu  C6/3/60 prod. EL-
MONTER lub równoważne innego producenta h=6,00m

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

42
d.3

KNR 5-10
1005-02

Montaż oprawy oświetleniowe typu OCP-70.K-PM/II prod. ES-SYSTEM ze
źródłem światła HS 70W (sodowym) lub równoważne innego producenta

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

43
d.3

KNR 2-22
0301-01

Fundament prefabrykowany typu B-80 elem.

4 elem. 4.00
RAZEM 4.00

44
d.3

KNR-W 5-10
1001-04

Tabliczka słupowa szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

45
d.3

KNR 5-08
0404-07

Montaż obudów do szafki zasilającej sterowniczej szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

46
d.3

KNR-W 5-10
1001-02

Montaż skrzynki SSO z wyposażeniem wg dokumentacji szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

47
d.3

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

53.92 m3 53.92
RAZEM 53.92

48
d.3

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

53.92 m3 53.92
RAZEM 53.92

49
d.3

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

13.8 m3 13.80
RAZEM 13.80

50
d.3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

4 pomiar 4.00
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parking 2 razem przedmiar poprawiony.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.00

51
d.3

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

4 odc. 4.00
RAZEM 4.00

4 ZIELEŃ
4.1 Prace ogrodnicze
52

d.4.1
KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

16 m3 16.00
RAZEM 16.00

53
d.4.1

KNR 2-21
0213-01

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość
warstwy 2 cm

ha

0.08 ha 0.08
RAZEM 0.08

54
d.4.1

KNR 2-21
0213-02

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dod.za
każdy nast. 1 cm grub.warstwy
Krotność = 3

ha

0.08 ha 0.08
RAZEM 0.08
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