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docieplenie cnbop przedmiar.prd

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV
114526141 |Docieplenie stropodachu 1 18
0-1
214544300 | Docieplenie elewacji 19 37
0-4
3 Opaska 38 40
4 Rusztowania 41 45
514542110 Montaz stolarki okiennej 46 53
0-5
64511122 Wywdz gruzu i ztomu 54 57
0-6

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28700
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Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28700

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1/45261410-1 |Docieplenie stropodachu
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
77.44 m?2 77.440
RAZEM 77.440
2|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekroéj poprzeczny drewna ponad 180 cm2|m3
d.1/0407-02 z tarcicy nasyconej drew.
belka oporowa
1.61 m3 1.610
drew.
RAZEM 1.610
3/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm
77.44 m?2 77.440
RAZEM 77.440
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
25.5 m 25.500
RAZEM 25.500
5/KNR-W 2-02|Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1/0531-04
25.5 m 25.500
RAZEM 25.500
6/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
46.6 m 46.600
RAZEM 46.600
7|KNR-W 2-02|Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o ér. 125 mm m
d.1/0524-01
46.6 m 46.600
RAZEM 46.600
8/KNR 4-01 Dodatkowe nakfady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustow (sztuceréw) z |szt.
d.1/0524-08 blachy powlekanej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
193.75 m?2 193.750
RAZEM 193.750
10|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-07 Krotnosé = 2
193.75 m?2 193.750
RAZEM 193.750
11/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m2
d.1/0609-03 go albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15 cm
193.75 m?2 193.750
RAZEM 193.750
12|KNR 0-23  |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie dachu m?2
d.1(2611-01
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
13|/KNR 2-02  |Gruntowanie powierzcni dachu m2
d.1/0602-01
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
14/KNR 9-12 Izolacje cieplne dachéw ptaskich systemem jednowarstwowym wykonywane |m?2
d.1/0302-04 ptytami z wetny mineralnej grub. 15cm
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
15|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng na podtozu z twardych ptyt z wetny m2
d.1/0503-01 mineralnej
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
16 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j m?2
d.1/0504-03
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
17 |KNR-W 2-15|Kominki wentylacyjne szt.
d.1/0213-02
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
18/KNR 5-08 Demontaz i montaz instalacji odgromowej na dachu m
d.1/0604-04 Krotnos¢ = 1.5
analogia




docieplenie cnbop przedmiar.prd PRZEDMIAR

-4-

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28700

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
25 m 25.000
RAZEM 25.000
2|45443000-4 |Docieplenie elewacji
19/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich podokiennikéw m2
d.2|0535-08
25.44 m?2 25.440
RAZEM 25.440
20|{NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie podokiennikéw z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.2|202 0541-02 | nieciu ponad 25 cm
25.44 m?2 25.440
RAZEM 25.440
21|KNR 2-02  |Ostony okien folia polietylenowa m2
d.2|0925-01
62 m?2 62.000
RAZEM 62.000
22/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.2|12611-01 czenie mechaniczne i zmycie
334.63 m?2 334.630
RAZEM 334.630
23|/KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowe;j m
d.2|0703-01
35.1 m 35.100
RAZEM 35.100
24 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m?2
d.2|12611-02 krotne gruntowanie
Srodek gruntujacy
334.63 m?2 334.630
RAZEM 334.630
25/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - spraw- |m?2
d.2|12611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza
334.63 m?2 334.630
RAZEM 334.630
26|KNR AT-31 |Ocieplenie systemowe (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty styropianowe gr. |m?2
d.2/0202-05 12 cm na $cianach
292.51 m?2 292.510
RAZEM 292.510
27|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 m?2
d.2|0704-02
334.63 m?2 334.630
RAZEM 334.630
28|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); |m?2
d.2|/0202-07 ptyty styropianowe gr. 3 cm na o$ciezach
64.2 m?2 64.200
RAZEM 64.200
29|KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty styropia- |m?2
d.2/0205-03 nowe gr. 8cm na cokole
42.12 m?2 42.120
RAZEM 42.120
30|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.2|0702-01
263 m 263.000
RAZEM 263.000
31|KNR AT-31 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki pancernej - par- |m?2
d.2|0702-03 ter
73.71 m?2 73.710
RAZEM 73.710
32|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farba silikonowa - wykonane recznie; podioze stabo chto- |m?2
d.2|/0601-01 nace
292.51 m?2 292.510
RAZEM 292.510
33 Demontaz i montaz kominéw stalowych kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
34| KNR 4-01 Demontaz balustrad oraz krat szt.prz
d.2(1306-01 ec.
18 szt.prz 18.000
ec.
RAZEM 18.000
35/KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.2(1209-01
11.6 m 11.600
RAZEM 11.600
36|KNR-W 2-02 |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w $cianach |m?2
d.2{1210-03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11.2 m?2 11.200
RAZEM 11.200
37 KNR-W 2-02 |Wymiana daszkéw na systemowe z poliweglanu m2
d.2|1220-04
analogia
18.92 m?2 18.920
RAZEM 18.920
3 Opaska
38|KNR 4-01 Rozbidrka starej opaski m3
d.3|0212-01
2.35 m3 2.350
RAZEM 2.350
39|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
23.5 m 23.500
RAZEM 23.500
40/NNRNKB Uktadanie nawierzchni opaski z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm m2
d.3|231 0511-04
18.8 m?2 18.800
RAZEM 18.800
4 Rusztowania
41|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne,0 wysokosci do 16 m m2
d.4/1609-02
334 m?2 334.000
RAZEM 334.000
42|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.4|1663-04
334 m?2 334.000
RAZEM 334.000
43|KNR 2-02 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych,przys$ciennych o wysokosci do |m?2
d.4/1613-03 20 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3 mm.
334 m?2 334.000
RAZEM 334.000
44 |KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.4|r.16 (poz.:4,5,6,7,19,20,21,22,24,25,26,27,28,32,33)
z.sz.5.15
0 m-g 0.000
45|KNR 2-02 Daszki ochronne ciagte wolnostojace nad przejsciami dla pieszych o konstruk- |m2
d.4/1614-04 cji drewnianej
m?2 5.000
RAZEM 5.000
5/45421100-5 |Montaz stolarki okiennej
46|KNR 4-01 Rozebranie $cian z luksferéow m?2
d.5|0348-05
analogia
33.13 m?2 33.130
RAZEM 33.130
47/KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5/0132-05
25.48 m 25.480
RAZEM 25.480
48|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.5/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
5.532 m3 5.532
RAZEM 5.532
49|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowej na |m?2
d.5/0710-05 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
44.252 m?2 44.252
RAZEM 44.252
50| KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.5/0705-02 cegiet -oscieza
44.44 m 44.440
RAZEM 44.440
51/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.5|1204-02 $cian
33.236 m?2 33.236
RAZEM 33.236
52/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.5/1023-09 robkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
11.004 m?2 11.004
RAZEM 11.004
53|KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. po- |m?2
d.5|0929-04 nad 1.0 m2
11.79 m?2 11.790
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 11.790
6/45111220-6 |Wywoéz gruzu i ztomu
54 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.6/1107-01 recznym na odlegtosé do 1 km
0.648 t 0.648
RAZEM 0.648
55/KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.6/1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 5
0.648 t 0.648
RAZEM 0.648
56| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.6/0108-09 do 1 km
16.53 m3 16.530
RAZEM 16.530
57|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.6/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
16.53 m3 16.530
RAZEM 16.530
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