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TOM 1
TOM 2

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ADAPTACIA POMIESZCZENIA LABORATORIUM W

BUDYNKU F W ZWIAZKU ZE ZMIANA PROFILU
BADAN

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR 1

JEDNOSTKA RupHouse - Pawet Rupniewski
PROJEKTOWA:
ADRES: Zawiszy Czarnego 31, 05-420 Jézeféow
OBIEKT: Budynek Laboratorium F
ADRES: Al. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
DZIALKA: nr ew. 40/2 obreb 66
INWESTOR: Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im.
Jézefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy
ADRES: Al. Nadwislanska 213, 05-420 Jézeféw
PROJEKTANCI:
funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
architektura | b et Rupniewski MA/046/05
projektant
inst. sanitarne . .
brojektant mgr inz. Jarostaw Trzpil MAZ/0064/PO0S/03
inst. elektryczne - . .
projektant mgr inz. Andrzej Sokolik MAZ/0305/PWOE/04

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: 07.2012

Dokumenty dotaczone oddzielnie:

» Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane.
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TOM 1
OSWIADCZENIA I ZASWIADCZENIA

KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

«  ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO ORGANOW SAMORZADU ZAWODOWEGO

. OéWIADCZEI}lIE W TRYBIE ART. 20 UST. 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE ORAZ O
KOMPLETNOSCI DOKUMENTACII

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji i materiaty wyjsciowe
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Ochrona terenu

Eksploatacja gornicza

Zagrozenia dla srodowiska

CZESC RYSUNKOWA

1. Istniejace zagospodarowanie terenu skala 1:500 rys. 01/A
TOM 2 ,
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN
ARCHITEKTURA

CZESC OPISOWA
CZESC RYSUNKOWA

1. inwentaryzacja arch-bud skala 1:50 rys. 1/A
2 rzut piwnic skala 1:75 rys. 2/A
3. przekroje skala 1:50 rys. 3/A
4 Detal A skala 1:25 rys. 4/A
INSTALACJIE SANITARNE
CZESC OPISOWA
CZESC RYSUNKOWA
1. parter - inst. sanitarne skala 1:50 rys. 1/S
INS',I'I’-\LACJE ELEKTRYCZNE
CZESC OPISOWA
CZESC RYSUNKOWA
1. Schemat tablicy bezpiecznikowej TB rys. 1/E
2. Inst. elektryczne - gniazda skala 1:50 rys. 2/E
3. Inst. elektrycne - oswietlenie skala 1:50 rys. 3/E

INFORMACIJA DOTYCZACA BIOZ
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- MAZOWIECKA
<l OKREGOWA
&1 Z B A
© INZYNIEROW

41 BUDOWNICTWA

Warszawa, 18 stycznia 2012

Zaswiadczenie

Pan ANDRZEJ SOKOLIK

miejsce zamieszkania:
NARUTOWICZA 89
05-400 OTWOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0056/05

tel. 22 878 D4 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkole: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwatifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

od dnia: 1 lutego 2012 r. do dnia: 31 stycznia 2013 .

-58-203. Dzial Cztonkowski:

NIP 525-22

Biuro: ul. 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
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Otwock, dnia 02.07.2012 .

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTOW

My, nizej podpisani,
zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (ij.
Dz.U.2006.156.1118 wraz z podzniejszymi zmianami) os$wiadczamy, ze projekt budowlano -

wykonawczy

ADAPTACJA POMIESZCZENIA LABORATORIUM W BUDYNKU F
W ZWIAZKU ZE ZMIANA PROFILU BADAN

na dziatce ewid. nr 40/2 obr. 66 potozonej w Jozefowie na al. Nadwislanskiej, dla
Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
Panstwowy Instytut Badawczy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami techniczno — budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna i wykonana zgodnie z wszelkimi obowigzujqcymi przepisami i

umozliwia jej wykorzystanie do celow, jakim ma stuzyc.

Projektanci:

ADAPTACIA POMIESZCZENIA LABORATORIUM W BUDYNKU F W ZWIAZKU ZE ZMIANA PROFILU
BADAN, CNBOP-PIB JOZEFOW, AL. NADWISLANSKA



SPIS TRESCI

Przedmiot inwestycji i materiaty wyjsciowe
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Ochrona terenu

Eksploatacja gornicza

ik wNoe

Zagrozenia dla srodowiska

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji i materiaty wyjsciowe, podstawa
formalna wykonania projektu
Przedmiotem inwestycji jest adaptacja pomieszczen budynku laboratorium ,F” w zwigzku ze
zmiang profilu na terenie Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej im.
Jézefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy w Jézefowie potozonego przy al.
Nadwislanskiej 213.
Materiaty wyjsciowe:
+ inwentaryzacja architektoniczno - budowlana wykonana przez ZUP ,TEZUP” ul.
Rzemieslnicza 6 w Otwocku,
« wizja lokalna na terenie planowanej inwestycji
« mapa do celéow projektowych,
* wytyczne i uzgodnienia z inwestorem.
Podstawg formalng wykonania projektu jest Umowa nr DT/TIR/16/2012 z dnia 05.06.2012
zawarta pomiedzy Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa
Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy z siedzibg w Jézefowie 05 — 420 przy Al.
Nadwislanskiej 213, a RupHouse - Pawet Rupniewski z siedzibg w Jozefowie 05-420, ul.

Zawiszy Czarnego 31.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
ISTNIEJACA ZABUDOWA
Na dziatce nr ew. 40/2 obr. 66 znajduje sie budynek laboratorium ,F” nalezacy do kompleksu

budynkéw wchodzacych w sktad CNBOP PIB w Jozefowie. Do budynku prowadzi utwardzone
dojscie faczace budynek bezposrednio z portiernig oraz pozostatymi obiektami wchodzacymi
w sktad osrodka. Wzdtuz potnocnej elewacji budynku przebiega droga wewnetrzna o

nawierzchni asfaltowej.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Odprowadzenie $ciekédw bytowych do istniejacych szczelnych zbiornikdw na nieczystosci

ptynne.
Zasilanie budynku w energie elektryczna z istniejacego przytacza energetycznego.

ADAPTACIA POMIESZCZENIA LABORATORIUM W BUDYNKU F W ZWIAZKU ZE ZMIANA PROFILU
BADAN, CNBOP-PIB JOZEFOW, AL. NADWISLANSKA



Zaopatrzenie budynku w wode z istniejacego przytacza z wodociqggu miejskiego oraz
wiasnych uje¢ wody.
Ogrzewanie centralne - lokalna kottownia olejowa.
Odpady komunalne do istniejgcych pojemnikéw stuzacych do czasowego gromadzenia
odpadow statych.

3. Ochrona terenu
Dziatka ani obiekty istniejgce nie sa wpisane do rejestru zabytkéw ani nie stanowig

przedmiotu ochrony konserwatora przyrody.

4. Eksploatacja goérnicza
Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji goérniczej i nie znajduje sie w granicach

terenu gorniczego.

5. Zagrozenia dla srodowiska
Realizacja remontu budynku ekspedycji ,Wiatraczna” na przedmiotowej dziatce:

« nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do
powietrza,

« nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu,

« projektowane uzytkowanie obiektow, skladowanie odpadéw bytowych w
pojemnikach do tego przeznaczonych, gospodarka wodno - $ciekowa (woda
uzywana do celdw socjalno - bytowych) nie powoduje niekorzystnych
oddziatywan na powierzchnie terenu w rejonie projektowanej budowy,

« projektowana budowa nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych,

« projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia

ludzi.

CZESC RYSUNKOWA

ADAPTACIA POMIESZCZENIA LABORATORIUM W BUDYNKU F W ZWIAZKU ZE ZMIANA PROFILU
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ARCHITEKTURA
SPIS TRESCI

« Podstawa opracowania oraz materiaty wyjsciowe

+ Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana (TEZUP)

« Wymiana drzwi zewnetrznych i wewnetrznych

« Slusarka zewnetrzna

+ Remontowe Prace dodatkowe na zewnatrz budynku

+ Nadproze stalowe nad oknem w $cianie istniejgcej

« Remont pomieszczen i wykonczenie wnetrz

*  Ochrona ppoz.

«  Kontrola jakosci, nadzor i odbior techniczny robot
Informacje koncowe dla inwestora i wykonawcy robét

« Instrukcja dot. BHP

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany adaptacji pomieszczen budynku

laboratorium ,F” w zwigzku ze zmiang profilu badan na terenie Centrum Naukowo
Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut

Badawczy w Jézefowie potozonego przy al .Nadwislanskiej 213.

PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA PROJEKTU
Podstawg formalng wykonania projektu jest Umowa nr DT/TIR/16/2012 z dnia 05.06.2012

zawarta pomiedzy Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa
Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy z siedzibg w Jézefowie 05 — 420 przy Al.
Nadwislanskiej 213, a RupHouse - Pawet Rupniewski z siedzibg w Jozefowie 05-420, ul.

Zawiszy Czarnego 31.

PODSTAWY TECHNICZNE WYKONANIA PROJEKTU

Przy opracowaniu projektu wykorzystano:

« Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana wykonana przez ZUP ,TEZUP” ul.
Rzemieslnicza 6 w Otwocku,
+  Wizja lokalna
« obowigzujace normy i przepisy,
« Mapa do celéw projektowych

*  Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem

Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana
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OPIS FORMY BUDYNKU, PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Inwentaryzowany budynek laboratoryjny jest obiektem wolnostojacym, parterowym,

podpiwniczonym zrealizowanym w technologii tradycyjnej, murowanej.

Zlokalizowane sa w nim biura, laboratoria oraz pomieszczenia techniczne. W remontowanej

czesci budynku znajduje sie wiatrotap, korytarz, pomieszczenie gospodarcze, kottownia,

pokdéj badan (obserwatorium) wraz z zapleczem sanitarnym (W.C) oraz pomieszczenie

laboratoryjne wraz z niewielkim pomieszczeniem magazynowym.

ELEMENTY KONSTRUKCYINE, SCIANY ZEWNETRZNE

Konstrukcje budynku stanowig $ciany nosne murowane z cegty petnej gr. ok. 40 cm.

ocieplone styropianem gr. 12 cm. Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych - dobry.
SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne murowane z cegty petnej, tynkowane, gr. 12 - 36 cm.

PRZEWODY WENTYLACYINE

Przewody wentylacyjne murowane ok. 14x27 cm zlokalizowane w $cianie miedzy

pokojem badan a pomieszczeniem laboratorium.

DACH

Dach w konstrukcji zelbetowej, ocieplony, przekryty papa termozgrzewalna.

STOLARKA

Stolarka okienna z PCV w stanie bardzo dobrym. Stolarka drzwiowa zewnetrzna stalowa.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna stalowa i drewniana. Cata stolarka drzwiowa do
wymiany.

SLUSARKA

Obrébki blacharskie murkéw oporowych, rynny i rury spustowe wykonane z blachy
powlekanej.

WYKONCZENIE

Posadzki z ptytek PCV i lastryko szlifowane, na zewnatrz beton oraz gres mrozoodporny.
Wszystkie posadzki przeznaczone do wymiany

Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne. Na zewnatrz tynk cienkowarstwowy na siatce
w wiekszosci w dobrym stanie. Wewnatrz wystepujg ubytki, miejscowo drobne
pekniecia.

W pomieszczeniu W.C. na $cianie z umywalkg oraz w istniejacym pomieszczeniu z miskq

ustepowq glazura do wysokosci 1,50 m.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI REMONTOWANEJ CZESCI BUDYNKU

Pomiaréw budynku dokonano w Swietle wykoriczonych powierzchni.

1 |Wiatrotap 4,13 m2
2 |Korytarz 11,13 m?
3 |W.C. 3,27 m?
4 |Pokdj badan 11,03 m2
5 |Pomieszczenie laboratoryjne 43,22 m=2
6 |Magazynek 3,55 m?
razem pow. uzytkowa remontt?wanycrll 76,33 m?2
pomieszczen
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Wymiana drzwi zewnetrznych i wewnetrznych

a

Drzwi wejsciowe zdemontowa¢ i zamontowa¢ nowe dwuskrzydtowe czesciowo
przeszklone z szybg bezpieczng 33.1 P1 3 mm/Warstwa folii/3mm zespolong o
wspotczynniku U=1.1, wykonane z cieptego aluminium lub z PCV, w kolorze uzgodnionym
z inwestorem (sugerowany kolor brazowy od zewnatrz, bragzowy lub szary od wewnatrz).
Drzwi do wiatrofapu zdemontowaé i zamontowa¢ nowe dwuskrzydtowe, czesciowo
przeszklone z szybg bezpieczng 33.1 P1 3 mm/Warstwa folii/3mm, wykonane z aluminium
zimnego lub z PCV z zamkiem typu Yale, w kolorze uzgodnionym z inwestorem
(sugerowany kolor szary).

Drzwi do pokoju badan jak i do pomieszczenia magazynowego zdemontowac i
zamontowaé nowe jednoskrzydtowe, petne, drewniane z zamkiem typu Yale, w kolorze
uzgodnionym z inwestorem (sugerowany kolor szary).

Drzwi do pomieszczenia laboratorium zdemontowac i zamontowac¢ nowe dwuskrzydtowe,
petne z zimnego aluminium lub PCV z zamkiem typu Yale, w kolorze uzgodnionym z
inwestorem (sugerowany kolor szary)

Drzwi do pomieszczenia magazynowego dostepnego z pomieszczenia laboratoryjnego
zdemontowac¢ i zamontowaé¢ nowe jednoskrzydtowe, petne, drewniane z zamkiem typu

Yale, w kolorze uzgodnionym z inwestorem (sugerowany kolor szary).

UWAGA:
Wymiary skrzydetl drzwiowych identyczne z demontowanymi. Szerokosc¢ i wysokosc¢

sprawdzi¢ z natury uwzgledniajac poziom posadzki po remoncie. Wysokos¢ drzwi w

Swietle nie moze by¢ nizsza niz 2,0 m. Elementy stolarki nie moga pomniejszac

szerokosci przejsc.

Drzwi do kottowni zdemontowac i zamontowa¢ nowe dwuskrzydtowe, petne, stalowe o
odpornosci ogniowej EI30 z zamkiem typu Yale, w kolorze uzgodnionym z inwestorem
(sugerowany kolor szary). Wymiary skrzydet drzwiowych identyczne z demontowanymi.
Szerokos$¢ i wysokos¢ sprawdzi¢ z natury.

Drzwi do WC zdemontowac i zamontowa¢ nowe jednoskrzydtowe, drewniane, petne, z
zamkiem typu Yale, w kolorze uzgodnionym z inwestorem (sugerowany kolor szary).
Wymiary oraz sposob otwarcia przedstawiono na rys 2/A projektu.

Drzwi do kabiny ustepowej zdemontowa¢ i zamontowaé nowe jednoskrzydtowe,
drewniane, czesciowo przeszklone, z zamkiem typu Yale , wyposazone w dolnej czesci w
otwor lub otwory dla doptywu powietrza o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022 m?, w kolorze uzgodnionym z inwestorem (sugerowany kolor szary). Wymiary w
Swietle otworu oraz sposob otwarcia przedstawiono na rys 2/A projektu.

Slusarka

a

Istniejace kraty wraz z zadaszeniem zlokalizowanym we wnece przed schodami

zejsciowymi nalezy zdemontowac w catosci.
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Q Wykonac¢ furtke o wymiarach 130x100 cm z profili o przekroju kwadratowym 40x40 mm
stalowych, zamknietych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze uzgodnionym
z inwestorem (sugerowany kolor bragzowy). Elementy wypetniajace, pionowe w rozstawie
w Swietle max 12,0 cm. Furtka mocowana na zawiasach stalowych do istniejacego muru
o gr. 42 cm zamykana na ktodke stalowa. Wielkos¢ i kierunek otwarcia przedstawiono na
rys. 2/A projektu. Wymiary sprawdzi¢ z natury.

Nadproze stalowe nad oknem w $cianie istniejacej

Nadproze w $cianie istniejgcej z przewodami wentylacyjnymi i pionem kanalizacyjnym na
belkach stalowych walcowanych - stal St3S, wykonywacé wg ponizszych zasad:.
Kolejno$¢ wykonania:

Q z obydwu stron $ciany nosnej wykuc¢ bruzdy na gtebokos$¢ wg. rys. konstrukcyjnego.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na wykonywanie podstaw bruzd w czesciach skrajnych
- po 25,0 cm, na ktdérych po wykonaniu otworu bedg sie opieraty belki. D6t bruzd musi
by¢ wykonany idealnie w poziomie przy uzyciu elektronarzedzi;

Q w pozostatej Scianie nawierci¢ otwory 014 mm w rozstawie zgodnym z rozstawem
otworow 013 mm wykonanych w ceownikach;

Q uzupetni¢ betonem istniejgce otwory przewoddw wentylacyjny zlokalizowanych w $wietle
okna ponizej poziomu spodu wykonywanego nadproza stalowego

Q wykonywac uzupetnienia przy belkach stalowych zaprawg niekurczliwg o wytrzymatosci
co najmniej 25 MPa. Przy podbiciu zaprawa nalezy starannie wypetni¢ catg przestrzen
styku belki z murem.

Q po wykonaniu nadproza w powyzszy sposob oraz odczekaniu min. 4 dni (w celu
uzyskania 75 % wytrzymatosci na $ciskanie zaprawy pod stopkami belek w czesciach
skrajnych, na ktorych po wykonaniu otworu bedga sie opiera¢) mozna przystapi¢ do
rozebrania $ciany w Swietle projektowanego otworu. Otwdr nalezy wykué przy uzyciu
elektronarzedzi tak, aby nie naruszy¢ struktury muru poza otworem;

O w otworze zamontowac¢ zgodnie ze sztukg budowlana okno state (nie rozwieralne i nie
uchylne) wykonane z PCV w kolorze uzgodnionym z inwestorem (sugerowany kolor
biaty).

O belki stalowe nadprozy jak i krawedzie otworu nalezy wyszpatdowadé, osiatkowac, a
nastepnie otynkowad.

Prace dodatkowe na zewnatrz budynku

Q Istniejacg wyrwe w murze wykonang dla potrzeb zamontowania w kottowni kottéw
olejowych nalezy wyréwnac¢, wymurowac prog z cegty petnej o wysokosci 15 cm powyzej
poziomu przylegtego chodnika, wyszpatdowaé, osiatkowaé krawedzie i otynkowac
tynkiem cementowo wapiennym i pomalowac¢ zgodnie z otaczajaca kolorystyka.

Q Istniejgca zadaszong suterene przylegajaca do schoddow zejsciowych nalezy w catosci
rozebra¢ facznie ze skuciem muru oporowego do poziomu umozliwiajacego wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej w poziomie przylegtego chodnika. Po wykonaniu izolacji
pionowej na $cianie budynku (np. 2 x Abizol R + G) zasypac istniejacy otwor w ziemi
piaskiem zageszczajac go warstwami na mokro. Na wierzchu wykona¢ nawierzchnie z
kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z pospotki gr.
10 cm. Poziom wierzchu nowej nawierzchni rownym z poziomem przylegtego chodnika.
Powstatg wneke mozna wykorzystac jako miejsce np. na rowery.

Q Istniejgcg rure spustowe z blachy ocynkowanej @110 przebudowaé i wykonac¢ do
wysokosci ok. 15 cm ponad poziom przylegtego chodnika w sposdb nie powodujacy

zalewanie $cian fundamentowych.
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Q Wycia¢ styropian z uszkodzonego nadproza nad wejsciem do remontowanych
pomieszczen. Wklei¢ nowe warstwy, réwnajac zardwno poziomie jak i w pionie.
Powierzchnie  wykonczy¢ zgodnie z  systemem  BSO. Kolorystyka tynku
cienkowarstwowego zgodna z istniejgcym kolorem S$ciany. W przypadku trudnosci z
dobraniem koloru rozwazy¢ wykonanie wokot otworu drzwiowego ramki o szerokosci
remontowanego ocieplenia nadproza, za pomocg farby elewacyjnej w innym kolorze
uzgodnionym z inwestorem (sugerowany kolor jasno zétty o dwie tonacje ciemniejszy od
istniejagcego)

Q Istniejgcy fragment wylewanego chodnika betonowego bezposrednio przed schodami
zejSciowymi nalezy rozebra¢ a nastepnie wykonac¢ nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6
cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z posp6tki gr. 10 cm. Poziom wierzchu
nowej nawierzchni rédwnym z poziomem przylegtego chodnika, spadek dla odprowadzenia
wod opadowych w kierunku ,od budynku”.

Q Uzupetni¢ brakujacy fragment chodnika z kostki betonowej w miejscu przylegtym do
wykonanej furtki w murze oporowym. Wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm
na podsypce piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z pospétki gr. 10 cm. Poziom wierzchu
nowej nawierzchni réwnym z poziomem przylegtego chodnika, spadek dla odprowadzenia
wod opadowych w kierunku ,od budynku”

QO Nawierzchnie zewnetrznych schoddéw zejsciowych wraz z tarasem wykonac¢ z ptytek
gresowych mrozoodpornych, antyposlizgowych w kolorze uzgodnionym z inwestorem
(sugerowany kolor szary). Nalezy zastosowad ptytki o jak najnizszym stopniu
nasigkliwosci (<4%) odporne na powstawanie peknie¢ witoskowatych i uderzenia, o klasie
Scieralnosci co najmniej PEI 3/1500 i jak najwyzszym parametrze przeciwposlizgowosci
(>R9, zalecany wspotczynnik R13). Istniejace studzienki chtonne oczysci¢ i zamontowacd
nowe kratki w poziomie wykonywanej nawierzchni. Nalezy przygotowac nalezycie
podtoze. Wszystkie luzne fragmenty i pozostatosci powiok nalezy usunaé. Nalezy
wykonac warstwe izolacji zespolonej z podtozem, ktéra zabezpieczy wszystkie warstwy
potozone nizej przed naptywem wilgoci. Do montazu ptytek nalezy zastosowac
mrozoodporne i wodoodporne kleje i zaprawy do fugowania. Nalezy tez wykonac
odpowiednio szerokie spoiny wykonane z elastycznej zaprawy fugowej (zaleca sie, aby
szeroko$¢ fug na zewnatrz wynosita min. 5 mm.) i zostawi¢ dylatacje brzegowe oraz
dylatacje dzielagce duze ptyty tarasowe na mniejsze pola w celu kompensowania naprezen
wynikajacych z réznic temperatury. Plytki nalezy montowac na zaprawie o wysokiej
elastycznosci, maksymalnie gr. 5 mm taka metoda, aby zapewni¢ 100% powierzchnie
przylegania. Dylatacje i naroza nalezy wypetni¢ silikonem z zastosowaniem sznura

dylatacyjnego o odpowiedniej $rednicy.

Remont pomieszczen i wykonczenie wnetrz

1. Pomieszczenie badawcze i W.C.

Q usuniecie wszystkich warstw podtogowych w celu wykonania instalacji kanalizacyjnej, a
nastepnie wykonanie warstw podtogowych wg rysunku przekroju w czesci architektura.
Posadzki wykonane w pomieszczeniach W.C. z ptytek typu ,gres” nie powodujacych

niebezpieczenstwa poslizgu, w pomieszczeniu badawczym z ptytek typu ,gres techniczny”
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nie powodujacych niebezpieczenstwa poslizgu o podwyzszonej odpornosci na Scieranie
kolorystyka oraz wielkos¢ ptytek wedtug ustalen z inwestorem.

Wyburzenie i wymurowanie nowych $cianek zgodnie z rysunkiem rzutu piwnic w czesci
»architektura” (pustaki gazobetonowe na catg wysokos$¢ pomieszczenia gr. 12 cm
zaprawie marki 5 MPa).

W W.C. i przedsionku demontaz istniejacej glazury, we wszystkich
pomieszczeniach uzupetnienie ubytkéw w tynkach oraz wykonanie gtadzi
szpachlowych, malowanie powierzchni farbami ‘tatwozmywalnymi (np.
silikonowymi, sufit na biato, $ciany w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem), w
przedsionku i W.C. wykonanie nowej glazury do wysokosci 2 m (kolorystyka
oraz wielkos¢ ptytek wedtug ustalen z uzytkownikiem).

montaz brakujacego parapetu w pomieszczeniu badawczym parapetu na wykonane z
lastryko identycznego z istniejacymi w oknach sasiednich,

w toaletach montaz muszli klozetowych typu Geberit, w przedsionku montaz umywalki
(50 x 38 cm z baterig, szafki pod umywalkg (szer. 50 cm, gteb. 23 cm), dozownika

mydta oraz suszarki do rak.

Prace nalezy wykona¢ wedtug rysunku rzutu w czesci architektura.

2. wiatrotap i korytarz

Prace obejmuja:

Q Nalezyte przygotowanie podtoza. Wszystkie luzne fragmenty i pozostatosci powtok nalezy
usungé. Uzupetni¢ ubytki w istniejgcej posadzce z lastryka szlifowanego, a nastepnie
wykonanie warstw podiogowych wg rysunku przekroju w czesci architektura. W
przypadku stwierdzenia niewystarczajacej wysokosci w $wietle drzwi nalezy przed
wykonaniem posadzki dokonacé rozbidrki istniejgcej posadzki (lastryko szlifowane) w
wymaganym zakresie.

UWAGA:

Wysokos¢ drzwi w swietle po wykonaniu posadzki nie moze by¢ nizsza niz 2,0 m .

]

Posadzki wykonane z ptytek typu ,gres techniczny” nie powodujacych niebezpieczenstwa
poslizgu, kolorystyka oraz wielko$¢ ptytek wedtug ustalen z inwestorem

Uzupetnienie ubytkdw w tynkach oraz wykonanie gtadzi szpachlowych,
malowanie powierzchni farbami tatwozmywalnymi (np. silikonowymi, sufit na
biato, Sciany w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem), sugeruje sie do
wysokosci 1,6 m wykonanie tynku dekoracyjnego ,marmolit” lub innej powtoki
tatwo zmywalnej odpornej na zabrudzenia (kolorystyka wedtug ustalen z

uzytkownikiem),

Prace nalezy wykona¢ wedtug rysunku rzutu w czesci architektura.
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3 Pomieszczenie laboratorium

Prace obejmuja:

a

Nalezyte przygotowanie podtoza. Wszystkie luzne fragmenty i pozostatosci powitok
nalezy usungé. Uzupetni¢ ubytki w istniejacej posadzce z lastryka szlifowanego, a
nastepnie wykonanie warstw podtogowych wg rysunku przekroju w czesci architektura.
Przy wykonywaniu nowej posadzki nalezy wyprofilowaé powierzchnie posadzki
zachowujac maksymalnie 0,5% spadek do istniejqcych studzienek chtonnych.

Posadzki wykonane z ptytek typu ,gres techniczny” nie powodujacych niebezpieczenstwa
poslizgu, kolorystyka oraz wielko$¢ ptytek wedtug ustalen z inwestorem.

Istniejagce studzienki chtonne oczyscic i zamontowaé nowe kratki w poziomie
wykonywanej nawierzchni.

Uzupetnienie ubytkow w tynkach oraz wykonanie gtadzi szpachlowych,
malowanie powierzchni farbami tatwozmywalnymi (np. silikonowymi, sufit na
biato, sciany w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem (sugerowany kolor biaty).
Uzupetnienie wneki powstatej w wyniku likwidacji otworu okiennego styropianem
odpowiedniej grubosci oraz Sciankg z pustakow ceramicznych gr 12 cm otynkowanej
tynkiem cementowo - wapiennym tak by licowa¢ z pozostatym fragmentem Sciany.
Wykonanie przebi¢ w $cianie nad drzwiami wejsciowymi dla instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacyjnej. Wielkos¢ i lokalizacja otwordw wedtug rysunkdéw

projektu instalacji.

Prace nalezy wykona¢ wedtug rysunku rzutu w czesci architektura.

4 Pomieszczenie magazynowe dostepne z pomieszczenia laboratorium

Prace obejmuja:

a

Nalezyte przygotowanie podtoza. Wszystkie luzne fragmenty i pozostatosci powitok
nalezy usungé. Uzupetni¢ ubytki w istniejgcej posadzce z lastryka szlifowanego, a
nastepnie wykonanie warstw podtogowych wg rysunku przekroju w czesci architektura.
Posadzki wykonane z ptytek typu ,gres techniczny” nie powodujacych niebezpieczenstwa
poslizgu, kolorystyka oraz wielkos¢ ptytek wedtug ustalen z inwestorem.

Uzupetnienie ubytkdw w tynkach oraz wykonanie gtadzi szpachlowych,
malowanie powierzchni farbami tatwozmywalnymi (np. silikonowymi, sufit na
biato, sciany w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem (sugerowany kolor biaty).
Uzupetnienie wneki powstatej w wyniku likwidacji otworu okiennego styropianem
odpowiedniej grubosci oraz $cianka z pustakow ceramicznych gr 12 cm otynkowanej
tynkiem cementowo - wapiennym tak by licowac z pozostatym fragmentem Sciany.
Sugeruje sie wykonanie nawiewu ,z"” dla potrzeb wentylacji pomieszczenia. Wlot kanatu
zabezpieczony kratka wentylacyjng 30 cm nad przylegtym terenem, wylot 30 cm nad
posadzka. Kanat wymurowaé wewnatrz pomieszczenia z cegty petnej lub wykonaé z rury

stalowej o $rednicy 15 cm obudowanej ptyta GK.
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Prace nalezy wykona¢ wedtug rysunku rzutu w czesci architektura.

Uwaga:

Nalezy spetni¢ nastepujace wymagania w zakresie wykonczenia wnetrz
pomieszczen:

wszystkie zastosowane materiaty, w tym kleje, impregnaty, farby itp. musza mieé
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej w oparciu o atesty zdrowotne Panstwowego Zaktadu Higieny,

na koniecznos¢ ktdérych zwraca sie szczegdlna uwage.

Ochrona przeciwpozarowa

Remontowany budynek laboratorium ,F” zalicza sie do budynkéw niskich, kategorii
zagrozenia ludzi ZL III o kubaturze brutto ponizej 1000m3.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku - ,,C” zgodnie z §212 ust. 7 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

Projektowany budynek nie miesci sie w katalogu obiektow wymienionych w §4 ust 1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.
zmieniajace rozporzadzenia ,w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej” i w zwigzku z tym nie wymaga uzgodnienie przez rzeczoznawce

do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Kontrola jakosci, nadzdér i odbiér techniczny robot

1. Kontrola jakosci materiatdow i robét.

Nalezy kontrolowa¢ czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajq
wymaganiom technicznym oraz czy majg $wiadectwa jakosci (certyfikaty zgodnosci z

PN i aprobaty techniczne).
Kontrola jakosci robét powinna polega¢ na sprawdzeniu, czy prace wykonywane sg zgodnie z
projektem technicznym, firmowg instrukcjg, Aprobata Techniczng ITB i przedmiotowymi

normami.

Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkéw dotycza godnosci z projektem budowlanym
i specyfikacja techniczng, stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, przestrzegania ogoélnych zasad wykonywania robdt tynkarskich,
przygotowania podtozy, przyczepnosci tynkow do podioza, grubosci tynkdéw, wygladu
powierzchni otynkowanych, prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,
wykonczenia tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych - zmiany poszczegdlnych
sktadnikdw systemu sg niedopuszczalne i skutkujg utrata gwarancji producenta systemu a
firma wprowadzajaca ,sktadany” system do obrotu i stosowania - w mys$l art. 93 ust. 2

ustawy ,,Prawo Budowlane” podlega karze grzywny.
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Sprawdzeniu podlega pionowos¢ i ptaszczyznowo$¢ wykonanych wypraw tynkarskich / wg

pionowych listew kierunkowych.

2. Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegolny charakter robét budowlanych powinny by¢ one wykonywane przez
wyspecjalizowana firme i odpowiednio przeszkolony zespdt.
Przy wykonywaniu robot konieczny jest nadzér techniczny, prowadzony przez wykonawce

robdt a takze ew. nadzor autorski.

3. Odbidr robot

Po zakonczeniu robét powinien by¢ dokonany odbiér techniczny.

Odbiorowi podlegajg zakonczone prace tynkarskie. Ocieplenie $cian metodg BSO powinno
by¢ utozone bez widocznych przeswitéw. Plyty musza by¢ utozone mijankowo a kofki
montazowe rozmieszczone symetrycznie i wg Instrukcji ITB. Siatka zbrojeniowa nie moze
by¢ widoczna, a nawierzchnia szpachlowana po zakonczonym wysychaniu nie moze
wykazywacé peknie¢ ani nieréwnosci. Powierzchnia pokryta tynkiem cienkowarstwowym i
malowana powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest
wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci. Krawedzie, profile oraz
fugi muszg wykazywac idealny prostoliniowy przebieg, nie mogg by¢ naruszone ani

pofalowane.

Informacje koncowe dla inwestora i wykonawcy robét

1. Uwagi ogdlne

. Do robdét budowlanych mozna przystapi¢ po uprawomocnieniu sie decyzji o
pozwoleniu na budowe.

. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania i
nadzorowania robotami w budownictwie.

. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP,
obowigzujacymi dla danego rodzaju robdt.

«  Wszystkie prace powinny by¢ wykonane z materiatdw i wyrobéw budowlanych
odpowiadajacych Polskim Normom i posiadajacych aktualne na dzien oddania do
uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
ITB.

. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
~Prawa Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej
ustawy, Polskimi Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot”,
a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w decyzji o pozwoleniu na
budowe.

. Wszystkie roboty zwtaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed
zamknieciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu
oceny prawidtowosci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i

prawidtowego wykonania kolejnych etapdéw i robdt. Odbiér przez Inspektora nadzoru
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inwestorskiego czesci lub catosci robdt nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
za jakosc i prawidtowe wykonanie catosci robot.

W trakcie trwania robdt wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z
projektantem, inspektorem nadzoru inwestorskiego wszelkich zmian wprowadzonych

do projektu.

2. Uwagi wykonawcze

Po wykonaniu robot budowlanych nalezy uporzadkowac teren przy budynku w
miejscu prowadzenia prac.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od
zawartych w projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom
oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych zamiennikéw
nie powinien by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie materiatéw. Dostawca jest
zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zataczenia
rysunkow (w odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze szczegdty swojej
oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania przez projektanta,

inspektora nadzoru inwestorskiego.

Informacja dot. BHP

Podczas budowy obiektu nalezy stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych.

Uwaga:

- Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robdét budowlanych i montazowych. W przypadku stosowania rozwigzarn systemowych uzyte

materiaty muszg by¢ zgodne z odpowiednimi systemami.

Wszystkie instalacje prowadzone w podtogach wymagajg dokumentacji fotograficznej

wykonanej przez Wykonawce i przekazanej Inwestorowi.

CZESC RYSUNKOWA
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DETAL "A"

NADPROZE STALOWE

W SCIANIE ISTNIEJACEJ

wypetnic zaprawq niekurczliwg
np. ATLAS TEN 10

S M12 S _M12

& \12 & \12 w/g proj. arch.

25 150

25 |

belke utozy¢ na warstwie zaprawy i A
niekurczliwej np. ATLAS TEN-10 I‘V

1

2C160

DO WYBURZENIA PO WYKONANIU

KONSTRUKCJI STALOWEJ NADPROZA

tynk

wypetnic zaprawq niekurczliwg

np. ATLAS TEN 10

wypetnic zaprawq niekurczliwg
np. ATLAS TEN 10

ptaskownik 80x6 — 3 szt.
dtugos¢ z natury

UWAGA:

1. Kolejnos¢ robdt w/q opisu technicznego.
2. Wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Stal St3SX
Elektrody ER146

2Houses

Pawet Rupniewski
Autorska Pracownia Projektowa
05 - 420 Jozeféw, ul. Zawiszy Czarnego 31
www.ruphouse.pl

Obiekt Bydynek laboratorium "F"
na terenie CNBOP - PIB w Jozefowie

ul. Nadwislanska 213
Adres (05 - 420 Jozefdw
dziatka nr ew. 40/2 w obreb 66

Nazwa rys. DETAL "A"
NADPROZE STALOWE W SCIANIE

Nr zlec. Stadium Skala Nr rys.
1:25
ormritezot2 | BW/PW [Data 4/A
07.2012r.
Funkcja Imie i nazwisko Podpis

Projektant | grch. Pawet Rupniewski
Upr. MA/046/05




Zawartosé opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacjimechanicznej i klimatyzacji oraz
modernizacji instalacji c.o. i wod.-kan. dla pomiegczer w budynku laboratorium ,F”
na terenie CBOP-PIB w Jozefowie.

1. Opis techniczny
2. Zalczniki
a) Karty katalogowe
3. Rysunki
1) Rzut piwnic — instalacja c.o. i wod.-kan. 1:100ys.rl/S
2) Rozwinkcie instalacji wod.-kan. — rys. 2/S
3) Rzut piwnic — instalacja wentylacji mech. i klimaagji 1:50 — rys. 3/S

4) Instalacja wentylacji mechanicznej — przekroje ABB 1:50 —rys. 4/S



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego instalacji wentlacji mechanicznej i klimatyzacji
oraz modernizacji instalacji c.o. i wod.-kan. dla pmieszczé& w budynku laboratorium
.F" na terenie CBOP-PIB w Jozefowie.

1. Podstawa opracowania

- projekt budowlany architektury
- obowigzujace przepisy
- wytyczne inwestora

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt instalacji wentylacgahanicznej i klimatyzacji oraz
modernizaciji instalacji c.o. i wod.-kan. dla remmménych pomieszcaen budynku

laboratorium ,F” na terenie CBOP w J6zefowie.

3. Charakterystyka obiektu

Inwentaryzowany budynek laboratoryjny jest obiekigoinostopcym, parterowym,
podpiwniczonym zrealizowanym w technologii tradywj, murowanej.

Zlokalizowane g w nim biura, laboratoria oraz pomieszczenia techme. W remontowanej
czesci budynku znajduje siwiatrotap, korytarz, pomieszczenie gospodarczdowmia,
pokdj bada (obserwatorium) wraz z zapleczem sanitarnym (V1@ pomieszczenie
laboratoryjne wraz z niewielkim pomieszczeniem nzzgawym.

Odprowadzenigciekéw bytowych z budynku do istniglych szczelnych zbiornikow na
nieczystaéci ptynne. Zaopatrzenie budynku w wozlistniepcego przyicza z wodocigu

miejskiego oraz wtasnychgdj wody. Ogrzewanie centralne — lokalna kottownigave.

4. Instalacja wod.-kan.

Modernizacja instalacji wodaggowej i kanalizacyjnejdudzie polega na doprowadzeniu
wody cieptej i zimnej oraz odprowadzenitiekdw z nowoprojektowanych przyborow w
WC. Instalact wody zimnej zaprojektowano z rur PP PN 10, wodyigj z rur PP PN 20.
Podhczenie do istnigrej instalacji dokonaw pomieszczeniu WC. Nowoprojektowane
podegcia do poszczegolnych przyboréw prowadai bruzdachciennych po zaizolowaniu
rur. Przewody wodoggowe zaizolowa otuling z pianki PE zabezpieczgfolia PVC —
grubai¢ izolacji 6mm. Wszystkie elementy armatury w inatgil wody zimnej powinny

posiadé dokumenty dopuszczage do stosowania w budownictwie oraz Atesty PZH.



Dla odprowadzeniéciekow z nowoprojektowanych przyboréw przewidujewsykonanie
pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniu WC. Pion kaaeyjny prowadzony dédzie po
wierzchusciany i zaopatrzony zostanie w zawér napowieiiaaPN110 oraz rewizj
Poziome przewody kanalizacyjne zlokalizowane poshpalk prowadzé ze spadkiem min.
2%. Projektuje siwykonanie pozioméw kanalizacji sanitarnej z rur@®kasy S np. firmy
Wavin. Pion i podégia do przyboréw wykonane zostanrur PVC. Podégia prowadzi z
minimalnym spadkiem 2% po wierzchcian lub w bruzdackciennych po zabezpieczeniu

pofaczen rur warstvg izolacji.

5. Instalacja c.o.
Modernizacja instalacji c.o¢lzie polegata na wymianie grzejnik@eliwnych typu S-130
na grzejniki stalowe ptytowe PURMO. Dodatkowo n&glach zasilajcych grzejnikow
przewiduje st instalacg zaworéw termostatycznych Danfoss typ RA-N DN15zawza
gtowicami RAW 5116.

Zatazenia do obliczé zapotrzebowania na ciepto wg PN-EN-12831:2006
Rodzaj budynku: masywny
Rodzaj ogrzewania: wodne
Strefa klimatyczna: Il

Wiasciwasci cieplne przegrod (bez mostkéw cieplnych) wg RNKED 6946:2008

1. Sciana zewatrzna U=1.78 W/AK
2. Okna U=1.80 W/m
3. Drzwi zewntrzne U=2.60 W/AK
4. Podtoga na gruncie U=0.95 WHn

6. Instalacja klimatyzacji

Dla potrzeb chtodzenia pomieszazaaprojektowano klimatyzatosgienne inverterowe typu
Split firmy Mitsubishi. W pomieszczeniu laboratanwzaprojektowano dwie jednostki
wewrgtrzne MSZ-GE25VA o nominalnej wydajsa chtodniczej 2,5 kW. W pomieszczeniu
badawczym przewidujeginstalacg jednej jednostki wewgtrznej MSZ-GE22VA o
nominalnej wydajnéci chtodniczej 2,2 kW. Lokaliza¢jednostek wewgtrznych pokazano
na rzucie. Jednostki naemontowa zgodnie z DTR urgdzen oraz zaleceniami producenta.
Czynnikiem chtodniczym w ukfadzietizie R410A

Dla wszystkich klimatyzatorow zaprojektowano jegednostl zewrgtrzng - MXZ-3C6VA

0 nominalnej mocy chtodniczej 6.8 kW. Lokalizagdnostki zewgtrznej zrealizowana musi

by¢ z zachowaniem podanych przez producenta odieiggomidzy urzdzeniami i



przeszkodami zewstrznymi ze wzgddu na warunki pracy uggdzea oraz wymogi dotyczre
minimalnej przestrzeni serwisowej. Sterowanie kliymatorami za pomagcstreownika
bezprzewodowego PAR-SL97A-E.

Przewody freonowe wykoka miedzi 4czonej na lut twardy. Do celow chtodniczych
uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1)38dttuszczonych i
odtlenionych, nadagych s¢ do cgnien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolnozywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wextre budynku zaizolowana catej dtugéci izolacp typu
FRIGO posiadala certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodpatz (odporna na temp.
70°C) grubéci 13 mm. Przewody prowadzone na zetknbudynku zaizolowaizolacp typu
FRIGO grubéci 13 mm i ostoni blachy stalows ocynkowai gr. 0,7mm. Cal& izolacji
montowa tylko na suche i odttuszczone powierzchnie ru@aw. Trasy prowadzenia
przewodow pokazano na rzutach. Agregat skrapygposadowd na konstrukcjach
wsporczych, ktére natg przytwierdzé do podiga. Catd¢ instalacji zamontowazgodnie z

zaleceniami producenta.
6.1. Automatyczna regulacja

* Przewiduje si prag ciagta uktadu. Parametry pracy indywidualnie dlad#ego
urzadzenia regulowane bezprzewodowymi sterownikamiwidyalnymi dla kadego

pomieszczenia.
6.2. Wytyczne branzowe

* Nalezy przewidzie€ zasilanie elektryczne dla jednostek wewmych i jednostki
zewretrznej.
* Instalacje odprowadzania skroplin z jednostek wgkznych wykona z rur PP DN20

(podhaczenie zasyfonow. Skropliny odprowadZido piondw kanalizacji sanitarne;.

7. Instalacja wentylacji mechanicznej

Projektuje s wentylacg mechanicza nawiewno-wywiewn w pomieszczeniu laboratorium
oraz w WC. W pozostatych pomieszczeniach jest pizaana wentylacja grawitacyjna.
Wentylacg mechaniczaw pomieszczeniu laboratorium zaprojektowano z wykstaniem
systemu kanatéw stalowych ocynkowanych typu SPIR#&&tem firmy ALNOR, zaworéw
wywiewnych i nawiewnych (anemostatoéw) oraz cdntraviewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta (wymiennik ciepta LOSSNAY core) MitsubishGH-25 RX5-E ze sterownikiem PZ-



60DR-E. Dodatkowo na kanale powiet&@iezego (zewrtrznego) projektuje si
nagrzewni¢ elektryczra CB 125-1.2 firmy Systemair z regulatorem Pulser.

W pomieszczeniu WC przewidujezsnonta wentylatora tazienkowego Silent100 i wywiew
powietrza przy gyciu systemu kanatow typu SPIRAL-system firmy ALNORNentylator
bedzie zamontowany na pagku kanatu wentylacyjnego wewtnz pomieszczenia. Nawiew
powietrza do pomieszczenia WC poprzez nawiewnikntomwane w stolarce okienne;.

Do mocowania kanatow kotowych przewidziano obejrmykdnatéw wentylacyjnych
okragtych, z petem gwintowanym, mocowane do elementéw konstruk@proudynku.
Maksymalny rozstaw obejm wynosi 2 metry. Zakladazsiczyszczenie kanatowedzie s
odbywato miejscowo poprzez czasowy demsmi@vorow wywiewnych i nawiewnych oraz
zaslepek lub wentylatora w pomieszczeniu WC.gemenia kanatow wentylacyjnych
wykona za pomog typowych padczer (systemowych) typu nypel lub mufa z uszczelkami
gumowymi z dodatkowym uszczelnieniem za pogngikonu instalacyjnego. Pragja
kanatow nawiewnych i wywiewnych przez przegrodyynldi wykona nalezy w sposéb
zapewnigjcy oddzielenie powierzchni styku kanatéw z przegradza pomog pianki
poliuretanowej i blach ostonowych. Wszystkie karedyzolowa akustycznie wekn
mineralry grubgci 25mm na folii aluminiowej lub matami typu Alu-Vm& np. firmy Sleeve.
Kanat wywiewny z WC pozostawhie izolowany.

Pokczenia kanatéw wentylacyjnych winny spethi@ymagania ,PN-B-76002:1996
Wentylacja. Pajczenie urzdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanydtd
wykonania A (wykonanie niskagiieniowe isredniocénieniowe). Klasa szczelta instalacji
wentylacji mechanicznej A wg PN-B76001:1996 ,Weatjh. Przewody wentylacyjne.

Szczelnéé. Wymagania i badania”.

Bilans powietrza na potrzeby wentylacji mechani¢zi@ poszczegdlnych pomieszéze

Numer Nazwa Pow. | Kubatura] Nawiew | Wywiew | Krotnos¢ Uwagi
pom.| pomieszczenia| m? m’ mh m*h | wymian
6 Laboratorium 43,24 120,59 150 150 1,2 N/W
4 WC 3,27 8,63 - 50 5,8 W.2

Dobor urz;dze:

N/W: projektug, sie centrat nawiewno-wywiewn z odzyskiem ciepta (wymiennik

m>/h ze sterownikiem PZ-60DR-E i czujnikiem €O

ciepta LOSSNAY core) Mitsubishi LGH-25 RX5-E o mgksalnym wydatku 250




- W.2: projektug, sie wentylator tazienkowy typu Silent100 produkcji \fere
Industries. Wentylator natg montowa& na kanale wentylacyjnym wewinz
pomieszczenia.

W celu zbilansowania powietrza wentylacyjnego wnepkzsci drzwi do pomieszczew

ktorych keda zastosowane wentylatory tazienkowe agleamontowa kratki przeptywowe
7.1. Automatyczna regulacja

» Centrala N/W sterowana czujnikiem ¢€® laboratorium. Praca z wydajgua 100%
przy przekroczeniu zadanegegzgnia CQ w pozostatych przypadkach praca
wentylatora z wydajnizia minimalm. Mozliwosé zaprogramowania programow
tygodniowych i trybu nocnego.

* Regulacja hydrauliczna za pomaaaworow nawiewnych i wywiewnych oraz
obrotéw wentylatorow.

* Wentylator W.2 zajczanie sprgzone z dwietleniem. Wyhczanie z opgnieniem
czasowym.

Obstug; uktadu sterowania centrali wentylacyjnej utlvi ¢ z pomieszczenia badawczego.
7.2. Wytyczne branzowe

* Nalezy przewidzi€ zasilanie dla centrali nawiewno-wywiewnej i elerden
sterowania, nagrzewnicy kanatowej oraz wentylatoyaiewnego z WC.
* Nie przewiduje si powstawania kondensatu — nie ma potrzeby instal@ava

odprowadzania skroplin.

8. Uwagi kaicowe

WSszystkie prace natg wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami i
wytycznymi producentdéw zastosowanychaalzer i materiatow.

- Instalacg wentylacji mechanicznej wykotagodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” - @BTI INSTAL zeszyt 5.

- Instalacg wodochgowa wykona zgodnie z wymogami ,Warunkdw technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodagjowych” zeszyt 7 COBRTI INSTAL.

- Instalacg kanalizacyja wykona zgodnie z wymogami ,,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" zgs12 COBRTI INSTAL.

- Instalacg c.o. naley dokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL zes%y

- Dopuszcza si zastosowanie urgdzen i materiatow innych producentow niz
przewidziane w niniejszym opracowaniu pod warunkiemrmiepogorszenia
parametréw eksploatacyjnych.



ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHAN ICZNEJ

Pozycja | llosé |

Urzadzenie, element

| Producent, uwagi

Wentylacja nawiewno-wywiewna laboratorium

N/W 1 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna zMitsubishi
odzyskiem ciepta LGH-25 RX5-E ze
sterownikiem PZ-60DR-E i czujnikiem GO
Wywiew
W.1.1 1 |Kanat@l40/L=1450 Alnor, doktadn, diugas¢
ustal¢ przy montau
W.1.2 | 1 |Kolano 90 BPL-90¢140 Alnor
W.1.3 1 |Kanat@140/L=1350 Alnor, doktadm dlugasé¢
ustalic przy montau
W.1.4 1 |Redukcja RSCLILp140/160 Alnor
W.1.5 3 |Kolano 90 BPL-90¢160 Alnor
W.1.6 1 |Kanat@l60/L=790 Alnor, doktadm dlugasé¢
ustalic przy montau
W.1.7 1 | Tréjnik TPCL @160/160 Alnor
W.1.8 1 |Redukcja RSCLIg160/100 Alnor
W.1.9 1 | Redukcja RSCLIg160/80 Alnor
W.1.10 1 |Kanat@80/L=2000 Alnor, doktadm dlugasé¢
ustalic przy montau
W.1.11 | 3 | Zawor wywiewny KW@30 Alnor
W.1.12 2 | Trojnik TPCL @80/80 Alnor
W.1.13 | 2 |Zailepka CSgB0 Alnor
W.1.14 1 |Kanat@100/L=1600 Alnor, doktadm dlugasé¢
ustalic przy montau
W.1.15 | 1 |Tr6jnik TPCL ¢100/80 Alnor
W.1.16 1 |Redukcja RSCLLp100/80 Alnor
W.1.17 | 1 |Kanat@l00/L=3550 Alnor, doktadn, dtugai¢
ustal¢ przy montau
Nawiew
N.1 1 |Czerpniacienna UELA@125 Alnor
N.2 1 |Kanat@l25/L=700 Alnor, doktadn, dtugas¢
ustal¢ przy montau
N.3 4 |Kolano 90 BPL-90¢140 Alnor
N.4 1 |Kanat@l40/L=1360 Alnor, doktadn, diugas¢
ustalic przy montau
N.5 2 |Redukcja RSCLIg140/160 Alnor
N.6 2 |Kolano 90 BPL-90¢160 Alnor
N.7 1 |Kanat@l60/L=250 Alnor, doktadn, diugas¢
ustalic przy montau
N.8 1 |Kanat@l60/L=650 Alnor, doktadn, diugas¢




ustalic przy montau

N.9 1 |Kanat@140/L=1250 Alnor, doktadn, dtugas¢

ustalic przy montau

N.10 1 | Nagrzewnica elektryczna kanatowa CB 125-1S¥stemair

Z regulatorem Pulser

N.11 1 |Kanat@140/L=2100 Alnor, doktadn, dtugas¢
ustalic przy montau

N.12 2 |Redukcja RSCLLp140/125 Alnor

N.13 1 |Kanat@140/L=2650 Alnor, doktadr, dtugas¢
ustal¢ przy montau

N.14 1 |Kanat@140/L=450 Alnor, doktadr, dtugas¢
ustal¢ przy montau

N.15 3 | Zawor nawiewny KNgBO Alnor

N.16 1 |Redukcja RSCLIg140/100 Alnor

N.17 1 |Trojnik TPCL @140/80 Alnor

N.18 1 |Kanat@100/L=3600 Alnor, doktadr, dtugas¢
ustal¢ przy montau

N.19 1 | Tréjnik TPCL @100/80 Alnor

N.20 1 |Redukcja RSCLLp100/80 Alnor

N.21 Kanat@80/L=2750 Alnor, doktadr, dlugasé
ustal¢ przy montau

N.22 1 | Trojnik TPCL @80/80 Alnor

N.23 1 | Zaslepka CS@B0 Alnor

Wentylacja wywiewna WC

W.2 1 | Wentylator tazienkowy Silent100 Venture Intlies

W.2.1 1 |Kanat@l00/L=300 Alnor, doktadn, diugas¢
ustal¢ przy montau

W.2.2 1 | Redukcja RSCLIg100/80 Alnor

W.2.3 1 |Kanat@80/L=2500 Alnor, doktadn diugas¢
ustalic przy montau

W.2.4 2 |Kolano 90 BPL-90¢@80 Alnor

W.2.5 1 |Kanat@30/L=1000 Alnor, doktadn, diugas¢
ustal¢ przy montau

W.2.6 1 |Kanat@0/L=130 Alnor, doktadn, diugas¢

ustal¢ przy montau




UWAGI:

- trasy istniejacych przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych przyjeto orientacyjnie

- projektowane grzejniki podiaczy¢ do
istniejacych przewodéw w poszczegélnych
pomieszczeniach w miesijce istniejgcych grzejnikéw
Zeliwnych
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INSTALACIA ELEKTRYCZNA

Projekt zawiera:

1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania

3. Opis techniczny

3.1. Instalacja istniejgca

3.2. Tablica bezpiecznikowa

3.3. Instalacja wewnetrzna budynku

3.4. Ochrona przeciwporazeniowa

3.5. Uwagi koncowe

4. Rysunki

4.1. Schemat zasilania i tablicy bezpiecznikowej TBL
4.2. Instalacja elektryczna — o$wietlenie

4.3. Instalacja elektryczna — gniazda 1F i 3F
4.4. |Instalacja alarmowa i komputerowa




1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora
e obowigzujgce normy i przepisy
a) Arkusze PN-IEC 60364-4-() dot.:
- ochrona przeciwporazeniowa
- uziemienia i przewody ochronne
- ochrona przed pradem przetezeniowym
- ochrona przed przepieciami
- ochrona przeciwpozarowa
- dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
- Arkusze PN-IEC 61024-1; PN-IEC 61024-1-1; PN-IEC 61312-1: PN-92/E05003/04
- ochrona odgromowa
b) PN-71/E-02934
- o$wietlenie zewnetrzne
- PBUE | WTWIORBM cz. V "Instalacje elektryczne"
- W czesci nieokreslonej nowszymi przepisami i aktami normatywnymi
c) PN-IEC 60364-5-523:2001
- dobdr kabli i przewodéw do obcigzen

e uzgodnienia wstepne

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje:
- wewnetrzng instalacje elektryczng gniazd i o$wietlenia w remontowanych pomieszczeniach



3. Opis techniczny

3.1. Instalacja istniejaca

Pomieszczenia laboratorium zostang poddane catkowitej modernizacji. W wyniku wprowadzonych
zmian istniejgca instalacja elektryczna nie bedzie spetniata nowych wymagan. W zwigzku z tym nie
przewiduje sie wykorzystywania zadnego z elementéw starej instalacji w wyremontowanym budynku.
Nalezy zdemontowa¢ wszystkie oprawy o$wietleniowe oraz osprzet a w miejscach gdzie to jest
mozliwe takze przewody instalacyjne.

3.2. Tablica bezpiecznikowa.

Projektuje si¢ jedng tablice bezpiecznikowg TBL z ktorej zostang zasilone wszystkie odbiorniki
elektryczne w modernizowanym laboratorium. Tablice tg zaprojektowano w oparciu o katalog obudéw
firmy MOELLER. Zastosowa¢ tablice podtynkowg 54-polows, zainstalowang w miejscu zaznaczonym
na rysunku w projekcie.

Tablicg wyposazy¢ w gtéwny wytgcznik typu FRX, wytaczniki réznicowo-pragdowe 1 i 3 fazowe oraz
wytaczniki nadmiarowo-pradowe typu S301. W tablicy tej przewidziano réwniez zainstalowanie
ochronnikéw przepigciowych klasy ,C”.

Parametry poszczegélnych aparatéw podano ria schemacie tablicy TBL —rys. 1.

Tablice TBL nalezy zasili¢ z istniejacej tablicy gtéwnej TBG zlokalizowanej przy kottowni. Zasilenie
wykonaé przewodem YDY 5x10 mm?, utozonym natynkowo w rurze RL28. W tablicy TBG nalezy
wymienic istniejacy bezpiecznik S303C32 na nowy S303C50.

3.3. Instalacja wewnetrzna pomieszczer.

Z tablicy TBL wyprowadzi¢ obwody 1-fazowe i 3-fazowe do poszczegolnych punktdéw odbioru jak
pokazano na schematach ideowych i rzutach kondygnacji. Instalacje  wykonaé przewodami
miedzianymi typu YDYp 3-zytowymi dla obwodéw 1-fazowych i 5-zytowymi dla obwoddw 3-fazowych o
przekrojach podanych na schemacie ideowym. Instalacje wykonaé jako podtynkows .

Wszystkie wytgczniki $wiatta instalowaé na wysokosci 1,3 m od posadzki, natomiast gniazda 1F i 3F na
wysokosciach podanych przy opisie gniazda. We wszystkich pomieszczeniach stosowaé osprzet
podtynkowy, o stopniu ochrony IP-44 lub IP-21 zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Jako zrodta
Swiatta stosowaé oprawy oswietleniowe fluorescencyjne lub zarowe (z mozliwoscig zainstalowania

zrodet energooszczednych).



3.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Przewidziano zainstalowanie wytgcznikéw réznicowo-pradowych o pradzie réznicowym 0,03A dla
zapewnienia mozliwosci spetnienia aktualnych wymogéw przepiséw ochrony przeciwporazeniowe;.
Instalacje zaprojektowano uwzgledniajac oddzielenie przewodu ochronnego PE w catej instalacji
wewnetrznej.

Role wylacznika gtéwnego zasilenia pomieszczeri laboratorium  spetniaé wytgczniki typu FRX
zainstalowany w tablicy TBL. Wytacznik ten nalezy wyposazyé w wyzwalacz nadnapieciowy, sterowany
z przycisku p-poz umieszczonego na korytarzu.

Aby zapewni¢ odpowiednie warunki o$wietleniowe w celu ewakuacji ludzi przebywajgcych w
pomieszczeniach, w przypadku zaniku napiecia spowodowanego awarig bgdz pozarem nalezy
wskazane oprawy o$wietleniowe wyposazyé w modut awaryjny o czasie $wiecenia 1 godziny, dla jednej
Swietléwki. Oprawy te w normalnym stanie beda pracowaé jako oswietlenie podstawowe. Zatgczanie

o$wietlenia ewakuacyjnego nastapi samoczynnie w ciggu 0,5 s po zaniku napiecia.

3.5. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z PBUE oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
elektrycznych i odpowiednimi przepisami. Przed oddaniem pomieszczen do uzytkowania nalezy
wykonac¢ pomiary elektryczne takie jak: pomiar rezystancii izolacji przewodow, pomiar skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej (impedancji petli zwarcia) oraz pomiar poprawno$ci dziatania
wytgcznikow réznicowo-pradowych. W/w pomiary nalezy potwierdzi¢ protokotami.
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INFORMACJA DOTYCZACA BI10OZ

dia

ADAPTACJI POMIESZCZENIA LABORATORIUM W BUDYNKU F W
ZWIAZKU ZE ZMIANA PROFILU BADAN NA TERENIE CNBOP-PIB
W JOZEFOWIE POLOZONEGO PRZY AL. NADWISLANSKIE] 213

na dziatce ew. nr 40/2 obr. 66 w JOozefowie

Inwestor: Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im.
Jo6zefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy
05-420 Jbézefow, al. Nadwislanska 213
Sporzadzit: mgr inz. arch. Pawet Rupniewski
upr. nr MA/046/05

Otwock, 07.2010



SPIS TRESCI

1. ZAKRES RQBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEINOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH ETAPOW BUDOWY.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

3. WSKAZANIE ELEM_ENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH _PODCZAS
REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACYCH SKALE I RODZA)J ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA I’NSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I  ORGANIZACYINYCH, = ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA ROBOT W  STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK
POZARU AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEINOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH ETAPOW BUDOWY

Zamierzeniem budowlanym jest adaptacja pomieszczen w budynku laboratorium ,F” w zwigzku ze
zmiang profilu badan na terenie CNBOP-PIB w Jozefowie. Remontowany budynek to obiekt
jednokondygnacyjny z dachem ptaskim, podpiwniczony. Zakres robdt obejmuje zagospodarowanie
terenu budowy, poszczegdlne etapy remontu (tj. remont docieplenia budynku, demontaz istniejacej
sutereny, wyburzenie czesci istniejacych Scian dziatowych, wymiana stolarki drzwiowej oraz wykonanie

nowych oraz prace wykonczeniowe), uporzadkowanie placu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Dziatka jest ogrodzona i wchodzi w skiad kompleksu CNBOP-PIB w Jozefowie. Na dziatce

zlokalizowany jest budynek podlegajacy remontowi, przylacze energetyczne, sie¢ wodociggowa,
oswietlenie terenu, sie¢ kanalizacyjna wraz ze szczelnymi zbiornikami na nieczystosci ptynne oraz

sieciq telekomunikacyjna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- mozliwos$¢ porazenia pradem z instalacji elektroenergetycznej.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII

ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACYCH SKALE I RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.

Do istotnych zagrozen nalezy zaliczy¢:

- ryzyko upadku z wysokosci w czasie prac montazowych i budowlanych, szczegdlnie przy
wykonywaniu furtki montazowej,

- ryzyko wypadku stwarzane w czasie trwania procesu budowlanego przez elementy budowlane

zgromadzone na placu budowy takie jak materiaty budowlane.

ADAPTACIA POMIESZCZENIA LABORATORIUM W BUDYNKU F W ZWIAZKU ZE ZMIANA PROFILU
BADAN, CNBOP-PIB JOZEFOW, AL. NADWISLANSKA



5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownikom powinny by¢ wskazane obiekty i miejsca, w ktorych prowadzenie robot jest
szczegoblnie niebezpieczne, wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen.

Powinien zosta¢ okreslony sposéb zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z ,instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”
wynikajaca z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z
dnia 19 marca 2003 r.). Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne oraz kwalifikacje formalne do jego prowadzenia (BHP). Pracownicy
powinni go wystucha¢ z uwagg i potwierdzi¢ fakt jego odbycia wtasnorecznym podpisem.

Powinny zosta¢ okreslone zasady postepowania w przypadku zagrozenia.

Powinny zosta¢ wskazane s$rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajace przed skutkami zagrozen

konieczne do stosowania przez pracownikdw.

6. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH I  ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH
ZAGROZEN.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé sie do przepisdw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.
Wejscie do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym, przejScia oraz pomosty robocze
rusztowan zabezpieczy¢ przed ryzykiem upadku z wysokosci. Elementy budowlane zgromadzone na
placu budowy sktadowa¢ w wydzielonym miejscu zachowujac mozliwie jak najwiekszy porzadek
oraz staranno$¢. Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce prowadzenia robdt najkrotsza

mozliwg droga prowadzaca poza strefe zagrozenia.

Kierownik budowy zobowigzany jest wykonal przed przystapieniem do robdt budowlanych Plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac w nim niniejszg informacje.

ADAPTACIA POMIESZCZENIA LABORATORIUM W BUDYNKU F W ZWIAZKU ZE ZMIANA PROFILU
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