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TOM 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji i materialy wyjSciowe
Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Ochrona terenu

Eksploatacja gornicza

Zagrozenia dla Srodowiska
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CZESC RYSUNKOWA
1.  Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. 01/A

TOM 2

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
przebudowy, rozbudowy oraz nadbudowy sali konferencyjne;j
wraz z zapleczem

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania i materiaty wyjSciowe

Opis stanu istniejacego budynku

Ogoélne zalozenia planowanej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
Dane powierzchniowe, program funkcjonalny

Szczegbdlowy opis planowanych prac zwiazanych z przebudowa, nadbudowa i rozbudowa
sali konferencyjnej z zapleczem

6. Wyposazenie sali konferencyjne;j

7. Instalacje wewnetrzne

8. Charakterystyka materialow wykonczeniowych

9
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aRONe

. Dostep dla oséb niepelnosprawnych
0. Ochrona przeciwpozarowa

CZESC RYSUNKOWA

1 rzut parteru — I etap realizacji skala 1:100 rys. 1/A
2 rzut dachu skala 1:100 rys. 2/A
3 przyktadowy przekréj A-A skala 1:100 rys. 3/A
4. elewacja pd.-wsch. skala 1:100 rys. 4/A
S. elewacja pd.-zach. skala 1:100 rys. S/A
6 elewacja pn.-wsch. skala 1:100 rys. 6/A
7 elewacja pn.-zach. skala 1:100 rys. 7/A
8 rzut pietra — II etap realizacji skala 1:100 rys. 8/A
9. rzut dachu - I etap realizacji skala 1:100 rys. 9/A
10. elewacja pd.-wsch. —II etap realizacji skala 1:100 rys. 10/A
11. elewacja pd.-zach. - II etap realizacji skala 1:100 rys. 11/A
12. elewacja pn.-wsch. — II etap realizacji skala 1:100 rys. 12/A
13. elewacja pn-zach. - II etap realizacji skala 1:100 rys. 13/A
ZALACZNIKI

Kopie uprawnienn budowlanych
Zaswiadczenie o przynaleznosci do organéw samorzadu zawodowego
Oswiadczenie w trybie Art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane

OCENA TECHNICZNA DOTYCZACA FUNDAMENTOW
WSTEPNY HARMONOGRAM ROBOT
KOSZTORYS SZACUNKOWY




1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SPIS TRESCI

Przedmiot inwestycji i materialy wyjSciowe
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Projektowane zagospodarowanie terenu
Ochrona terenu

Eksploatacja gérnicza

o A W N

Zagrozenia dla sSrodowiska

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji i materialy wyjSciowe, podstawa formalna
wykonania projektu

Przedmiotem inwestycji jest koncepcja architektoniczno - budowlana przebudowy, rozbudowy
oraz nadbudowy sali konferencyjnej wraz z zapleczem na terenie Centrum Naukowo Badawczym
Ochrony Przeciwpozarowej im. Joézefa Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy w
Jozefowie polozonego przy al. Nadwislanskiej 213.
Materialy wyjSciowe:

. wizja lokalna na terenie planowanej inwestycji

. mapa do celéw projektowych (wersja elektroniczna),

. wytyczne okreslajace zakres oraz cel opracowania koncepcji (zalacznik do zlecenia)

. wytyczne i uzgodnienia z inwestorem (spotkania konsultacyjne).
Podstawa formalna wykonania projektu jest zlecenie nr TIR. 3410/Z0-2/2013 2z dnia
15.03.2013 przekazane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im.
Jozefa Tuliszkowskiego — Panistwowy Instytut Badawczy z siedziba w Jozefowie 05 — 420 przy Al.
Nadwislanskiej 213, dla MG PROJEKT - Magdalena Gos z siedziba w Warszawie 04-311, ul.
Szaseréw 57/11.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
ISTNIEJACA ZABUDOWA

Na dzialce nr ew. 40/4 obr. 66 w poblizu planowanej inwestycji znajduje sie budynek C do

ktorego bezposrednio przylega planowana do przebudowy, rozbudowy oraz nadbudowy sala
konferencyjna. Jest to jeden z budynkéw nalezacy do kompleksu budynkéw wchodzacych w
sktad CNBOP PIB w Jozefowie. Do budynku prowadzi utwardzone dojScie przebiegajace wzdiluz
elewacji frontowych zaré6wno sasiedniego budynku D jak i planowanego do rozbudowy budynki
C, laczace budynek bezposrednio z portiernig oraz pozostatymi obiektami wchodzacymi w sktad
osrodka. Bezposrednio przed budynkiem znajduje sie nowo wybudowany parking a wzdluz
poéinocno — wschodniej elewacji budynku przebiega jezdnia o nawierzchni asfaltowej stanowiaca
element komunikacji wewnetrznej o§rodka. Od strony elewacji péinocno — zachodniej budynku
C znajduje sie dos$é rozlegly teren zielony ograniczony droga wewnetrzna. Budynek C jest
obiektem dwukondygnacujnym (parter wykonany w technologii tradycyjnej — murowanej, pietro
w technologii drewnianej). Przylegajaca do niego sala konferencyjna przeznaczona do

przebudowy, nadbudowy i rozbudowy jest obiektem parterowym wykonany w technologii




tradycyjnej — murowanej, strop z plyt zelbetowych, prefabrykowanych, tawy fundamentowe

zelbetowe — wylewane szerokosci. okoto 50 cm i gr. 60 cm, dach ptaski - jednospadowy.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zasilanie budynku w energie elektryczna z istniejacego przytacza energetycznego.

Wykorzystanie istniejacej sieci teletechniczne;.

Zaopatrzenie budynku w wode z istniejacego przylacza do wodociagu miejskiego.

Ogrzewanie centralne — lokalna kotlownia olejowa. Zlokalizowana w budynku F znajdujacego sie
na terenie Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej im. Joézefa
Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy w Jozefowie polozonego przy al. Nadwislanskiej
213

Odpady komunalne do istniejacych pojemnikéw stuzacych do czasowego gromadzenia odpadow
statych.

Odprowadzenie Sciekéw bytowych z planowanej rozbudowy do projektowanych szczelnych

zbiornikéw na nieczystosci ptynne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach koncepcji planuje sie wymiane stropu nad istniejaca parterowa sala konferencyjna
umozliwiajaca jej nadbudowanie. Dodatkowo w bezposrednim sasiedztwie planuje sie rozbudowe
w miejscu istniejacego niezaleznego wejScia do sali oraz tarasu przylegajacego do elewacji
potudniowo i péinocno — wschodniej, stanowiacej zaplecze dla przebudowanej i nadbudowanej
sali konferencyjnej Wejscie gléwne do rozbudowanego budynku planuje sie zlokalizowac¢ na
przedhuzeniu istniejacego dojsScia pieszego przebiegajacego wzdluz frontowych elewacji budynku
C i D. Bezposrednio wzdhuz chodnika przy wejsciu do budynku zlokalizowano pochylnie dla
ruchu pieszego i dla os6b niepelnosprawnych poruszajacych sie przy uzyciu woézka
inwalidzkiego. Proponuje sie zachowanie zielonych terenéw od péinocno — zachodniej elewacji
planowanej rozbudowy do ktérych dostep bedzie zapewniony za posrednictwem okazalego
tarasu przylegajacego do sali wystawowej. Projektuje sie réwniez dodatkowe, niezalezne wejScie
do pomieszczenia gospodarczego stanowigcego zaplecze gastronomiczne od strony poéinocnej
obok ktérego lokalizuje sie miejsce postojowe dla samochodéw obstugi gastronomicznej. Dla
zapewnienia wlasciwego odprowadzenia Sciekéw bytowych z planowanej rozbudowy projektuje
sie szczelne zbiorniki na nieczystosci ptynne — lokalizacja wedlug rys. projekt zagospodarowania

terenu.

4. Ochrona terenu
Dzialka ani obiekty istniejace nie sa wpisane do rejestru zabytkéw ani nie stanowig przedmiotu

ochrony konserwatora przyrody.

5. Eksploatacja goérnicza
Omawiany teren nie podlega wplywom eksploatacji goérniczej i nie znajduje sie w granicach

terenu gorniczego.




6. Zagrozenia dla Srodowiska

Realizacja rozbudowy oraz nadbudowy sali konferencyjnej wraz z zapleczem na terenie Centrum

Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego — Panstwowy

Instytut Badawczy w Jézefowie potozonego przy al. Nadwislanskiej 213

nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do
powietrza,

nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji halasu,

projektowane uzytkowanie obiektow, skladowanie odpadéw bytowych w
pojemnikach do tego przeznaczonych, gospodarka wodno - $ciekowa (woda
uzywana do celéow socjalno — bytowych) nie powoduje niekorzystnych oddziatywan
na powierzchnie terenu w rejonie projektowanej budowy,

projektowana budowa nie stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych,

projektowana budowa nie bedzie stanowila zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia

ludzi.

CZESC RYSUNKOWA




2. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANA PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY
ORAZ NADBUDOWY SALI KONFERENCYJNEJ
WRAZ Z ZAPLECZEM

SPIS TRESCI

Podstawa opracowania i materialy wyjSciowe
Opis stanu istniejacego budynku
Ogéblne zalozenia planowanej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy

Dane powierzchniowe, program funkcjonalny
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Szczegdélowy opis planowanych prac zwigzanych z przebudows,
nadbudowag i rozbudowa sali konferencyjnej z zapleczem

6. Wyposazenie sali konferencyjnej

7. Instalacje wewnetrzne

8. Charakterystyka materialow wykonczeniowych

9. Dostep dla oséb niepelnosprawnych

10.0chrona przeciwpozarowa

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania i materialy wyjSciowe
Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczno - budowlana przebudowy, rozbudowy
oraz nadbudowy sali konferencyjnej wraz z zapleczem na terenie Centrum Naukowo Badawczym
Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy w
Jozefowie polozonego przy al. Nadwislanskiej 213.
Materialy wyjSciowe:

. wizja lokalna na terenie planowanej inwestycji

. Inwentaryzacja budynku C wykonana przez Zesp6t Ustug Projektowych ,,TEZUP”

. mapa do celow projektowych (wersja elektroniczna),

. obowiazujace normy i przepisy,

. wytyczne okreslajace zakres oraz cel opracowania koncepcji (zatacznik do zlecenia)
. wytyczne i uzgodnienia z inwestorem (spotkania konsultacyjne).

. ocena stanu technicznego oraz nosnosci fundamentéw po wykonaniu odkrywki.

Podstawa formalna wykonania projektu jest zlecenie nr TIR. 3410/Z0-2/2013 z dnia
15.03.2013 przekazane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy z siedziba w Jozefowie 05
— 420 przy Al. Nadwislanskiej 213, dla MG PROJEKT — Magdalena Gos z siedziba w
Warszawie 04-311, ul. Szaserow 57/11.




2. Opis stanu istniejacego budynku

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej sali konferencyjnej wraz z przyleglymi do
niej trzema pomieszczeniami, jej nadbudowa i rozbudowa zapewniajaca funkcjonalne zaplecze
niezbedne do wlasciwego funkcjonowania. Istniejaca sala jest obiektem  przylegajacym
bezposrednio do budynku laboratoryjno — biurowego C zlokalizowanego na terenie CNBOP — PIB
w ktérym na parterze znajduja sie przeznaczone do przebudowy trzy pomieszczenia pomocnicze.
Budynek C oraz sala konferencyjna stanowia niezalezna konstrukcje pomimo funkcjonalnego
powiazania za pomoca drzwi wewnetrznych. Budynek C jest obiektem dwukondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym, parter w technologii tradycyjnej murowanej, strop nad parterem zelbetowy.
Pietro wykonane w technologii drewnianej, dach dwuspadowy kryty papa. Sala konferencyjna
jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym wykonanym w technologii tradycyjne;j
murowanej. Lawy fundamentowe zelbetowe wylewane szerokosci okoto 50 cm i grubosci 60 cm.
Strop zelbetowy prefabrykowany wykonany z plyt zeranskich. Dach jednospadowy kryty papa
ograniczony z dwoch stron murem oporowym a od strony potudniowo zachodnim przylegajacym

budynkiem C.

3. 0goblne zalozenia planowanej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy

W ramach opracowanej dokumentacji planuje sie wymiane stropu nad istniejaca salg
konferencyjna dla uzyskania dodatkowej wysokosci sali konferencyjnej, mozliwosci likwidacji
shupa konstrukcyjnego zlokalizowanego w S$§rodku sali i ewentualnej nadbudowy w celu
uzyskania dodatkowej powierzchni uzytkowej. Rozbudowa umozliwi zapewnienie zaplecza dla
wlasciwego funkcjonowania sali konferencyjnej. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w
dwoch etapach. Pierwszy etap przewiduje wymiane stropu nad istniejaca sala konferencyjna
wraz z rozbudowa zaplecza w poziomie parteru. Drugi etap realizacji przewiduje wykonanie
nadbudowy nad istniejaca sala konferencyjna (dodatkowa powierzchnia ushugowa) oraz czescig

dobudowanej czesci budynku wykonanej w ramach I etapu inwestycji.

4. Dane powierzchniowe, program funkcjonalny

Parter - I etap realizacji

01 WIATROLAP 5,42 m?2.
02 HALL WEJSCIOWY 42,75 m?2.
03 SZATNIA 10,45 m2.
04 W.C. MEZCZYZN 14,01 m2.
05 W.C. KOBIET 10,36 m2.
06 W.C. NIEPELNOSPRAWNI 5,16 m2.
07 KLATKA SCHODOWA 19,17 m2.
08 HALL WYSTAWOWY 155,72 m2.
09 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 21,38 m=2.
10 SALA WYKEADOWA 145,08 m=2.
11 POM. TLUMACZ. SYMULTANICZNEGO 15,08 m?2.
12 POM.BIUROWO - GOSPODARCZE 15,08 m2.
13 POM. TLUMACZ. SYMULTANICZNEGO 15,04 m?2.
14 TARAS 86,45 m2.
RAZEM 561,15 m2.




Pietro - II etap realizacji

15 HALL WEJSCIOWY 66,33 m2.
16 W.C. MEZCZYZN 12,73 m2.
17 W.C. KOBIET 12,06 m2.
18 W.C. NIEPELNOSPRAWNI 10,36 m2.
19 SALA WYKELADOWA 149,66 m2.
20 KLATKA SCHODOWA 19,72m?2.
21 TARAS 56,34 m2.
RAZEM 332,36 m2.
Powierzchnia zabudowy (nadbudowa +rozbudowa) 504,00 m2.
Powierzchnia uzytkowa I etap realizacji 561,15 m2.
Powierzchnia uzytkowa II etap realizacji 332,36 m2.
Powierzchnia uzytkowa ogétem 893,51 m>2.
Powierzchnia calkowita 805,17 m2.
Kubatura 3880,00 m3.

5.szczegdolowy opis planowanych prac zwiazanych z przebudowa,
nadbudowa i rozbudowa sali konferencyjnej z zapleczem.

I etap realizacji

W pierwszym etapie realizacji przewiduje sie rozbiorke istniejacego wejscia z wiatrolapem do sali
konferencyjnej wraz z zamurowaniem otworu drzwiowego, zamiane dwoéoch okien od strony
wejScia na dwoje drzwi wejSciowych do sali, demontaz stropu nad sala konferencyjna wraz z
podciagiem i shupem konstrukcyjnym. Planuje sie wykonanie dwoch otworéw (150,120 cm) w
Scianie zewnetrznej laczacej istniejaca sale konferencyjna z budynkiem C. Umozliwi to
wykorzystanie dwoéch pomieszczen zlokalizowanych na parterze budynku C bezposrednio
przylegajacych do sali konferencyjnej dla zapewnienia pomieszczen niezbednych dla potrzeb
tlumaczenia symultanicznego. W ramach inwestycji planuje sie takze remont pomieszczenia
zlokalizowanego na parterze budynku C dla zaspokojenia potrzeb biurowo — gospodarczych. Sala
konferencyjna ma by¢ przeznaczona na okoto 120 os6b z mozliwoscig podzialu na dwie mniejsze
funkcjonujace niezaleznie w jednym czasie. Z tego wzgledu zaproponowano zamiane Srodkowego
okna zlokalizowanego w Scianie elewacji p6inocno — zachodniej (260X170 cm) na dwa wezsze
(90x170 cm) tak, by stworzy¢ mozliwo$s¢ dokladnego wydzielenia dwoch niezaleznych sal
konferencyjnych za pomoca mobilnych Scian akustycznych np. OPTIMAL 110 firmy Optimal lub
podobnych spetiajacych wymagania mobilnosci i dzwiekoszczelnosci. Sciany istniejacej sali
konferencyjnej podmurowaé¢, wykona¢ wieniec na ktérym nalezy ulozy¢ nowy strop zelbetowy
prefabrykowany zgodnie z zaleceniami producenta, wykonany np. z plyt stropowych sprezonych
typ SP32/10 o grubosci 32 cm firmy Posbet, umozliwiajacy planowang w II etapie realizacji
nadbudowe w celu uzyskania dodatkowej powierzchni ustugowej (sala konferencyjna na okolo
120 os6b) oraz jednoczesnie maksymalne skrécenie okresu niezbednego dla wlasciwego
wykonania nowego stropu. Plyty nalezy zwienczy¢é , w wieicu osadzié¢ kotwy dla dachu o
niewielkim spadku (minimum 11°) w konstrukgcji drewnianej ze stupkami o przekroju 14x14 cm

na podwalinach co okolo 3,0x3,0 m, przekroje krokwi okolo 7x14 cm, murlata o przekroju




14x14 cm. Na plytach ulozy¢ welne mineralng gr. minimum 25 cm na folii paroizolacyjne;j.
Pokrycie z blachy dachéwkowej lub trapezowej na tatach i kontrlatach 2z folia
paroprzepuszczalna.

W ramach I etapu planuje sie dobudowanie nowego wejsScia do modernizowanego kompleksu
konferencyjnego z holem wejSciowym, szatnia, zapleczem sanitarnym (W.C dla kobiet, mezczyzn
i 0s6b niepelnosprawnych), holem wystawienniczym umozliwiajacym ekspozycje materialow
reklamowych oraz przestrzen dla zapewnienia poczestunku w czasie przerw wykladowych,
zaplecze dla obstugi kateringu z niezaleznym wejSciem i miejscem na klatke schodowa
zapewniajaca dostep do pomieszczen planowanych do wykonania w ramach II etapu realizacji.
Od strony péinocno — zachodniej projektuje sie okazaly taras dostepny z holu wystawienniczego
zapewniajacy uzytkownikom korzystanie z atrakcji otaczajacego terenu. Sciany zewnetrzne
warstwowe murowane, ocieplone styropianem gr. minimum 12 cm. Nad caloscia planowane;j
rozbudowy wykonac strop zelbetowy wylewany z pozostawionym otworem dla podnos$nika dla
0s6b niepelnosprawnych i klatki schodowej wraz z pozostawieniem elementéw konstrukcyjnych
umozliwiajacych jej wykonanie (prety zbrojeniowe). Dach zintegrowany z zadaszeniem

przebudowanej istniejacej sali konferencyjnej w identycznej technologii.

II etap realizaciji

W drugim etapie realizacji przewiduje sie rozebranie czeSci zadaszenia nad przebudowang
istniejaca salg konferencyjna wraz z czeScia zaplecza przewidzianego do nadbudowy. Na pietrze
planuje sie wykonanie sali konferencyjnej na okolo 120 oséb, z zapleczem sanitarnym (W.C dla
kobiet, mezczyzn i os6b niepelnosprawnych), okazalty hol wejSciowy z wydzielona klatkg
schodowa. Dodatkowo projektuje sie duzy taras dostepny z holu wejSciowego z mozliwoscia
ewentualnego zadaszenia. Sciany zewnetrzne warstwowe murowane, ocieplone styropianem gr.
minimum 12 cm. Dla zwiekszenia estetyki budynku proponuje sie na Scianach zewnetrznych
zastosowac okladzine z materialow szlachetnych (wyraznie odr6zniajaca Sciany I pietra od Scian
parteru np. okladziny drewnopodobna, ceramiczne lub kamienne). Sciany nalezy zwieniczyé,
dach wykonany z wigzar6w dachowych stalowych lub drewnianych. Pokrycie z blachy
dachéwkowej lub trapezowej na tatach i kontrlatach z folia paroprzepuszczalnag. Ocieplenie
wykonaé w dolnej czeSci wiazaréow z welny mineralnej gr. minimum 25 cm na folii

paroizolacyjnej zabezpieczone od spodu plytami GKF.

6.Wyposazenie sali konferencyjnej
W sali konferencyjnej planuje sie mozliwos¢ podzialu na dwie mniejsze sale funkcjonujace
niezaleznie w tym samym czasie. Dla nalezytej realizacji zalozenia sale musza by¢ wyposazone w
dzwiekoszczelne Sciany mobilne np. OPTIMAL 110 firmy Optimal lub podobne spelniajace
okreslone przez inwestora wymagania (mobilno$é, estetyka, prostota uzytkowania, wysoka
dzwiekoszczelnosd).
Sala konferencyjna musi by¢ ponadto wyposazona w system audio — wizualny:

O system prezentacji pisma i obrazu (umozliwia korzystanie z wielu réznych zrodet

sygnaléw i informacji) - wyposazenie podstawowe sali konferencyjnej

O projektor multimedialny (x 2 na sale) — montowany pod sufitem sali na uchwycie

lub wysuwanej windzie elektrycznej




O ekrany instalacyjne do instalacji stalych — ekrany nascienne lub sufitowe zwijane i
rozwijane mechanicznie (x 2 na sale)

O tablice interaktywne — umozliwiajace przenoszenie pisma do komputera w trybie
rzeczywistym i pokazywania tego na duzym ekranie projekcyjnym.

O tradycyjne tablice suchoscieralne.

Q flipcharty.

U system naglosnienia (do naglo$nienia prelegenta oraz odtwarzania muzyki i efektow
dzwiekowych towarzyszacych prezentacjom, filmom itd.) - wyposazenie podstawowe sali

konferencyjnej

O mikrofony bezprzewodowe — doreczne, krawatowe lub naglowne

O glosniki (dyskretne sufitowe, nascienne montowane po obu stronach ekranu - do
muzyki i efektow, lub naglosnienie dla kazdego z uczestnikéw — indywidualne)

U system centralnego sterowania wyposazeniem audiowizualnym (umozliwia sprawne
sterowanie oswietleniem, roletami okiennymi, ekranami rozwijanymi elektrycznie,
rzutnikami, wideoprojektorem i urzadzeniami fonicznymi)

O system zaciemniania i sterowania o$wietleniem
QO osSwietlenie z podzialem na strefy oraz mozliwoscia plynnej regulacji jasnosci

Swiatta.
Q elektroniczne sterowanie roletami

O system tlumaczen jezykowych (powiazany z systemem nagloSnienia sali pozwala na
prowadzenie wielojezykowych dyskusji, bez potrzeby angazowania ttumaczy dla kazdego
uczestnika z osobna)

Q odbiorniki dzialajace na podczerwien wraz ze stuchawkami (system bezprzewodowy).

7.Instalacje wewnetrzne

7.1 instalacja centralnego ogrzewania

Budynek bedzie wlaczony do istniejacego systemu cieplnego zlokalizowanego na terenie oSrodka.
Zrédlem ciepta dla projektowanej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy bedzie lokalna
kotlownia usytuowana w budynku F zlokalizowanego na terenie CNBOP PIB w Joézefowie.
Planuje sie zastosowanie grzejnikow plytowe plytowych wyposazonych we wkladki i glowice

termostatyczne.

7.2 Instalacja wodno — kanalizacyjna

Budynek bedzie podlaczony do istniejacej instalacji wodnej znajdujacych sie w przyleglym
budynku C. Rozprowadzenie instalacji planuje sie wykonac¢ z rur polipropylenowych, laczonych
przez zgrzewanie i ukladanych w bruzdach Sciennych. Zimna woda zapewniona z miejskiej
instalacji wodociggowej , ciepta woda z lokalnej kottowni zlokalizowanej w budynku F.

Instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjna odprowadzajaca Scieki do nowoprojektowanego,
szczelnego zbiornika na nieczystosci pltynne (max 10 mS3). Elementy instalacji kanalizacyjnej
wykona¢ z rur PCV prowadzonych w bruzdach. Piony kanalizacyjne wykonaé¢ z rur
niskoszumowych lub zastosowaé¢ inne rozwiazania wygluszajace. Na pionach zastosowac
wywiewki wyprowadzone ponad pota¢ dachu. Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowa

instalacje hydrantowa.




7.3 Instalacje elektryczne

Prognozowane zapotrzebowanie mocy w budynku 17 kW (nie uwzgledniajac mocy niezbednej dla
zasilenia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji).

Zasilenie instalacji wewnetrznych elektrycznych z istniejacego przylacza zlokalizowanego na
terenie CNBOP PIB w Jozefowie. Instalacja bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wylacznik
pradu.

7.4 instalacja wentylacji grawitacyjnej

Wentylacja pomieszczen sanitarnych za pomoca kanaléw wentylacji grawitacyjnych
zlokalizowanych w poszczegélnych pomieszczeniach wentylowanych , wyprowadzonych ponad
pola¢ dachowa. Dla sprawnego dziatania instalacji grawitacyjnej nalezy w tych pomieszczeniach
zastosowa¢ w oknach nawietrzaki o odpowiednim przeplywie zapewniajace naplyw sSwiezego
powietrza do wentylowanego pomieszczenia. Drzwi do pomieszczen wyposazyé w otwory

nawietrzajace o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m?2 dla doptywu powietrza.

7.4 instalacja wentylacji mechanicznej

W salach konferencyjnych oraz w holach wejSciowych i wystawienniczych nalezy zastosowac
wentylacje mechaniczna z klimatyzacja. Do pomieszczen nalezy doprowadzi¢ powietrze o
parametrach wynikajacych z technologii i iloSci 30m3/osobe (w miejscach gdzie nie dozwolone
jest palenie) i 50 m3/osobe (w miejscach gdzie dozwolone jest palenie). Proponuje sie
zastosowanie centrali wentylacyjnej i tam gdzie jest to wymagane zainstalowanie dodatkowo
klimatyzacji o odpowiedniej mocy (jest to rozwiazanie bardziej ekonomiczne od stosowanych
central wentylacyjno - klimatyzacyjnych). Instalacja wyposazona bedzie w centrale, tlumiki
akustyczne, czerpnie i wyrzutnie. Wszystkie elementy instalacji mechanicznej nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wytwarzaniem hatasu (szczegélnie w salach konferencyjnych

nalezy zastosowac dodatkowe elementy wyghuszajace i thumiace hatas).

Uwaga: Nie nalezy laczyé w ramach jednego pomieszczenia systemu wentylacji

mechanicznej z systemem wentylacji grawitacyjnej.

8.Charakterystyka materialow wykoficzeniowych

Materialy uzyte szczego6lnie do wykonczenia wnetrz sal konferencyjnych musza charakteryzowac
sie wysoka dzwiekochlonnoscia. Nalezy zastosowac sufity podwieszone pochlaniajace dzwiek
oraz wykladziny dywanowe tlumiace dzwiek zapobiegajace powstawaniu zjawiska poglosu.
Wykoniczenie zewnetrzne $cianek mobilnych musi przede wszystkim zapewnia¢ wysoka
dzwiekochlonnos¢ (praktyczne wlasciwosci powierzchni latwo zmywalnych obnizajacych
wlasciwosci ttumienia dzwieku nie sa najwazniejsze).

W holach wejsciowych, holu wystawienniczym, klatce schodowej oraz pomieszczeniach
sanitarnych zastosowac¢ oktadziny podlogowe 2z materialéw antyposlizgowych o gladkiej
powierzchni ulatwiajacych utrzymanie czystoscii W holu wystawienniczym zastosowac
oswietlenie o niestandardowej estetyce umozliwiajace efektowna prezentacje materialow
reklamowych. Wykonczenie Scian w salach konferencyjnych standardowe, do wysokosci 1,5 m
powierzchnie zmywalne i odporne na zabrudzenia, zapewniajace utrzymanie czystosci. W

pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych do wysokosci 2,0 m powierzchnie S$cian
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zmywalne, odporne na dzialanie wody (np. plytki ceramiczne). Wykoniczenie $cian w holu
wystawienniczym 1 wejSciowym o niestandardowej estetyce (zastosowanie materiatow
szlachetnych — okladziny kamienne, tynki strukturalne itp. Do wysokosci 1,5 m zmywalne i
odporne na zabrudzenia). W holu wejSciowym oraz pomieszczeniach sanitarnych zastosowac
typowe mineralne sufity podwieszane. Okladziny schodéw zewnetrznych 2z materialow
mrozoodpornych o wlasciwo$ciach antyposlizgowych. Na tarasie zastosowaé okladzine
mrozoodporna, antyposlizgowa odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych (proponuje sie
drewno egzotyczne, kostke betonowa lub granitowa). Okna aluminiowe lub z PCV, szyby ze szkla

bezpiecznego o jak najnizszym wspotczynniku przenikania ciepta.

9.Dostep dla osob niepelnosprawnych

Dla zapewnienia dostepu dla os6b niepelnosprawnych zaprojektowano w bezposrednim
sasiedztwie glownego wejScia do budynku pochylnie dla ruchu pieszego i dla os6b
niepelnosprawnych poruszajacych sie przy uzyciu wozka inwalidzkiego. Na kazdej kondygnaciji
przewidziano pomieszczenie sanitarne dostosowane do  korzystania przez osoby
niepelnosprawne. Dla zapewnienia dostepu dla os6b niepelnosprawnych do pomieszczen
zlokalizowanych na pietrze przewidziano miejsce na zamontowanie urzadzenia umozliwiajacego
komunikacje pionowa dla woézka inwalidzkiego - dzwignik hydrauliczny lub urzadzenie zamienne
(np. DHP - 0,3t firmy Gabiga)

10.0chrona przeciwpozarowa
1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Przeznaczenie obiektu.

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania — budynek ustugowy (sala konferencyjna z
niezbednym zapleczem). Budynek zostal przeznaczony do przebywania w nim ok. 130 oséb w I

etapie realizacji i docelowo 250 os6b po II etapie realizacji.

Ilo§¢ kondygnacii, wysokos§é budynku.

Kondygnacje nadziemne : 1 - I etap realizacji

2 —II etap realizacji
Kondygnacje podziemne : 0
Wysoko§é — mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejSciu do budynku do
najwyzej potozonej krawedzi stropodachu nad najwyzsza kondygnacja uzytkowa wynosi 7,62 m
w [ etapie realizacji. docelowo po II etapie realizacji 11, 34 m. Budynek zaliczony jest do grupy
budynkéw niskich (N).

Powierzchnia budynku.

Powierzchnia zabudowy 504,00 m?2
Powierzchnia uzytkowa budynku 893,51 m?
Kubatura 3880,00 m3

Odleglos¢ od obiektow sasiednich

Odleglos¢ miedzy zewnetrznymi Scianami budynku, a budynkami sasiednimi wynosi nie mniej

niz 8m.
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Parametry pozarowe wystepujacych materialow palnych.

Poza standardowym wyposazeniem pomieszczen uzytkowych nie wystepuja zadne materiaty

niebezpieczne pozarowo.

Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek ze wzgledu na jego przeznaczenie zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

Zagrozenie wybuchem.

W budynku nie przewiduje sie stref, ani pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Instalacje techniczne.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczna z przeciwpozarowym wylacznikiem pradu,

oswietleniowa (awaryjna zapasowa na drogach komunikacji ogélnej pozbawionych oswietlenia

naturalnego) i instalacje odgromowa.

2. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA I STOPIEN

ROZPRZESTRZENIANIA SIE OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Budynek zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej ,B”.

W klasach tych elementy budowlane posiadaja co najmniej nastepujaca klase odpornosci

ogniowej:
Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
Klasa
odpornosci
poZarowej gh‘)wna konstrukei .. L. Kk . obudowa
. ja Sciana Sciana przykrycie .
budynku konst1;ukqa dachu strop!) zewnetrznal) 2) | wewnetrznal) dachud) klatki .
nosna schodowej
"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 304 RE 30 REI 60
Oznaczenia :

R - Nosnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

o

H
1

Szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona j.w.,
Izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona j.w.,
Jezeli przegroda jest czescia gtownej konstrukcji nosnej powinna spetniaé takze kryteria

nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan dla klasy odpornosci pozarowej budynku,

»
1

ze stropem ( wysokosci ww. pasa powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m).
3 - Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien polaciowych jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni,
4 - Dla scian komoér zsypu wymaga sie¢ EI 60, a dla drzwi komoér zsypu EI 30

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem

Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylni stuzacych do ewakuacji wykonane z materialow

niepalnych i posiadaja klase odpornosci ogniowej co najmniej R60.

Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy budowlane nie rozprzestrzeniaja ognia — NRO.

3. STREFY POZAROWE, ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE.
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Budynek stanowi jedna strefe pozarowa. Klatka schodowa wydzielona wyposazona w instalacje
ddymiajaca.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla analizowanego budynku wynosi 8000m?2.

Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej wartosci.

4. WARUNKI EWAKUACJL

Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z budynku otwieraja sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych odpowiada szerokosci biegu klatki schodowej, czyli co najmniej
1,2m w Swietle.

Drzwi wieloskrzydlowe stanowiace wyjScie ewakuacyjne oraz na drodze ewakuacyjnej, posiadaja
co najmniej jedno, nieblokowane skrzydlo drzwiowe o szerokoSci nie mniejszej niz 0,9m.

Szeroko$ci mierzone w swietle oScieznicy.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych obliczona proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywacé jednoczes$nie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100
0s6b lecz nie mniej niz 1,4 m. W przypadku, gdy droga ewakuacyjna jest przeznaczona do
ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb dopuszcza sie jej zmniejszenie do 1,2 m.

(100 os6b - 0,6m -> 250 os6b — 1,5 m, w projekcie przyjeto szerokos¢ 1,5 m)

Wysokos§é drogi ewakuacyjnej bedzie wynosi¢é co najmniej 2,2 m, natomiast w przypadku

lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dlugosé obnizonego odcinka drogi nie wieksza niz 1,5 m

Skrzydla drzwi, stanowiacych wyjScie z pomieszczen na droge ewakuacyjna, po ich catkowitym
otwarciu nie zmniejszaja wymaganej szerokosci tej drogi.
Drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej zaopatrzone w urzadzenia zapewniajace

samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru (samozamykacz).

W pomieszczeniach dlugo$é przejScia ewakuacyjnego (mierzona od najdalszego miejsca, w
ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna lub do innej

strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku) nie przekracza 40m.

Dlugosé dojscia ewakuacyjnego — od wyj$cia z pomieszczenia na droge ewakuacyjna do wyjscia
na zewnatrz budynku, zwanej dalej ,dojSciem ewakuacyjnym”, mierzona wzdluz osi drogi
ewakuacyjne;j.

Dopuszczalna dlugosé dojscia ewakuacyjnego w budynku nie przekracza wartosci dopuszczalnej
tj. — 10 m przy jednym dojsciu i 40 m przy dwoéch dojsciach.

W projekcie zastosowano dwa wyjscia ewakuacyjne. Jedno poprzez wejscie gléwne, drugie

poprzez taras.

W budynku bedzie zapewniona mozliwos¢ wyjscia na dach.

Klapa wyjsciowa na dach bedzie posiadala wymiary co najmniej 0,8 m x 0,8 m,

a dostep do niej odpowiadac bedzie warunkom okreslonym w § 101 rozp. MI z dnia 21.04.2002r.
(Dz.U.Nr 75, poz. 690 z p6ézn.zm).
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Szeroko$§é uzytkowa biegu 1 spocznika w klatkach schodowych, stanowiacych drogi
ewakuacyjne, obliczona proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywac¢ réwnoczesnie na
kondygnacji, na ktorej przewiduje sie¢ obecnos¢ najwiekszej ich liczby, przyjmujac co najmnie;j
0,6 m szerokosci na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,2 m biegu i 1,5 m spocznika.

Szerokos¢ uzytkowa schodéw stalych mierzona jest miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy,
a w wypadku balustrady jednostronnej - miedzy wykonczona powierzchnig Sciany a wewnetrzna
krawedzia poreczy tej balustrady. Szerokosci te nie moga by¢ ograniczane przez zainstalowane
urzadzenia oraz elementy budynku.

(100 os6éb - 0,6 m -> 130 os6b — 0,78 m, w projekcie zastosowano szeroko$¢ biegu 1,2 m i

szerokos$¢ spocznika 1,5 m)

5. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ 1
WYPOSAZENIA STALEGO.

Do wykonczenia wnetrz stosowanie materialow latwo zapalnych, ktérych produkty rozkladu
termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogblnej, stuzacych celom ewakuacji, nie zostana zastosowane latwo
zapalne materialy i wyroby budowlane.

Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone beda wykonane z materialow niepalnych lub

niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod wplywem ognia.

6. INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE

W budynku nalezy zastosowaé instalacje wodociagowa przeciwpozarowa — hydranty 25 — na
kazdej kondygnacji przy drogach komunikacji ogbélnej, a w szczegoélnosci przy wejSciu do
budynku i klatki schodowej, w przejSciach i na korytarzach. Zasieg hydrantéw powinien
obejmowaé cala powierzchnie strefy pozarowej z uwzglednieniem dlugosci odcinka weza
hydrantu wewnetrznego oraz efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych (przyjmuje sie dla
pradoéw rozproszonych stozkowych 3 m).

Przed hydrantem powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.
Minimalna wydajnosé poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ 1 dm?3/s.
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru
wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z jednego hydrantu
wewnetrznego do 500m?.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa powinna byc¢ zasilana z zewnetrznej sieci wodociagowej
lub ze zbiornikéw o odpowiednim zapasie wody do celow przeciwpozarowych bezposrednio albo

za pomoca pompowni przeciwpozarowe;j.

W budynku nie ma wymogu instalowania stalych urzadzen gasniczych (do 8000m?), systemu
sygnalizacji pozaru (do 2500m?), dzwiekowego systemu ostrzegawczego (do 8000m?), urzadzen

oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

W I etapie realizacji w budynku przewidziano m.in. zastosowanie instalacji awaryjnego
oswietlenia zapasowego (na drogach ewakuacyjnych oswietlanych wylacznie $Swiattem
sztucznym).

Budynek bedzie wyposazony w awaryjne oswietlenie zapasowe (ponizej 200 os6b).
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Po II etapie realizacji budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego
(powyzej 200 osob).
Kierunki i wyjscia ewakuacyjne beda oznakowane znakami bezpieczenistwa zgodnie z Polska

Norma PN-92/N-01256/02.

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu usytuowany przy gléwnym
wejsciu do budynku.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu ma za zadanie odciaé¢ doptyw pradu do wszystkich obwodoéw,
z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest

niezbedne podczas pozaru.

7. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI TECHNICZNYCH.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, dla ktérych wymagana
jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase (EI)

odpornosci ogniowej tych elementow.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stluzacymi ochronie przeciwpozarowej (przeciwpozarowy wylacznik pradu),
powinny zapewnié ciaglosé dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany

czas dzialania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut (E 90).

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej, powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.
Przepusty instalacyjne przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu

terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosScia przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody wentylacyjne wykonane z materialow niepalnych. Przewody wentylacyjne w miejscu
przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EI), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromows.

9. PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Obiekt wyposazony w gasnice przenosne spelniajace wymagania Polskich Norm. Gasnice

powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych przy wyjsciach z pomieszczen na
zewnatrz, przy przejSciach i na korytarzach.
Przewiduje sie gasnice proszkowe grupy A, B, C — 2kg srodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy spelni¢ nastepujace warunki:
* odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac czlowiek, do
najblizszej gasnicy nie bedzie wieksza niz 30 m,

¢ do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci 1 m.
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8. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Dla budynku nalezy zapewni¢ 20 dm?®/s wody do zewnetrznego gaszenia pozaru. Ww. ilos§¢ wody

zapewnig hydranty zewnetrzne znajdujace sie na terenie CNBOP.

10. DROGI POZAROWE

Do budynku bedzie doprowadzona droga pozarowa lub bedzie zapewnione polaczenie z droga
pozarowa wyjS¢ budynku utwardzonym dojsSciem o szerokosci minimum 1,5 m i dlugosci nie
wiekszej niz 30 m w sposo6b zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do

kazdej strefy pozarowe;j..

UWAGA :
Wszystkie materiaty i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadaé aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujacych, akredytowanych przy PCBC np. ITB
i CNBOP.

CZESC RYSUNKOWA
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Warszawa, dnia 25.03.2013 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisana, zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (tj.
Dz.U.2006.156.1118, wraz z poézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze koncepcja

architektoniczno - budowlana

PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, NADBUDOWY
SALI KONFERENCYJNEJ WRAZ ZAPLECZEM
NA TERENIE CNBOP-PIB

przy ul. Nadwislanskiej 213 w Jo6zefowie, dla ,Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej Paiistwowego Instytutu Badawczego” zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
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