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UWAGA:
~WSZYSTKIE DRZWE ORAZ DA OZNACZONE NA RYSUNKU OKNA DO WYMIANY.

PRZED ZAMOWENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC WIELKOSC OTWOROW 7
NATURY.

— W BRZYPADKU  LIKWIDACA NAWEWNIKOW POD OKNAMI NALEZY ZAMONTOWAC
NOWE NAWETRZAKI W OKNACH,

— WSZYSTKIE NIE UZYWANE ELEMENTY WENTYLACS MECHANICZNES NALEZY
ZDFMONTOWAC,

— JEMONTOWAC ELEMENTY INSTALACH ELEKTRYCZNYCH | SANITARNYCH ZGODNIE
7 PROJEKTAMI BRANZOWYUI

— NAPRAWA TYNKOW WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH ZGODME 7 OPISEM.
~ WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW (SCIANY, DRZW)) PRZED
WYKONANIEW SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU WYSTAPIANIA
ROZBIFZNOSC! SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM,

WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ:
DRZW O ODPORNOSC! OGNIOWES E130° SZER. 150cm W SWIETLE, PRZESZKLONE.
GLOWNE SKRZYDLO SZEROKOSCI 90cm.

NAD DRZWIAMI SCIANA 7 SUCHEJ ZABUDOWY — OBUSTRONMIE PLYTY GKF
12.5mm NA RUSZCIE STALOWYM Z WYPEEMIENIEM Z WEENY MINERALNES Scm

(Rel 60).

DETAL "A” (SKALA 1:10)

W PRZYPADKU GDY ISTMIEJACE NADPROZE W SCIAMIE NOSNEJ WYSTAJE NA MNIEJ NiZ
30cm POZA OTHOR MONTOWANYCH DRZWI NALEZY ZASTOSOWAC NADPROZE:

WYPEENIC ZAPRAWS, NIEKURCZLIWA
NP_ATLAS TEN 10

UWAG:

— NADPROZE WYKONAC NA WARSTWIE NOSNEJ SCIANY
— EW. WARSTUE OSLONOWS ROZEBRAC
~ JAKO NADPROZE ZASTOSOWAC NADPROZE

PREFABRYKOWANE L19N=150cm

PLASKOWNIK 80x6 — Zszt

DHUGOSC 7 NATURY

W PRZYPADKY POSZEZENIA OTWORY DRZWIOWEGO W SCIANIE DZIAt OWES WYKONAC NADPROZE:
(SPOD NADPROZA 2,10m POWYZEJ POZIOMU POSADZKI)
WYKUC SZERSZY OTWOR | WYKONAC NADPROZE O WYMIARACH 12cm SZER X 15cm WYS O ZBROJENIU:

SCIANA 7 BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH
LEKKICH KLASY M400 NA ZAPRAWE
CEMENTONO-WAPIENNEJ MARKI 5MPa
LUB KLEJOWEJ CIENKOWARSTWONEJ
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~ ZBROJENIE DOLEM 3 PRETY #10

— JBROJENIE GORA 2 PRETY 410

~ SIRZEMIONA 96 CO 15 (M.

PO WYKONANIU ZBROJENIA PODMUROWAC,
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