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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji elektrycznej
zasilajgcej, o$wietleniowej i gniazd 1-fazowych i 3-fazowych oraz instalacji
niskoprgdowych takich jak: system kontroli dostepu, system sygnalizacji wtamania i
napadu, system sygnalizacji pozaru, w remontowanym budynku biurowo-laboratoryjnym
oznaczonym symbolem J, nalezgcym do CNBOP w Jézefowie przy ul. Nadwislanskiej
123.

1.2. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora

obowigzujgce normy i przepisy

uzgodnienia wstepne

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje:

zasilenie budynku

- tablice bezpiecznikowe

- instalacje wewnetrzne budynku

- instalacje ochrony od porazen i przeciwpozarowg
- instalacje przeciwprzepigciowg

- instalacje systemu kontroli dostepu

- instalacje sygnalizacji wlamania i napadu

- instalacje systemu sygnalizacji pozaru



2. Opis techniczny

2.1. Zasilenie budynku.

Budynek J nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielni gtdwnej RG zlokalizowanej w poblizu
budynku w czesci hali badawczej. Projektuje sie doprowadzenie zasilenia czterema
kablami typu 3xYKY5x16 mm2 oraz 1xYDY5x10mm2 do tablicy gtéwnej TG budynku J.
Kable zasilajgce podigczyé do oddzielnych pdél odptywowych w rozdzielni RG i
zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi WT-01 o pragdach podanych na schemacie
zasilania. Kable zasilajgce prowadzi¢ w korytach metalowych, podwieszonych do sufitu

i schowanych za sufitem podwieszanym.

2.2. Tablice bezpiecznikowe.

W instalacji wewnetrznej budynku zastosowano podziat tablic bezpiecznikowych ze
wzgledu na rodzaj obstugiwanych odbiornikéw.

Tablice gtéwng TG do ktérej bedg doprowadzone kable zasilajgce i z ktorej nastgpi
rozdziat energii na poszczegélne, lokalne tablice bezpiecznikowe zaprojektowano jako
natynkowg w obudowie metalowej. Tablica ta sktada¢ sie bedzie z czesci
przeznaczonej dla gtownych wytgcznikow pozarowych pradu oraz z czesci dla
zabezpieczen poszczegolnych WLZ, zasilajgcych lokalne tablice bezpiecznikowe.
Zabezpieczenie WLZ stanowi¢ bedg rozigczniki bezpiecznikowe typu Tytan
wyposazone we wktadki bezpiecznikowe zgodne z opisem na schemacie.

Lokalne tablice bezpiecznikowe zostaty podzielone na trzy rodzaje. Pierwszy to tablice
zabezpieczajgce obwody o$wietlenia i gniazd 230V i 400V ogdlnych. Oznaczono je
symbolami TBO, TB1, TB2, TB3. Tablice te zlokalizowane sg na korytarzu kazdej
kondygnacji. Nalezy zastosowaé¢ obudowy podtynkowe.

Drugi rodzaj tablic to tablice zasilajgce obwody gniazd 230V dla sieci strukturalne;j.
Tablice te oznaczono symbolami TBK1, TBK2, TBK3. Nalezy je umiesci¢ obok

odpowiednich tablic TB1, TB2, TB3. Nalezy zastosowa¢ obudowy podtynkowe.



Trzeci rodzaj tablic to tablice zasilajgce gniazda 230V i 400V zlokalizowane w
pomieszczeniach laboratoryjnych. Z uwagi na grubos¢ Scian tablice te nalezy wykonaé
jako natynkowe.

W kazdej z tablic przewidziano zainstalowanie gtbéwnego roztgcznika, wytgcznikéw
réznicowo-prgdowych oraz wytgcznikow nadmiarowo-pradowych zabezpieczajgcych
obwody gniazd i oswietlenia przed skutkami prgdéw zwarciowych i przecigzeniowych.
Parametry poszczegdlnych aparatdéw przedstawiono na schematach tablic

bezpiecznikowych.

2.3. Instalacja wewnetrzna budynku.

Z tablic bezpiecznikowych wyprowadzi¢ obwody 1-fazowe i 3-fazowe do
poszczegdlnych punktéw odbioru jak pokazano na schematach ideowych i rzutach
kondygnacji.

Instalacje wykona¢ przewodami miedzianymi typu YDYp 3-zytowymi dla obwodéw 1-
fazowych o przekrojach 1,5 mm? dla instalacji o$wietleniowej oraz 2,5 mm? dla instalacji
gniazdowej oraz YDYp 5x4 mm? dla obwoddw 3-fazowych.

Jako oswietlenie uzytkowe w wiekszosci pomieszczen zaprojektowano oprawy
Swietlbwkowe, z rastrem parabolicznym o mocy 2x36W i 2x18W, montowane do sufitu
statego lub podwieszanego. llos¢ opraw dobrano tak aby natezenie oswietlenia w
pomieszczeniach biurowych i laboratoryjnych byto wyzsze od 500 Ix a korytarzach od
100 Ix. W pozostatych pomieszczeniach zastosowa¢ oprawy zgodnie z opisem.

Punkty oswietleniowe wyposazone w modut awaryjny nalezy zasilic przewodami 4-
zytlowymi. Instalacje o$wietleniowg oraz gniazd ogdlnych i w laboratoriach wykona¢ w
catosci jako podtynkows. Instalacje gniazd 230V dla sieci strukturalnej nalezy
poprowadzi¢ w korytach instalacyjnych na tynku. Nalezy zastosowa¢ wspélne koryta z
przewodami sieci strukturalne;j.

Wyltgczniki Swiatta nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,2 m a gniazda 1-fazowe i 3-
fazowe na wysokosciach 1,0 m od posadzki lub na wysokosciach podanych na

rysunkach.

2.4. Ochrona przeciwporazeniowa, przeciwpozarowa i przeciwprzepieciowa

Instalacje odbiorczg zaprojektowano jako tréj- i piecioprzewodowg przy uktadzie sieci
TN-S. Utworzenie przewodu ochronnego zaprojektowano w rozdzielni gtéwnej RG.

Przewidziano zastosowanie wytgcznikow réznicowo-prgdowych o pradzie réznicowym



0,03 A w poszczegélnych tablicach bezpiecznikowych dla zapewnienia mozliwosci
spetnienia aktualnych wymogow przepisow ochrony przeciwporazeniowej.

Instalacje zaprojektowano uwzgledniajgc oddzielenie przewodu ochronnego PE w catej
instalacji wewnetrznej. W catym budynku nalezy wykona¢ potgczenia wyrdwnawcze
poprzez pofgczenie metalowych rurociggdédw budynku tj. rur wodnych, gazowych, CO z
szyng ochronng PE w tablicy bezpiecznikowej TG lub szynami PE w lokalnych tablicach

bezpiecznikowych.

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwporazeniowej stanowisk
badawczych w czesci pomieszczeh projektuje sie poprowadzenie ptaskownika
miedzianego o wymiarach 30x3 mm. Ptaskownik ten mocowaé do Scian pomieszczen
na wysokosci 0,7 m za pomocg wspornikow do instalacji uziemiajgcej. Wszystkie
ptaskowniki nalezy potgczy¢ ze sobg bezposrednio lub przy pomocy linki LgYzo
poprowadzonej podtynkowo w rurach RKG25 przez pomieszczenia biurowe, korytarze
itp. Ptaskowniki potgczy¢ z szyng PE w tablicy TG oraz z uziomem instalacji

odgromowe;.

Role wytgcznikow p-poz. bedg spetniaty wytgcznik FRX/100/3 umieszczone w tablicy
bezpiecznikowej TG. Wylgczniki te nalezy wyposazy¢ w wyzwalacze wzrostowe
sterowane z przycisku p-poz, umieszczonego przy wejsciu do budynku. Potgczenie

wyzwalaczy z przyciskiem wykona¢ przewodem HDGs2x1,5 mm2.

Aby zapewni¢ odpowiednie warunki oswietleniowe w celu ewakuacji 0séb
przebywajgcych w pomieszczeniach, w przypadku zaniku napiecia spowodowanego
awarig badz pozarem nalezy wskazane oprawy oswietleniowe wyposazy¢ w modut
awaryjny o czasie swiecenia minimum 1 godziny. Oprawy te bedg stanowi¢ zrédto
o$wietlenia ewakuacyjnego w przypadku zaniku napiecia a w normalnym trybie beda
pracowac jako oswietlenie uzytkowe.

Dodatkowo projektuje sie zainstalowanie opraw kierunkowych, wskazujgcych kierunek
ewakuaciji, ktére w normalnych warunkach pracy nie bedg $wieci¢. Oprawy te nalezy
zasili¢ z najblizszych obwoddéw oswietleniowych z pominieciem wytgcznikdw.
Zatgczanie o$wietlenia ewakuacyjnego nastgpi samoczynnie w ciggu 0,5 s po zaniku

napiecia.

W celu zabezpieczenia urzgdzeh wewnetrznych budynku przed skutkami przepiec
atmosferycznych i tgczeniowych nalezy zastosowa¢ w kazdym torze zasilajgcym w

tablicy bezpiecznikowej TG ochronniki przepieciowe klasy ,B+C”.



2.5. System kontroli dostepu.

Zadaniem Systemu Kontroli Dostepu jest uniemozliwienie przedostania sie przez
kontrolowane przejscie osobom nieupowaznionym oraz doktadna rejestracja wszystkich
zdarzen zwigzanych z przejsciem osoby upowaznionej. Jako uzupetnienie systemu
kontroli dostepu zaprojektowany zostat réwniez system domofonowy umozliwiajgcy
kontakt z recepcja w budynku K oraz pomieszczeniami biurowymi i otwarcie
kontrolowanego przejscia przez osobe wywotang.

System zaprojektowany zostat w oparciu o system INET firmy TAC/Schneider.
Projektowana kontrola dostepu jest rozbudowg istniejgcej na terenie CNBOP kontroli
dostepu. W celu spéjnego zarzgdzania ruchem oséb na terenie kompleksu kolejny etap
nalezy wykona¢ w oparciu o projektowane urzadzenia. Ze wzgledu na modutowag
budowe oraz oprogramowanie bedgce czescig systemu BMS system umozliwia
nieograniczone mozliwo$ci rozbudowy.

Podstawowym elementem systemu jest kontroler SCU 1284 (Security Control Unit)
obstugujacy 4 czytniki kart typu Wiegand, 12 monitorowan oraz 8 wyjs¢
przekaznikowych. Pozwala to na obstuge czterech przejs¢ jednostronnych lub dwéch
przejs¢ dwustronnych. Wszystkie wejscia i wyjscia sg swobodnie programowalne.
Kontrolery mogg pracowac¢ autonomicznie lub w sieci przy pomocy modutu I/Site i
bramki ModBus/LAN. Modut ten obstuguje od 16 do 32 modutbw SCU1284 w
zaleznosci od zastosowanej konfiguracji. W celu dalszej rozbudowy tworzymy kolejng
podsie¢ przy pomocy modutu I/Site. W chwili obecnej nowoprojektowane kontrolery
nalezy podpig¢ do budynku K, gdzie znajduje sie I/Site. W przypadku gdy I/Site zostat
uzyty do rozbudowy w innych budynkach nalezy taki zestaw do komunikacji
zainstalowac.

Nadzér systemu i rejestracja wystepujgcych w nim zdarzeh realizowana jest za pomocag
komputera z zainstalowanych oprogramowaniem. Komputer zlokalizowany zostat w
pomieszczeniu technicznym w budynku K. Po zainstalowaniu urzgadzen nalezy je
oprogramowac a nastepnie wykona¢ odpowiednie wizualizacje.

System kontroli dostepu sktada sie z 3 kontrolerow, nadzorujgcych 4 przejscia, 1
przejscie jednostronnych i 3 przejécia dwustronne. Jako uzupetnienie systemu kontroli
dostepu przy wejsciu gtébwnym zainstalowany zostat system domofonowy. System
skfada sie z dwoch domofonéw, oraz 4 unifonow.

Potgczenie elementow systemu nalezy wykonaé przewodami opisanymi na schemacie

ideowym.

2.6. System sygnalizacji napadu i wiamania.




W celu ograniczenia dostepu do obiektu osobom postronnym oraz w celu
zabezpieczenia mienia w budynku przed prébg wlamania, kradziezy lub zniszczenia w
obiekcie jest zaprojektowany System Sygnalizacji Wtamania i Napadu.

Gtéwnym elementem systemu jest centrala alarmowa Satel Integra 64 znajdujgca sie w
budynku K, do ktérej podtgczone zostaly za pomocg magistrali manipulatory LCD INT-
KLCD-S-GR stuzgce do zarzgdzania systemem i wybranymi strefami alarmowymi w
zaleznosci od uprawnien uzytkownika oraz moduly rozszerzeh. Jako elementy
nadzorujgce zastosowane zostaly czujki PIR IR 918 AM, zainstalowane w
pomieszczeniach i korytarzach. Modutowa budowa centrali pozwala na jej rozbudowe
do 64 elementéw poprzez zastosowanie modutdéw rozszerzen.

Zainstalowany system swoim zakresem obejmuje nadzér korytarzy, pokoi biurowych,
oraz pomieszczen technicznych za pomocg czujek PIR. Na poziomie 0 zostat
zainstalowany sygnalizator optyczno-akustyczny. Przy wejsciu do budynku
zainstalowany zostat manipulator LCD stuzgce do obstugi systemu.

Potgczenie elementow systemu nalezy wykonaé przewodami opisanymi na schemacie

ideowym.

2.7. System syqgnalizacji pozaru.

System Sygnalizacji Pozaru (SSP) zaprojektowany zostat na urzadzeniach firmy
BOSCH. Poniewaz jest to rozbudowa istniejgcego systemu zainstalowanego w
budynku System swoim zakresem obejmuje korytarze oraz wszystkie pomieszczenie w
budynku, wymagajgce nadzoru pozarowego. W miejscach wystepowania sufitow
podwieszanych zainstalowano czujki na sufitach podwieszanych, oraz na stropie
wiasciwym wraz ze wskaznikiem zadziatania zainstalowanym na suficie podwieszanym.
Wspdipraca systemu SSP z systemami wentylacji i gaszenia zostata zrealizowana
poprzez moduty wejs¢é/wyjs¢ przekaznikowych.

Wszelkie urzgdzenia zastosowane do wykonania systemu posiadajg wymagane atesty i

certyfikaty.

Okablowanie systemu

System pracuje na napieciu 24V pradu statego. Podobnie rozwigzano podigczenie
sterowania i sygnalizacji dla wszystkich / prawie wszystkich urzadzen
przeciwpozarowych. Podstawowym typem kabla jest kabel telekomunikacyjny typu
YnTKSYekw 1x2x1,0. Jest to kabel koloru czerwonego, w powtoce z polwinitu nie

rozprzestrzeniajgcego ognia, z izolacjg z PCW, z pojedynczg skretkg dwuzytowag



otoczong wspdélnym ekranem. Budowa taka zapewnia kablowi optymalne parametry
elektryczne, mechaniczne i pozarowe.

W petli z modutami sterujgcymi przewiduje sie kabel ognioodporny min. EI30, typu
HTKSHekw PH90 1x2x1,0.

Instalacje sterowan pozarowych, a szczegdlnie do sygnalizatorow akustycznych
wykonaé kablem HDGs-2x1,5 montowanym na uchwytach ognioodpornych
certyfikowanych, tak by zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach
pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego, jednak nie
mniejszy niz 90 minut.

Kable, przewody oraz zamocowania powinny mie¢ aktualny certyfikat ITB.

W miejscach przej$¢ tras kablowych przez Sciany i stropy bedgce elementami
oddzielenia przeciwpozarowego przepusty na trasy kablowe w powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o s$rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach nie
wymienionych wyzej, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmnigj

E 160 lub R E I 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j (E 1) tych elementow.

Skrécony opis dziatania systemu ostrzegania p.poz.

Podczas dozorowania centrala ASP wskazuje poprawng prace tzw. gotowosc
operacyjng sygnalizowane diodg LED.

W przypadku zadziatania ktoregokolwiek z elementow detekcji systemu centrala ogtosi
alarm pozarowy. Kazdy z alarméw wymaga bezwzglednego sprawdzenia przez
obstuge.

Centrala ASP po wykryciu pozaru alarmuje obstuge w sposéb nastepujgcy: optycznie —
Swiecenie diody LED i akustycznie pietrowym sygnalizatorem akustycznym.
Jednoczes$nie zaswiecajg sie wskazniki zadziatania bezposredniego na czujce.
Zaistniata sytuacja alarmowa wymaga rozpoznania sytuacji i podjecia interwencji w celu
ugaszenia powstatego zarzewia ognia. Natomiast w przypadku stwierdzenia w miejscu
alarmu fatszywego nalezy doprowadzi¢ system do stanu dozorowania poprzez
skasowanie alarmu. Alarmu nie wolno kasowac¢ bez weryfikacji polegajgcej na fizycznej
obecnosci w miejscu wskazanym poprzez centrale ASP.

Centrala ASP wskazuje nastepujgce stany eksploatacyjne: przerwe i zwarcie linii
dozorowej, awarie zasilania gtbwnego, uszkodzenie, wyladowanie baterii
akumulatorow. W przypadku jednoczesnego alarmu i uszkodzenia alarm pozarowy ma

pierwszenstwo. Centrala zapamietuje wszystkie zdarzenia i manipulacje.

Organizacja alarmowania

Projektuje sie dwustopniowg organizacje alarmowania:



alarm | stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywotany przez czujke automatyczna,
przeznaczony wytgcznie dla obstugi, sygnalizowany wewnetrznym brzeczykiem
centralki SAP, ktérego odebranie powinno by¢ potwierdzone przez obstuge w czasie T1
nie przekraczajgcym 30 sekund; nie potwierdzony alarm | stopnia przechodzi
automatycznie w alarm Il stopnia. Uwaga: czas ten moze ulec zmianie w uzgodnieniu z
rzeczoznawcg ds. ochrony pozarowej.

po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga powinna dokona¢ rozpoznanie
zagrozenia w czasie T2 w czasie nie przekraczajgcym standardowo 3 minut; przed
uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia alarm moze by¢ skasowany
na panelu obstugi centralki. Uwaga: czas ten moze ulec zmianie w uzgodnieniu z
rzeczoznawcg ds. ochrony pozarowej.

po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm |l stopnia
(petny, pozarowy) podczas ktérego nastepuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji
akustycznej, urzgdzen przeciwpozarowych oraz urzgdzenia transmisji alarmu do PSP.
uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu
w stan alarmu Il stopnia; funkcja taka umozliwia rowniez obstudze skrocenie czasu T2

w przypadku kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

System Sterowania oddymianiem

System sterowania oddymianiem ma za zadanie uruchomi¢ automatyczne oddymianie
klatki schodowej. W tym celu projektuje sie sitowniki na oknie oddymiajgcym na
wysokos$ci drugiego pietra oraz sitowniki na drzwiach wejsciowych w celu zapewnienia
napowietrzenia klatki. Catoécig bedzie sterowac centralka, sterowana z systemu SSP,
ktéry wyda polecenie oddymiania po wykryciu pozaru. Oddymienie klatki jest niezbedne
w celu prawidtowej ewakuacji oséb przebywajgcych w budynku.

Zasilenie centralki oddymiania wykona¢ przewodem HDGs3x1,5 mm2 a zasilenie
sitownikow klapy oddymiajgcej oraz otwarcia drzwi wejsciowych przewodem
HDGs2x1,5 mm2.

Wskazéwki instalacyjne i montazowe.

System pracuje na napieciu 24V pradu statego. Podobnie rozwigzano podigczenie
sterowania i sygnalizacji dla wszystkich / prawie wszystkich urzadzen
przeciwpozarowych. Podstawowym typem kabla jest kabel telekomunikacyjny typu
YnTKSYekw 1x2x1. Jest to kabel koloru czerwonego, w powloce z polwinitu nie
rozprzestrzeniajgcego ognia, z izolacjg z PCW, z pojedynczg skretkg dwuzytowag
otoczong wspdélnym ekranem. Budowa taka zapewnia kablowi optymalne parametry

elektryczne, mechaniczne i pozarowe.



Dla petli sterujgcych przewiduje sie kabel telekomunikacyjny typu HTKSHekw PH90
1x2x1. Jest to kabel koloru czerwonego, w powtoce z izolacjg o odpornosci ogniowej
PH90, z pojedynczg skretkg dwuzytowg otoczong wspdlnym ekranem.

Instalacje sterowan pozarowych wykona¢ kablem HLGs-2x1,5 (lub HDGs-2x1,5), lub
inny kabel ognioodporny certyfikowany do tych celow przez CNBOP w Jézefowie.
Wszystkie potgczenia elementéw wykonawczych (styczniki) sterowanych z centrali lub
modutami we/wy nalezy wykona¢ przewodem niepalnym o parametrze PH90.
Wyjatkiem mogg by¢ elementy, ktdérych stan pozgdany w czasie pozaru jest stanem
,bez napiecia”.

Ze wzgledu na aranzacje pomieszczen, a takze istniejgce instalacje wynika trudnosé w
lokalizacji czujek chronigcych te przestrzenie, do ktérych musi by¢ zapewniony dostep
serwisowy. Jak wida¢ na rysunkach instalacji, nie zawsze czujki te mogg sie znajdowac
w centralnej czesci pomieszczenia. Dlatego instalacje okablowania nalezy prowadzi¢
pozostawiajgc duze zapasy kabla w celu ewentualnego przesuniecia czujki w miejsce
najlepsze pod wzgledem detekcji dymu jak i dostepu serwisowego. Czujki nalezy
mocowacé¢ po wykonaniu instalacji wentylacyjnych przestrzegajgc norm, m.in. odstep
czujki od sciany nie moze by¢ mniejszy niz 0,5 m, odlegtos¢ od kratki nawiewnej
powinna by¢ okoto 1,5 m a od lampy min. 30 m. W przypadku niniejszego projektu nie
zawsze przestrzeganie powyzszych zasad bedzie mozliwe.

Przy instalacji liniowych czujek dymu nalezy przestrzega¢ zasad, aby: wigzka Swiatta
nie jest przerywana przez ruchome obiekty a czujka musi byé umieszczona w
odlegtosci min. 30 cm od stropu.

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowa¢ na wysokosci 140 cm od poziomu
podfogi.

Wszystkie przejscia przez sSciany bedgce granicami stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem posiadajgcym aktualny atest, a w miejscu
przejs¢ umiesci¢ odpowiednig informacje.

Przepusty na trasy kablowe w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

Przepusty na trasy kablowe o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, nie
wymienionych wyzej, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej
E 160 lub R E 160, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) tych elementéw.

W miejscu uszczelnien pozarowych umiesci¢ odpowiednig informacije

2.8. Uwaqgi koncowe.




Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z PBUE oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét elektrycznych i odpowiednimi przepisami. Przed oddaniem instalacji do

uzytkowania nalezy wykonaé¢ kompletne pomiary, ktére nalezy potwierdzi¢ protokotami.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot zwigzanych z gtdwnym wytgcznikiem
pradu, oswietleniem ewakuacyjnym oraz systemem sygnalizacji pozaru nalezy dokonaé

niezbednych uzgodnien z Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych.



