i , UWAGA:
, SN , , , — ~WSZYSTKIE DRZWI ORAZ DA OZNACZONE NA RYSUNKU OKNA DO WYWIANY.
’H PRIED ZAMOWIENIEW STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC WELKOSC OTWORGW 7
%9 37 576 | NATURY
3253 ? 2915 | ~ W PRZYPADKU LIKWIDAC.) NAWEWNIKOW POD OKNAMI NALEZY ZAMONTOWAC
 —— | NOWE NAWETRZAKI W OKNACH,
S 7 e e 1| mcArO B | = WSZYSTKE NE UZYWANE ELEVENTY WENTYLACJ MECHANICZNE) NALEZY
LEKKICH KLASY M400 NA ZAPRAWE - v = 107 1 POU BILRONE o ZDEMONTOWAC.
I T =3 e s 5 T PRI El ~ ZEWONTOWAC ELEWENTY INSTALAG ELEKTRYCZNYCH | SAMITARNYCH ZGODNE
SOV | 7 PROJEKTAMI BRANZOWYM!

M W — NAPRAWA TYNKOW WE WSZYSTKICH POMIESZCZEMIACH ZGODMIE 7 OPISEM.

@@ mm £ \&%%L TORIUM bS [y — ~ WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW (SCIANY, DRZW)) PRZED
‘ £+ | WYKONANIEW SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU WYSTAPIANIA
29, 125 . #8 | ROZBIEINOSC! SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM,
sl 1 | -
] % M WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWE J:
= 106 1 POV BIUPOUE DRZWI O ODPORNOSCI OGNIOWE £130 SZER. 150cm W SWETLE, PRZESZKLONE.
M%z\m W MESSCU WSTAHIENIA 27,08m?| WYKLADZINA H GLOWNE SKRZYDLO SZEROKOSC! 90crm.
- b I e i NAD DRZWAMI SCINA 7 SUCHE ZABUDOWY — OBUSTRONNIE PEYTY GKE
== VADPROZA 2,10 POWYZES 12,5mm NA RUSZCIE STALOWYY Z WYPEENIENIEW 7 WEENY MINERALNE. Scm
POZIOMU POSADZKI) WYKUC || (REI 60).
< S| SZERSZY OTHOR | WYKONAC C —
NADPROZE 0 WMARACH 12cm = DETAL A~ s 119)
< SZER X 15cm WYS O ZBROSNIU: - =
- i) | = Z8R0NE DoEw 3 ERETY 010 3 W PRZYPADKU GDY ISTMIEJACE NADPROZE W SCIANIE NOSNEJ WYSTAJE NA MNIES NIZ
= = ~ ZBROJENIE GORA 2 PRETY 910 30cm POZA OTWER MONTOWANYCH DRZWI NALEZY ZASTOSOWAC NADPROZE:
~ STRZEMIONA 96 O 15 OM, - - — K
s o | PO IHONAND ZBROENA I WIPEINIC ZAPRAWY. NEKURCZUNY
PODMUROWAC. NP ATLAS TEN 10
S| [ 0BUDOWA DO DEMONTAZL. A UWAGL:
= INSTALACJE NALEZY UKRYC — NADPROZE WYKONAC NA WARSTWE NOSNEJ SCIANY
= W STROPIE PODWESZANY — EW WARSTHE OSLONOWS ROZEBRAC
: H — JAKO NADPROZE ZASTOSOWAC NADPROZE
N PUASKONK 806 — 255t PREFABRYKOWANE L19W=150cm
= i > DLUGOSE Z NATURY
.................. : W PRZYPADKU POSZEZENIA OTHORU DRZWOWEGO W SCIANIE DZIAFOWES WHKONAC NADPROZE:
H (SPOD NADPROZA 2,10m POWYZE. POZIONU POSADZKI)
A WWUC SZERSZY OTWOR | WYKONAC NADPROZE O WYMIARACH 12cm SZER X 15cm WYS O ZBROJENIU:
~ ZBROJENIE DOKEM 3 PRETY 910
1.05 | POK KIEROWNIKA S ~ ZBROJENIE GORA 2 PRETY 010
4 15,79m? WIKLADZIVA i ~ STRZEMIONA 96 C0 15 Ol
T ﬂv/ - PO WKONANI ZBROJENIA' PODMUROWAC:
DL~ =
5 a 7 2
S ) LT
Ry 1= L \ ) ¢ ! |
 E— T = M§
1.02 |LABORATORIUM , I el [ e:w
16,36m? WKEADZIVA L
i < Pawet Rupniewski
J b i e Autorska Pracownia Projektowa
i i 05 - 420 Jozeféw, ul. Zawiszy Czarnego 31
1.04 | LABORATORIUM www.ruphouse.pl
16,02 PCV S
2 S Obiekt BUDYNEK J
N
N
16 37 - -
288 266 572 = 47 Adres 05-420 r_ON~m_uO<<
N , , : ———— SO STHENCE UL. NADWISLANSKA 213
I I I _ I Nazwa rys.
: S , ; , ; T SCINY D0 WYBURZEA REMONT
_ _U _ m |_|m O \_ w @ 772777772 SCANY PROJEKTONANE MUROWANE RZUT I PIETRA
PUSTAKI GAZOBET. 24 LB 12 i
0 1 2 3 4 5m ? ZAPRAMIE 5Pa) . Nrziec. | Stadlum m‘_xw_ﬂmm Nroe
DT [Paw m \ >
- 02.2013
Funkcja Imig i nazwisko Podpis
Projektant |arch. Pawet Rupniewski
upr. MA/046/05




