UWAGA:
—WSZYSIKIE DRZW ORAZ DA OZNACZONE NA RYSUNKU OKNA DO WYMIANY.

PRZED ZAMOWENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC WIELKOSC OTWOROW 7

558 37 573
OKNO DO
WYMIANY 90x60 NATURY. ) , )
= S | — W PRZYPADKU LIKWDACH NAWEWNIKOW POD OKNAMI NALEZY ZAMONTOWAC
%9 , 5 = NOWE NAWETRZAKI W OKNACH,
SONE 7 LSEON TENOTON P AP/ - I DI 5 - WSZYSTKIE ME UZYWANE ELEVENTY WENTYLAC.N MECHANICZNE NALEZY
WMUROWAC NOW4 Z BLOCZKOW EE 15,70m? GRES ZDEMONTOWAC.
GAZOBETONOWYCH LEKKICH KLASY 400 = f 4
e oL - ZEMONTOWAC ELEWENTY WSTALAC ELEKTRYCZNYCH | SANITARNYCH ZGODNE
WARKI 5MPa LUB KLEJOWES = 7 PROJEKTAMI BRANZOWYM.
CERKORARSTWOUES L ~ NAPRAWA TYNKOW WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH ZGODME Z OPISEM.
R ~ WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW (SCIANY, DRZW)) PRZED
WYKONANIEW SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU WYSTAPIANIA
17\ PINICA N ROZBIEINOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM,
79,917 GRES ¥ -
= 1 WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ:
N LQN PIINICA S DRZW 0 ODPORNOSC! OGNIOWES F130 SZER. 150cm W SWIETLE, PEINE, GtOWNE
gl GRES SKRZYDO SZEROKOSC! 90crm.
TR TTROE IR ,, R NAD DRZWAM) SCIANA 7 SUCHEJ ZABUDOWY ~ OBUSTRONNIE PEYTY GKF
SCNY 7 BLOCIKOW CAZORETONOWYCH BN 12,5mm NA RUSZCIE STALOWYM Z WYPELNIENIEW 7 WEENY MINERALNE. 5cm
LEKKICH KLASY W400 NA ZAPRAWIE (RE1 60).
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