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Dotyczy postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na ,,Wykonanie kompleksowego remontu w budynku J na terenie CNBOP-PIB
w Jozefowie”
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®
CNBOP-PIB

W zwiazku z pytaniami do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004r. —
Prawo Zamoéwiefi Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjasniam co
nastepuje:

Pytanie 1.

Brak dokumentacji i opisu instalacji komputerowe;j.

Przedmiar robét w tym zakresie nie daje obrazu jak nalezy wykonac instalacje,
rozne ilosci gniazd i wkiadek.

Czy istnieje dokumentacja projektowa obejmujaca zakresem instalacje w budynku?
Czy istniej dokumentacja prowadzenia $wiattowodu, jakie zakonczenia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy zalacza dokumentacje instalacji komputerowej remontowanego budynku oraz
uzupetniony przedmiar robét ,,systemy alarmowe”, w ktérym zostaty ujete brakujace elementy
instalacji. Pierwotnie zataczony przedmiar ,, systemy alarmowe” przestaje obowigzywag.

Pytanie 2.

Dokumentacja projektowa i Przedmiar robét nie daja wiedzy jak wykona¢ instalacje
sygnalizacji pozarowej,

W projekeie instalacja budynku J zostata przedstawiona jako czwarta petla.

Na petli sa wrysowane czujki, reczne ostrzegacze, moduly i sygnalizatory.

Tak zaprojektowana instalacje nalezy wykonac¢ stosujac kabel HTKSH PH90
Natomiast w opisie czytamy ,, Podstawowym typem kabla jest kabel
telekomunikacyjny typu YnTKSYekw1x2x1,0 ....W petli z modutami sterujacymi
przewiduje si¢ kabel ognioodporny min. EI30, typu HTKSHekwPH1x2x1,0 ...
Instalacje sterowan pozarowych, a szczegélnie do sygnalizatoréw akustycznych
wykona¢ kablem HDGs2x1,5”. -
Ale w przedmiarze robot sa liczone kable YnTKSY 1x2x0,5 i HDGs2x1,5.

Jezeli sygnalizatory sa na petli to nie wymagaja sterowan. Wprawdzie istnieja
sygnalizatory ktére wymagaé dodatkowego zasilania, ale w tym projekcie nie
zostalo zaprojektowane dodatkowe Zrodio zasilania.

Jezeli sygnalizatory majg by¢ sterowane przez kabel HDGs2x1,5 nalezy w centrali
FPAS5000 zainstalowa¢ modut NZMO02A.

Pytanie — jak jest zaprojektowana instalacja sygnalizacji pozarowej?

Czy centrala posiada wolne miejsce na szynie przylaczeniowej na moduty?

Odpowiedz:

System jest zaprojektowany jako rozbudowa instalacji sasiedniego budynku K. Dlatego petla jest
opisana jako nr 4.

W systemie zastosowano petle z kabla YnTKSY z uwagi na to, ze zgodnie z opisem moduly maja
funkcje ,bez napigcia”, a sygnalizatory petlowe maja wlasne zasilanie. Jezeli wykonawca zamierza
zastosowa¢ moduly bez tej funkeji oraz sygnalizatory bez dodatkowego Zrédta zasilania nalezy
wykona¢ petle kablem HTKSHekwPH1x2x1,0 lub wydzieli¢ sygnalizatory i moduty na osobna
petle i wykonad ta czesé instalacji kablem HTKSHekwPH1x2x1,0 .

Pytanie 3.

Do sterowan sitownikéw zostat zaprojektowany réwniez kabel HDGs2x1,5.
Uwazam, Ze nalezy stosowa¢ kabel o 3 zylach, gdyz musi byé prowadzona kontrola
ciggtosci i aby zainstalowaé modut kofica linii w puszkach PIP-2A.

Dokumentacja nie przewiduje przyciskow oddymiania. Reczne ostrzegacze pehia
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inng funkcje.

Odpowiedz:

Obiekt zostanie wyposazony w nowa centralke oddymiania sterujgcg sitownikami na drzwiach
stuzacymi do napowietrzania oraz sitownikiem klapy oddymiajace;.

Nowa centralk¢ oddymiania nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami w nast¢pujacej konfiguracji:
Centralka oddymiajaca, przyciski oddymiania 2 szt. (na parterze i II pigtrze), przycisk
przewietrzania przy centrali, centralke pogodowa. Schemat polaczen zamieszczono na
dodatkowym rysunku nr 44, Zmieniono takze rysunki 30 i 32.

Pytanie 4.

Przedmiar robét zawiera niescistosci i braki, np.: brak centrali do oddymiania, dla
calej instalacji sygnalizacji pozarowej i oddymiania przewidziano tylko 30 mb kabla
HDGs2x1,5 i 150 mb kabla YnTKSY 1x2x0,5.

A w rozdziale ,,Wskazéwki instalacyjne i montazowe” napisano ,,Dlatego instalacje
okablowania nalezy prowadzi¢ pozostawiajac duze zapasy kabla w celu
ewentualnego przesunigcia czujki w miejsce najlepsze pod wzgledem detekcji

dymu jak i dostepu serwisowego™.

Czyli 150 mb podzielone przez 74 elementy petlowe daje 2,03 mb kabla na kazde
urzadzenie oczywiscie z duzym zapasem. :
Odpowiedz:

Biad kosztorysanta. Ilosci nalezy przyja¢ zgodnie z zalgczonym zestawieniem.

WAZNE
Zamawiajacy informuje, ze zostat UZUPELNIONY przedmiar rob6t budowlanych, bedacy
zalacznikiem do udzielonych wyjaénien, w zwiazku z tym nalezy bazowac na zalaczonym
przedmiarze. Jednoczesnie nalezy pamietaé, ze przedmiary stanowig element pomocniczy przy
sporzadzaniu oferty. Do wyceny sieci informatycznej nalezy uwzglednic tylko sie¢ dla budynku J —
nie nalezy wycenia¢ sieci wewngtrznej Prototypowni i hali H — ktére s4 ujete na rysunkach.




