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Dowczv oostepowania o udzielenie zam6wienia publiczneeo prowadzon€eo w trvbie przetare_
nieoeraniczoneqo na..Wykonanie komoleksoweeo remontu w budvntu J na terenie CNBOP-PIB
w J6zefowie"

W zwiqzku z pltaniami do SIWZ na podstawie arr. 38 ust. I i 2 ustawy z 29.01.2004r. -
Prawo Zam6wiefi Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze an.), wyjasniam co
nas4puJe:

Pytanie 1.

Brak dolumenracj i  i  opi)u insralacj i  kompulero$ej.
Przedmiar rob6t w tym zakresie nie daje obrazu jak nalezy wykona6 instalacj9,
r6zne ilosci gniazd i wkladek.
Czy istnieje dokumentacja projektowa obejmujAca zakesem instalacje w budynle?
Czy ismiej dokumentacja prowaalzenia jwiatlowodu, jakie zakoncz€nia?

Odpowi€dr:

Zamawiajqcy zd4cza dokumentacj Q instalacji konputerowej remontowanego budynle oraz
uzupelniony przedmiar rob6t ,,systemy alamlow€", w kt6rym zostaly uj9te brakujqce elementy
instalacji. Pierwotni€ zal4czony przedmiar ,, systemy alarmow€" przestaje obowi4zywa6.

Pytanie 2.
Dokumentacja proj€kowa i Przedmiar rob6t nie daj4 wiedzyjak wykonaa instalacjt
sygnalizacji po2arowej.
W projekcie instalacja bud)'nku J zostala przedstawiona jako czwarra pitla.
Na p9tli sa \Lrysowane czujki, rgczne ostrzegacze, moduly i sygnalizatory.
Tak zaprojekowane instalacjg nalezy wyko.aa stosuj4c kabel HTKSH pH90
Natomiast w opisie czytamy ,, Podstawowym tlpem kablajest kabel
telekonunikacyjny ry?u YnTKSYekwIx2x1,0 ....W p ti z rnodulamj steruj4cymi
przewiduje sie kabel ognioodpomy min. EI30, t?u HTKSHekwpH 1x2x 1,0 ....
Instalacjl sterowai pozarowych, a szczeg6lnie do sygnalizator6w akustycanych
w)lonaa kablem HDCs2r 1,5".
Ale w przedmiape tob6t sE liczone kable YnTKSYlx2x0,5 i HDGs2x1,5.
Jez€li sygnalizatory s4nap9dito nie wymagaj4 sterowai. Wprawdzie istniej4
sygnalizatory kt6re wymagaC dodatkowego zasilania, ale w iym projekcie nie
Tostalo zaprojekrowane dodalko$e todlo zasilania.
Jezeli sygnalizatory maj4 bya sterowane pzez kabel HDcs2xl,5 nalezy w €entmli
FPA5000 zainstalowad modul NZM002A.
P!,tanie - jak jest zapojekowana instalacja sygnalizacji pozarowej?
Czy centrala posiada wolne miejsce na szlnie przylqczeniow€j na moduly?

Odpowiedt:

System j€st zaprojektowany jako rozbudo\aa instalacji s4si€dniego budld{u K. Dlatego pgtia jest
opisanajako nr 4.
W systemie zastosowano pgtle zkabla YnTKSY z uwagi na to, Ze zgodnie z opisem moduly maje
funkcjl ,,bez napi9cia", a sygnalizaiory pgtlowe majA wlasne zasilanie. Jezeli wykonawca z;mierza
zastosowaa moduly bez tej funhcji oraz sygnalizatory bez dodarkowego a6dla zasitania nalezy
wykonaa pitle kablern HTKSHekwPHlx2xt,0 lub uydzielid sygnalizatory i moduty na osobn4
p9tlg i wykonai t4 cz93a instalacji kablem HTKSHekwpHl x2xt,0 .

Pytanie 3.
Do sterowai silownik6w zostal zaprojektowany r6wni€Z kabel HDGs2xl,5.
Uwazam, ze nalezy stosowad kabel o 3 zylach, gdyz musi byC prowaajzona kontrola
ci4gloscii aby zainstalowad modulkofica linii w puszkach plp-2A.
Dokumentacja nie przewiduje pzycisk6w oddyniania. Rgczne ostrzegacze pelniq
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inna tunkcj9.

Odpowiedi:

Obieh zosranie wlposazony \ now4 cenLratkl oddymiania sleruj4cq silownikami na drzwiach
sruzacymr do napowietrzzMia oraz silowniliem klapy oddymiajacej.
No$q cenFalkt oddymiania natezy wykonad rgodnie z przepiiam i w nastgpu;4cei konfieuracii:(enFalka oddymiajaca. przyciskiodd),rniania 2 sa. {napanerze i pi9tr,.a). oirv.ist< 

' "
prze$_ienzania ptz) cennali. cennalkq pogodotrq. S.telnuL potq.r.,i;.i.szcro'no na
dodarkowlm rysunlu nr44. Zmieniono rak e r lsunj( i j0 i . ]2.

Pytanie 4.

Przedniar rob6t za$ iera niescisto{cj i braki. np.: brak cenrmti do odd}miania, dta
calej inslalacji sygnalizacji pozarowej i oddymiania przewid2iano rytio .]0 mb kabta
HDGS2xl,5 i  150 mb kabla ynTKSylx.2x0-5_
A rv rczdzial€ ,,Wskaz6wki instalacyjne i m;ntazowe" napisano ,,Dlatego instalacj?
okablowania nalezy prowadzid pozostawiajAc duze zapasy kabla w cel.r"
ewenlualnego przesuniqcia czujti w miej.ce najtepsze pod \ zglfdem deletcji
oymu Jak I dosrqpu serwisowego".
Czyli 1 50 mb podzi€lone przez 74 elemenry p low€ daje 2,03 mb kabla na kazde
ur,,4clzenie oczywiscie z duzym zapasem.
Odpowiedi:

Blqd kosztorysanta. Ilosci nalerry pftyj4[ zgodnie z zalqczonym z€stawieniem.

WAZNE
Zama$iajEc] informuje. ze zostat UZUpertrttOi-V przearniar roU6l budowtan!ch. bedac\
zit4cTniliem do ud,,ielonlch wyjajnien. w zu iqzku zqm nale4 bazowat na zai4czonl,rn 

'

przedmiarze. Jednocze{nie nalezy pamiftai. Ze prTedmiary slanowiq elemenl pomocnicrv orzvsporzqd,,aniu ot-erD. Do wlcen) .ieci informarycmej natezy uwzgtgdniC D ko sieC ala Uudwrf-u Inre nalezy wycenia{ sieci wewngnaej proloDpowni i hati H _ kt6re s4 uigre na rysunlach.
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