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Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na .. Wykonanie kompleksowego remontu w budynku J na terenie CNBOP-PIB
w Jozefowie”

W zwiazku z pytaniami do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004r. —
Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjasniam co
nastepuje:

Pytanie 1.

Do czego, do jakich urzadzefi beda miaty zastosowanie moduty wejsciowowyjsciowe? Jakie i ile
bedzie potrzebnych przewodéw? Wskazano zastosowanie
tylko jednego modutu do centrali oddymiania.

Odpowiedz:

Moduly przewidziane sa do otwarcia kontroli dostepu i centrali oddymiania, pozostate beda mogtly
mieé zastosowanie do klap centrali wentylacyjnej, jezeli zajdzie potrzeba ich zainstalowania.

Pytanie 2.
W opisie podano uwagi montazowe dotyczace liniowej czujki dymu, natomiast ten
typ nie jest uwzgledniony na rysunkach. Gdzie przewidziano instalacje tej czujki?

OdpowiedZ:

Nie ma takiej czujki dymu. Wytyczne sa ogélne do instalacji systeméw SSP.

Do odpowiedzi zataczono specyfikacje urzadzen, ktéra z uwagi na blad edytorski nie zostat
zalaczony do projektu. W zestawieniu podane sa wszystkie elementy niezbedne do wykonania
wszystkich instalacji TLT.

Pytanie 3.
Na jakich modutach zaprojektowano instalacj¢ systemu sygnalizacji wiamania?

Odpowiédi:

Jest to rozbudowa istniejacej centrali Satel zainstalowanej w sasiednim budynku K.

Do odpowiedzi zalaczono specyfikacje urzadzen, kiéra z uwagi na biad edytorski nie zostata
zalaczona do projektu. W zestawieniu podane sa wszystkie elementy niezbedne do wykonania
wszystkich instalacji TLT. '

Urzadzenia nalezy zastosowaé zgodnie z zataczonym zestawieniem urzadzefi.

Pytanie 4.
Jak zaprojektowano awaryjne zasilanie dla systemu sygnalizacji wlamania?

Odpowiedz:

Do odpowiedzi zataczono specyfikacje urzadzen, ktéra z uwagi na biad edytorski nie zostalta
zalaczona do projektu. W zestawieniu podane sa wszystkie elementy niezbedne do wykonania
wszystkich instalacji TLT.
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