a

7 702 574 g%%%OCJALNE

1
NN

0.06 | LABORATORIUM
G,07mA ey

10.01 | WATROLAP
1.98mPIPCV

{

0.101 PRYSZNIC
5,0im?| TERAKOTA
3

d

d
,—I i # %‘v iF/ONEK
B JERAKD
4/04
011 LAZIFNKA

T

369m?| TERAKOTA

1878mA PCY

0.02 KOMUN/MCJA@ PA2

/08

<]

1/20
4/1
~ 5’00{?5 Kl /KACJé 18
|
u >
0.05| LABORATORIUM
Ao
- 4/22
4/23
I
u A
| —
O
4/61

4/62

0.07) MAGAZYN
12,94l PCV

4/64
4/66  4/65 @
/
>
D I
— 4
[ T

(.08 | LABORATORIUM
17,08 POV

4/63

Centrala systemu sygnalizcji pozaru

Czujka dymu optyczna rozproszeniowa

Wskaznik zadziatania czujki

Modut do systemu wentylacji

Modut do systemu gaszenia

Reczny ostrzegacz pozarowy

Sygnalizator

Sitownik
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Nazwa rys.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU - PARTER

UL. NADWISLANSKA 213

Nr zlec. Stadium Skala Nr rys.
Pawel Rupniewski 1.75
Autorska Pracownia Projektowa PB [baa
05 - 420 Jozefow, ul. Zawiszy Czamego 31
www.ruphouse.pl 02.2013
Funkcja Imig i nazwisko Podpis
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