Cz. III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa stanowiska stacji roboczej przeznaczonej do obliczeń symulacji numerycznych o parametrach minimalnych:

	WYSZCZEGÓLNIENIE
	ZAMAWIANY ZESTAW
	ILOŚĆ

	Procesor
	Minimum sześcio-rdzeniowy,

Architektura 64 bitowy,

Wsparcie dla technologii wielowątkowości współbieżnej (min. dwa wątki na 1 rdzeń)

max: proces technologiczny: 32nm; 

min. pojemność pamięci cache L3: 15MB; 

maksymalny pobór energii: max 130 W; 

Passmark CPU Mark: nie mniej niż 12500 (single CPU)

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 
	1

	Chłodzenie
	Chłodzenie procesora wodne – w celu obniżenia poziomu hałasu


	1

	Pamięć RAM
	Wsparcie kontroli parzystości ECC,

(możliwość dalszej rozbudowy do nie mniej niż 64GB – min. 4 wolne banki pamięci)
	Minimum 32GB

	Płyta główna
	- minimalna ilość obsługiwanych procesorów –1

- minimalna ilość banków pamięci 8 

- minimalna ilość portów USB 15 (w tym 9 zewnętrznych, minimum 4 porty USB 3.0)

- minimum 2 porty SATA3  (6.0 Gbps)

- minimum 8 portów SATA2 (3.0 Gbps)

- kontroler RAID (0/1/10)

- minimum 2 pełnowymiarowe porty PCI-Ex x16, Gen.3, 

- minimum 2 porty PCIe-Ex x8, Gen.2,

- chipset Intel® C602 

Potwierdzona Współpraca z kartami GPU (rodzina nVidia TESLA)
	1

	Karta graficzna
	Architektura NVIDIA CUDA (lub równoważna zapewniająca nie gorsze parametry niż) 

Liczba rdzeni CUDA 384 

Maksymalny pobór mocy 60W

Wielkość RAM min: 2 GB GDDR5

Przepustowość pamięci min 64 GB/s
Złącza min: 

DVI-I : 1szt,  

DisplayPort: 2szt 

Maksymalna rozdzielczość przy 60 Hz: 2560x1600

Zgodność: 

OpenGL 4.1, Microsoft Direct X 11, Shader Model 5.0
Obsługa technologii NVIDIA SLI Multi-OS
	1

	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana z płytą główną 
	1

	Karta sieciowa
	Zintegrowana z płytą główną  min 1Gbit/s
	1

	Dysk twardy
	minimalna pojemność 2 TB 

Interfejs SATA 3, 7200 obr./min.

Wsparcie dla technologii RAID 0,1,10

Obsługiwane technologie dysków SATA, SAS, 

Możliwość stosowania dysków SAS (kontroler) oraz SSD
	2

	Dysk twardy
	Min pojemność 200 GB

Interfejs: PCI-E

Max. prędkość odczytu (MB/s): 1000

Max. prędkość zapisu (MB/s): 900

Możliwy maksymalny zapis ciągły nie mniejszy niż 500 MB/s

IOPS 4kB min: 130000

System SMART: tak

Żywotność min MTBF (h): 900000
	1

	Obudowa

I zasilanie
	Zasilacz o parametrach nie gorszych niż :

- moc 600W, Active PFC, 90% sprawności,

- zgodność z Energy Star,  

Obudowa:

- uchwyt do łatwego przenoszenia, 

- zamykana na klucz, 

- wyposażona w sensor otwarcia obudowy

- 3 kieszenie wewnętrzne 3.5”

- 3 kieszenie zewnętrzne 5.25”

- kieszeń zewnętrzna 3,5”

- Możliwość zamontowania do 4 dysków twardych.

Porty USB - front obudowy gniazda: 

2x USB 3.0, 1xUSB 2.0, słuchawka, mikrofon, 1 1394a

Wymiary nie większe niż: (wys./szer./głęb.): (45 x 20 x 45) cm
	1

	Napęd optyczny
	Typ napędu: 16x DVD+/-RW; SuperMulti SATA
	1

	System operacyjny
	Windows 7 64bit Professional

Dołączone płyty Recovery


	1

	Klawiatura
	pełnowymiarowy układ klawiszy QWERTY

(US-International), złącze USB
	1

	Myszka
	optyczna USB
	1

	Monitor
	O parametrach nie gorszych niż:

Przekątna: min 24”

Proporcje: 16:10

Typ matrycy: S-IPS

Podświetlenie: LED

Rozdzielczość natywna min: 1920 x 1200 @ 60 Hz; WUXGA

Kontrast min: 1000:1

Czas reakcji max: 6 ms (Gray to Gray)

Liczba kolorów min: 16,7mln

Kąty widzenia: pion/poziom: 178°

Złącza: DVI-D, VGA, DisplayPort

Max pobór mocy: 60W

Pobór mocy w trybie uśpienia: < 0,5W

Dodatkowe funkcje:  

- Pivot Rotation (obrót), 

- Tilt (przechył), 

- High Adjustment (wysokość)

- Hub USB: 4 porty
	2

	Gwarancja
	Jednostka +Monitor:

3 lata, czas reakcji – następny dzień roboczy w miejscu instalacji

z możliwością przedłużenia do 5 lat w dowolnym momencie trwania aktualnej gwarancji.
	1


Uwaga:

Wszystkie komponenty zestawu (monitor, stacja robocza, klawiatura, mysz) muszą pochodzić od tego samego producenta.

Równoważność:

W zakresie karty graficznej jako istotnego elementu wspierającego obliczenia numeryczne. Oferowane przez dostawce rozwiązanie równoważne musi posiadać wszystkie parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze niż wskazane w specyfikacji. Oferowane rozwiązanie równoważne musi poprawnie współpracować ze wszystkimi pozostałymi elementami proponowanego rozwiązania w zakresie docelowego zastosowania tj. obliczeń numerycznych. 

Równoważna karta graficzne powinna być określona z nazwy oraz poprzez podanie producenta.

Równoważność oferowanego artykułu dostawca obowiązany jest wykazać poprzez wskazanie w przedkładanej ofercie (załącznik nr 1 do SIWZ) opis właściwości technicznych i funkcjonalności.

Wskazane przez Wykonawcę właściwości techniczne i funkcjonalne rozwiązania zamiennego musi potwierdzać załączona do oferty informacja pochodząca od producenta tego oprogramowania. 

