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1 Wskazéwki dla uzytkownika

1 Wskazowki dla uzytkownika

Niniejsza instrukcja montazu i eksploatacji jest nieodtgczng czescig urzgdzenia i musi
by¢ przechowywana w miejscu jego eksploataciji. Jest uzupetniana przez instrukcije
montazu i eksploatacji managera palnikowego W-FM 50.

1.1 Prowadzenie uzytkownika

1.1.1 Symbole

Bezposrednie niebezpieczenstwo o wysokim stopniu
zagrozenia.
Nieprzestrzeganie grozi ciezkim uszkodzeniem ciata

NIEBEZPIECZENSTWO | ub Smiercia.

>

Niebezpieczenstwo o Srednim stopniu zagrozenia.
Nieprzestrzeganie moze spowodowac szkody w Sro-
dowisku naturalnym, cieZkie uszkodzenie ciata lub

OSTRZEZENIE smierc.

Zagrozenie z niewielkim ryzykiem.

Nieprzestrzeganie moze prowadzi¢ do uszkodzenia lub
zniszczenia urzgdzenia, a nawet prowadzi¢ do uszko-
dzenia ciata.

Wazna wskazéwka.

Wezwanie do bezpo$redniego dziatania.

Wynik wykonanego dziatania.

Wyliczanie.

Zakres wartoSci

1.1.2 Przeznaczenie instrukcji

Niniejsza instrukcja montazu i eksploatacji skierowana jest do uzytkownika oraz do
wykwalifikowanego personelu fachowego. Musi by¢ ona przestrzegana przez wszyst-
kie osoby, ktore pracujg przy urzadzeniu.

Prace przy urzadzeniu mogg by¢ wykonywane jedynie przez osoby odpowiednio wy-
kwalifikowane lub poinstruowane.

Osoby z ograniczonymi zdolno$ciami fizycznymi, percepcyjnymi lub intelektualnymi
nie mogg pracowac przy urzadzeniu, jezeli nie sg nadzorowane przez autoryzowany
personel lub nie zostaly przez niego poinstruowane.

Zabawa dzieci przy urzgdzeniu jest zabroniona.
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1 Wskazéwki dla uzytkownika

1.2 Rekojmia i odpowiedzialnos¢

Rekojmia i roszczenia z tytutu rekojmi i odpowiedzialno$ci producenta sg w przypadku
szkdd osobowych i rzeczowych wykluczone, jezeli zaistniejg one na skutek jednej lub
kilku z ponizszych przyczyn:

uzytkowanie urzgdzenia w sposob niezgodny z przeznaczeniem
nieprzestrzeganie instrukcji montazu i eksploatacji,

uzytkowanie urzgdzenia z niesprawnymi urzgdzeniami zabezpieczajgcymi lub
ochronnymi,

dalsze uzytkowanie urzgdzenia pomimo wystgpienia usterki,

nieprawidtowy montaz, uruchomienie, obstuga i konserwacja urzgdzenia,
samowolne wprowadzanie zmian w urzgdzeniu,

dobudowywanie dodatkowych elementow, ktére nie podlegaty badaniom dopusz-
czajgcym wraz z palnikiem,

wprowadzenie elementow do komor spalania uniemozliwiajgcych tworzenie sie
ptomienia,

nieprawidtowo przeprowadzone naprawy,

niestosowanie oryginalnych czesci zamiennych firmy Weishaupt,
nieodpowiednie paliwa,

usterki przewodow zasilajgcych,

zjawiska sity wyZzsze;.
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2 Zasady bezpieczenstwa

2 Zasady bezpieczenstwa

2.1 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Palnik jest przystosowany do pracy przy odbiornikach ciepta wg EN 303 oraz EN 676.

Jezeli palnik nie jest eksploatowany przy komorze spalania zgodnej z normg EN 303
oraz EN 676, nalezy wowczas przeprowadzi¢ ocene i udokumentowac
bezpieczenstwo spalania oraz stabilno$¢ ptomienia w réznych etapach procesu spa-
lania oraz przy granicach wytgczenia instalacji palnikowe;j.

Powietrze do spalania musi by¢ wolne od agresywnych substancji (np. halogenow).
W razie zanieczyszczonego powietrza w pomieszczeniu zamontowania palnika nie-
zbedne jest dodatkowe czyszczenie i przygotowanie powietrza do spalania. W takim
przypadku palnik powinien pracowac niezaleznie od powietrza w pomieszczeniu.

Eksploatacja palnika jest dozwolona jedynie w pomieszczeniach zamknietych.

Nieprawidtowe uzytkowanie moze spowodowac:
= zagrozenia dla zdrowia i Zycia uzytkownika lub oséb trzecich,
= szkody w urzgdzeniu lub innych przedmiotach.

2.2 Postepowanie w razie wystgpienia zapachu gazu

UniemozliwiC powstawanie otwartego ognia oraz iskier moggcych powstac poprzez
np.:

= wigczanie i wytgczanie Swiata,

= wigczanie i wytgczanie urzgdzen elektrycznych,

= uzywanie telefonéw komorkowych.

> Otworzy€ okna i drzwi.

> Zamkng¢ zawor kulowy gazu.

> Ostrzec mieszkancow (nie uzywac¢ dzwonkéw do drzwi).

> Opusci¢ budynek.

» Spoza budynku poinformowac dostawce / wykonawce instalacji grzewczej lub
Zaktad Gazowniczy.

2.3 Srodki bezpieczenstwa

= Bezzwlocznie usuwac usterki moggce niekorzystnie wpltyngc na stan
bezpieczenstwa urzadzenia,

= Wymienia¢ podzespoty odpowiedzialne za bezpieczenstwo odpowiednio do ich
Zywotno$ci uwarunkowanej rozwigzaniami konstrukcyjnymi (zob. rozdz. 9.2

2.3.1 Normalna eksploatacja

= Wszystkie tabliczki na urzgdzeniu muszg by¢ utrzymywane w czytelnym stanie,

= Palnik uzytkowa¢ tylko z zamknietg obudows,

= Nie dotyka¢ elementow bedacych w ruchu podczas pracy,

= Wymagane prace regulacyjne, konserwacyjne i kontrolne nalezy przeprowadzac
terminowo.

2.3.2 Potgczenia elektryczne

W razie koniecznoSci wykonania prac przy elementach pod napieciem nalezy:

= przestrzegaC przepisow zapobiegania nieszczesliwym wypadkom przy pracy
BGV A3 oraz przepisow miejscowych,

= stosowac narzedzia zgodne z normg EN 60900.

7-95



~weishaupt-

Instrukcja montazu i eksploataciji
Palniki gazowe WM - G10/3-A / ZM (W-FM 50)

83249648 = 1/2011-10 = La

2 Zasady bezpieczenstwa

2.3.3 Zasilanie gazem

= Prace montazowe, modernizacyjne i konserwacyjne urzadzen gazowych w budyn-
kach i na dziatkach budowlanych mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez Zakfad
Gazowniczy lub przedsigbiorstwo, ktore uzyskato odpowiednie zezwolenie Zaktadu
Gazowniczego.

= Przewody gazowe podlegajg, zgodnie z ciSnieniem roboczym, probie obciazenio-
wej i sprawdzeniu szczelno$ci wzgl. sprawdzeniu przydatno$ci do uzytku (np.
DVGW-TRGI, arkusz G 600).

* Przed rozpoczeciem prac poinformowa¢ Zaktad Gazowniczy o rodzaju i zakresie
planowanej instalacji,

* Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z odno$nymi przepisami i wytycznymi (np
DVGW-TRGI, arkusz G 600; TRF tom 1 i tom 2).

= Zasilanie gazem nalezy wykona¢ w zaleznos$ci od rodzaju i jako$ci gazu w taki
sposob, aby nie wydzielaty sie substancje ptynne (np. kondensat). W przypadku
gazu ptynnego nalezy uwzgledni€ ciSnienie i temperature parowania.

= StosowacC wylgcznie sprawdzone materiaty uszczelniajgce przy uwzglednieniu od-
no$nej instrukcji stosowania.

= Po przestawieniu na inny rodzaj gazu nalezy ponownie wyregulowa¢ palnik.

= Po kazdej konserwaciji i usunieciu usterki nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczel-
nosci.

2.4 Zmiany konstrukcyjne palnika

Wszelkie zmiany konstrukcyjne wymagajg pisemnej zgody firmy
Max Weishaupt GmbH.

= Zabronione jest dobudowywanie dodatkowych elementow, ktére nie podlegaty
badaniom dopuszczajgcym wraz z palnikiem,

= Zabronione jest wprowadzenie do komory spalania elementéw uniemozliwiajgcych
tworzenie sie ptomienia w sposéb wynikajacy z konstrukcji palnika,

= Nalezy stosowac jedynie oryginalne czeSci zamienne firmy Weishaupt.

2.5 Hatas zwigzany z pracg urzadzenia

Wystepujace szumy nalezy interpretowac jako efekt wzajemnego oddzialywania
wszystkich komponentéw uczestniczacych w procesie spalania.

Wysoki poziom ci$nienia akustycznego moze wywotac przytepienie stuchu spowo-
dowane hatasem. Wyposazy¢ personel obstugowy w $rodki ochrony indywidualnej.

W celu dalszej redukcji emisji hatasu mozna zastosowaé obudowy dzwigkochtonne.

2.6 Usuwanie materiatow uzytych do czyszczenia urzgdzenia

UzZyte materiaty winny by¢ usuniete w sposob zgodny z przepisami BHP i ochrony
Srodowiska. Nalezy przy tym przestrzega¢ miejscowych przepisow.

8-95
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3 Opis produktu

3 Opis produktu

3.1 Klucz do oznaczania typu urzadzenia
WM - G10/3-A / ZM

WM Typoszereg: Weishaupt Monarch

-G Paliwo: gaz

10 Wielkosé

/3 Zakres mocy

-A Wariant konstrukcyjny

ZM Wersja: $lizgowo-dwustopniowa lub modulacyjna
9-95
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3 Opis produktu

3.2 Numer fabryczny

Numer fabryczny na tabliczce znamionowej pozwala jednoznacznie zidentyfikowaé
urzgdzenie. Jest on wymagany przez serwis Weishaupt.

(@) Tabliczka znamionowa

Nr fabr.

83249648 = 1/2011-10 = La 10-95
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3 Opis produktu

3.3 Zasada dziatania

3.3.1 Doprowadzenie powietrza do spalania

Klapy powietrza

Klapy powietrza regulujg ilo$¢ powietrza do spalania. Manager palnikowy steruje kla-
pami powietrza za posrednictwem sitownika. Przy wylgczeniu palnika manager palni-
kowy zamyka klapy powietrza automatycznie. Dzigki temu zmniejsza sie stopien
wychfodzenia odbiornika ciepta.

Koto dmuchawy

Koto dmuchawy podaje powietrze z obudowy wlotu do gtowicy ptomieniowe;j.

Rura ptomieniowa

Poprzez regulacje pozycji rury ptomieniowej zmienia sie szczelina miedzy rurg ptomie-
niowq a tarczg spietrzajgcg. Dzieki temu mozliwe jest dostosowanie ciSnienia mie-
szania oraz iloSci powietrza do spalania.

Czujnik ciSnienia powietrza

Czujnik ci$nienia powietrza kontroluje ciSnienie dmuchawy. W razie zbyt niskiego
cisnienia dmuchawy manager palnikowy spowoduje wylaczenie awaryjne palnika.

3.3.2 Doprowadzenie gazu

Podwéjny zawér gazu ()

Podwojny zawdr gazu otwiera lub zamyka doptyw gazu.

Filtr gazu (2

Filtr gazu chroni znajdujacg sie za nim armature przed zanieczyszczeniami.

Zawor kulowy gazu (3)

Zawor kulowy gazu odcina doptywu gazu.

Regulator ci$nienia (@)

Regulator ciSnienia redukuje ciSnienie przytaczeniowe i zapewnia state ciSnienie gazu.

Czujnik maksymalnego ci$nienia gazu (5) (opcja)

Czujnik maksymalnego cisnienia gazu kontroluje ciSnienie przytgczeniowe gazu. W
razie przekroczenia nastawionej wartoSci ciSnienia gazu manager palnikowy powo-
duje wylgczenie bezpieczenstwa palnika.

Po uruchomieniu palnika manager palnikowy sprawdza czujnik maksymalnego cisnie-
nia gazu z opdznieniem, tak aby mogto sie obnizy¢ ciSnienie spietrzenia.

Czujnik minimalnego ci$nienia gazu (¢)

Czujnik minimalnego ci$nienia gazu kontroluje ciSnienie przytaczeniowe gazu. Jezeli
ci$nienie gazu spadnie ponizej ustawionej wartoSci, manager palnikowy nie dopusci
do startu.

11-95
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3 Opis produktu

Czujnik ci$nienia gazu do kontroli szczelnosci (7)

Czujnik ci$nienia gazu do kontroli szczelnosSci sprawdza, czy zawory sg szczelne.
Zgtasza on managerowi palnikowemu, jezeli podczas kontroli szczelno$ci cisnienie
przekroczy dopuszczalng wartos¢ minimalng i maksymalna.

Kontrola szczelnoSci jest przeprowadzana automatycznie przez manager palnikowy:
= po wytaczeniu regulacyjnym,
= przed uruchomieniem palnika po wytgczeniu awaryjnym lub przerwie w zasilaniu.

Pierwsza faza kontroli (przebieg procesu dla kontroli szczelno$ci zaworu 1):
= zawor 1 zamyka sie,

= zawor 2 zamyka sie z opoznieniem,

* gaz ucieka i ci$nienie miedzy zaworem 1 a zaworem 2 spada,

= przez 10 sekund oba zawory pozostajg zamkniete.

Jezeli podczas tych 10 sekund ci$nienie gazu przekroczy ustawiong warto$¢, oznacza
to, ze zawor 1 jest nieszczelny. Manager palnikowy spowoduje wytgczenie awaryjne
palnika.

Druga faza kontroli (przebieg procesu dla kontroli szczelno$ci zaworu 2):
= zawor 1 otwiera sig, zawor 2 pozostaje zamkniety,

= ciSnienie gazu miedzy zaworem 1 a zaworem 2 wzrasta,

= zawor 1 zamyka sie ponownie,

= przez 10 sekund oba zawory pozostajg zamkniete.

Jezeli podczas tych 10 sekund ciSnienie gazu spadnie ponizej ustawionej warto$ci,
oznacza to, ze zawor 2 jest nieszczelny. Manager palnikowy spowoduje wytgczenie
awaryjne palnika.

Klapa gazu

Klapa gazu reguluje ilo$¢ gazu odpowiednio do potrzebnej mocy. Jest ona sterowana
przez manager palnikowy za posrednictwem sitownika.

12-95
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3 Opis produktu

3.3.3 Podzespoly elektryczne

Manager palnikowy

Manager palnikowy W-FM jest centralng jednostkg sterujacg palnika. Steruje prze-
biegiem funkcji palnika, nadzoruje ptomien i utrzymuje komunikacje ze wszystkimi
komponentami uczestniczgcymi w pracy.

Modut obstugowy z wyswietlaczem (ABE)

Za posrednictwem modutu ABE odbywa sie wyswietlanie i zmiana wartosSci oraz pa-
rametréw pracy palnika. Jest on podtaczany za pomoca przewodu i mozna go zdjgc
z palnika, np. przy uruchomieniu.

Silnik palnika
Silnik palnika napedza koto dmuchawy.

W przypadku palnikéw bez regulacji predkosci obrotowej manager palnikowy steruje
wewnetrznym stycznikiem mocy.

W przypadku palnikéw z regulacjg predkosci obrotowej zatgczony jest falownik.

Urzadzenie zaptonowe

Elektroniczne urzadzenie zaptonowe wytwarza na elektrodzie iskre, ktora zapala mie-
szanke paliwo/powietrze.

Elektroda jonizacyjna

Manager palnikowy za posrednictwem elektrody jonizacyjnej nadzoruje sygnat
ptomienia. W przypadku zbyt stabego sygnatu ptomienia manager palnikowy spowo-
duje wylgczenie bezpieczenstwa palnika.

Wymagany sygnat ptomienia zob. instrukcja montazu i eksploatacji managera palni-
kowego W-FM.

Wytacznik krancowy

Wytgcznik krancowy w kotnierzu odchylanym palnika uniemozliwia prace palnika przy
jego otwartej obudowie.
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3 Opis produktu

3.4 Dane techniczne

3.4.1 Dopuszczenie
PIN 2009/142/EC

CE 0085 BQ 0027

PIN 92/42/EWG

CE 0036 0364/05

PIN 97/23/WE

IS-TAF-MUC 05 02 376456 016

Podstawowe normy

EN 676: 2008
EN 60335-2-102 i EN 60335-1
EN 61000-6-1 i EN 61000-6-3

3.4.2 Dane elektryczne

Uktad sterowania palnika

Napiecie / czestotliwos¢ sieci 230 V/50 Hz
Pobor mocy podczas uruchomienia 370 W
Poboér mocy podczas pracy 65 W
Zabezpieczenie wewn. urzadzenia 6,3 AT
Zewn. zabezpieczenie wstepne urzgdzenia maks. 16 AT

Silnik palnika WM-D90/90-2/1K5

Napiecie / czestotliwos¢ sieci

380-415V /50 Hz

Pobor mocy maks. 1,81 kW
Pobor pradu maks. 3,2 A
Predkos$¢ obrotowa 2880 min™
Zabezpieczenie wstepne 10 A

Silnik palnika EC90/90-2/1

Napigcie / czgstotliwoS¢ sieci

220-230V /50 Hz

Poboér mocy ok. 1,3 kW
Pobor pradu maks. 6,0 A
Predkos$¢ obrotowa 2880 min™
Zabezpieczenie wstepne 20 A

3.4.3 Dopuszczalne warunki otoczenia

Temperatura podczas pracy -15-+40°C
Temperatura podczas transportu / sktadowania -20-+70°C

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza

maks. 80 %, bez kondensaciji

3.4.4 Dopuszczalne paliwa

= Gaz ziemny E/LL,
= Gaz ptynny B/P.
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3 Opis produktu

3.4.5 Emisja zanieczyszczen

Spaliny

= Klasa emisji 2 w przypadku gazu ziemnego wg normy EN 676,
= Klasa emisji 1 w przypadku gazu ptynnego wg normy EN 676.
Nastepujace czynniki majg wptyw na poziom NOx:

= wymiary komory spalania,

» odprowadzanie spalin,

= powietrze do spalania (temperatura i wilgotno$c),
= temperatura medium.

Wymiary komory spalania - patrz druk "Warunki dopuszczania warto$ci NOx dla pal-
nikéw firmy Weishaupt (nr druku 1539 lub 972)".

Poziom hatasu
Podwaéjne wartosci emisji hatasu zgodnie z ISO 4871

Zmierzony poziom mocy akustycznej Lwa (re 1 pW) 80 dB(A)
Niepewno$¢ pomiaru Kwa 4 dB(A)
Zmierzony poziom ciSnienia 74 dB(A)®

akustycznego Lpa (re 20 pPa)
Niepewnos$¢ pomiaru Kpa 4 dB(A)

(" Warto$¢ zostata ustalona zgodnie z normg dot. pomiaru hatasu ISO 9614-2.
@ Warto$¢ zostata ustalona w odlegto$ci 1 metra za palnikiem.

Zmierzone poziomy hatasu powigkszone o niepewnos¢ pomiaru stanowig gorng
warto$¢ graniczng, jaka moze wystgpi¢ podczas pomiarow.
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3 Opis produktu
3.4.6 Moc
Moc palnika
Gaz ziemny 100 - 1000 kW
Gaz ptynny 120 - 1000 kW
Gtlowica ptomieniowa WM-G(L)10/3 170k x 50,5
Pole pracy
Pole pracy okreSlono na podstawie normy EN 6786.
Dane dotyczace mocy odnoszg sie do urzgdzenia ustawionego na wysokos$ci 0 m
n.p.m. W przypadku ustawienia urzadzenia na wysokosci powyzej 0 m redukcja mocy
siega ok. 1 % na 100 m
W przypadku doprowadzenia powietrza z zewnatrz pole pracy jest zaweZone.
Moc palnika przy gtowicy ptomieniowej w pozycji:
Gaz ziemny Gaz ptynny
Gtowica ptomieniowa
OTW. ® ®
Gtowica ptomieniowa
ZAMKN. ® ®
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(@ Moc palnika w kW
(@ Cisnienie w komorze spalania w mbar
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3 Opis produktu

3.4.7 Wymiary

Palnik

-

200 mm

445 mm

162 mm

313 mm

167 mm

208 mm

279 mm

—1
S
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=
|
i‘\

307 mm

i
— I )
. 8 mm D 6&:9
33
/
\. / L
e
/' 205 mm
. O 833 mm 2

D 199 - 224 mm bez przedtuzenia gtowicy ptomieniowej
299 - 324 mm w przypadku przedtuzenia gtowicy ptomieniowej (100 mm)
399 - 424 mm w przypadku przediuzenia gtowicy ptomieniowej (200 mm)
499 - 524 mm w przypadku przediuzenia gtowicy ptomieniowej (300 mm)
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3 Opis produktu

Urzadzenie mieszajgce
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3.4.8 Ciezar
Palnik
ok. 56 kg
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4 Montaz

4 Montaz

4.1 Warunki dotyczgce montazu

Sprawdzenie typu palnika i pola pracy
Palnik i odbiornik ciepta musza by¢ do siebie dostosowane.

» Sprawdzi€ typ i moc palnika.

Sprawdzenie miejsca ustawienia palnika

> Nalezy sprawdzi¢ ilo$¢ wolnego miejsca potrzebnego na odchylenie palnika
(patrz rozdz. 3.4.7).

> Musi by¢ zapewniony doptyw odpowiedniej iloSci powietrza do spalania, w razie
potrzeby doprowadzi¢ powietrze do spalania spoza pomieszczenia ustawienia pal-
nika.

Przygotowanie odbiornika ciepta

Wymurowka (3) nie moze wystawac poza przednig krawedz gtowicy ptomieniowej.
Wymuréwka moze by¢ jednak poprowadzona stozkowo (min. 60°).

W odbiornikach ciepta z chtodzong Sciang przednig mozna zrezygnowac z wymu-
rowki, o ile nie jest ona wymagana przez producenta kotfa.

Po zamontowaniu wypetni¢ szczeline pierscieniowg (@) miedzy gtowicg ptomieniowg
a wymurowkg niepalnym elastycznym materiatem izolacyjnym (nie wymurowywacg).
Kotty o konstrukcji z bardzo gteboka ptytg czotowg lub drzwiami oraz kotty z nawra-
canym ptomieniem wymagajg odpowiedniego przedtuzenia gtowicy ptomieniowej. W
tym celu dostepne sg przedtuzenia 100, 200 i 300 mm. Wymiar (2) zmienia sie w
zaleznosci od zastosowanego przedtuzenia.

Aby méc wymontowac urzgdzenie mieszajgce, palnik musi by¢ odchylony do ok. 90°.

®

(D Uszczelka kotnierza

@ min. 199 mm (gtowica ptomieniowa otwarta)
maks. 224 mm (gtowica ptomieniowa zamknieta)

(® Wymuréwka
® Szczelina pierscieniowa
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4 Montaz

4.2 Ustawienie urzgdzenia mieszajgcego

4.2.1 Wykres nastaw urzgdzenia mieszajgcego

Okreslanie pozycji rury ptomieniowej i klapy powietrza

Urzadzenie mieszajgce nalezy ustawi¢ odpowiednio do wymaganej mocy palnika. W
tym celu nalezy okresli¢ wzajemne potozenie rury ptomieniowej i klapy powietrza.

Praca palnika nie powinna przebiega¢ poza jego polem pracy.

Przyktad

83249648 = 1/2011-10 = La

» Wymagane potozenie rury ptomieniowej (wymiar S1) i klapy powietrza nalezy od-
czytaC z wykresu i zanotowac.

Przyktad (7) Przykifad
Wymagana moc palnika 550 kW 725 kW
Cisnienie w komorze spala- 9 0 mbar 5.0 mbar
nia ' '
Pozycja rury ptomieniowe; 87 mm 26 mm
wymiar S1
(wymiar pomocniczy E) (193 mm) (182 mm)
Pozycja klapy powietrza 44° > 60
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4 Montaz

30° 40°
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(® Moc palnika w kW
(@ Cisnienie w komorze spalania w mbar
(® Pozycja klapy powietrza w ° ¢

® Pozycja rury ptomieniowej wymiar S1 w mm ¢
(wymiar pomocniczy E w mm) ¢

(® Zakres nastaw klap powietrza przy zamknietej gtowicy ptomieniowej (87 mm)
(® Zakres nastaw rury ptomieniowej dla pozycji klapy powietrza > 60°

(t Zaleznie od warunkow pracy instalacji warto$ci mogg sie roznic.
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4 Montaz

4.2.2 Ustawienie odlegtosSci rury ptomieniowej od tarczy
spietrzajgcej

Okres$long z wykresu nastaw odlegtos$¢ rury ptomieniowej od tarczy spietrzajgce;j
(wymiar S1) ustawia sie przy pomocy wymiaru pomocniczego E miedzy rurg ptomie-
niowg a tylng krawedzig kotnierza odchylanego.

> Zmierzy¢ wymiar pomocniczy E, a nastepnie poréwnac go z danymi zamieszczo-
nymi w ponizszej tabeli.

v Jezeli odlegto$¢ odbiega od zmierzonej warto$ci, nalezy ustawi¢ rure ptomie-
niowa.

Okreslona odlegtosc Wymiar pomocniczy E
rura ptom. / tarcza spietrzajgca (wy-

miar S1)

87 mm 193 mm

84 mm 190 mm

79 mm 185 mm

74 mm 180 mm

62 mm 168 mm

» Odchyli¢ palnik (patrz rozdz. 9.4).
> Zdemontowa¢ urzgdzenie mieszajace (patrz rozdz. 9.5).

» W razie potrzeby ustawi¢ opcjonalne przedtuzenie gtowicy ptomieniowe;j
(patrz rozdz. 4.2.3).

» Odkreci¢ $ruby (0.

> Przesuwac rure ptomieniowg do momentu osiggniecia okre$lonej pozycji rury
ptomieniowej okreslonej wymiarem pomocniczym E.

> Wyposrodkowac rure ptomieniowg poprzez pomiar odlegtos$ci w przynajmniej 3
punktach (co 120°).

> Z powrotem dokreciC Sruby.

» Zamontowac urzgdzenie mieszajgce.
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4 Montaz

4.2.3 Ustawienie przedtuzenia gtowicy ptomieniowej (opcjonalne)

Sprawdzenie dtugosci rury ptomieniowej

» Sprawdzi€ i w razie potrzeby ustawiC catkowitg dtugo$¢ rury ptomieniowej
okreslong wymiarem (2).

Przedtuzenie 100 mm 200 mm 300 mm

Diugosé catkowita | 339 mm (1) 439 mm (1) 539 mm (1)

» Odkreci¢ nakretki sze$ciokatne (1) przy rurze ptomieniowe;.

> Przesuwac rure ptomieniowg do momentu osiggniecia wymiaru (2) okreslajgcego
catkowitg dtugosc.

> Wyposrodkowac rure ptomieniowg poprzez pomiar odlegto$ci w przynajmniej
3 punktach (co 120°).

> Z powrotem dokreci¢ nakretki sze$ciokatne (1) przytrzymujgc jednoczesnie Sruby.

el ) / .

-
o

-
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4 Montaz

4.3 Montaz palnika

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo utraty zycia w wyniku porazenia prgdem

Podczas wykonywania prac pod napieciem moze dojs¢ do porazenia prgdem.

> Przed przystgpieniem do wszelkich prac nalezy odtgczy¢ urzadzenie od zasilania
elektrycznego.

> ZabezpieczyC przed niepowotanym ponownym wigczeniem.

Obowigzuje wytgcznie dla Szwajcarii

W przypadku montazu i eksploatacji nalezy przestrzega¢ przepisow SVGW, VKF,
rozporzgdzen wiadz lokalnych i kantonalnych, a takze wytycznej EKAS (wytyczna w
sprawie gazu plynnego, cze$¢ 2).

83249648 = 1/2011-10 = La

» Wkreci¢ $ruby dwustronne (@) w ptyte kotta.

> Na $ruby dwustronne zatozy¢ kotnierz odchylany (2) z uszczelkg (3.

> Zamocowac kotnierz odchylany do plyty kotta przy pomocy nakretek (.

> Szczeling pierScieniowg miedzy gtowicg ptomieniowg a wymurowka nalezy wy-
petni¢ niepalnym, elastycznym materiatem izolacyjnym (nie wymurowywac).

» Unie$¢ palnik za pomocg odpowiedniego urzadzenia podnos$nikowego i za po-
mocg sworznia kotnierza odchylanego (1) zamontowaé na kotnierzu
uwzgledniajgc kierunek odchylania.

> WiozyC przewdd zaptonowy i jonizacyjny do obudowy palnika, zamkna¢ palnik i
zabezpieczy¢ nakretka kotpakowg (2).

0]

N
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4 Montaz

> Zdja¢ pokrywe z wziernikiem.

» Podtgczy¢ przewod jonizacyjny (.

> Podtgczy¢ przewod zaptonowy (2.

> Zamontowac z powrotem pokrywe z wziernikiem.
> Podtgczy¢ wtyk (3 do sitownika klapy gazu.

©
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5 Instalacja

5 Instalacja

5.1 Zasilanie gazem

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wybuchu w wyniku wycieku gazu

Zrodto zaptonu moze spowodowaé wybuch mieszaniny gazu i powietrza.
> Instalacje zasilania gazem nalezy wykonac starannie

» z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczenstwa.

83249648 = 1/2011-10 = La

Podtgczenie gazu musi by¢ wykonane wytgcznie przez Zaktad Gazowniczy lub przed-
siebiorstwo, ktore uzyskato odpowiednie zezwolenie Zaktadu Gazowniczego. Nalezy
przy tym przestrzega¢ miejscowych przepisow.

UzyskaC od Zaktadu Gazowniczego nastepujgce informacje:
= rodzaj gazu,

= ci$nienie przytgczeniowe gazu,

= maksymalna zawarto$¢ CO2 w spalinach,

= warto$¢ opatowa w stanie normalnym w kWh/m?.

Przestrzega¢ maksymalnego dopuszczalnego cisnienia wszystkich komponentow ar-
matury.

» Przed rozpoczeciem prac zamkng¢ odpowiedni zawor odcinajgcy paliwo i zabez-
pieczyC go przed nieoczekiwanym otwarciem.

Ogolne zasady dotyczace instalacji

= Sitownik klapy gazu musi znajdowac sie na palniku po przeciwnej stronie armatury
gazowej, w razie potrzeby nalezy obroci¢ klape gazu o 180°.

= Zamontowac na przewodzie doprowadzajgcym gaz recznie sterowany zawoér od-
cinajgcy (zawor kulowy gazu).

= Zwréci¢ uwage na prawidtowy montaz w jednej linii i czysto$¢ powierzchni usz-
czelniajgcych.

= ZamontowacC armature w sposob wykluczajgcy wibracje. Armatura nie moze by¢
pobudzana do drgan. Zamontowa¢ odpowiednie podpory.

= ZamontowacC armature bez naprezen, w razie potrzeby zamontowac¢ kompensator
rownolegle do osi palnika.

= ZapewniC jak najkrétszg odlegto$¢ miedzy palnikiem a podwojnym zaworem gazu.
Zbyt duza odlegto$¢ moze utrudni¢ uruchomienie palnika.

= Przestrzegac kolejno$ci czynnoSci oraz kierunku przeptywu w armaturze.

* W razie potrzeby zamontowa¢ regulator wysokoci$nieniowy (zob. instrukcja mon-
tazu i eksploatacji urzgdzen regulujgcych cisnienie).
W przypadku regulatorow wysokocisnieniowych bez membrany bezpieczehstwa
wyprowadzi¢ przewody oddechowy i wydmuchowy na zewnatrz.

= W razie potrzeby nalezy zamontowac termiczne urzgdzenie odcinajgce (TAE) przed
zaworem kulowym gazu.

Pozycja montazowa

Wielofunkcyjny blok gazowy nalezy montowa¢ wytgcznie w pozycji stojacej (pionowo)
do pozycji lezacej (poziomo).
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5 Instalacja

5.1.1 Montaz armatury gwintowanej

> Zamontowa¢ armature bez naprezen.

> Przewidzie¢ miejsce odtgczenia miedzy podwojnym zaworem gazu a zaworem ku-
lowym gazu.

v/ Pomimo zamontowanej armatury gazowej drzwi kotta mozna odchylac.

Przyktady instalacji

(» Podwojny zawor gazu

@ Filtr gazu

(® Zawor kulowy gazu

® Regulator ci$nienia

(® Czujnik minimalnego ciénienia gazu

(® Czujnik ci$nienia gazu do kontroli szczelno$ci
@ Czujnik maksymalnego ciénienia gazu (opcja)
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5 Instalacja

5.1.2 Montaz armatury kotnierzowej

Montaz armatury

» Zamontowac armature bez naprezen. Nie wolno usuwaé btedéw montazowych
poprzez dokrecanie Srub kotnierzy na site.

> Sprawdzi€ prawidtowo$¢ osadzenia uszczelek kotierzy.

» Sruby dokrecié¢ rownomiernie na krzyz.

Przyktad instalaciji

(® Podwojny zawér gazu

@ Filtr gazu

(® Zawor kulowy gazu

® Regulator ci$nienia

(® Czujnik minimalnego ci$nienia gazu

® Czujnik ci$nienia gazu do kontroli szczelno$ci
@ Czujnik maksymalnego ciénienia gazu (opcja)

5.1.3 Montaz czujnika ciSnienia gazu

» Zdjgc¢ zaslepke z punktéw pomiarowych (D).

» Zamontowa¢ dotgczone pierScienie uszczelniajace (2) w czujniku minimalnego
cisnienia gazu (3) oraz czujniku ci$nienia gazu do kontroli szczelno$ci (3) starajac
sie przy tym zachowac czysto$¢ powierzchni uszczelniajgcych.

» Zamontowac czujnik ci$nienia gazu dotgczonymi Srubami do podwdjnego zaworu
gazu.

W-MF DMV
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5 Instalacja

5.1.4 Kontrola szczelnosci i odpowietrzenie przewodu doprowa-
dzajgcego gaz

Tylko Zaktad Gazowniczy lub koncesjonowana firma instalacyjna moze przeprowa-
dzi¢ kontrole szczelno$ci i odpowietrzenie przewodu doprowadzajgcego gaz.
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5 Instalacja

5.2 Podtgczenie elektryczne

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo utraty zycia w wyniku porazenia prgdem

Podczas wykonywania prac pod napieciem moze doj$¢ do porazenia prgdem.

> Przed przystgpieniem do wszelkich prac nalezy odtgczy¢ urzadzenie od zasilania
elektrycznego.

> ZabezpieczyC przed niepowotanym ponownym wigczeniem.

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym przez falownik pomimo
wylgczenia zasilania

W przypadku palnikow z falownikiem podzespoty mogg po wytgczeniu zasilania je-
szcze przewodzi€ prad elektryczny grozac porazeniem.

» Przed rozpoczeciem prac odczeka¢ ok. 5 minut.

v Napiecie elektryczne zanika po pewnym czasie.
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Prace zwigzane z zasilaniem elektrycznym winny by¢ wykonywane wytgcznie przez
wykwalifikowanych elektrykow. Nalezy przy tym przestrzegac miejscowych przepiséw.

Instalacje elektryczng nalezy wykonac w taki sposob, aby odchylanie palnika byto
nadal mozliwe.

Podtgczenie managera palnikowego W-FM

> Poprowadzi¢ przewody przez przepusty kablowe w obudowie palnika.
> PodtgczyC przewody zgodnie z dotgczonym schematem elektrycznym.

Obwody pradu sterowniczego zasilane poprzez zabezpieczenie wstepne 16 AT z
3-fazowej lub 1-fazowej sieci prgdu przemiennego mogg by¢ podtgczone wytacznie
migdzy przewodem zewnetrznym a uziemionym przewodem Srodkowym.

W sieci nieuziemionej obwod pradu sterowniczego musi by€ zasilany z transformatora
sterowniczego.

Biegun transformatora sterowniczego stosowany jako przewdd zerowy musi byé
uziemiony.

Nie wolno pomyli¢ ze sobg przewodu fazowego L z przewodem neutralnym N. W
przeciwnym razie przestaje dziata zabezpieczenie w razie dotknigcia. Moga
wystepowac zaktécenia w funkcjonowaniu urzgdzenia zagrazajgce bezpieczehstwu
eksploatacji.

Przekroj przewodu zasilajacego musi by¢ dostosowany do prgdu znamionowego za-
bezpieczenia wstepnego (maks. 16 AT).

Wszelkie pozostate przytgcza przewodow muszg by¢ dostosowane do wewnetrzne-
go zabezpieczenia urzadzenia (6,3 AT).

Uziemienie i zerowanie nalezy wykona¢ zgodnie z miejscowymi przepisami.

Zasady dotyczace dtugosci przewodow:

* Przewody modutu obstugowego z wyswietlaczem, regulatora mocy, tancucha za-
bezpieczen, krancéwki kotnierza palnika, przycisku odblokowujgcego: maksymal-
nie 20 m (100 pF/m),

= Przewody Interfejsu BCl maksymalnie 20 m (100 pF/m).

Podtgczenie armatury gazowej
Potgczenia nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym schematem.

> Podtgczy¢ podwajny zawor gazu (wtyk Y2).

> Podigczy¢ czujnik minimalnego ci$nienia gazu (wtyk F11).

> Podigczy¢ czujnik minimalnego ci$nienia gazu do kontroli szczelnos$ci (wtyk F12).
» W razie potrzeby podtaczy¢ czujnik maksymalnego ci$nienia gazu (wtyk F33).
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5 Instalacja

Podtgczenie silnika palnika

Silnik musi dysponowac ochrong termiczng i musi by¢ zabezpieczony przed zwarciem.
Zaleca sie stosowanie samoczynnego wytgcznika silnikowego.

» Otworzy¢ skrzynke zaciskowa przy silniku.
> Wykonac przytaczenie zgodnie ze schematem elektrycznym z uwzglednieniem kie-
runku obrotéw silnika.

Regulacja predkosci obrotowej (opcja)
Jezeli falownik jest zamontowany na silniku, to przewéd doprowadzajgcy do falownika
nie jest ekranowany.

Jezeli falownik jest zamontowany osobno, przewdd sterowania i zasilania elektrycz-
nego silnika muszg by¢ ekranowane.

» Od strony falownika ekran nalezy potgczy¢ z przewidzianymi do tego celu
kabtgkami ekranowymi.
> Przy palniku zastosowa¢ dtawiki do przewodow ekranowanych (z metalu).
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6 Obstuga

6 Obstuga

6.1 Panel obstugowy

Opis szczegotowy: patrz instrukcja montazu i eksploatacji managera palnikowego
W-FM 50.

Modut obstugowy z wyswietlaczem (ABE)

®

-weishaupt-

x5
s G @ R - @

. 0

VAV hmn s % ¥ info
l—VSD—| —esc—
> ¢ < [>\
F A - +
® —®
@ ®
Nr Przycisk Funkcja
® [ENTER] Zapisywanie w pamieci zmian wartosci;

dostep do parametrow i wartoSci

[info] Przytrzymac przycisk wcisniety przez ok. 3 se-
kundy = poziom informacyjny;

Przytrzymac przycisk wcidniety przez ok. 5 se-
kund = poziom serwisowy

® [+] Nawigacja po strukturze parametrow;

® [-] zmiana ustawionych wartosSci

@i® Jednoczesne Anulowanie polecenia / powrot do poprzednie-
wcisniecie [+] i [-] | go widoku
(esc)™

® [A] (Powietrze) Sitownik klap powietrza

® [F] (Paliwo) Zmiana ilo$ci paliwa

@®i® Jednoczesne Falownik (wyposazenie dodatkowe)
wcisniecie [A] i [F]
(VSD)@

(' Escape

@ Variable Speed Drive
Funkcja wytgczenia

> Jednocze$nie nacisng¢ przycisk [ENTER] i dowolny inny przycisk.
v Nastepuje natychmiastowe wytgczenie awaryjne palnika.
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6 Obstuga

6.2 Wyswietlacz

Czarne podkre$lenia symboli wskazujg stan wejs¢ i wyjs¢, jednostke fizyczng war-
tosci i aktywny poziom.

s C o= 32
O—P[—H— — —
. [
o g
B
V& Y hmne %
L]
CRCNCRONCNONONO,

(D Zapotrzebowanie na ciepto przez uktad regulacii kotta (start)
@ Silnik palnika

(® Zapton

@ Zawory paliwa

(® Sygnat ptomienia aktywny

(® Zanik ptomienia lub zaktocenie

@ Warto$é katowa

Wartos¢ procentowa

(© Sekundy

Minuty

() Godziny (razem z objetoscig = V/h)

@@ Objetos¢ (m3, |, ft3, gal)

@ Sitownik otwiera

Sitownik zamyka

® Poziom serwisowy

Poziom informacyjny

(@ Poziom parametryzagciji (poziom przeznaczony dla serwisanta HF)
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7 Uruchomienie

7 Uruchomienie

7.1 Wymagania
Uruchomienie moze przeprowadzi¢ tylko wykwalifikowany personel fachowy.

Tylko prawidtowo przeprowadzone uruchomienie gwarantuje bezpieczng eksploa-
tacje palnika.

» Przed uruchomieniem nalezy skontrolowac:

= czy wszystkie prace montazowe i instalacyjne zostaly zakonczone i sprawdzone,

= czy zaizolowana jest szczelina pierscieniowa miedzy rurg ptomieniowg a od-
biornikiem ciepta,

= czy odbiornik ciepta jest wystarczajgco napetniony medium,

= czy montaz instalacji elektrycznej wykonano prawidtowo, czy prawidtowo za-
bezpieczono obwody elektryczne i czy zastosowano $rodki chronigce elementy
elektryczne przed dotknieciem oraz cato$¢ okablowania,

= czy wszystkie urzgdzenia regulacyjne, sterownicze i zabezpieczajgce sg spraw-
ne i prawidtowo ustawione,

= czy drogi odprowadzania spalin sg wolne,

= czy zapewniony jest zgodny z normg punkt pomiarowy spalin,

= czy odbiornik ciepta i przewdd odprowadzania spalin do otworu jest szczelny
(powietrze obce powoduje btedny wynik pomiaru),

= czy spetnione sg wymagania dotyczgce pracy odbiornika ciepta,

= czy zapewniony jest odbidr ciepta.

W zalezno$ci od wariantu instalacji moga by¢ konieczne dalsze czynnosci kontrolne.
Nalezy sie przy tym stosowac do instrukcji eksploatacji poszczegolnych elementow
instalacji. W odniesieniu do instalacji technologicznych muszg by¢ spetnione wyma-
gania dla bezpieczenstwa eksploatacyjnego lub uruchomienia zgodnie z

arkuszem 8-1 Poradnika Technicznego (nr druku 1880).
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7 Uruchomienie

7.1.1 Podtgczenie przyrzgdéw pomiarowych

Przyrzad pomiarowy do pradu jonizacyjnego

Wystepowanie ptomienia pocigga za sobg przeptyw pradu jonizacyjnego. Prad joni-
zacyjny jest wskazywany sygnatem ptomienia w module obstugowym (ABE) w pro-
centach.

Prad jonizacyjny Wskazanie sygnatu ptomienia na mo-
dule ABE

wymagana minimalna warto$¢:

4 uADC 30 %

> 16 pADC 100 %

Pomiaru pradu jonizacyjnego mozna dokonac takze przy pomocy miernika pragdu po-
przez ztgcze wtykowe przy managerze palnikowym.

» ZdjgC ostone z managera palnikowego.

» Odtgczy¢ przewad jonizacyjny od ztacza wtykowego.

» Podtgczy¢ miernik szeregowo.
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Przyrzad do pomiaru ci$nienia mieszania

» Otworzy¢ punkt pomiarowy ci$nienia przed urzgdzeniem mieszajgcym (1) i
podtaczy¢ przyrzgd do pomiaru ciSnienia.

7S
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7.1.2 Kontrola ciSnienia przytgczeniowego gazu

Minimalne cisnienie przytgczeniowe

Do minimalnego ci$nienia przytagczeniowego nalezy doliczy¢ ciSnienie w komorze
spalania.
Cisnienie przytgczeniowe nie moze by¢ nizsze niz 15 mbar.

> Informacje na temat minimalnego ci$nienia przytgczeniowego do zasilania nisko-
ci$nieniowego znajdujg sie w tabeli (patrz rozdz. 7.1.6).

Maksymalne ci$nienie przytgczeniowe

Przy zasilaniu niskoci$nieniowym stosowane sg regulatory ci$nienia zgodne z
EN 88-1 z membrang bezpieczenstwa. Maksymalne ci$nienie przytgczeniowe przed
zaworem kulowym gazu wynosi 300 mbar.

Przy zasilaniu wysokoci$nieniowym mogg by¢ stosowane regulatory ciSnienia z
urzadzeniami bezpieczenstwa z nastepujgcych broszur technicznych:

* Regulatory ci$nienia do 4 bar, druk nr 12,

= Regulatory ci$nienia z urzgdzeniami bezpieczenstwa, druk nr 1979.

Maksymalne cisSnienie przytgczeniowe w instalacjach wysokoci$nieniowych patrz tab-
liczka znamionowa.

Kontrola ci$nienia przytgczeniowego

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wybuchu spowodowane zbyt duzym ci$nieniem gazu
Przekroczenie maksymalnego cisnienia przytgczeniowego (patrz tabliczka znamiono-
wa) moze spowodowaé uszkodzenie armatury i wybuch.

» Sprawdzi¢ ci$nienie przytgczeniowe gazu.
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» Podtaczy¢ przyrzad do pomiaru ci$nienia do filtra gazu (w przypadku zasilania wy-
sokoci$nieniowego przy regulatorze ci$nienia po stronie wlotowej zamontowany
jest juz przyrzad do pomiaru ci$nienia).

> Powoli otwieraC zawor kulowy kontrolujgc przy tym wzrost cidnienia.

Jezeli zmierzone ci$nienie przytgczeniowe przekracza maksymalne ciSnienie
przytaczeniowe, nalezy:

> natychmiast zamkng¢ zawor kulowy gazu.

> nie uruchamiac¢ instalacji.

> poinformowaé uzytkownika instalacji.
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7 Uruchomienie

7.1.3 Kontrola szczelnosci armatury gazowej

Kontrola szczelnoSci

» Kontrole szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych przypadkach:
= przed uruchomieniem,
= po wszystkich pracach serwisowych.

Dla wszystkich faz kontroli obowigzujg nastepujace zasady:

Cisnienie kontrolne 100 - 150 mbar
Czas oczekiwania na wyrownanie ciSnienia 5 minut

Czas kontroli 5 minut
Dopuszczalny spadek ci$nienia maks. 1 mbar

Pierwsza faza kontroli

W pierwszej fazie nalezy sprawdzi¢ armature miedzy zaworem kulowym gazu a pierw-
szym zaworem w podwdjnym zaworze gazu.

> Wytgczy¢ palnik.

> Zamkng¢ zawor kulowy gazu.

» Podtaczy¢ urzadzenie kontrolne do filtra gazu i przed zaworem 1 (czujnik minimal-
nego ci$nienia gazu).

» Otworzy¢ punkt pomiarowy miedzy zaworem 1 a zaworem 2.

> Przeprowadzi¢ kontrole.

W przypadku regulatorow wysokoci$nieniowych wydmuchowy zawor
bezpieczenstwa (SBV) moze zadziata¢ przed osiggnieciem ci$nienia kontrolnego.
» Do kontroli szczelno$ci zamknaé przewod wydmuchowy.

> Po zakonhczeniu kontroli szczelno$ci nalezy koniecznie usung¢ zamkniecie.
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Druga faza kontroli

W drugiej fazie nalezy sprawdzi¢ odcinek miedzy zaworami w podwdéjnym zaworze
gazu.

> Podtgczy¢ urzadzenie kontrolne do punktu pomiarowego miedzy zaworem 1 a za-
worem 2
(podwéjnym zaworze gazu).

> Przeprowadzi¢ kontrole.

> ZamkngC wszystkie punkty pomiarowe.

() Pierwsza faza kontroli
@ Druga faza kontroli
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Trzecia faza kontroli

W trzeciej fazie nalezy sprawdzi¢ armature od wejScia podwojnego zaworu gazu do
miejsca uszczelnienia miedzy klapg gazu a kotnierzem odchylanym. Trzecig faze kon-
troli nalezy wykonaé¢ podczas pracy palnika z mocg dolng i gorng z wykorzystaniem
Srodka w aerozolu do wykrywania nieszczelnosSci lub wykrywacza gazu.

Do kontroli szczelnos$ci nalezy uzywac wytgcznie Srodkéw pianotworczych niepowo-
dujacych korozji (patrz DVGW-TRGI, arkusz G 600).
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> Sprawdzi¢ wszystkie podzespoty, potgczenia i punkty pomiarowe armatury miedzy
podwojnym zaworem gazu a kotnierzem odchylanym.
> Whyniki kontroli szczelnosci nalezy wpisa¢ do sprawozdania.

Punkty pomiarowe

W-MF 5xx DMV 525 DMV 5065 ... 5100
A% ]
9l 4 4
\—/
o=@
e @\Ql
— ®

(® Cisnienie przed zaworem 1
(@ Cisnienie migdzy zaworem 1 a zaworem 2
(® Cisnienie za zaworem 2
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7 Uruchomienie

7.1.4 Kontrola regulatora wysokocisnieniowego typu 06/1 - 09/1
i1/1-5/1

Nalezy sprawdziC ustawienie i dziatanie zaworéw bezpieczenstwa regulatora cisnie-
nia.

Szczegoétowe informacje znajdujg sie w broszurze:
= Regulatory ci$nienia do 4 bar, druk nr 12,
= Regulatory ci$nienia z urzgdzeniami bezpieczenstwa, druk nr 1979.

1. Kontrola dziatania odcinajgcego zaworu bezpieczenstwa (SAV)

> Zamkng¢ zawor kulowy gazu.

» Uszczelni¢ przewodd wydmuchowy podktadka.
» Podtaczy¢ urzgdzenie kontrolne.

> ZwiekszyC cisnienie do 350 mbar.

v’ Zawor SAV musi zadziatac.

Jezeli zawdr SAV nie zadziata:
» Odprezy¢ sprezyne zaworu SAV az do zadziatania.

2. Kontrola szczelnosci odcinajgcego zaworu bezpieczenstwa (SAV)

Zadziatat zawor SAV.

» Otworzy¢ i ponownie zamkng¢ zawér kulowy gazu.

» Otworzy¢ punkt pomiarowy miedzy regulatorem wysokocisnieniowym a podwoj-
nym zaworem gazu.

Powstate ci$nienie miedzy zaworem kulowym gazu a regulatorem wysokoci$nienio-
wym nie moze ulec zmniejszeniu.

» Ponownie zamkng¢ punkt pomiarowy.

3. Kontrola dziatania wydmuchowego zaworu bezpieczenstwa (SBV)

» Odblokowac zawor SAV.

» Usunaé podktadke uszczelniajacg z przewodu wydmuchowego.
> Zwiekszy¢ cisnienie.

V' Zawor SBV musi otworzy€ sie przez zadziataniem zaworu SAV.

4. Kontrola zamkniecia zerowego

> Otworzy¢ zawor kulowy gazu i poczekac, az ciSnienie wyjSciowe regulatora ustali
sie.

> Zamkng¢ zawér kulowy gazu.

Rdznica miedzy ciSnieniem wejSciowym a wyjSciowym regulatora musi utrzymywac

sie na statym poziomie.
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7.1.5 Odpowietrzenie armatury gazowej

Do odpowietrzania armatury nie wolno uzywac palnika kontrolnego.
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> W razie potrzeby zamontowa¢ przed zaworem 1 nypel pomiarowy
(patrz rozdz. 7.1.3).

» Otworzy¢ nypel pomiarowy i podtgczy¢ dopuszczony do uzytku przewod odpo-
wietrzajgcy.

> Wyprowadzi¢ przewdd odpowietrzajgcy na zewnatrz.

> Otworzy¢ zawor kulowy gazu.

v Mieszanina gazu i powietrza z armatury wydostaje sie przez przewod odpowie-
trzajgcy na zewnatrz.

> Zamkng¢ zawor kulowy gazu.

» Odtgczy¢ przewod odpowietrzajgcy i natychmiast zamkng¢ punkt pomiarowy.

» Sprawdzi€ przy pomocy palnika kontrolnego, czy w armaturze nie pozostato po-
wietrze.

v Przewdd musi by¢ catkowicie odpowietrzony.
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7.1.6 Ustawienie wstepne regulatora cisnienia

Okreslanie cisnienia nastawczego

Do cisnienia nastawczego przed podwojnym zaworem gazowym nalezy doliczy¢
ci$nienie w komorze spalania.

Moc gorna w kW

» Okresli¢ ci$nienie nastawcze na podstawie tabeli i je zanotowac.
Dane dot. warto$ci opatowej Hi odnoszg sie do 0 °C i 1013 mbar.

WartoSci przedstawione w tabeli uzyskano w wyidealizowanych warunkach. Z tego
powodu nalezy je traktowac jako wartosci orientacyjne do nastaw wstepnych.

Srednica znamionowa
armatury

Minimalne ci$nienie przytgczeniowe Cisnienie nastawcze przed podwdéj-
przed zaworem kulowym w mbar (za- nym zaworem gazu w mbar
silanie niskoci$nieniowe)
%" 1" 11" 2" DN DN DN %" 1" 11" 2" DN DN DN
65 80 100 65 80 100

Gaz ziemny E (N); Hi = 10,35 kWh/m® ; d = 0,606

500 73 31 14 8 - - - 24 10 8 4 - - -
550 88 37 17 10 - - - 29 12 9 5 - -
600 104 44 19 11 9 - - 34 14 11 6 5 - -
650 121 51 22 12 10 9 8 40 16 12 7 6 6 5
700 140 58 25 13 10 9 9 46 19 14 8 7 6 6
750 160 66 28 15 11 10 9 53 21 16 9 7 7 7
800 182 75 32 16 12 11 10 60 24 18 10 8 8 7
850 205 84 35 18 13 12 11 67 26 20 11 9 8 8
900 229 93 39 19 14 13 12 75 29 22 12 10 9 9
950 255 103 42 21 16 13 12 84 32 25 13 11 10 9
1000 282 114 46 283 17 14 13 92 36 27 14 11 11 10
Gaz ziemny LL (N); Hi = 8,83 kWh/m?® ; d = 0,641

500 105 44 19 11 8 - - 34 14 11 6 5 - -
550 126 52 23 12 10 9 - 41 17 13 7 6 6 -
600 149 62 26 14 11 10 9 49 20 15 8 7 6 6
650 175 72 30 16 12 11 10 58 283 17 9 8 7 7
700 202 82 35 18 13 12 11 67 26 20 11 9 8 8
750 231 94 39 20 15 13 12 76 30 23 12 10 9 9
800 262 106 44 22 16 14 13 86 34 25 13 11 10 10
850 206 119 49 24 17 15 14 97 37 28 15 12 11 11
900 - 133 54 26 19 16 15 108 42 31 16 13 12 12
950 - 148 60 28 20 17 16 120 46 35 18 14 13 12
1000 - 163 65 31 22 18 17 133 51 38 19 15 14 13
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Minimalne ci$nienie przytgczeniowe
przed zaworem kulowym w mbar (za-
silanie niskoci$nieniowe)

Cisnienie nastawcze przed podwoéj-
nym zaworem gazu w mbar

Srednica znamionowa 34" 1" 114" 2" DN DN DN 3" 1" 114" 2" DN DN DN
armatury 65 80 100 65 80 100
Gaz plynny""; Hi = 25,89 kWh/m?® ; d = 1,555
500 33 16 9 - - - - 12 6 5 - - - -
550 40 19 11 - - - - 14 7 6 - - - -
600 47 22 12 8 - - - 17 8 7 5 - -
650 54 25 13 9 8 - - 19 9 8 6 5 - -
700 62 29 15 10 9 9 8 22 11 9 6 6 6 6
750 71 32 17 11 10 9 9 25 12 10 7 7 6 6
800 80 36 18 12 10 10 10 29 14 11 8 7 7 7
850 90 40 20 13 11 11 10 32 15 13 9 8 8 8
900 100 44 22 14 12 11 11 3 17 14 9 9 8 8
950 111 49 24 15 13 12 11 39 18 15 10 9 9 9
1000 122 53 26 16 14 13 12 43 20 16 11 10 10 9

(' Dane gazu ptynnego zostaly wyliczone dla propanu, jednakze mozna je stosowac takze dla butanu.
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Ustawienie wstepne ci$nienia nastawczego

> Sprawdzi€ zakres ciSnienia nastawczego zastosowanej sprezyny obcigzajace;.
> W razie potrzeby wymieni¢ sprezyne obciazajgca (patrz rozdz. 9.11).

» Zamkna¢ zawor kulowy gazu (2.

» Odkrecié¢ zaslepke (1) i odprezy¢ sprezyne w regulatorze ci$nienia.

» Otworzy¢ punkt pomiarowy przed zaworem 1 i podtgczy¢ urzadzenie pomiarowe

» Otwierajgc powoli zawor kulowy gazu zredukowac cisnienie spietrzenia przed za-
worem 3 przy pomocy palnika kontrolnego (D.

» NaprezyC sprezyne w regulatorze ci$nienia i dokona¢ nastawy wstepnej ustalo-
nego cisnienia:
= Obrét w prawo (+) = zwiekszanie cinienia,
= Obrét w lewo (-) = zmniejszanie cinienia.

» Z powrotem zamontowac¢ za$lepke.

> Zamkng¢ zawor kulowy gazu.
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7.1.7 Ustawienie wstepne czujnika ciSnienia gazu i powietrza

Podane wartoSci nastawy wstepnej czujnika ci$nienia powietrza i gazu dotyczg tylko
uruchomienia. Po uruchomieniu nalezy prawidtowo ustawi¢ czujniki ci$nienia
(patrz rozdz. 7.3).

Czujnik ci$nienia powietrza

bez regulacji predkosci obrotowe;j ok. 8 mbar
z regulacjg predkosci obrotowe; ok. 2,5 mbar
Czujnik minimalnego ci$nienia gazu ok. 2 ci$nienia regulacyjnego

Czujnik maksymalnego cisnienia gazu | ok. 2-krotno$¢ ci$nienia regulacyjnego

Czujnik ci$nienia gazu do kontroli szczel- | ok. Y2 ci$nienia regulacyjnego!
nosci

(' Warto$¢ ta musi by¢ wigksza od maksymalnego wystepujgacego ci$nienia mie-
szania podczas przewietrzania wstepnego i mniejsza od wystepujgcego cisnienia
spoczynkowego.
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7.2 Regulacja palnika

Poza postanowieniami niniejszego rozdziatu nalezy przestrzegac instrukcji montazu i
eksploatacji managera palnikowego W-FM 50. Dokument ten zawiera szczegotowe
informacje na temat:

= struktury menu i nawigacji,

= nastaw parametrow,

= edycji punktow mocy,

= sposobu dziatania itd.

Warunek

> Otworzy¢ zawor kulowy gazu.

v Ci$nienie gazu w armaturze wzrasta.

» Ponownie zamkngc¢-zawér - kulowy - gazu.

> PodtgczyC zasilanie elektryczne.

v Na wy$wietlaczu pojawia si¢ albo OFF UPr albo OFF,

OFF UPr  palnik wytgczony i nieskonfigurowany

OFF palnik wytaczony
S G Oz k=3 S G @ =z B
P P
(DFF UPr 0FF
N N
VA V hmns % ¥ VA V hmns % ¥

1. Wprowadzenie hasta

> Jednocze$nie nacisna¢ przyciski [F] i [A].

v’ Na wy$wietlaczu pojawi sie CodE.

> Za pomocyg przycisku [+] lub [-] wprowadzi¢ znak na pierwszym miejscu i po-
twierdzi¢ przyciskiem [ENTER].

» Powtarza¢ czynno$¢ do momentu wprowadzenia catego hasta.

> Opusci¢ poziom wprowadzania hasta za pomoca przycisku [ENTER].

v’ Na wy$wietlaczu na moment pojawi sie komunikat PArA (poziom parametrow),
ktory nastepnie zmieni sie na 400: SEt (konfiguracja).

S D
s C oz 3=
P
LodE__
a S G @Oz =3 @ S A @ == =
VA v ohmin s |p]
S L1 T P "' PArA
N BN s a @ R E=3
VA V hmns % X VA V hmins [P
g0 5tk
GD/@ VA V hmns % X

2. Wigczenie palnika

» Wymagane jest zapotrzebowanie na ciepfo.
v Na wyswietlaczu pod symbolem S (start) pojawi sie czarne podkres$lenie.

Do dalszego uruchomienia palnika wymagane jest zapotrzebowanie na ciepto przez
uktad regulaciji kotta, tzn. sygnat na wejsciu X5-03/1.

S A @ EZR = =3
P
00 SEE

VAV hmns % ¥
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3. Konfiguracja
» Nacisng¢ przycisk [ENTER].

Jezeli manager palnikowy zostat juz wcze$niej wstepnie skonfigurowany, na wySwiet-
laczu pojawi sie komunikat run (7).

» Wybra¢ sposob ustawiania (od czynno$ci 8).
Jezeli manager palnikowy nie jest skonfigurowany, na wy$wietlaczu pojawi sie para-
metr 201 (2).
> Zdefiniowa¢ parametry 201, 542 oraz 641 i wyregulowaé punkt PO (od
czynnosci 4).
= 201 = tryb pracy
» 542 = aktywowanie falownika
= 641 = normowanie predko$ci obrotowej

S Q@ =ZR = =
P
OIN run
S C omr= 3= @ VA V hmins % X
P
‘400 SEE
VA V hmns % X s el S
=
@§Eﬂ X
VAV hmns % &

4. Ustawienie trybu pracy

Ponizsze czynnosci nalezy wykona¢ tylko w przypadku nieskonfigurowanego mana-

gera palnikowego. Jezeli manager palnikowy zostat juz skonfigurowany, nalezy kon-
tynuowaé od czynnosci 8.

83249648 = 1/2011-10 = La

> Nacisng¢ przycisk [ENTER].

v’ Na wy$wietlaczu pojawi sie jedynie warto$¢ samego parametru.

> Za pomocyg przycisku [+] lub [-] ustawi¢ tryb pracy 1 (zapton bezposredni) i po-
twierdzi¢ przyciskiem [ENTER].

> Opusci¢ poziom wprowadzania danych za pomocg przycisku [esc].

v Na wyswietlaczu pojawi sie parametr 201 z aktualnym trybem pracy.

G O 22X = bt @ S A @R =

S
P1T P
. m.
gEU I. \i
VAV hmns % X v

S A @ 2> E=3
P

i =22/ 8

VAV hmins % X

e i
N

I |

VA V hmns % X
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5. Aktywowanie/dezaktywacja falownika

» Nacisna¢ przycisk [+].

v Na wyswietlaczu pojawi sie parametr 542,

> Nacisng¢ przycisk [ENTER].

v’ Na wyswietlaczu pojawi sie jedynie warto$¢ samego parametru.

> Za pomocg przycisku [+] lub [-] uaktywni¢ lub dezaktywowac falownik i potwier-
dzi¢ przyciskiem [ENTER].
= 0 = bez falownika
= 1 =z falownikiem

» Opusci¢ poziom wprowadzania danych za pomocg przycisku [esc].

v’ Na wy$wietlaczu pojawi sie parametr 542 z aktualng nastawa.

=
S G @ 2R = @ S G @ 2> =
P = P
542 d | i
A B s c m= 3
VAV hmns % X vilen= |
I a2/ 0
VAV hmins % ¥

i';'—fﬁ’; ' <J>

VAV hmins % X

6. Normowanie predkosci obrotowej

Normowanie predkosci obrotowej mozna wigczac tylko w konfiguracji z falownikiem.
Jezeli falownik nie jest zainstalowany nalezy poming¢ normowanie predkosci obro-
towej 641 przyciskiem [+].
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> Nacisng¢ przycisk [+].

v’ Na wy$wietlaczu pojawi sie parametr 641,

> Nacisng¢ przycisk [ENTER].

> Za pomoca przycisku [+] ustawi¢ warto$¢ na 1 i rozpoczaé normowanie
predkosci obrotowej przyciskiem [ENTER].

» Sprawdzi€ kierunek obrotow silnika palnika.

v Silnik dmuchawy wiacza sie przy otworzonych klapach powietrza. Po zakofAczeniu
normowania wskazanie zmieni sie z 1 na 0.

» Opusci¢ normowanie predkos$ci obrotowej za pomoca przycisku [esc].

v Warto$¢ unormowanej predkos$ci obrotowej mozna odczytaé z parametru 642.

S (e )= &=g =R @ S G WD == B @ S G @ 2= 3>Zé|
PIFE P "1
b4 0 ' Ll : !
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‘ ! : 0
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7. Ustawienie wstepne punktu mocy zaptonowej i mocy gornej

» Nacisng¢ przycisk [+].

v’ Na wy$wietlaczu pojawi sie punkt mocy zaptonowej PO.

> Nacisngc¢ i przytrzymac wcidniety przycisk [A] i za pomoca przyciskow [+]/[-]
wprowadzi¢ pozycije klapy powietrza 4.0 - 6.0°.

> Nacisngc i przytrzymac wcisniety przycisk [F] i za pomoca przyciskow [+]/[-]
wprowadzi¢ pozycije klapy gazu 9.0 - 12.0°.

Wyltacznie w konfiguraciji z falownikiem

» Nacisnac i przytrzymac jednocze$nie wcisniety przycisk [A] i [F] (VSD) i za po-
moc3 przyciskow [+]/[-] ustawi¢ predko$¢ obrotowa.

v Predko$¢ obrotowa przy zaptonie nie powinna by¢ nizsza niz 70 %.

= ®
s com= nsl GED VSD
P[5 _cem= =| <P O ®
N . . o=
VAV hmns % X[ BH.'___.' _S O D e I>ﬁl GD
> = ‘pll—l’:. . s c o 3
VAV hmns % ¥ ur. __A o =
B — (7'
VAthms%i_\iUn.' S
v A homin s % X
S G @R =R

Pl
PO
LN

VAV hmns % X

» Nacisng¢ przycisk [+].

v Na wyswietlaczu pojawi sie punkt mocy gornej P9.

» Nacisng¢ i przytrzymac wcisniety przycisk [A] i za pomoca przyciskow [+]/[-]
wprowadzi¢ pozycje klapy powietrza z wykresu nastaw.

» Nacisng¢ i przytrzymac wcidniety przycisk [F] i za pomoca przyciskow [+]/[-]
wprowadzi¢ pozycije klapy gazu 45.0 - 50.0°.

Wytgcznie w konfiguracji z falownikiem
> Nacisngc i przytrzymac jednocze$nie wcisniety przycisk [A] i [F] (VSD) i za po-
mocq przyciskow [+]/[-] ustawi¢ predko$¢ obrotowg na 100 9%.
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» Nacisng¢ przycisk [+].
V' Nastepuje wyjscie z poziomu menu nastawy wstepne;.
Komunikat na wy$wietlaczu zmieni sie na run,

= ®
i A > ml GED VSD
PG -],z e =] D> D D
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8. Wybér sposobu ustawiania

Istnieje mozliwo$¢ wyboru nastepujgcych sposobow ustawiania:
= ustawianie z pfomieniem,
= ustawianie wstepne bez ptomienia.

Ustawienie wstepne bez ptomienia jest uzasadnione jedynie wtedy, gdy znane sg juz
punkty pracy (np. po wymianie managera palnikowego).

Ustawianie z ptomieniem (1)

> Nacisng¢ przycisk [ENTER].

> Sprawdzi¢ kierunek obrotow silnika palnika.

v Palnik uruchomi przewietrzanie wstepne Ph12 i pozostanie w pozycji zaptonowej
Ph36 bez wytworzenia ptomienia.
Na wyswietlaczu pojawi sie punkt mocy zaptonowej PO.

> Ustawi¢ ci$nienie mieszania dla zaptonu (poczgwszy od czynnosci 10).

Ustawienie wstepne bez ptomienia 2

> Nacisngc¢ krétko przycisk [esc].
Vv’ Na wy$wietlaczu pojawi sie punkt pracy PO
i zga$nie czarne podkreslenie pod symbolem S.
> Wykonac¢ ustawienie wstepne punktow pracy bez ptomienia (od czynnos$ci 9).
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P
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N
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é& VA V hmins % X

9. Ustawienie wstepne punktow bez ptomienia

Czynno$¢ te nalezy wykona¢ pod warunkiem wczes$niejszego wyboru sposobu us-
tawiania bez ptomienia. Nie zastepuje ona ustawienia z ptomieniem (od czynnosci 10).
» Nacisng¢ przycisk [+].

v Na wy$wietlaczu pojawi sig punkt pracy P1.

> NacisngcC i przytrzymac wcisniety przycisk [A] i za pomoca przyciskow [+]/[-] us-
tawiC wstepnie pozycje klapy powietrza.

> NacisngcC i przytrzymac wcisniety przycisk [F] i za pomoca przyciskow [+]/[-] us-
tawi€¢ wstepnie pozycje klapy gazu.

Wyltacznie w konfiguraciji z falownikiem
» NacisngC i przytrzymac jednoczesnie wcisniety przycisk [A] i [F] (VSD) i za po-
mocg przyciskow [+]/[-] ustawi¢ wstepnie predko$é obrotowa.
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> Nacisngc¢ przycisk [+].

v’ Na wy$wietlaczu pojawi sie komunikat CALC,
Manager palnikowy rozpocznie kalkulacje.
Nastepnie na wySwietlaczu pojawi sie punkt pracy P2.

» Ustawi¢ pozycije klap powietrza [A] i klapy gazu [F] lub predko$¢ obrotowg [A] i [F]
(VSD).

> Za pomocg przycisku [+] kolejno wybra¢ i wstepnie ustawi¢ punkty P3 do P9.
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> Za pomocyg przycisku [esc] opu$ci¢ poziom ustawienia wstepnego.

v’ Na wy$wietlaczu pojawi sie 400 SEt.

> Nacisng¢ przycisk [ENTER].

v’ Na wy$wietlaczu pojawi sie run.

> Nacisng¢ przycisk [ENTER].

» Sprawdzi€ kierunek obrotow silnika palnika.

v Palnik uruchomi przewietrzanie wstepne i pozostanie w pozycji zaptonowej bez
wytworzenia ptomienia.
Na wysSwietlaczu pojawi sie punkt mocy zaptonowej PO,
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10. Kontrola ci$nienia mieszania dla zaptonu
Cisnienie mieszania dla zaptonu musi wynosi¢ od 0,5 do 2,0 mbar.

» Dostosowac w razie potrzeby ci$nienie mieszania poprzez ustawienie klapy po-
wietrza.

Wytacznie w konfiguraciji z falownikiem

» Nacisnac i przytrzymac jednocze$nie wcisniety przycisk [A] i [F] (VSD) i za po-
mocg przyciskow [+]/[-] ustawi¢ predko$¢ obrotowa.

v Predko$¢ obrotowa przy zaptonie nie powinna by¢ nizsza niz 70 %.
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11. Kontrola zaworéw gazu

» Nacisng¢ przycisk [+] i sprawdzi¢, czy zawory otwierajg i zamykaja sie prawidtowo.
v Palnik podejmie probe zaptonu.
Zadziata czujnik minimalnego cisnienia gazu.
Na wyswietlaczu po przerwaniu procesu pojawi si¢ komunikat OFF UPr,
> Otworzy¢ zawor kulowy gazu.
> Nacisng¢ przycisk [ENTER] i przytrzyma¢ do czasu ponownego uruchomienia pal-
nika.
v’ Na wy$wietlaczu pojawi sie ponownie PO z ustawionymi juz warto$ciami ci$nienia
mieszania dla zaptonu.

12. Zapton palnika

» Nacisng¢ przycisk [+].
v Nastgpi zapton palnika, a sitowniki pozostang w pozycji zaptonowe;.
Na wysSwietlaczu pojawig sie nastepujgce fazy pracy.
= Ph 38 = wigczenie zaptonu
= Ph 40 = zawdr paliwa
= Ph 42 = wylgczenie zaptonu
= Ph 44 = ptomien w pozycji zaptonowe;
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13. Dopasowanie ci$nienia regulatora ciSnienia

Sprawdzi¢ i w razie potrzeby dopasowac cisnienie na regulatorze ci$nienia
(patrz rozdz. 7.1.6).
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14. Kontrola parametrow spalania

» Przeprowadzi¢ kontrole parametrow spalania dla zaptonu.
» Poprzez pozycje klapy gazu ustawiC zawarto$¢ O2 w spalinach na ok. 4 - 5 %.

15. Ustawienie wstepne punktu pracy P1

> Nacisng¢ przycisk [+].

Vv’ Na wys$wietlaczu pojawi sie punkt pracy P1.

> Ustawi¢ wstepnie zuzycie gazu [F] i ilo$¢ powietrza [A] zwracajgc przy tym uwage
na parametry spalania.

V' Punkt pracy P1 musi sie przy tym znajdowac¢ ponizej wymaganej mocy dolnej oraz
w zakresie pola pracy palnika (patrz rozdz. 3.4.6).

Wytgcznie w konfiguracji z falownikiem

W punkcie pracy P1 nalezy dgzy¢ do osiggniecia minimalnej predko$ci obrotowe;

50 %.

> Za pomoca przyciskéw [F] i [A] (VSD) powoli zmniejsza¢ predko$¢ obrotowg na-
przemiennie otwierajgc klapy powietrza przyciskiem [A].
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» Nacisng¢ przycisk [+].

v Na wy$wietlaczu pojawi sie punkt pracy P2.
Jezeli pozostate punkty nie sg jeszcze zdefiniowane, manager palnikowy przepro-
wadzi wowczas kalkulacje i obliczy wszystkie brakujgce punkty az do P9, na
wysSwietlaczu pojawi sie na krotko komunikat CALC.
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16. Przestawianie palnika na moc gérng

> Za pomocyg przycisku [+] kolejno przej$¢ wszystkie punkty az do PO.
» W kazdym punkcie skontrolowa¢ parametry spalania i w razie potrzeby je skory-
gowac poprzez zmiane pozyciji klapy gazu [F].
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17. Dostrajanie mocy gornej

Podczas dostrajania mocy gornej nalezy przestrzega¢ danych producenta kotta do-
tyczgcych mocy oraz danych pola pracy palnika (patrz rozdz. 3.4.6).

> Obliczy¢ zuzycie gazu (objeto$¢ w warunkach roboczych Vs), jakie nalezy usta-
wic (patrz rozdz. 7.6).
> W punkcie mocy gornej ustawi¢ pozycije klapy gazu [F] na ok. 60 - 70°.

Wytacznie w konfiguracji z falownikiem
Ustawi€ jak najnizszg predkos$¢ obrotowg dmuchawy, jednak nie mniej niz 80 %,
uwzgledniajgc przy tym warto$§¢ NOx oraz stabilno$¢ ptomienia.

> UstawiacC ci$nienie na regulatorze ciSnienia do momentu osiggni€cia zuzycia gazu
(VB).

» SkontrolowaC parametry spalania.
> Ustali¢ warto$¢ graniczng spalania i ustawi¢ wspoétczynnik nadmiaru powietrza do
spalania (patrz rozdz. 7.5).

> ZmierzyC ponownie zuzycie gazu.
> W razie potrzeby dostosowac cisnienie nastawcze przy regulatorze ciSnienia i po-
nownie ustawi¢ nadmiar powietrza.

Po wykonaniu tej czynno$ci nie wolno juz zmienia¢ nastawionego cisSnienia gazu.
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18. Wywotanie funkciji kalkulacji
Aby palnik pracowat réwnomiernie, konieczna jest kalkulacja punktow od P9 do P1.

> Nacisngc i przytrzymac wcisniety przycisk [-] przez ok. 4 sekundy.
Vv Na wyswietlaczu pojawi sie CALC,
> Zwolni¢ przycisk [-].
v Manager palnikowy rozpoczyna kalkulacje.
Nastepnie na wysSwietlaczu pojawi sie punkt pracy P8.
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19. Dostrajanie punktéw pracy

Naci$niecie i przytrzymanie wci$nietego przycisku [-] diuzej niz 4 sekundy spowoduje

ponowng kalkulacje od wy$wietlanego punktu do P1.

» Nacisng¢ krotko przycisk [-], jezeli punkty poddane juz kalkulacji lub ustawione
punkty nie powinny by¢ nadpisane.
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Dostrajanie punktow pracy powinno odbywac sie wylgcznie poprzez zmiane ilosci
paliwa®[F]. Zmiany ilo$ci powietrza majg niekorzystny wptyw na liniowo$¢ regulacii
mocy lub predkosci obrotowe;.

» SkontrolowaC parametry spalania.

» Nacisng¢ i przytrzymac wcisniety przycisk [F] i za pomoca przyciskow [+]/[-] zop-
tymalizowaé parametry spalania.

» W kazdym punkcie pracy nalezy przeprowadzi¢ optymalizacje parametréw spala-
nia az do momentu osiggniecia punktu pracy P1.

G
< @ == z}ssl GE‘D

s
PIlEA— — —
L PE o=
VAvnmms%iggPB' .
VAV hmns % ¥
S @ O zR= 3=
PIm A — — —
NGE
VA V hmns % X
s C o= B s C Oz B
Ple — Pl F——)
P_l. P I.
i X ! I
N B
VA V hmns % ¥ VA V hmins %
56-95



~weishaupt-

Instrukcja montazu i eksploatacii
Palniki gazowe WM - G10/3-A / ZM (W-FM 50)

83249648 = 1/2011-10 = La

7 Uruchomienie

20. Okres$lenie gérnej granicy mocy (moc gérna)
Za pomocg parametru 546 mozna ograniczy¢ moc gorna.

> Opusci¢ poziom menu regulacji za pomoca przycisku [esc].

v’ Na wy$wietlaczu pojawi sig¢ 546 — — — —.
Gorna granica mocy nie jest zdefiniowana, tj. moc gorna 2 P9 (100 %
przyporzgdkowania mocy).

Kontynuowac¢ od czynnosci 21, jezeli moc gorna ma nie by¢ ograniczona.

> Nacisng¢ przycisk [ENTER].

v’ Na wy$wietlaczu pojawi sie jedynie warto$¢ samego parametru.

> Za pomoca przycisku [+] lub [-] ustawi¢ granice mocy i potwierdzi¢ przyciskiem
[ENTER].

Vv Palnik przestawi sie na te warto$c.

> Opusci¢ poziom wprowadzania danych za pomocg przycisku [esc].

v’ Na wy$wietlaczu pojawi sie parametr 546 z aktualng gorng granicg mocy.
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21. Okreslenie dolnej granicy mocy (mocy dolnej)

Za pomocg parametru 545 mozna ograniczy¢ moc dolng.
Podczas dostrajania mocy dolnej nalezy przestrzega¢ danych producenta kotta do-
tyczacych mocy oraz danych pola pracy palnika.

» Nacisng¢ przycisk [+].
v Na wyswietlaczu pojawi sie¢ 545 - - - -
Dolna granica mocy nie jest zdefiniowana, tzn. moc dolna 2 P1.
> Nacisng¢ przycisk [ENTER].
v’ Na wy$wietlaczu pojawi sie jedynie warto$¢ samego parametru.
> Za pomocy przycisku [+] lub [-] ustawi¢ granice mocy i potwierdzi¢ przyciskiem
[ENTER].
v Palnik przestawi sie na te warto$é.
> Okresli¢ zuzycie paliwa i w razie potrzeby dostosowac granice mocy.
» Opusci¢ poziom wprowadzania danych za pomocg przycisku [esc].
v Na wy$wietlaczu pojawi sie 545 z aktualng dolng granicg mocy.
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22. Zapisanie punktow

» Opusci¢ poziom menu za pomocg przycisku [esc].

v Na wyswietlaczu pojawi sie 400 SEt,

» Opusci¢ poziom wprowadzania danych za pomocg przycisku [esc].
v Na wyswietlaczu pojawi sie oP (Operate) z aktualng moca.

595 1| DB hpg 5eL- | S oe 0
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23. Kontrola dziatania przy uruchomieniu

> Wytgczy¢ i ponownie uruchomi¢ palnik.
> SkontrolowacC dziatanie przy uruchomieniu, w razie potrzeby skorygowac ustawie-
nie mocy zaptonowej palnika.

Po zmianie nastawy mocy zaptonowej nalezy:
> ponownie skontrolowac dziatanie przy wigczeniu.

24. Zabezpieczenie danych

> Jednoczes$nie nacisng¢ przyciski [F] i [A].

> Za pomocg przycisku [-] wybra¢ 000: Int i potwierdzi¢ przyciskiem [ENTER].

v Na wyswietlaczu pojawi sie parametr 050.00: 0

» Nacisng¢ przycisk [ENTER].

v’ Na wyswietlaczu pojawi sie PAC_up.

» Nacisng¢ przycisk [ENTER].

> Za pomoca przycisku [+] ustawi¢ 1 potwierdzi¢ przyciskiem [ENTER].

V' Po zakonczonym pomyslnie zabezpieczeniu danych na wyswietlaczu pojawi sie
ponownie 0.
Wartosci zostaly zapisane przez manager palnikowy w module ABE.

> Opusci¢ poziomy menu za pomoca przycisku [esc].
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7.3 Ustawienie czujnika ciSnienia

7.3.1 Ustawienie czujnika ciSnienia gazu

Ustawienie czujnika minimalnego ci$nienia gazu
Podczas regulacji nalezy sprawdzi¢ i ew. skorygowaé punkt przetgczenia.

> Podtgczy¢ przyrzad do pomiaru ci$nienia w punkcie pomiarowym (1) czujnika mi-
nimalnego cisnienia gazu.

» Uruchomi€ palnik i ustawi¢ moc gorng.

> Powoli zamyka¢ zawér kulowy, az:
= zawarto$¢ O2 w spalinach przekroczy 7 %,
= stabilnoS¢ ptomienia ulegnie wyraznemu pogorszeniu,
= zawarto$¢ CO wzro$nie,
= sygnat ptomienia spadnie ponizej 65 %,
®= lub ci$nienie gazu spadnie do 70 %.

» Odczyta¢ ci$nienie gazu.

Otworzy¢ zawdr kulowy gazu.

» UstawiC odczytane ci$nienie gazu jako punkt przetgczenia przy pomocy tarczy na-
stawczej .

v

Kontrola punktu przetgczenia

> UstawiC palnik na 40 - 50 % mocy.
> Zamkng¢ zawor kulowy gazu.
J Cisnienie gazu spadnie.

Jezeli manager palnikowy wytaczy palnik, oznacza to, ze czujnik minimalnego cisnienia
gazu jest prawidtowo ustawiony.

Jezeli manager palnikowy spowoduje wytaczenie awaryjne, oznacza to, ze czujnik mi-
nimalnego cisnienia gazu zatgcza sie zbyt pozno. W takim przypadku:

> Zwiekszy¢ punkt przetgczenia przy pomocy tarczy nastawczej 2.

> Otworzy¢ zawor kulowy gazu.

> Jeszcze raz sprawdziC punkt przetgczenia.
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Ustawianie czujnika cisnienia gazu do kontroli szczelnos$ci

> Wytgczy¢ palnik.

> Zredukowac ci$nienie spietrzenia przy pomocy palnika kontrolnego (2.

> Zmierzy¢ ci$nienie spoczynkowe (Pr) przed zaworem 1 (.

> Wigczy¢ palnik.

> Zmierzy¢ maksymalne ci$nienie podczas przewietrzania wstepnego (Pv) za zawo-
rem 2 (3.

» Obliczy¢ ciSnienie nastawcze dla czujnika ciSnienia gazu do kontroli szczelno$ci
na podstawie nastepujgcego wzoru.

Pr+P
(RQ—V) = Ci$nienie nastawcze

> UstawiC ciSnienie nastawcze na czujniku ci$nienia gazu do kontroli szczelnosSci

v Palnik powinien wykona¢ kontrole szczelno$ci bez wytgczenia awaryjnego.

Ustawianie czujnika maksymalnego ci$nienia gazu (opcja)

> Ustawi¢ czujnik maksymalnego ci$nienia gazu na 1,3 x Pr (ci$nienie przeptywu
przy mocy gornej).
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7.3.2 Ustawienie czujnika ciSnienia powietrza

Podczas regulacji nalezy sprawdzi¢ i ew. skorygowaé punkt przetgczenia.

» Sciggnaé korek zamykajacy @ z czujnika ci$nienia powietrza.

> Podtgczy¢ wejscie urzadzenia do pomiaru cinienia (2) do czujnika ci$nienia po-
wietrza.

> Podtgczy¢ waz podci$nieniowy przy pomocy trojnika (1) do urzadzenia do pomiaru
ci$nienia.

> Uruchomic¢ palnik.

> Przeprowadzi¢ pomiar réznicy ciSnien w catym zakresie mocy palnika i ustali¢ jej
najnizszy poziom.

» Ustawi¢ 80 % ustalonej roznicy ci$nieh przy pomocy tarczy nastawczej (3).

Przyktad Najnizsza roznica cisniehn 13 mbar

83249648 = 1/2011-10 = La

Punkt przetaczenia czujnika ci$nienia powietrza
(80 %)

13 mbar x 0,8 = 10,4 mbar

Woplyw konkretnych warunkéw instalacji (np. instalacji odprowadzania spalin, odbior-
nika ciepta, pomieszczenia zamontowania urzgdzenia lub doptywu powietrza) na
czujnik cisnienia powietrza moze spowodowaé konieczno$¢ dokonania innych usta-

wien.
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7.4 Czynnosci koncowe

> Sprawdzi¢ dziatanie wszystkich urzadzen regulacyjnych, sterowniczych i zabez-
pieczajgcych instalacji podczas pracy i wykona¢ nastawy.

» Odtgczy¢ urzadzenia do pomiaru ci$nienia i zamkng¢ punkty pomiarowe.

> Zakonczy¢ kontrole szczelno$ci armatury gazowej (trzecia faza kontroli
(patrz rozdz. 7.1.3)).

» Parametry spalania i nastawy nalezy wpisa¢ do karty przeglagdow lub protokotu
pomiarowego.

» Poinstruowaé uzytkownika na temat obstugi urzadzenia.

» PrzekazaC uzytkownikowi instrukcje montazu i eksploatacji i poinstruowac go o
obowigzku przechowywania instrukcji w poblizu instalaciji.

» Poinstruowac uzytkownika o obowigzku corocznej konserwaciji instalacii.
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7.5 Kontrola parametrow spalania

Aby instalacja mogta pracowa¢ w sposob przyjazny dla Srodowiska, ekonomiczny i
bez usterek, nalezy przeprowadzi¢ pomiary spalin.

Okreslenie nadmiaru powietrza do spalania

» Powoli zamyka¢ klape powietrza w odpowiednim punkcie pracy do momentu
osiggniecia granicznej warto$ci spalania (zawarto$¢ CO ok. 100 ppm).

> ZmierzyC i udokumentowac zawarto$¢ Oo.

» Odczyta¢ wspotczynnik nadmiaru powietrza (A).

Aby zapewni¢ bezpieczny nadmiar powietrza, nalezy zwiekszy¢ wspoétczynnik nad-
miaru powietrza:
= 00,15 - 0,2 (co odpowiada nadmiarowi powietrza 15 - 20 %),
= o powyzej 0,2 w utrudnionych warunkach, np. w przypadku:
- zanieczyszczonego powietrza do spalania,
- wahan temperatury zasysanego powietrza,
- wahan cigagu kominowego.

A+ 0,15 = A\

» Ustawi¢ wspotczynnik nadmiaru powietrza (A*), przy czym zawarto$¢ CO nie
moze przekroczy¢ 50 ppm.
> ZmierzyC i udokumentowac zawartos¢ Os.

Kontrola temperatury spalin

> ZmierzyC temperature spalin.
» Sprawdzi€, czy temperatura spalin odpowiada danym producenta kotfa.
» W razie potrzeby dostosowac temperature spalin, np. poprzez:
= zwiekszenie mocy palnika na poziomie mocy dolnej, aby unikng¢ kondensacji w
przewodach odprowadzania spalin (nie dotyczy techniki kondensacyjne;).
= zmniejszenie mocy palnika na poziomie mocy gornej, aby zwiekszy¢ spraw-
nosc.
= dostosowanie odbiornika ciepta zgodnie z danymi producenta.

Okreslenie strat kominowych

> PrzestawiC palnik na moc gorna.

> ZmierzyC temperature powietrza do spalania (i) w poblizu klap(y) powietrza.
> Zmierzy¢ jednocze$nie w jednym punkcie zawarto$¢ tlenu (O2) i temperature spalin
(ta).

> Obliczy¢ straty kominowe na podstawie nastepujgcego wzoru.

Ao
qp= (tA_tL).(21-—02+ B)

ga Strata kominowa w %

ta Temperatura spalin w °C

t Temperatura powietrza do spalania w °C

O2  Udziat objeto$ciowy tlenu w suchych spalinach w %

Wspotczynniki pa- | Gaz ziemny Gaz ptynny Olej opatowy
liwa

Ao 0,66 0,63 0,68

B 0,009 0,008 0,007
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7.6 Obliczenie zuzycia gazu

Symbole litero- | Objasnienie Przyktadowe wartosci
we
Ve Objetos¢ w warunkach roboczych w m3/h -
Objeto$¢ zmierzona dla aktualnego ci$nienia i temperatury przed
licznikiem gazu (zuzycie gazu).
Vn Objeto$¢ w warunkach normalnych w m3/h -
Objetos¢ gazu przy 1013 mbari 0 °C.
f Wspotczynnik przeliczeniowy -
Qn Moc kotta w kW 560 kW
n Sprawnos¢ kotta (np. 92 % 2 0,92) 0,92
Hi Warto$¢ opatowa w kWh/m? (przy 0 °C i 1013 mbar) 10,35 kW/m?® (gaz ziemny E)
tGaz Temperatura gazu przed licznikiem w °C 10°C
Pca Cisnienie gazu przed licznikiem w mbar 30 mbar
Psaro Barometryczne ci$nienie powietrza w mbar (patrz tabela) 500 m £ 955 mbar
Va Zmierzone zuzycie gazu przed licznikiem 2 md
Tm Czas zmierzony podczas zuzycia gazu (Va) 117 sekund
Obliczenie objetosci w warunkach normalnych
> Obliczy¢ objeto$é w warunkach normalnych (Vn) na podstawie ponizszego wzoru.
Qn 560 kW
= ———— = 3 3
W= h, VN=0.92 10,35 kwiyme - 2&8 m*/h
Obliczenie wspoétczynnika przeliczeniowego
> Odczytac na liczniku gazu temperature gazu (tee) i ci$nienie gazu (Paa).
> Odczyta z ponizszej tabeli barometryczne cisnienie powietrza (Psaro).
Wysoko$¢ |0 100 |200 (300 [400 |500 |600 |700 [800 |[900 |1000|1100| 1200 (1300
w m n.p.m.
Psaro 1013|1001 |990 (978 |966 |955 (943 |932 |921 (910 |899 |888 |877 |866
w mbar
> Obliczy¢ wspodtczynnik przeliczeniowy (f) na podstawie ponizszego wzoru.
_ PBaro + PGaz ) 273 £ =955 +30 _ 273 — 0.938
1013 273 + tGaz 1013 273+ 10 '
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VB:T VB—

_ 588 mh
0,938

Okreslenie wymaganej objetosci w warunkach roboczych (zuzycie gazu)

= 62,7 m3/h

Okreslenie aktualnej objetosci w warunkach roboczych (zuzycie gazu)

> Zmierzy¢ zuzycie gazu (Va) przed licznikiem, czas pomiaru (Tm) powinien wynosi¢

min. 60 sekund.

> Obliczy¢ objeto$¢ w warunkach roboczych (Vs) na podstawie ponizszego wzoru.

_ 3600 - Vg v

VB ™ B~
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7.7 Pézniejsza optymalizacja punktéw pracy

Jezeli jest to konieczne, mozna w pdzniejszym czasie przeprowadzi¢ korekte para-
metrow spalania.

> Uruchomic palnik.

> Jednoczes$nie nacisng¢ przycisk [F] i [A] w celu wprowadzenia hasta.

v’ Na wyswietlaczu pojawi sie CodE,

» Za pomocg przycisku [+] lub [-] wprowadzi¢ znak na pierwszym miejscu i po-
twierdzi¢ przyciskiem [ENTER].

» Powtarza¢ czynno$¢ do momentu wprowadzenia catego hasta.

» Opusci¢ poziom wprowadzania hasta za pomoca przycisku [ENTER].

v Na wys$wietlaczu na moment pojawi sie komunikat PArA (poziom parametrow),
ktory nastepnie zmieni sie na 400: SEt (konfiguracja).

> Nacisng¢ przycisk [ENTER].
v’ Na wy$wietlaczu pojawi sie run,

GHECY
S @R = =
P
LodE__
KVA S A @ = B @ s G @O zZE> B
Vo ohominos (p) ]
QL - PHFA
N By s Qo 3R
VAV hmns % X VA V hmns [P
1’400 SEE
GE‘D/@ VAV hmns % X
S A @ 2> =
P
\i run
VAV hmns % ¥

> Nacisng¢ przycisk [ENTER].
v Palnik przestawi sie na punkt P1, a po osiggnieciu pozycji wskazanie na wySwiet-
laczu zacznie migac.
> W razie potrzeby przeprowadzi¢ optymalizacje parametréw spalania:
= Nacisng¢ i przytrzymac wcisniety przycisk [A] i za pomoca przyciskow [+]/[-]
zmieniC pozycje klapy powietrza.
* Nacisna¢ i przytrzymaé wciniety przycisk [F] i za pomocg przyciskow [+]/[-]
zmieni¢ pozycje klapy gazu.

> Za pomocg przycisku [+] lub [-] przywotywaé kolejne punkty, w razie potrzeby
przeprowadzi¢ optymalizacje.

G s O oo 3
Plgm
:1Po
T T - VAV hmns % ¥
Q kP!
VA V hmns % X R _S E(DEX? = b i fmfxf =
;P:’: N glpg:
E—D VAV hmns % X VAV hmns % ¥

> Nacisng¢ 3-krotnie przycisk [esc] aby powroci¢ do widoku danych roboczych.

> Zabezpieczy¢ dane.
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8 Wytaczenie
Przy krotkotrwatym wytgczeniu:

> Wylgczy¢ palnik.
> Zamkng¢ urzgdzenia odcinajgce doptyw paliwa.
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9 Konserwacja

9.1 Wskazowki dotyczgce konserwaciji

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wybuchu w wyniku wycieku gazu

Nieprawidtowe wykonanie prac moze prowadzi¢ do wyciekéw gazu i wybuchu.

» Przed przystgpieniem do prac nalezy zamkng¢ doptyw paliwa za pomocg zaworu
odcinajgcego.

» Przy montazu i demontazu elementow instalacji prowadzgcych gaz prace muszg
by¢ wykonane z nalezytg staranno$cig.

» Za pomocg Srub szczelnie zamkngC wszystkie otwory pomiarowe.

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo utraty zycia w wyniku porazenia prgdem

Podczas wykonywania prac pod napieciem moze doj$¢ do porazenia prgdem.

» Przed przystgpieniem do wszelkich prac nalezy odtgczy¢ urzadzenie od zasilania
elektrycznego.

» Zabezpieczy€ przed niepowotanym ponownym wigczeniem.

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo poparzenia gorgcymi elementami
Gorgce elementy mogg by¢ przyczyng poparzen.
» Poczekac, az elementy ostygna.

Prace konserwacyjne moze przeprowadzac tylko wykwalifikowany personel fachowy.
Instalacja palnikowa podlega obowigzkowi corocznej konserwacji. Zaleznie od wa-
runkow pracy systemu moze wystepowac konieczno$¢ przeprowadzenia kontroli w
krotszych odstepach czasu. Elementy systemu o zwigkszonym zuzyciu lub o ograni-
czonym okresie zywotnosci muszg by¢ przy tym profilaktycznie wymieniane.

Dla zapewnienia regularnych przegladow firma Weishaupt zaleca zawarcie umowy
serwisowej.
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Prace serwisowe przy ponizszych podzespotach mogg by¢ wykonywane wytgcznie
przez ich producenta lub firme wyspecjalizowang w danej dziedzinie:

= manager palnikowy,

= czujnik ptomienia,

= sitownik,

= zawor gazu,

= regulator ci$nienia,

= czujnik ci$nienia.

Przed kazdg konserwacjg nalezy:

> Przed rozpoczeciem prac poinformowac uzytkownika instalaciji.

> Wylgczy¢ instalacje wylgcznikiem gtownym i zabezpieczyC przed niepowotanym
wigczeniem.

» Zamkng¢ urzadzenia odcinajgce doptyw paliwa.
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9 Konserwacja

Po kazdej konserwaciji nalezy:

» Sprawdzi€ elementy prowadzgce gaz pod katem szczelnoSci.
> SprawdziC dziatanie:

zaptonu palnika,

czujnika ptomienia,

elementow prowadzgcych gaz (ci$nienie gazu na wejsciu i wyj$ciu),
czujnikow cisnienia,

tancucha zabezpieczen.

> Przeprowadzi€ kontrole parametrow spalania i w razie potrzeby wyregulowac pal-
nik.

> Parametry spalania i nastawy nalezy wpisa¢ do karty przegladow lub protokotu
pomiarowego.
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9.2 Harmonogram konserwacji
Komponenty Kryterium Czynnosci konserwacyjne
Elementy prowadzace powie- | Zanieczyszczenie » OczysciC.
trze / koto dmuchawy
Klapy powierza Zanieczyszczenie » OczysciC.
Szczelina pierScieniowa < 0,3 mm » UstawiC klapy powietrza.

tozysko Slizgowe watu klapy Ma luz > 0,2 mm > WymienicC.
powietrza
Pokrywa z wziernikiem Wyptyw powietrza > Wymienic.
Przewod zaptonowy Uszkodzenie > Wymienic.
Przewdd jonizacyjny Uszkodzenie > WymieniC.
Elektroda zaptonowa Zanieczyszczenie » OczysciC.
Zuzycie > WymieniC.
Elektroda jonizacyjna Zanieczyszczenie » OczysciC.
Zuzycie > WymieniC.
Zalecenie: przynajmniej co 2 lata
Rura ptomieniowa / tarcza Zanieczyszczenie » OczySciC.
spietrzajgca Uszkodzenie > Wymienic.
Whktad filtra gazu Zanieczyszczenie » WymienicC.

Elementy piankowe klapy po-
wietrza

Uszkodzenie / utrata elastycznosci / za- | » Wymienic.
nieczyszczenie
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9.3 Podzespoty odpowiedzialne za bezpieczenstwo
> Po uptywie czasu ich zywotno$ci uwarunkowanej rozwigzaniami konstrukcyjnymi

nalezy wymieni¢ te podzespoty.

Zywotno$¢ uwarunkowana rozwigzaniami konstrukcyjnymi nie stanowi gwarantowa-
nego czasu dziatania okreslonego w warunkach dostawy i ptatnosci.

Podzespoty Zywotno$é uwarunkowana Standard CEN

odpowiedzialne za bezpie- rozwigzaniami konstrukcyjnymi Norma

czenstwo

Modut obstugowy z wyswietla- | 10 lat lub 250 000 cykli EN 230/ 298

czem / manager palnikowy

Sitowniki 10 lat lub 2 000 000 cykli EN 12067-2

Czujnik ptomienia 10 lat lub 250 000 cykli EN 230/ 298

Czujnik ci$nienia 10 lat lub 250 000 cykli EN 230/ 298

Regulator ci$nienia gazu (FRS) | 15 lat EN 88

Zawor gazu DMV: 10 lat lub 250 000 cykli EN 161

VGD: 100 000 cykli

Koto dmuchawy

10 lat lub 500 000 uruchomien
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9.4 Odchylanie palnika
Nalezy przestrzegac zasad dotyczacych konserwacji (zob. rozdziat 9.1).

» Sprawdzi¢ prawidlowe osadzenie sworznia kotnierza odchylanego ().
> Zdja¢ pokrywe z wziernikiem.

> Odtgczy¢ przewdd jonizacyjny i zaptonowy.

» Odreci¢ nakretke kotpakowg (2.

» Ostroznie odchyli¢ palnik.

9.5 Demontaz urzadzenia mieszajgcego

Nalezy przestrzegac¢ zasad dotyczacych konserwacji (zob. rozdziat 9.1).
> Odchyli¢ palnik.

» Odkrecic¢ $rube zaciskowg ().

> Unie$¢ i wyciggna¢ urzgdzenie mieszajgce (2).
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9.6 Ustawienie elektrody jonizacyjnej i zaptonowej
Nalezy przestrzegac zasad dotyczacych konserwacji (zob. rozdziat 9.1).

» Zdemontowac urzadzenie mieszajgce.

» Odkreci¢ $rube () i ustawi¢ elektrode zaptonowa.
» Odkreci¢ $rube (2) i ustawi¢ elektrode jonizacyjna.
» Z powrotem dokreciC Sruby.

O
L\
—
I
@ 2 mm
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9.7 Ustawienie rur dyszowych

Nalezy przestrzega¢ zasad dotyczacych konserwacji (zob. rozdziat 9.1).

» Zdemontowac urzadzenie mieszajace.

» Odkrecié $rube () i ustawi¢ rure dyszowa w taki sposob, aby konczyta sie z
tarczg spietrzajgcg (2 w jedne;j linii.

> Z powrotem dokreciC Srube.

-,
|
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9 Konserwacja

9.8 Demontaz i montaz sitownika klapy powietrza

Nalezy przestrzegac zasad dotyczacych konserwacji (zob. rozdziat 9.1).

Demontaz

> Za posrednictwem managera palnikowego W-FM ustawi¢ sitownik w potozeniu O
(ZAMKN.) — lub — w przypadku uszkodzonego sitownika nalezy obrdci¢ recznie
wat klapy powietrza do pozyciji O.

> Zdjaé pokrywe przepustu kablowego (3.

> Zdjac¢ pokrywe (2.

> Odigczy¢ wiyk sitownika (1) od managera palnikowego.

i

» Zdjg¢ pokrywe wlotu powietrza ().

» Odkreci¢ $rube zaciskowg (1) przy sprzegle.
» Odkrecié $ruby (3.

> Zdjac sitownik ze sprzegta.

Montaz

» Montaz odbywa sie w odwrotnej kolejnoSci, przy czym nalezy dopilnowac pra-
widlowego osadzenia wpustow czotenkowych (2).
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9.9 Ustawienie klap powietrza

Nalezy przestrzegac zasad dotyczacych konserwacji (zob. rozdziat 9.1).

W obszarze regulaciji doptywu powietrza mozna stosowac jedynie $ruby z zabezpie-
czeniem przed odkreceniem.
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Jezeli gérna szczelina pierScieniowa nie osigga wymiaru 0,3 mm, wéwczas nalezy:
» Odkreci¢ $ruby (.

» Wyrownac klapy powietrza u gory i u dotu.

» Z powrotem dokreciC Sruby.

min 0,3 mm
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9.10 Demontaz i montaz sitownika klapy gazu

Nalezy przestrzegac zasad dotyczacych konserwacji (zob. rozdziat 9.1).

Demontaz

> Odigczy¢ wtyk (@.

> Wyjac szkto wziernika () lub zaslepke (@ (w przypadku gdy sitownik nie znajduje
sie w pozycji 0°).

» Odkreci¢ $rube zaciskowq (5) przy sprzegle.

» Odkrecié $ruby (3.

> Zdjac sitownik ze sprzegta.

Jezeli konieczna jest wymiana obudowy posredniej lub sprzegta:
» Odkreci¢ druga $rube zaciskowq sprzegta 2

» ZdjaC ostroznie sprzegto z watu napedowego.

» Wyjaé wpusty czotenkowe (D).

» Odkrecié $ruby mocujace i zdjg¢ obudowe posrednig (3.

Montaz

» Montaz odbywa sie w odwrotnej kolejnosci, przy czym nalezy dopilnowac pra-
widtowego osadzenia wpustow czétenkowych.
> WsungC ostroznie i bez uzycia sity sprzegto na waly.
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9.11 Wymiana sprezyny obcigzajgcej w regulatorze ci$nienia
Nalezy przestrzegac¢ zasad dotyczacych konserwacji (zob. rozdziat 9.1).

Jezeli zakres ci$nienia nastawczego zastosowanej sprezyny w regulatorze ci$nienia
nie jest wystarczajgcy, mozna zmienic typ sprezyny.

Regulator niskoci$nieniowy

» Odkreci¢ zaslepke (2.

» Obracac¢ $rube nastawczg (1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara.

v Sprezyna (3) zostanie poluzowana.

> Wykreci¢ caly zespot nastawczy @).

> WymieniC sprezyne.

> Na tabliczce znamionowej nalezy umie$ci¢ naklejke z oznaczeniem nowej
sprezyny.

Typ sprezyny/kolor Zakres nastaw ci$nienia
pomaranczowy 5 - 20 mbar

niebieski 10 - 30 mbar

czerwony 25 - 55 mbar

206ty 30 - 70 mbar

czarny 60 - 110 mbar

rozowy 100 - 150 mbar

szary 140 - 200 mbar

Regulator wysokoci$nieniowy

Szczegoétowe informacje znajdujg sie w broszurze:
= Regulatory ci$nienia do 4 bar, druk nr 12,
= Regulatory ci$nienia z urzadzeniami bezpieczenstwa, druk nr 1979.
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10 Postepowanie w razie wystgpienia btedu

10.1 Postepowanie w razie wystgpienia zaktdcenia

Palnik nie wigcza sie

Palnik nie wtacza sie pomimo zapotrzebowania na ciepto:

> Sprawdzi€ zasilanie elektryczne.

> Sprawdzi€ dziatanie i ustawienie urzgdzen regulacyjnych, sterowniczych i zabez-
pieczajgcych.

> Sprawdzi¢ funkcje zwigzane z palnikiem.

Btad

W razie wystgpienia btedu manager palnikowy przeprowadzi wytgczenie bezpie-
czenstwa.

W przypadku wystgpienia btedu, na wyswietlaczu ukazuje sie naprzemiennie
Err.c (kod btedu) oraz Err.d (kod diagnostyczny).

> Nalezy odczyta¢ kod btedu i postepowac zgodnie z zaleceniami (patrz instrukcja
montazu i eksploatacji managera palnikowego).

Z chwilg usunigcia przyczyny btedu palnik uruchomi sie automatycznie.

Zaktocenie

W razie wystgpienia zaktdcenia manager palnikowy przeprowadzi wytgczenie awa-
ryjne i zablokuje palnik.

W przypadku wystgpienia zaktocenia, na wyswietlaczu ukazuje sie naprzemiennie
Loc.c (kod btedu) oraz Loc . d (kod diagnostyczny).

> Nalezy odczyta¢ kod btedu i postepowac zgodnie z zaleceniami (patrz instrukcja
montazu i eksploatacji managera palnikowego).

Po usunieciu btedu manager palnikowy musi by¢ odblokowany przy ponownym uru-
chomieniu.

Odblokowanie

UWAGA

Niebezpieczenstwo powstania szkéd na skutek nieprawidtowo przeprowadzo-
nej naprawy

Moze doj$¢ wédwczas do uszkodzenia instalacji palnikowej.

» Nie odblokowywac¢ urzgdzenia wigcej niz 2 razy pod rzad.

> Przyczyna zaktdécenia musi by¢ usunieta przez wykwalifikowany personel fachowy.
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» Nacisna¢ i przytrzymac wcisniety przez ok. 2 sekundy przycisk [ENTER].
v’ Na wy$wietlaczu pojawi sie TESEt.

> Zwolni¢ przycisk.

v Palnik zostat odblokowany.

Wymiana urzadzenia

» Przed wymiang managera palnikowego lub modutu obstugowego ABE nalezy od-
czytaC i sprawdzi¢ historie btedéw oraz dotgczy€ jg do wysytki zwrotne;j.
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10.2 Usuwanie btedow
Btad Przyczyna Srodki zaradcze

Silnik palnika nie pracuje

Brak zasilania

» Sprawdzi¢ zasilanie elektryczne.

Zadziatat przekaznik nadpradowy lub
wytgcznik ochronny silnika

> Sprawdzi€ nastawy.

Uszkodzony stycznik silnika

> Wymieni¢ stycznik silnika.

Uszkodzony silnik palnika

> Wymieni¢ silnik palnika.

Brak zaptonu

Zbyt duzy odstep miedzy elektrodami
zaptonowymi

> UstawiC elektrode zaptonowg
(patrz rozdz. 9.6).

Elektroda zaptonowa brudna lub wilgot-
na

» OczyScic i ustawi€ elektrode
zaptonowa (patrz rozdz. 9.6).

Uszkodzony korpus ceramiczny

Wymieni¢ elektrode zaptonows .

Uszkodzony przewod zaptonowy

Wymieni¢ przewod zaptonowy.

Uszkodzone urzadzenie zaptonowe

Wymieni¢ urzgdzenie zaptonowe.

Zawor elektromagnetyczny nie
otwiera sie

Brak zasilania

Sprawdzi€ zasilanie elektryczne.

Uszkodzona cewka

Wymieni¢€ cewke.

Pomimo zaptonu i obecno$ci
paliwa nie powstaje ptomien

Nieprawidtowo ustawiona elektroda
zaptonowa

viv]v|Vv|V]|VY

UstawicC elektrode zaptonowg
(patrz rozdz. 9.6).

Zbyt wysokie ciSnienie przed urzadze-
niem mieszajgcym

» Skorygowac ciSnienie mieszania dla
zaptonu i w razie potrzeby ustawi¢
urzadzenie mieszajgce
(patrz rozdz. 4.2).

Brak zdolnej do zaptonu mieszaniny pa-
liwa i powietrza w urzadzeniu
mieszajgcym

> ZmniejszyC odlegto$¢ miedzy podwdj-
nym zaworem gazu a klapg gazu
(patrz rozdz. 5.1).

Problemy z uruchomieniem pal-
nika

Zbyt wysokie ci$nienie przed urzgdze-
niem mieszajgcym

» Skorygowac ci$nienie mieszania dla
zaptonu i w razie potrzeby ustawi¢
urzgdzenie mieszajgce
(patrz rozdz. 4.2).

Nieprawidtowo ustawiona elektroda
zaptonowa

» UstawiC elektrode zaptonowg
(patrz rozdz. 9.6).

Zbyt duza lub mata ilo$¢ paliwa

» Skorygowac ilos¢ paliwa dla zaptonu
za pomocg nastawnika paliwa.

Manager palnikowy nie otrzymu-
je sygnatu ptomienia

Brak pradu jonizacyjnego lub zbyt staby
prad jonizacyjny

» ZmierzyC prad jonizacyjny
(patrz rozdz. 7.1.1).

» UstawiC elektrode jonizacyjng
(patrz rozdz. 9.6).

> Sprawdzi¢ rezystancje przejScia (za-
ciski, wtyki).

» Skorygowac nastawe palnika.

» W sieci nieuziemionej (transformator
sterowniczy) uziemi¢ biegun uzywany
jako przewod zerowy.

Zuzyta elektroda jonizacyjna

» Wymieni¢ elektrode jonizacyjna.

Uszkodzony przewodd jonizacyjny

> Wymieni¢ przewod.

Spalanie silnie pulsujace lub
huczaca praca palnika

Nieprawidtowa ilo$¢ powietrza do spa-
lania

» Skontrolowa¢ parametry spalania.

Nieprawidtowe ustawienie urzadzenia
mieszajgcego

» UstawiC urzadzenie mieszajace
(patrz rozdz. 4.2).

Wymagana moc palnika nie jest
osiggana

Niewystarczajgco otwarte urzgdzenie

mieszajgce

» UstawiC urzadzenie mieszajace
(patrz rozdz. 4.2).

83249648 = 1/2011-10 = La

78-95



) Instrukcja montazu i eksploatacii
—welshaupt— Palniki gazowe WM - G10/3-A / ZM (W-FM 50)
10 Postepowanie w razie wystgpienia btedu
Btad Przyczyna Srodki zaradcze

Zanik ptomienia podczas pracy | Zbyt staby sygnat ptomienia » Skontrolowac¢ sygnat ptomienia.

» Sprawdzi¢ elektrode jonizacyjna.
» Sprawdzi¢ nastawy palnika.
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11 CzesSci zamienne

Poz. Nazwa Nr zamoéwien.
1.01 Pokrywa z wziernikiem WM10, kompletna 211104 0102 2
1.02 Szkto wziernika 21115301157
1.03 Zaslepka zamykajgca wziernik 21110401132
z nakretkg sprezystg
1.04 Sworzen kotnierza odchylanego 14 x 208 11165201047
1.05 Podktadka zabezpieczajgca 10 431 604
1.06 Kotnierz odchylany WMG(L)10/3+4+3LN 21710401117
— $ruba dwustronna M10Fo x 50 421 021
— nakretka sze$ciokgtna M10 411 502
— podkfadka A 10,5 430 600
1.07  Sruba dwustronna M12Fo x 45 421 068
1.08 Nakretka kotpakowa M12 DIN 1587 412 401
1.09 Podktadka B13 430 801
1.10 Uszczelka kotnierza 260 x 202 11161200107
1.11 Przepust kablowy W-FM, kompletny 211104 0105 2
1.12 Pokrywa wlotu powietrza WM10 211104 0202 2
z wyktadzing piankowg
1.13 Zestaw dtawikéw kablowych 211104 01502
1.14 Tabliczka firmowa Weishaupt 21110401107

81-95



Palniki gazowe WM - G10/3-A / ZM (W-FM 50)

Instrukcja montazu i eksploatacii
11 CzesSci zamienne

~weishaupt-

82-95

83249648 = 1/2011-10 = La



~weishaupt-

Instrukcja montazu i eksploatacii
Palniki gazowe WM - G10/3-A / ZM (W-FM 50)

83249648 = 1/2011-10 = La

11 CzesSci zamienne

Poz. Nazwa Nr zamoéwien.
2.01 Silnik ze stycznikiem
- WM-D90/90-2/1K5 220-240/380-415V 21710507010
- EC90/90-2/1 220-230V 50 Hz 1~ 21110307020
2.02 Stycznik silnika B7, 230V 50Hz 702 818
2.03 Zestaw dtawikow kablowych 211104 01 50 2
2.04 Silnik WM-D90/90-2/1K5 220-240/380-415V, 217 10507 04 0
dla falownika zabudowanego
2.05 Falownik parametryzowany 21110507 06 7
silnik WM-D90/90-2/1K5 do W-FM 50/54
2.06 Wopust czotenkowy 5 x 6,5 DIN 6888 490 151
2.07 Koto dmuchawy TLR-S 232 x 94 S1 50Hz 211104 08 02 1
niebieskie
— Sciggacz 111111 0001 2
2.08 Pierscien wlotu powietrza ¢ 180,7 mm WM10 21110502027
2.09 Kratka wlotu powietrza 211104 0207 7
2.10 Klapa powietrza WM10 21110402127
— $ruba M4 x 10 DIN 912 + Tuflock 402 264
2.11 Element podporowy pokrywy wlotu powietrza 2111040208 7
WM10
212 Wspornik pokrywy wlotu powietrza WM10 21110402157
2.13 Sitownik STE 50 1,2 NM powietrze 651 483
2.14 Wopust czotenkowy 3 x 3,7 DIN 6888 490 157
2.15 Wat klapy powietrza ze sprzegtem 2111040209 2
2.16 Wat klapy powietrza z kotkiem sprezynujgcym 2111040211 2
217 Zestaw tozysk Slizgowych 211104 02502
2.18 Dzwignia nastawcza 2111040204 7
— $ruba M5 x 12 + Precote 21110402187
2.19 Drazek z przegubami WM10 - WM30 21110402192
— Sruba M 6 x 16 + Tuflock 402 268
2.20 Czujnik ciSnienia powietrza
- LGW 50 A2P 2,5 - 50 mbar 691 373
- LGW 10 A2P 1,0 - 10 mbar 691 385
2.21 Korek czujnika ciSnienia powietrza 446 011
2.22 Kréciec wkrecany R1/8 453 003
2.23 Krociec wkrecany 21710424017
2.24 Waz 4 x 1,75 o dtugosci 600 mm 15151824 037
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Poz.

Nazwa

Nr zamowien.

3.01
3.02

3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12

3.13
3.14
3.15

3.16
3.17
3.18

3.19
3.20

3.21
3.22
3.23

Rura ptomieniowa kompletna WM-G(L)10/3
Przedtuzenie rury

— z przedtuz. 100 mm*

— z przedtuz. 200 mm*

— z przedtuz. 300 mm*

Sruba zaciskowa M12 x 75

Uszczelka 55 x 165 x 2 gumowo-korkowa
Klapa gazu DN50 W- FM z obudowg pos$rednig
Wopust czotenkowy 3 x 3,7 DIN 6888
Obudowa posrednia klapy gazu

Szkto wziernika 33 x 33 x 6

Za$lepka prostokgtna

Sprzegto elastyczne

Sitownik STE50 1,2NM gazowy

Urzadzenie mieszajgce WM-G10/3+4

— standardowe

— z przedtuz. 100 mm*

— z przedtuz. 200 mm*

— z przedtuz. 300 mm*

Tarcza spietrzajgca WM-GL10/3+4

Rura dyszowa 18 x 16 x 60 WM-GL10/3+4

Srodkowa rura dyszowa 8 x 1 x 41,5
WM-GL10/3+4

Element dociskowy elektrody WM-GL10
Elektroda zaptonowa WG5-40 izolator 6 x 80
Przewod zaptonowy 6,2/4,1

— 600 mm (standardowy)

— 700 mm (do palnika z przedituzeniem gtowicy
100 mm)*

— 800 mm (do palnika z przedituzeniem gtowicy
200 mm)*

— 900 mm (do palnika z przedtuzeniem gtowicy
300 mm)*

Elektroda jonizacyjna WG5-WG40, G1-G5 LN
Przewod jonizacyjny 6,2/6,4
— 600 mm (standardowy)

— 700 mm (do palnika z przedtuzeniem gtowicy
100 mm)*

— 800 mm (do palnika z przedtuzeniem gtowicy
200 mm)*

— 900 mm (do palnika z przedtuzeniem gtowicy
300 mm)*

Przedtuzenie przewodu jonizacyjnego 600 mm
tacznik wtykowy do przewodu jonizacyjnego
Rozdzielacz WM-GL10/3+4

2181051401 2

150518 14 05 7
150518 14 06 7
150518 14 07 7
151518 01 07 7
1515180012 7
217 304 2502 2
490 157

217 704 2502 7
21140417027
446 115

217 70415107
651 484

2171051407 2
2171051409 2
21710514102
2171051411 2
21810514 04 2
2181051416 7
21810514107

218104 14 247
23220014217

218104 1102 2
218104 11 03 2

218104 1104 2

218104 11052

23210014207

21710514532
2171051454 2

21710514552

2171051463 2

2171041702 2
2501031705 2
21810514037

* tylko w kombinaciji z przedtuZzeniem gtowicy ptomieniowe;j.
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Poz. Nazwa Nr zamoéwien.
3.24 Rura komory mieszania wewngtrzna 70 x 252,5

WM-GL10/3+4

— standardowa 2181051407 7

— z przedtuz. 100 mm* 21810514607

— z przedtuz. 200 mm* 21810514617

— z przedtuz. 300 mm* 21810514627
3.25 Rura komory mieszania zewnetrzna 100 x 111,5

WM-GL10/3+4

— standardowa 21810514 06 7

- z przedtuz. 100 mm* 21810514637

— z przedtuz. 200 mm* 2181051464 7

— z przedtuz. 300 mm* 21810514657
3.26 Obudowa komory mieszania WM-GL10/3+4 21810514027
3.27 Pierscien ustalajacy 218104 14017
3.28 Zaslepka blaszana WM-G10/1-4 wersja ZM 21710414017

* tylko w kombinacji z przedtuzeniem gtowicy ptomieniowe;.
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Poz. Nazwa Nr zamoéwien.
4.01 Modut obstugowy z wySwietlaczem ABE do 600 408
W-FM 50/54
4.02 Pokrywa kompletna
- modut ABE wbudowany 2111041201 2
- modut ABE poza palnikiem 21110412022
4.03 Manager palnikowy WFM50 230 V 50/60 Hz 600 402
4.04 Wiyki W-FM
— X8-02 czujnik ci$nienia powietrza 716 301
— X3-03 wytacznik krancowy kotnierza palnika 716 302
— X8-04 sie€ i tancuch zabezpieczen 716 303
— X8-05 dmuchawa, alarm 716 410
— X4-02 urzadzenie zaptonowe 716 305
— X5-01 czujnik minimalnego ci$nienia 716 307
— X5-02 czujnik maksymalnego ci$nienia 716 308
— X5-03 obwaod regulacyjny 716 309
— X6-03 zawor bezpieczehstwa 716 312
— X7-01 podwojny zawér elektromagnetyczny 2 716 313
— X8-02 podwojny zawér elektromagnetyczny 1 716 317
— X8-04 praca Reset 50 716 411
— X9-04 czujnik ci$nienia do kontroli szczelnoSci 716 418
— X10-05 czujnik ptomienia QRA 716 413
— X10-06 czujnik ptomienia QRA 716 414
— X64 rezerwa 4-20mA 716 416
— X74 potgczenie z falownikiem 716 417
— X75 licznik zuzycia paliwa 716 415
4.05 Sruba dystansowa pokrywy W-FM 21110412037
4.06 Pltyta montazowa WM10 do W-FM 50 2112041204 7
4.07 Kabel z wtykami ABE / W-FM50
-2m 600 406
-10m 600 407
4.08 Kabel z wtykami W-FM do sieci/tancucha 217706 12 48 2
zabezpieczen
4.09 Kabel z wtykami W-FM 50 do podwdjnego zaworu 217 104 26 01 2
elektromagnetycznego
410 Kabel z wtykami W-FM 50 do
— czujnika minimalnego cisnienia gazu 217104 26 02 2
— czujnika maksymalnego ci$nienia gazu 217 104 26 03 2
— czujnika ciSnienia gazu do kontroli szczelno$ci 217 104 26 04 2
4.11 Kabel z wtykami W-FM 50 do predkosci obrotowej 217 104 12 10 2
falownika
412 Kabel z wtykami W-FM 50 do silnika ze stycznikiem 217 104 12 09 2
mocy
413 Kabel z wtykami W-FM do czujnika ci$nienia 2177061203 2
powietrza
414 Urzadzenie zaptonowe typu W-ZG02/V 230V 21770411032
— zaslepka urzgdzenia zaptonowego 603 135
4.15 Uszczelka do urzgdzenia zaptonowego 2-biegun. 217 204 11 01 7
4.16 Wytgcznik krancowy kompletny 211104 01 06 2
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12 Dane techniczne

12.1 Kategorie urzgdzen

Oznaczenie palnikéw gazowych i palnikéw kombi z dmuchawg wg EN 676

Norma EN 676, "Automatyczne palniki zdmuchawg do paliw gazowych", stosowana
jest do przeniesienia podstawowych wymagan dyrektywy 90/396/EWG odnos$nie
urzgdzenh gazowych.

Norma EN 676 poczawszy od wydania z listopada 2003 przewiduje dla palnikéw
gazowych z dmuchawg w punkcie 4.4.9 (EN 676) nastepujace kategorie urzgdzen
gazowych :

l2r dla gazu ziemnego
lar dla gazu ptynnego
llor/ar dla gazu ziemnego / ptynnego

W celu udowodnienia przystosowania palnika do pracy podczas badania typu palnika
stosuje sie gazy wyszczegodlnione w punkcie 5.1.1, tab. 4 (EN 676) oraz minimalne
ci$nienia dla badania okreslone w punkcie 5.1.2, tab. 5 (EN 676).

Poniewaz palniki gazowe i dwupaliwowe firmy Weishaupt w pehi spetniajg
powyZsze wymagania, oznaczenie palnika zawiera na tabliczce znamionowej zgodnie
z punktem 6.2 (EN 676) kategorie urzadzenia oraz stosowane gazy do badan z za-
kresem dopuszczalnego ci$nienia przytgczeniowego. W ten sposéb okreslono przy-
stosowanie palnika do spalania gazéw drugiej lub trzeciej rodziny gazow.

Na podstawie raportu badania akredytowanej jednostki kontrolnej wg

EN 45001/ISO 17025 na $wiadectwie badania typu WE (certyfikacie) zgodnie z dy-
rektywg dotyczacq urzadzen gazowych 90/396/EWG podaje sie réwniez kategorie
urzadzenia gazowego, ciSnienie zasilania oraz kraj przeznaczenia.

W normie EN 437, "Gazy do badan. Cisnienia probne. Kategorie urzadzen", opisano
szczegotowo wspotzaleznosci oraz charakterystyczne cechy dla danego kraju prze-
znaczenia w ww. kwestii.

Tabele zamieszczone na kolejnych stronach przedstawiajg wspoétzalezno$ci miedzy
kategoriami R a stosowanymi krajowymi kategoriami urzgdzen z podaniem rodzajéow
gazu oraz ci$nien przytgczeniowych.
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Kategoria urzgdzenia gazowego alternatywna wzgledem I2r

Kraj przeznaczenia Kategoria urzadzenia Gaz do badan | Cisnienie
gazowego przytgzeniowe mbar

AL (Albania) 12H G 20 20

AT (Austria) 12H G 20 20

BA (Bosnia) 12H G 20 20

BE (Belgium) I12E+, 12N, I12E(R)B G 20 + G 25 |Cisnienia
20/ 25

BG (Bulgaria) 12H G 20 20

BY (Belarus)

CH (Switzerland) 12H G 20 20

CY (Cyprus) 12H G 20 20

CZ (Czech Republic) 12H G 20 20

DE (Germany) I2ELL, I2E, I2L G20/G25 |20

DK (Denmark) 12H G 20 20

EE (Estonia) 12H G 20

ES (Spain) 12H G 20 20

FI (Finland) 12H G 20 20

FR (France) I12Esi, I2E+, I12L G 20 + G 25 |Cisnienia
20/ 25

GB (United Kingdom) 12H G 20 20

GR (Greece) 12H G 20 20

HR (Croatia) 12H G 20 20

HU (Hungary) I12H G 20 20

IE (Ireland) 12H G20 20

IS (Iceland) 12H G 20 20

IT (Italy) 12H G 20 20

LT (Lithuania)

LU (Luxembourg) I12E G 20 20

LV (Latvia)

MD (Moldova) 12H G 20 20

MK (Macedonia) 12H G 20 20

MT (Malta) 12H G 20 20

NL (The Netherlands) 12L G 25 25

NO (Norway) 12H G 20 20

PL (Poland) 12E G 20/GZ410|20

PT (Portugal) 12H G 20 20

RO (Romania) 12H G 20 20

SE (Sweden) 12H G 20 20

Sl (Slovenia) 12H G 20 20

SK (Slovakia) 12H G 20 20

SRB (Serbia) 12H G 20 20

TR (Turkey) 12H G 20 25

UA (Ukraine) 12H G 20 20
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Kategoria urzgdzenia gazowego alternatywna wzgledem Isr

Kraj przeznaczenia Kategoria urzadzenia Rodzaj gazu | Cisnienie
gazowego przy:gzeniowe mbar
AL (Albania) 13+, I3P, I13B G 30 + G 31 |Cisnienia
28 -30/37
AT (Austria) 13B/P, I3P G30+G31 |50
BA (Bosnia) 13B/P G 30 30 (28-30)
BE (Belgium) 13+, I3P, 13B, I3B/P G 30 + G31 |Cisnienia
28 - 30 / 37
BG (Bulgaria) 13+, I3P, I13B G 30 + G 31 |Cisnienia
28 -30/37
BY (Belarus)
CH (Switzerland) I13B/P, I3+, ISP G 30 + G 31 |Cisnienia
28 -30/837
CY (Cyprus) 13B/P, 13+, ISP, I3B G 30 + G31 |Cisnienia
28 -30/37
CZ (Czech Republic) 13B/P, I3+, I3P G 30 + G31 |Cisnienia
28 -30/37
DE (Germany) 13B/P, I3P G30+G31 |50
DK (Denmark) 13B/P G30+G31 |30(28-30)
EE (Estonia) 13B/P G 30
ES (Spain) 13+, I3P, 13B G 30 + G31 |Cisnienia
28 -30/37
FI (Finland) 13B/P G30+G31 [30(28-30)
FR (France) 13+, I3P, 13B G 30 Cisnienia
28 - 30 / 37
G 31 Cisnienia
112/148
GB (United Kingdom) 13+, 13P, I13B G 30 + G 31 |Cisnienia
28 -30/37
GR (Greece) I3B/P, 13+, I3P, 13B G 30 + G 31 |Cisnienia
28 -30/37
HR (Croatia) 13B/P, I3P G 30 + G31 50
HU (Hungary) 13B/P G 30+ G31 |50
IE (Ireland) 13+, I3P, 1I3B G 30 + G 31 |Cisnienia
28 -30/837
IS (Iceland) 13B/P
IT (Italy) 13B/P, 13+, ISP G 30 + G31 |Cisnienia
28 -30/837
LT (Lithuania)
LU (Luxembourg) 13B/P G 30
LV (Latvia)
MD (Moldova) 13+, I3P, I13B G 30 + G31 |Cisnienia
28 -30/37
MK (Macedonia) 13+, I3P, 13B G 30 + G31 |Cisnienia
28 -30/37
MT (Malta) 13+, I3P, 1I3B G 30 + G 31 |Cisnienia
28 -30/837
NL (The Netherlands) I18B/P, I3P G30+G31 [30(28-30)
NO (Norway) 13B/P G30+G31 [30(28-30)
PL (Poland) 13B/P G 30
PT (Portugal) 13+, I3P, I3B G 30 Cisnienia
28 -30/37
G 31 Cisnienia
50/67
RO (Romania) 13B/P G 30
SE (Sweden) 13B/P G30+G31 [30(28-30)
Sl (Slovenia) 13B/P G 30 30
SK (Slovakia) 13B/P G 30 30
SRB (Serbia) 13B/P, I3P G30+G31 |20
TR (Turkey) 13B/P G30+G31 |30
UA (Ukraine) 13B/P, I3P G30+G31 |50
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Kategoria urzgdzenia gazowego alternatywna wzgledem llzr/sr

Kraj przeznaczenia Kategoria urzadzenia Rodzaj gazu | Cisnienie Rodzaj gazu | Cisnienie
gazowego przytgzeniowe mbar przytgzeniowe mbar
AL (Albania) 112H3+, II2H3P G 20 20 G 31 30
AT (Austria) 112H3B/P, l1I2H3P G 20 20 G30+G31 |50
BA (Bosnia) I1I2H3B/P G 20 20 G 30
BE (Belgium) 1I2E+3P, I2H3B/P G 20, G 25 Cisnienia G 30 + G 31 | Cisnienia
20/ 25 28 -30/37
BG (Bulgaria) 1I2H3+, lI2H3P G 20 20 G 30 + G31 |Druckpaar
28 -30/37
BY (Belarus)
CH (Switzerland) I11a2H, I12H3B/P, G 20 20 G 30 + G31 [Cisnienia
112H3+, II2H3P 28 -30/37
CY (Cyprus) 112H3B/P, 11I2H3+, G20 20 G 30 + G31 |Cisnienia
II2H3P 28 -30/37
CZ (Czech Republic) 1I2H3B/P, l1I2H3 +, G 20 20 G 30 + G31 |Cisnienia
112H3P 28 -30/37
DE (Germany) II2ELL3B/P, II2E3B/P G 20 20 G30+G31 |50
DK (Denmark) lI1a2H, I2H3B/P G 20 G 20 G30+G31 |30
EE (Estonia) 112H3B/P G 20 20 G 30 30
ES (Spain) I12H3P, I1I2H3+ G 20 20 G 30 + G 31 |Cisnienia
28 -30/37
Fl (Finland) 112H3B/P G 20 20 G30+G31 [30(28-30)
FR (France) II2E+3+, I2E+3P, G 20 20 G 30 Cisnienia
12Esi3B/P 28 -30/37
G 31 Cisnienia
112/148
GB (United Kingdom) 1I2H3+, II2H3P G 20 20 G 30 + G31 |Cisnienia
28 -30/37
GR (Greece) 112H3B/P, 11I2H3+, G 20 20 G 30 + G 31 |Cisnienia
1I2H3P 28 -30/37
HR (Croatia) 112H3B/P G 20 20 G 30+ G31 [30(28-30)
HU (Hungary) 112H3B/P G 20 20 G 30+ G 31
IE (Ireland) 112H3+, lI2H3P G 20 20
IS (Iceland) 1I2H3B/P G 20 20 G30+G31 [30(28-30)
IT (ltaly) II1a2H, II2H3B/P, G 20 20 G 30 + G 31 |Cisnienia
112H3+, lI2H3P 28 -30/37
LT (Lithuania)
LU (Luxembourg) 1I2E3B/P G 20 20 G 30+ G 31
LV (Latvia)
MD (Moldova) 112H3+, lI2H3P G 20 20 G 30 + G 31 |Cisnienia
30/837
MK (Macedonia) 12H3+, [I2H3P G 20 20 G 30 + G31 |Cisnienia
30/37
MT (Malta) 1I2H3+, II2H3P G 20 20 G 30 + G31 |Cisnienia
30/37
NL (The Netherlands) 112L3B/P, l1I2L3P G 25 25 G30+G31 |30
NO (Norway) 1I2H3B/P G 20 20 G30+G31 [30(28-30)
PL (Poland) 112E3B/P G 20 20 G30+G31 [30(28-30)
PT (Portugal) I12H3+, [I2H3P G 20 20 G 30 Cisnienia
28 -30/37
G 31 Cisnienia
50/ 67
RO (Romania) 1I2H3B/P G 20 20 G30+G31 [30(28-30)
SE (Sweden) lI1a2H, II2H3B/P G 20 20 G30+G31 [30(28-30)
Sl (Slovenia) I12H3B/P G 20 20 G 30 30
SK (Slovakia) 1I2H3B/P G 20 20 G 30 30
SRB (Serbia) 1I2H3B/P G 20 20 G30+G31 [30(28-30)
TR (Turkey) 1I2H3B/P G 20 25 G30+G31 |30+ 37
UA (Ukraine) 112H3B/P G 20 20 G30+G31 [30(28-30)
83249648 = 1/2011-10 = La 93-95



Instrukcja montazu i eksploataciji

—welshaupt— Palniki gazowe WM - G10/3-A / ZM (W-FM 50)
13 Skorowidz
A Koto dmMUChawWy ... 11
AFMNAIUIE oo 26, 28, 43 Kondensat. .............................................................................. 8
AFMALUIA GAZOWA. <orersersersessesrs et st 08 Konserwacja ........ s s 67
Kontrola parametréw spalania ... 63
B Kontrola szCzelN0SCi ....ccccvvveccrcrecreeeessseseeeeesene 12, 38
KOFeKty .o 65
BaACKUD ettt 58
BIad e 77 M
c Manager palnikOWY ..o 13,30
Miejsce ustawienia palnika ........cocreeenermnenenerneenneenens 19
ClIBZAI oottt 18 MOG ottt s 16
Cidnienie KONrolNe ... 38 MOGC dOINA .o 57
CiSnienie MIBSZANIA ....cc.ccvcvcreerseriersesse s 36 MOC PAINIKA .eeeeerercrreerereererrernes s sessesenaes 16, 20
CiSnienie NAStaAWGZe ... 43 Modut ODSIUGOWY ..o 32
Ci$nienie NAStaWGCze gazu ........c..coeeereesseeessssssssanesssons 43 Modut obstugowy z wy$wietlaczem (ABE) ........... 13, 32
CiSNIENIE POWIBTIZA ..evereerrereereerreseesseseeseesseseeseessssesseesesseens 64 MONLAZ .o 19
Cisnienie przylaCczeniowe .........oeenevenernennens 26, 37, 43
Cisnienie przylaczeniowe gazu ........coveereeeen. 26, 37, 43 N
C!§n!en!e W komOrze Spalania. .....cuvverssvvessevssvvesee 16 Nadmiar powietrza do spalania .......cccoveeerenecrenincennnes 63
Cisnienie wytwarzane przez dmuChawg ..................... 36 NAPIECIE SIECH vreurreerrirrereirereereieese s sesssseaees 14
Cykle R NIESEADIINE SPAIANIE <errerrerrcrsserserserssrssessessersersrses 78
Czas przestoju - NOFMY v 14
CzestotliwoSE KONSEIWAC]T wvvvvsevsvsvsvsvssissnsn 67 NUMET fADIYCZNY ovoerreeeerreeesneeeeesssssessssssesessssssssssssssssnns 10
CZ@ECH ZAMIBNNE ovvvvsvvvrsvvssvsssssss s 81 NUMET SEIYJNY wervvvricrivuessssesssssssssssssssesssssssssssessssssssssassess 10
Czujnik CISNIENIA .o 11, 46, 59
Czujnik CISNIENIA . 61 o
Czujnik ci$nienia gazu do kontroli szczelnoSci
............................................................................ 12,27, 28, 60 Objetos¢ w warunkach normalnych ... 64
Czujnik ciSnienia powietrza ..., 11, 61 Objetos¢ w warunkach roboczyCh .......eevevvvevvereeeees 64
Czujnik maksymalnego ci$nienia gazu ....11, 27, 28, 60 Odbiornik CIBPIR corevvvserssnsssens s 19
Czujnik minimalnego ci$nienia gazu ......... 11, 27, 28, 59 (@ e] ][] o 17Y7= o] [ YRS 77
Odcinajgcy zawor bezpieCzeNStWa ......cocvceveereeneeneeneenes 41
D OdpowiedzialNOoSC ... 6
OPUSZCZENIA ..o 14
Dane elekiryCzne ... 14
Dopuszczalne warunki otoczenia ........cooveeeerereneecererencens 14 p
E PaliWo ..o 14
o ) Panel obstugi ... 32
Elektroda jonizacyjna ... 72 Pobieranie POWIEtrza z ZEWNGHZ ...eereevoeesscrsssen 7,16
Elektroda zaptonowa ... 72 PODOr MOCY oot es st sseeees 14
Emls]a .................................................................................... 15 POdWOjny zawor o L-V.{T S 1 1, 26, 27, 28
Pole Pracy ... 16
F Potaczenia elektryczne ... 30
FIE GAZU crvrvvvvverereesssssssssssssseesssssssssssssssssssssssssssssssesssssssees 11 Potozenie rury ptomieniowe] ...........mmiissssssssssiinen 20
Pomiar Spalin ... 63
G Postepowanie w razie wystgpienia zapachu gazu ........ 7
. o Powietrze do spalania ... 7
Glowica ptomieniowa ..., 16 Poziom cinienia akUstyCZNego .........oweeeersscceeessson 15
Poziom mocy akustyCznej ..., 15
H Pozycja rury ptomieniowe; ........cccccvveererencecenenecnnen. 21,22
HASHO oot 47 Pozycja zaplonowa ... 50
Pozniejsza regulacia ... seeseseseens 65
K Prad Jonizacyjny ... 35
) . Prad Kontrolny ... 35
Kategorie urzadzen gazowych .......cccovinnnicninennns 90 Predko$é obrotowa przy zaptonie .................. 50, 53
Klapa O 12 Problemy podczas pracy ..., 78
Klapa POWIetrza ..c.cvwevvessvvsssvveee SRR 11,20, 73,74 Problemy z uruchomieniem ...........reereessessssnsens 78
KIUC? do oznaczania typu Urzgdzenia ........cewwveese 9 PrzediuZEnie ... 23
Kotnierz odchylany .............................................................. 24 Przedtuzenie giOWiCy piomieniowej ........................ 19, 23
83249648 = 1/2011-10 = La 94-95



Instrukcja montazu i eksploataciji

—welshaupt— Palniki gazowe WM - G10/3-A / ZM (W-FM 50)
13 Skorowidz
Przerwa W pracy ... 66 Wydmuchowy zawor bezpieczestwa ... 41
Przyrzad do pomiaru CiSnienia ........ccovenresneeeneenenens 36 Wykres nastaw urzgdzenia mieszajgcego ............... 21
Przyrzad pomiarowy ........cccncenenssnenesesseeeeseseneees 36 WYRBCZENIE ..ot 66
Punkty pomiarowe .......cncnemeneneeneenesessseseessnenens 40 WWAGGCZNIK KFANGOWY .ooueerrieteetessees s saenes 13
Wymiana urzgdzenia .......coeeeerereeeneneeeeeneneseeeseessesesens 77
R Wymiar E ..o
Regulacja ... 47 Wym!ar St
T T 47 Wymlar}/ ................................................................................
Regulator ciSnienia ......ccouenereneineeeneineneens 11, 26,41, 76 Wymuroyv'k.a .
Requlator niskociénieniowy ... 76 Wysokosc INSTAIAC]H wvreererreerreeee e 16
9 nieniowy WWYSWIBHACZ wvvrreeveeeressseeesessssnessesssseeesesssseeseessse 32, 33
Regulator wysokocCiSnieniowy ..........cceeeereneecerenns 41,76 y '
RESEL s 77
REKOJMIA <.vrrreeersersrsees s sessesses e seesesess st oesesesesoe 6 Z
Rodzaj gazu ... 14,90 Zabezpieczenie danych ..., 58
ROdZiNa GAZOW ..o 90 Zabezpieczenie urzgdzenia ..., 14
RUra dySZOWa ...t 72 Zabezpieczenie wstepne urzadzenia ... 14
RUra gazowa ... 72 ZAKIOCENIE ..uuvvverererrieseies s sssssssssssssssssssssannes 77
Rura ptomieniowa ..., 19, 22,24 Zakres Nastaw CiSNIENIA ..........ooevvverevesssssessesssssessssanns 76
ZamKNI€CIE ZEIOWE ......cuveeereeerirereeresnesesereeseese e 41
S Zasilanie elektryCzne .......oenneneessineseeseseseinenns 14
SAV e bbb 41 ZSIANIE GAZOM w.ooroororosesesrsossn 26
1= 2 41 ZAWANOSE CO o 63
S oo 13’ 14, 31 Zawor kquwy ....................................................................... 11
SHOWNIK crvverseeeseesseessosessessess s ssessssesoessseesoes 75 ~ ZUZYCie gazZU ... e 64
Sitownik klapy pOWIEtrza ... 73 Zwym!arowan!e otwor9w e e 19
SKIaOWANIE ...t 14 Zwymiarowanie otworéw przy odbiorniku ciepta ........ 19
Spalania pulSUJCe ... 78 ,
Sprezyna obCigZeniowa ... 76 Z
SPIZEGIO ovvevireii s 75 ZYWOINOSCE worrevvvvvrressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 7
Sprzegto elastyCzne ... 75
Strata KOMINOWA ... 63
Sygnat plomienia ... 13,35
Szczelina pierScieniowa .......veeveeeereenenes 19, 24, 69, 74
s
Srodki DEZPIECZEASIWA ....vveeeereereeeeeeveeevssssssseseeseesssssssssenns 7
T
Tabliczka Znamionowa ... 10
TeMPEratura ... 14
Temperatura SPalin ... 63
LI T o TSP 14
U
UruChOmIENIE ..cecvevieieeeieeeesesie e 34,47
Urzadzenie mieSzajgce .......ourmnicermneeeesnensscsnenens 11, 20
Urzadzenie zaptoNOWE ... 13
Ustawienia spalania ........ccooernereneneeneneeseseeeeseseeeees 65
Usuwanie materiatdow uzytych do czyszczenia urzgdzenia
.................................................................................................... 8
Uszczelka KOtIErzZa ... 24
w
Warto$¢ emisji hatasu ... 15
WartoS€ 0patowa ... 43
Wielofunkcyjny blok gazowy ........oceevvcennecrnnencennnens 26
Wspotczynnik nadmiaru powietrza do spalania ........... 63
83249648 = 1/2011-10 = La 95-95



www.weishaupt.de

Weishaupt Polska Sp. z o.0.
02-892 Warszawa, ul. Bazancia 55

www.weishaupt.pl, tel.: 022/33 69 400, fax: 022/33 69 411

- WelShath_ Wszelkie zmiany zastrzezone. Przedruk wzbroniony.
Produkt Opis Moc
_ Palniki Sprawdzona w milionach egzemplarzy seria palnikéw | do 570 kW
= typoszeregu W kompaktowych: oszczednych, niezawodnych, w
' petni automatycznych. Palniki olejowe, gazowe i
b dwupaliwowe do doméw jedno- i wielorodzinnych
oraz do niewielkich zakladow.
— Palniki monarch® Legendarne palniki przemystowe, sprawdzone, do 11.700 kW
i palniki trwate, przejrzyste w konstrukcji. Palniki olejowe,
przemystowe gazowe i dwupaliwowe dla instalacji centralnego
ogrzewania.
Palniki multiflam® Innowacyjna technologia firmy Weishaupt do palnikow | do 17.000 kW
duzej mocy: minimalne warto$ci emisji substanciji
szkodliwych zwlaszcza przy mocy powyzej 1 megawata.
Palniki olejowe, gazowe i dwupaliwowe z opatentowa-
nym wielodyszowym rozdziatem strumienia paliwa.
Palniki przemystowe | Pakiety w systemie modutowym z mozliwoscia do 22.000 kW
typoszeregu WK dopasowania do potrzeb, solidne, bardzo wydajne.
Palniki olejowe, gazowe i dwupaliwowe do zastoso-
wan przemystowych.
Thermo Condens Innowacyjne kotty kondensacyjne z systemem SCOT: | do 1.200 kW

wysoce sprawne, niskoemisyjne, wszechstronne,
idealne do mieszkan, domoéw jedno- i wielorodzinnych.
Przy wigkszym zapotrzebowaniu na ciepto:

kotly stojace o mocy do 1200 kW w kaskadzie.
Paliwo: gaz.

Systemy kolektorow

Energia stoneczna gratis. Perfekcyjnie dobrane

sfonecznych komponenty, innowacyjne, sprawdzone. Estetyczne
dachowe kolektory ptaskie do wspomagania
ogrzewania i podgrzewania wody uzytkowej.

Podgrzewacze wody /| Atrakcyjny program podgrzewania wody uzytkowe;j

zasobniki energii

obejmuje klasyczne podgrzewacze wody, ktére
zasilane sg przez system grzewczy, oraz zasobniki
energii, ktére moga by¢ zasilane przez kolektory
stoneczne.

Technika
regulacyjno-
pomiarowa /

Od szafy sterowniczej po kompletny system stero-
wania technicznym wyposazeniem budynku- w firmie
Weishaupt mozna znalez¢ catg game nowoczesnych

automatyzacja urzadzen techniki regulacyjno-pomiarowej, ktore sa
budynkéw przysztosciowe, ekonomiczne i wszechstronne.
Serwis Produkt i obstuga klienta to kompleksowa oferta firmy

Weishaupt.

Serwis Weishaupt jest do dyspozycji naszych klientow
okragly rok i przez 24 godziny na dobe. Zawsze
jestesmy tam, gdzie mozemy by¢ potrzebni.
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