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OPIS TECHNICZNY

STACJA REDUKCYJNO-POMIAROWA O PRZEPUSTOWOSCI
Q=100 Nm®/h WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA DLA KOTLOWNI W BUDYNKU F
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
Warunkow przytaczenia do sieci gazowej Nr WTRPZ/W/6354/WP/1/2012
Zlecenia Inwestora
Obowiazujacych norm i przepiséw.
2. PRZEZNACZENIE | LOKALIZACJA
2.1 Projektowana stacja gazowa zlokalizowana bedzie w Jozefowie przy ul.
Nadwislanskiej 213 dz. 40/2, obr. 66 dla potrzeb kottowni w budynku F Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej.
Projekt obejmuje budowe stacji redukcyjno-pomiarowej z ciggiem pomiarowym o
przepustowosci Q = 100,0 Nm®/h.

Stacja posadowiona bedzie na fundamencie i ustawiona zostanie zgodnie z rys. nr 1

Celem opracowania jest:
Budowa stacji gazowej

Budowa instalacji gazowej
Przeznaczeniem opracowania jest:
- Kottownia gazowa w piwnicach budynku F Centrum Naukowo-Badawczego

Ochrony Przeciwpozarowej.

Wyposazenie:

- Kociot 0 mocy cieplnej 85 - 330 kW z palnikiem weishaupt WG30.
Maksymalne zapotrzebowanie gazu wynosi 33,0 Nm*/h.
Cisnienie zasilania palnika wynosi 1,6 - 2,5 kPa

- Kociot 0 mocy cieplnej 140 - 560 kW z palnikiem weishaupt WM-G10/3-A/ZM.
Maksymalne zapotrzebowanie gazu wynosi 67,0 Nm*/h.

Cisnienie zasilania palnika wynosi 1,6 - 2,5 kPa



I STACJA GAZOWA - OPIS TECHNOLOGI
1. OPIS TECHNICZNY STACJI GAZOWEJ
1.1 PARAMETRY STACJI GAZOWEJ
Nominalna przepustowosc¢ 100 Nm3/h

Cisnienie wlotowe

Max 500 kPa

Min. 50 kPa
Cisnienie wylotowe

Max 2,5 kPa

Min. 1,6 kPa
Temperatura gazu 278-281 K
Srednica wlotowa DN50
Srednica wylotowa DN50

2. CHARAKTERYSTYKA STACJI GAZOWEJ

Zaprojektowano stacje pomiarowo-redukcyjna zgodnie z katalogiem firmy PEGAS
Sp. z 0.0. typ: SRP-100-U1-GR25-Dival500-GX

Stacja gazowa pomiarowo-redukcyjna sktada sie z:

m  Obudowy:

Obudowa stacji wykonana jest z blachy aluminiowej malowanej lakierem
proszkowym, model Z-9 o wymiarach 1340X515X1240 mm. Obudowa posiada drzwi,
catos¢ zamykana na ktédke. Obudowa stacji musi by¢ oznakowana z napisami
ostrzegawczymi o zakazie zblizania si¢ materiatami tatwopalnymi oraz z telefonami
do stuzb ratunkowych oraz eksploatacyjnych.

m  Filtrow przeptywowych:

W stacji gazowej zastosowano filtr osiowy F2 DN50 firmy PEGAS wraz z
manometrem réznicowym M150. Producent filtra powinien udostepnic atest na
wykonany filtr.

m Uktady pomiarowe:

Stacja wyposazona bedzie w jeden uktad pomiarowy.:

Uktad pomiarowy typu Ul z uktadem obejscia zaslepionym zaslepka okularowa.

Uktad zamontowany jest na srednim cisnieniu. Uktad pomiarowy posiada



zainstalowany gazomierz rotorowy G25 DN50 firmy COMMON z przelicznikiem
bateryjnym.

m Uktady redukcyjne:

Stacja wyposazona bedzie w jeden uktad redukcyjny:

Dobrano reduktor Dival500 firmy FIORENTINI 0 wydajnosci Qmax = 100 m®/h

m Uktadow zabezpieczajacych:

W stacji gazowej zastosowano zawory wydmuchowe typu VS/811 firmy ACTARIS.
Gaz z upustowych zaworéw bezpieczenstwa odprowadzany bedzie rurami
wydmuchowymi wyprowadzonymi poza obudowe stacji na wysokos¢ min. 1 m od
gory obudowy stacji.

m Zaworow kulowych i kurkéw manometrycznych

W stacji zastosowano kurki kulowe oraz zawory kulowe kotnierzowe. Ponadto
zastosowano kurki manometryczne handlowe.

Producent zaworéw powinien udostepnic atesty lub certyfikaty na wykonane
zawory.

m  Manometréw kontrolnych.

W stacji zastosowano manometry kontrolne firmy UNION o cis$nieniach

0-0,6 MPai 0-6,0 kPa



Il - DOBOR URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

1 - KARTY KATALOGOWE PALNIKOW GAZOWYCH.



2 - DOBOR GAZOMIERZA DO POMIAROW ROZLICZENIOWYCH

Zastosowano cigg pomiarowy z gazomierzem rotorowy G25 DN50 wraz z
elektroniczno-bateryjnym przelicznikiem gazu.

Il WYMOGI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ |
PRZECIWWYBUCHOWEJ

1. DANE WSTEPNE

Stacja gazowa jest kwalifikowana jako strefa o obciazeniu ogniowym do 500MJ/m?,
w ktorej wystepuje strefowe zagrozenie wybuchem 2.

2. CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKA POWODUJACEGO ZAGROZENIA
2.1 Sktad gazu ziemnego:

Metan 96,11 %obj.
Etan 1,636 %obj.
Propan 0,526 % obj,
Izobutan 0,050 % obj.
N-butan 0,093 % obj.
Izopentan 0,020 % obj.
N-pentan 0,014 % obj.
Azot 1,019 % obj.
Dwutlenek wegla 0,001 % obj.

2.2 Parametry gazu ziemnego wysokometanowego:

Gestosc 0,747 kg/m?®
Gestos¢ wzgledna do powietrza 0,54
Wartoé¢ opatowa MJ/m? 33,5

Dolna granica wybuchowosci (DGW) 4,9 % obj.
Goérna granica wybuchowosci (GGW)  15,4% obj.

Temperatura samozaptonu 650° C
Klasa temperaturowa T1
Grupa wybuchowosci A

3.  WARUNKI ZAGROZENIA WYBUCHEM

3.1 Zagrozenie moze powstac wydzielenia sie gazu z instalacji, w ilosci mogacej
wytworzy¢ mieszanine wybuchowa. Zagrozenia wybuchem i jego zakres beda
zalezec od:

- llosci wydzielonego gazu oraz cisnienia gazu
- Jakosci urzadzen stacji.

- Srednic urzadzen i kolektoréw gazowych.

- Wielkosci pomieszczenia

- Rodzaju wentylacji i jej skutecznosci.



Przyjeto ze w stacji gazowej:

- Urzadzenia w stacji gazowej beda o wysokim stopniu hermetyzacji.

- Nieszczelno$¢ rzedu 0,25 mm? bedzie wykryta przez stuzby eksploatacyjne.

- Nie wystapi awaria mogaca mie¢ wptyw na bezpieczenstwo ludzi lub mienia na
terenie przylegtym do stacji gazowej.

- Stacje oraz instalacje wykonana zostanie przez wyspecjalizowane
przedsiebiorstwa.

- Przed oddaniem do eksploatacji, stacja gazowa zostanie sprawdzona a
nastepnie w sposob bezpieczny eksploatowana przez wykwalifikowany personel.

4. WARUNKI ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM
4.1 W pomieszczeniu zagrozonym wybuchem nie wolno:

- postugiwac sie otwartym ogniem

- uzywac w miejscu pracy lamp innych niz dopuszczone do prac
gazoniebezpiecznych

- uzywac narzedzi iskrzacych

- przeprowadzac bez zezwolenia jakichkolwiek prac a w szczegélnosci prac
spawalniczych.

- wypuszczac gaz z urzadzen technologicznych stacji

- wstawiac i przechowywac zbednych przedmiotéw nie wchodzacych w sktad
wyposazenia technologicznego stacji

4.2 Stacja gazowa winna by¢ zabezpieczona przed dostepem o0s6b postronnych. W
tym celu nalezy utrzymywac w odpowiednim stanie ogrodzenia, sprawne zamki
przy bramach, furtkach i drzwiach obudowy stacji.

4.3 Stacja winna by¢ oznakowana odpowiednimi tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi o tresci zwracajacej uwage na zagrozenia pozarem i wybuchem

4.4 Osoby odpowiedzialne za stan techniczny stacji zobowigzane sg do:

- przestrzegania postanowien instrukcji i regulaminu ochrony przeciwpozarowej
- przestrzegania zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach stacji oraz na
zewnatrz stacji

- utrzymywania porzadku w pomieszczeniach stacji oraz na terenie stacji

4.5 Zabrania sie¢ magazynowania na terenie stacji oraz w pomieszczeniach stacji
materiatow, ktére powodowatyby wystepowanie dodatkowego zagrozenia pozarem.
4.6 Osoby przebywajace na terenie stacji gazowej winny:

-z chwilg zauwazenia pozaru na stacji powiadomi¢ Straz Pozarng (telefon
alarmowy -998, kom. 112, podajac wszelkie niezbedne informacje)

- jezeli sg dostepne podreczne srodki ppoz. przystapi¢ do akcji gaszenia pozaru.
- Jezeli jest to mozliwe odcia¢ doptyw gazu do stacji zamykajac zasuwe wlotowa
I wylotowa

- po przybyciu Strazy Pozarnej podporzadkowac sie poleceniom funkcjonariusza
kierujacego akcja gaszenia pozaru na stacji gazowej oraz stuzy¢ pomoca w
niezbednym zakresie



5. OKRESLENIE STREF ZAGROZENIA WYBUCHEM DLA GAZU WYSOKOMETANOWEGO
GRUPY E
5.1 CHARAKTERYSTYKA STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM

Stacja zaliczana jest do kategorii niebezpieczenstwa pozarowego i Il
kategorii zagrozenia wybuchem. Czynnikiem zagrozenia jest mieszanina gazu z
powietrzem zaliczana do grupy zaptonowej G | i klasy wybuchowosci | wg PN-72/E-
08110. Mieszanina ta charakteryzuje sie dolng granicg wybuchowosci 4.3 % obj.
(33g/m?) i gérna granica wybuchowosci 15,4 % (100 g/m®).Temperatura
samozapalenia wynosi 650 ° C, klasa temperaturowa T1 ,grupa wybuchowosci Il A.
Strefa 1 jest to strefa, ktérej mieszanina wybuchowa gazu -powietrze w
normalnych warunkach pracy, przyjmuje sie ze prawdopodobienstwo jej
wystapienia w danej chwili jest zawarta w granicy 0.001-0.1 .

Strefa 2 jest strefg w ktérej istnieje niewielkie prawdopodobienstwo wystapienia
mieszaniny wybuchowej gazu - powietrze (przyjmuje sie prawdopodobienstwo
mniejsze niz 0,001), a mieszanina wybuchowa moze wystepowac krétkotrwale.

Z uwagi na wysokie wymagania, co do szczelnosci urzadzen i instalacji,
(ktére musza byc¢ potwierdzone odpowiednimi badaniami i atestami upowaznionych
instytucji) mozna w trakcie normalnej eksploatacji wnetrze szafki i jej najblizsze
okolice zaliczy¢ do strefy 2, gdyz mieszanina wybuchowa moze wystepowac tam
tylko w ograniczonych ilosciach i ograniczonym czasie, zas szafka stacji wykonana
jest tak, ze naturalna wentylacja grawitacyjna zapewni ponad pieciokrotna
wymiange powietrza w jej wnetrzu w ciggu godziny. Strefa zagrozenia wybuchem 2
zostata okreslona w oparciu o norme ZN-G 8101.

5.2  OBLICZENIA STREF ZAGROZENIA WYBUCHEM
5.2.1 Wylot gazu z rury wydmuchowej i odpowietrzajacej

R =175xd
R=130:d

R, =0,33x/F(p, +0])

R, R:- Promien kuli (do wyznaczenia strefy przyjmuje sie wielkos¢ wieksza)
R2 - Promien podstawy stozka

- Dla wylotu rury wydmuchowej
Do obliczen przyjeto:

Srednice rury wylotowej (mm) ©10
nadcisnienie robocze (kPa) 1,6-2,5

Wyznaczono strefe zagrozenia wybuchem 2:
R; - promien podstawy stozka = 1,75 m
R - promien kuli = 1,30 m



- Dla wylotu rury odgazowujaca stacje gazowa (wyznacza sie tylko dla celéw
eksploatacyjnych)

Do obliczen przyjeto:

Srednice rury wylotowej (mm) © 10
nadcisnienie robocze (kPa) 500

Wyznaczono strefe zagrozenia wybuchem 2:
Ri-promien podstawy stozka = 2,3 m
Ro-promien kuli = 1,75 m

Przyjeto strefe zagrozenia wybuchem 2 o promieniu podstawy stozka rownego
1,75 m oraz promieniu kuli 1,30m.

Strefy zagrozenia wybuchem 2 dla odgazowania stacji gazowej wyznacza sie do
celéw eksploatacyjnych, ktére moga przeprowadzi¢ tylko uprawnione stuzby
eksploatacyjne.

5.2.2 Strefa zagrozenia wybuchem wokét obudowy stacji gazowej

Qmaxll = 5’3xlo4(pWE +0’1)
R=384XQ,., )"

max 1
Do obliczen przyjeto:

Cisnienie wejsciowe(MPa) 0,5

Zasieg strefy zagrozenia wybuchem 2 wokét obudowy stacji gazowej wynosi min.
0,41 m (dla bezpieczenstwa przyjeto 1,0m)

5.2.3 Zasady ustalenia wentylacji naturalnej kategorii A dla stacji gazowej
Do obliczen przyjeto:

cisnienie wlotowe (MPa) 0,5
cisnienie wylotowe (kPa) 1,6-2,5

- Obliczenie zrédta emisji o stopniu drugorzednym
Qmax!1=5,3 x10™(pr+0,1)=0,000265 m*/sek

Szafka na stacje gazowa musi posiada¢ wentylacje grawitacyjna, ktéra powinna
zapewnic¢ wyptyw gazu do atmosfery w przypadku ewentualnej nieszczelnosci. Dla
zapewnienia petnego bezpieczenstwa ustalono, ze cata przestrzen wewnetrzna
obudowy ciggéw technologicznych bedzie stanowic strefe 2.

Warunki wystepowania wentylacji naturalnej kategorii A obliczamy ze wzoru z
uwzglednieniem wspotczynnika a przy zatozeniu , ze powierzchnia otworéw
wlotowych Fyier rowna sie powierzchni otworow wylotowych Fyyiot CO Stanowi

0,5 F went-

Fueer 2 374% X Quux |l



Wspo6tczynnik a okreslony jest w nastepujacy sposéb

1 -otwory we wszystkich czterech scianach obudowy
1,33 -otwory w trzech scianach obudowy
2 -otwory w dwoch scianach obudowy

= 33 -otwor w jednej scianie obudowy

JO4X o +h,

QO QQ

hpom- Wysokos¢ pomieszczenia
hw- wysokos¢ komina wywietrznika dachowego w
metrach.

F,.. =374x2>0,000265 = 0,20m?
F,o = 0,05m?
Fuyo = 0,06m?

Przyjeto wentylacje w dwoch scianach obudowy stacji gazowej. Wentylacja
posiada 2 wlotowe i 2 otwory wylotowe. Przyjeto powierzchnie otworéw
wentylacyjnych 0,20 m?. Przy zatozeniu Fwiot = Fwylot co stanowi 0,5 Fwent
wyliczono, ze wentylacja powinna posiada¢ 2 otwory wlotowe i wylotowe o
wymiarach kazdy nie mniejszych niz 0,05 m?.( np.: kratka o wymiarach 20 cm x25
cm)

Wykonawca moze wykona¢ wentylacje stacji gazowej wg wtasnego uznania,
ktéra bedzie zgodna z ZN-G-8101:1998, a ilos¢ oraz wielko$é otworow
wentylacyjnych moze dopasowa¢ do technologii wykonania obudowy.



IV INNE WYMAGANIA

1. WYMAGANIA TECHNICZNE WYKONANIA, MONTAZU | ODBIORU STACJI GAZOWEJ
1.1 Wszystkie elementy stacji gazowej nalezy wykonac¢ w nastepujacy sposéb:

- Obudowe stacji gazowej nalezy wykonac zgodnie z wymogami prawa
budowlanego i ochrony przeciwpozarowej. Obudowa powinna posiada¢ wentylacje
grawitacyjng kat A zgodnie z ZN-G 8101 :1998. W obudowie nalezy zapewni¢ dostep
do kontroli i konserwacji urzadzen zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi.
- Wykonawca powinien w obecnosci inwestora i uzytkownika przeprowadzi¢ prébe
urzadzen i orurowania stacji gazowej. Powinien byc takze przeprowadzony wstepny
rozruch stacji. Na powyzsze czynnosci powinny byc sporzadzone protokoty,

- Wraz ze stacja powinna byc¢ przekazana uzytkownikowi Dokumentacja
Techniczno Ruchowa Stacji.

- Uruchomienie stacji gazowej nalezy dokonywac pod specjalistycznym
nadzorem, z uwzglednieniem zasad i przepiséw bezpieczenstwa.

- Eksploatacja urzadzen powinna by¢ prowadzona w oparciu o instrukcje
opracowang na podstawie przepiséw, ustalen, zalecen producentéw jak réwniez
dotychczasowych doswiadczen przez personel, ktéry niezaleznie od podstawowych
kwalifikacji bedzie posiadat dodatkowe kwalifikacje.

- Nadzér nad stacja gazowa powinien petni¢ wtasciciel. Powinien on zapewnic
warunki eksploatacji zgodnie z instrukcjami obstugi i konserwacji, przy zachowaniu
ciagtosci i wymaganej doktadnosci pomiaréw i rejestracji. Potaczenia spawane
elementéw stacji gazowej nie moga byc w klasie wadliwosci wyzszej niz W2 i
podlegaja 100% ocenie.

- Ponadto nalezy wykonac badania radiograficzne' i dokonac klasyfikacji spoin.

- Orurowanie wykonac z rur przewodowych kl. B i powinno miec¢ deklaracje
zgodnosci wg PN-EN-45014:1999, lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobate techniczna.

- Zastosowane materiaty i armatura powinny posiada¢ dopuszczenie do obrotu i
stosowania w budownictwie.

- Instalacje elektryczne w tym instalacja uziemiajaca powinny spetniac
wymagania PN-91/E-05009/01.

- Urzadzenia pracujace w strefie zagrozenia wybuchem powinny miec
dopuszczenia wydane przez Kopalnie Doswiadczalng ,,Barbara".

2.  WARUNKI REALIZACJI STACJI GAZOWEJ
2.1 W stacji gazowej nalezy zastosowac ochrone przed:

- W przypadku stacji w obudowie kontenerowej, wykonac kontener ciaggow
technologicznych zgodnie z wymogami prawa budowlanego i ochrony
przeciwpozarowej. W obudowie kontenerowej zapewnic¢ dostep do

kontroli i konserwacji urzadzen zgodnie z przepisami BHP i PPOZ oraz zapewnic
skuteczng wentylacje grawitacyjna.

- uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.

Ponadto:

- Caty teren znajdujacy sie w obrebie stacji traktowany jest jako rejon
ograniczonego ryzyka z zakazem stosowania otwartego ognia.



- Na terenie dziatki w miejscu dostepnym Inwestor umiesci szafke ze sprzetem
PPOZ wyposazona W:

e Gasnice proszkowag GP-12

e Koc gasniczy
- Eksploatacja urzadzen powinna by¢ prowadzona w oparciu o instrukcje
opracowanga na podstawie przepiséw, ustalen, zalecen producentéw jak réwniez
dotychczasowych doswiadczen przez personel, ktéry niezaleznie od podstawowych
kwalifikacji bedzie posiadat dodatkowe kwalifikacje (M.P. nr 8 z 1989 r.). To samo
dotyczy stuzb pomiarowych. Nadzér nad stacja gazowa powinien petni¢ wtasciciel.
Powinien on zapewnic¢ warunki eksploatacji zgodnie z instrukcjami obstugi i
konserwacji, przy zachowaniu ciagtosci i wymaganej doktadnosci pomiaréw i
rejestracji. To takze dotyczy stuzb elektrycznych i pomiarowych.



V  SCHEMAT STACJI REDUKCYJNO-POMIAROWEJ II° Q=100Nm>/h

PEGAS - SPR-100-U1-GR25-DIVAL500-GX



VI OPIS INSTALACJI GAZOWEJ.

Srednice, dtugo$é¢ oraz przebieg instalacji gazowych pokazano na rzutach oraz w
rozwinieciu. Obliczenia spadku cisnienia w instalacjach zamieszczono w opisie
instalacji gazowej. Przejscie przewodu przez sciane wykonac w tulei ochronnej a
wolng przestrzen uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Przewody instalacji gazowej
wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219, taczonych za pomoca spawania.
Instalacja bedzie prowadzona po scianach i pod sufitem pomieszczen zgodnie z
oznaczeniami na rzutach. Zastosowane rury musza posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa. Mocowanie przewodéw gazowych wykona¢ poprzez uchwyty i kotki
rozporowe. Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg BN-66/8872-
01 przy sredniej czystosci ll-go stopnia, lakierem KORSIL-90.

Pomieszczenie kottowni

Pomieszczenie z kottami znajduje sie w piwnicy budynku (wysokos¢ min. 2,2m)
wyposazone jest w kanat spalinowy (kanaty spalinowe musza odpowiada¢ normom
PN-59/B-10425 i PN-64/B-03430), kanat wywiewny, i kanat nawiewny typu ,,Z".
Kanat nawiewny typu ,,Z" umieszczony powinien by¢ w przegrodzie zewnetrznej na
wysokos¢ min. 0,7m ponad poziom terenu a dolna krawedz powinna by¢
umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem podtogi.

PROBA SZCZELNOSCI

Prébe wybudowanej instalacji w ziemi nalezy wykonac¢ po utozeniu przewodéw w
wykopie i zasypaniu, z wyjatkiem miejsc montazu armatury. Wybudowana
instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci, powietrzem lub gazem obojetnym pod
cisnieniem 0,21 MPa. Czas trwania proby powinien wynosic, co najmniej 1 godzine.
Instalacje mozna uznac za szczelna, jezeli nie stwierdzi sie zadnego spadku
cisnienia na manometrze. Protokoty z préb cisnieniowych instalacji stanowi
zatacznik do protokotu odbioru technicznego robét gazociagowych.

Prébe szczelnosci dla instalacji gazowej wewnatrz kottowni do zaworéw
znajdujacych sie przed odbiornikami gazowymi nalezy wykonac powietrzem lub
gazem obojetnym o cisnieniu 0,1 MPa. Zakres pomiarowy manometru powinien
spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy
manometru powinien wynosic¢ od 0-0,16 MPa. Czas trwania préby powinien wynosic,
1,0 godzine. Wynik uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 1,0 godziny od
ustabilizowania sie czynnika prébnego nie nastapi spadek cisnienia. Ujawnione
nieszczelnosci powinny byc¢ usuniete a ztacza ponownie zbadane. Wykresy i
protokoty z préb cisnieniowych instalacji gazowej stanowia dokumentacje
odbiorowa.

BEZPIECZENSTWO PRACY KOTLOWNI

W pomieszczeniu gdzie znajduja sie kotty gazowe nalezy przewidziec instalacje
sygnalizujaca niedopuszczalny poziom stezenia gazu. W sktad instalacji wchodza:
detektory gazu DEX12 wykrywajace metan umieszczone nad kazdym z kottow,
modut alarmowy MD2.Z sterujacy praca detektorow oraz generujacy impulsy z
gtowicy MAG i lampa ostrzegawcza wraz z syreng alarmowa SL31. Instalacja
sygnalizujaca niedopuszczalny poziom stezenia gazu dziata dwustopniowo:



- Pierwszy stopien (I stop.) sygnalizuje obecnos¢ gazu juz przy 10% DGW i wzywa
personel do usuniecia usterki powodujacej ulatnianie sie gazu. Brak reakcji obstugi
powoduje dalsze zwiekszanie sie objetosci gazu i przy 30% DGW system odcina gaz
na gtowicy MAG.

- Drugi stopien (ll-stop.) dziatania urzadzenia, powoduje samoczynne wytaczenie
gtowicy MAG na skutek wytaczenia energii elektrycznej w pomieszczeniu kottowni.
W obu przypadkach zawér zamykany jest automatycznie, a moze by¢ otwierany
tylko recznie, co powoduje swiadoma interwencje oséb nadzorujacych prace
kottowni. Zawoér MAG3 posiada réwniez mozliwos¢ wytaczenia recznego.

Miejsce montazu poszczegélnych urzadzen wchodzacych w sktad w/w systemu
bezpieczenstwa powinien zawierac projekt kottowni gazowej oraz nalezy
skonsultowac to z Inwestorem w etapie realizacji inwestycji. Urzadzenia
sygnalizacyjne nalezy montowa¢ w miejscach, gdzie jest ustanowiony staty nadzér,
zapewniajacy podejmowanie skutecznej akcji zapobiegawczej. Przed zamowieniem
systemu detekcji gazu nalezy skontaktowac sie z dystrybutorem urzadzen firma
GAZEX mieszczaca sie w Warszawie przy ul. Malinowskiego 5 (tel. 022 644 25 11) w
celu doboru urzadzen wraz z podaniem ich parametréw technicznych.

Uwagi koncowe:

- Przed uruchomieniem instalacji gazowej nalezy wykonac zlecenie do Spoétdzielni
Kominiarzy odnosnie przystosowania kanatéw spalinowych oraz wentylacyjnych do
spalania gazu.

- Projekt w ilosci 4 egzemplarzy nalezy ztozy¢ w Wydziale Architektury
wtasciwego urzedu miasta lub gminy w celu pozwolenia na budowe instalacji
gazowej oraz prawo wtasnosci nieruchomosci na cele budowlane.

- Po uzyskaniu pozwolenia na budowe nalezy zgtosic sie do wtasciwego terenowo
Biura Obstugi Klienta PGNIG S.A. Odziat Zaktad Gazowniczy Warszawa w celu
zawarcia Umowy o dostawe gazu.



VIl Obliczenie strat cisnien w instalacji
05-420 Jozefow, ul. Nadwislanska 213, dz. nr 40/2, obr. 66

. O
L ) ) Obciazenie Srednica ) -pory Dlugosé ) Catkowite
Numer Obciazenie | Wspobiczynnik ) miejscowe / o Dhlugosci Jednostkowy
) ) ) _ | rzeczywiste przewodu liniowa ) o straty
odcinka nominalne | jednoczesnosci Dlugosé ) catkowite opor liniowy T
zalozona odcinka cisnienia
zastepcza
(m*/h) (m®/h) (mm) (m) (m) (m) (Pa/m) (Pa)
1. 33,0 1,0 33,0 50 stal 6,2 3,0 9,2 3,62 33,31
2. 33,0 1,0 33,0 200 stal 2,6 1,2 3,8 0,01 0,04
3. 67,0 1,0 67,0 65 stal 7,2 3,0 10,2 3,92 39,98
4. 100,0 1,0 100,0 200 stal 7,2 1,3 8,5 0,05 0,43
5. 100,0 1,0 100,0 100 stal 18,9 15,0 33,9 1,45 49,16
Suma strat cisnienia - 89,57 Pa

Dopuszczalna strata cisnienia

- 150 Pa

Straty ci$nienia na wewnetrznej instalacji gazowej nie przekraczaja wielkosci dopuszczalnych. Przed kazdym urzadzeniem
gazowym zapewnione bedzie cisnienie minimalne zapewniajace prawidtowa prace urzadzen.




VIII —INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa stagji redukcyjno-pomiarowej 11° o przepustowosci Q=100Nm*h wraz z instalacja
gazowa na potrzeby kottowni w budynku F Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowe)

05-420 Jozefow ul. Nadwislanska 213

dz. nr 40/2, obreb 66

2. Imie i nazwisko inwestora—adres

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej Im. J.
Tuliszewskiego Panstwowy | nstytut Badawczy
05-420 Jozefow, Ul. Nadwislanska 213

2A. Imie i nazwisko projektanta

Stanistaw Niemiec

ul. Putaskiego 12a m28, 05-400 Otwock
nr uprawnien: St-296/90,

nr zas. z PIIB: MAZ/1S/5845/01

3. Zakres robdt oraz kolejnosé redlizagji

Przewiduje si¢ budowe instalacji gazowej poprzez
budowa stacji redukcyjno-pomiarowe
montaz szafki na stacje redukcyjno-pomiarowa
budowa odcinka ziemnego instalacji gazowe
montaz rur wewnatrz budynku
wykonanie préby szczelnosci.
Zagospodarowanie placu budowy
roboty ziemne
roboty montazowe
prace wykonczeniowe - porzadkowe.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

istnigjacy budynek F Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowey

5. W skazanie & ementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

nie wystepuja.




6. \Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas readlizacji robét
budowlanych

nie wystepuj a
7. \Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw :

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na budowie sprawuije kierownik
budowy,

- nalezy przeprowadzi¢ szkolenie ogoélne i stanowiskowe pracownikéw w zakresie BHP i Ppoz;

- pracodawca ponosi odpowiedzialnosé za stan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w
czasie wykonywania robét,

- nalezy przestrzega¢ zasad i wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

- prace ziemne i montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami
pozwol enia na budowe oraz przepisami i normami,

- roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane w
odpowiednig specjalnosci,

- prace moga wykonywa¢ tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP i Ppoz.
oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

- wyposazy¢ pracownikow w odziez i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny sprzet oraz
narzedzia,

- wyposazy¢ pracownikéw w §rodki tacznosci np. telefon komorkowy.

- wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy

wykonywa¢ tylko recznie,

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r -(Dz. U.
Nr 118 poz. nr 1263).

Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nie pociaga za soba wykonywania r obét
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane.

Dlatego tez, zgodnie z art. 21a ust. lapkt. 1i 2 oraz art. 42 ust. 2 pkt. 2 ust. 3a, Kierownik budowy
niejest zobowiazany do sporzadzenia PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

oraz umieszczenia na budowie ogtoszenia zawier g acego dane dotyczace BIOZ.



Jozefow, dnia 12.11.2012

OSWIADCZENIE

projektanta

Ja, nizej podpisany Stanistaw Niemiec
Zamieszkaty; ul. Putaskiego 12A m 28, 05-400 Otwock
uprawnienia budowlane nr St-296/90
jestem cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Budownictwa o numerze
ewidencyjnym nr MAZ / IS / 5845 / 01 (zaswiadczenie izby wazne na dzien
sporzadzania projektu w zataczeniu), po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r.-Prawo budowlane jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.2016, z
p6zn. zm.), zgodnie z artykutem.20 ust.4 tej ustawy oswiadczam, ze
Projekt budowlany stacji redukcyjno-pomiarowej 11° o przepustowosci
Q=100Nm?/h wraz z instalacja gazowa na potrzeby kottowni w budynku F
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
05-420 J6zefow ul. Nadwislanska 213

dz. nr 40/2, obreb 66

Inwestor:
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej Im. J.
Tuliszewskiego Panstwowy Instytut Badawczy
05-420 Jozefow, Ul. Nadwislanska 213

sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 11 wrzesnia 2012

Zaswiadczenie

Pan STANISLAW NIEMIEC

miejsce zamieszkania: .
PULASKIEGO 12am 28
' 05-400 OTWOCK

- jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowhictwa
0 humerze ewidencyjnym: MAZ/IS/5845/01

}i posiada wyrﬁagahé ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

~ Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 paZdziernika 2012 r. do dnia: 30 wrzesnia 2013 r.

mail: biuro@maz.piib.org.pl

, 22 868 35 50

fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-
300 99 00. Dziat Szkoler:: tel. 22 828 34 10

ifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Komisja Kwali

581, 22 868 35 82,
, 22 826 11 05, fax 22

02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35,22 868 3

NIP 525-22-58-203. Dziat Czionkowski: tel. 22 878 04 11

Biuro: ul. 1 Sierpnia 368,




...........................................

URZAD
IASTA STOLECINEGO WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY

§t-296,/90

Nr awldeacyiny

STWIERDZENIE POSIABANIA PRZYGOTOWAHIA ZAWODOWEGO

do pelnieniao samodzielnej funkcji technicznej w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pozdziernika 1974 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ust.l pkt 2 i ust.2 pkt 2,

§ 5 ust.l okt 2 i ust.2, § 7, § 13 ust.l pkt 4 lit."b"
rozp Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 ¢

w sprawis samodzielnych funkeji lechnicznych v budownictwie (Dz. U, Mr 8, pox: 46 z pdzn.
zmianami/

STWIERDZAM ..

ze Ob. STANI St AW N IA§ MﬂLmE:gM*‘ » stana
technik budowlanv w zakr.speci.iiistalacje urzadzen sanitarnych

17 maija 1945 r. Otviock

urodzony(a) dnia
posiada przygotowanie zawodowe do polnienia samodzielnej funkeji fechnicznej
projektanta oraz kiecrownika budowy i robdt

instalacyino-inzvnieryinei w zakresie instalacii

w specjalnasci
sanitarnych:

1/ do sporzadzania projektoéw instalacji sanitarnych o powszech-

nie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach tech-

nicznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowanie i konitrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele~
mentow instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji sanitarnych o powszechnie znanych
rozwviiazaniach kanstrukcyjnych.




Jozefow, dnia 12.11.2012

OSWIADCZENIE

sprawdzajacego

Ja, nizej podpisany; Jarostaw Pawet Trzpil

Zamieszkaty; ul. Czaplickiego 5/14, 05-400 Otwock

uprawnienia budowlane nr MAZ / 0064 / POOS / 03

jestem cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Budownictwa o numerze
ewidencyjnym nr MAZ / IS / 8612 / 03 (zaswiadczenie izby wazne na dzien
sporzadzania projektu w zataczeniu), po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r.-Prawo budowlane jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.2016, z
p6zn. zm.), zgodnie z artykutem.20 ust.4 tej ustawy oswiadczam, ze

Projekt budowlany stacji redukcyjno-pomiarowej 11° o przepustowosci
Q=100Nm?/h wraz z instalacja gazowa na potrzeby kottowni w budynku F
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej

05-420 J6zefow ul. Nadwislanska 213

dz. nr 40/2, obreb 66

Inwestor:
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej Im. J.
Tuliszewskiego Painstwowy Instytut Badawczy
05-420 Jozefow, Ul. Nadwislanska 213

sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



']

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KSV-1FE-R47 *

Pan JAROStAW PAWEL TRZPIL o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/8612/03

adres zamieszkania ul. CZAPLICKIEGO 5/14, 05-400 OTWOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-09-01 do 2013-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-08-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




i MAZOWIECKA
§ OKREGOWA
Iz 8 &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

i

Warszawa, do. 18.08.2003 1,

“sygn. akt. MAZ/7131/95/03

DECYZJA

Na podstawie art.11 ust. 1, art. 24 ust, 1 pkt. 2 ustawy: z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Z260Q1 r. nr 5 pez. 42, z pdéz.
zm.) i art, 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 us*. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia'7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( jednelity tekst ; Dz, U. z 2900.1. nr 106 poz, 1126 z péZ:zm.) oraz § 9-ust. 1 razporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownigtwa 2 dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie ( Dz.U, 1995 r. nr 8 poz. 38, z pdZ. zm.) stwierdza sie, ze;

Pan Jaroslaw Pawel Trzpil

magister inzynier
urodzony dnia 25 lutego 1970 roku w Otwocku, syn Kazimierza

uzyskat:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny uprawnien: MAZ/0064/POQOS/03

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosdci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacy:nyck.
' 1 gazawych ,

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowe].1zby Inzynier¢w Budownictwa oa
podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uhwalg nr
%7 z dnia 22 lipca 2003 r. stwierdza, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztatcenie i pruktykeg
zawodowg konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal poz Flyway
Wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. . ‘
POUCZENIE: Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie: do Krajowej Komisji Kwalifikagy nej- Polskigj
izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za podrednictwem -Mazowieckiej Okregowej lzby
Inzynierd» Budownicpva w termini¢. 14 dni od dnia jej.dorgczenia,

Przewodniczacy
Mazowieckiej Okregowej [zby
InZyniergs ':.qugﬁ nictwa

oy ér inZ Wieslaw Olechnowicz
s .

Otrzymujg;
1 Pan Jarostaw Trzpil

05-400 Otwock ul: Czaplickiego 5114

2. Giéwny Inspektor NadzoruBudowlanego
3l wa



