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1 Wskazowki ogéine

Niniejsza instrukcja montazu i eksploatac;ji
* nalezy do statego wyposazenia urzgdzenia i musi by¢
stale przechowywana w miejscu jego uzytkowania

* powinna by¢ uzywana wyfgcznie przez wykwalifiko-
wany personel specjalistyczny

e zawiera najistotniejsze wskazowki odnoszace sie do
zgodnego z przepisami bezpieczenstwa montazu,
rozruchu i konserwacji urzadzenia.

* powinna by¢ przestrzegana przez wszystkie osoby,
ktore pracujg przy urzadzeniu.

Wyjasnienie symboli i wskazéwek

Symbolem tym oznaczone sg uwagi,
nastgpstwem nieprzestrzegania ktérych moga
by¢ ciezkie obrazenia, ze $miertelnymi
wigcznie.

GEFAHR

Symbolem tym oznaczone sg zasady,
nieprzestrzeganie ktorych moze prowadzi¢ do
zagrazajacego zyciu porazenia pragdem

GEFAHR elektrycznym.

Symbolem tym oznaczono uwagi, ktérych
nieprzestrzeganie moze spowodowac
uszkodzenia lub zniszczenie urzgdzenia oraz
szkody srodowiskowe.

ACHTUNG

= Symbol ten oznacza czynnosci, ktore nalezy
przeprowadzic.

1. Czynnosci ponumerowane w kolejnosci ich
przeprowadzania.

2.

3.

a Symbolem tym oznaczono czynnosci kontrol-
ne

. Symbol ten stuzy do wypunktowania.

Skréty:

Tab. tabela

Rozdz. rozdziat

Przekazanie do eksploatacji i instrukcja obstugi

Firma wykonujgca montaz instalacji palnikowej ma
obowiazek przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje obstugi
najpozniej z chwilg przekazania instalacji do eksploataciji

i poinstruowac go o obowigzku przechowywania instrukgcji
w pomieszczeniu kottowni. W instrukcji obstugi nalezy
bezwzglednie umiescic adres i numer telefonu najblizszego
punktu serwisowego. Uzytkownika nalezy pouczy¢, ze
instalacja podlega przynajmniej raz w roku inspekgji
wykonywanej przez serwis posiadajacy upowaznienie
producenta lub przez uprawnionego specjaliste. Dla
zapewnienia regularnych przegladow firma Weishaupt
zaleca zawarcie umowy serwisowe;j.

Firma wykonujaca montaz instalacji palnikowej ma
obowiazek zapozna¢ uzytkownika z instrukcjg obstugi
najpozniej z chwilg przekazania instalacji do eksploataciji
i poinstruowac go, kiedy i ewentualnie jakiego rodzaju
dalsze odbiory sg niezbedne przed rozpoczeciem
uzytkowania instalacji.

Rekojmia i odpowiedzialno$¢

Roszczenia z tytutu rekojmi i odpowiedzialnosci
producenta sa w przypadku szkod osobowych

i rzeczowych wykluczone, jezeli zaistniejg one na skutek
jednej lub kilku z ponizszych przyczyn:

* niezgodne z ustaleniami uzycie urzadzenia,

* niewlasciwy montaz, uruchomienie, obstuge
i konserwacje urzadzenia,

* eksploatacje urzadzenia przy uszkodzonych
urzadzeniach bezpieczenstwa lub niewlasciwym
zastosowaniu, czy tez niesprawnym funkcjonowaniu
urzadzen zabezpieczajacych i ochronnych,

* nieprzestrzeganie wskazowek zawartych w instrukc-
jach montazu i eksploataciji,

* samowolne dokonywanie zmian konstrukcyjnych
w urzadzeniu,

* zamontowanie dodatkowych komponentéw, ktore nie
zostaly sprawdzone wspolnie z urzgdzeniem,

* samowolne dokonywanie zmian w urzadzeniu
(np. w napedzie: mocy lub predkosci obrotowej),

* zmiany w komorze spalania, poprzez wstawianie
elementow, ktore zmieniaja ustalone konstrukcyjnie
tworzenie ptomienia),

* niedostateczng kontrole czesci urzadzenia, ktére
ulegaja zuzyciu,

* niefachowo przeprowadzane naprawy,

e stosowanie sity

* szkody spowodowane dalszym uzytkowaniem, pomimo
stwierdzenia usterek

* stosowanie nieodpowiednich paliw,

* wady przewodow zasilajgcych

* niestosowanie oryginalnych czesci Weishaupt




9 Uwagi co do bezpieczenstwa

Zagrozenia przy pracy z urzagdzeniem

Wyroby Weishaupt sg zbudowane zgodnie

z obowigzujgcymi normami i wytycznymi oraz powszechnie
uznawanymi zasadami bezpieczenstwa technicznego.
Pomimo tego, przy niewtasciwym uzytkowaniu moga
powstac zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownika lub
osob trzecich, wzglednie szkody w samym urzadzeniu lub
inne szkody rzeczowe.

Aby unikna¢ zagrozen, urzadzen mozna uzywac tylko:
do zastosowan zgodnych z jego przeznaczeniem,

* w stanie petnego bezpieczenstwa technicznego,

* przestrzegajac wszystkich uwag i wskazéwek
zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji,

* przy stosowaniu prac przegladowych i konserwacyjnych.

Usterki, ktore mogtyby wptywac na zmniejszenie
bezpieczenstwa, nalezy niezwtocznie usuwad.

Kwalifikacje personelu

Przy urzgdzeniu moze pracowac tylko wykwalifikowany

personel.

W rozumieniu niniejszej instrukcji wykwalifikowany

personel stanowig osoby, ktore sg zaznajomione

z ustawianiem, montazem, dostrajaniem i uruchamianiem

urzadzenia oraz posiadajg kwalifikacje wymagane do

wykonywanla tych czynnosci, jak np.:
wyksztalcenie, przeszkolenie, wzgl. uprawnienia do
wigczania, wytaczania, uziemiania i oznaczania obwo-
dow pradowych i urzadzen elektrycznych w sposéb
zgodny z normami bezpieczenstwa technicznego,

* wyksztatcenie, przeszkolenie wzgl. uprawnienia do
wykonywania prac nastawczych, wprowadzania zmian
oraz konserwacji na instalacjach gazowych
w budynkach i na dziatkach.

Organizacyjne srodki bezpieczenstwa

* do korzystania ze srodkow bezpieczenstwa osobistego
zobowigzane sg wszystkie osoby pracujace przy urzadzeniu

* wszystkie istniejgce urzadzenia bezpieczenstwa nalezy
poddawac regularnej kontroli.

Informacyjne srodki bezpieczenstwa

* obok instrukcji montazu i eksploatacji nalezy przestrzega¢
obowigzujgcych krajowych zasad i przepisow zapobiega-
nia wypadkom przy pracy. W szczegolnosci nalezy
stosowac si¢ do odnosnych przepisow branzowych
dotyczacych instalacji i BHP (np. EN, DIN, VDE itd.).

* wszystkie instrukcje dotyczace bezpleczenstwa
i zagrozen nalezy utrzymywac w czytelnym stanie.

Srodki bezpieczenstwa przy normalnej pracy

* urzadzenie nalezy uzytkowac tylko przy sprawnie
dziatajgcych wszystkich urzadzeniach ochronnych.

e przynajmniej raz w roku urzagdzenie powinno zostac
sprawdzone pod wzgledem zewnetrznie
rozpoznawalnych uszkodzen i sprawnosci dziatania
urzadzen bezpieczenstwa

* zaleznie od warunkéw pracy urzadzenia moze okaza¢ sie
konieczne czestsze przeprowadzanie takich kontroli.

Srodki bezpieczenstwa w razie wystepowania zapachu
gazu

Uniemozliwi¢ otwarty ogien oraz tworzenie sig iskier
(np. przez wigczanie i wytgczanie $wiatta i urzadzen
elektrycznych z telefonami komorkowymi wigcznie).
Otworzy¢ okna i drzwi.

Zamkna¢ zawor odcinajgcy doptyw gazu.

Ostrzec mieszkancéw i opusci¢ budynek.

Spoza budynku poinformowaé przedsigbiorstwo
grzewcze / wykonawce instalacji oraz ewentualnie
Zaktad Gazownictwa.

Zagrozenia zwigzane z energig elektryczna
= Przed przystgpieniem do prac nalezy odigczy¢ zasilanie
elektryczne palnika i zabezpieczy¢ przed ponownym

wigczeniem. Sprawdzi¢, czy palnik jest odtaczony od pradu,
uziemic¢ i zewrze¢ obwody elektryczne oraz zabezpieczenie
przed sasiednimi elementami, bedacymi pod napigciem!

= Prace zwigzane z zasilaniem elektrycznym palnika winny
by¢ wykonywane wytacznie przez wykwalifikowanych
elektrykow.

= Elektryczne wyposazenie palnika winno by¢
kontrolowane w ramach prac konserwacyjnych. Nalezy
niezwtocznie naprawiac¢ luzne potaczenia przewoddw
i wymienia¢ uszkodzone kable.

= Szafa sterownicza winna by¢ zawsze zamknieta. Dostep
winien by¢ dozwolony jedynie dla uprawnionego
personelu przy pomocy klucza lub narzedzi.

= W przypadku koniecznosci wykonania prac przy
elementach pod napigciem nalezy przestrzegac
przepiséw w sprawie zapobiegania nieszczgsliwym
wypadkom UVV VBG4 lub innych przepisow krajowych
oraz stosowac narzedzia zgodne z normg EN 60900.
Konieczna jest obecnos¢ drugiej wykwalifikowanej
osoby, ktéra w razie potrzeby ma za zadanie wytaczy¢
zasilanie elektryczne.

Konserwacja i usuwanie usterek

» Okreslone przepisami prace nastawcze,
konserwacyjne i przeglagdowe nalezy wykonywac
w ustalonych terminach.

* Przed rozpoczeciem prac konserwacyjnych nalezy
poinformowac o tym uzytkownika.

*  Przy wszystkich pracach konserwacyjnych, przeglado-
wych i naprawczych nalezy urzadzenie odigczy¢ od
napiecia i zabezpieczy¢ wylacznik gtéwny przed
nieumysinym wigaczeniem, oraz przerwac doptyw paliwa.

* Jezeli podczas prac konserwacyjnych i kontrolnych
zostang otwarte uszczelniane potgczenia gwintowe, to
przy ponownym montazu nalezy gruntownie oczyscic¢
powierzchnie uszczelniajace i zwrdci¢ uwage na
poprawnos¢ potaczen.

Uszkodzone uszczelki nalezy wymieni¢. Przeprowadzi¢
kontrole szczelnoscil

* Urzadzenia nadzoru ptomienia, ograniczniki, cztony
nastawcze oraz inne urzadzenia bezpieczenstwa moga
by¢ naprawiane jedynie przez producenta lub osoby
przez niego upowaznione.

* Poluzowane potgczenia srubowe po ponownym
potaczeniu sprawdzi¢ pod wzgledem ich
prawidtowego dokrecenia.

* Po zakonczeniu prac konserwacyjnych sprawdzi¢
dziatanie urzadzen bezpieczenstwa.

Zmiany konstrukcyjne w urzadzeniu

* Bez zezwolenia producenta nie wolno przeprowadzaé
zadnych zmian, przerobek ani dobudow przy urzagdze-
niu. Podjecie jakichkolwiek krokow zmierzajgcych do
dokonania zmian w urzgdzeniu wymaga pisemne;j
zgody Max Weishaupt GmbH.

» Czesci urzadzenia nie znajdujgce sie w idealnym sta-
nie nalezy bezzwiocznie wymienic.

* Nie mozna wmontowywac zadnych dodatkowych
komponentow, ktore nie zostaly sprawdzone wspolnie
z urzadzeniem.

* Jako czegsci zamienne nalezy stosowac tylko oryginal-
ne czesci Weishaupt.
Przy stosowaniu nieoryginalnych czgsci nie ma gwarancji,
ze zostaly one skonstruowane i wykonane zgodnie
z wymaganiami technicznymi i bezpieczenstwa.

Zmiany w komorze spalania

* Do komory spalania nie mogg by¢ montowane zadne
elementy, ktére zmieniatyby ustalone konstrukcyjnie
ksztattowanie ptomienia.

Czyszczenie urzadzenia i usuwanie odpadéw

* Do czyszczenia uzywac¢ materiatow i srodkow
zgodnych z wymaganiami samego urzadzenia, a takze
ochrony $rodowiska. Przy usuwaniu odpadow
przestrzegac przepisow ekologicznych.




Wymagania ogodlne przy zasilaniu gazem

* Instalacja urzadzen opalanych gazem musi by¢
wykonana zgodnie z wieloma przepisami i zaleceniami
(np. DVGV-TRGI ‘86/'96; TRF 1996 tom 1 i tom 2,
DIN 47586).

* Przedsigbiorstwo instalacyjne, odpowiedzialne za
zainstalowanie i zmiany urzagdzehn gazowych powinno
przed rozpoczgciem swojej pracy poinformowac
Zaktad Gazownictwa o rodzaju i zakresie planowane;
instalacji gazowej, jak tez o przewidywanych robotach
budowlanych. Przedsigbiorstwo instalacyjne powinno
rowniez upewnic sie w Zakltadzie Gazownictwa, ze
dysponuje on wystarczajgcg iloscig gazu na pokrycie
zapotrzebowania instalowanych urzadzen.

* Prace montazowe, modernizacyjne i eksploatacyjne
urzadzen gazowych w budynkach i na dziatkach
komunalnych moga by¢ wykonywane przez Zakfad
Gazownictwa lub przez przedsigbiorstwo, ktore
zawarto umowe z Zakltadem Gazownictwa.

*  Przewody gazowe podlegaja, zgodnie
z przewidywanym cisnieniem, sprawdzeniu
wstepnemu i gtéwnemu, lub potaczonej probie
obcigzeniowe;j
i sprawdzeniu szczelnosci (zob. np. TRGI ‘86/'96,
rozdziat 7).

* Uzywany do sprawdzania przewodow gaz obojetny
musi zosta¢ usunigty, przewody muszg by¢ catkowicie
odpowietrzone.

Witasciwosci gazu

Z Zaktadu Gazownictwa nalezy uzyskac informacje
odnosnie:

* rodzaju gazu,

* wartosci opatowej w MJ/m?® lub kWh/m?®

* maksymalnej zawartosci CO, w spalinach

* cisnienia przeptywu gazu

Potaczenia gwintowe przewodéw rurowych

* Nalezy stosowac tylko takie materialy uszczelniajace,
ktére sg sprawdzone i dopuszczone przez DVGW.
Przestrzega¢ odpowiednich instrukciji!

Sprawdzanie szczelnosci
e Patrzrozdz. 4.6

Przestawienie na inny rodzaj gazu

* Przy przestawieniu na inny rodzaj gazu konieczne jest
zastosowanie specjalnego zestawu do przebudowy
instalacji i ponowne dostrojenie.




3 Opis techniczny

3.1 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Palniki gazowe Weishaupt WG30 i WG40 sg

przystosowane:

* do montazu przy odbiornikach ciepta wg EN303-3,
wzglednie DIN4702-1

* do instalacji cieptej wody przy pracy przerywane;
i ciagtej (W-FM20: manager palnikowy wytacza palnik
raz na 24 godziny),

* do kottow parowych i instalacji goracej wody przy
pracy ciggtej (W-FM21: manager palnikowy
z systemem autokontroli).

Inne zastosowania sg dopuszczalne tylko

z plsemnq zgoda Max Welshaupt GmbH
Palnik moze pracowac tylko z rodzajami gazow
podanymi na tabliczce identyfikacyjne;j.

* Palnik moze pracowac tylko w dopuszczalnych dla
niego warunkach otoczenia (zob. rozdz. 8.5)

* Palnik nie moze pracowa¢ na wolnym powietrzu. Jest
on przystosowany tylko do pracy w pomieszczeniach
zamknietych.

* Palnik nie moze pracowac¢ poza polem pracy
(pole pracy zob. rozdz. 8.5).

» Cisnienie przeptywu gazu na wejsciu nie moze
przekracza¢ cisnienia podanego na tabliczce
identyfikacyjne;j.

Zastosowanie odbiegajgce od podanych powyzej

dopuszczalne jest jedynie za pisemng zgoda firmy

Max Weishaupt GmbH. Zaleznie od warunkow

eksploatacji palnika moze wystgpowac koniecznos¢

przeprowadzania konserwacji w krétszych odstepach
czasu.

3.2 Dziatanie

Klucz do oznaczania typow:

Typ ,
W G 380 /1 -C wersjaZM-LN
ZM = palniki dwustopniowe
modulacyjne

LN = Low Nox
konstrukgcja palnika

zakres mocy

wielkos¢

G = palnik gazowy

palnik Weishaupt typoszeregu W

Uwaga:  Palnik nie jest nastawiony fabrycznie.

Rodzaj palnika

Palnik z dmuchawg gazu z dwustopniowym lub
modulowanym rodzajem pracy.

Dla modulowanego rodzaju pracy wymagany jest regulator
krokowy (dostarczany jako wyposazenie)

Manager palnikowy

Cech

wszystkle funkcje palnika sg sterowane i kontrolowane
przez mikroprocesor

wyswietlacz LCD

obstuga za pomocg przyciskow

podtgczenie magistrali danych (eBUS)

zintegrowana kontrola szczelnosci zaworow
elektromagnetycznych

Wyswietlacz LCD i pole obstugi

Wyswietlacz LCD pokazuje poszczegolne kroki programu
lub kazdorazowo stan pracy. Za pomoca przyciskow
rozmieszczonych w polu obstugi dokonuje sie regulaciji
palnika oraz wywoluje sie wskazania informujgce o pracy
palnika.

Sitowniki

Klapa gazu i klapa powietrza sterowane sg oddzielnymi
sitownikami. Daje to w calym zakresie mocy optymalne
mozliwosci przyporzadkowania ilosci powietrza do
spalania do ilosci gazu.

Czujnik ptomienia

Nadzoruje sygnat ptomienia w kazdej fazie spalania. Jesli
sygnat ptomienia nie odpowiada przebiegowi programu, to
zostaje przeprowadzone wytgczenie ze wzgledu na
bezpieczenstwo.

Wielofunkcyijny blok gazowy W-MF ($rednica

znamionowa 3/,”do 1 '/,”)

spetniajacy nastepujace zadania:

= Regulator ciénienia
Wyrownuje ewentualne wahania cisnienia w sieci,
zapewnia state cisnienie gazu i rownomierny przeptyw.
Cisnienie regulacyjne nastawiane jest sruba
nastawcza.
2 zawory elektromagnetyczne (klasy A)

= Filtr gazu

*  Cuzujnik ci$nienia gazu
W przypadku zbyt niskiego cisnienia gazu wigczany
jest program niedoboru gazu. Czujnik cisnienia gazu
stuzy ponadto do automatycznej kontroli szczelnosci.

Regulator cisnienia FRS (Srednica znamionowa 2” do
DN 80)

Wyréwnuje ewentualne odchylenia cisnienia gazu z sieci
zasilajacej, zabezpiecza state ci$nienie i rownomierny
przeptyw gazu.

Za pomocag tego urzgdzenia nastawia sig ci$nienie
regulowane.

Podwéjny zawér elektromagnetyczny DMV ($rednica
znamionowa 2” do DN 80)

Automatyczne uwalnianie lub blokada doptywu gazu.

Za pomocg wkretu nastawczego mozliwe jest
ograniczenie ruchu zaworu, a przez to podwyzszenie straty
ci$nienia.

Czujnik cis$nienia gazu

Przy zbyt niskim ci$nieniu gazu uruchamia on program
niedoboru gazu. Oprocz tego stuzy on rowniez do
automatycznej kontroli szczelnosci.

Czujnik cisnienia powietrza

Przy spadku zasilania powietrzem zostaje przez czujnik
cisnienia powietrza przeprowadzane wytaczenie
bezpieczenstwa.




Testy rozruchowe przy starcie palnika

Przy kazdym starcie palnika zostaje sprawdzane dziatanie
sitownikow i czujnika cisnienia powietrza. Jezeli zostanie
stwierdzone odchylenie od przewidzianego programu,
uruchamianie zostaje przerwane i nastepuje nowy start.
Zostaje przeprowadzonych do pigciu nowych startow.

Program niedoboru gazu

Czujnik cisnienia gazu nadzoruje minimalne ci$nienie gazu
pomiedzy obydwoma zaworami bloku gazowego W-MF
lub podwojnego zaworu elektromagnetycznego DMV. Jesli
czujnik ci$nienia gazu nie zadziata z powodu zbyt niskiego
cisnienia gazu, to start palnika zostanie przerwany. Po
czasie oczekiwania wynoszacym dwie minuty nastapi
ponowienie préby startu. Jezeli nadal jest stwierdzany
niedobor gazu, to po kolejnych dwoch minutach proces
startu zostanie powtorzony po raz trzeci. Po trzecim
nieudanym procesie startu nastepna proba zostanie
podjeta dopiero po uptywie jednej godziny.

Kontrola szczelnosci

Po normalnym wytgczeniu palnika nastepuje automatycznie
kontrola szczelnosci. Manager palnikowy sprawdza
ewentualne wystapienie nieprawidiowego wzrostu lub
spadku cisnienia wewnatrz odcinka gazowego. Jezeli nie
zostanie stwierdzony nieprawidtowy wzrost ani spadek
cisnienia, to palnik przechodzi w stan pogotowia

(“Stand by"), ze wskazaniem OFF.

Jesli palnik zostanie wytaczony z pracy poprzez wytaczenie
awaryjne lub spadek napigcia sieci, to kontrola szczelnosci
zostanie przeprowadzona przy nastepnym starcie palnika:

* palnik wylaczy sie w fazie rozruchu

* przeprowadzenie kontroli szczelnosci

e automatyczny nowy start

Kontrola napiecia w sieci

Podczas pracy palnika napigcie w sieci kontrolowane jest
przez manager palnikowy. Jezeli spadnie ono ponizej
dolnej wartosci granicznej -15%, to nastapi wytaczenie
palnika (na wyswietlaczu ukaze sig komunikat “0OFF L")

Przebieg programu

Zapotrzebowanie na ciepto zgtaszane poprzez regulator

kotta:

* sprawdzenie sitownikow

* rozruch dmuchawy — przewietrzanie wstepne komory
spalania

* zapton

* otwarcie zawordw elektromagnetycznych — wigczenie
doptywu paliwa

* utworzenie ptomienia

» zalezne od zapotrzebowania na ciepto, wzajemnie
powigzane otwieranie klapy powietrza i klapy gazu

* po 24 godzinach nieprzerwanej pracy nastepuje
sterowane czasowo wymuszone wytgczenie regulaciji.

Przy istnieniu wystarczajacej ilosci ciepta:

zamknigcie po kolei zaworow elektromagnetycznych
przewietrzanie koncowe komory spalania

wytaczenie dmuchawy

kontrola szczelnosci zaworow elektromagnetycznych
wytgczenie palnika — stan “Stand by” (stan pogotowia)

Schemat funkcjonalny armatury gazowej

Srednica znamionowa %/, do 1 '/,”

Srednica znamionowa 2”

® Czujnik cignienia gazu
® Filtr

@ Podwojny zawor

@) Zawoér kulowy
z termicznym
urzgdzeniem

odcinajgcym (TAS)* elektromagnetyczny
(@ Wielofunkcyjny blok DMV

gazowy Regulator cisnienia
® Klapa gazu FRS
@ Palnik

* od DN65 jako opcja
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3.3 Urzadzenia wskazujgce i obstugujgce

Pole obstugi i wyswietlacz LCD

Pole obstugi

—weishaupt—

L

+

Przycisk deblokady, deblokada awarii palnika,

przycisk informacyjny stuzy takze do wywotywa-
nia informacji w trybie info
i serwisowym

O
=
N
<
Q,
(7]
=
-n
c
3
>
9,
] @

klapa powietrza w potaczeniu z przyciskam
i lub[@ w trybie
nastawczym zmienia
potozenie klapy powietrza

klapa gazu w potfaczeniu z przyciskam
i lub , w trybie
nastawczym zmienia
potozenie klapy gazu

zmiana parametrow zmienia potozenie klapy
powietrza i klapy gazu,
©] zmniejszanie| ¢ ,
zwiekszanie, zmiana
w poszczegolnych
punktach nastawczych

g0 @ ¥ ©

Obstuga w celu wyregulowania i podczas
pracy zostanie wyczerpujgco wyjasniona
w rozsziale 5.3.

10

Wyswietlacz LCD
Punkt pracy

Klapa powietrza

Znaczenie

uaktywniony tryb
nastawczy

start palnika
uaktywniony tryb info

uaktywniony tryb ser-
wisowy

ruch sitownika
praca palnika
(sygnat obecnosci

ptomienia)

zaktocenie




4 Montaz

4.1 Uwagi o bezpieczenstwie przy montazu

Urzadzenie odigczyé¢ spod napigcia

Przed rozpoczeciem prac montazowych
A wytaczy¢ wytacznik gtéwny i awaryjny.

Nieprzestrzeganie moze prowadzi¢ do
porazenia pradem. Nastepstwem moga by¢

GEFAHR ciezkie obrazenia lub $mier¢.

4.2 Dostawa, transport, sktadowanie

Dotyczy tylko Szwajcarii:

Przy montazu i eksploatacji palnikéw gazowych Weishaupt
w Szwaijcarii nalezy przestrzegac¢ przepiséw SVGW i VKF
oraz zarzadzen miejscowych i kantonalnych.

Ponadto nalezy stosowac sig¢ do wytycznej EKAS
(Wytyczna w sprawie gazu ptynnego, czesc 2).

Sprawdzenie dostawy

Dostawe nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci
i szkod transportowych. Jesli dostawa jest niekompletna
lub uszkodzona, nalezy zgtosi¢ to dostawcy.

Transport
Masy transportowe palnika i armatury patrz rozdz. 8.8.

Sktadowanie

Przy sktadowaniu nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych
temperatur (zob. rozdz. 8.5)

4.3 Przygotowania do montazu

Sprawdzenie tabliczki identyfikacyjnej

d Moc palnika musi znajdowac sie w zakresie mocy
odbiornika ciepta.
wartosci mocy podane na tabliczce identyfikacyjnej
odnoszg sie do minimalnej i maksymalnej mozliwej
sprawnosci cieplnej spalania palnika; zob. pole pracy
rozdz. 8.2.

Zapotrzebowanie na miejsce
Wymiary palnika i armatury zob. rozdziat 8.6 i 8.7.
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4.4 Montaz palnika

Przygotowanie odbiornika ciepta

Rysunek pokazuje przyktad wymuréwki dla odbiornika ciepta

o nie chtodzonej czesci przedniej. Wymurowka nie moze
wystawac poza przednig krawedz gtowicy ptomieniowe;.
Wymurowka moze by¢ jednak poprowadona stozkowo
(=60°). W przypadku kottow wody cieptej z chtodzong
$cianka przednig mozna zrezygnowac z wymurowki, chyba

ze producent kotta wymaga inacze;.

Typ gtowicy Wymiary w mm

ptomieniowej d1  d2 ds ds ds |1
WG30/1 127 M8 170...186 130 170 166
WG40/1 154 M10 186 ...200 160 170 235

* Zaleznie od konstukcji odbiornika ciepta.

Nalezy stosowac¢ sie do zalecen producental

Montaz palnika
Odkreci¢ $ruby @ .

ptomieniowa.

> wnps

plyty kotta.

Wihozy¢ i dokreci¢ sruby @ .

No o

(zob. rozdz. 7.5).

Zdemontowaé¢ komore mieszania ® (zob. rozdz. 7.3).
Odtaczy¢ od obudowy kotnierz palnika @ z gtowica

Za pomocg $rub ® przymocowacé kotnierz palnika do
Obudowe palnika osadzi¢ na kotkach ustalajacych ® .

Sprawdzi¢ ustawienie elektrody zaptonowe;

8. Zamontowac¢ komore mieszania (zob. rozdz. 7.3),
zwracajac przy tym uwage na prawidlowe osadzenie

uszczelki.

Montaz palnika obroconego o 180°
Sposéb postepowania jak opisano powyzej.

Lecz wymagane sa réwniez dalsze czynnosci:

1= Kotnierz palnika @ zamontowac obrocony o 180°.
1w Obudowe palnika osadzi¢ na kotkach ustalajacych

obrécong o 180°.

i Zdemontowac¢ katownik mocujacy pokrywe palnika.
1 Pole obstugi z plyta gtdéwng zamontowaé na

przeciwlegtej stronie obudowy.

izr  Kgtownik mocujgcy zamontowac na dolnej stronie

obudowy.
W celu uniknigcia wystgpowania wysokich
temperatur prowadzacych w razie kontaktu
skory z kotnierzem palnika do poparzen, nalezy
dopilnowaé prawidtowego montazu palnika.
GEFAHR
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Wymuréwka i wzajemne pofozenie otwordw

wymiary otworow
plyty palnika

wymurowka |

uszczelnienie
kotnierzowe

szczeline wypetni¢
niepalnym
izolacyjnym
materiatem
elastycznym (np.
cerafeltem) (nie
wymurowywag)

‘¢d4’

do
o

—>| =—0...30**

Montaz palnika

® uszczelka kotnierza @

@ kotnierz palnika

®  s$ruby z gniazdem szescio- ®
katnym (inbusowe) ®

Montaz palnika obréconego o 180°

$ruby z gniazdem szescio-
katnym (inbusowe)
komora mieszania

kotki ustalajace

® kotnierz palnika
@ pole obstugi
® katownik mocujacy
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4.5 Montaz armatury

utworzy¢ wybuchowg mieszanieng gazu

Niebezpieczenstwo wybuchu!
A Niekontrolowane wyptywy gazu moga
iet . Moze t ksploz;ji.
GEFAHR z powietrzem. Moze to przyczyng eksplozji

Aby unikna¢ wypadkow nalezy przy montazu armatury
przestrzegac nastepujacych punktow:

1= Przed rozpoczeciem prac zamkna¢ odpowiedni zawor
odcinajgcy i zabezpieczy¢ go przed otwarciem przez
niepowotane osoby.

i Zwroci¢ uwage na ptynny przebieg montazu i czystosc
powierzchni uszczelniajacych.

Montaz armatury od prawej strony

1. Sciagna¢ folie ochronng z kotnierza przytaczeniowego
gazu.

2. Elementy skladowe armatury montowac¢ w kolejnosci
ukazanej na rysunku.

Przykiad instalacji o $rednicy znamionowej */," do 17/,"

i Sprawdzi¢ wlasciwe osadzenie uszczelnienia kotnierza.

ww Dokrgcac sruby rownomiernie po przekatnych.

1z Montowac armature bez naprezen.

Btedy montazowe nie moga zosta¢ usuwane przez
dokrecanie $rub kotnierzy “na site”. Skrecanie,
wzglednie uszczelnianie rur nie moze mie¢ miejsca
przy zamontowanym palniku.

1 Armature montowac bez drgan i wibracji. Podczas
pracy palnika armatura nie moze by¢ pobudzana do
drgan. Juz w czasie montazu nalezy zastosowac
podparcia odpowiednie do lokalnych warunkow.

* Dopuszczalne jest stosowanie jedynie materiatow
uszczelniajgcych zbadanych i dopuszczonych przez
DVGW.

Uwaga Pozycja zamonto- pionowa stojaca
wania DMV: do poziomej lezace;.
Pozycja zamonto- obudowa sprezyny pionowo

wania FRS: stojaca do poziomo lezace;j

@

S

Wyposazenie standardowe instalacji

@ O-ring

(@ Kotnierz armatury

(® Wielofunkcyjny blok gazowy W-MF

@ Kotierz

(® Podwojna ztgczka rurowa i kolano zaleznie od
warunkow lokalnych

(® Zawor kulowy

Wyposazenie dodatkowe

(@ Czujnik minimalnego ci$nienia gazu NB z blokadg
mechaniczng .

Czujnik maksymalnego ci$nienia gazu UB z blokadg
mechaniczng

(@ Palnik kontrolny

Manometr
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Przyktad instalacji o $rednicy znamionowej 2"

Wyposazenie standardowe instalacji

@ O-ring

(2 Zespot armatury regulatora cisnienia FRS
/ (® Podwojny zawor elektromagnetyczny DMV

AL ® Kotnierz

(® Podwojna ztgczka rurowa i kolano zaleznie od
5

warunkow lokalnych
(® Zespot armatury filtra z zaworem kulowym

Instalacja z wyposazeniem dodatkowym (opcjonalnym) Wyposazenie dodatkowe
@ Czujnik minimalnego ci$nienia gazu NB z blokadg
mechaniczng .
Czujnik maksymalnego ciénienia gazu UB z blokadg

mechaniczng
— (© Palnik kontrolny

14




Przyktad instalacji o $rednicy znamionowej DN65 lub DN80O

@ O-ring

(2 kotnierz armatury
(zmontowany wstepnie)

(® kompensator osiowy

® kotnierz przejsciowy

(® podwojny zawor
elektromagnetyczny DMV

(® regulator cisnienia FRS

@ filtr

bez termicznego urzadzenia
odcinajgcego (TAS)

Zaleznie od warunkow lokalnych
moze byc¢ zastosowany tuk
kotnierzowy (dodatkowy element
oprzyrzadowania).

Montaz armatury od lewej strony

Przy montazu palnika “obroconego o 180° " armatura
moze by¢ doprowadzona do palnika od strony lewej, tak
jak to opisano powyzej. Wymagane jest jednak wykonanie
dalszych czynnosci.

1. Przed montazem podwdjnego zaworu
elektromagnetycznego:
Zdemontowa¢ czujnik cisnienia gazu ® .
2. Usung¢ zaslepki @.
3. Czujnik cisnienia gazu zamontowac po przeciwlegte;
stronie. Zwroci¢ uwage na O-ring @ !
Przy W-MF 507 SE i DMV-D 520/11: punkt
pomiarowy 2
Przy DMV-D 5065/11 i 5080/11: punkt pomiarowy 3
4. Umiescic zaslepki po przeciwlegtej stronie.

Przeniesienie czujnika cisnienia gazu przy montazu armatury z lewej strony

W-MF

DMV
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4.6 Sprawdzanie szczelnosci armatury

4 Przy sprawdzaniu szczelnosci armatury zawor kulowy
i zawory elektromagnetyczne muszg by¢ zamkniete.

ci$nienie sprawdzania w armaturze: min. 100 mbar

czas oczekiwania na wyrownanie cisnienia: 5 minut
czas sprawdzania: 5 minut
maks. dopuszczalny spadek cisnienia: 500 mbar

Pierwsza faza kontroli:

przestrzen od zaworu kulowego do gniazda

pierwszego zaworu

1. Urzadzenie kontrolne przylaczy¢ do filtra gazu.

2. Otworzy¢ przytacze pomiarowe znajdujace sig
pomiedzy V1 i V2.

Druga faza kontroli:

Przestrzen pomiedzy zaworami DMV i gniazdo

drugiego zaworu

1. Urzadzenie kontrolne podtaczy¢ do przytacza
pomiarowego pomiedzy V1 i V2.

2. Otworzy¢ przytacze pomiarowe za V2.

Trzecia faza kontroli:

Elementy podtaczenia armatury oraz klapa gazu

1. Zamontowac ptytke zaslepiajaca
(zapoznac sie z rozdziatem 7.3)

2. Urzadzenie kontrolne podtaczy¢ do gniazda pomiaro-
wego za V2 i kofnierza przytaczeniowego klapy gazu.

3. Po przeprowadzeniu kontroli szczelnosci usungc
plytke zaslepiajaca.

4. Dokreci¢ sruby “torx” przy komorze mieszania.

Wskazéwka: Do sprawdzania szczelnosci uzywac tylko
plynow pianotwdrczych nie powodujacych
korozji (patrz DVGW-TRGI 1986, rozdz. 7).

1= Po przeprowadzeniu kontroli szczelnosci zamkna¢
wszystkie punkty pomiarowe!

Dokumentacja
1z Wyniki kontroli szczelnosci nalezy wpisa¢ do
sprawozdania.

Punkty pomiarowe
W-MF: Do kontroli szczelnosci punkty pomiarowe
nalezy otworzy¢ przez odkrecenie $rub
w zlgczach pomiarowych.
DMV: Do kontroli szczelnosci nalezy
w odpowiednich punktach pomiarowych
wymieni¢ zaslepki w odpowiednich punktach
pomiarowych na zfgczki pomiarowe.

Zaslepki w W-MF 507 SE

Cisnienie p,, migdzy
V1iv2 N
1

Cisnienie na wylocie
Pa

(D ——

©e—
S

o

/i @
7

. o

< T
Cisnienie na wlocie
Pe
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Kontrola szczelnosci
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kontroli 2. faza kontroli 1. faza kontroli
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@ Plytka wtykowa

(@ Urzadzenie pomiarowe (U-rurka lub cignieniomierz)
(® Pompka reczna

(@ Zacisk przewodu gigtkiego

Punkty pomiarowe przy W-MF 507 SE

Punkt pomiarowy @ : cisnienie przed filirem (wlot)
Punkt pomiarowy @ : cisnienie migdzy V1iV2
Punkt pomiarowy © : nastawiane ci$nienie gazu
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Punkty pomiarowe przy DMV-D 507/11 do 520/11

Punkty pomiarowe przy DMV-D 5065/11 do 5080/11

4 5
L L
= . J=m Pmax= 500 "‘""[4'
o O 2
1 O 3
I =1
—

- Nw

punkty pomiarowe 1 i 4
punkt pomiarowy 2
punkty pomiarowe 3 i 5

: ci$nienie przed V1
: ci$nienie pomiedzy V1 i V2
. ci$nienie za V2

4.7 Potaczenia elektryczne

punkty pomiarowe 1,2 i 6: cisnienie przed V1

punkt pomiarowy 3 : cisnienie pomiedzy V1 iV2
punkt pomiarowy 4 : odejscie gazu zaptonowego
punkty pomiarowe 517 : cisnienie za V2

1. Sprawdzi¢ biegunowosé wtykow podtaczeniowych
@id.

Schemat potgczen zob. rozdz. 5.4.

2. Wiozy¢ 4-polowy wtyk podtaczeniowy @ do regulaciji
mocy przy managerze palnikowym.

3. Wiozy¢ 7-polowy wtyk podtagczeniowy @ sterowania
kotta.

4. Wyprowadzone z obudowy palnik wtyki ® i @
podtaczy¢ do czujnika ci$nienia gazu, wzglednie
zaworu elektromagnetycznego (wtyki sg kodowane)
i zabezpieczy¢ za pomocg Srub.

Podtaczenia do napigcia zasilajacego nalezy sprawdzi¢
wedtug schematu stosownego dla danego typu urzadzenia

Przy WG40 przestrzegaé:

Przewod doprowadzajacy 7-polowego wiyku
podtaczeniowego musi by¢ zabezpieczony
min. 10A.

Przy uktadach sterowania kottem, ktore moga
by¢ zabezpieczone maks. 6,3 A, palnik musi
by¢ zasilany za pomoca osobnego przewodu
(odpowiedni przekaznik dostepny jest jako
wyposazenie dodatkowe).

A

ACHTUNG

Zabezpieczenie min. 10 AT
przewoddw doprowadzajgcych: max. 16 AT

Podlaczenie elektryczne

@ 4-biegunowy wtyk przytaczeniowy do regulacji mocy

(@ 7-biegunowy wtyk przytaczeniowy sterowania kottem

(® Wiyk przytaczeniowy czujnika cisnienia gazu

(® Wiyk przytaczeniowy wielofunkcyjnego bloku
gazowego (W-MF) wzgl. podwojnego zaworu
elektromagnetycznego (DMV)

Osobny przewcd zasilajacy silnik palnika

gniazdo 3N

stycznik silnikowy

osobny przewod
doprowadzajacy

wtyk 3




5 Rozruch i eksploatacja

5.1 Uwagi o bezpieczenstwie podczas pierwszego uruchomienia

Pierwsze uruchomienie urzagdzenia palnikowego moze
zostaé dokonane tylko przez producenta lub
wyznaczonego przez niego specjaliste. Podczas tego
uruchomienia zostaje sprawdzone dziatanie wszystkich
urzadzen regulacyjnych, sterujgcych i bezpieczenstwa,
oraz - na ile jest to mozliwe - ich prawidtowe ustawienie.

Oprécz tego musi zostac¢ sprawdzona prawidiowosé
zabezpieczen obwoddw pragdowych i ochrony przed
zaktéceniami wywotywanymi przez urzgdzenia elektryczne,
a takze poprawnos¢ potaczen elektrycznych.

5.2 Srodki ostroznosci przed pierwszym uruchomieniem

Odpowietrzenie przewodéw gazowych
Odpowietrzanie przewodow gazowych moze
przeprowadzi¢ tylko Zaktad Gazownictwa. Przewody
muszg by¢ tak dlugo przedmuchiwane gazem, az zostanie
z nich wyparte powietrze lub gaz obojetny.

Sprawdzanie cisnienia podigczonego gazu
Niebezpieczenstwo wybuchu!

nego gazu moze zniszczy¢ armature.
Cisnienie podtgczonego gazu nie moze
przekracza¢ podanego na tabliczce
identyfikacyjnej maksymalnego
dopuszczalnego cisnienia dla armatury. Przed
przeprowadzeniem odpowietrzania armatury
palnika nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie
ci$nienia podtgczonego gazu:

GEFAHR

1. Urzadzenie do pomiaru cisnienia przytaczy¢ po stronie
wlotowej do wielofunkcyjnego bloku gazowego lub
w przypadku DMV - do filtra.

2. Powoli otwiera¢ zawor kulowy, obserwujac przy tym
urzadzenie do pomiaru ci$nienia.

3. Przy przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego

cisnienia armatury natychmiast zamkng¢ zawor kulowy.

Nie uruchamia¢ palnikal
Poinformowac¢ uzytkownika urzadzenia.

Odpowietrzanie armatury palnika.

L Cisnienie przeptywu na wejsciu musi by¢ prawidtowe.

1. Do kro¢ca pomiarowego zaworu
elektromagnetycznego podiaczy¢ przewdd do
odprowadzenia gazu na zewnatrz (na $wieze
powietrze).

2. Otworzy¢ zawor kulowy.
Gaz z armatury przeptywa przez podigczony przewod
odpowietrzajacy na zewnatrz.

Przy niewielkich iloéciach gazu mozna na wyjsciu

przewodu odpowietrzajacego umiesci¢ odpowiedni palnik
kontrolny i spala¢ gaz.
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Uwaga Jezeli przy przewodach gazowych byty
przeprowadzane prace, np. wymiana
elementow rurociagu, armatury lub
gazomierzy, to ponowne uruchomienie palnika
moze nastapic jedynie po przeprowadzeniu
przez Zaktad Gazownictwa odpowietrzenia
danego odcinka rurociggu.

Sprawdzanie cisnienia przeplywu gazu

Niedopuszczalnie wysokie ci$nienie podtaczo-

Max W?ishaupt GmbH, 88475 Schwendi
( G —weishaupt-
Brenner-Typ

Ausfiihrung

0085 ||—_
O Anschiubaruck min Qmax 500 mba? o
Leistung KW a/h
Heizol nach DIN 51603 BN
Netz V- Hz £ Agl
el. Leistung KW (T KW

Fabr.-Nr. Baujah
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Podtaczenie urzadzenia do pomiaru ciSnienia

Urzadzenie stuzy do mierzenia ustawianego cisnienia gazu

w czasie dostrajania.

Podlaczenie urzagdzenia pomiaru cisnienia gazu

4

a

o O d o o odd

C

Lista czynnosci kontrolnych przed pierwszym
uruchomieniem

Odbiornik ciepta (kociot) musi by¢ kompletnie
zainstalowany i gotowy do pracy.

Odbiornik ciepta musi by¢ eksploatowany zgodnie

z zasadami podanymi przez producenta.
Okablowanie catej instalacji musi by¢ prawidtowe.
Odbiornik ciepfa i uktad grzewczy muszg by¢

w wystarczajagcym stopniu napetnione medium.
Przewody odprowadzania spalin musza by¢ otwarte
i wolne od zanieczyszczen.

Wentylatory w przypadku nagrzewnic powietrza
muszg dziata¢ prawidtowo.

Musi by¢ zapewniony doptyw odpowiedniej ilosci
Swiezego powietrza.

Musi by¢ zapewniony zgodny z norma punkt pomiaru
spalin.

Odbiornik ciepta i przewdd odprowadzania spalin
muszg by¢ szczelne az do punktu pomiarowego, aby
obce powietrze nie wypaczato wynikéw pomiarow.
Zabezpieczenie przed brakiem wody musi by¢
prawidtowo nastawione.

L

oo ood

Wskazowka

Regulatory temperatury, ci$nienia i ograniczajace
urzadzenia bezpieczenstwa muszg by¢ w potozeniu
roboczym.

Musi by¢ zapewniony odbiér ciepta.

Przewody paliwowe musza by¢ odpowietrzone.
Musi zosta¢ przeprowadzona i udokumentowana
kontrola szczelnosci armatury.

Cisnienie przytaczeniowe gazu musi byé prawidtowe.

Zawory odcinajace doptyw paliwa musza byc¢
zamkniete.

W zaleznosci od instalacji moga by¢
konieczne dalsze czynnosci kontrolne.
Nalezy sie przy tym stosowa¢ do
instrukcji eksploatacji poszczegdlnych
elementow instalaciji.
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5.3 Uruchamianie i dostrajanie

Ustalenie wartosci dla nastaw wstepnych

1. Wybra¢ i nastawi¢ wymagane potozenie klapy
powietrza i tarczy spietrzajace;.

Wybra¢ odpowiednie ci$nienie gazu

(nastawianie odbywa sie podczas pracy palnika).
Obliczy¢ zuzycie gazu dla mocy gornej i dolnej (patrz
zatgcznik).

Uwzgledni¢ dane uzyskane od producenta kotfa.

2.
3.

Przyktad odczytywania 1

Podane wartosci uzyskano na ptomienicach kontrolnych
(EN 676) przy wyidealizowanej atmosferze i warunkach

w komorze spalania. Przy dostrajaniu palnika w warunkach
roboczych moga wystepowac niewielkie odchylenia.

Na podstawie tych wartosci uzyskano wspoétczynnik
nadmiaru powietrza do spalania A= 1,15.

Przyktad odczytywania 2

Moc palnika 300kW Moc palnika 440kW
Cisnienie w komorze spalania 4,5 mbar Cisnienie w komorze spalania 3,5mbar
Wynik:  potozenie tarczy spietrzajace;j 0 mm Wynik:  pofozenie tarczy spietrzajace;j 7 mm
potozenie klapy powietrza 49° potozenie klapy powietrza 80°
Diagram nastawczy ustawienia wstepnego klapy powietrza i tarczy spietrzajgcej WG30
4,0 | |
- 35 { WG30.../1-C-
@ ofozenie 30° 40° 50° | 60°70°80°
S 30 Ko - ————
= 2,5 pO\E)v)i/etrza \ ; ! I \ \
(] N \ ¥V v
= ' 20y \ \
g 20 /( \ \ \\‘ \\ \ \\ \ \ \
© ' \ \ \ \ \
™ 15 105 yd \ \ Y A AL
o ' \ \ \ \ \ oy
g 1,0 ! ! \\ | \\ \ \\ \\
5 | I O S R L W AV N
o 0,5 { T T v \ Vo n
x | \ \ \ v \ \
S 0 ¥ Y Y Yy 15
o | \ \ \ \ Vo \ \
r= - 015 \ \ \ \ \ \ -\
o \ \ \ \ \ VoY \
[ -1.0 \ \ \ \ \ )
g ! 0 5 10
-3,5 potozenie tarczy spietrzajacej ~ |
-2,0 | | | |
50 100 150 200 250 300 350
Moc palnika [kW]
Diagram nastawczy ustawienia wstepnego klapy powietrza i tarczy spigtrzajgcej WG40
° 3‘00 ° 50° 6‘0O 80° | |
~ 7 T 4(\) T WG40.../1-A
s 6 ;k)lo’fozeme / \\ \\ \\\\ A \ \
€ apy / N
s 5 powietrza ,207 \ \ \ \\ \\
o \ : h oo
E 4 /\ \\ prz\\\(klad1 \\ \\ \\ \\ \ \\
© o
& 3 10°/ \\ \\ : \\ \\ \\ \ \ przykiad 2
g 2 \ \\ j \\ \.‘ ) \\ \\ \
o v VN
CE) 1 \\ \\ \\ \\‘ \\ \\ \\ \\ \
\ \ \ \
'; 0 ol \ \ \ \ VLN N \ \ =
\ \ \ \ \
.“E-’ 1 | \ \ \ \ \ \ NN \ \
\ \ \ \
':l_:’ -2 ' { ) 4 ) i \ W \ 10
g 0 5
-3 potozenie tarczy spietrzajgce;j
-4 ! ! ! 1
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Moc palnika [kW]
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Diagram nastawczy dzieli sig na dwa zakresy:

= Ustawienie tarczy spietrzajacej: 0
= Ustawienie klapy powietrza w zaleznosci od wymaganej
MOCY == = e

= Ustawienie klapy powietrza: 80°
= Ustawienie tarczy spietrzajacej w zaleznosci od
wymaganej mocy

Ustawienie tarczy spietrzajgcej

1= pokreca¢ wkretem nastawczym do momentu az skala
na trzpieniu wskazujgcym bedzie wskazywata warto$c
nastawienia wstepnego.

Nastawa fabryczna: 0
Uwaga Przy ustawieniu tarczy spietrzajacej O trzpien

wskazujacy jest potaczony z obudowa komory
mieszania (skala jest niewidoczna)

Trzpiens wskazujgcy ustawienie tarczy spietrzajgcej

trzpien wskazujacy

wkret nastawczy

21
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Cisnienia za regulatorem i cisnienia przeptywu na wejsciu WG 30

Moc Nastawiane Minimalne cisnienie przytgczeniowe
palnika cisnienie przed  (cisnienie przeptywu [mbar] przed zaworem odcinajacym, Pemae)

klapa gazu Srednica znamionowa armatury z TAE

3/4" 1" 11/2"

[kW] [mbar] W-MF 507 W-MF 512 W-MF 512
Gaz ziemny E, H, = 37,26 MJ/m® (10,35 kWh/m?3), d = 0,606, W, = 47,84 MJ/m®
130 11,2 15 13 13
140 11,6 16 14 13
150 11,7 17 14 13
160 11,7 17 14 13
170 11,6 18 14 13
180 11,4 18 14 13
190 11,2 18 14 13
200 11,0 19 14 13
220 10,5 19 14 13
250 10,1 21 14 13
270 10,1 23 14 13
290 10,4 25 15 14
310 11,0 27 16 14
330 11,7 30 17 15
350 12,4 33 19 16
Gaz ziemny LL, H, = 31,79 MJ/m® (8,83 kWh/m®), d = 0,641, W, = 39,67 MJ/m?
130 12,4 18 15 14
140 12,7 19 15 15
150 12,9 19 16 15
160 12,9 20 16 15
170 12,8 21 16 15
180 12,6 21 16 15
190 12,4 22 16 15
200 12,2 23 16 15
220 11,8 24 16 15
250 11,6 27 16 15
270 11,8 30 17 15
290 12,4 33 18 16
310 13,2 36 20 18
330 14,3 40 22 19
350 15,4 44 24 21
Gaz ptynny P/B, H, = 93,20 MJ/m® (25,89 kWh/m®), d = 1,655, W, = 74,73 MJ/m®
130 7,8 10 10 =
140 7,8 11 10 =
150 7,8 11 10 =
160 7,8 11 10 =
170 7,8 11 10 =
180 7,8 11 10 =
190 7,8 12 10 =
200 7,7 12 10 =
220 7,7 12 10 =
250 7,7 13 10 =
270 7,7 14 10 =
290 7,7 15 11 =
310 7,9 15 11 =
330 8,1 16 11 =
350 8,4 18 12 =

Dane dla wartosci opatowej Hioraz wspoétczynnika W; odnoszg sie do 0°C i 103,25 mbar
*) w Polsce takze gaz GZ50; GZ41,5; inne gazy na zapytanie

Wyniki podane w tabeli ustalono dla wyidealizowanych Uwaga Do wyznaczonej wartosci cisnienia
warunkow (pg= 0 mbar). Wartoséi te nalezy traktowac jako nastawionego musi zosta¢ dodana warto$¢
wytyczne dla ogolnego ustawienia wstgpnego. Przy ci$nienia w komorze spalania.
wyregulowaniu poszczegoélnych urzadzen w warunkach

roboczych mogg wystepowac niewielkie odchylenia. Minimalne ci$nienie przytaczeniowe nie

powinno przekracza¢ 15 mbar.
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Cisnienia za regulatorem i cisnienia przeptywu na wejsciu WG 40

Moc Nastawiane Minimalne cisnienie przytgczeniowe
palnika cisnienie przed  (cisnienie przeptywu [mbar] przed zaworem odcinajacym, Pemas)

klapa gazu Srednica znamionowa armatury z TAE (jedynie armatury ze ztagczem 3/4” do 2")

3/4" 17 11/2" 2" DN 65 DN 80

[kW] [mbar] W-MF 507 W-MF 512 W-MF 512 DMV 520 DMV 5065 DMV 5080
Gaz ziemny E, H, = 37,26 MJ/m® (10,35 kWh/m?®), d = 0,606, W, = 47,84 MJ/m®
240 9,0 19 13 12 11 11 11
260 9,1 21 13 12 12 11 11
280 9,1 23 14 12 12 11 11
300 9,2 25 14 13 12 11 11
320 9,2 27 15 13 12 11 11
340 9,3 29 15 13 12 12 11
360 9,3 31 16 13 13 12 11
380 9,4 33 16 14 13 12 11
400 9,4 36 17 14 13 12 11
425 9,5 39 18 15 14 12 11
450 9,5 42 19 15 14 12 12
475 11,3 48 21 17 16 14 13
500 11,7 52 23 18 17 15 14
525 12,5 57 24 20 18 16 15
550 13,0 61 26 21 19 16 15
Gaz ziemny LL, H, = 31,79 MJ/m® (8,83 kWh/m®), d = 0,641, W, = 39,67 MJ/m®
240 11,3 26 16 15 14 13 13
260 11,2 28 16 15 14 13 13
280 11,1 30 17 15 14 13 13
300 10,9 33 17 15 14 13 13
320 10,8 35 18 15 15 13 13
340 10,7 38 18 16 15 13 13
360 10,7 41 19 16 15 13 13
380 11,2 45 21 17 16 14 13
400 11,7 49 22 18 17 15 14
425 12,4 54 24 19 18 16 15
450 13,0 60 25 21 19 16 15
475 13,6 66 27 22 20 17 16
500 14,3 72 29 23 21 18 17
525 15,5 79 32 25 23 20 18
550 16,8 86 35 27 25 21 19
Gaz ptynny P/B, H, = 93,20 MJ/m® (25,89 kWh/m?), d = 1,555, W, = 74,73 MJ/m®
240 5,7 11 8 = = = =
260 5,7 11 8 = = = =
280 6,0 12 9 = = = =
300 6,2 13 9 = = = =
320 6,5 14 10 = = = =
340 6,7 16 10 = = = =
360 6,9 17 10 = = = =
380 7,2 18 11 = = = =
400 7,4 19 11 = = = =
425 7,8 21 12 = = = =
450 8,1 22 13 = = = =
475 8,4 24 13 = = = =
500 8,7 26 14 = = = =
525 9,0 28 15 = = = =
550 9,3 30 15 = = = =

Dane dla wartosci opatowej Hioraz wspoétczynnika W; odnoszg sie do 0°C i 103,25 mbar
*) w Polsce takze gaz GZ50; GZ41,5; inne gazy na zapytanie

Wyniki podane w tabeli ustalono dla wyidealizowanych Uwaga Do wyznaczonej wartosci cisnienia
warunkow (pg= 0 mbar). Wartoséi te nalezy traktowac jako nastawionego musi zosta¢ dodana warto$¢
wytyczne dla ogolnego ustawienia wstgpnego. Przy ci$nienia w komorze spalania.

wyregulowaniu poszczegolnych urzadzen w warunkach
roboczych mogg wystepowac niewielkie odchylenia.
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W przypadku wielofunkcyjnego bloku gazowego

W-MF (38/4" do 1 1/2"):
przy pomocy $ruby nastawczej i podziatki

Nastawa fabryczna: 7 mbar

W przypadku regulatora ci$nienia FRS

1. Odkreci¢ pokrywe ochronng @.

2. Trzpien nastawczy @ odkreci¢ catkowicie w lewo.
Regulator cisnienia jest teraz odprezony.

Podwyzszanie ci$nienia z regulatora -
obracanie trzpieniem nastawczym w prawo.
Obnizanie cisnienia z regulatora -
obracanie trzpieniem nastawczym w lewo.

Uwaga Catkowity zakres mocy opisuje sie zawsze za
pomocg 10 punktow pracy (PO...P9). kazdy
z punktéw jest zdefiniowany przez okreslone
potozenie klapy gazu i klapy powietrza.

*)

A . A
bu = dolna granica zakresu pracy = moc dolna

Moc dolna

Jest to najmniejsza mozliwa moc cieplna spalania
odbiornika ciepta, przy czym nie moze by¢ ona nizsza od
minimalnej mocy palnika.
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Nastawianie regulatora cisnienia

W-MF 3/,"...1,"):

Oznaczenie Nastawa fabryczna
punktu pracy Klapa gazu [Klapa powiet.
PO Moc zaptonowa 11.0° 11.0°
P1 Moc minimalna 10.0° 10.0°
P2
P3
P4 | pu® Punkty mocy zostajg ustawione przez
P5 osrednich manager palnikowy
P6 P w jednakowych odstepach
P7
P8
P9 Moc goérna 80.0° 80.0°
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Czynnos¢

Reakcja urzadzenia Wskazanie na wyswietlaczu

Nastawianie wstepne na managerze palnikowym

1. Wyciagna¢ wtyczke mostkujaca 7 z managera palnikowego.

2. Wiaczy¢ zasilanie napieciowe palnika.

Wytaczniki gtéwny i bezpieczenstwa w poz. “EIN" (“wiacz.”)

(pogotowia)

3. Rownoczesnie nacisna¢ (G i .

4. Nacisnaé

5. Trzymajac wcisniete , poprzez naciskanie Iub@

ustawi¢ klape powietrza (na warto$é zanotowang
z diagramu).

6. Trzymajac wcisniete (@), poprzez naciskanie lub|

ustawi¢ klapg gazu na te samg wartosc.

7. Nacisna¢ | .

8. Nacisna¢ [P w celu potwierdzenia
nastawy fabrycznej.

9. Nacisna¢ |+ 'w celu potwierdzenia
nastawy fabrycznej.

Manager palnikowy przechodzi I

Manager palnikowy przestawia
sie w tryb nastawczy.

Wyswietlacz wskazuje nastawe
fabryczna przy mocy gornej P9.

S e N
P

Wyswietlacz wskazuje nastawe Lonnn ,I'll

fabryczng przy mocy minim. P1. —G= LA~
P

Wyswietlacz wskazuje nastawe oo

fabryczng przy mocy zapt. PO. = —GgT -L/A—

Palnik jest teraz gotowy do pracy. C 0

Sprawdzenie dziatania przy zamknietym zaworze kulowym

U tancuch regulacyjny T1/T2 musi by¢ zamknigty
1. Zawor kulowy na krotko otworzy¢ i znowu zamknag.

2. Wiozy¢ wtyczke mostkujaca 7 przy
managerze palnikowym.

Uwaga! Kolejne kroki wykonywa¢ dopiero wowczas,
gdy reakcja urzadzenia i wskazanie na

wyswietlaczu sa zgodne z podanymi powyzej.

3. W celu przerwania programu braku gazu wyciaggnaé
i ponownie wlozy¢ 7-polowg wtyczke podiaczeniowa.

Uwaga Jezeli podczas prac nastawczych nastgpi

regulacyjne odigczenie palnika:

1.Réwnoczesnie weisna¢ O] i [4) .

2. Poprzez wcisnigcie | przej$¢ do ostat-
nio nastawianego punktu mocy.

Zanotowac wartosci wskazywane na wyswietlaczu dla
kazdego punktu i odpowiednie wartosci mocy. Bedzie to
stanowi¢ pomoc przy ustawianiu dolnej mocy.

Palnik startuje odpowiednio do
przebiegu dziatania.

Czujnik cisnienia gazu stwierdza
brak gazu.

Palnik probuje ponownie wystartowac.
Po 2 lub 3 probach startu
manager palnikowy musi
pozosta¢ w pozycji oczekiwania
z powodu braku gazu

(program “niedobor gazu”)

Niebezpieczenstwo wybuchu

Poprzez niewfasciwe ustawienie palnika
powstaje CO. Przy kazdym punkcie pracy
sprawdzi¢ zawartosé CO. W wypadku
wytwarzania sie¢ CO poprawi¢ wartosci
spalania. Zawartos¢ CO nie powinna
przekracza¢ 50 ppm.

GEFAHR
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Czynnosé

Reakcja urzadzenia Wskazanie na wyswietlaczu

Uruchamianie
1. Otworzy¢ zawor kulowy.

2. Réwnoczesnie wcisngc il P .

3. Na regulatorze ci$nienia gazu ustawic¢ cisnienie
nastawcze (wartos¢ z tabeli + cignienie komory spalania)

Nastawianie mocy gornej
1. Przycisk trzymaé wcisniety przez 1 sek..

2. Weciskajac przycisk E przechodzi¢ przez kolejne
punkty mocy, az do mocy gornej P9.

W kazdym punkcie pracy zwraca¢ uwage na wartos¢ CO w spalinach!

W razie potrzeby optymalizowac¢ parametry spalania

przez wciskanie lub

3. Przeprowadzi¢ pomiar zuzycia gazu przy mocy gornej
(okresli¢ moc palnika) - zob. Zatgcznik.

4. Zoptymalizowaé zuzycie gazu poprzez przestawianie
cisnienia gazu, wzglednie klapy gazu (trzymajac
wcisniety przycisk b i jednoczesnie naciskajac = |
lub | 4 zmienia sig potozenie klapy gazu).

5. Trzymac wcisniety przycisk
zoptymalizowaé¢ parametry spalania (zob. Zatgcznik).
Jezeli zadana moc nie zostanie osiggnieta, postepowac
tak jak to podano we wskazowkach ponizej.

Nastawianie punktéw posrednich
1. Wcisng¢ (- |.

2. Trzymaé wciénigty przycisk i wciskajac lub |

optymalizowac¢ parametry spalania.

3. Wcisngé (=] .

4. Dla punktéw P7 do P1 powtorzy¢ postepowanie
jak przy P8.

5. Po ustawieniu P1 wcisngc¢ @ w celu
zapamigtania wartosci parametrow.

Problemy z dopasowaniem mocy palnika.

Klapa gazu o klapa powietrza nie mogg by¢ w
poszczegolnych punktach pracy dowolnie przestawiane.
Jezeli z tego powodu nie bedzie mozliwosci dokladnego
ustawienia mocy, nalezy przeprowadzi¢ korekte nastawy
tarczy spietrzajgcej. Jezeli przy tarczy spietrzajgcej w
potozeniu O moc bedzie nadal zbyt duza, nalezy
przeprowadzi¢ korekte wstepnych nastaw od P9:
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tAli weiskajac =] lub

Palnik uruchamia sie zgodnie
z programem (zob. rozdz. 5.4)

i ustawia sig na moc zapton. P0. '-? =
Palnik przejdzie do P1. O ‘
O g
P
2 GEE5Y
o TETNUAZ
Wartosci dla P9 zostajg o
zapamigtane. = —G——L/A~ ‘
Palnik przechodzi na P8. P =
Wartosci dla P8 zostajg . 1
zapamigtane. —G——L/A—
Palnik przechodzi na P7. P ©
palnik przechodzi na P2. | ‘
o TETNUAZ

1. Wyjac wtyczke mostkujaca 7 z managera palnikowe-
go. Palnik wytacza si¢ zgodnie z programem. Manager
palnikowy pozostaje w potozeniu “Stand by".

2. Dalszy tryb postgpowania taki jak to opisano
w “Nastawianiu wstepnym na managerze palniko-
wym”.

Ponownie ustali¢ potozenie klapy powietrza dla P9.
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Czynnos¢ Reakcja urzadzenia Wskazanie na wyswietlaczu
Dostrajanie mocy zaptonowej
1. Wyciagna¢ wtyczke mostkujaca 7 z managera Palnik sie wytaczy. I 'E 'l: I o0

palnikowego.

2. Nacisng¢ rownoczesnie przyciski [ .

3. Wstawi¢ wtyczke mostkujaca 7.

4. Przytrzymac wcisniety przycisk i naciskajgc przycisk
@rlub nastawi¢ w taki sposéb klape gazu, aby
zawarto$¢ O, w spalinach wynosita 4 do 5%.

Manager palnikowy przestawi

sie w stan gotowosci.

Manager palnikowy przestawi CRg -
sie w tryb nastawczy. -

Palnik przeprowadzi rozruch [l

Uwaga Nie wolno zmienia¢ nastawionego cisnienia gazu!

5. Przycisk przytrzymywac wcisniety przez 1 sek.,
aby zapisa¢ wartosci w pamieci.

Dostrajanie mocy dolnej
1. Naciskajgc przycisk , przestawiac¢ palnik na kolejne
punkty pracy az do P9.

2. Nacisng¢ rownoczesnie przyciski i .

3. Przytrzymywaé wcisniety przycisk i naciskajac
przycisk lub E nastawi¢ wartosc¢ dla mocy dolne;j.

Uwaga Stosowac sie do zalecen producenta kotta.
4. Nacisng¢ rownoczesnie przyciski [ .

Uwaga Praca palnika mozliwa jest dopiero po
wykonaniu czynnosci 4.

Start kontrolny

1. Przerwac i ponownie zalaczy¢ napigcie zasilania
palnika (np. poprzez wyciagnigcie i ponowne wiozenie
7-polowej wtyczki podtaczeniowe)).

2. Wszystkie wartosci nastaw umiesci¢ na zatgczone;j
naklejce, ktorg nalezy naklei¢ na obudowie komory
mieszania.

Pdézniejsza korekta nastaw

1. Palnik przetaczony jest na tryb pracy.
Wyciggna¢ wtyczke mostkujgca 7 z managera
palnikowego.
Palnik przestawi sie w stan gotowosci “Stand-by".

2. Nacisna¢ rownoczesénie przyciski i[D.
Manager palnikowy przestawi sie w tryb nastawczy.

3. Wstawi¢ wtyczke mostkujaca 7.
Palnik wigczy sie i pozostanie w potozeniu zaptonowym
PO.

4. Za pomocg przycisku lub mozna uruchomic
poszczegodlne punkty pracy PO...P9.

5. nacisng¢ rownoczesnie, palnik pracuje na

matej nocy.
6. nacisng¢ rownoczesnie, palnik w trybie pracy.
7. Nowe wartosci nastaw zapisa¢ na nowej naklejce

i naklei¢ na starej.

i pozostanie w pozycji zaptonowej
P
Palnik przestawi sie na P1. '1
o TETNUAZ
Pt
o TG TUAZ
Palnik przestawi sie¢ na moc
dolna (bu). .
o “UAZ,
Wartosci dla punktu mocy dolnej
zostang zapisane w pamieci.
Manager palnikowy przestawi
sie z trybu nastawczego na i
tryb pracy. - -

Palnik jest dostrojony.

Palnik

startuje w trybie pracy

przerywa przebieg startu
przeprowadza kontrole szczelnosci
startuje ponownie

przechodzi do mocy dolnej lub gdrne;j.

Uwaga Jezeli konieczna jest pdzniejsza zmiana
nastawionego ci$nienia gazu lub ustawienia

tarczy spietrzajacej, to nalezy przeprowadzi¢c

od nowa cate dostrajanie palnika (wraz
z nastawa wstepna).
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Nastawianie czujnika cisnienia gazu Czujnik cisnienia gazu

Nastawienie fabryczne : 12 mbar.

Przy nastawianiu nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie nastawi¢

ponownie punkt przetaczania. Punkt pomiarowy

1. Przylaczy¢ cidnieniomierz w punkcie pomiarowym
wielofunkcyjnego bloku gazowego W-MF wzgl.
podwdjnego zaworu elektromagnetycznego DMV
pomiedzy V1 i V2,

2. Wiaczy¢ palnik (moc gérna).

3. Powoli przymyka¢ zawér kulowy do momentu. Nalezy
przy tym kontrolowaé¢ zawartos¢ CO w spalinach (<
1000 ppm) oraz stabilnos¢ ptomienia.

4. Obracac tarcze nastawczg czujnika cidnienia gazu w
prawo , do momentu az manager palnikowy rozpocznie
program niedoboru gazu. Minimalna warto$¢: 12 mbar.

5. Otworzy¢ zawor kulowy.

6. Wyciagna¢ i ponownie wlozy¢ 7-polowg wtyczke
podtgczeniowa. Palnik musi wystartowaé bez progra-
mu niedoboru gazu.

Nastawianie czujnika cisnienia powietrza Czujnik cisnienia powietrza

Nastawa fabryczna: 5 mbar (WG30)

6 mbar (WG40)
Przy wyregulowaniu nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
ponownie ustawi¢ punkt przetaczania. W tym celu nalezy
przeprowadzi¢ roznicowy pomiar cisnienia pomigdzy
punktami @i @ :

1. Urzadzenie do pomiaru cisnienia zainstalowa¢ tak jak
na rysunku.

2. Uruchomi¢ palnik.

3. Przejs¢ przez zakres nastawczy palnika. Obserwowac
przy tym zachowanie sie cisnienia na ci$nieniomierzu
roznicowym.

4. Ustali¢ najnizszg wartos¢ cisnienia roznicowego.

5. Na tarczy nastawczej ustawi¢ 80% najnizszej wartosci
ci$nienia réznicowego.

Przyktad:

najnizsza réznica cisnien: 7,4 mbar

punkt przetgczania czujnika

ci$nienia powietrza: 74 x 0,8 = 6,0 mbar Roznicowy pomiar cisnienia

Uwaga:  Wplywy zalezne od konkretnych warunkéw
instalacji, np. z tytutu instalacji gazowej,
odbiornika ciepta, pomieszczenia lub
zaopatrzenia w powietrze, ktére moga odd-
ziatywaé na czujnik cisnienia powietrza mogg
spowodowaé koniecznosé
wprowadzenia innych nastaw.
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Pomiar pradu jonizacyjnego Pomiar pradu jonizacyjnego

Jesli wystepuje ptomien, to plynie prad jonizacyjny..

Prog czutosci czujnika ptomienia: 1 pA
Zalecany minimalny prad jonizacyjny: 5 pA

Urzadzenie pomiarowe:

Miernik uniwersalny lub amperomierz.

W trybie serwisowym nr 16 wynik pomiaru kontrolnego
wyswietlany jest w uktadzie tréjstopniowym.

Przylaczenie:
Do przytaczenia urzadzenia pomiarowego stuzy zlacze
wtykowe w przewodzie jonizacyjnym.

Czynnosci koncowe
1. Wyniki pomiarow spalin nalezy wpisa¢ do
sprawozdania.

2. Wartosci nastawcze nanies¢ na naklejke.

3. Odtaczy¢ urzadzenia pomiarowe i zamontowac
pokrywe palnika.

4. Poinstruowac uzytkownika na temat obstugi instalacji.

Naklejka do nastawiania palnika

-weishaupt-
Ustawienie palnika
Data:

ustawienie tarczy
spietrajacej: mm

nastawione ci$nienie gazu
przy mocy gornej: mbar

Ustawienie na
managerze palnikowym:
ustawienie klapy powietrza
przy gornej mocy (P9):

Punkt G L/A

PO

P1

P2

P3
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5.4 Przebieg dziatania i schemat potaczen

Przebieg dzialania

|» regulator kotta |> rozpoczecie przedmuchiwania|> przejécie do mocy |> regulator
zat. wstepnego przy mocy gornej dolnej kotta wyt.
inicjalizacja sitownika potozenie zapt. kla praca w potozeni silnik palnika wytaczony
klapy powietrza powietrza i gazu u mocy dolnej kontrola szczelnosci
|> sitownik |> zawor gazu |> praca poprzez got. do pracy
klapy gazu otwarty regulator mocy (Stand by)
P8 P9 RO = = = = =
°/
(I I N A | | o0 I
RN loul S
oA T VN N
5 . A, PAT It ed Tt -==A | | N Y
2 klapa powietrza -\ T 0 ¢
= N I (I T Y B | I Rl I
o Cop e I A
§ Lo I LIy 11 /1 | AN
o I (01 A N I L] I | F=====- ~
3 I I/ \ I 1 Ll Il Il 1 1 [ - Il PP ! ! A
o 9gaz L _I_y T 1 I — 1 1 1 I e 1
L T T T T T T T ~lasal
9 sinik palnika T S——
1)
3 I
2 czujnik ci$nienia I | ﬂ
‘€ powietrza 1 I | I [ IQ Sek I I (. 2 Sek max.
© . | || | | | 2 || P -
Q urzgdzenie i — T T T ¢ —
O zaplonowe | | | | |
% czujnik cisnienia 2 17777777 7
5 o S R N |
1.zawor 1
2 | (O I I
3 1|
& 2. zawor I t I s & m
§ A N N T A R R > s ciéhion
|1 | »I czas proby z ci$nieniem
E I I [ I I 5 Sek I I | czas proby bez cisnienia
2 (3. zawdr) T | - | jozcerrrs coiizerriios M
ElRTC ) EI T 719 T ERE NG
krokprogramu%@I I HEEEL I b/l B EREL b [s]
w trybie ] S
roboczym sprawdzanie czujnika ci$nienia gazu

)|

-

pozycja “Stand by"
za niskie napiecie

pozycja “Stand by"

przerwanie tancucha zabezpieczen (wtyk mortkujaw 7 wyciagniety)
pozycja “Stand by"

wylaczenie poprzez magistrale eBus

pozycja “Stand by"

oczekiwanie na zapotrzebowanie na ciepto

pozycja “Stand by"
nie zakonczone programowanie

Czasy przetaczen

Czas oczekiwania przy rozruchu (te
Czas przewietrzania wstepnego

(nastawiany przez firme Weishaupt)

Czas bezpieczenstwa

Czas wyprzedzenia zaptonu
Czas stabilizacji ptomienia

Czas przewietrzania koricowego

Czas kontroli szczelnosci (zawor 1)
(zawor 2)

st) 3 sek.
20 sek.
3 sek.
2 sek.
2 sek.
2 sek.

16 sek. faza 1
8 sek. faza 2

Czas przestawiania sitownika podczas pracy

peten zakres nastawczy
skrocony zakres nastawczy

30

maks. 40 sek.
min. 25 sek.
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5

5.5 Tryb wskazan i obstugi

Manager palnikowy MPA20.02 oprécz trybu nastawczego
posiada réwniez

* tryb pracy (zob. rozdz. 5.4)

tryb informacyjny

tryb serwisowy

tryb wprowadzania parametrow

wskazywanie btedow

Tryb informacyjny

Tryb informacyjny moze by¢ wywotany tylko podczas trybu
pracy, przy kazdym stanie palnika.

1 weisngd na ok. 0,5 sek.

Na wyswietlaczu pojawi si¢ INFO nr i za tym odpowiednia
warto$¢ wskazania.

Aby przejs¢ do nastepnej informaciji:
= weisngé na ok. 0,2 sek.

= Przykfad:
=1 3 ; o-
(1, m zuzyte paliwo:
= 72 m®

Y
wskazywana wartos¢
zuzyte paliwo (wielkos¢ rejestrowana poprzez
wejscie licznika impulsow) w m®
taczna ilos¢ godzin pracy palnika gazowego
- bez funkcji -
iloé¢ wykonanych uruchomien palnika
(rozruchow)

nr oprogramowania managera palnikowego
data sporzadzenia oprogramowania

nr urzgdzenia

data kontroli urzgdzenia

aktualny adres w magistrali e

kontrola szczelniosci ON/OFF (zat./wyt.)

o aktualny adrs magistrali eBUS regulatora

Po info nr 9 lub po czasie oczekiwania 20 sek. wskazania
przechodza w tryb pracy

WD c Wiy - D.Z:<—|

-
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Pole wskazan i obsfugi

—weishaupt—

Tryb serwisowy

Tryb serwisowy moze by¢ wywotany tylko w trybie pracy ,
przy kazdym stanie palnika

= WCisnge na ok. 2 sek.

Najpierw na wyswietlaczu, na listwie symboli pojawi sig na
ok. 1,5 sek. i, a wkrétce po tym symbol > .

> L

Aby przej$¢ do nastepnej informacji serwisowe;j:
= weisngé na ok. 0,2 sek.

Przyktad: pozycja klapy gazu przy
punkcie pracy PO 11,4°,

g
3

| — 1 pozycja klapy powietrza 12,1°

F‘ Y
Nr. wskazywana wartos¢

o pozycja klapy gazu i klapy powietrza przy PO
! P1

c P2

3 P3

y P4

5 P5

6 P6

1 P7

8 P8

9 P9

10 ostatni biad (zob. tez rozdz. 6.5)

11 przedostatni btad

2 trzeci od konca btad

13 czwarty od konca btad

ki piaty od konca btad

15 szosty od konca btad

) intensywnos¢ ptomienia: 80 brak ptomienia

81 sygnat ptomienia staby
>sprawdzi¢!

02 sygnat ptomienia
staby
~>sprawdzic¢!

03 sygnat ptomienia
optymalny

Po serwisie nr 16 lub po czasie oczekiwania 20 sek.
wskazania powracajg do trybu pracy.




Tryb ustawiania parametrow
(tylko dla upowaznionych)
Wywotanie trybu ustawiania parametrow jest mozliwe tylko
przy wskazaniu JFF .
1. Zdja¢ pokrywe palnika.
2. Wyja¢ wtyczke mostkujacy 7.
Palnik przejdzie do stanu “Stand by", ze wskaz. OFF
3. Na ok. 2 sek. wcisng¢ réownoczesnie i [D.

Na wyswietlaczu pojawi sie F nrii 3

W celu zmiany warto$ci:

v weisnaé O] lub :

Aby przej$¢ do nastgpnego parametru:

1= weisngl .

Jor,

—

Nr. wartosé
0 3

Przykiad:
‘ czas przewietrzania koricowego 28 sek.

-—

wskazanie na poziom parametréw
(nie moze by¢ zmieniane)

H 03H, 13H, 33H
13H, F3H

0 do255

komunikat o adresie magistrali eBUS
pozycja klapy powietrza w stanie
stand by w stopniach 0...25,5 <

0 do 240 czas przewietrzania kon. w sek.

i & Mo

= pamie¢ bteddéw jest pusta
= pamie¢ btedéw zawiera dane
w celu skasowania pamieci
btedéw:
I wcisngc jednoczesnie
i &) i przytrzyma¢
przez 2 sek.

Olub 7 o
!

& 1 do 255
nastawianie w zaleznosci od
gestosci impulsow licznika.
Ustawienie fabryczne: 200

Gestos¢ impulsow: ilos¢ impul-

sow licznika na 1 m® (dotyczy

wyjscia niskoczestotliwosciowego
)

adres regulatora na magistrali
(eBUS)
8 10H, 17H, 30H, adres magistrali eBUS regulatora
37H, T0H, TIH,
FOH, FIH
3°  gdo 100 Obroty dmuchawy w % dla ciagtej
pracy silnika w trybie gotowosci

0% Wybér armatury gazowe;
on DMV - VEF (2 czujniki cisnienia gazu)
OFF W-MF - VEF (1 czujnik cinienia gazu)
@

Tylko dla palnikow ze sterowaniem
predkoscig obrotowg

Po wyswietleniu info nr. 8 lub po czasie oczekiwania 20
sek. wskazania przechodzg w tryb pracy.

5.6 Wytaczenie z eksploatacji

czynnik dla okreslenia ilosci paliwa.

Wskazywanie btedow (zaktocen)

Manager palnikowy MPA 20.02 jest wyposazony w system
zgtaszania zakltécen, ktory za pomocg kodow wskazuje
wadliwa funkcje, ktéra spowodowata odtgczenie awaryjne.

W celu odblokowania palnika:
1 weisngc (W przypadku zdalnej deblokady - kla-
wisz S2).

Przykfad:
czujnik ci$nienia gazu nie zataczyf sie

—
= (wskazanie miga)

L
)

—

Nr. Zgtoszenie btedu

01..15  wewnetrzny btad urzadzenia
(test RAM/ROM i kontrola czasu)

28..32  wewnetrzny btad urz. (w modutach program.)

70..78  wewnetrzny btad urzadzenia (zwarcia na pinach,
spadki napie¢ itd.)

H5..50  wewnetrzny btad urzadzenia
(przy obliczaniu wartosci charakterystyki)

20 czujnik cisnienia powietrza przy rozruchu palni-
ka nie byt w pozycji spoczynkowe;

= czujnik cisnienia powietrza nie zatgczyt sie

o czujnik cisnienia gazu nie zatgczyt sie w czasie
bezpieczenstwa

25 brak zgtoszenia obecnosci ptomienia po czasie
bezpieczenstwa

ch obecnos¢ swiatta obcego

1 zanik ptomienia w trakcie pracy

He wylaczenie wtyczka 7

43 kontrola szczelnosci wykazata niesz. zaworu 1
lub czujnik ci$nienia gazu nie opada

qy kontrola szczelnosci wykazata niesz. zaworu 2

&0 silnik krokowy powietrza w nieprawidtowy
sposob dochodzi do punktu odniesienia O

61 silnik krokowy gazu w nieprawidfowy sposéb
dochodzi do punktu odniesienia 0

&c btad - zamienione przytacza sitownikow
powietrza i gazu

63 przekroczenie czasu przestawiania sitownika
klapy powietrza

&4 przekroczenie czasu przestawiania siftownika
klapy gazu

&5 przy rozruchu nie zostat rozpoznany typ palnika

65 niewlasciwe podtgczenie wtykowe sitownika
klapy gazu; sitownik klapy powietrza lub
przektadnia katowa

&7 ogolny btad uktadu sterowania silnikami krok.

68 niewtasciwy sygnat zwrotny potozenia klapy
pow.

&5 niewfasciwy sygnat zwrotny potozenia klapy

gazu

&6A przekroczona tolerancja pofozenia klapy pow.

&8 przekroczona tolerancja potfozenia klapy gazu

&L wadliwe sterowanie krokiem sitownika klapy
pow.

&0 wadliwe sterowanie krokiem sitownika klapy
gazu

&6E zamienione sifowniki

&6F btad przy rozpoznaniu palnika, wzgl.

niewlasciwe podtgczenie wtyku sitownika

Przy krotkich wytaczeniach z eksploataciji

(np. czyszczenie przewodu kominowego itp.):

i wylgczy¢ wytgcznik gtéwny i wytacznik
bezpieczenstwa palnika.

Przy dtuzszych wytaczeniach z eksploataciji:

1. Whylaczy¢ wytacznik gtowny i wytacznik
bezpieczenstwa palnika.

2. Zamkna¢ zawory odcinajgce paliwo.
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G Przyczyny wystepowania usterek i ich usuwanie

Jezeli palnik jest wytagczony z powodu wystgpienia usterki,
wystepuje migajgce wskazanie z kodem zaktécenia.
Przy wystepowaniu usterek nalezy najpierw sprawdzic¢

W celu odblokowania zakiéceniowego palnika nalezy
wcisngc przycisk : (W przypadku zdalnej deblokady -
klawisz S2).

podstawowe czynniki niezbedne dla dziatania palnika:

d Czy jest napigcie w sieci?

d Czy wartos¢ cisnienia gazu w sieci zasilajgcej jest
wiasciwa i czy otwarty jest zawor kulowy?

[ Czy wszystkie urzadzenia regulacyjne - regulator
temperatury kotta, regulator temperatury
pomieszczenia, wyfacznik braku wody, wylacznik
krancowy itd. sg prawidfowo ustawione?

Po stwierdzeniu, ze przyczyna usterki nie lezy w wyzej
wymienionych czynnikach nalezy przystapic¢ do
sprawdzania funkcjonowania poszczegdlnych elementow

palnika.

Objawy

A

ACHTUNG

JAN

GEFAHR
Uwaga:

Aby unikng¢ uszkodzen urzadzenia, nie nalezy
przeprowadza¢ wiecej niz dwa odblokowania
zakioceniowe nastepujace po sobie.

Jezeli zaktdcenie pojawia sie po raz trzeci

z rzedu, to nalezy powiadomi¢ stuzbe serwi-
SOWa.

Usuwanie usterek moze by¢ przeprowadzane
tylko przez wykwalifikowany personel
z odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami.

Ponizsza tabele podaje tylko niektore

z mogacych wystapi¢ zaktécen. Inne kody
zaktoceniowe zob. rozdz. 5.5.

Przyczyna

Usuwanie

Brak wskazan na wyswietlaczu
palnik nie dziata

obecnos¢ napigcia na zasilaniu
L1 na 7-polowe] wtyczce, pomimo
tego brak wskazan na wyswietlaczu

palnik pracuje, ale brak
wskazan na wyswietlaczu

brak napiecia sieci
uszkodzony zewnetrzny bezpiecznik

nastgpito zadziatanie ogranicznika
przed L1 (na 7-polowej wtyczce)

przerwa w zerze roboczym

nieprawidffowo wtozona wtyczka
7-polowa

uszkodzony manager palnikowy
MPA 20.02

nieprawidtowe podfgczenie wtyku przy
MPA 20.02

uszkodzony wyswietlacz

sprawdzi¢ napiecie sieci
i bezpiecznik
wymieni¢ zewn. Bezpiecznik (10A)

ustawi¢ ogranicznik

usungc przerwe

sprawdzi¢ podigczenie wtyczki
wymieni¢ manager palnikowy
(zob. rozdz. 7.12)

sprawdzi¢ i poprawi¢ podtaczenie

wymienié

Wyswietlacz nieustannie wskazuje OFF nie zatagczony obwod regulacyjny

* Wyswietlacz wskazuje OFFUPr

nieprawidlowo podtaczona
wtyczka mostkujgca 7

nie zakonczone programowanie

sprawdzi¢, dlaczego regulator
pomiedzy T1/T2 na 7-polowej
wtyczce przytgczeniowej jest otwar-
ty, usuna¢ przerwe, zataczy¢, wzgl.
odblokowa¢ regulator i czujnik

sprawdzi¢ podtaczenie wtyczki
7 i usung¢ btad

zakonczy¢ programowanie

Kontrola jonizacji
Silnik palnika uruchamia sig, zapton
jest styszalny, normalne utworzenie

pfomienia, nastepnie wytaczenie awaryjne

Komunikat o btedzie F 26H

Komunikat o btedzie F 28H
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prad jonizacyjny niestabilny,
zbyt niski

brak pradu jonizacyjnego lub zbyt niski

nieprawidfowo nastawiona mieszanina
gazu i powietrza

obce $wiatlo w czasie przewietrzania
wstepnego

uszkodzony czujnik ptomienia

zwarcie czujnika ptomienia

zmieni¢ potozenie elektrody
czujnikowej; usung¢ ewentualnie
wysoki opor przejsciowy w przewodzie
jonizacyjnym i zaciskach (dokreci¢
zaciskg

w nieuziemionych sieciach
(transformator sterowniczy) biegun
uzywany jako przewod zerowy musi
by¢ uziemiony.

dostroi¢ na nowo palnik
(patrz “Uruchamianie”).

usungc¢ obce $wiatto

wymieni¢ czujnik ptomienia

usunaé zwarcie
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Objawy

Przyczyna

Usuwanie

Silnik palnika
Silnik nie dziata
Komunikat o btedzie: F 21H

Silnik nie daje sie uruchomic,
komunikat 2 utrzymuje sie przez
30 sekund, potem nowy rozruch,

po pieciu nieudanych prébach komunikat

Komunikat o btedzie: F 20H

Silnik pracuje bez przerwy,
wylaczenie awaryjne
Komunikat o btedzie: F 20H

uszkodzony kondensator
uszkodzony silnik palnika
obwdd czujnika cisnienia powietrza

zamknigty w sposob ciagly

uszkodzony przekaznik silnika

uszkodzony manager palnikowy

sprawdzi¢ kondensator i ewentualnie
wymienic

sprawdzi¢ silnik palnika i ewentualnie
wymieni¢ (patrz rozdz. 7.7)

wymieni¢ czujnik cisnienia powietrza

wymieni¢ przekaznik silnika

wymieni¢ manager palnikowy
(patrz rozdz. 7.14)

Sitowniki

Sitowniki przestawiane sa wielokrotnie
w pofozenie zerowe, nastgpnie
wylagczenie awaryjne

Komunikat o btedzie:

FG0OH FEIH FGBH FESH FEFH

FG6H...

zbyt silnie dokrecone sruby
mocujace sitownika

uszkodzony sitownik klapy powietrza
lub klapy gazu

opory w ruchu przektadni kgtowej

poluzowac nieco sruby mocujace.

wymieni¢ uszkodzony sitownik
(patrz rozdz. 7.817.10)

wymieni¢ przektadnie katowa.

Brak powietrza

Pieciokrotna préba rozruchu bez skutku

Komunikat o btedzie: F 27H

styk czujnika ci$nienia powietrza odpada

ponownie na skutek zbyt niskiego
cisnienia powietrza

uszkodzony gigtki przewaod cisnieniowy

lub podcisnieniowy

zanieczyszczona dmuchawa palnika

uszkodzony czujnik cidnienia powietrza

czujnik cisnienia powietrza
prawidfowo nastawi¢ lub wymienic

wymieni¢ przewod gigtki
oczy$ci¢ koto dmuchawy i kanat

powietrzny (patrz rozdz. 7.6 i 7.7)

wymieni¢ czujnik cinienia powietrza

Brak gazu
Rozruch palnika jest przerywany po

brak ci$nienia gazu, np. zamknigty

otwarciu zaworu elektromagnetycznego 1. zawér kulowy

Uruchamia sie program niedoboru gazu:

0158

komunikat o btedzie: 1

16 0000 «——
palnik przeprowadza ponowny rozruch

Rozruch palnika jest przerywany po

otwarciu zaworu elektromagnetycznego 2.
Uruchamia sig program niedoboru gazu.

2 min.

czujnik cisnienia gazu nie przetacza

spadek ci$nienia gazu przy otwarciu
zaworu elektromagnetycznego 2 przez
zatkane filtry

otworzy¢ zawory odcinajace doptyw
paliwa, w razie dtuzszego braku gazu
poinformowac zakfad gazownictwa
w celu przerwania programu
niedoboru gazu:

wyciggnac¢ i ponownie wstawic
siedmiobiegunowa wtyczke
przytaczeniowa

palnik przeprowadzi ponowng prébe
rozruchu

wymieni¢ czujnik cisnienia gazu

oczysci¢ wkiad filtra lub wymieni¢
(patrz rozdz. 7.12)

Zawor elektromagnetyczny
Lampka kontrolna zaworu sygnalizuje:
zawor sie nie otwiera

uszkodzona cewka zaworu

wymieni¢ cewke zaworu
(patrz rozdz. 7.11)

Zapton

Nie stycha¢ odgtosu zaptonu,
wylgczenie awaryjne
Komunikat o btedzie: F 25H

Brak napigcia we wtyczce managera
palnikowego

zbyt duza odlegtos¢ elektrod
zaptonowych

elektroda zaptonowa lub przewod
zaptonowy zwierajg do masy

uszkodzone urzgdzenie zaptonowe

uszkodzony manager palnikowy

ustawi¢ elektrody zaptonowe
(patrz rozdz. 7.5)

usunac zwarcie z masg poprzez
wymiane uszkodzonych czesci

wymieni¢ urzgdzenie zaptonowe

wymieni¢ manager palnikowy
(patrz rozdz. 7.14)
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J Konserwacja

7.1 Uwagi o bezpieczenstwie przy konserwaciji

Niefachowo przeprowadzane prace
konserwacyjne i naprawcze mogg byc¢
przyczyng ciezkich wypadkow, przy ktorych
moze doj$¢ do ciezkich obrazen lub $mierci.
Nalezy koniecznie przestrzega¢ ponizszych
wskazéwek bezpieczenstwa.

GEFAHR

Kwalifikacje personelu

prace konserwacyjne i naprawcze moga by¢
przeprowadzane tylko przez wykwalifikowany personel
z odpowiednig wiedzg specjalistyczna.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac konserwacyjnych
i naprawczych nalezy:

1. Wytaczy¢ wylacznik gtéwny i bezpieczenstwa.

2. Zamkna¢ zawor kulowy.

3. Wyciagna¢ 7-polowa wtyczke sterowania kotfa.

Po zakonczeniu prac konserwacyjnych i naprawczych

nalezy:

1. Przeprowadzi¢ kontrolg dziatania.

2. Sprawdzi¢ straty spalin jak rowniez wartosci
CO,-/0,-/ CO.

3. Sporzadzi¢ protokét wykonanych pomiardw.

7.2 Plan konserwacji

Zagrozenie bezpieczenstwa pracy

Naprawy nizej wymienionych zespotow lub ich czesci

sktadowych moga by¢ dokonywane tylko przez ich

producenta lub osoby dziatajgce na jego zlecenie:

* sifownik klapy powietrza

» sitownik klapy gazu

* czujnik ptomienia

* manager palnikowy z elementem obstugujaco -
wskazujgcym

* czujnik cisnienia gazu

* czujnik cisnienia powietrza

Zagrozenie wybuchem poprzez niekontrolowany
wyplyw gazu

Przy demontazu i montazu czesci instalacji gazowej nalezy
zwroci¢ uwage na prawidiowe utozenie, czystosc i stan
uszczelnien oraz na prawidtowe dokrecenie $rub
mocujacych.

Niebezpieczenstwo poparzenia!
Niektore elementy palnika (np. glowica
ptomieniowa, kotnierz itp.) rozgrzewaja sie

GEFAHR podczas pracy palnika. Dotknigcie grozi

poparzeniem. Przed pracami serwisowymi

nalezy odczeka¢ do ostygnigcia.

Cykl konserwacyjny

Uzytkownik powinien przynajmniej raz do roku zlecic¢
kontrole instalacji gazowo - palnikowej przez osobe
dziatajgcg na zlecenie producenta lub innego specjaliste.

Nalezy sprawdzi¢ i oczyscic:

* kofo dmuchawy i drogi doprowadzenia powietrza
(zob. rozdz. 7.6)

* urzadzenie zaptonowe (zob. rozdz. 7.5)

* glowice ptomieniowa i tarcze spietrzajaca

(zob. rozdz. 7.4)

wkiad filtra (patrz rozdz. 7.12)

klape powietrza (zob. rozdz. 7.6)

sitownik i jego potaczenie (zob. rozdz. 7.8 i 7.10)

czujnik ptomienia

Sprawdzenie dziatania:
* uruchamiania palnika i przebiegu dziatania
(zob. rozdz. 5.4)
urzadzenia palnikowego
czujnika ci$nienia powietrza
czujnika cisnienia gazu
urzadzenia kontroli ptomienia
sprawdzenie szczelnosci armatury gazowej
(zob. rozdz. 4.6)
* odpowietrzenie armatury
(przy wymianie; zob. rozdz. 5.2)
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7.3 Montaz i demontaz urzadzenia mieszajgcego

Demontaz

1. Wyciagna¢ czujnik ptomienia lub przewdd od elektro-
dy jonizacyjnej ®.

2. Wyciagna¢ przewdd zaptonowy O z transformatora
zaptonowego.

3. Odkreci¢ sruby @ .

4. Lekko obracajac, wyciagnac¢ urzagdzenie mieszajgce @
z obudowy.

Montaz
Niebezpieczenstwo wybuchu!
wskutek nieprawidiowego osadzenia uszczel-
ki ® moze dojs¢ do niekontrolowanego
wyptywu gazu podczas pracy palnika.
podczas montazu nalezy wiec zwrdci¢ uwage
na prawidlowe utozenie i czystos¢ uszczelki.
W razie potrzeby wymieni¢ uszczelke.
Przy uruchamianiu sprawdzi¢ szczelnos¢
poprzez spryskanie sprayem do wykrywania
nieszczelnoséi.

GEFAHR

Montaz przeprowadza sig¢ w kolejnosci odwrotnej do
demontazu.

74 Ustawianie urzadzenia mieszajgcego

Demontaz i montaz urzadzenia mieszajgcego

WA

Z

C I

\g

o)

vQ‘!I/III

Var

®

® przewod zaptonowy @ sruby typu “kombi torx”
@ urzadzenie mieszajace ® uszczelka
® czujnik ptomienia

Odstepu pomigdzy tarczg spigtrzajaca i przednig
krawedzig gtowicy ptomieniowej (wymiar S1) nie mozna
zmierzy¢ w stanie zmontowanym. W celu sprawdzenia
nalezy zdemontowac urzadzenie mieszajace i zmierzyé
wymiar L.

1. Zdemontowac urzgdzenie mieszajgce (zob. rozdz. 7.3)

2. Obracac srubg nastawczg @ do momentu, az trzpien
wskazujacy @ bedzie potaczony z obudowg komory
mieszania (ustawienie skali “0" lub wymiar X = 0).

3. Po ustawieniu wymiaru L, uchwyt @ ustali¢ za pomoca
$rub zaciskowych ® .

Wymiary ustawien WG30:

Wymiar X 0 mm
Wymiar L 400 mm
Wymiar S+ 20 mm
Wymiary ustawien WG40:

Wymiar X 0 mm
Wymiar L 508 mm
Wymiar S+ 25 mm
Uwaga Po odkreceniu sruby zaciskowej malezy

skontrolowa¢ potozenie elektrod lub otworow
gazowych (wymiar kontrolny K).

Wymiar kontrolny K

WG30 63
mm
WG40 70
mm

Ustawianie urzadzenia mieszajacego

@ trzpien wskazujacy
@ $ruba nastawcza
® $ruba zaciskowa

@ uchwyt
® tarcza spietrzajgca
® gtowica ptomieniowa
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7.5 Ustawianie elektrody zaptonowej i elektrody czujnika

1 Zdemontowac urzadzenie mieszajgce (patrz rozdz. 7.3). Wymiary nastawcze elektrody zapfonowej
Wymiary nastawcze elektrody zaptonowej - patrz
rysunek.

Ustawienie elektrody czujnika mozna w razie potrzeby
dostosowac¢ do warunkow w instalacji przez obrét i zmiang
odlegtosci.

(@ Elektroda zaptonowa z wtykiem & 4,0 mm
(@ Elektroda czujnika z wtykiem @ 6,3 mm

7.6 Pozycja serwisowa pokrywy obudowy

Pozycja serwisowa pokrywy obudowy umozliwia: Pozycja serwisowa pokrywy obudowy

* oczyszczenie kanatu powietrznego i kota dmuchawy
* dostep do klapy powietrza
* demontaz i montaz silnika dmuchawy

Uwaga przy zamontowaniu palnika obroconego o
180°pozycja serwisowa nie jest mozliwa.

Zdemontowac urzadzenie mieszajgce (zob. rozdz. 7.3)
Wyciagna¢ wtyczke kablowg nr 4

(transformator zaptonowy).

Zdja¢ ostong @ i wyciggna¢ wszystkie wtyki
przewodow.

Sciggna¢ elastyczne weze potgczeniowe @ .
Trzymajac pokrywe obudowy, odkrecic¢ sruby @ .

. Zawiesi¢ pokrywe obudowy na przeznaczonych do
ego kotkach @ .

N =

ocos ©

—

Montaz pokrywy obudowy przeprowadza sie w odwrotnej
kolejnosci.

® ostona ® elastyczne weze
@ $ruba typu “kombi torx” potaczeniowe
@ kotki do zawieszania
pokrywy
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7.7 Demontaz i montaz kota wentylatora i silnika wentylatora

Demontaz

1. Pokrywe obudowy umiesci¢ w pozycji serwisowej
(zob. rozdz. 7.6)

Odkreci¢ kotek gwintowany @ .

Sciggna¢ koto dmuchawy.

Wyciagnaé¢ wtyk nr 3.

Trzymajac silnik, odkrecic sruby © .

Wyja¢ silnik z pokrywy obudowy.

OO~ LN

Montaz

Montaz nastepuje w odwrotnej kolejnosci

1z Zwrdci¢ uwage na wpust @!

1w Sprawdzi¢ luzny bieg kota wentylatora poprzez reczne
obracanie.

7.8 Demontaz i montaz sitownika klapy powietrza

Demontaz i montaz silnika dmuchawy i kota dmuchawy

@ $ruba z wewnetrznym @ wpust
gniazdem ® kotek gwintowany
sze$ciokatnym

Demontaz

1. Wyciagnac¢ wtyk ® managera palnikowego.

2. Odkrecic¢ $ruby @ .

3. Wyciagna¢ sitownik z plyta mocujacg @ i watem @ .
Klapa powietrzna otworzy sig dzigki sile sprezyste;.

Montaz

Uwazag, aby nie uszkodzi¢ sitownikal!
A Nie obraca¢ recznie, ani za pomocg narzedzi

piasty sitownika.

ACHTUNG

—_

. Wyciggna¢ wtyczke mostkujaca nr 7.

2. Wiozy¢ wtyk ® managera palnikowego.

3. Podtaczy¢ napiecie do palnika.

Manager palnikowy sprawdza sitownik i najezdza na

punkt odniesienia.

Wytaczy¢ palnik spod napigcia.

Wihozy¢ wat @ do sitownika.

Za pomocg srubokretu (wykorzysta¢ rowek we

wskazniku) ustawi¢ wskaznik na “0" i trzymac w tym

pofozeniu.

7. Wprowadzi¢ wat do wycigcia w ksztatcie gwiazdy we
wskazniku.

8. Umocowac sitownik.

9. Wetkna¢ wtyczke mostkujaca nr 7.

o ok

Uwaga W przypadku wymiany zastosowa¢ sitownik
nastawiony na obstuge klapy powietrza.

Demontaz i montaz sifownika klapy powietrza

@ $ruba typu “kombi torx” @ wskaznik
@ plytka mocujaca ® wtyczka
® wat
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7.9 Demontaz i montaz przektadni katowej klapy powietrza

Demontaz

1. Zdemontowac sitownik klapy powietrza (zob. rozdz.
7.8)

2. Odkreci¢ $ruby @.

3. Wyjac¢ przektadnie katowg @ .

Montaz

1. Obraca¢ watem @ klapy powietrza w kierunku ruchu
wskazowek zegara do oporu i przytrzymac w tej
pozyciji.

2. Wiozy¢ przekiadnie katowa, wprowadzajac przy tym
wat w wyciecie w ksztalcie gwiazdy.

3. Wkreci¢ sruby @.

7.10 Demontaz i montaz sitownika klapy gazu

Demontaz i montaz przekfadni kagtowej

@ $ruba typu “kombi torx”
@ wat
® przektadnia katowa

Demontaz

1. Wyciagnac¢ wtyk @ managera palnikowego.
2. Odkrecic¢ $ruby @ .

3. Wyja¢ sitownik.

Montaz

Uwazag, aby nie uszkodzi¢ sitownikal!
Nie obraca¢ recznie, ani za pomocg narzedzi

piasty sitownika.

ACHTUNG

—_

. Wyciggna¢ wtyczke mostkujaca nr 7.

2. Wiozy¢ wtyk ©® managera palnikowego.

3. Podtgczy¢ napiecie do palnika.

Manager palnikowy sprawdza sitownik i najezdza na
punkt odniesienia.

4. Wytgczy¢ palnik spod napiecia.

5. Sitownik wkitada¢ obrocony o ok. 15° w lewo,
wprowadzajac przy tym wat @ w nacigcie w ksztalcie
gwiazdy.

6. Wkreci¢ sruby @ .

7. Wetkna¢ wtyczke mostkujacg nr 7.

Uwaga W przypadku wymiany zastosowaé sitownik
nastawlony na obstuge klapy gazu.
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Demontaz i montaz sifownika klapy gazu

® wtyczka
@ $ruba typu “kombi torx”
® wat
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7.11 Wymiana cewki elektromagnesu w wielofunkcyjnym bloku gazowym / w podwéjnym za-

worze elektromagnetycznym (W-MF / DMV)

Wymiana cewki elektromagnesu w W-MF

Wymiana cewki elektromagnesu w W-MF

Demontaz

1. Odkrecic¢ korek.

2. Wymieni¢ cewke elektromagnesu.
Bezwzglednie dopilnowaé numeru elektromagnesu
i napigcial

Montaz

Montaz odbywa si¢ w odwrotnej kolejnosci.

Uwaga:

== Podczas ponownego rozruchu przeprowadzi¢ kontrole
dziafania.

Wymiana cewki elektromagnesu w DMV

Demontaz

1. Usung¢ lakier ochronny ze sruby z tbem wpuszczanym
@ i odkreci¢ srube.

2. Odkreci¢ $rube z tbem walcowym (2.

3. Odkreci¢ korek (3) i ptytke metalowa @).

4. W razie potrzeby wymieni¢ cewke elektromagnesu (5).
Bezwzglednie dopilnowa¢ numeru elektromagnesu
i napigcial

Montaz

Montaz odbywa sie w odwrotnej kolejnosci.

Uwaga:

1=z Podczas ponownego rozruchu przeprowadzi¢ kontrole
dziatania.

(® Sruba ztbem @ Ptytka metalowa

wpuszczanym ® Cewka
(@ Sruba ztbem elektromagnesu
walcowym

(® Korek
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7.12 Demontaz i montaz wktadu filtra gazu

Demontaz i montaz wktadu filtra gazu Demontaz i montaz wkfadu filtra gazu w bloku gazowym
w wielofunkcyjnym bloku gazowym W-MF W-MF

Demontaz

Zamkna¢ kulowy zawor gazowy.

Odkreci¢ $ruby.

Zdja¢ pokrywe.

Wyja¢ wkiad filtra.

Skontrolowa¢ uszczelke w pokrywie i w razie potrzeby
wymienic.

oroNO=

Montaz

1. Starannie wstawi¢ wkiad filtra.

2. Wiozy¢ uszczelke i dopilnowac jej prawidtowego
osadzenia.

Zatozy¢ pokrywe.

Wihozy¢ i przykrecic¢ $ruby.

Przeprowadzi¢ kontroleg szczelnosci (patrz rozdz. 4.6).
Odpowietrzy¢ armature (patrz rozdz. 5.2).

ook w

Demontaz i montaz wktadu w filtrze gazu

Demontaz

1. Odkrecic sruby (0.

2. Zdja¢ pokrywe (2).

3. Wyjac wkiad filtra (3.

4. Skontrolowac o-ring @ w pokrywie i w razie potrzeby
wymienic.

Uwaga Mozliwe jest oczyszczenie wkiadu filtra przez
przeptukanie wodg (maks. 40°C),
przedmuchiwanie, wyklepywanie i odsysanie
wody.

Niebezpieczenstwo pozaru!
Nie wolno czysci¢c obudowy filtra
odkurzaczem!

Moze dojs¢ do zassania pozostatosci gazu
GEFAHR| z armatury i samozaptonu.

Montaz

Starannie wstawi¢ wktad filtra.

Ewentualnie wstawi¢ nowy o-ring.

Zatozy¢ pokrywe.

Wiozy¢ i przykrecic sruby.

Przeprowadzi¢ kontrole szczelnoéci (patrz rozdz. 4.6).
Odpowietrzyé armature (patrz rozdz. 5.2).

o0k~

® Sruba z tbem @ Pokrywa
o gniezdzie ® Whkiad filtra
szesciokatnym @ O-ring

42




7.13 Demontaz i montaz sprezyny w regulatorze cisSnienia

Demontaz Demontaz i montaz sprezyny w regulatorze cisnienia

1. Zdjg¢ ostone .

2. Poprzez obracanie trzpieniem nastawczym @
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara
poluzowac sprezyne.

3. Odkreci¢ w catosci zespot nastawczy @ .

4. Wyjac sprezyne @ .

Montaz

Montaz przeprowadza si¢ w odwrotnej kolejnosci

Nalezy przy tym zwroci¢ uwage, aby:

1z na tabliczce identyfikacyjnej naklei¢ naklejke od nowej
sprezyny.

® ostona ® zespot nastawczy
@ trzpien nastawczy @ sprezyna

7.14 Demontaz i montaz managera palnikowego

Demontaz Demontaz i montaz managera palnikowego

1. Roztaczy¢ wszystkie wtyki.

2. Odkrecic¢ $ruby @ .

3. Manager palnikowy przesung¢ do gory i wyjgc
z obudowy.

Montaz
Montaz przeprowadza sie w kolejnosci odwrotnej.

Uwaga W wypadku wymiany managera palnikowego
nalezy od nowa wykona¢ nastawienia palnika.
Przy ustawianiu wstepnym kata otwarcia
klapy powietrza przy gornej mocy, nalezy
nastawi¢ warto$c z naklejki. Dzigki temu
zostanie zachowany dotychczasowy przydziat
punktéw mocy posrednich.

-weishaupt-
Ustawienie palnika

Data:

ustawienie tarczy
spietrajacej: mm

nastawione ci$nienie gazu
przy mocy gornej: mbar

Ustawienie na
managerze palnikowym:
ustawienie klapy powietrza

przy gornej mocy (P9): ° D —

Punkt G L/A . ® Kombi-Torx-$ruba T20
PO

P1
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8 Dane techniczne

8.1 Wyposazenie palnika

typ

palnika

manager silnik sitownik
palnikowy pow. / gazu

urzadzenie czujnik czujnik wyswietl. czujnik
zaptonowe ci$n. gazu cisn. pow. pfomienia

WG30.../1-C W-FM20 ECKO05/F-2 STE 4,5

wersja ZM-LN 230V,50Hz  powietrze/gaz

2880"/min
0,42kW, 2,6A
Kond. 12uF

W-ZG 01 GW50A5/1 LGW 10A2 AM20.02 jonizacja

WG40.../1-A W-FM20 ECKO6/F-2  STE4,5

wersja ZM-LN 230V, 50Hz powietrze/gaz

2900"/min
0,62kW, 4,0A
Kond. 16uF

W-ZG01 GW50A5/1 LGW 10A2 AM20.02 jonizacja

8.2 Pola pracy

Typ palnika WG30N/1-C, wersja ZM-LN
Gtowica ptom.  WG30/1-LN
Moc cieplna 40...350 kW

- 3,5

830

/ \
q \ \
/ \ \
\ \
\ \
\
\

Moc palnika [ kW ]

WG30F/1-C, wersja ZM-LN
WG30/1-LN
60...350 kW

[ mb

N

(S )
\\

0 50 100 150 200 250 300 350 400
Moc palnika [ kW ]

Typ palnika WG40N/1-A, wersja ZM-LN
Gtowica ptom.  WG40/1-LN
Moc cieplna 55...550 kW

WG40F/1-A wersja ZM-LN
WG40/1-LN
80...550

Cisnienie w komorze spalania [ mbar ]
N S - S N S Yo SR B o'

\ \
\ \
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// \
\
\ \
\
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

Moc palnika [ kW ]

N - O = N W b 00 O N
N
N
/
P

Cisnienie w komorze spalania [ mbar ]

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
Moc palnika [ kW ]

Pole pracy okreslono na podstawie EN676.

Dane dotyczace mocy odnoszg sie do wysokosci
ustawienia O m n.p.m.

Zaleznie od wysokosci ustawienia palnika wystepuje
zmniejszenie mocy: okoto 1% na kazde 100 m powyzej
poziomu morza.
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8.3 Dopuszczalne rodzaje paliw

gaz ziemny E
gaz ziemny LL
gaz ciekty P/B

8.4 Dane elektryczne

WG30 WG40
napiecie sieci 230V napiecie sieci 230V
czestotliwos$c¢ sieci 50/60 Hz czestotliwo$c¢ sieci 50/60 Hz
poboér mocy podczas rozruchu 720 VA poboér mocy podczas rozruchu 1050 VA

podczas pracy 550 VA podczas pracy 950 VA
pobdr pradu 2,8 A pobor pradu 42 A
zabezpieczenie zewnetrzne _ 6,3 A; maks. 10 A zwloczne zabezpieczenie zewnetrzne 10A bezwt.

maks. 16A bezwt. przy przekazniku silnika
8.5 Dopuszczalne warunki otoczenia
temperatura wilgotnosé powietrza wymagania EMV wytyczne dla napie¢ niskich
podczas pracy: maks. 80% wilgotnosci wg. 89/336/EWG wg. 73/23/EWG
-15°C...+40°C wzglednej bez kondensacji  EN 50081-1 EN 60335
w transporcie / podczas sktadowania: EN 50082-1
-20...470°C
8.6 Wymiary
Wymiary w mm

Typ 1 l2 I3 la b1 b2 bs h1 h2 h3 hs d1 d2 ds d4 Rp o’
WG30 166 480 62 197 420 226 196 460 112 226 342 127 M8 170-186 130 1 1/2" 45°

WG40 235 577 72 235 450 245 207 480

120 245 360 154 M10 186-200 160 1 1/2" 45°

-~ |0 - |1 —»

—T—1

[ 4——

S
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8

8.7 Armatura

Armatura o $rednicy znamionowej */,” do 1 '/,” z wielofunkcyjnym blokiem gazowym W-FM

a

a Kotnierz armatury

b Zigczka podwdjna

¢y Kotnierz W-FM

¢, Kotnierz W-FM

d Wielofunkcyjny blok gazowy W-FM

Armatura gazowa (wymiary przyblizone w mm)

R O @ 6 ® ®

3/4" = 221 82 200/188" 132 150/138*
1" =254 88 223/203* 138 173/153*
17,"= 267 143 297/265* 183 257/225*

* bez termicznego urzadzenia odcinajgcego TAE

Zigczka podwdijna
Kolano

Ztaczka podwojna
Zawor kulowy

>oQ o

Armatura Elementy do zabudowy

R a b C; Cy d e f
3/4" 17/, 17,"x80  507-1/," 507-3/4" W-MF507  3/4"x50 3/4"
1" 117" 11,"x80 512-11/," 512-1" W-MF512  1"x50 1"
11/, 177, 11,"x 80 520-1 1/, 520-1'/,"  W-MF512 11,"x80 177,
Armatura Elementy do zabudowy

R g h

3/4" 3/4"x100 3/4"

1" 1"x 100 1"

1/, 1,"x120 17/,
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Armatura o $rednicy znamionowej 2" z podwdjnym zaworem elektromagnetycznym DMV

a kotnierz armatury

b Ztagczka podwojna

b, Ztaczka redukcyjna
¢ regulator cisnienia

d podwojna ztgczka

e Kotnierz podwojnego zaworu elektromagnetycznego

Armatura gazowa (wymiary przyblizone w mm)

R O @ 6 ® ®

2" =532 138 648/600* 218 568/520*

* bez termicznego urzagdzenia odcinajgcego TAE

podwojny zawor elektromagnetyczny DMV

f

g podwojna ztgczka
h kolanko

i podwojna zigczka
k Ailtr

| zawdr kulowy

Armatura Elementy do zabudowy

R a b b, c d e,

2" 117, 11,"x80 2”11, FRS 520 2"x 80 520-2"

Armatura Elementy do zabudowy

R f g h i k |

2" 520/11 2"x 80 2" 2"x 160 WEF 520/1 2"

Uwaga

Przy armaturach o srednicach znamionowych DN65

i DN8O0 czesci sktadowe dostarczane sg luzem. Dane

wymiarowe zob. Techniczne Arkusze Robocze.

8.8 Masy

Palnik WG30 ok. 28 kg Armatura (374" ok. 6,0 kg

Palnik WG40 ok. 35 kg (1" ok. 9,0 kg

Pokrywa obudowy z silnikiem  ok. 13,6 kg (11/2") ok. 11,5 kg

(pozycja serwisowa) (2M ok. 175 kg
DN65 i DN80 zob. Techniczne

Arkusze Robocze
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A Zalacznik

Obliczanie zuzycia gazu

Aby mozna byto wtasciwie ustawi¢ obciazenie odbiornika
ciepta, nalezy uprzednio wyliczy¢ zuzycie gazu.

Przeliczanie ilosci gazu z warunkéw normalnych na
warunki robocze

wartos¢ opatowa H; dla gazow palnych jest zazwyczaj
podawana w odniesieniu do stanu normalnego

(0°C, 1013 mbar).

Objetos¢ w warunkach normalnych:

Q
vy = —
neH
Objetosé w warunkach pracy:
V Q
Vg = — lub Vg = ——
f neHpg

Czas pomiaru w sekundach dla 1 m®*gazu
36001 [m?]

czas pom.[s] =
Vg [m%h]

Okreslanie wspofczynnika przeliczeniowego f

Przyktad:
wysokos¢ npm. = 500 m
ci$nienie baro. P, wg tabeli = 953 mbar
cisnienie gazu Pg na liczniku = 20 mbar
cisnienie absolutne P, (B,+Pg) = 973 mbar
temperatura gazu tg = 10 °C
wspotczynnik przelicz. f wg tabeli = 0,9266
moc kotta Qy = 450 kW
zafozony wspofczynnik sprawnoscin = 90 %
wartos¢ opatowa H; = 10,35 kWh/m®
450
Vy. = ——— —>Vy = 48,3 m%h
0,90+ 10,35
48,3
VB = — *’VB = 52,1 mslh
0,9266

czas pomiaru, w ktorym przez licznik przeptynie 1 m®gazu

3600

czas pom= — czas pom. = 69s

52,1

Przy wersji dwustopniowej nalezy w ten sam sposob
obliczy¢ i sprawdzic moc dolna.

cisnienie absolutne Pg,,, + Pgas [mbar] —

950 956 962 967 973 979 985 991 997 1003 1009 10156 1021 1027 1033 1036
0 | 00378 09437 09497 09546 09605 09664 09724 09783 09842 09901 09961 1,0020 1,0079 1,0138 1,0197 1,0227
2 [ 09310 09369 09427 09476 09535 09594 09653 09712 09770 09829 09888 09947 1,0006 1,0064 1,0123 1,0153
— 4| 09243 09301 09359 09408 09466 09525 09583 09642 09700 09758 0,9817 0,9875 0,9933 0,9992 1,0050 1,0079
© 6| 09176 09234 09202 09341 09399 09457 09514 09572 09630 0,9688 09746 09804 09862 09920 09978 1,0007
o 809111 09169 09226 09274 09332 09389 09447 09504 09562 09619 09677 09734 09792 09850 09907 0,9936
2 10 | 09047 09104 09161 09209 09266 09323 09380 09437 09494 09551 09609 09666 09723 09780 0,9837 0,9866
S 12 | 08983 09040 09097 09144 09201 09257 09314 09371 009428 09484 09541 09598 09655 09711 09768 09796
©® 14 | 08921 08977 09033 09080 09137 09193 09249 09306 09362 009418 09475 09531 09587 09644 09700 0,9728
£ 16| 08859 08915 08971 09017 09073 09120 09185 00241 09207 00353 09409 09465 009521 09577 09633 09661
5 18 | 08798 08854 08909 08955 09011 09067 009122 09178 09233 09289 09344 09400 0,9456 09511 09567 09594
g 20| 08738 08793 08848 08894 08949 09005 09060 09115 09170 09225 09281 09336 09391 09446 09501 0,9529
8 22| 08679 08734 08788 08834 08889 0,8944 08998 09053 09108 09163 09218 09273 09327 09382 0,9437 09464
I 24 | 08620 08675 08729 08775 08829 08883 0,8938 0,8992 09047 09101 09156 09210 09265 09319 09373 09401
1 mbar =1 hPa = 10,20 mm stupa wody 1 mm stupa wody = 0,0981 mbar = 0,0981 hPa
Wartos¢i wspotczynnika f podane w tabeli uzyskano Wilgotnos¢ gazu jest pomijalnie mata i dlatego nie
postugujac sie nastepujacym wzorem uproszczonym: uwzglednia sig jej w wartosciach podanych w tabeli.
Tabela uwzglednia wspotczynniki przeliczeniowe
Pgaro + Pa 273 w zakresie niskiego cisnienia (do 100 mbar).
f = ° Wspdlczynniki mozna takze obliczy¢ na podstawie
1013 273 + g zamieszczonego obok wzoru.
Srednie roczne ci$nienia barometryczne
Srednie wysokosci geodezyjne | od 1] 51| 101]| 151| 201| 251| 301| 351| 401| 451| 501| 551| 601| 651 701
npm. obszarow zasilania gazem| do ‘ 0‘ 50‘ 100‘ 150‘ 200 250‘ 300‘ 350‘ 400‘ 450‘ 500‘ 550‘ 600‘ 650‘ 700‘ 750
Srednie roczne ciénienia baro. | mbar 110161101311007 110011 0051 989l 983l 9771 9711 o651 959] 9531 9471 0421 9361 930
powietrza npm.
Legenda:
Qy = moc kotta [ kW ] f = wspotczynnik przeliczeniowy
n  =sprawnosé [ % ] Pgao. = barometryczne cinienie powietrza [ mbar ]
H, = wartoé¢ opatowa [ kWh/m?® | Ps = cisnienie gazu na liczniku [ mbar ]
Hig = robocza warto$¢ opatowa [ kWh/m?® ] tg = temperatura gazu na liczniku [ °C ]
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A

Kontrola spalania

W celu zapewnienia przyjaznej dla srodowiska,
ekonomicznej i bezawaryjnej pracy instalacji, podczas
dostrajania nalezy wykonaé¢ pomiary spalin.

Przyktad
ustawi¢ wartos¢ CO,

Podano: CO, 1, = 12%

Przy granicy CO (= 100 ppm) zmierzono: COy i, =
11,5%

CO 12
co daje ws. nad. pow.a:A = 2 1,04

COQ mierz 11 15

Aby zagwarantowaé¢ pewny nadmiar powietrza,
podwyzszamy wspoétczynnik nadmiaru powietrza o 15%:
1,04+0,15=1,19

Przy wspétczynniku nadmiaru powietrza A= 1,191 12%
CO, max. , nalezy ustawi¢ wartos¢ CO,:

COy 12
co, = = ~ 10,08 %
A 1,19

Zawartos¢ CO nie moze byé przy tym wyzsza niz 50 ppm.

Przestrzeganie temperatury spalin

Temperatura spalin przy mocy gérnej (mocy znamionowe))
wynika z nastawienia palnika na obciazenie znamionowe.
W przypadku mocy dolnej temperatura spalin wynika

z nastawionego zakresu regulacji. Przy instalacjach
kottowych cieptej wody nalezy doktadnie przestrzega¢
zalecen producenta kotfa. Z reguly ustawia si¢ moc dolng,
ktora znajduje sie w zakresie 50 - 65% mocy znamionowe;
(czasami dane te sg podane na tabliczce identyfikacyjnej
kotfa). Przy nagrzewnicach powietrza moc dolna jest
przewaznie jeszcze wyzsza. Takze w tych wypadkach nalezy
Scisle stosowac sie do danych wytworcy nagrzewnicy
powietrza. Oprocz tego instalacja odprowadzania spalin
powinna by¢ wykonana w taki sposob, aby mozna byto
unikna¢ szkod spowodowanych kondensacjg w przewodach
spalinowych (instalacje kominowe o bardzo wysokiej
odpornosci na dziatanie kwasow).

Okreslanie strat kominowych

Nalezy ustali¢ zawartos¢ tlenu w spalinach oraz roznice
pomigdzy temperaturg spalin a temperaturg powietrza do
spalania. Nalezy przy tym dokona¢ pomiaru zawartosci
tlenu oraz temperatury spalin jednoczesnie i w tym samym
punkcie. Zamiast zawartosci tlenu mozna rowniez zmierzy¢
zawartos¢ dwutlenku wegla w spalinach. Temperature
powietrza do spalania nalezy mierzy¢ w poblizu otworu
zasysajacego.

Przy pomiarze zawartosci tlenu straty kominowe oblicza sie
wedtug nastepujacego wzoru:

A,
ga = (tA'tL) s (————+B)
21 - OQ

Jesli zamiast pomiaru zawartosci tlenu mierzymy zawarto$¢
dwutlenku wegla, to nalezy stosowac wzor:

A

ga = (ta-t) e+ (———+B)
CO,

Oznaczenia symboli:

ga = straty kominowe w %
ta = temperatura spalin w °C
t = temperatura powietrza do spalania w °C
CO, = objetosciowa zawartos¢ dwutlenku wegla
w spalinach suchych w %
O, = objetosciowa zawartos¢ tlenu
w spalinach suchych w %
gaz gaz gaz gaz plynny
ziemny  miejski  kokso- i mieszaniny gazu
wniczy  plynnego z pow.
A, = 0,37 0,35 0,29 0,42
A, = 0,66 0,63 0,60 0,63
B = 0,009 0,011 0,011 0,08

Wartosci opatowe oraz maksymalne zawartosci CO, réznych rodzajow gazow:

Rodzaj gazu Wartos¢ opatowa H; CO, max.
MJ/m?3 kWh/m? %

1. Rodzina gazéw

grupa A (gaz miejski) 15,12...17,64 4,20...4,90 12...18

grupa B (gaz ziemny) 15,91...18,83 4,42...5,23 10

2. Rodzina gazéw

grupa LL (gaz ziemny) 28,48...36,40 791...10,11 11,5...11,7

grupa E (gaz ziemny) 33,91...42,70 9,42...11,86 11,8...12,5

3. Rodzina gazow

propan P 93,21 25,99 13,8

butan B 123,81 34,30 141

O rozne maksymalne zawartosci CO, nalezy dowiedzie¢ si¢ w Zakfadzie Gazownictwa.
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Produkty i ustugi
firmy Weishaupt

—weishaupt-

Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi
Telefon 0049 (7353) 830
Telefax 0049 (7353) 83 358

Weishaupt Polska Sp. z 0.0.

02-892 Warszawa

ul. Bazancia 55

tel.: 022/33 69 400

fax.: 022/33 69 411

www.weishaupt.pl

Druk nr 83048948, maj 2004

Printed in Germany. Zastrzega sie mozliwos$¢
wprowadzania zmian. Przedruk wzbroniony.

Palniki olejowe, gazowe i olejowo-gazowe typoszeregu
Wi WG/WGL - do 570 kW

Palniki te preferowane sg jako urzgdzenia grzewcze dla doméw
jednorodzinnych i wielorodzinnych. Zalety: petha automatyka,
niezawodnos$¢ dziatania, tatwy dostep do poszczegdlnych
elementow konstrukcyjnych, tatwos¢ obstugi, cicha praca.

Palniki olejowe, gazowe i olejowo-gazowe typoszeregow
Monarch, R, G, GL i RGL - do 10 900 kW

Stosowane sg w centralnych instalacjach grzewczych
wszystkich rodzajow i wielkosci. Sprawdzony od

dziesigtkow lat Model podstawowy postuzyt do

opracowania wielu nowych wers;ji. Palniki te ugruntowaty
znakomitg renome wyrobow firmy Weishaupt.

Palniki olejowe, gazowe i olejowo-gazowe typoszeregu
WK - do 17 500 kW

Sa to zdecydowanie palniki przemystowe. Ich zalety to:
budowa modutowa, urzgdzenia mieszalnikowe o wydaj-

nosci zaleznej od obcigzenia, regulacja slizgowo-
dwustopniowa lub modulacyjna, fatwos$¢ obstugi.

Urzadzenia sterujagce — sprawdzone uzupetnienie
palnikéw firmy Weishaupt

Palniki wraz urzgdzeniami sterujgcymi firmy Weishaupt
stanowig idealng catos¢. Jest to potaczenie, ktore
sprawdzito sie w setkach tysigcy instalacji grzewczych.
Zalety: oszczednosc kosztow projektowania, montazu i
obstugi. Jeden producent - jedna odpowiedzialnosc.
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Weishaupt Thermo Unit / Weishaupt Thermo Gas.

Weishaupt Thermo Condens

W budowie urzagdzen potaczone zostaly ze sobg milionkrotnie
sprawdzona technologia konstrukcji palnika i innowacyjna

technologia budowy kotta, przez co uzyskano idealng catosc.

Wysokiej jakosci systemy Weishaupt sg idealnym rozwigzaniem

dla centralnego ogrzewania domow jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Produkt i obstuga klienta — to podstawa osiggnie¢ firmy Weishaupt
Rozbudowana z rozmachem wiasna sie¢ serwisu

gwarantuje klientom firmy Weishaupt najwyzsze

bezpieczenstwo pracy urzadzen kottowych. Do tego

dochodzi troskliwa opieka klientow przez firmy

specjalistyczne zwigzane z nami wieloletnig wspotpraca.




