Macierz dyskowa NAS

	Parametry techniczne
	Wymagane minimum

	Połączenie z hostem
	Gigabit Ethernet

	Rodzaj obudowy
	Do montowania w szafie typu rack 19'' – 2U

	Pojemność całkowita pamięci
	16 TB z możliwością do rozbudowy do 24 TB

	Ilość zainstalowanych urządzeń/modułów
	8 (zainstalowane) / 12 (maks.)

	Cechy
	- wbudowane  dyski producenta
- możliwość wymiany przez użytkownika w każdym momencie dowolnej ilości dysków urządzenia bez utraty gwarancji producenta;

	Procesor
	W technologii Dual-Core

	Zainstalowana pamięć RAM 
	DRAM 2 GB

	Typ kontrolera interfejsu
	Serial ATA-300

	Szybkość transmisji danych 
	300 MBps

	Obsługiwane urządzenia
	Twardy dysk, macierz dyskowa (RAID)

	Maksymalna liczba urządzeń pamięci
	12


	Poziom RAID
	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

	Typ interfejsu
	Serial ATA-300


	Szybkość przesyłu danych 
	300 MBps

	Protokół komunikacyjny danych 
	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

	Protokół warstwy Sieci /  Transportu
	FTP, SMB

	Protokół zdalnego zarządzania
	SNMP, HTTP


	Zgodność z usługami sieciowymi 
	Microsoft Active Directory (AD), Apple Bonjour Protocol, DFS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP

	Cechy
	Obsługa DHCP, ostrzeżenie na e-mail, print serwer, serwer zapasowy, współdzielenie plików 

	Zgodność z normami 
	IEEE 802.3, IEEE 802.3u

	Interfejsy
	4 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45
3 x Hi-Speed USB – 4-pin USB typ A

	Cechy 
	Device-to-device data replication

	Cechy
	Możliwość agregacji portów LAN w celu zapewnienia redundancji ścieżek oraz zwiększenia prędkości transmisji

	Wymagane napięcie

	AC 120/230 V (50/60 Hz)

	Wymagany system operacyjny 
	Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3 lub wyższy, Microsoft Windows XP Professional x64 edition, Red Hat Enterprise Linux 4, Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Ultimate, Red Hat Fedora Core 5, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2008, Red Hat Fedora Core 6, openSUSE 10.3, Red Hat Fedora Core 7, Debian Linux 4.0, Red Hat Fedora Core 8

	Wymagania systemowe – informacje szczegółowe
	Windows XP/Vista/7 – Pentium – 300 MHz – RAM 256 MB
MacOS x 10.3 lub wyższy – RAM 128 MB 

	Szczegóły obsługi i wsparcia
	Gwarancja – 3 lata z możliwością rozszerzenia do 5 lat

	Certyfikacja dla
	Microsoft Exchange Server 2010, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, VMware vSphere ESX4 (ISCSI & NFS)

	iSCSI
	256 LUN
256 Hosts




