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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa stanowiska do badań kwasowości gazów powstałych podczas spalania materiałów pobranych z przewodów i z kabli przez wyznaczenie średniej ważonej pH i konduktywności. Stanowisko powinno składać się z zespołu urządzeń badawczych do badania gazów powstałych podczas spalania materiałów pobranych z przewodów i kabli według PN-EN 50267-1 oraz przyrządów pomiarowych według PN-EN 50267-2-3 tj. pehametru i konduktometru.
Zespół urządzeń badawczych i przyrządów pomiarowych do określania kwasowości gazów powstałych podczas spalania materiałów pobranych z przewodów i kabli powinien zawierać, co najmniej następujące elementy składowe:
a) Piec wykonany wg standardu PN-EN 50267-1 z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów termoizolacyjnych, wyposażony w:
· efektywną strefę grzania o długości od 500 mm do 600 mm i średnicy wewnętrznej od 40 mm do 60 mm,

· sterowny elektrycznie system grzania,

· rurę ze szkła kwarcowego o średnicy od 32 mm do 45 mm koncentryczną z  piecem, zamontowaną w ten sposób, że wystaje od strony wejściowej pieca na długość od 60 mm do 200 mm, a od strony wyjściowej na długości od 60 mm do 100 mm,

· dwie termopary zabezpieczone przed korozją i umieszczone w rurze w ten sposób, aby dokonywać pomiaru temperatury w miejscu umieszczenia łódeczki oraz w odległości 300 mm od tego miejsca w kierunku zgodnym z przepływem powietrza.

b) Urządzenia do wprowadzania łódeczki do spalań i próbki zgodnie z metodą według PN-EN 50267-1,

c) Dwie płuczki laboratoryjne o odpowiedniej pojemności z system rurek i kształtek do zmontowania układu zgodnie ze schematem według PN-EN 50267-1,
d) Mieszadło magnetyczne odpowiednie dla zastosowanej płuczki laboratoryjnej,

e) Kolbę miarową o objętości, co najmniej 1000 ml,

f) Urządzenie kontrolno-pomiarowe do odczytywania wartości mierzonych przez termopary,

g) Pehametr o dokładności do ± 0,02, wyposażony w odpowiednią elektrodę pH,

h) Konduktometr o zakresie od 10-2 µS/mm do 102 µS/mm z odpowiednią elektrodą,
i) System doprowadzania powietrza według metody 1 lub 2 zgodnie z PN-EN 50267-1, wyposażony w:

· reduktor ciśnienia na zakres niskich wartości (metoda 1), 
· butla o poj. 40 l z powietrzem syntetycznym (metoda 1),

· przepływomierz z zaworem iglicowym,
· sprężarka powietrza z redukcją na niskie ciśnienia (metoda 2)

· filtr powietrza (metoda 2),
· osuszacz powietrza (metoda 2).
j ) Urządzenie kontrolno-pomiarowe, spełniające następujące wymagania:

	Procesor
	Klasy x86, Procesor osiągający minimum 2600 w teście Pass Mark – CPU Mark.
Jeżeli osiągi zaoferowanego procesora nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście Pass Mark – CPU Mark. 

	Technologia mobilna
	Tak

	Przekątna ekranu LCD
	14÷15 cali

	Nominalna rozdzielczość LCD
	Min. WXGA 1366x768

	Typ ekranu
	TFT,  matowy (nie błyszczący) lub z powłoką antyrefleksyjną

	Pamięć zainstalowana
	Min 4048 MB

	Typ zastosowanej pamięci RAM
	DDR3 (1333 MHz)

	Banki pamięci SODIMM
	2 szt. 1 bank wolny

	Pojemność dysku
	min 300 GB SATA, 

	Karta dźwiękowa
	stereo, głośniki

	Złącza zewnętrzne
	Min. 3xUSB 3.0, D-sub, HDMI, RJ45 (LAN), słuchawki/mikrofon

	Bluetooth
	Tak

	Czytnik kart pamięci
	Min. SD SDHC MMC MS MSPro xD

	Czytnik biometryczny
	Tak (linie papilarne) 

	Komunikacja
	Przewodowa 10/100/1000 Mbps, 

Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11b/g/n, 

	Mysz
	Bezprzewodowa Mysz optyczna USB (dwa przyciski + scroll)

	Kamera
	Tak

	Napędy Optyczne
	DVD-RW możliwość zastosowania rozwiązania zewnętrznego via interfejs USB

	Urządzenie wskazujące
	Touchpad

	Wbudowany mikrofon
	Tak

	System operacyjny
	Microsoft Windows 7 Professional PL 

	Oprogramowanie
	Microsoft Office 2013 (licencja dla firm H and B)

	Certyfikaty   i standardy
	Certyfikat CE lub równoważny. Oferowany komputer musi być kompatybilny z zainstalowanym systemem. 

	Uwagi
	Zamawiający akceptuje realizację wyżej wymienionej funkcjonalności tylko poprzez urządzenia wbudowane (chyba, że jest to opisane). Nie akceptuje kart rozszerzeń lub urządzeń podłączanych poprzez USB lub Bluetooth. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski

	Deklarowany przez producenta czas pracy na bateriach
	min 4 h

	Torba
	Tak

	Gwarancja
	Min 60 miesięcy w następnym dniu roboczym „on-site”


Akcesoria dodatkowe:

· łódeczki do spalań z materiału i o wymiarach według PN-EN 50267-1 w ilości 10 szt.,
· dodatkowe termopary – 1 komplet,
· wymagane przewody i złączki,
· 2 zapasowe komplety szklanych naczyń, przewodów i złączy,

· 2 zapasowe komplety występujących uszczelnień.
Wymagania dodatkowe: 
· stanowisko badawcze powinno być dostarczone i zainstalowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

· koszty dostawy uruchomienia i szkolenia w zakresie obsługi powinny być wliczone 
w cenę;

· należy dostarczyć aktualne świadectwa wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące lub GUM na elementy i urządzenia pomiarowe,
· dostarczenie instrukcji obsługi i specyfikacji stanowiska w wersji elektronicznej oraz 2 kompletów w wersji wydrukowanej,

· gwarancja: 24 miesiące od daty instalacji.
