SERWER
	Parametry techniczne
	Wymagane minimum

	Procesor
	-zainstalowany procesor osiągający w testach wydajności SPECint_rate2006 base min. 185 pkt.;
-do oferty należy dołączyć pełen protokół testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wraz z oferowanym CPU;
-maksymalny pobór mocy dla procesora max 70 WAT;

	Płyta główna
	-dedykowana serwerowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera;
-minimum 2 sloty PCI Express generacji drugiej,  w tym minimum jeden slot o prędkości złącza x16;
-minimum 4 gniazda pamięci RAM DDR3;

	Pamięć RAM
	-nie mniej niż 8GB RAM DDR3-1600MHz; 
-zabezpieczenie pamięci mechanizmem ECC;
-możliwość rozbudowy do minimum 32 GB RAM;

	HDD
	-dyski hotplug;
-możliwość instalacji 4 dysków 2,5;
-Zainstalowane dwa dyski twarde typu hotplug 2,5;
-nie mniejsze niż 500B SATA 7200rpm;
-RAID 1;

	Kontroler dysków
	Sprzętowy kontroler RAID SATA 0/1/10; 

	Napęd optyczny
	DVD +/- RW wewnętrzny;

	Karta graficzna
	Zintegrowana z płytą główną , minimum 32MB pamięci RAM, wsparcie dla rozdzielczości minimum 1280x1024;

	Karty sieciowe
	-zintegrowane dwie karty sieciowe LAN 1Gbit/s ze wsparciem rozruchu iSCSI, RJ-45;
-zintegrowana, dedykowana karta LAN 1Gbit/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera;

	Zasilanie 
i chłodzenie
	-dwa, nadmiarowe zasilacze o mocy maksymalnej nie więcej niż 470W, o maksymalnej sprawności minimum 94% (potwierdzenie na podstawie dokumentacji technicznej producenta serwera);
-nadmiarowy układ chłodzenia (redundancja typu N+1);

	Zarządzanie zdalne, inwentaryzacja
	-Umieszczona z przodu chowana karta identyfikacyjna serwera zawierająca nazwę serwera, numer handlowy, numer seryjny, adresy MAC kart sieciowych;
-Zintegrowany trwale z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający: 
· zdalne uruchomienie, wyłączenie i restart serwera, pełne zarządzanie sprzętowe: monitorowanie pracy kluczowych układów, wentylatorów, zasilaczy, napędów, temperatur, itp., logowanie błędów w zakresie ustalonym przez administratora
· dostęp do interfejsu karty zarządzającej za pomocą przeglądarki MS Internet Explorer lub Mozilla Firefox bez konieczności instalowania jakiegokolwiek software specyficznego dla producenta sprzętu
· opcjonalna możliwość przekierowania konsoli graficznej (minimum 2 niezależne połączenia) i mapowania napędów zdalnych , bądź ich obrazów (CD, DVD, FDD, klucz USB)
· połączenie z kartą zarządzającą musi być szyfrowane minimum 128 bitowym kluczem SSL
· monitorowanie zużycia energii serwera w trybie rzeczywistym i wizualizacja raportów w postaci wykresów graficznych,

· dedykowana karta LAN 1 Gb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera; 
· możliwość konfiguracji 16 niezależnych kont administracyjnych (dostępowych) do karty zarządzającej, logowanie aktywności użytkowników, wsparcie dla integracji z Active Directory i LDAP;
· wsparcie dla aktualizacji firmware karty zarządzającej online, bez konieczności restartu serwera;

	Porty
	-Minimum 7 portów USB 2.0 w tym 2 porty USB z przodu obudowy, jeden wewnętrzny umożliwiający integrację pamięci flash dla wirtualizatora;
-port szeregowy, minimum dwa porty RJ45; 
-nie dopuszcza się stosowania przejściówek, adapterów oraz rozgałęziaczy i przedłużaczy;

	Oprogramowanie
	Dostarczone wraz z serwerem oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane i wspierane przez producenta serwera umożliwiające m.in.:
· konfigurację kontrolera RAID bez konieczności konfiguracji bezpośrednio w BIOS kontrolera;
· instalację systemów operacyjnych wspieranych przez producenta serwera (z nośników fizycznych lub zdalnie przez sieć LAN) wraz ze sterownikami;
· tworzenie i zapis plików konfiguracyjnych umożliwiających zwielokrotnioną, automatyczną instalację systemu i konfigurację serwera;
· zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanej karty zarządzającej oraz informacji z systemu operacyjnego, przekierowanie informacji i alertów poprzez email, bramkę SMS, popup;
· monitorowanie i zarządzanie kontrolerami RAID i zainstalowanymi dyskami twardymi;

	Obudowa
	-obudowa typu Rack; 
-wysokość nie więcej niż 1U;
-dostarczony wraz z szynami montażowymi do szafy rack umożliwiającymi pełne wysunięcie z szafy, uchylnym ramieniem dla prowadzenia kabli podczas wysuwania i wsuwania serwera w szafie rack;

	Wsparcie dla systemów operacyjnych
	Wymagana kompatybilność i wsparcie serwera dla następujących systemów operacyjnych: Microsoft Windows 2008 R2, Microsoft Windows 2012, VMWare ESXI5; 

	Certyfikaty producenta
	Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001;

	Dokumentacja
	Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami;

	System Operacyjny 
	Windows Foundation 2012;

	Inne 
	Kable zasilające;

	Gwarancja (wpisać wymogi klienta)
	60 miesięcy gwarancji producenta, w miejscu instalacji, czas reakcji serwisu – następny dzień roboczy
-dostępność części zamiennych co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji serwera (potwierdzone przez producenta )

	Inne
	Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Producent sprzętu musi potwierdzić dokumentami, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. (Wymagane oświadczenie producenta).
Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne.

	
	


