Zatacznik B
SZCZEGOLOWY OPIS PREAEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa do miejsca siedziby zamawiajacego stanowiska
fizyeznego  do  szkolenia  ratownikow Krajowego  Systemu Ratowniczo-Gusniczeso,
Stanowisko to powinno skfadac si¢ z dwoch moduléow. 1 w ssczepolnosei:

I Trenazera w postaci pojazdu samochodowego.,

2. Trenazera w postaci pojemnika na $mieci o poj. L0 lirdw.

Ad. 1. Trenager w postaci pojuzdu samochodowego:

Pojazd powinien posiada¢ standurdowe wyposazenie 1 funkeje wnetrza, a konstrukeje nosny i
pokrycia wykonane ze stali o podwyzszonej jakosei. odpornej na korozje | wysoky
temperature. W trenazerze nalezy zapewnic cztery palniki gazowe. tj, w kabinie. komore
silnika (masce pojazdu), bagazniku i w obregbie przedniego kola. Moce tyeh urzadzen nalezy
dobra¢ do wymaganej intensywnosc] plomienia, a sterownik powinien umozliwiue dowoing
konfiguracje zdarzenia, w tym rowniez dowolny przeplyw gazu regulowany Preez operatar,

Trenazer ten powinien pozwilad na prowadzanic ¢wiczen SUSTENLE POZATOW W walianiach, w
ktorych pozar zainicjowano w komorze silnika. bagazniku, kabinic (przedziale pasuzerskim)
lub w obrebie przedniego kola. Powinna istnjeé rowniez mozliwosé gaszenia pozary Jeno-,
dwu- lub trzywariantowego rownoczesnie, Ponadio, wrenazer powinien by zaprojektowany |
wykonany do ¢wiczen z zakresu uwalniania uwigzionych osob i ratownictwa medycznego w
wypadkach komunikacyjnyeh. W tym celu nalezy w trenazerze umieseié manekiny oséb
doroslych oraz dzicci. Manekiny 1© powinny by¢ wykonane z materialow trudnozapalnyeh,
Trenazer powinien rowniez spelniad NASICpUaCe Wy magania;
* wymiary symulatora 387 x 175 em, wysokosc 134 ¢m,
* kKabina kierowey wraz 7z przedzialem pasazerskim  wyposazona m. in. w deske
rozdzielezy. siedzenia. kicrownice,
" pojazd dwudrzwiowy z opejy otwierania drzwi.
* wykonuny ze stali nierdzewnej:
- obudowa o gr. 3 mm lub 5 mm np. stal odporna na korozje aimosleryezny,
- rama pojazdu np. austenityezne stale zaroodporne 14301 (norma EU L. OHI8NY
(norma PL),

Jednostka sterujaca

*  wymiary 200 x 110 x 23 em,

* Wyposazona w:
- kontroler ognia.
- ZAWOTY gazowe,
- komponenty elekiryezne;
- blokada zaplonu;
- auiomatyczny system drenazowy;
- wentylatory do chiodzenia jednostki sterujace;.

*  wykonana ze stali nierdzewne] np. austenityezne stale zaroodporne.



Miejsea spalania (palniki):

* wykonane ze stali nierdzewne) np. austenityezne stale zaroudporne,

" wyposazone w 4 palniki zlokalizowane w:
- kabina pasazerska, wysokos¢ plomienia okolo 0.5m | mocy ok. 250 kW
- kolo samochodu, wysokosé plomienia okolo 0.8 m i mocy ok, 250 kW
- komora silnika (maska pojazdu), wysokosé plomienia okolo 1.5 m i mocy ok, 300
kW
- komora bagaznika, wysokos¢ plomienia okoto 0.5 m i mocy ok, 250 kW

Trenazer powinien by¢ wotowym urzadzeniem 7 whudowanymi ukladami  zusilunia i
sterowania, wraz z mozliwosciy dowolnego slerowania przeplywem gazu do palnikow.
Zaslosowane rozwigzania  producenta gwarantujy - adlomalyeznyg  prace  symulalors o
mozliwoscig wyboru parametrow pracy z pulpity sterowniczego. Zasilanie z uniazdka 230V,
Do stanowiska nalezy dolgezy¢ dokumentacje lechniczng stanowiska oraz instrukejy obsiug)
w jezyku polskim.

Ad. 2, Trenazer w postaci pojemnika na $mieci o poj. OO litrdw:

Powinno by¢ 1o urzadzenie przeznaczone do doskonalenia umiejetnoscei operowaniu pradami
gasniczymi  podezas pozarow  Kontenerow magazynujgeych materialy  palne. | renaver
powinien by¢ w ksztalcie pojemnika na $mieci o pojermmosei 1100 lirdw 7 uchying klapy
gorny. Zasilany powinien by¢ z zestawu bwtli 33 kg propan, podlgezonych do urzgdzenia
poprzez zbrojony waz gazowy zakonczony szybkozlaczem gazowym. W dolne] czesei
pujemnika  przewidzieé nulezy przestrzenie techniczne zawierajgee instalacje  gazowil,
miskonapigeiows instalacje elekiryezna oraz rozdzielnig sterujgea.

Panel sterujgey dla operatora zabudowany powinien byé w skizynce wodoszezelne] oraz
pyloszezelne] podlaczone) do trenazera za pomocy wielozylowego kabla o dlugosci co
najmniej 20 m na zwijadle. W gorne) czesel pojemnika, szezelnie odeiete] od dolue) czesel
lechnicznej, nalezy zamontowad zestaw pulnikow gazowych, Zestaw palnikow skludag sie
powinien z wewnelrznego palnika zapalajgeego oraz zewneurznych palnikdw o swobodn ¥im
wyplywie gazu. Palniki zabezpicczone powinny byvé zaworam elektromagnetyeznymi w
ukladzie zdublowanym, sterowanymi przez programowalne czujniki tlemperatury. Zusilunie
HAZEM Z4 pOMOCy rurocigeu gazowepo rozprowadzonego na 3 rownolegle nitki. co zapewni
mozliwos¢ sterowania intensywnoscia pozaru poprzez resulowanie ilosei dostarczanezo
propanu. Powinna by¢ zapewniona mozliwosé recznego sterowania IIENSYWNOSCizy pozar.
Symulacja pozaru rozpoczynac si¢ powinna poprzez zapalenie palnika wewnetrznepo
zasilanego z jednej nitki gazowe] przy zamknietej klapie gornej pojemnika.

Woda zbierajgca si¢ w pojemniku powinna by¢ odprowadzana na Zewnalrz poprzez preylycze
2 zamontowanym przeplywomierzem. Zbicrajge informacje o czasie trwania cwiczenia | ilose
wydatkowanej wody nalezy zapewni¢ mozliwosé oceny jakosci uzyskanego efektu
gasniczego przez ¢wiczacych. W kazdvm momencie ¢wiczenia operator powinien mieé
mozliwos¢ wylaczenia trenazera. Do stunowiska nalezy dolgczyc dokumentacje techniczng
stanowiska oraz instrukeje obstugi w jezyku polskim.




