Przedmiotem zamówienia jest komora korozyjna do testów zgodnie z normą 
PN-EN 60068-2-42 

 Opis wyposażenia
· sterownik programowalny + moduł UPS, 

· panel operacyjny dotykowy LCD, 

· interfejs USB do akwizycji danych, 

· moduł dozowania SO2 z przepływomierzem elektronicznym, 

· rotametr wylotowy komory korozyjnej, 

· czujnik temperatury Pt 100 x 2, 

· pojemnościowy czujnik wilgotności względnej, 

· niezależny ogranicznik temperatury max, 

· pompa ssąca komory korozyjnej, 

· zespół termostatyczny z agregatem skraplającym chłodzonym powietrzem, 

· zespół klimatyczny do regulacji wilgotności, 

· głowica gazometryczna SO2, 

· komora korozyjna z tworzywa sztucznego pojemność robocza min 900 litrów, 

· komora klimatyczna robocza ze stali nierdzewnej z modułowych płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym 80 mm, drzwi jednoskrzydłowe.

Parametry techniczne wewnątrz komory:
· temperatura: 25 0C, 

· odchyłka temperatury: ± 0,5 K w czasie w stanie ustalonym, 

· wilgotność względna: 93 % R.H,
· odchyłka wilgotności względnej: ± 3 % w czasie w stanie ustalonym, 

· zakres regulacji koncentracji SO2: od 5 do 25 ppm, 

· odchyłki koncentracji SO2: ± 5 % w czasie w stanie ustalonym. 
Wymiary komory korozyjnej z tworzywa sztucznego (przestrzeń pomiarowa - wymiary minimalne)
· szerokość min: 700 mm, 

· głębokość min: 800 mm, 

· wysokość min: 1675 mm. 
Wymiary drzwi zawiasowych komory korozyjnej (wymiary minimalne)
· szerokość min: 700 mm, 

· wysokość min: 1675 mm. 
Wymiary komory klimatycznej roboczej ze stali nierdzewnej (wymiary minimalne)
· szerokość min: 1050 mm, 

· głębokość min: 1150 mm,
· wysokość min: 1975 mm. 

Wymiary drzwi zawiasowych komory klimatycznej roboczej (wymiary minimalne)
· szerokość min: 800 mm, 

· wysokość min: 1975 mm. 
Wymiary zewnętrzne komora z zespołem sterującym (wymiary minimalne)
· szerokość min: 1210 mm, 

· głębokość min: 1950 mm, 

· wysokość min: 2260 mm.
Zasilanie 400 VAC 
Wymagane dodatkowe 
· butla SO2 + reduktor dwustopniowy, 

· butla azot + reduktor dwustopniowy, 

Sterownik PLC  (Programmable Logic Controller)
Wymagania podstawowe:

· 36 wejść cyfrowych,
· 24 wyjścia cyfrowe,
· 4 wejścia analogowe 14 bitowe,
· 2 wyjścia analogowe 14 bitowe,
· możliwość pracy manualnej oraz automatycznej,
· możliwość wpisania oraz zapisania do 10 dowolnych programów (do 20 kroków każdy),
· wykres w trybie real-time,
· możliwość przeglądania wykresów oraz danych historycznych ( do 1 roku wstecz),
· rejestracja błędów komory,
· licznik oraz czas pracy poszczególnych elementów.
Panel HMI – do obsługi komory
Wymagania podstawowe:

· wyświetlacz 7 cali TFT , 65653 kolorów,
· rozdzielczość 800 x 480 px,
· matryca dotykowa,
· wbudowany zegar RTC,
· port USB do odczytu wartości pomiarowych poprzez pendrive,
· port Ethernet zapewniający możliwość sterowania komorą za pomocą komputera PC.
Wymagania monitor
· ekran: 22" LED TFT TN,

· rozdzielczość: 1680 x 1050 pikseli 60 Hz,
· parametry: 5ms/250 cd/m/1000:1/2000000:1,
· gniazda: 15-stykowe D-Sub,
   DVI-D (z HDCP),

   DisplayPort,

   2 x USB 2.0.
Urządzenie kontrolna pomiarowe z możliwością archiwizacji danych.
· system: Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit,
· procesor-min 2,8 GHz/ min 3,5 GHz w trybe turbo 5 GT/s 
· liczba rdzeni - min 4.
· Pamięć podręczna - min: 6 MB,
· karta graficzna: Intel HD Graphics 2500,
· pamięć RAM min: 4096 MB 1600 MHz,
· dysk twardy  min: 1 TB 5400 obr/min,
· napęd: DVD±RW,
· łączność: 10/100/1000 Mbit/s,
    IEEE 802.11b/g/n, 
· gniazda: 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor),
   Min 1 x HDMI,

   Min: 6 x USB 2.0,

   Min: 1 x RJ-45 (LAN),

   Min 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy),
                Min 1 x wejście na mikrofon,

   Min 2 x USB 3.0,


   Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0,


   2 x USB 3.0 (tylny panel),


   2 x USB 2.0 (przedni panel).
Wymagania w zakresie kalibracji i gwarancji

· Wymaga się dostarczenia świadectwa wzorcowania (certyfikat kalibracji).

Gwarancja i rękojmia producenta
· min. 12 miesięcy.
