Opis przedmiotu zamówienia:
System wibracyjny

System wibracyjny: 

-Maksymalna siła dla wibracji sinusoidalnych 9.1 kN,

-Maksymalna siła dla wibracji losowych 7.3 kN RMS,

-Maksymalne przyśpieszenie dla pustego stolika dla wibracji sinusoidalnych 76 g, maksymalne przemieszczenie 50.8 mm (2 cale), maksymalna prędkość 2.2 m/sek.

System powinien zawierać następujące elementy:

- Wstrząsarkę wibracyjną chłodzoną powietrzem, posiadającą wbudowany pneumatyczny system wspomagania obciążenia (min. 160 kg), wszystkie niezbędne przewody połączeniowe do wzmacniacza mocy i wentylatora chłodzącego o długości min. 3 metrów,

- Stolik o średnicy 229mm z 50 otworami rozmieszczonymi na planie siatki 50 mm do mocowania obiektów testowych, masa ruchoma min. 12 kg,

-Wentylator chłodzący, długość rury połączeniowej pomiędzy wstrząsarką 
a wentylatorem: 3 metry, długość przewodów połączeniowych: 3 metry,

- Impulsowy wzmacniacz mocy-moc znamionowa min. 10 kVA, zawierająca zasilacz cewki stałej wstrząsarki, zasilacz cewki demagnetyzacji, analogowe mierniki prądu i napięcia, wbudowany generator sinusoidalny 400 Hz. 
Stół ślizgowy z płytą wykonaną ze stopu magnezu o wymiarach min. 762 x 762 mm (30 x 30 cali) zainstalowany na wspólnej ramie ze wstrząsarką, masa płyty ślizgowej co najmniej  45 kg, podstawa stalowa, pompa olejowa, precyzyjne podłoże granitowe, izolacja od podłoża przez podkładki gumowe (skuteczność izolacji w dół do 20 Hz), zestaw elementów dopasowujących sztywność połączenia (łącznik stołu ślizgowego).  Liczb otworów w stole przeznaczonych do mocowania urządzeń M8 min 60 otworów.
Oprogramowanie/ wyposażanie pomiarowe
Uniwersalny kontroler wibracji i udarów:

- 2 kanały wejściowe 24 bity, wejścia napięciowe, możliwość bezpośredniego podłączenia akcelerometrów ze zintegrowaną elektroniką 
- 1 wyjście do wstrząsarki 24 bity. 

Zestaw urządzeń peryferyjnych dla kontrolera:

- Monitor LCD 24 cale, klawiatura, myszka Oprogramowanie MS Office PL – MS Word do automatycznej generacji raportów kontrolera. 
Moduł programowy dla wibracji sinusoidalnych, 

pasmo do 5 kHz, umożliwiające między innymi wykonywanie testów z wybraną szybkością przemiatania, test przy wybranej jednej częstotliwości, stopniowanie częstotliwości 
z wybranym skokiem, musi zawierać filtry nadążne proporcjonalne i o stałej szerokości - dla kontrolera w konfiguracjach jak powyżej umożliwia sterowanie przy użyciu 1 kanału wejściowego, pozostałe kanały wejściowe mogą być używane do monitorowania (np. pomiar z czujnikiem zamocowanym w innym miejscu na testowanym obiekcie.

Akcelerometr kwarcowy ogólnego zastosowania IEPE,

czułość nominalna 100 mV/g, 1 do 7 kHz, podłączenie boczne 10-32, zakres pomiaru 50 g, 
(1 szt.), podłączany bezpośrednio do wejścia kontrolera 

Przewód podłączeniowy akcelerometru,

10-32/BNC, min. 9 metrów 
Warunki dodatkowe:
Instrukcje obsługi w językach polskim i angielskim na płycie CD ROM.

Uruchomienie aparatury oraz przeszkolenie w obsłudze 4 pracowników przez 4 godziny.
