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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa wykonawcza wyposazenia Sali
Szkoleniowej, holu wejsciowego i foyer w urzadzenia audio-wideo oraz system alarmowy.

Zakres projektu obejmuje opis wyposazenia oraz wykonania przedmiotowych instalacji dla
projektowanego obszaru.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono:

" opis funkcjonalny poszczegdlnych instalacji i wyposazenia pomieszczen
" specyfikacje urzadzen wychodzacych w skiad instalacji
. rysunki rozmieszczenia urzadzen i schematy blokowe projektowanych systemow.

2. SYSTEM AUDIO-WIDEO

Sala Szkoleniowa w budynku ,C” na terenie CNBOP-PIB zostata zaprojektowana w sposéb
umozliwiajacy prowadzenie spotkan i szkolen przy wykorzystaniu najnowszych technik z zakresu audio-
wideo. W sktad systemu AV wchodza;

. system projekcji obrazu

. system nagfosnienia

. system ttumaczen symultanicznych

. system centralnego sterowania Salg Szkoleniowg

21. System wizyjny

Do prezentacji multimedialnych zostat przewidziany system wideo sktadajacy sie z:
czterech projektorow multimedialnych

czterech elektrycznie rozwijanych ekranéw do zabudowy sufitowe;
dwaoch zestawow interaktywnych z projektorami

dwie mobilne méwnice z wbudowanym ekranem

dwa monitory w kabinach dla thumaczy

trzy telewizory w Holu 0/01 i Foyer 0/02

Zrédtami obrazu beda;

. odtwarzacz Blu-Ray
. kamery
. dwa komputery wchodzace w sktad zestawoéw interaktywnych

W Sali Szkoleniowej zostang zawieszone do stropu 4 sztuki projektorow multimedialnych, kazdy o
rozdzielczosci Full-HD 1080p (1920 x 1080 pikseli) i jasno$ci 4000 ANSI lumenéw. Proponuje sie
zastosowanie projektorow o parametrach nie gorszych niz Mitsubishi FD730U. Obraz wysSwietlany
bedzie na 4 ekranach rozwijanych elektrycznie przeznaczonych do zabudowy sufitowej, o szeroko$ci
powierzchni projekcyjnej rownej 290 cm. Boki ekrandw w kolorze czarnym, nalezy zastosowac
dodatkowy czarny top o wielkoSci 45 cm w celu optymalnego dostosowania projekcji. Proponuje sie
zastosowanie ekrandw o parametrach nie gorszych niz Adeo Incell 317 Vision White.

Dodatkowe wyposazenie do prezentacji multimedialnych stanowi¢ bedg dwa zestawy tablic
interaktywnych o przekatnej obszaru roboczego 89" i formacie 16:10 z projektorami ultra
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krétkoogniskowymi  zainstalowanymi na podstawach jezdnych. Podstawy jezdne pod zestawy
interaktywne musze posiada¢ dodatkowg potke umozliwiajaca fatwy montaz notebooka. Kazdy projektor
z obiektywem ultra krétkoogniskowym o rozdzielczosci WXGA (1280 x 800 pikseli) i jasnosci 3000 ANSI
lumendw. Proponuje si¢ zastosowanie projektorow o parametrach nie gorszych niz Mitsubishi WD390U-
EST oraz tablic interaktywnych o parametrach nie gorszych ni¢ Interwrite DualBoard 1289.

W celu utatwienia prowadzenia prezentacji przewidziano takze dwie mobilne mdwnice, ktore
posiada¢ majg wbudowany ekran wysSwietlajacy podglad tresci wySwietlanej przez projektor.

Wszystkie sygnaty AV z przylaczy podtogowych wyprowadzone bedg na panel krosownicy
znajdujacy sie w szafie AV przewodami Cat 6 U/FTP. Poprzez panel krosowniczy uzytkownik bedzie
dokonywat wyboru odpowiedniego przytacza podtogowego z ktdrego dokonywana bedzie prezentacja
multimedialna. Konwersa z sygnatéw analogowych VGA + stereo audio i z sygnatéw cyfrowych HDMI
dokonywana bedzie za pomocg multiformatowych transmiterow dokonujgcych konwersji sygnatow. Z
panelu krosowniczego sygnat bedzie przekazywany dalej poprzez przewody Cat 6 U/FTP do matrycy
wideo umieszczonej rowniez w szafie AV. W matrycy wideo poprzez system sterowania uzytkownik
bedzie dokonywat wyboru zrodta i wySwietlacza (projektora, telewizora) na ktorym bedzie prezentowany
materiat multimedialny. Poprzez matryce wideo uzytkownik bedzie miat mozliwos¢ dowolnego
miksowania wejsciowych sygnatow wideo z wyjsciowymi sygnatami. Istnieje mozliwo$¢ wyboru
dowolnego zrodta i wySwietlenie go na dowolnym jednym zrodle (projektorze, telewizorze) lub na kilku,
wszystkich wy$wietlaczach.

Z matrycy wideo sygnat przekazywany bedzie dalej poprzez przewody HDMI do wszystkich
projektorow zainstalowanych w sali szkoleniowej pod sufitem, przytaczy w kabinie ttumaczy i
telewizorow wielkosci 40" zainstalowanych w Holu 0/01 i Foyer 0/02. Sygnat wideo przekazywany
bedzie réwniez dalej poprzez przewdd Cat 6 U/FTP do panelu koksowniczego. Tam uzytkownik bedzie
miat mozliwo$C okre$lenia przytacza w okolicach ktérego bedzie stata mobilna moéwnica, do ktérej
bedzie doprowadzany sygnat wideo poprzez przewod Cat 6 U/FTP do wbudowanych monitoréw w celu
podgladu wyswietlanych treSci. Konwersa z sygnatéw transmitowanych przez przewéd Cat 6 U/FTP
dokonywana bedzie za pomocg odbiornikéw dokonujacych konwersji sygnatéw.

W Sali Szkoleniowe] zostang zainstalowane dwie kamery z mikrofonami, z ktorych obraz i dzwigk.
Kamery zostang réwniez zainstalowane w Holu 0/01 i Foyer 0/02, po jednej w kazdym z tych
pomieszczen Kamery bedg potaczone poprzez przewéd  Cat 5e F/UTP do przetacznika LAN.
Przefacznik bedzie potaczony z rejestratorem sieciowym, w ktérym bedzie odbywac sie rejestracja
sygnatu wizyjnego i audio. Z przetgcznika sieciowego sygnat wizyjny przekazywany bedzie dalej
poprzez przewdd Cat 5e F/UTP  do dekodera sieciowego w ktorym odbywac sie bedzie konwersja
sygnatu wizyjnego transmitowanego poprzez przewdd sieciowy na sygnat cyfrowy HDMI. Dekoder
sieciowy bedzie podigczony pod matryce wideo dzieki czemu bedzie mozliwo$¢ prezentacji obrazu na
dowolnym zrodle (projektor, telewizor, monitory w kabinie ttumaczy).

Zarzadzanie systemem wizyjnym bedzie si¢ odbywato z panelu dotykowego systemu sterowania.

21.1. Wykaz zasadniczych urzadzen

. , .. | Jednostka
Lp. Opis pozycji Typ / model llosé ilosci
Ekran rozwijany elektrycznie

1 przeznaczony do zabudowy sufitowej, Adeo Inceel Tensio 350 4 szt

' powierzchnia robocza308x173, ekran | Vision White PSCHP0812 '

z czarnymi ramkami.
2. Dodatkowy czarny 45 om iop dp Adeo czarny top 45 cm 4 szt.
ekranu rozwijanego elektrycznie




Projektor multimedialny, rozdzielczo$¢
3. 1080p, jasnos¢ 4000 ANSI Im, kontrast Mitsubishi FD730U 4 szt.
2500:1
4. UChWYt sufitowy dp projektora, ProMount Direct + Extension | 4 szt.
regulacja w zakresie 44 - 100 cm
S Tablica interaktywna InterWrite DualBoard 1289 2 szt.
6 Projektor multimedialny Mitsubishi WD390U-EST | 2 szt.
krotkoogniskowy
7. Podstawa jezdna Dostosowana do tablicy 2 szt.
- o Asus EEEBOX
8 Komputer miniPC z wyj$ciem HDMI ER1505 2 szt.
9. Spliter HDMI 1:2 HSP0102D 2 szt.
10. Kamera megapikselowa Hik Vision DS-2CD8153F-E | 2 szt.
1. Mdwnica multimedialna Np. firmyTekaro 2 szt.
12. Monitor do méwnicy multimedialnej iiyama ProLite P2252HS 2 szt.
13. Odtwarzacz Blu-Ray Denon DN-V500BD 1 szt.

Uwagal!

Przedstawione rozwiazania i urzadzenia sa przykladowe w celu wyznaczenia minimalnych
parametréow technicznych i funkcjonalnych. Dopuszcza sie¢ zastosowanie innych urzadzen
posiadajacych niegorsze parametry techniczne oraz funkcjonalne.

2.2. System nagtos$nienia
W celu wiadciwego nagtosnienia Sali Szkoleniowej przewidziano system, w sktad ktérego wchodza;
" gtosniki sufitowe
. kolumny gtosnikowe przy ekranowe

Sala zostanie nagto$niona przez cztery profesjonalne zestawy gto$nikowe zamontowane przy
dwoch ekranach oraz dwudrozne zestawy gtoSnikowe przeznaczone do montazu w suficie
podwieszany. Zestawy glosnikowe Scienne sktadajg sie z 8-calowych gtosnikéw niskotonowych z
papierowg membrang wraz ze wspomaganym falowodem, chtodzonym ferrofluidemi oraz gtosnikow
wysokotonowych z jedwabng koputka, zapewniajg wysokg efektywno$¢ i bardzo niski poziom
znieksztatcen. Zestawy gtosnikowe przeznaczone do montazu w suficie podwieszanym ma 6-calowy
gtosnik niskotonowy ze wzmocnionego polipropylenu o niskich znieksztatceniach oraz 1-calowy gtosnik
wysokotonowy. Gtosniki te przeznaczone sg do przekazu komunikatow jak i muzyki tta.

Poniewaz projekt przewiduje mozliwo$¢ dzielenia Sali Szkoleniowej na dwie mniejsze sale,
zestawy gtodnikowe przeznaczone do montazu w suficie zostaty podzielone na dwie strefy. W
zaleznos$ci od ustawienia $ciany ruchomej, mogq dziata¢ jako jedna cato$¢ lub dwa niezalezne systemy
nagtosnienia.

Zestawy gtosnikowe przeznaczone do montazu w suficie podwieszanym zainstalowane bedg
rowniez w Holu 0/01 i Foyer 0/02 Gtosniki te przeznaczone sg do przekazu komunikatow z sali
szkoleniowej jak i muzyki tfa.

Sala zostanie wyposazona w cztery mikrofony bezprzewodowe pracujgce w pasmie UHF i
posiadajace zmienng czestotliwos¢ pracy. Dwa mikrofony przeznaczone bedg do trzymania w dtoni lub
montazu na statywie a dwa z mikrofonem krawatowym. Dodatkowo systemy bezprzewodowe
wyposazone bedg w spliter antenowy pozwalajacy stworzy¢ samodzielny i catosSciowy system
pozwalajacy na doprowadzenie sygnatu z dwoch anten do wielu odbiornikéw.



Sercem systemu nagto$nienia bedzie cyfrowy procesor dzwieku, do ktérego zostang
doprowadzone sygnaty z nastepujacych urzadzen:

" mikrofondéw bezprzewodowych
. matrycy wideo (sygnat foniczny)
. odtwarzacza Blu — Ray

systemu ttumaczen symultanicznych

Z wyjs¢ procesora dzwieku sygnat zostanie doprowadzony do wzmacniaczy systemu
nagtosnienia oraz jednostki ttumaczen symultanicznych
Procesor nalezy zaprogramowa¢ w taki sposob, aby mogt on redukowaC sprzezenia akustyczne.
Procesor musi zostaC potaczony z systemem sterowania, aby mozliwe bylo zarzadzanie poziomem
nagto$nienia (regulacja musi sie odbywac¢ w procesorze dzwieku). Zarzadzanie poziomem nagtosnienia
ze zrodet audio takich jak komputery i odtwarzacz Blu — Ray regulowane bedzie z ekranéw dotykowych
systemu sterowania.
Sala szkoleniowa bedzie rowniez przygotowana (okablowana) pod zewnetrzny system nagto$nienia. W
kazdym rogu sali znajdowac sie bedzie przytacze typu 2xSPEAKON, 2xXLR. Okablowanie schodzi¢ sie
bedzie do przylacza Sciennego w pomieszczeniu z szafg systemowg. Rozwigzanie to umozliwi w
sposdb dowolny dystrybuowa¢ sygnaty audio z urzadzen zewnetrznych Inwestora nie bedacych
przedmiotem tego projektu.

2.2.1. Wykaz zasadniczych urzadzen
Lp. Opis pozycji Typ / model log¢. | J9nosIka
1. Gtosniki sufitowe ApartCM20 T 12 szt.
2. Gtosniki Scienne Apart MASK 8 4 szt.
3. Wzmacniacz mocy Elektronika WS-2245 1 szt.
4, Wzmacniacz mocy Apart Champ 2 2 szt.
5. Procesor audio BLU-100 1 szt.
6. Zestaw z mikrofonem dorecznym WMS470 Vocal Set D5 2 szt.
7. Zestaw z mikrofonem krawatowym WMS470 Presenter Set 2 szt.
8. Eliminator sprzezen akustycznych DBX AFS224 2 szt.
9. Spliter antenowy AKG PS4000W 1 szt.
10. Zasilacz do splitera AKG PSU4000 EU 1 szt.
1. Antena do mikrofonéw AKG RA4000 B/W 2 szt.
Uwaga!

Przedstawione rozwigzania sa przyktadowe w celu wyznaczenia minimalnych parametréow
technicznych i funkcjonalnych. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen posiadajacych
niegorsze parametry techniczne oraz funkcjonalne.

2.3.

System ttumaczen symultanicznych

W Sali szkoleniowej zostat zaprojektowany w petni cyfrowy system dystrybucji ttumaczen
w podczerwieni aby zapewni¢ wzajemne zrozumienie uczestnikow wielojezycznych konferencji i
spotkan. Symultaniczne tlumaczenie prezentacji i wypowiedzi uczestnikéw w ich witasnych jezykach
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jest przesytane do przeno$nego odbiornika i stuchawek. Ze wzgledu na to, ze system ten dziata
w podczerwieni, uczestnicy konferencji lub spotkania mogg swobodnie przemieszczac sie po sali, nie
tracac orientacji, 0 czym jest mowa. System odznacza sie¢ wysokg elastycznoScig i oferuje dzwigk
znakomitej jako$ci. W odbiorniku sg wySwietlane tylko dostepne kanaty, aby uzytkownicy szukajacy
swojego  jezyka nie marnowali czasu na przewijanie pustych kanatow. W sktad systemu bedzie
wchodzito 130 kompletéw odbiornikéw. Odbiorniki odbiera¢ bedg sygnat podczernieni transmitowane
przez promienniki podczerwieni zamontowane pod sufitem Sali Szkoleniowe;.

2.3.1. Wykaz zasadniczych urzadzen
. .. .. | Jednostka
Lp. Opis pozycji Typ / model llosé ilosci
1 Jednostka,centralna §ystemu Bosch DCN-CCU?2 1 szt
ttumaczen symultanicznych
2. Nadajnik podczerwieni Bosch INT-TX04 1 szt.
3. Pulpit ttumacza Bosch DCN-IDESK 2 szt.
4, Mikrofon do pulpitu ttumacza Bosch DCN-MICL-D 2 szt.
5. Stuchawki ttumacza Bosch LBB9095/30 2 szt.
6. Zestaw 25 par gabek do stuchawek Bosch LBB9095/50 9 kol
ttumacza
7. Promiennik podczerwieni Bosch LBB4512/00 2 szt.
g | Zestawmontazowy promiennika Bosch LBB3414/00 | 2 szt
podczerwieni
9. Odbiornik stuchacza Bosch LBB3433/10 130 szt.
10, | Zestaw10szt akumulatorowdo | g BRAsEO/0 | 13 szt
odbiornikow
1. tadowarka walizkowa na 50 Bosch LBB4560/00 | 3 szt
odbiornikow
12. Stuchawki stuchacza Bosch LBB3443/00 130 szt.
13 Zestaw 50 par gabek do stuchawek Bosch LBB3443/50 3 kol
stuchacza
, liyama Prolite
14. Monitor E2278HD-GB1 2 szt.
15. Przytgcze scienne (DVI + pulpit Wykonanie warsztatowe | 2 szt.
ttumacza)
Uwaga!

Przedstawione rozwiazania sa przyktadowe w celu wyznaczenia minimalnych parametréow
technicznych i funkcjonalnych. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen posiadajacych
niegorsze parametry techniczne oraz funkcjonalne.

24. System centralnego sterowania Salg Szkoleniowa

Sterowanie wyposazeniem teletechnicznym odbywato sie bedzie poprzez bezprzewodowe
ekrany dotykowe . Bezprzewodowy ekran dotykowy zostanie skomunikowany z procesorem systemu
sterowania zamontowanym w szafie rack 19”. Procesor poprzez porty RS-232, podczerwien, styki
przekaznikow, moduty silnikowe zarzadzat bedzie projektorami, telewizorami, dekoderami sieciowymi



matrycg wideo, rejestratorem sieciowym, ekranami projekcyjnymi, odtwarzaczem Blu — Ray, roletami,
poziomem nagto$nienia oraz o$wietleniem.

W czasie programowania systemu sterowania, w procesorze zostang zapisane makroprogramy
umozliwiajace wykonywanie serii czynnosci np.: po nacisnieciu ikony przycisku ,Komputer 1” wykonane
zostang nastepujace czynnosci:

. wigczenie projektora
zastoniecie kotary okiennej
opuszczenie ekranu projekcyjnego
wybranie sceny o$wietlenia optymalnej dla projekcji komputerowej
ustawienie przetacznika HDMI na wejscie 1

. ustawienie projektora na wejscie HDMI
Weisniecie przycisku KONIEC spowoduje wykonanie odwrotnej sekwencji zdarzen.

Dla sali projektuje sie kotare okienng sterowang elektrycznie. Zarzadzanie kotarg odbywato sie
bedzie z ekranéw dotykowych systemu sterowania. Przy drzwiach wejsciowych do sali, zostang
zamontowane kontrolery Scienne ktorych zadaniem bedzie wywotywanie scen sSwietlnych zapisanych w
systemie o$wietlenia DALI.

24.1. Wykaz zasadniczych urzadzen

Lp. Opis pozycji Typ / model llos | “eqnostka
1. Przetacznik skalujacy AMX AVS-ENOVADGX16-ENC 1 szt.
o | Kartarozszerzen do przetacznika | - s ENOVADGX32-VI-HDMI | 1 szt

skalujgcego - 4 x HDMI IN

Karta rozszerzen do przetacznika
3. skalujacego - 4 x DXLINK IN AVS-ENOVADGX32-VI-DXLINK 1 szt.

Karta rozszerzen do przetacznika ) VO
4, skalujacego - 4 x HDMI OUT AVS-ENOVADGX32-VO-HDMI 3 szt.
5 Karta rozszerzen do przetagcznika AVS-ENOVADGX32-VO- 1 szt

" | skalujgcego - 4 x DXLINK OUT DXLINK '

Karta rozszerzen do przetacznika | AVS-ENOVADGX32-AUD-INS-

6. . . 1 szt.
skalujacego - audio EXT
- AMX AVB-WP-TX-MULTI-
7. Przytacze scienne AV DXLINK 2 szt.
High Power PoE Injector,
8. 802.3AT Compliant PS-POE-AT-TC 5 szt.
9. Modut nadajnika DXLINK AVB-TX-MULTI-DXLINK 2 szt.
10. Modut odbiornika DXLINK AVB-RX-DXLINK-HDMI 2 szt.
1. Klawiatura $cienna MIO-CLASSIC-S 4 szt.
12.| Interfejs do klawiatur Sciennych AMX ABS 1 szt.
13 Jednostka centrallna systemu AMX NI-3100 1 szt
sterowania 1
14 Jednostka centrallna systemu AMX NI-700 1 szt
sterowania 2

15. Interfejs CTG-DALI CTG-DALI 1 szt.
16. Modut przekaznikow FN485-4xSH 2 szt.
17. Zasilacz do FN Mean Well 12V/5A 1 szt.




18.| Tablet do systemu sterowania Apple iPad 3 2 szt.

Licencja na tablet do systemu

19. .
sterowania

AMX 2 szt.

Uwaga!

Przedstawione rozwiazania sa przyktadowe w celu wyznaczenia minimalnych parametréow
technicznych i funkcjonalnych. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen posiadajacych
niegorsze parametry techniczne oraz funkcjonalne.

2.5. Opis wyposazenia holu wejsciowego i foyer w urzadzenia AV

W holu wejsciowym i foyer przewidziano system wideo i nagto$nienia. W sktad systemu wideo
wchodzg;

. dwa telewizory 40”;
. jeden telewizor 507
. dwie kamery;

Nad wejSciami do Sali Szkoleniowej zainstalowane zostang telewizory, na ktérych wysSwietlane
bedg obrazy z kamer umieszczonych w sali. Dodatkowo przewidziano dwie kamery (po jednej do holu
wejsciowego i foyer) monitorujgce te pomieszczenia. Obrazy z kamer moga by¢ rejestrowane na
rejestratorze systemowym.

System nagtosnienia stanowi¢ bedzie 12 gtosnikow sufitowych podtgczonych do wzmacniaczy w
szafie sprzetowej w pomieszczeniu 0/13.

Dodatkowo zgodnie z ustaleniami z Inwestorem nalezy dostarczy¢ dodatkowg szafe RACK 19” 42U
na sprzet dostarczany bezposrednio przez Inwestora.

2.5.1. Wykaz zasadniczych urzadzen

Lp. Opis pozyc;ji Typ / model llosé Jetiilggzitka

1. Telewizor LED 40" Samsung UE40EH5020 2 szt.
Telewizor LED 50" Samsung UES0F5500 1 szt.

3. | Uchwytscieny 28,.te'ew'zora ED 1 Flatpanel Mount WeoF01 | 2 szt

Uchwyt $cieny uchyiny do :

4, telewizora LED 50" Chief TS525T 1 szt.

5. Kamera megapikselowa Hik Vision DS-2CD8153F-E 2 szt.

6.

7. Gtosnik sufitowy Apart CM20 T 12 szt.

8. Wzmacniacz mocy Elektronikia W-245 1 szt.

Rejestrator IP (NVR), 8 kan.IP,
9. H.264, 200/160/50/44/16 HIK VISION DS-7708NI-ST 1 szt.
kl./s,4CIF/1/2/3/5Mpx

10. Dekoder sieciowy wideo Marshall VS-102-HDI 2 szt.

1. Szafa rack 42U ZPAS 2 szt.

12. Patchpanel 24-port Netrack 104-02 2 szt.

13. Switch Netgear FS116PEU 1 szt.

14. Router z AP Netgear WNR1000-100PES 1 szt.

15. Przytacze audio do Sali wykonanie warsztatowe wg 4 szt.




Szkoleniowej (speakon, XLR) rzutu
Przytacze audio przy szafie rack | wykonanie warsztatowe wg
16. 4 szt.
(speakon, XLR) rzutu
17 Przytacze podtogowe (2xRJ-45 Wg rZutu 10 szt
Cat.6)
Uwagal!

Przedstawione rozwiagzania sa przyktadowe w celu wyznaczenia minimalnych parametréow
technicznych i funkcjonalnych. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen posiadajacych
niegorsze parametry techniczne oraz funkcjonalne.

3. SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU (SSWIN)

3.1. Opis techniczny systemu alarmowego
3.1.1. Dane wstepne

Przedmiotem tej czesci opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji wtamania w
opracowywanym obszarze budynku.

Podstawowym zadaniem systemu sygnalizacji wtamania bedzie ochrona débr materialnych i
przechowywanych informacji znajdujacych sie na terenie chronionego obiektu.

Projektowana instalacja ma spetnia¢ funkcje:

. wczesnego wykrywania zagrozen,

. analizy i oceny zaistniatej sytuacji dotyczacej wlamania i napadu,

. lokalizacji i identyfikacji powstania alarmu,

. sygnalizacji o zaistnialym zdarzeniu i powiadamiania odpowiednich jednostek
interwencyjnych,

. sterowania odpowiednimi urzadzeniami zabezpieczajacymi chroniony obiekt.

System alarmowy posiadac bedzie:

. zasilanie awaryjne ze zrodta rezerwowego, ktdre zapewni normalng prace systemu w
stanie dozorowania (czuwania) oraz w stanie awaryjnym,

" odporno$¢ na zdalne wytgczenie lub zaktdcenie jego pracy,

" mozliwo$¢ rejestracji zdarzen wedtug daty i czasu.

Projektowany system rozpoznawa¢ bedzie rodzaje zagrozen, podawaé (z doktadno$cig do jednego
elementu dozorowego) lokalizacje ich powstawania oraz - w razie awarii - zapewnia¢ niezaleznos¢
dziatania sktadowych podsysteméow. Wszystkie informacje o sygnatach, zaréwno alarmowych, jak i
uszkodzeniach technicznych oraz status poszczegolnych stref systeméw bedg obrazowane na
klawiaturach systemowych LCD, w sposdb czytelny i jednoznaczny oraz rejestrowane w pamieci, z
ktorej bedg mogty by¢ odtwarzane. Ewentualne stany alarmowe i uszkodzenia techniczne systemu
bedg transmitowane do odpowiednich stuz monitorujgcych obiekty Inwestora.

3.1.2. Ochrona fizyczna

W budynku nie bedzie przebywa¢ na state ochrona fizyczna.
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3.1.3. Przewidywania co do mozliwych drég wiamania

Uwzgledniajac lokalizacje obiektu, jego charakterystyke budowlang jak i rozmieszczenie oraz
przeznaczenie poszczegoélnych pomieszczen, nalezy sie spodziewaé, ze mozliwymi drogami penetracii
obiektu moga by¢:

po godzinach otwarcia (zamknigcie budynku lub jego czeSci- strefy):

. wtamanie do obiektu poprzez otwory drzwiowe i okienne,
. proba kradziezy zuchwatej dokonywana poprzez osobe, ktdra ukryta sie wewnatrz
obiektu.

3.1.4. Kategoria zagrozenia, klasa systemu, poziom bezpieczenstwa

System sygnalizacji wlamania i napadu projektuje sie w oparciu o zalecenia normy PN-EN-50131-1.
Przyjmuije sie drugi stopien zabezpieczenia (ryzyko mate do Sredniego), co oznacza, ze ,spodziewani
intruzi lub wlamywacze bedg mie¢ ograniczong znajomo$¢ systemu alarmowego sygnalizacji wtamania i
napadu i beda korzystac z narzedzi w zakresie podstawowym i z przyrzaddw recznych (np. multimetr).

3.1.5. Opis funkcjonalny systemu

Biorgc pod uwage mozliwe zagrozenia wykonano system SSWIN, ktory obejmuje:

. wejscia z zewnatrz do budynku na poziomie parteru — ochrona za pomocq
kontaktronéw,
. pomieszczenia z okna na parterze — montaz czujek ruchu (PIR),

Wystapienie alarmu wtamaniowego spowoduje zasygnalizowanie alarmu poprzez centrale SSWIN
poprzez wigczenie sygnalizatorow alarmowych (wewnetrznego i zewnetrznego), prezentacje alarmow
na manipulatorze oraz transmisje sygnatu do wybranej stacji monitoringu.

Rozmieszczenie urzadzen wskazano na rysunkach instalacji SSWIN.

System SSWIN nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu:
. centrali alarmowej min. 32 liniowej
. manipulatoréw systemowych z wySwietlaczem LCD
" modutu rozszerzen wej$¢ (ekspander min.5 linii)
. czujnikow kontaktronowych — magnetycznych
. czujek PIR
. nadajnika monitoringu.

Podziat systemu SSWIN na obszary-strefy dozoru obiektu nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem na etapie
wykonywania systemu systemu.

Sterowanie pracg (zazbrajanie-rozbrajanie) poszczegéinych stref realizowane bedzie z manipulatoréw
systemowych, zainstalowanych w obiekcie.

Do zaalarmowania obstugi stuzy¢ bedzie sygnalizator akustyczno-optyczny wewnetrzny oraz
sygnalizator zewnetrzny.

3.1.6. Wykaz zasadniczych urzadzen

. . .. | Jednostka
Lp. Opis pozycji Typ / model llosé ilosci
1 Ptyta gtéwna centrali alarmowej od | KSENIA LARES 48-IP 1| sat
* |10 do 48 wejs¢ i wyjs¢ KSI11100048.300 '

11



Manipulator Sensoryczny z
wyswietlaczem LCD oraz

KSENIA ERGO

2 zintegrowanym czytnikiem kart KSI12100000.300 2| szt
zblizeniowych RFID/NFC
. : KSENIA AUXI
3. | Ekspander 5 wejsc/wyjsc KS12300000.300 3| szt.
Obudowa plastikowa typu "slim" z )
4. | migjscem na modut GSM GEMINO Egﬁgl(ﬁzt%%%m 3| szt
lub dwa moduty AUXI wejsciwyjsc '
Sygnalizator wewnetrzny
5. | akustyczno optyczny LED z KSENIA RADIUS 1|szt.
N . KS16100000.310
mozliwoscig wyboru 1 z 4 kolorow
Sygnalizator zewnetrzny
6 akustyczno-optyczny z wiasnym KSENIA IMAGO-BUS-WR 1| sat
" |zasilaniem dziafajacy na magistrali | KS16301000.318 '
KS-BUS z czujnikiem temperatury
o KSENIA PS-3,0
7. | Zasilacz impulsowy 12VDC - 3,0A KSI7101230.000 1|szt.
Metalowa obudowa do central
8 LARES o wymiarach KSENIA OBU-17 1 szt
© | 325x400x90mm z miejscem a KSI17403100.010 '
akumulator 17Ah
Kabel do programowania z PC:
R KSENIA USB
9. GEMI!\IQ, LARES; (micro USB) o KSI7501001 000 1| szt.
dtugosci 180 cm.
10. | Akumulator 12v-18ah EMU BP12-18 1| szt.
Czujnik PCP sufitowa,360, zasiek
1" 18m nl_ezalena nie od wysokosci OPTEX SX-3607 12| szt
montaz u funkcja Zoom zakres
wysokos$ci od 2.4m do 5m
12. | Obudowa lcd/b PULSAR AWO353 2| szt.
13. Kontak?ron boczny ze stykiem SATEL S-4 6l st
sabotazowym
14. | Modut zaciskow w obudowie z abs | SATEL MZ-2 S 2| szt.
15. | Modut monitoringu GPRS/SMS SATEL GPRS-T2 1|szt.
16. | Modut przekaznikowy PULSAR AWZ510 o |szt.
17. | Antena na obudowe SATEL ANT-OBU-Q 1|szt.
Komplet kabli do programowania )
18. urzadzer z portem RS-232 TTL SATEL DBIFC/RJ-KPL 1| szt.
Uwagal!

Przedstawione rozwigzania sa przyktadowe w celu wyznaczenia minimalnych parametréow
technicznych i funkcjonalnych. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen posiadajacych

niegorsze parametry techniczne oraz funkcjonalne.
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3.1.7. Zasilanie

System alarmowy nalezy wyposazy¢ w dwa zrodta zasilania: podstawowe z sieci 230 V oraz awaryjne
zasilanie akumulatorowe.

Zasilanie podstawowe.

Jako podstawowe zasilanie systemu wykorzystac sie¢ pradu przemiennego 230 V, doprowadzong do
centrali alarmowej z tablicy rozdzielni elektrycznej i zabezpieczy¢ go wytacznikiem nadpragdowym .
Urzadzenia systemu zasilane sg statym napieciem 12 V.

Zasilanie awaryjne.

System SSWIN oprécz zasilania z sieci 230 V, wyposazy¢ w uktad zasilania awaryjnego w postaci
akumulatora bezobstugowego. Do zasilania awaryjnego czujek wykorzystac zasilacz zabudowany w
centrali ze Zrodtem rezerwowym w postaci akumulatora, ktéry spetnia wymogi dla powyzszego systemu.

3.1.8. Bilans energetyczny

Zgodnie z PN-EN 50131-1 system alarmowy w klasie 2 spetnia nastepujace wymagania odno$nie czasu

pracy przy zaniku zasilania podstawowego:
Qmin= 1,25x( A1 xt1 + A2x12)

gdzie :
Qmin - pojemno$¢ akumulatora ,
A1 - pobér pradu w czasie dozoru ,
A2 — pobodr pradu w czasie alarmowania ,
t1 - czas dozorowania dla odpowiedniego stopnia (tu wynosi 12 godz.)
t2 - czas alarmowania (tu wynosi 0,5 godz.)
Obliczenia dla centrali
Poboér pradu w trakcie dozoru ( A1)
Urzadzenie llos¢ | Jednostkowy | Sumaryczny
Pobér pradu pobér pradu
(szt) (mA) (mA)
Piyta gtéwna centrali 1 60 60
Manipulator LCD 2 15 30
Ekspander linii 2 20 40
Czujka PIR 12 13 156
Razem 286 mA = 0,286 A

Pobor pradu przez sygnalizatory w czasie alarmu A2:

Urzadzenie llos¢ | Jednostkowy | Sumaryczny
pobér pradu pobér pradu
(szt) (mA) (mA)
Sygnalizator zewnetrzny 1 500 500
Sygnalizator wewnetrzny 1 10 10
razem 510 mA
Q1= 1,25x( 0,286 X 12 + 0,796 x 05 )= 4,85 Ah
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Do uktadu zasilania awaryjnego centrali alarmowej i pozostatych urzadzen systemu zastosowac
akumulator 12V 17 Ah umieszczony w obudowie centrali.

3.1.9.0chrona przeciwporazeniowa.

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej zastosowac szybkie wytaczenie obudowy centrali
alarmowe;j i zasilaczy. Ochrone wykona¢ zgodnie z wymogami sieci TN-S przewodem trzyZzytowym.
Dla pozostatych urzadzen alarmowych, ze wzgledu na wysokos¢ wystepujacych napie¢ (12V)
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nie przewiduje sie.

3.1.10. Opis instalacji przewodowej

Instalacje przewodowg wykona¢ przewodami typu YTDY 6x0,5 uktadanymi w przestrzeniach
miedzystropowych w rurkach ,peschla”, korytach kablowych oraz listwach PCV natynkowych. Do
miejsca zainstalowania centrali alarmowych, manipulatora i ekspandera wejS¢ przewody
doprowadzi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Zasilanie 230 V pradu przemiennego do centrali alarmowej doprowadzi¢ z tablicy elektryczne;.
Wszystkie urzadzenia systemu zabezpieczy¢ przeciwsabotazowo!

3.1.11. Eksploatacja systemu

Eksploatacja systemu polegac bedzie na zataczaniu i wytaczaniu poszczegdinych obszaréw (stref),
w zaleznosci od potrzeb uprawnionego personelu.

3.2. Specyfikacja wyposazenia Sali Szkoleniowej
3.2.1. System projekcji obrazu

Ekran rozwijany elektrycznie

Ekran do zabudowy sufitowej sterowany elektrycznie

Powierzchnia Vision White

Wyposazony w napinacze

Wielko$¢ maksymalna ekranu 308 x 173 cm

Kat widzenia co najmniej 120 stopni

Predkosc¢ silnika co najmniej 17 obrotéw na minute

Kaseta montowana w suficie oddzielnie od powierzchni projekcyjne;
Do ekranu dodatkowy czarny top 45¢cm

Projektor multimedialny (typ1)
= Technologia: DLP

= Jasnos¢ Std / Eco : co najmniej 4000 ANSI Lumenéw / co najmniej 3000 ANSI
Lumendw

Rozdzielczos¢ rzeczywista: Full HD 19201080

Kontrast: co najmniej 2800 : 1

Lens-shift co najmniej +10/ -12,

Optyka dostosowana do charakterystyki sali

Wbudowany gtosnik

Ztacza D-SUB, HDMI, RCA, Audio, RS-232
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Zywotno$é lampy co najmniej 5000 h w trybie ECO

Uchwyt sufitowy do projektora

Dostosowany do projektora

Minimalne obcigzenie 10 kg

Wysoko$¢ uchwytu 44-100cm

Mozliwos¢ regulacji pochylenia w osi uchwytu +/- 90st
Mozliwos¢ regulacji pochylenia na boki +/- 90st

Obrot 360st

Mozliwos¢ ukrycia przewoddw

Tablica interaktywna

Elektromagnetyczna pasywna

Format tablicy 16:10, przekatna obszaru roboczego 89 cali

Powierzchnia tablicy twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania

rozdzielczo$¢ wewnetrzna: 4096 punktéw (linii) na cal (1,612.6 punktdw (linii) na cm)
rozdzielczo$¢ wyjsciowa: 1000 linii na cal (39,4 linii na mm)

Predkos¢ odczytu wspétrzednych co najmniej 250 cali na sekunde

Czutos¢ tablicy do 0,5 cm

Tablica zasilana bezposrednio przez port USB

Pisak elektroniczny zasilany przez wbudowany akumulator

tadowanie pisakow za pomocg tadowarki znajdujgcej sie w wyposazeniu
standardowym tablicy interaktywnej bez konieczno$ci wyjmowania akumulatora z
pisaka elektronicznego (przez ztacze zainstalowane w pisaku).

Czas pracy pisakéw pomiedzy tadowniami do 40 godz.

Mozliwos¢ wyjecia akumulatora przy utylizacji pisaka.

Pisaki wyposazone sg w przyciski realizujgce sprzetowo funkcje: lewy i prawy klawisz,
podwaojne kliknigcie, drag&drop bez programowej emulacji i konieczno$ci naciskania
dodatkowych przyciskdw na tablicy.

Bezpo$rednia wspdtpraca z bezprzewodowymi tabletami (jednoczesna praca do 7
tabletéw wspdlnie z tablica)

Stojak mobilny umozliwiajacy tatwe i bezproblemowe zainstalowanie komputeréw.

Komputer Mini PC

Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8

Procesor co najmniej Intel Core2 Duo 2GHz (odpowiednik lub wyzszy)

Co najmniej 2 GB RAM

Co najmniej 650 MB wolnej przestrzeni na dysku (550 MB przestrzeni na dysku dla
Biblioteki Content)

Naped CD-ROM

Karta graficzna i monitor pracujace w rozdzielczo$ci XVGA (1024 x 768) lub wyzszej z
minimum 24 bitowym kolorem

Karta graficzna wspierajgca DirectX 9 lub wyzszy

Karta dzwiekowa z mikrofonem i gto$nikami

Adobe Flash Player wersja 9.0 lub wyzsza

Microsoft NET Framework 3.0 lub wyzszy

Monitor

Przekatna co najmniej 21,5
Powtoka matrycy ze wzmocnionego szkta chronigca matryce
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Czas reakcji maksymalnie 5 ms
Kontrast co najmniej 1000:1
Jasnos$¢ co najmniej 225¢cd/m2
Rozdzielczos¢ 1080p
Twardo$¢ szkfa co najmniej 8H
Gtosniki co najmniej 2x1W
Przepuszczalnos¢ $wiatta 90%

Spliter HDMI

Co najmniej 1 wejscie
Co najmniej 2 wyj$cia

Projektor multimedialny (typ2)

Technologia DLP

Jasnos¢ Std / Eco : co najmniej 3000 ANSI Lumendw / co najmniej 2000 ANSI
Lumenéw

Rozdzielczos¢ rzeczywista: WXGA 1280 x 800

Kontrast: co najmniej 3000 : 1

Wbudowany gtosnik co najmniej 10W

Ztacza D-SUBx2, HDMIx1, RCAx1, Audiox1, RS-232x1

Zywotno$¢é lampy co najmniej 6000 h w trybie ECO

Wyswietlanie bezpo$rednio z USB

Cyfrowa pozioma korekcja keystone +20/-20 stopni

Obiekty projekcyjny pozwalajacy na wyswietlenie obrazu o wielkosci 89” z odlegtosci
86cm

Kamera

megapiskelowa kamera IP

Przetwornik 1/3" CMOS

Rozdzielczo$¢ obrazu co namniej 2 Mpiks

Dwa niezalezne strumienie wideo

Whbudowany obiektyw co najmniej 4,0 mm
Wbudowany mikrofon i gto$nik

Co najmniej trzy metody kompresji mJPEG/H.264/MPEG-4
Zrzut klatek obrazowych JPEG na serwery FTP
Zasilanie PoE

Miniaturowe rozmiary

Gniazdo karty microSD

Odtwarzacz Blu-Ray

Obstuga ptyt BD-Video, BD-RE, BD-R, DVD-Video, DVD-R, DVD-RW, DVR+*R,
DVD+RW, CD-R, CD-RW

Format plikéw BD-MV, AVCHD, DivX, MP3, WMA, JPEG, Kodak Picture CD

dekoder audio Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD i DTS HD Master Audio

Menu wy$wietlane na ekranie (OSD)

Kieszen na karte SD/SDHC na panelu przednim

Tryby odtwarzania wielokrotnego rozdziatu,

Odtwarzanie zaprogramowane (formaty audio

i JPEG)

Wyszukiwanie wedtug tytutow / rozdziatéw, sciezki, czasu oraz znacznika
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= Wyjscia HDMI, Component, S-Video i Composite video
= Sterowanie na podczerwien oraz za pomocg RS-232¢
=  Mocowanie RACK 3U

Méwnica

= Wykonana z ptyty meblowej

Wymiary ok. 120x60x50 cm

Przygotowany do wbudowania monitora o0 wymiarach 516,5 x 382,5x195
oraz miejsce na odbiornik sygnatow o wymiarach 25,4 x 221,2 x 130,8 mm
Mdwnica musi posiadac kétka z hamulcem (méwnica mobilna)

3.2.2. System nagto$nienia

Gtosniki sufitowe

Konstrukcja dwudrozna

Moc RMS przy 16 Q minimum 40 Watt
Wyposazony w transformator 100V (4k, 2k, 1k, 5000hm)
Dyspersja 1800 przy 1kHz , 450 przy 8kHz ,
Maksymalna gtebokos¢ gtosnika 83mm
Maksymalna waga gto$nika 1450g

Pasmo przenoszenia minimum 61 Hz — 19 kHz
Minimalny SPL 1W/1m 91 dB

Przetwornik 6.5”

Dostepny w fabrycznym kolorze srebrnym

Gtosniki Scienne

Konstrukcja dwudrozna , bass reflex

Obudowa MDF - drewniana

Moc AES przy 8 Q minimum 190 Watt
Impedancja 8 Q

Dyspersja minimum 800 H x 700V
Maksymalna gtebokos¢ gtosnika 260 mm
Maksymalna waga gto$nika 8000g

Pasmo przenoszenia minimum 61 Hz — 25 kHz
Minimalny SPL 1W/1m 92 dB

Przetwornik 8”

Dostepny w fabrycznym kolorze biatym
Fabryczny uchwyt do montazu na $cianie U-Brake

Wzmacniacz mocy 1 typ (1 szt.)

Znamionowa moc wyjéciowa w sinus minimum 2 x 235W
Znamionowa impedancja wyjsciowa 4 Q

Wyjscie linii radiowezta 100V i 30V

Pasmo przenoszenia 32 Hz - 25 kHz

stosunek sygnat / szum nie mniejsze niz 94 dB
Obudowa Rack 19”

Ztacza wejéciowe XLR (wejécia symetryczne)
Glebokos$¢ urzadzenia nie wieksza niz 350mm

Wzmacniacz mocy 2 typ (2 szt.)
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Znamionowa moc wyjsciowa przy 4 QQ minimum 175W na kanat

Mozliwos¢ pracy w trybie BRIDGE

Wejscie XLR i RCA o czuto$ciach 0dBV i impedanciji 10kohm dla RCA i 20kohm dla XLR
Pasmo przenoszenia 11 Hz - 50 kHz (0, -0.5 dB)

stosunek sygnat / szum nie mniejsze niz 99 dBA

Obudowa Rack 19” 1U

Gtebokos¢ urzadzenia nie wieksza niz 360mm

Wzmocnienie minimum 29dB

Znieksztatcenia harmoniczne maksymalnie 0.05%

Zabezpieczenie termiczne

Procesor audio

Obudowa maksymalnie 2U 19”

Analogowe wejécia symetryczne minimum 12 za ztgczach typu Euroblock

Analogowe wyjscia symetryczne minimum 8 za ztgczach typu Euroblock

Procesor musi umozliwi¢ konfiguracje dowolnej topologii wewnetrznego toru sygnatowego
(konfiguracja przy pomocy blokéw funkcyjnych) w zakresie: miksowania, korygowania
czestotliwosciowego, opdzniania sygnatu, regulacji poziomow.

Konfiguracja zdalna poprzez siec ethernet i dedykowane oprogramowanie

Porty wejSciowe i wyjSciowe bez potencjatowe umozliwiajgce integracje z zewnetrznymi
systemami w standardzie GPIO minimum 10 wejscia GPI.

Minimalna czestotliwos¢ taktowania procesora DSP nie mniejsza niz 400Mhz

Wyposazony w magistrale cyfrowg umozlwiajacy przesytanie sygnatéw audio minimum 48
kanatéw na odlegto$¢ minimum 80m

Mozliwo$¢ rozbudowania systemu o transmisjg Swiattowodowg przy pomocy urzadzania
tego samego producenta.

Port RS232 umozliwiajacy programowe urzadzenia

MozliwosS¢ programowania funkcji logicznych i wysytania komend szeregowych poprzez
wbudowany port RS232

Maksymalna latencja przetwornika A/C 0.78ms przy 48kHz

Programowo sterowany Phantom 48V na kazdym wejsciu

Zakres dynamiki minimum 107dB

Gteboko$¢ urzadzenia nie wieksza niz 230mm

Wskaznik LED phantom , obecno$¢ sygnatu, ,Clip” dla kazdego wejscia oraz wskaznik
LED obecnosci sygnatu dla kazdego wyjscia.

Zestaw z mikrofonem doreczanym

Zestaw odbiornik nadajnik Hend-Held z dynamiczng kapsutg

Czutos¢ pasmo przenoszenia kapsuty 70-20kHz

Mozliwo$¢ wymiany kapsuty na pojemno$ciowa

Odbiornik z funkcja automatycznego wybory kanatu

Minimum 46 kanatow przy 16 kanatach na bank

Nadawanie sygnatu pilota

Synchronizacja zestawu na podczerwien

Nadajnik zasilany z dwoch baterii lub akumulatoréw w rozmiarze AA

Montaz w szafie rack

Akcesoria tego samego producenta do dystrybucji sygnatu RF (anteny kierunkowe i
dookolne / aktywne i pasywne , splittery sygnatu, wzmacniacze, fadowarka na mikrofon
hendheld i Bodypack)

Do 14 godzin pracy na bateriach, wy$wietlany czas pracy w godzinach na wyswietlaczu
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Dwukolorowe pod$wietlanie wy$wietlacza w celu informacji o niskim poziomie napiecia
baterii oraz niskim poziomie sygnatu RF

Minimalne pasmo przenoszenia 35 - 20 000 Hz (+3 dB)

Minimalny odstep sygnat szum 120dBA

Wyjscie XLR symetryczne

System Diversity sterowany mikroprocesorowo

Czuto$¢ 6.3 dBV /-100 dBm

Modulacja FM

Mozliwo$¢ pracy w zakresie od 571 do 600 MHz

Wskaznik LED wyboru anteny na odbiorniku , sygnalizacja MUTE oraz statusu odbiornika
Wyswietlacz na odbiorniku wyswietlajacy poziom sygnatu RF, poziom napiecia baterii,
czestotliwosé

Zestaw z mikrofonem krawatowym

Zestaw odbiornik nadajnik beltpack z mikrofonem krawatowym

Odbiornik z funkcja automatycznego wybory kanatu

Moc nadajnika do 50mW RF

Nadawanie sygnatu pilota

Synchronizacja zestawu na podczerwien

Nadajnik zasilany z dwoch baterii lub akumulatoréw w rozmiarze AA

Montaz w szafie rack

Akcesoria tego samego producenta do dystrybucji sygnatu RF (anteny kierunkowe i
dookolne / aktywne i pasywne , splittery sygnatu, wzmacniacze, fadowarka na mikrofon
hendheld i Bodypack )

Do 14 godzin pracy na bateriach, wy$wietlany czas pracy w godzinach na wyswietlaczu
Dwukolorowe pod$wietlanie wyswietlacza w celu informacji o niskim poziomie napiecia
baterii oraz niskim poziomie sygnatu RF

Minimalne pasmo przenoszenia 35 - 20 000 Hz (+3 dB)

Minimalny odstep sygnat szum 120dBA

Wyjscie XLR symetryczne

System Diversity sterowany mikroprocesorowo

Modulacja FM

Mozliwo$¢ pracy w zakresie od 571 do 600 MHz

Wskaznik LED wyboru anteny na odbiorniku , sygnalizacja MUTE oraz statusu odbiornika
Wyswietlacz na odbiorniku wyswietlajacy poziom sygnatu RF, poziom napiecia baterii,
czestotliwosé

Maksymalne znieksztatcenia nadajnika THD nie wieksze niz 0.7%

Eliminator sprzezen akustycznych

Dwa wejécia XLR i dwa wyjscia XLR

CMMR nie mniejsze niz 55dB przy 1kHz
Zakres dynamiki minimum 112dB
Przetwarzanie A/C 24bity

Maksymalne znieksztatcenia THD 0.003% przy +4dBu / 1kHz
Przestuchy miedzykanatowy wigkszy niz 80dB
24 filtry na kanat

Tryby detekcji dla muzyki, mowy

Tryb filtrow statych i dynamicznych

Wybér czasy trwania filtru
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Splitter antenowy

Ztacza RF BNC 500hm

Napiecie zasilania 12V

Tego samego producenta co mikrofony bezprzewodowe
Zakres pracy RF 500 — 864 Mhz

Dwa wejécia RF

Osiem wyj$¢ RF do odbiornikdw

Dwa wyjscia RF do linkowania kolejnych splitterow
Obudowa 1U %2 19”

Zasilacz do splittera

Trzy wyjScia 12V/2A

Tego samego producenta co mikrofony bezprzewodowe
Obudowa 1U %2 19”

Antena do mikrofonéw

Charakterystyka dookélna

Aktywna

Tego samego producenta co mikrofony bezprzewodowe
Zakres pracy RF 500 — 864 Mhz

Odporna na warunki atmosferyczne

Wzmocnienie 17dBi

Dtugosc¢ anteny maksymalnie 215 mm

3.2.3. System tlumaczen symultanicznych

Jednostka systemu dyskusyjnego/konferencyjnego

Bez udziatu operatora: urzadzenie musi udostepnia¢ sterowanie pracg mikrofonéw
przewodowych i  bezprzewodowych jednocze$nie, sterowanie  ttumaczeniami
symultanicznymi, sterowania gtosowaniem

Jednostka musi umozliwia¢ aktywacje mikrofondw na minimum 4 sposoby, w tym jego
uaktywnianie gtosem

Musi istnie¢ mozliwo$¢ pracy min 3 mikrofonéw jednocze$nie

Urzadzenie musi posiada¢ funkcje przywotawcza, np. dzwiek, ktorym mozna
zasygnalizowac rozpoczecie gtosowania.

Urzadzenie musi posiada¢ mozliwo$¢ samodzielnego sterowania kamerami

Urzadzenie nie moze pobiera¢ wigcej mocy niz 375W

Zakres dynamiki jednostki musi by¢ wyzszy niz 90dB

Stosunek sygnatu do szumu musi by¢ wyzszy niz 86dB

Jednostka musi wazy¢ mniej niz 8kg

Urzadzenie musi by¢ przystosowane fabrycznie do montazu w szafie rack 19”, nie moze
zajmowac wiecej miejsca niz 2U

Jednostka musi posiada¢ zlgcze Ethernet do podtaczenia komputera klasy PC sterujacego
pracg systemu lub jednostki podrzedne;

Nadajnik podczerwieni

Umozliwia dystrybucje min 4 kanatow audio
Konfiguracja nadajnika mozliwa z poziomu wysSwietlacza i za pomocg jednego przetacznika
Tryb do dystrybucji muzyki do wszystkich kanatdw w czasie przerwy
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Tryb do dystrybucji sygnatéw z innego nadajnika, umozliwiajacy organizacje konferencji w
kilku pomieszczeniach

Regulowana czutos¢ dla kazdego wejécia umozliwiajaca dostosowanie poziomu dzwigku
Wbudowany minipromiennik podczerwieni do monitorowania dzwigku

Informacja o stanie promiennika i systemu

Automatyczna dystrybucja komunikatéw alarmowych do wszystkich kanatow

Funkcja automatycznego wigczania/przetaczania w tryb gotowosci

Automatyczna synchronizacja z okreslong liczbg kanatéw uzywanych w systemie

Obudowa o wielkosci 19” (2U) umozliwia montaz na stole lub w szafie typu Rack
Wyswietlacz LCD 2 x 16 znakdw do wy$wietlania informacji o stanie i konfiguracji nadajnika
Gniazdo ze ztaczem do magistrali danych do podtaczenia symetrycznego wejscia audio i
modutu ttumacza

Wbudowane ztgcza cinch do podtaczenia wejscia asymetrycznych sygnatéw audio
Gniazda XLR do podiaczenia wejScia symetrycznych sygnatéw przemowien,
komunikatow alarmowych lub muzyki

Stuchawkowe gniazdo stereofoniczne 3.5 mm do monitorowania wejs¢ i kanatéw

Ztacze BNC do odbioru sygnatu HF z innego nadajnika

Min.sze$¢ ztaczy BNC do podtgczenia wyjscia sygnatu HF do maks. 30 promiennikow

Dwa zigcza sieci optycznej

Napiecie zasilania 90 - 260 V, 50 - 60 Hz

Pobér mocy podczas pracy maks, 60 W

Asymetryczne wejécia audio znamionowo

Pulpit ttumacza

Odpornos¢ na zaktécenia ze strony telefondéw komérkowych

Konstrukcja i elementy utatwiajgce obstuge osobom niedowidzacym

Obstuguje maks. 31 kanatéw ttumaczen i kanat jezyka oryginalnego.

kanaty charakteryzujq sie pasmem przenoszenia o szerokosci 20 kHz

Graficzny, pod$wietlany wyswietlacz LCD zapewniajacy wyrazng prezentacje informacji
nawet w ztych warunkach o$wietleniowych

Min.5 przyciskow programowalnych wyboru jezyka do tlumaczen posrednich ze
wskazaniem aktywacji na wy$wietlaczu

Wbudowany gtosnik z selektorem kanatéw

Licznik czasu wypowiedzi umozliwiajacy okreslenie czasu prowadzonych ttumaczen
Funkcja przekazania informacji do aktualnie wypowiadajacej sie osoby, aby zwolnita tempo
wypowiedzi

Automatyczna obstuga zestawu stuchawkowego w chwili jego dofgczenia

Latwo$¢ programowania w trybie programowania za

posrednictwem systemu wySwietlanych menu

Przycisk wyciszenia

Obrotowy regulator gto$nosci sygnatu w gtosniku

Obrotowy regulator gtosnosci sygnatu w stuchawkach

Gniazdo do wktadanego mikrofonu

Ztacze stuchawek lub zestawu stuchawkowego (5- stykowe ztgcze DIN 180° potaczone
zgodnie z normg |IEC 574-3)

Stereofoniczne gniazda stuchawkowe typu jack 6,3 mm i 3,5 mm.

Mikrofon do pulpitu ttumacza

Mikrofon kierunkowy na regulowanym wsporniku
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= Wskaznik koloru czerwonego lub zielonego - kolor czerwony oznacza aktywno$¢ mikrofonu,
a zielony - dopuszczenie do gtosu
= Dtugo$¢ maks. 480 mm

Stuchawki ttumacza

= Dynamiczne

= Wymienne naktadki uszne

= Kabel o dtugosci 2,2 m zakonczony stereofoniczng wtyczka typu jack 6,3 mm

Promiennik podczerwieni

przeznaczony do pokrycia min. 2000 m2 powierzchni

chtodzony konwekcyjnie

Wskazniki LED do kontroli stanu promiennika

Automatyczne wigczanie i wytgczanie z nadajnikiem

Regulowany kat nachylenia promiennika zapewnia maksymalne pokrycie
wyposazony w ztgcza BNC

przeznaczony do montazu $ciennego (wspornik Scienny)

Odbiornik stuchacza

Przeznaczony do odbioru min. 4 kanatow

Wyswietlacz LCD

Przycisk wlacz/wytacz

Przycisk zmiany kanatow

gniazdo wyjsciowe stereo typu jack 3,5 mm do zestawu stuchawkowego
Klips utatwiajgcy noszenie

Do 200 godzin pracy przy uzyciu baterii alkalicznych

Do 75 godzin pracy przy uzyciu zestawu akumulatorow

Petne tadowanie przy catkowitym roztadowaniu w ciggu 2 godzin

Stuchawki stuchacza

= Dynamiczne, lekkie

= Wymienne naktadki uszne

= Kabel o dtugosci 1,3 m zakonczony stereofoniczng wtyczka typu jack 3,5 mm

tadowarka dla baterii

= Urzadzenie musi umozliwia¢ tadowanie co najmniej 50 zestawdéw akumulatoréw
jednoczesnie

= Urzadzenie musi sygnalizowac¢ przez indywidualny wskaznik stan tadowania pakietéw

= Urzadzenie musi posiada ztacze zasilania sieciowego , przelotowe” umozZliwiajace
szeregowe dotgczenie kilku tadowarek do tego samego gniazda sieciowego (max 10
tadowarek)

= Urzadzenie musi posiadac :

= Zasilanie 230V 50 Hz

= Maksymalny pobér mocy 300 W

Zestaw akumulatoréw odbiornikéw
= Dostosowany do odbiornikéw
= Czujnik temperatury do optymalizacji procesu tadowania

Monitor pogladowy tlumaczy
= Minimalna przekatna 21.5-cali
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Pods$wietlenie LED

Rozdzielczo$¢ Full HD 1920 x 1080p.
Czas reakcji maks. 5 ms,

Jasnos¢ 250 cd/m2

Kontrast min. 1000:1

wejscie VGA i cyfrowe DVI.

3.24. System centralnego sterowania Sala Szkoleniowa

Prz

etacznik skalujacy

Przefacznik musi zapewnia¢ mozliwo$¢ dystrybucji sygnatow audio (analogowe i cyfrowe)
oraz wideo (w tym HDMI i DVI z obstugg DHCP)

Przefacznik musi umozliwiaC przesytanie sygnatdw sterujacych

Przetacznik musi zapewnia¢ mozliwos¢ komunikacji z urzadzeniami typu USB zgodnymi z
interfejsem HID

Urzadzenie musi posiada¢ technologie zarzadzania kluczami HDCP i umozliwiaC
podtaczenie minimum 16 odbiornikéw zgodnych z HDCP niezaleznie od ilosci kluczy HDCP
obstugiwanych przez nadajniki sygnatu

Przefacznik musi posiada¢ mozliwos¢ skalowania obrazu na kazdym z wyj$¢ niezaleznie.
Skalowanie musi by¢ konfigurowane recznie oraz musi istnie¢ mozliwo$¢ automatycznego
skalowania na podstawie informacji EDID.

Urzadzenie musi posiada¢ mozliwo$¢ wymiany/usuwania/doktadania wejs¢ i wyjs¢ podczas
jego pracy.

Urzadzenie musi posiada¢ minimum jeden port Gigabit Ethernet.

Urzadzenie musi posiadac¢ zintegrowany kontroler gtéwny sterujacy praca innych urzadzen.
Urzadzenie musi posiada¢ mozliwos¢ odbierania i wysytania sygnatéw za pomocg kabla
Catb lub Cat6 na duze odlegtosci (min 85m).

Urzadzenie musi obstugiwac¢ transmisje sygnatéw audio w standardach DTS-HD i Dolby
TrueHD

Urzadzenie musi posiadac zintegrowany switch ethernetowy

Urzadzenie musi dysponowaé przepustowoscig min 12,7Gbit/s

Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwa dedykowane porty umozliwiajace faczenie wielu
takich urzadzen

Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwa redundantne zasilacze z mozliwoscig ich
wymiany w trakcie i bez przerywania pracy przefacznika

Urzadzenie nie moze by¢ wyzsze niz 7U i musi by¢ natywnie montowane w szafie rack 19"
Urzadzenie nie moze wazy¢ wiecej niz 35kg

Urzadzenie musi posiada¢ pamie¢ typu Flash min 256MB

Obudowa musi by¢ wykonana z metalu

Wszystkie wejscia i wyjScia muszg obstugiwac standardy 3D i technologie DeepColor
Wejscia i wyjscia HDMI muszg posiada¢ przepustowo$¢ sygnatow min 6,7Gbit/s kazde
Wejscia i wyjScia muszg obstugiwac czestotliwo$¢ taktowania zegra obrazu min 250Hz
Dysypacja ciepta przy redundantnym zasilaniu nie moze przekracza¢ 3200BTU/godzine
Gtosno$¢ podczas pracy w temperaturze 25 stopni C z odlegto$ci 1m musi by¢ nizsza niz
59dB

Urzadzenie musi obstugiwac rozdzielczo$¢ 1024x768 @ 87Hz

Czas niezawodnej pracy zadeklarowany przez producenta powyzej 90000MTBF
Opdznienie propagaciji na wyjsciach bez skalowania nie moze by¢ wigksze niz Sus
Opdznienie propagacji na wejéciach musi by¢ nizsze niz 3us
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Na kazdym wyjsciu niezaleznie musi by¢ mozliwo$¢ ustawienia rozdzielczosci 1920x1200
60Hz

Wykonawca musi dysponowaé osobg przeszkolong do projektowania systeméw
zawierajacych oferowane urzadzenie i potwierdzi¢ to imiennym certyfikatem producenta
Wyj$cia muszg obstugiwac funkcje ReClocking

Modut nadajnika/odbiornika

Nadajnik sygnatéw analogowych, cyfrowych, audio i LAN po skretce. Nadajnik, odbiornik
muszg pochodzi¢ od tego samego producenta co przetgcznik skalujaCy. Pozwoli to na
bezproblemowg komunikacije i przesytanie wszystkich sygnatow.

Nadajnik musi posiada¢ porty: VGA, HDMI, audio jack stereo, audio coax, 2x RJ45, rs232
3pin, jack IR rx, IR tx, 2x USB, Power 12V DC

Urzadzenie nadawcze musi w wyrazny sposéb sygnalizowa¢ status pracy, np poprzez min.
12 diéd LED na froncie obudowy

Urzadzenie nadawcze musi transmitowa¢ sygnat audio, wideo i ethernet rdwnolegle za
pomocq jednego kabla Cat6 podigczanego bezposrednio do matrycowego przetacznika
gtéwnego

Urzadzenie odbiorcze musi posiadac porty: 2x USB, 2x RJ45, RS232 3pin, 2x IR, HDMI,
audio stereo jack

Urzadzenie odbiorcze musi odbiera¢ sygnat audio, wideo i ethernet rownolegle za pomocg
jednego kabla Cat6 podtaczanego bezposrednio do matrycowego przetacznika gtownego
Urzadzenie odbiorcze musi w wyrazny sposob sygnalizowac status pracy, np poprzez min.
12 diéd LED na froncie obudowy

Jednostka centralna systemu sterowania (1)

Kontroler ma za zadanie przeja¢ kluczowe funkcje programowe, aby w razie awarii
kontrolera gtdwnego zaszytego w modutowym przetgczniku funkcje te nadal funkcjonowaty.
Obejmujg one w szczegdlnosci sterowanie wszystkimi urzagdzeniami bazowymi systemu
Procesor sterujacy o predkosci min. 400 MIPS

Minimum siedem sprzetowych portow RS422 obstugujace programowy i sprzetowy
Minimum osiem portéw wyjSciowy podczerwieni mogacy pracowac w min. 3 trybach
Minimum 8 cyfrowych portéw typu I/O

Minimum jeden port Ethernet 10/100

Minimum jeden port magistrali systemowej

Pamie¢ RAM co najmniej 64MB

Ten sam producent co przetgcznik skalujacy

Jednostka centralna systemu sterowania (2)

Kontroler ma za zadanie przeja¢ kluczowe funkcje programowe, aby w razie awarii
kontrolera gtdwnego zaszytego w modutowym przetgczniku funkcje te nadal funkcjonowaty.
Obejmujg one w szczegdlnosci sterowanie o$wietleniem pomieszczenia

Procesor sterujacy o predkosci min. 300MIPS

Minimum dwa sprzetowe porty RS422 obstugujace programowy i sprzgtowy

Minimum jeden port wyjsciowy podczerwieni mogacy pracowac¢ w min. 3 trybach

Minimum 4 cyfrowe porty typu I/O

Minimum jeden port Ethernet 10/100

Minimum jeden port magistrali systemowej

Pamie¢ RAM co najmniej 64MB

Ten sam producent co przetgcznik skalujacy
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Panel sterujacy

Ekran musi by¢ panoramiczny, musi obstugiwa¢ funkcje multi Touch lub réwnowazne
Przekatna ekranu nie moze by¢ mniejsza niz 9,8

Matryca musi by¢ odporna na odciski palcow

Uktad procesorowy musi by¢ systemem jednouktadowym

Panel musi obstugiwa¢ komunikacje bezprzewodowa, przynajmniej standard Wi — Fi
Panel musi by¢ wyposazony w baterie 0 pojemnosci co najmniej 23Wh

Panel musi posiada¢ wbudowany czujnik o$wietlenia zewnetrznego

Wykonawca musi zintegrowac oferowany panel z zaoferowang jednostkg systemu.

Zasilacz PoE

= Zasilanie urzadzen wykorzystujgcych technike PoE.

= Transmisja przez jedng skretke danych i napiecia zasilajacego.
= Zgodno$¢ ze standardem IEEE802.3

= Ten sam producent co przetgcznik skalujacy

Klawiatura sterujaca

= Klawiatura sterujgca umozliwiajaca sterowaniem oswietleniem i roletami umozliwiajaca
integracje z systemem sterownia. Posiada 8 programowalnych przyciskow. Klawiatura tego
samego producenta co system sterowania

Interfejs do klawiatur $ciennych
= Interfejs tego samego producenta
= 10 kpl. 4-pinowych potgczen umozliwiajgce podpigcie do 10 szt. klawiatur sterujgcych

Przylacze Scienne

Przytacze Scienne umozliwiajace wysytanie analogowych i cyfrowych sygnatéw wideo i audio
poprzez kabel typu skretka na odlegtos¢ do 100m

= Co najmniej jedno wejscie HDMI

= Co najmniej jedno wejscie HD-15

= Co najmniej jedno wejscie 3,5 mm Mini Stero Jack

= Co najmniej jedno wejscie USB Mini-B

= Ten sam producent co przetgcznik skalujacy

Interfejs RS-232 do DALI

= Interfejs RS232 do DALI do indywidualnego programowania systemu DALI

Modut przekaznikow

= Urzadzenie musi posiada¢ minimum 4 wyjScia do sterowania z 3 zigczami
dwukierunkowymi AC (up/down/neutral)

Urzadzenie musi posiada¢ minimum 4x2 galwanicznie izolowanych wielofunkcyjnych wejs¢
Modut musi by¢ standartowo mocowany na szynie DIN

Urzadzenie musi by¢ programowalne i posiada¢ min 40 dostepnych polecer magistrali
Urzadzenie sterowane powinno by¢ poprzez port RS485 lub lokalne wejscie.

Urzadzenie musi posiada¢ mozliwos¢ utworzenia minimum 23 grup ustawien i
wykorzystywania ich jako gotowe

= Modut musi dysponowa¢ mozliwoscig opdznienia przy zmianie kierunku do ochrony silnika.
= Do urzadzenia wykonawca musi dostarczy¢ odpowiednie moduty zasilajgce i sterujace

= Urzadzenie musi zostac zintegrowane z zaoferowanym systemem sterowania
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3.2.5. Specyfikacja wyposazenia holu wejsciowego i foyer oraz urzadzen dodatkowych

Telewizor LED 40”

Przekatna ekranu min. 40”

Obstugiwana rozdzielczos¢ 1920 x 1080
Typ matrycy - LED

Wbudowane gto$niki min. 2x 10W
Wbudowane ztgcza — 2xHDMI, USB, Jack, YPbPr, Composite, Optical, Scart, RF
Dzwiek w standardzie Digital Dolby+

Pobér mocy w trybie stand-by ponizej 0,3W
Wytacznik czasowy

Mozliwo$¢ montazu na Scianie.
Wbudowany tuner DVB-T

Zasilanie 230V, 50Hz

Maksymalna waga — 11 kg

Do telewizora dostarczy¢ uchwyt nascienny

Telewizor LED 50”

Przekatna ekranu min. 50”

Obstugiwana rozdzielczos¢ 1920 x 1080
Typ matrycy - LED

Wbudowane gto$niki min. 2x 10W
Wbudowane zigcza — min. 2xHDMI, USB, Jack, YPbPr, Composite, Optical, Scart, RF
Dzwiek w standardzie Digital Dolby+

Pobér mocy w trybie stand-by ponizej 0,3W
Wytacznik czasowy

Mozliwo$¢ montazu na Scianie.
Wbudowany tuner DVB-T

Zasilanie 230V, 50Hz

Maksymalna waga — 15 kg

Do telewizora dostarczy¢ uchwyt nascienny uchylny.
Kamera
megapiskelowa kamera IP
Przetwornik 1/3" CMOS
Rozdzielczo$¢ obrazu co namniej 2 Mpiks
Dwa niezalezne strumienie wideo
Wbudowany obiektyw co najmniej 4,0 mm
Wbudowany mikrofon i gto$nik
Co najmnigj trzy metody kompresji mJPEG/H.264/MPEG-4
Zrzut klatek obrazowych JPEG na serwery FTP
Zasilanie PoE
Miniaturowe rozmiary
Gniazdo karty microSD

Gtosniki sufitowe

= Konstrukcja dwudrozna

= Moc RMS przy 16 Q minimum 40 Watt

= Wyposazony w transformator 100V (4k, 2k, 1k, 5000hm)
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Dyspersja 1800 przy 1kHz , 450 przy 8kHz ,
Maksymalna gtebokos¢ gtosnika 83mm
Maksymalna waga gto$nika 1450g

Pasmo przenoszenia minimum 61 Hz — 19 kHz
Minimalny SPL 1W/1m 91 dB

Przetwornik 6.5”

Dostepny w fabrycznym kolorze srebrnym

Wzmacniacz mocy

Znamionowa moc wyjsciowa w sinus minimum 240W
Znamionowa impedancja wyjsciowa 4 Q

Wyjscie linii radiowezta 100V i 30V

Pasmo przenoszenia min. 30 Hz — 30 kHz

stosunek sygnat / szum nie mniejsze niz 94 dB
Obudowa Rack 19”

Ztacze wejsciowe XLR (wejécia symetryczne) oraz Jack
Gteboko$¢ urzadzenia nie wieksza niz 350mm

Rejestrator IP

Obstuga min. 8 kamer IP (strumienie wizyjne i dzwigkowe).

Wspotpraca z kamerami IP do 5 Mpx

Obstuga kamer ONVIF

Maksymalna predkosc rejestracji 25kl/s

Interfejs komunikacyjny Ethernet 1 Gb/s, 10/100/1000 Base- TX

Maksymalnie 4 wewnetrzne dyski twardych S-ATA o pojemnosci catkowitej 16 TB
Funkcjonalno$¢ - rejestracja obrazu/dzwieku, udostepnianie obrazu/dzwieku na zywo oraz
nagran uzytkownikom zdalnym, monitorowanie zdarzen i ich rejestracja w dzienniku,
wykonywanie akcji zdarzeniowych, powiadamianie uzytkownikow zdalnych o zdarzeniach,
sterowanie kamerami obrotowymi, sterowanie urzadzeniami wykonawczymi.
Przystosowany do obstugi przez przegladarke internetowa, mobilng aplikacjg klienckg
Wbudowane min. 8 wejs¢ alarmowych NC/NO

Wyjscia wizyjne HDMI, FullHD, VGA (D-Sub), Video (BNC).

Dekoder sieciowy wideo

Interfejs sieciowy Ethernet 10 / 100Base-T (RJ-45)

Obstugiwane protokoty TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP
Obstuga standardu H.264

Obstuga rozdzielczosci 1920x1080/60i

Wbudowane wejscia: HDMI, BNC,

Wbudowane wyjscia: HDMI, BNC

Wbudowane wejsci/wyjscie audio- mini stereo

Port RS232/422/485

Wskazniki diodowe okreslajace status

Port USB

Zasilacz stabilizowany impulsowy

zasilacz desktop impulsowy z kablem
Zasilanie: 100+240V AC, 50/60Hz
WyijScie zasilania: 5A/12VDC
Sygnalizacja pracy: LED
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Obudowa plastykowa wyposazona w uchwyty montazowe
Przewod z wtykiem 5.5/2.1 oraz przewod sieciowy 230V na state

Switch PoE

Obstuga standardow: IEEE 802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, EEE 802.3x -
Flow Control, IEEE 802.3af - Power over Ethernet, Auto MDI/MDI-X, half/full duplex,
Standard gniazd sieciowych 10/100/1000

Rozmiar adreséw MAC do 8000

Liczba portéw — 16/8 z PoE

Access Point

Obstuga standardow: 802.11b/g, 802.3u
Standard gniazd sieciowych 10/100BaseTX
4 ztacza LAN

Pasmo 2,4 GHz

Zabezpieczenia WEP/WPA2

Szyfrowanie 64/128 bit

Zarzadzanie HTTP

Panel karosujacy 24 porty

Liczba portow 24xRJ45

przeznaczony do zamontowania w RACK 19"
ztacza do podtaczenia wtykow z przodu RJ45 UTP
ztacza do podtaczenia przewodow z tytu - typu Krone
Wysoko$¢ 1 U

Szeroko$¢ 19 cali

Szafa sprzetowa

Wykonanie Standard Rack 19”

Wysokos$¢ uzytkowa min 42U

Gteboko$¢ uzytkowa min 600mm,

Potki min 2 szt.

Przednia $ciana w postaci szyby

Szyny montazowe z przodu i z tytu

Panel wentylacyjny montowany w dachu
Panel zasilajacy 230V wbudowany
Przepust kablowy z tytu min 2U ze szczotkg

3.2.6. Specyfikacja systemu alarmowego

Centrala alarmowa
Centrala alarmowa jest przeznaczona do sterowania pracq systemu alarmowego. Modutowa budowa
centrali pozwala na podtgczenie ekspanderéw wejs¢/wyjs¢, manipulatorow strefowych i innych.
Podstawowe parametry centrali

obstuga minimum 32 wejscia

minimum 8 wej$¢ na ptycie centrali

port USB umieszczony na plycie gtownej centrali

port Ethernet umieszczony na ptycie gtéwne;j,

obstuga manipulatoréw sensorycznych

wspotpraca z sygnalizatorami pracujgcymi na magistrali komunikacyjnej
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= posiada podigczenia do magistral komunikacyjnych do podtaczenia manipulatorow,
modutdw rozszerzen, sygnalizatorow

= obstuga przy pomocy manipulatoréw LCD

= funkcje kontroli dostepu

Manipulator systemowy LCD
Manipulator systemowy stuzy do obstugi systemu SSWIN.
Podstawowe parametry manipulatora:

= wySwietlacz LCD 16 znakow x 2 linie

= manipulator sensoryczny

= wyjscie zewnetrzne do zasilania urzadzen zewnetrznych.

Moduty rozszerzenia wej$¢/wyjs¢
Moduty rozszerzenia wej$¢ to urzadzenia stuzace do rozszerzen (zwigkszenia ilosci) linii wejsciowych w
centrali 0 min. 5 lini.
Podstawowe dane ekspandera:
= 5 wejs¢/wyj$¢ dowolnie konfigurowalnych
= Automatyczna adresacja na magistrali komunikacyjnej
= Wejscia EOL, wyjscia 500 mA OC

Czujki
a) ruchu PIR
Do ochrony elektronicznej pomieszczen projektuje sie wykorzystanie czujek ruchu PIR charakteryzujace
sie duzg czutoscig na ruch w ich strefie dziatania.
Podstawowe cechy czuijki:
= sufitowa pasywna czujka podczerwieni 360°
= min. 270 stref detekc;i
= regulowana charakterystyka detekcji (funkcja ZOOM)
= zaawansowana kompensacja temperatury
= uktad redukciji zaktdcen
= sterowanie diodg sygnalizacyjng z poziomu centrali
b) kontaktronowe
Jako kontaktrony drzwiowe wykorzysta¢ czujki kontaktronowe.
Podstawowe cechy kontaktronu:
= do montazu powierzchniowego
= wbudowany styk sabotazowy

Sygnalizator zewnetrzny
Sygnalizator zewnetrzny stuzy alarmowaniu i powiadomieniu o ewentualnym wtamaniu do obiektu.
Sygnalizator nalezy zamontowa¢ na elewacji budynku na wysoko$ci uniemozliwiajacej jego kradziez lub
zniszczenie.
Podstawowe cechy to:
= Autonomiczni sygnalizator optyczno-akustyczny
Ochrona przeciwzniszczeniowa (obudowa)
Klosz w kolorze czerwonym
Zakres temperatur -30 do +60 st.C
Autonomiczne zasilanie
Poziom gtosno$ci >100dB, LED 3W
Zgodno$¢ z europejska normg EN-50131-4 dla stopnia 3
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Sygnalizator wewnetrzny
Podstawowe cechy
= Wykonany w technologii LED
= Autonomiczni sygnalizator optyczno-akustyczny
= Poziom gto$nosci >100dB, LED 3W
= Zgodno$¢ z europejska normg EN-50131-4 dla stopnia 3

Nadajnik monitoringu
Nadajnik stuzy do powiadomienia zewnetrznych stuz o ewentualnym zdarzeniu alarmowych za pomocq
taczy GPRS lub SMS.
Podstawowe cechy to
= 5 wejs¢ cyfrowych/analogowych,
= 1 wyjScie przekaznikowe,
= wejScie kontroli obecno$ci napiecia AC,
= do montowania w obudowie
= Dbezanteny.
Do nadajnika nalezy dostarczy¢ antene mocowang do obudowy.

3.3. Okablowanie

Linie sygnatowe nalezy prowadzi¢ w peszlach oraz biatych rurach PCV. Nalezy je tak poprowadzi¢, aby
nie biegty wraz z liniami zasilajgcymi 230 V. Minimalna odlegto$¢ od tras linii zasilajacych powinna
wynosi¢ 30 cm. Ewentualne przeciecia tras kablowych i lokalizacja punktow przejscia przez $ciany oraz
podtogi zostang omowione z inwestorem na etapie wykonania instalacji. Sugerowane przewody zawarto
w zestawieniu tras kablowych.

3.4. Wytyczne dla branz

Wytyczne do projektu zasilania dla sytemu AV:
1) Obwdd zasilajacy szafe AV (pomieszczenie techniczne 0/13) , zabezpieczenie C16A nad

pradowe, zakonczy¢ gniazdem 230 w miejscu szafy techniczne;.

2) Obwody zasilajace Telewizory, zabezpieczy¢ B10A nad pradowe, zakoriczy¢ podwéjnym
gniazdem , zainstalowac za kazdym telewizorem (2 gniazda 230V na telewizor).

3) W rozdzielni nalezy przewidzie¢ minimum 2 obwody (zabezpieczenia) rezerwowe.

4) Wszystkie obwody stref oswietleniowych zasilajace lampy sprowadzi¢ do podrozdzielni
elektrycznej systemu AV
(ustali¢ doktadng ilo$¢ obwoddw o$wietleniowych, do kazdego obwodu o$wietleniowego
doprowadzi¢ linie zasilajace i sterujace)

5) W rozdzielni przewidzie¢ miejsce na moduty sterujace obwodami lamp , rolet i ekrandw
minimum 6 x 9DIN

6) Do kazdej rolety doprowadzi¢ przewdd 4 x 1.5 mmz2, wszystkie obwody zasilajace rolety
sprowadzi¢ do podrozdzielni.

7) Do kazdego ekranu doprowadzi¢ przewod 4 x 1.5 mmz2, wszystkie obwody zasilajace ekrany
sprowadzi¢ do podrozdzielni.

8) Sterowanie o$wietleniem przewidziano w technologii 0-10V zatem nalezy przewidzie¢
okablowanie zasilajace i sterujgce do balastow 0-10V.
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9) W podrozdzielni przewidzie¢ zabezpieczenia zgodnie z zatagczonym schematem rozdzielni dla
systemow AV.

10) Cztery strefy oSwietleniowe, istnieje mozliwo$¢ rozbudowy o$wietlenia do 8 sterowanych stref.

11) Wszystkie obwody systemu AV muszg by¢ zasilane z jednej fazy, ktdra jest wolna od zaktdcen
tzn. do tej fazy nie mogg by¢ podigczone odbiorniki o charakterze indukcyjnym (silniki,
klimatyzacje, obwody o$wietleniowe dimmerowane itd.)

12) Obwody zasilajace strefy o$wietleniowe podtaczy¢ do innej fazy niz obwody systemu AV.

13) Do przytacza podtogowego PPAV doprowadzi€ linie sieci strukturalnej (Internet)

14) Do szafy technicznej w pomieszczeniu 0/13 doprowadzic linie sieci strukturalnej zakoriczone;
gniazdem RJ45 na $cianie za szafa techniczna.

3.5. Trasy kablowe

nazwa trasy: |

TRASY KABLOWE SYSTEMU AV, CNBOP JOZEFOW
Lp. | Nazwa Linii | Typ przewodu (pomiizggzenie) Urzadzenie Uwagi
1. | DCNO1 DCN - systemowy 0/13 Cég?\:{ﬁ?ﬂg%ﬁ“
2. | DCNO02 DCN - systemowy 0/13 Cég?\:{ﬁ?ﬂg%ﬁ“
3. |Lswot | HDMI13 013 MWOHS’EBRYCA
4 |Lswoz  |HDMI13 013 MWOHS’EBRYCA
5. |Lswo3 | HDMI1.3 013 MWOHS’EBRYCA
6. |Lswo4 |HDMI13 013 MWOHS’EBRYCA
7. |Lswos | HDMI1.3 013 MWOHS’EBRYCA
8 |LSWO06 | HDMI13 013 MWOHS’EBRYCA
9. |Lswo7  |HDMI13 013 MWOHS’EBRYCA
10. |LSW08 | HDMI1.3 013 MWOHS’EBRYCA
1. |LSW09 | HDMI1.3 013 MO ATRYCA
12. |KAMO1 | CATSE UTP4P 013 PRZE&V(\:%]K AN
13. |KAM02 | CATSE UTP4P 013 PRZE&V(\:%]K AN
14. |KAM03 | CATSE UTP4P 013 PRZE&V(\:%]K AN
15. |KAMO4 | CATSE UTP4P 013 PRZE&V(\:%]K AN
16. |PPNO1 | CATSE UTP4P 013 (R
17. |PPN02 | CATSE UTP4P 013 Klégtgémqglz'v
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18. | PPN 03 CAT5E UTP4P
19. | PPN 04 CAT5E UTP4P
20. | PPNO5 CAT5E UTP4P
21. | PPN 06 CAT5E UTP4P
22. | PPNO7 CAT5E UTP4P
23. | PPNO08 CAT5E UTP4P
24. | PPN 09 CAT5E UTP4P
25. | PPN10 CAT5E UTP4P
26. |PPN11 CAT5E UTP4P
27. | PPN12 CAT5E UTP4P
28. | PPN13 CAT5E UTP4P
29. |PPN14 CAT5E UTP4P
30. [PPN15 CAT5E UTP4P
31. | PPN 16 CAT5E UTP4P
32. | PPNA17 CAT6

33. | PPN18 CAT6

34. | PPN19 CAT6

35. | PPN20 CAT6

36. | PPN 21 CAT6

37. | PPN22 CAT6

38. | LSSO1 AMX AXLINK
39. | LSS02 AMX AXLINK
40. | LSS03 AMX AXLINK
41. | LSS04 AMX AXLINK
42. | LSS05 CAT6

43. | LSS06 CAT6
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44. | LSS07 CAT6

45. | LSS08 CAT6

46. | LSS09 CAT6

47. | LSS10 CAT6

48. | LSS11 CAT6

49. | LSS12 CAT6

50. | LSS13 CAT6

51. | LSS14 CAT6

52. | LSS15 CAT6

53. | LSS16 CAT6

54. | LSS17 CAT6

55. | LSS18 CAT6

56. | LSS19 CAT6

57. | LSS20 CAT6

58. | LSS21 CAT6

59. | LSS22 YDY 2x1,5
60. | LAAO1 RG58

61. | LAAQ2 RG58

62. |LAAO3 CXV106 750hm
63. | LAAO4 CXV106 750hm
64. |LGO1 RZ15/2x1,5
65. | LGO11 RZ15/2x1,5
66. | LG012 RZ15/2x1,5
67. | LG013 RZ15/2x1,5
68. | LG014 RZ15/2x1,5
69. | LG015 RZ15/2x1,5
70. | LG 02 RZ15/2x1,5
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71. | LG021 RZ15/2x1,5
72. | LG022 RZ15/2x1,5
73. | LG023 RZ15/2x1,5
74. | LG024 RZ15/2x1,5
75. | LG025 RZ15/2x1,5
76. | LG 03 RZ15/2x1,5
77. | LGO31 RZ15/2x1,5
78. | LG032 RZ15/2x1,5
79. | LGO33 RZ15/2x1,5
80. | LG034 RZ15/2x1,5
81. | LG035 RZ15/2x1,5
82. | LG036 RZ15/2x1,5
83. | LG037 RZ15/2x1,5
84. | LGO38 RZ15/2x1,5
85. | LG039 RZ15/2x1,5
86. | LG040 RZ15/2x1,5
87. | LG041 RZ15/2x1,5
88. | LG04 RZ40/2x4,0
89. |LGO05 RZ40/2x4,0
90. |LGO06 RZ40/2x4,0
91. | LGO7 RZ40/2x4,0
92. | LSZ01 YDY 4x1,5

93. | LSZ02 YDY 4x1,5

94. | LSZ03 YDY 4x1,5

95. | LSZ04 YDY 4x1,5

96. | LSZ01 YDY 4x1,5
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TSS-AV,

97. |LSz02 YDY 4x1,5 0/12A ROZDZIELNIA
ELEKTRYCZNA

TSS-AV,

98. |Lsz03 YDY 4x1,5 0/12A ROZDZIELNIA
ELEKTRYCZNA

TSS-AV,

99. | LSzo4 YDY 4x1,5 0/12A ROZDZIELNIA
ELEKTRYCZNA
PS5, PRZYLACZE

100. | LAUO1 RZ40/2x4,0 013 SCIENNE
PS5, PRZYLACZE

101. | LAU02 RMC305 /2x0,22 013 SCIENNE
PS5, PRZYLACZE

102. | LAUO3 RZ40/2x4,0 013 SCIENNE
PS5, PRZYLACZE

103. | LAUO4 RMC305 /20,22 013 SCIENNE
PS5, PRZYLACZE

104. | LAUO5 RZ40/2x4,0 013 SCIENNE
PS5, PRZYLACZE

105. | LAU0G RMC305 /20,22 013 SCIENNE
PS5, PRZYLACZE

106. | LAUO7 RZ40/2x4,0 013 SCIENNE
PS5, PRZYLACZE

107. | LAU0B RMC305 /2x0,22 013 SCIENNE

UWAGI:

OKABLOWANIE NALEZY DOPROWADZIC DO WSKAZANEJ LOKALIZACJI , OPISAC WYRAZNIE
NIEZMYWALNYM PISAKIEM W MINIMUM TRZECH MIEJSCACH

POZOSTAWIC ZAPAS PRZEWODOW TAK ABY UMOZLIWIC BEZPROBLEMOWE POPROWADZENIE
PRZEWODOW DO DOCELOWYCH URZADZEN

OKABLOWANIE STRUKTURALNE NIE WCHODZI W ZAKRES DOSTAWY FIRMY DOSTARCZAJACEJ
SYSTEM AUDIO WIZUALNY

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE PRZEWODOW ROWNOWAZNYCH.

NA WYKONAWCY SPOCZYWA OSZACOWANIE | DOSTARCZENIE KOMPLETNEGO OKABLOWANIA
UMOZLIWIAJACEGO URUCHOMIENIE SYSTEMU | JEGO PELNA FUNKCJONALNOSC.

OBWODY ZASILAJCE DLA SYSTEMOW AV | OSWIETLENIA ORAZ ROLET NALEZY WYKONAC
ZGODNIE

ZWYTYCZNYMI PRZEKAZANYMI DO PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

ZASILANIE ELEKTRYCZNE NIE WCHODZI W ZAKRES FIRMY DOSTARCZAJACEJ SYSTEM AUDIO
WIDEO

3.6. Uwagi

= Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci robot zgodnie z niniejszg
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

= Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petne;
funkcjonalnosci.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

= Niniejszg dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac cato$ciowo. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji urzadzen lub opisie technicznych a nie ujete na schematach
strukturalnych i planach, lub ujete na schematach strukturalnych, planach a nie ujete w
specyfikacji materiatowej lub opisie technicznym, powinny byc¢ traktowane tak, jakby zostaty
ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe;.

= Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjasnic¢ z
projektantem, ktory zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia.

= Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetnia¢
obowigzujace przepisy.

= Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z
uszczegbtowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym.

3.7. Wykaz zataczonych rysunkéw

AV-01 - INSTALACJA AUDIO WIDEO - RZUT PARTERU

AV-02 - SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU AUDIO

AV-03 - SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU WIDEO

AV-04 - SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU STEROWANIA

AV-05 - SCHEMAT PODROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SYSTEMOW AV
AV-06 - WIDOK SZAFY SYSTEMU AV

AV-07 - SYSTEM AUDIO-WIDEO - MOWNICA

AV-08 - INSTALACJA SSWIN - RZUT PARTERU

AV-09 - SCHEMAT SYSTEMU SSWIN

36



