Sound&Space

SPIS ZAWARTO SCI

CZESC OPISOWA:

Lo WSTEP oottt et ettt ettt 3
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...t aas 3
I U V1Y A 3
1.3. WYKORZYSTANA DOKUMENTACUIA ..ot 4
1.4, ZALOZENIAWYJISCIOWE ...ttt ettt ettt e, 4
1.5. ZALOZENIA DO BILANSU CIEPLNEGO | POWIETRZNEGO OBIEKTU ................ 5
1.6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNABUDYNKU ....ccooviiiiiiiiciiiciiecieeeen, 5
2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN TECHNICZNYCH ......ccuen.n.. 11
2.1. INSTALACIE ZEWNETRZNE......coui it e 11
2.2. INSTALACIE WEWNETRZNE .....ouuiiiiiiiii et 12
2.2.1  INSTALACIAWENTYLACI ..ot 12
2.2.2 INSTALACIE OGRZEWCZE .... oot 16
2.2.3 INSTALACIAWODY LODOWED.....cu i 21
2.2.4 INSTALACIEWODNE ... 26
2.2.5 INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ ..ot 30
3. WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONANIA ... v 31
3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ZEWNETRZNEJ...31
3.2, INSTALACIAWENTYLACIL ... 32
3.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIAICIEPEATECH. .....cccovviieein. 33
3.4. INSTALACIA WODY LODOWED. ..ottt 34
3.5, INSTALACJAWODOCIAGOWA . ... .ot 35
3.6. INSTALACJAWEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ .....cccoooviviiiiiiieeii, 36
4, WYTYCZNE BRANZOWIE .....ooveeee ettt e eee e eee s 37
4.1. BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYINA .....coeeioeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenens 37
4.2. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE .....coveiiieeeeeeee oo 37
4.3, BRANZA ELEKTRYCZNA ...ttt ettt ee et e e e 38
4.4. AUTOMATYKA ORAZ STEROWANIE INSTALACI! ..o, 38
5. INFORMAGCUIA BIOZ ... e 41
5.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...ttt ettt et et ettt e et st et ea et ea et ta e st e st e ebrraearraeens 41
5.2, PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt ettt ettt et et e et st e et e et s et e e et s e s ea et eaeaeenrenrenns 41
5.3. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ....cuvvvivneiineeeinenenn. 41
5.4. INSTRUKTARZ PRACOWNIKOW .....ciuuiiiniiiniiitiiinieiiieeteeetieesseenessssaneesnesanessnessnsssnsssneens 42
5.5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU............ 42
6. UWAGH KONCOWE ...ttt e e ee e eeeaeee s 43
Projekt wykonawczy — C. N. — B. O. P. im. J6zefa Tuliszkowskiego 1/43

ul. Nadwislanska 213, 05-420 J6zeféw



Sound&Space

CZESC RYSUNKOWA:

e S.01 - Instalacje zewnetrzna. Skala 1:500

¢ S.02-Schemat CO, CT

¢ S.03 - Schemat WL

e S.04 — Rzut PO - instalacje WENT-KLIM, CO, CT, WL Skala 1:50.

e S.05-Rzut DACH - instalacje WENT-KLIM, CO, CT, WL Skala 1:50.

e S.06 — Rzut PO — instalacje wody bytowej, deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej.
Skala 1:50

e S.07 — Rozwiniecie inst. CO

e S.08 — Rozwiniecie wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

e S.09 — Profil kanalizacji sanitarnej i deszczowej
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy ,,Rozbudowy Sali
szkoleniowej usytuowanej w budynku ,C” na terenie CNBOP-PIB w Jézefowie. ul.
Nadwislanska 213".

w zakresie instalacji:

- Klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej,

— centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,
— zimnej, cieptej wody uzytkowej,

- wody deszczowej,

— kanalizacji sanitarnej,

1.2. UWAGA

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na
celu wylgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych materiatdw, systemow i
elementow wykonawczych oraz dostaw urzgdzen. W procesie realizacji mozliwe jest
zastosowanie rozwigzan, materiatow, urzadzen i aparatury dowolnej firmy réwnorzednych
technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu
jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji. Udowodnienie rownowartosci
oraz ewentualne przeprojektowanie lezy po stronie wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji wewnetrznych oraz
zewnetrznych objetych niniejszym opracowaniem (dostawa, montaz, uruchomienie,
przeszkolenie obstugi) oraz zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.

W zakresie wykonania instalacji sanitarnych wg niniejszej dokumentacji jest wykonanie jej
wraz z niezbednymi urzgdzeniami i okablowaniem dla automatycznej regulacji oraz
sterowania realizujgcej funkcje pracy zgodnie z zatgczonymi wytycznymi AKPIA.

Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac zobowigzany jest do zapoznania sie
ze stanem obecnym wraz z jego otoczeniem i infrastrukturg techniczna.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji w
punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacja projektowa
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi
instalacjami mechanicznymi, elektrycznymi oraz branzg budowlana.

Rysunki i cze$¢ opisowa wraz z zestawieniami materiatowymi sg w dokumentacji
wzajemnie uzupetniajgcymi sie czesciami.

Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ kompleksowo wraz z pozostatymi branzami.
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Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby
spetia¢ obowigzujace przepisy.

Przed zamowieniem elementéw instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne
elementy i wymiary na budowie.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw, projekt powykonawczy oraz protokolarny odbiér w
obecnosci Inwestora.

Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci
wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.

Ze wzgledu na brak mozliwosci ostatecznego stwierdzenia w fazie projektowej wszystkich
istniejgcych elementéw uzbrojenia technicznego istniejacych budynkéw oraz terenu
nalezy:

w sposoOb szczegdlnie ostrozny wykonywaé przede wszystkim prace ziemne - mozliwosé
napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia,

w sposob szczegdlnie ostrozny wykonywaé wpiecia nowoprojektowanych instalacji do
instalaciji istniejgcych.

W przypadku wystapienia watpliwosci nalezy zwrdci¢ sie z zapytaniem do projektanta.
Dokumentacja nie zawiera rysunkéw warsztatowych oraz szczego6tdw montazowych,
jezeli wykonawca uwaza za niezbedne wykonanie takich rysunkéw zobowigzany jest
wykonac je we wtasnym zakresie.

Instalacje cisnieniowe rurowe wykonac¢ zgodnie z Dyrektywa 97/23/WE.

Dopuszcza sie zamiane zastosowanych w projekcie urzadzeh na inne o takich samych
lub lepszych parametrach technicznych. Zamiana podlega weryfikacji i wymaga zgody
projektanta.

1.3. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA

Podstawa opracowania niniejszego projektu stanowig;

+ zlecenie Inwestora,
projekt architektoniczno — budowlany opracowany przez firme SOUND & SPACE SP.
Z 0.0. ul.Bieganskiego 61A 60-682 POZNAN

e ustalenia miedzybranzowe,

» obowigzujace przepisy i wytyczne dotyczace projektowania, a w szczegolnosci
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z 12.04.2002 wraz z pOzniejszymi zmianami).

1.4. ZALOZENIA WYJSCIOWE

Instalacje wodno — kanalizacyjne:
o zrédiem wody bytowej dla nowoprojektowanego budynku bedzie istniejace przytacze
wody w pomieszczeniu przytaczy w budynku ,,C”
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e zrodiem ciepta dla instalacji cieptej wody bytowej bedzie projektowany podgrzewacz
pojemnosciowy,

« $cieki bytowo-gospodarcze zaktada sie odprowadzi¢ do projektowanego zbiornika
bezodptywowego,

« woda opadowa z dachu budynku bedzie odprowadzana poprzez rury spustowe do
skrzynek rozsgczajacych,

Instalacje ogrzewcze:

e zrodlem ciepta dla projektowanych instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego bedzie istniejace przytacze w pomieszczeniu przylaczy w budynku
"C”

« budynek zaktada sie ogrzewaé za pomoca grzejnikdw ptytowych i kanatowych

Instalacja wentylacji:

* W celu zapewnienia odpowiednich parametréw higienicznych powietrza w czesci
pomieszczen projektuje sie uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w
postaci central wentylacyjnych z odzyskiem ciepta umieszczong na dachu. Centrale
zapewnig rowniez dostawe powietrza kompensacyjnego dla ukladow wentylaciji
wywiewnej z pomieszczenh techniczno-sanitarnych.

1.5. ZALOZENIA DO BILANSU CIEPLNEGO | POWIETRZNEGO OBIEKTU

Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii cieplnej w okresach
zimowym przyjeto zgodnie z tablicg 1.1

Tablica 1.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Temperatura Wilgotnosé
Pora roku obliczeniowa wzgledna Uwagi

[°C] [%]
Zima -20 100 PN-82/B-02403
Lato +30 45 PN-76/B-03420

W pomieszczeniach przebudowy projektuje sie nastepujgce parametry powietrza:
* Zima:

- pomieszczenia statego pobytu ludzi t=+20 °C
- toalety t= +20 °C
- hollkomunikacja t=+20 °C

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano zgodnie z obowigzujaca normg PN-EN-
12831.

1.6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
1.6.1 Bilans mocy elektrycznej oraz innych no  $nikdw energii
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Bilans mocy urzadzeh zuzywajgcych energie elektryczng (max w ciggu roku) — 53,1 kW
+ 1,5 kW na cele p.poz.
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Tablica 1.2. Bilans mocy elektrycznej

Rozbudowy CNBOP-PIB w Jozefowie

T;?E?cgrzeg\:;zle ! E::':::Z:E e I':;: E‘Z’::‘::E ppot Mapigcie | Prad | cigzar Lokalizacja Producent
Lp Urzadzenie Linia .
Qg_zima | Qch Qg_lato Ne MNe MNe MNe u | m -
KW KW KW KW KW KW KW A kg -

1 Centrala went/ wentylatory
1.1 centrala went. LNW-1.1 77 174 3,50 3x400 950 dach SWEGON
12  |centrala went. LNW-1.2 7.7 174 3,50 3x400 950 dach SWEGON
13 centrala went. LNW-3 28 115 2,40 3x400 500 dach SWEGON
1.4 wentylator LWD -1 0,10 1x230 dach SYSTENAR
15 wentylator LWD -2 0,30 1x230 dach SYSTENAR
15 wentylator LWD -3 0,10 1x230 dach SYSTEMAIR
1.7 |kurtyny powietrzne 1,10 1230 parter FRICO
2 Wytwornica wody lodowej
21 I [ 82 ] [374] I I [ 3x400 300 [ CLIVET
3 Podgrzewacze cieptej wody
3.1 |pompa cwu POS | | | | | | 0.1 | ‘ 1x230 parter | GRUNDFOS
3.2 |Podgrzewacs cieple] wody | | | | | | Z0 | ‘ 1x230 parter | GRUNDFOS
4 Ogrzewanie
41 |pompa obiegowa grzejniki PO2 03 1x230 parter GRUNDFOS
42  |pompa obiegowa nagrzewnice  |PO3 03 1x230 parter GRUNDFOS
43 |pompa ohisgowa gibwna P01 03 1230 parter GRUMNDFQS
44 |pompa lnwi.1 P04 0,1 1x230 dach GRUNDFQS
45 |pompa lnwi.2 PO4 0.1 1%230 dach GRUNDFOS
46 |pompa Inw3 POS 0.1 1%230 dach GRUNDFOS
47 grzejniki podiogowe 0,1 1x230 parter BRUGHKAN
5 Chiodzenie
Al klimakonwektory 256 1x230 parter GALLETTI
5.2 Pompka skroplin 01 1x230 parter -
[ P.Poi.
5.1 |hydrofor [ [ [ [ [ [ [ 145 [ axa00 parter | GRUMDFOS

SUMA [ 1a [ 108 | 0 [a0 [ 13 ] 131 [ 15 |

Zapotrzebowanie energii elektryczne] w lecie 53,1 KW - moc zainstalowana

Zapotrzebowanie energii elektryczne] w zimis 14,4 KW - moc zainstalowana

Zapotrzebowanie energii elektryczne] p.poz. 15 KW

Zapotrzebowanie mocy grzewczej w zimie 18 KW

Zapotrzebowanie mocy chiodniczej w lecie 108 KWW

Projekt wykonawczy — C. N. — B. O. P. im. J6zefa Tuliszkowskiego 7143

ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow




Sound&Space

1.6.2 Wiasciwo sci cieplne przegréd budynku

Wartosci wspotczynnikdw przenikania ciepta przedstawiajg sie nastepujaco:

- sSciana zewnetrzna (dobudowa) usz n= 0,30 W/m’K,
- $ciana zewnetrzna (istniejgca) Usz s= 0,546 W/mK,
- okna zewnetrzne Uo= 1,80 W/m’K,

- drzwi zewnetrzne Upy= 2,60 W/m?K,

- podioga na gruncie Upne= 0,45 W/m?K,

- stropodach Usipno= 0,25 W/m?K,

1.6.3 Spetnienie wymaga n dotycz gcych oszcz edno sci energii zawartych w
przepisach techniczno — budowlanych

Zgodnie z paragrafem 328 ust.1 oraz 329 ust. 2 wg Dz.U. nr 201 poz.1238 z 2008r.
wymagania dotyczgce utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zuzycia ciepta, chtodu i
energii elektrycznej przez budynek uznaje sie za spetnione jezeli przegrody zewnetrzne
budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz
powierzchnia okien spelnia wymagania okreslone w pkt. 2.1. zalgcznika nr 2 do
rozporzadzenia.

Tablica 1.3 Wartosci wspoétczynnikow przenikania ciepta:

Lp przegroda wsp. przen. ciepta wsp. przen. Czy sg spetnione
U (max) wg ciepta U (proj) wymagania wg
rozporzadzenia wg projektu rozporzadzenia
[-] [-] [W/m*K] [W/m*K] -]
Sciana zewnetrzna przy
L t>16°C (dobudowa) 0,30 0,30 tak
Sciana zewnetrzna przy .
2 t>16°C (istniejgca) 0,30 0,546 nie
Dachy, stropodachy przy
3 t>16°C 0,25 0,25 tak
4 Okna, fasady przy t>16°C 1,8 1,8 tak
5 Drzwi zewnetrzne 2,6 2,6 tak
6 Podtoga na gruncie 0,45 0,45 tak

Wymagania izolacyjnos$ci cieplnej przewoddw i komponentow w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i
ogrzewania powietrznego (przy materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej):
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Tablica 1.4 Minimalne grubosci izolacji termicznej

instalaciji:

przewoddéw lub komponentéw

Lp

Rodzaj przewodu lub komponentu

min. grubosc¢
izolacji cieplnej

grubosé izolacji
cieplnej (materiat

Czy sg spetnione
wymagania wg

(materiat 0,035 0,035 W/(mK) wg rozporzadzenia
W/(mK) (min) wg projektu
rozporzadzenia
[-] [-] [-] -] [-]
1 Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak
3 Srednica wew. od 35 do 100 mm rowna srednicy rowna srednicy tak
’ wew. rury wew. rury
4 Srednica wew. powyzej 100 mm 100 mm brak w proj. -
Przewody i armatura wg poz. 1-4 . . 1 .
5 przechodzace przez $ciany lub stropy, 72 wymagan z /2 wymagan z tak
. . . poz. 1-4 poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
6 1-4, utozone w komponentach % wymagan z % wymagan z tak
budowlanych miedzy ogrzewanymi poz. 1-4 poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6mm 6mm tak
Przewody ogrzewania powietrznego
8 (utozone wewnatrz izolacji cieplnej 40mm 40mm tak
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego
9 (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej 80 mm 100mm tak
budynku)
Przewody wody lodowej prowadzone . .
10 wewnatrz budynku (izolacja & W{)Taf_in z brak w proj. -
powietrznoszczelna) poz.
Przewody wody lodowej prowadzone na Y Wymaadan z
11 zewnatrz budynku (izolacja wymag brak w proj. -
. poz. 1-4
powietrznoszczelna) ’
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1.6.4 Obliczenie rocznego, obliczeniowego zapotrzeb  owania na energi €
pierwotn g do ogrzewania, chtodzenia i przygotowania cieptej wody
uzytkowej.

Budynek C.N.-B. O. P.

Budynki uzytecznosci publicznej

Wskaznik EP_HC+W-+L - roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna do ogrzewania, wentylacji,
chtodzenia i przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia wbudowanego

I. Dane wejsciowe

A = suma pow. wszystkich przegréd budynku oddzialajgcych czesc ogrzewang od nieogrzewane]

A= 2938 [m2]
Ve = kubatura ogrzewanej czesci budynku
Ve = 5687 [m3]
Af = pow. uzytkowa ogrzewana
Af = 1474 [m2]
Aw,e = pow. Scian zewnetrznych
Awe = 912 [m2]
Af,c = pow. uzytkowa chtodzona budynku
Afc = 551 [m2]
Vew = jednostkowe dobowe zuzycie ciepte] wody
Vew = 8 [dm3/(j.0.dobe)]
al = udziat powierzchni Af na jednostke odniesienia (najczescie] osobe)
al= 10 [m2ij.o]
bt = bezwymiarowy czas uzytkowania w ciggu roku systemu cwu
bt = 0.55 [dnifrok]
P_N = moc elektryczna referencyjna
P_MN= 20 [Wim2]
to = czas uzytkowania ogwietlenia
to = 2000 [hfrok]

II. Obliczenie wskaznika ksztattu budynku
Ale= 0,52

1ll. Obliczenie wskaznika maksymalnego EP rocznego

dla AlVe <= 0.2 EP_H+W = 73 + dEP [kKWhi(m2xrok]]
dla 0.2<=A/Ve<=1,05 EP_H+W = 55+90x(A/Ve) + dEP [kWh/(m2xrak]]
dla AlVe==1,05 EP_H+W = 149.5 + dEp [kWhi(m2xrak]]

EP_H+W - 2226 [kWh/(m2xrak]]

dEP =EPw + EP_L
EPw = dodatek na cwu roczne
EPw = 156 x 19,10 x Vow x bt/al  [KWh/{m2Zxrok)]

EPw = 13,1 [KWhi{m2xrok)]
EP_L = dodatek na oSwietlenie whudowane

EP_ L= 27xP_Nxto/1000 [kWh/[m2xrok)]
EP_L = 108,0 [kKWhi{m2xrok)]

V. Obliczenie maksymalnego rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna

EP_HC+W+L= EP_H+W + (10+60xAw,e/Af) x (1-0,2xANNe) x Af,c/Af
EP_HC+W+lL= 238 [KWhi(m2xrok)]

V. Obliczeniowe zuzycie energii pierwotnej do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej i oswietlenia
EP_HC+W+L_obl = 222 [kWhi{m2xrok)]
V1. Poréwnanie wartosci obliczeniowych z maksymalna

EP_HC+W+L_obl < EP_HC+W+L
warunek spetniony
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2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1. INSTALACJE ZEWN ETRZNE
2.1.1 KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA

e Bilans wod deszczowych

llos¢ wbd deszczowych obliczono dla deszczu miarodajnego o czasie trwania minimum
15 minut oraz o prawdopodobienstwie wystgpienia p = 20 % (raz na 5 lat). Jednostkowe
natezenia deszczu przyjeto w wysokosci gt = 132 dm®s ha.

Odprowadza sie wody opadowe z projektowanego obiektu, ktéry podzielono na zlewnie:

powierzchnia pow. ha pow. ha nat deszczu  |wsp. Sphywu gs
[m2] [ha] [I/s ha] [I/s]
dachy »15° bE5 0,0555 132 1.0 73
dachy <15° 0 0 132 0,8 0,0
dach Zwirowy 0 0 132 0.8 0,0
dach zielony 0 0 132 0.3 0,0
parking 0 0 132 0.8 0,0
droga 0 0 132 0.8 0,0
chodniki 0 0 132 0.6 0,0
teren zielony 0 0 132 0,05 0,0
rampy. myjnie 0 0 132 1 0,0
place sportowe 0 0 132 0,25 0,0

gs_deszcz_dachy = 7,3 [Iis]

gs_deszcz parkingi_teren = 0,0 [Iis]

gs_deszicz = [ [Iis]

e Opis instalacji kanalizacji deszczowej

Wode opadowg z dachu budynku zaktada sie odprowadzi¢ poprzez rury spustowe do
skrzynek rozsaczajacych np. Wavin AquaCello o powierzchni rozsgczania 23,6m?2
zlokalizowanych na trawniku przy budynku od strony po6inocno -zachodniej. Skrzynki

zabezpieczone zostang poprzez osadnik np. T600 z filtrem Azuro, prod. Wavin

* Bilans sciekow sanitarnych

Obliczenia bilansowe sciekéw sanitarnych podano w rozdziale dotyczacym instalacji
kanalizacji sanitarnej wewnetrznej.

Strumien objetosciowy sciekdw z budynku:
Quer = 2,0 m*/d - éredni dobowy zrzut $ciekéw sanitarnych
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Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku zaklada sie odprowadzié do
zbiornika betonowego bezodptywowego o poj. 5,5m3, (np. betonowy zbiornik
bezodptywowy o pojemnosci m3 prod. Probud).

« Wykonanie instalacji

Zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonac¢ z rur PCV-U klasy S
np. prod. WAVIN — spadki i Srednice rur pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Rurociggi instalacji zewnetrznej uktadac¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm z obsypka gr.
30 cm ponad wierzch rury. Projektuje sie studzienki o srednicy 1000mm.

Uklad przestrzenny zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej
przedstawiono na rysunku nr SO1

2.2. INSTALACJE WEWN ETRZNE
2.2.1 INSTALACJA WENTYLACJI

W budynku projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej.

Bilans powietrza wentylacyjnego

wywiew

Nr pomieszczenie powierzchnia | wysokod¢ | kubatura il. 0sdb wsk.pow | wsk.pow | nawiew | wywiew dachowy |linia naw linia wyw |linia wyw

[-] [nazwa] [m2] [m] [m3] [n] [m3/{h*m2) | [m3/(h*os} | [m3/h] [m3/h]
0/12a sala szkoleniowa 70,00 4.00 280,0 30.0[ 31000 3100.0 LNW-1.1 LNW-1.1
0/12b sala szkoleniowa 70,00 4,00 280,0 30,0 3100,0 3100.0 LNW-1.2 LNW-1.2
0/08 umywalnia damska 4,50 4.00 18,0 30,0 50,0 0.0 LNW-3 LNW-3
0/11 pom. Tech. 7.80 4.00 1.2 0.0 100.0 LWD-1
0/10 pom. Porzgdkowe 4,20 4,00 16,8 50,0 0.0 LNW-3
0/09 toaleta damska 6.47 4.00 259 0.0 100.0 LWD-2
0/07 toaleta niepetnosprawnych 4.50 4.00 18,0 0.0 50.0 LWD-2
0/07a toaleta meska 8.02 4,00 321 0.0 200.0 LWD-2
0/06 umywalnia meska 4,60 4.00 184 2000 0.0 LNW-3
0/05 komunikacja 26.80 4.00 107.2 2000 0.0 LNW-3
0/03a 4,00 4,00 16,0 50,0 LNW-3
0/03b 4.00 4.00 16,0 0.0 50,0]LNW-3 LWD-3
0/04 pom. Gosp. 6.40 4.00 258 0.0 0.0 50,0 LWD-3
0/03 pom. Gosp. 19.80 4,00 79,2 30,0 0.0 100.0 LWD-3
0/01:0/02 _|hall 251.00 4.00 1004.0 30,0[  1700.0 1700.0 LNW-3 LNW-3
013 pomieszczenie ttumaczy 15,00 4.00 60,0 50,0 50,0 LNW-3 LNW-3
0/15 pomieszczenie tumaczy 15.30 4.00 61,2 50,0 50.0 LNW-3 LKW-3
0/14 pom. Biurowe 15.10 4.00 604 50.0 50.0 LNW-3 LNW-3

2.2.2 Wentylacja mechaniczna

Na potrzeby nowoprojektowanej czesci budynku projektuje sie nastepujace uktady
wentylacji mechanicznej.

e LINIE NAWIEWNO-WYWIEWNE

Linia N/W-1.1

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow higienicznych powietrza w Sali
szkoleniowej 0/12A, projektuje sie ukfad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
wyposazony w centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta i komorg mieszania
umieszczong na dachu budynku. W okresie zimowym powietrze nawiewane bedzie o
temperaturze neutralnej. Stopieh zmieszania powietrza wywiewanego z powietrzem
nawiewanym odbywac sie bedzie w funkcji zajetosci. W zwigzku z grozbg wykraplania sie
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wilgoci przewiduje sie zastosowanie czujnikdw kontaktowych, ktére odcinaé¢ bedg doptyw
czynnika chtodniczego do chtodnicy centrali wentylacyjnej w przypadku otwarcia okien w
danej strefie.

Przyjete temperatury nawiewu:
- dla okresu zimowego t,= 20 +/-2°C,

- dla okresu letniego t,= 16 +/-2°C,

NW-1.1; Vn=3100 m3/h,
Vw=3100 m3/h,

Centrala np. GOLD RX12 prod. Swegon wyposazona bedzie w nastepujace
sekcje:
Nawiew:
Thumik szumu,
Filtr wstepny klasy G4,
Wymiennik rotacyjny,
Komora mieszania,
Nagrzewnica wodna Qg= 7,71 kW; tz/tp= 60/50 °C,
Chtodnice glikolu Qch= 17,4 kW; tz/tp= 5/10 °C,
Wentylator nawiewny z falownikiem,

Wywiew:
Filtr wstepny klasy G4,
Wentylator wywiewny z falownikiem,
Thumik szumu,

Na kanale nawiewnym i wywiewnym w celu ograniczenia przenoszenia hatasu z
centrali wentylacyjnej przewiduje sie montaz kanatowych tlumikéw akustycznych.
Centrala wentylacyjna stabilizowac bedzie temperature powietrza na nawiewie.

W obstugiwanych pomieszczeniach przyjeto system wymiany powietrza géra-gora.
Nawiew realizowany bedzie nawiewnikami umieszczonymi w stropie podwieszanym.
Wywiew powietrza gOrg za pomocg wywiewnikbw umieszczonych w stropie
podwieszanym. Jako elementy nawiewne projektuje sie anemostaty nawiewne, zawory
wentylacyjne. Wywiew za pomocg anemostatow wywiewnych, zaworéw wywiewnych
umieszczonych w stropie podwieszanym.

Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku
izolowane termicznie wethg mineralng o grubosci 40mm w folii aluminiowe;j.

Linia N/W-1.2

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw higienicznych powietrza w Sali
szkoleniowej 0/12B, projektuje sie ukiad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
wyposazony w centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta i komorg mieszania
umieszczong na dachu budynku. W okresie zimowym powietrze nawiewane bedzie o
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temperaturze neutralnej. Stopieh zmieszania powietrza wywiewanego z powietrzem
nawiewanym odbywac sie bedzie w funkcji zajetosci. W zwigzku z grozbg wykraplania sie
wilgoci przewiduje sie zastosowanie czujnikéw kontaktowych, ktére odcinaé¢ bedg doptyw
czynnika chtodniczego do chtodnicy centrali wentylacyjnej w przypadku otwarcia okien w
danej strefie.

Przyjete temperatury nawiewu:
- dla okresu zimowego t,= 20 +/-2°C,

- dla okresu letniego t,= 16 +/-2°C

NW-1.2: Vn=3100 m3/h,
Vw=3100 m3/h,

Centrala np. GOLD RX12 prod. Swegon wyposazona bedzie w nastepujace
sekcje:
Nawiew:
Thumik szumu,
Filtr wstepny klasy G4,
Wymiennik rotacyjny,
Komora mieszania,
Nagrzewnica wodna Qg= 7,71 kW; tz/tp= 60/50 °C,
Chtodnice glikolu Qch= 17,4 kW; tz/tp= 5/10 °C,
Wentylator nawiewny z falownikiem,

Wywiew:
Filtr wstepny klasy G4,
Wentylator wywiewny z falownikiem,
Thumik szumu,

Na kanale nawiewnym i wywiewnym w celu ograniczenia przenoszenia hatasu z
centrali wentylacyjnej przewiduje sie montaz kanatowych tlumikéw akustycznych.
Centrala wentylacyjna stabilizowac bedzie temperature powietrza na nawiewie.

W obstugiwanych pomieszczeniach przyjeto system wymiany powietrza géra-gora.
Nawiew realizowany bedzie nawiewnikami umieszczonymi w stropie podwieszanym.
Wywiew powietrza gOrg za pomocg wywiewnikbw umieszczonych w stropie
podwieszanym. Jako elementy nawiewne projektuje sie anemostaty nawiewne, zawory
wentylacyjne. Wywiew za pomocg anemostatow wywiewnych, zaworéw wywiewnych
umieszczonych w stropie podwieszanym.

Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku
izolowane termicznie wethg mineralng o grubosci 40mm w folii aluminiowe;j.

Linia N/W-3

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow higienicznych powietrza w przestrzeni
holu oraz czesci sanitarnej, projektuje sie ukfad wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej wyposazony w centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta umieszczong na
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dachu budynku. Centrala zapewni réwniez dostawe powietrza kompensacyjnego dla
uktadow wentylacji wywiewnej z pomieszczen techniczno-sanitarnych. W okresie
zimowym powietrze nawiewane bedzie o temperaturze neutralnej.

Przyjete temperatury nawiewu:
- dla okresu zimowego t,= 20 +/-2°C,

- dla okresu letniego t,= 26 +/-2°C

NW-3 Vn=2700 m3/h,
Vw=2000 m3/h,

Centrala np. GOLD RX8 prod. Swegon wyposazona bedzie w nastepujace sekcje:
Nawiew:

Thumik szumu,

Filtr wstepny klasy G4,

Wymiennik rotacyjny,

Nagrzewnica wodna Qg= 11,5 kW; tz/tp= 60/50 °C,

Chtodnice glikolu Qch= 2,8 kW; tz/tp= 5/10 °C,

Wentylator nawiewny z falownikiem,

Wywiew:
Filtr wstepny klasy G4,
Wentylator wywiewny z falownikiem,
Thumik szumu,

Na kanale nawiewnym i wywiewnym w celu ograniczenia przenoszenia hatasu z
centrali wentylacyjnej przewiduje sie montaz kanatowych tlumikéw akustycznych.
Centrala wentylacyjna stabilizowac bedzie temperature powietrza na nawiewie.

W obstugiwanych pomieszczeniach przyjeto system wymiany powietrza géra-gora.
Nawiew realizowany bedzie nawiewnikami umieszczonymi w stropie podwieszanym.
Wywiew powietrza gOrg za pomocg wywiewnikbw umieszczonych w stropie
podwieszanym. Jako elementy nawiewne projektuje sie anemostaty nawiewne, zawory
wentylacyjne. Wywiew za pomocg anemostatow wywiewnych, zaworéw wywiewnych
umieszczonych w stropie podwieszanym.

Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku
izolowane termicznie wethg mineralng o grubosci 40mm w folii aluminiowe;j.

« INDYWIDUALNE LINIE WYWIEWNE

Linia WD1

Dla zapewnienia wentylacji w pomieszczeniu tech. projektuje sie niezalezng linie
wentylacyjng wywiewng wyposazong w tlumik akustyczny i przepustnice zwrotna,
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wspélpracujacg z wentylatorem dachowym np. TFSR125 XL prod. Systemair o
parametrach pracy:
LWD-1: Vn=100 m3/h,

« INDYWIDUALNE LINIE WYWIEWNE

Linia WD2 — sanitariaty

Dla zapewnienia wentylacji w pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie niezalezng linie
wentylacji wywiewne] wyposazong w tlumik akustyczny i przepustnice zwrotng,
wspotpracujaca z wentylatorem dachowym np. TFSR315M prod. Systemair o
parametrach pracy:

LWD2: Vw=350 m3/h,

Linia WD3 — pomieszczenie gospodarcze

Dla zapewnienia wentylacji w pomieszczeniu gospodarczym projektuje sie niezalezng linie
wentylacji wywiewnej wyposazona w tlumik akustyczny i przepustnice zwrotna,
wspélpracujgcg z wentylatorem dachowym np. TFSR125 XL prod. Systemair o
parametrach pracy:

W-D3: Vw=150 m3/h,

2.2.2 INSTALACJE OGRZEWCZE
ZRODLO CIEPLA

Zrodiem ciepta dla budynku, bedg istniejace 2 kotly olejowe znajdujace sie w kottowni na
terenie centrum naukowego.

Nowoprojektowana inst. podigczona bedzie do istniejacego systemu grzewczego w
pomieszczeniu przylacza w budynku C

Bilans zapotrzebowania mocy grzewczej:
Centralne ogrzewanie - Qc.o0. = 32 kW
Ciepto technologiczne Qc.t. = 31 kW
Parametry instalacji c.o. t,/t, = 60/50°C
Parametry instalacji c.t. t,/t, = 60/50°C (temp. przyjeta ze wzgledu na regulacje
pogodowa)

Uklad zabezpieczenia przed wzrostem ci_Snienia _— naczynie wzbiorcze, zawor
bezpiecze nstwa

Dla zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym wzrostem ci$nienia projektuje sie ukiad
zabezpieczajacy wyposazony w przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawér bezpieczenstwa.
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Naczynie wzbiorcze:

N140 PROD. REFLEX
Zawoér bezpieczenstwa:
SYR typ SYR1915 1" 3bar

Nazwa projektu:
Data: 2013-07-03 Opracowal: Numer projekiu:
Uwaga:

Dane instalacji grzewczej

Zrédio ciepla Moc zawartosc Rura wzbiorcza
Nr. | Typ [w kW] wody [w lit.] I==10m | 10<1<=30m
1 [ Kociot stalowy/painik nadmuchowy 84 227
2
3
4
5
6
Suma: B4 227 DN 20 DN 20
Temp. zasilania tv 750 T
Temperatura powrotu tr 600 T
Rozszerzanie n 36 %
Ochrana przed zamarzaniem 0,0 %
Wartos¢ zadana ogr.temp.max (lub czuj.) 950 C
Cisn. statyczne pst 0,2 bar
Min. cignienie pracy/cisnienie wstepne po 1,0 bar
Cisnienie olwarcia zaw. bezp. psv 3.0 bar
Cisnienie instalacji pe 2,5 bar
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia min. 0,0 bar
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia max 0.0 bar
Wymagania dla funkeji: Stabilizacja cisnienia, kompensacja pojemnesci
Cisnienia wody uzupelniajgce| pn 4.0 bar
max. Srednica zbiomika 2.000 mm
max. wys. ustawienia 8.000 mm
Rodzaj powierzchni gr Udziat w kW Pojemnosé w litrach
1. Radiatory 0 0
2. Grzejnik plytowy B84 0
3. Konwektory 0 0
4. Wentylacja 0 0
5. Ogrzewanie 0 0
Przewody grzewcze 0
Pojemnosé - inne (np. zasobnik buforowy) 0
Pojemnosé ukladu/sieci 1.300
Zradto ciepla - pojemnosci Vk 227
Pojemnosé catkowita instalacji Va 1.527
Pojemnosc po rozszerzeniu Ve 55 Litrow
zawartost wstepna wody Dobrany zasab wod. 0,5 % lub 8 Litrdw
DIN 4807: mind. 0,5% oder 3 Liter
Faktyczny zasob wody 1,8 % lub 28 Litrow

Wart. przyblizone (Messpunkt MAG)

max temp. uktadu. w T 10 [20 |30 |40 |50 | 60 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
Cisnienie w bar 18|15 |16 |18 12022 24

Poprawnosc tabeli jest gwarantowana tylko wiedy, gdy dane ukladu odpowiadaja zasadom doboru.
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Mumer projektu:
MNazwa projekiu:

| Zabezpieczenie ukladu/sieci

Pozycja Nr ilosc Tekst
artykutu
1 7211400 1 'reflex N',

przeponowe naczynie wzbiorcze, do
zamknigtych instalacji grzeweczych i
chiodniczych. Konstrukecja zgodnie z DIN
4807, dopuszczenie zgodnie z dyrektywa UE
o urzadzeniach cisnieniowych 97/23/WE.

- nogi od N 35
- powloka zewnetrzna
- niewymienna membrana

Typ { N 140
Pojemnosc nominalna : 140 Litrow
Pojemnosc uzytkowa max: : 126 Litrow
Dop. temp. inst. zasil. 1120 °C
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. cisnienie pracy - & bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica : 512 mm
Wysckosc : 890 mm
Waga : 28,6 kg
Przytacze uktadu : R 1
Kolor r rot

2 7613100 1 'szybkozlaczka' reflex,

do naczyn wzbiocrezych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chiodniczej.
Zawdr odecinajacy i coprézniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknigciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszezenie TUV,

Typ X SUR1=x1
Przytacze 3 Rp 1 x Rp 1
Dop. cisnienie pracy z PN 10
Dop. temp. pracy . 120 °c
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OBLICZENIE SREDNICY NOMINALNEJ ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA INSTALACJI CENTRALNEGO

OGRZEWANIA
Moc grzewcza urzadzenia [kKW] Q= 84
Moc grzewcza dla obiektu [kW] = B3]
z['C] t,= 75
to [°’C] t,= 60
cisnienie otwarcia zaw. pg,, [Mpa] Dotw = P4 = 0,3
cisnienie po stronie odlotowe] po [Mpa] pe = 0
entalpia parowania dla wody
przy cisnieniu absolutnym pg,, T [kJ/KG] r=
gestosc wody przy srednigj
temp. pracy instalacji tm=(t1+t2)/2 - ro0 [kg/m3] o g :sta+a przy wodzie grzewczej, t =60'C
gestosé wody przy ekstremalnej
temp. pracy instalacji toey 1ol [kgfmz] roq=| 965 25|stata przy wodzie grzewcze), t =90'C
objetosé geom. instalacji V, [m"] Vo= 1,70
czas w kidrym nastapit niekontrolowany
wzrost objetosci [h] Dt = 0.08|stata przy wodzie grzewczej
wspdtczynnik wyplywu zaw bezp a. a. = 052

dla zaworu SYR 1915 1" p_otw=3 Obar

Obliczenia przepustowosci
1. 7 mocy grzewcze

m'= 80,64 [kg/h]
2. 7e wzrostu objetodci w Zladzie

DV= 0032 [m7

m'= 3814 [ka/h]

3. Obliczenie wymaganego przekroju kKanatow odlotowych zaworu bezpieczenstwa
wg. UDT DT-UC-80/WO

m

T

m - max wartosc zpkt 11 2

a. - wspdtczynnik wyplywu z zaworu bezpieczenstwa
p4 - CiSnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [MPa]
p- - cisnienie po stronie odlotowe] [MPa]

A= 857 [mm]

ro1 - gestosc cieczy przed zaworem bezpieczenstwa [I{gfm3]
4. Dobdr srednicy nominalnej zaworu bezpieczenstwa
Dn= 3,3 [mm]

Ze wzgledu na poprawna eksploatacje dobrano zawor YR 1915 1"
($rednica pod grzybkiem d0 = 20 mm.)
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Dla projektowanych pomieszczen okreslono projektowg temperature wewnetrzng oraz
zapotrzebowanie na ciepto na cele ogrzewania — patrz rysunek.

W obrebie ogrzewanych pomieszczeh obiektu jako odbiorniki ciepta projektuje sie:
- stalowe, pitytowe grzejniki z powierzchniami konwekcyjnymi, wyposazone w
zintegrowany zawor termostatyczny,
- kanalowe grzejniki z wymuszanym nawiewem powietrza

Kazdy grzejnik zaopatrzy¢ nalezy w glowice termostatyczng z wktadkg zaworowa, zespot
dwéch zaworéw odcinajgcych oraz komplet mocowan. Dla grzejnikbw kanatowych
stosowaC¢ gtowice z nastawg wstepng, siHownikiem elektrycznym oraz zdalnym
termostatem pomieszczeniowym.

Grzejniki nalezy montowa¢ z wykorzystaniem systemowych zestawOw zawiesi
grzejnikowych. Do montazu stosowac wytgcznie elementy stalowe ocynkowane. Dla
umozliwienia odpowietrzenia, w kazdym z grzejnikbw montowaé nalezy reczny
odpowietrznik 2", montowany w gornym kroccu przylgczeniowym. W najwyzszych
punktach nowoprojektowanej instalacji zamontowac nalezy odpowietrzniki automatyczne.
Poszczegdlne grzejniki zasilane bedg z rurociggdw gtébwnych sieci rozdzielczej
prowadzonej w posadzce.

Instalacje c.o. projektuje sie wykona¢ wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem,
laczonych przez spawanie oraz rur tworzywowych PP np. BORPLUS prod. Wavin (lub
innych w podobnym standardzie). Przewody zaizolowac¢ termicznie, grubosc izolaciji
zgodnie z pkt 1.6 niniejszego opracowania.

Po uruchomieniu instalacji wykonac¢ regulacje hydrauliczng poprzez nastawy na zaworach
regulacyjnych i grzejnikach.

INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

W celu zasilenia nagrzewnic central wentylacyjnych projektuje sie przylgczenie
nowoprojektowanej inst. ciepta technologicznego do istniejgcej inst. w pomieszczeniu
przetacza.

Projektuje sie nastepujgce parametry pracy uktadu ciepta technologicznego zasilajacego
nagrzewnice wodng central wentylacyjnych:
tz/tp = 60/50 °C (max)

Linia N/W-1.1

Nagrzewnica wodna Qg= 7,71 kW; tz/tp= 60/50 °C,
Linia N/W-1.2

Nagrzewnica wodna Qg= 7,71 kW; tz/tp= 60/50 °C,
Linia N/W-3

Nagrzewnica wodna Qg= 15,5 kW; tz/tp= 60/50 °C,
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Krzywg grzewczg parametrow pracy kottdbw gazowych dostosowaé do wymagan
poprawnej pracy nagrzewnicy centrali wentylacyjne;j.

W celu regulacji hydraulicznej instalacji ciepta technologicznego projektuje sie na
podejsciach do poszczegodinych odbiornikébw zawory odcinajacg — regulacyjne. Dla
umozliwienia regulacji wydajnosci projektuje sie uklad pompowo-mieszajace dla
nagrzewnicy - zlokalizowany w sekcji pustej centrali wentylacyjnej.

Dostawa tréjdrogowych zaworéw mieszajacych wraz z centralami wentylacyjnymi.

Instalacje c.t. projektuje sie wykonaé¢ z rur stalowych, czarnych ze szwem, lgczonych
przez spawanie, izolowanych termicznie, grubos¢ izolacji zgodnie z pkt 1.6 niniejszego
opracowania. Odcinki instalacji c.t. prowadzone na zewnatrz izolowa¢ welng mineralng
grubosci 10cm w plaszczu zewnetrznym z blachy ocynkowanej. Przewody dodatkowo
zabezpieczy¢ kablem grzejnym samoregulujacym.

2.2.3 INSTALACJAWODY LODOWEJ

ZRODLO CHLODU

Zrédtem chiodu jest wytwornica wody lodowej np. WSAT - XEE 302 prod. CLIVET
wykonane w systemie monoblok ze skraplaczem chtodzonym powietrzem. Wytwornica
wyposazona jest w modut hydrauliczny z pompg obiegowa, zbiornikiem posrednim oraz
blokiem sprezarek uktadu chtodniczego.

Parametry urzgdzenia:

* wydajnosé chtodnicza Q, = 62,0 kW,
 projektowane parametry obiegu wody lodowej (glikol 40%) t,/t, = 5/10 °C,
* typ czynnika chtodniczego R410A

CENTRALE KLIMATYZACYJNE

Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy chtodniczej dla poszczegdlnych elementow
instalacji klimatyzacji obiektu podano ponizej:

Zasilanie chtodnic central klimatyzacyjnych: tgczna moc Qch=36,0 kW

Linia centrali klimatyzacyjnej LNW-1.1 — Qch=17,4kW
Linia centrali klimatyzacyjnej LNW-1.2 — Qch=17,4kW
Linia centrali klimatyzacyjnej LNW-3 — Qch=2,8kW

JEDNOSTKI WEWNETRZNE
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Do odbioru zyskéw ciepta w hollu projektuje sie klimakonwektory kasetonowe np. IWC-62
prod. GALLETTI z chiodnicami zasilanymi glikolem 40%, Jednostki wyposazone w
wentylatory z 3 stopniowg regulacjg wydajnosci przeptywu oraz pompke skroplin. W
salach tlumaczy projektuje sie instalowanie jednostek podstropowych np. FU5 prod.
GALLETTI.

Parametry kazdego z urzadzen:

Jednostki kasetonowe:
» wydajnos¢ chtodnicza Q. = 3,0 kW,
 projektowane parametry obiegu wody lodowej (glikol 40%) t,/t, = 5/10 °C,

Jednostki podstropowe:

* wydajnos¢ chtodnicza Q., = 1,5 kW oraz 1,2 kW
 projektowane parametry obiegu wody lodowej (glikol 40%) t,/t, = 5/10 °C,

Urzadzenie pracowac bedzie z regulacjg jakosciowg za pomocg zaworu 3-drogowego,
ktéry znajduje sie w komplecie z fancoilem.

RUROCIAGI WODY LODOWEJ

Instalacja wody lodowej wykonana z rur stalowych czarnych bez szwa, tgczona przez
spawanie.. Rury izolowane cieplnie i przeciw-wykropleniowo otuling kauczukowa, w
obrebie dachu dodatkowo w ptaszczu z blachy aluminiowej. Potgczenie instalacji z
wytwornicami wody lodowej wykonane w sposéb uniemozliwiajacy przenoszenie wibracji z
zespotu pompowego wytwornicy wody lodowej.

Uklad zabezpieczenia przed wzrostem ci_$nienia__— naczynie wzbiorcze, zawor
bezpiecze nstwa

Dla zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym wzrostem cisnienia projektuje sie
uktad zabezpieczajacy wyposazony w przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawor
bezpieczenstwa.

Naczynie wzbiorcze:
REFLEX N25,

Zawoér bezpieczenstwa:
SYR 1915 1", p_otw=3 bar
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Nazwa projektu:
Data:  2013-06-26 Opracowat:
Uwaga:

Dane sieci wody zimnej /chiodniczej

Urzadzenia chtodnicze

Numer projektu:

Rura wzbiorcza

Nr Moc [w kW] zawartosc wody [w lit.] I<=10m 10<1<=30m

1 60 50

2

3

4

5

6
Suma: 60 50 DN 20 DN 20
Temp. zasilania tv 5T
Temperatura powrotu tr 10 T
min temp. uktadu tsmin 5T
max temp. ukladu tsmax 50 T
Rozszerzalnosé n 117 %
Ochrona przed zamarzaniem 0 %
Cisn. statyczne pst 0,2 bar
Min. cién. doptywowe dla pompy obieg. pz 1,0 bar
Min. ci$nienie pracy/cisnienie wstepne po 1,0 bar
Cisnienie otwarcia zaw. bezp. psv 3,0 bar
Cisnienie instalacji pe 2,5 bar

Wymagania dla funkcji: Stabilizacja cinienia, kompensacja pojemnosci

max. $rednica zbiornika 2.000
max. wys. ustawienia 8.000
Pojemnosci wodne:
Uzytkownik 450
Sie¢ rurowa 0
Sie¢ daleka 0
Zasobnik 0
Inne 0
zawartoS¢ wody w ukt. 500
Pojemnos$¢ po rozszerzeniu 6
Dobrany zaséb wod. 0.6
Faktyczny zaséb wody 1,0
Wart. przyblizone (Messpunkt MAG)

max temp. ukfadu. w T 10 120 | 30 |40 | 50 [ 60 | 70

Cisnienie w bar 15|16 | 17| 20| 25

Poprawnosé tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy dane uktadu odpowiadajg zasadom doboru.

Litrow
Litrow
Litrow
Litrow
Litrow
Litrow
Litrow
% lub 3 Litrow

Ylub 5 Litrow
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Numer projektu:
Nazwa projektu:

| Zabezpieczenie instalacji wody zimnej/ chtodniczej

Pozycja Nr ilos¢ Tekst
artykutu
2 7206300 1 'reflex N',

przeponowe naczynie wzbiorcze, do
zamknietych instalacji grzewczych i
chtodniczych. Konstrukcja zgodnie z DIN
4807, dopuszczenie zgodnie z dyrektywa UE
o urzadzeniach cisnieniowych 97/23/WE.

- nogi od N 35
- powloka zewnetrzna
- niewymienna membrana

Typ : N 25
Pojemnosé nominalna - 25 Litrow
Pojemnos$é uzytkowa max: : 23 Litréw
Dop. temp. inst. zasil. 1120 °c
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. cisnienie pracy : 3 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica : 308 mm
Wysokosc : 480 mm
Waga 3 4,6 kg
Przylacze ukladu : R 3/4
Kolor : rot

3 7611000 1 reflex 'wspornik do montazu na sScianie' z

obejma i konsola do cisnieniowych naczyn
wzbiorczych, wraz z ksztalttownikiem,
obejma, kolkami i Srubami. Wspornik do
montazu naczyn 'reflex N, S', oraz refix
DTS5, DD i D' B-25 1.

4 7613000 1 'szybkoztaczka’' reflex,
do naczyn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chitodniczej.
Zawor odcinajacy i oprdzniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknigeciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ : SUR 3/4 x 3/4
Przylacze :Rp 3/4 x G 3/4
Dop. cisnienie pracy s PN 10
Dop. temp. pracy i 120 °c

Produkty bez indeksow nie sa objete programem produkcji Reflex.
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OBLICZENIE SREDNICY NOMINALNEJ ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA INSTALACJI WODY LODOWEJ

Moc chtodnicza urzadzenia [KW)]

Moc chiodnicza dla obiekiu [kW]

z[°C]

tp[°C]

cisnienie otwarcia zaw. Py, [Mpa]
cisnienie po stronie odlotowej p; [Mpa]
entalpia parowania dla wody lodo.

przy cisnieniu absolutnym pew, 1 [kJ/kg]
gestosc wody lodowej przy srednigj
temp. pracy instalacji tm=(t1+2)/2 - ro0 [kg/m3]
gestosc wody lodowej przy ekstremalne)
temp. pracy instalacji teesy o1 [kg/m’
objetosc geom. instalacji V, [m3]

czas w ktorym nastapit niekontrolowany
wzrost objetosci [h]

wspotczynnik wyplywu zaw bezp a.

dla zaworu SYR 1915 1" p_otw=3,0bar

Obliczenia przepustowosci
1. Z mocy chiodniczej

m'= 86.4 [ka/h]
2. 7e wzrostu objetosci w zladzie

DV= 0010 [m7]

m"= 125.0 [ka/h]

3. Obliczenie wymaganego przekroju kanatow odlotowych zaworu bezpieczenstwa

wg. UDT DT-UC-90/WO

A, 3,52 [mm’]

Q= 667
Q= 60
t.= 5
ty= 10
Potw = P1 = 03
Pz = 0

roq= 1040
Vo= 050
Dt = 0,08
a.= 04

stata przy wodzie lodowej, t = 7 'C {39%qglikol)

stata przy wodzie lodowej, t = 50 'C (39%glikol)

stata przy wodzie lodowej

m

R

m - max wartosc z pkt.11i 2
a. - wspolczynnik wyphywu 2

p; - ciSnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [MPa]
p; - cisnienie po stronie odlotowe) [MPa]
ro1 - gestosé cieczy przed zaworem bezpieczefistwa [kg/m’]

4. Dobdr Srednicy nominalnej zaworu bezpieczenstwa

Dn= 2.1 [mm]

Ze wzgledu na poprawna eksploatacje dobrano zawér SYR 1915 1"

($rednica pod grzybkiem d0 = 20 mm.)

zaworu bezpieczenstwa
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2.2.4 INSTALACJE WODNE
BILANSE WODY BYTOWEJ

Zrodiem wody dla instalacji wodnych bedzie istniejace przytacze w pomieszczeniu
przytaczy.

Zapotrzebowanie zimnej wody dla nowoprojektowanej czesci wynosi:
* Qg =18 m* /d
* Qnr =02 m® /h
* Qhmax=0,7m’/h

Bilans przeptywéw wody zimnej:

Zapotrzebowanie obliczeniowe sekundowe na zimng wode dla catego obiektu wynosi:
razem aqn=2,11/s

Przeptyw obliczeniowy zimnej wody na cele bytowo-gospodarcze zgodnie z zaleznoscia;
©  Qpy=0,682x(2,1)°* -0,14=0,81/s

Bilans dla wody cieptej:
Zapotrzebowanie obliczeniowe sekundowe na cieptg wode dla catego obiektu wynosi:
razem aq.=0,51/s

Przeptyw obliczeniowy cieptej wody uzytkowej zgodnie z zaleznoscia;
©  Quy=0,682x(0,5)"" -0,14=0,351/s

Sumaryczne sekundowe zapotrzebowanie na wode zimng na cele bytowo-gospodarcze:
Qvg=0,81/s+0,351l/s=1,15 I/s

INSTALACJA WODY BYTOWEJ WEWN ETRZNEJ

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonana bedzie z rur PP np. BorPlus prod.
Wavin (lub innych w podobnym standardzie). Rury wody cieptej oraz cyrkulacyjnej musza
by¢ wyposazone w wkiadke stabilizujaca rozszerzalnosé cieplna.

W celu zapobiegania wykraplaniu sie wilgoci na zimnych sciankach rur projektuje sie
izolacje przeciwroszeniowg rurociggdéw w postaci koszulek polietylenowych o gr. 9 mm.
Glowne rozprowadzenie rurociggéw wody bytowej odbywa sie w przestrzeni sufitow
podwieszanych pod stopem kondygnacji PO.

DOBOR PODGRZEWACZA POJEMNOSCIOWEGO
W celu zabezpieczenia dostaw cieptej wody dla budynku projektuje sie 1 podgrzewacz

pojemnosciowy elektryczny, o pojemnosci 140 dm3 np. SE-140 TERMO MAX z grzatkg
elekt. prod. Kospel.
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Uklad zabezpieczenia przed wzrostem ci_ Snienia _— naczynie wzbiorcze, zawor
bezpiecze nstwa

Dla zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym wzrostem ci$nienia projektuje sie ukiad
zabezpieczajacy wyposazony w przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawér bezpieczenstwa.

Naczynie wzbiorcze:
REFLEX DD12

Zawoér bezpieczenstwa:

SYR typ SYR2115 3/4" 6bar

Nazwa projektu:
Data:  2013-06-26 Opracowal: Numer projektu:
Uwaga:

Dane instalacji przygotowania c.w.u.

Moc grzewcza Qsp 3 kW
Pojemnosé instalacji przygotwania c.w.u. Vsp 120 Litrow
Max temperatura wody w podgrzewaczu fww 60 T
Mir. temp. wody w podgrzewaczu thw 0T
Rozszerzanie nl.7 %o
Cisn. spoczynku (np. cisn. za reduktorem cisn.) pa 4.0 bar
Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego po 3,8 bar
Cisnienie olwarcia zaw. bezp. psvE,0 bar
Najwiekszy strumien przephywu Vs2.5 ma'h
max. srednica zbiormika 1.600 mm
max. wys. ustawienia 3.000 mm
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Numer projektu:
Mazwa projekiu:

Zabezpieczenie instalacji cieplej wody uzytkowej

Pozycja Nr ilos¢ Tekst
artykutu
1 7308200 1 'rafix DD',

przeponowe naczynie wzbiorcze z wbudowana
armatura przeplywows do instalacji
przygotowywania cieptej wody uzytkowej i
podnoszenia eisnienia.

Zgodny z DIN 4807 cz. 5., wzglednie
DIN-DVGW (Reg. Nr NW 9481AT2534).
Dopuszczony na podstawie dyrektywy UE o
urzadzeniach cisnieniowych 97/23/WE.

-przepiyw wody za pomoca armatury
przeptywowej High-Flow i dowolnego
tréjnika Rp 3/4

-czesci majace kontakt z woda
zabezpieczone przed korozja

-przytacze zbiornika ze stali szlachetnej
-mambrana wg KIW-C, w 270,

-powlcka zewnetrzna/wewnetrzna z tworzywa
sztucznego wg KIW-A

-mozliwosé podigczenia armatury
przeptywowej reflex 'flowjet'

-typ 'DD 33' z uchwytami mocujacymi

Typ - DD 12
Pojemncsc¢ nominalna 5 12 Litrow
Pojemnosc uiytkowa max: 2 9 Litrow
Dop. temp. pracy : 70 °C
Dop. cisnienie pracy A 10 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 4,0 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 3,8 bar
Srednica : 280 mm
Wysokosé 3 310 mm
Waga s 3,7 kg
Przylacze ukladu . G 3/4
Nominalne natezenie przepi.: - m3/h
Kolor : zielony

2 7611000 1 raflex 'wspornik do montazu na sScianie' =z

ocbejma i konsola do cisnieniowych naczyn
wzbiorczych, wraz z ksztaltownikiem,
ocbejmy, koikami i Srubami. Wspornik do
montazu naczyn 'reflex N, S', oraz refix
DTS5, DD i D' B8-25 1.
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Numer projekiu:
MNazwa projekiu:

Zabezpieczenie instalacji cieplej wody uzytkowej

Pozycja Nr ilosc Tekst
artykutu
3 9116799 1 Artmatura przeplywowa 'flowjet',

dla zabezpieczonego odciecia i
opréznienia zgodnie z DIN 4807-T5
przeponowych naczyn wzbiorczych 'refix
DD

Mozliwe polaczenie z trdjnikiem o
wielkosci znamionowej otwordw
przalotowych > Rp 3/4.

Typ: flowjet 3/4
Przylacza wejscie/wyjscie: G 3/4 / G 3/4
Dop. cisn. pracy: lé bar
Dop. temp. pracy: 70 °cC
4 1 Zawdor bezpieczenstwa, oznaczenie W,
do podgrzewaczy wody wg DIN 4753 i TRD
721,
Artykul/typ :z.B Syr,2115
Srednica znamionowa wejscia: G 1/2
Wydajnose grzewcza 1 <=T75 kW
Pojemncsc podgrzewacza :<=200 Litrow
Cis. otwarcia zaw. bezp. 3 6 bar

OBCY PRODUKT

Produkty bez indeksow nie s3 objete programem produkcji Reflex.
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Obliczenia wielkosci zaworu bezpieczenstwa dla instalacji c.w.u.
(zgodnie z PN-76/B-02440)

Wymagana przepustowosc Zzaworu bezpieczenstwa mi1= 016" kgh
Pojemnosc pojemnosciowych podgrzewaczy wody wraz z Vo= 140 dm3
instalacja cwu

mi= 224 kgh

Dla podgrzewaczy pojemnosciowych dobrano
membranowy zawar bezpieczenstwa SYR 2115 3/4"

Sprawdzenie przepustowosci dobranego zaworu bezpieczenstwa:

Maksymalne cisnienie robocze w obiegu cw.u., p_max = 1 MPa
Cisnienie otwarcia zawaoru bezpieczenstwa, psSV = 4 bar
Srednica kanatu dolotowego, d = 14 mm
Powierzchnia kanatu dolotowego, A = 194 mm?2
Wspalczynnik wyphywu, ac= 025 -
Cisnienie dopuszczalne podgrzewacza, pl = 11 MPa
Cisnienie na wylocie z zaworu, p2 = 0 MPa

r1(dla t=95'C - maks. temp zasilania zasobnika) = 962  kg/m3
Przepustowosc¢ zaworu bezpieczenstwa, m =
m=503x025x573x((1,1-0)x962)"05 = 6297 kgh

22 4 < 6297 kag/h
m1 < m

Zawor zostat dobrany prawidowo

INSTALACJA WODY PRZECIWPO ZAROWEJ WEWNETRZNEJ

W budynku projektuje sie hydranty pozarowe typu HP25/30, zaktada sie jednoczesne
dziatanie dwoch hydrantéw, ich wydajno$é wynosié bedzie 2x1 I/s. Zrédtem wody dla
instalacji pozarowej bedzie nowoprojektowane przylacze wyposazone w wodomierz oraz
zawor antyskazeniowy. Dla zapewnienia odpowiedniego cisnienia w instalacji planuje sie
montaz zestawu hydroforowego np. typu Hydromono 1CR10-4 prod. Grundfos.

Instalacje hydrantowg nalezy potaczy¢ z planowanym do realizacji rurociggiem biegngcym

od gldbwnego przylacza wodociggowego CN-BOP do nowoprojektowanego budynku.
Rurocigg ten oraz podigczenie do glébwnego przytacza wodociggowego CN-BOP nie
wchodzi w zakres tego opracowania, jednak muszga by¢ on wykonane w pierwszej
kolejnosci.

2.2.5 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

Strumien objetosciowy $ciekéw z budynku:
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gs= 0,5* V14 =1,9 dm¥s — maksymalny sekundowy zrzut $ciekéw sanitarnych
Quer = 2,0 m*/d - éredni dobowy zrzut $ciekéw sanitarnych

Rozprowadzenie przewoddéw instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej wykonane
bedzie z rur PCV klasy N. Trasy rurociggow, spadki oraz srednice przedstawiono na
rysunkach.

INSTALACJA SKROPLIN | KONDENSATU

Instalacja skroplin wykonana zostanie z rur i ksztattek polipropylenowych.

Odprowadzenie skroplin — grawitacyjne.

W momentach wigczenia skroplin do piondw sanitarnych wykonac¢ zasyfonowanie
wysokosci ok. 15 cm.

Rurki otuli¢ oktadzinami koszulkowymi z polietylenu gr. 10 mm.

Przejscia przez sciany i stropy w tulejach ochronnych z PCW o s$rednicy o jeden wymiar
wiekszej od zewnetrznej srednicy rurociggu.

Przejscia przez $ciany i stropy stanowigce granice stref pozarowych wykona¢ w
specjalnych tulejach przeciwogniowych.

3. WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONANIA

3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ
ZEWNETRZNEJ

Studnie kanalizacyjne stosowac prefabrykowane z kregow betonowych wykonanych z
betonu klasy C35/45 i wodoszczelnosci W10 oraz tworzywowe np. Studnie betonowe
zakonczy¢ kregiem zwezkowym, asymetrycznym oraz przykryé wtazem zeliwnym @600
Dno studzienek powinno by¢ elementem stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i
ptyty dennej. W prefabrykowanym dnie wyprofilowa¢ kinete o wysokosci rownej
wysokosci kanatu z betonu wodoszczelnego.

Prefabrykowane elementy studzienek tgczy¢ za pomoca uszczelek elastomerowych.

W studniach stosowaé stopnie zlazowe wg normy DIN 1212E, zabezpieczone
tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w ukfadzie
drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od sciany studzienki.

Stopnie zlazowe mogg byé réwniez wykonane z pretéw stalowych ocynkowanych, o
srednicy 00 30 mm lub z pretéw stalowych o srednicy [0 30 mm, pokrytych tworzywem o
strukturze antyposlizgowe;j.

W zwezce studni, pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy montowac¢ tzw. porecz chwytng, z
preta stalowego ocynkowanego, o srednicy J 30 mm — w odlegtosci 7 cm od Sciany.
Montaz studni wykona¢ w gotowym, suchym wykopie. W przypadku natrafienia na wode
gruntowg nalezy, na czas montazu studni, obnizy¢ jej poziom (igtofiltry lub drenaz w
zaleznosci od napotkanych warunkéw gruntowych). W podiozu utozy¢é 20cm podsypke
zwirowg. Studnie prefabrykowane nalezy posadowi¢é na wypoziomowanej plycie
zelbetowej, z betonu C 16/20 o grubosci min. 10 — 15cm i o srednicy min. 0,10m wiekszej
niz srednica zewnetrzna kregu betonowego.
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Wykopy wykonywa¢ mechaniczne a w miejscach spodziewanych skrzyzowanh z innymi
instalacjami reczne. Sciany wykop6w zabezpieczy¢ przez szalowanie. Wykonane wykopy
oznaczy¢ przez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe kolory. Rury ukfada¢ na
podsypce piaskowej gr. 15 cm. Rurociag obsypaé piaskiem o grubosci: 30 cm ponad
wierzch rury. Obsypke zagesci¢. Na obsypce (ha catej diugosci rurociagu) rozpigé tasme
lokalizacyjna.

Przy odkopywaniu istniejgcych studzienek robic¢ to rownomiernie wokét nich, aby zapobiec
przesuwaniu sie kregéw na skutek jednostronnego naporu gruntu.

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniu szczelnosci zgodnie z normami:

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

3.2. INSTALACJA WENTYLACJI
Kanaty nalezy wykonac¢ zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

- kanaly prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej: BN-70/8865-05, ksztaltki z
blachy stalowej ocynkowanej: BN-70/8865-04,

- klasa szczelnosci kanatéw B wg normy PN EN-1507

- przylacza elementéw nawiewnych oraz wywiewnych wykona¢ jako nasuwane z
opaskami zaciskowymi,

- zawiesia kanatow zgodnie z BN-67/8865-26 (zawiesia typu A i B), podparcia
wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25 (dopuszczalne jest stosowanie innych
zawieszen i podpér pod kanaly posiadajacych wymagane atesty), jako podktadki
nalezy stosowac¢ materiat z gumy typu SpA750 lub SpA800 lub o identycznych
wihasciwosciach,

- kanaly nawiewne na kondygnacjach izolowaé termicznie - np. 4cm welny
mineralnej w ostonie z folii aluminiowej, kanaly powietrza czerpanego i
wyrzutowego prowadzone wewnatrz pomieszczeh nalezy izolowa¢ 10cm weny
mineralnej w ostonie z folii aluminiowej,

- kanaly powietrza nawiewanego oraz wywiewanego prowadzone na zewnatrz
budynku nalezy zaizolowa¢ np. 10cm wetny mineralnej w ostonie z foli
aluminiowej,

- elementy instalacji przebiegajgce na zewnatrz budynku zabezpieczyé¢ przed
wptywem czynnikéw zewnetrznych,

- przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ jako akustycznie chronione
zabezpieczone przed przedostawaniem sie dzwieku, po montazu kanatow wolng
przestrzen otworu wypetnic¢ ptytami z filcu i wetny mineralnej,

- elementy instalacji ktére nie sg fabrycznie zabezpieczone przed korozjg nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z ITB 400/2010 (kanaly wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej wykonane zgodnie z BN-70/8865-04 oraz BN-70/8865-05 nie
wymagajg dodatkowych zabezpieczen),

- w kanafach wentylacyjnych nalezy wykonac¢ otwory rewizyjne w celu umozliwienia
okresowego czyszczenia,

- wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe zabezpieczy¢ do wymaganej
odpornosci ogniowej,
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3.3.

kolana prostokatne instalacji wentylacyjnej wyposazy¢ w kierownice przeptywu
elastyczne kanaly powietrzne dla kohcowych odcinkéw (np. podtaczen
nawiewnikéw) wykona¢ z przewoddéw izolowanych np. typu AKUFLEX, max
dtlugosc¢ przewodow gietkich 1,2m,

przy przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonaé
otwory wieksze o 5cm z kazdej strony od wymiaru kanatu,

kanaly wentylacyjne o stosunku przekroju wiekszym niz 1 do 4 wykonaé
wewnetrzne wzmaocnienia zwiekszajgce sztywnosgé,

podczas montazu instalacji wentylacyjnej nalezy pamieta¢ o wykonaniu
odpowiednich otworéw rewizyjnych lub zamontowa¢ elementy w sposob
umozliwiajgcy fatwy demontaz fragmentow instalacji dla okresowego czyszczenia
przewodow wentylacyjnych - maksymalna odlegtos¢ miedzy tatwodemontowalnymi
odcinkami kanatow winna wynosi¢ 10 m, w przypadku przewodow typu Spiro tatwy
demontaz zrealizowa¢ w postaci odcinka dtugosci 50 cm obustronnnie taczonego
za pomocya kotnierzy, w przypadkach, gdy demontaz instalacji jest niemozliwy
montowac otwory rewizyjne do ktorych jest tatwy dostep,

rozktad kratek nawiewnych, anemostatow i zaworow wentylacyjnych dostosowac
do rzutéw sufitow podwieszanych.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLATEC H.

Tablica 3.6.1. Materialy i wykonanie rurociggow.

Typ instalacji Wykonanie Izolacja ruroci agu Uwagi
ruroci ggu

Centralne czarna ze |Wetlna mineralna, grubos¢ |taczenie rur przez spawanie, izolacja
ogrzewanie szwem St3SX, | izolacji zgodnie z DU 75 poz | taczona w sposéb szczelny
odcinek  gtéwny |lub 10BX PN6 | 690 z 2002 z poprawkami, | PN-74/H-74200 oraz  PN-79/H-
miedzy izolacja tgczona w sposob | 74244
pomieszczeniem szczelny
przytacza i
rozdzielaczy
Centralne PP(np. Bor | Welna mineralna, grubo$¢ |tgczenie rur zgodnie z technologig
ogrzewanie w | Plus oraz Bor |izolacji zgodnie z DU 75 poz | producenta
posadzkach Plus stabi) 690 z 2002 z poprawkami,

izolacja faczona w sposoéb

szczelny
Ciepto czarna ze |Weilna mineralna, grubos¢ |taczenie rur przez spawanie, izolacja
technologiczne szwem St3SX, | izolacji zgodnie z DU 75 poz | taczona w sposéb szczelny

lub 10BX PN6 [690 z 2002 z poprawkami, | PN-74/H-74200 oraz PN-79/H-74244
izolacja taczona w sposob
szczelny

Instalacje wody grzewczej nalezy wykonac¢ zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

- rurociggi gtébwnego obiegu wody grzewczej wykonac¢ z rur stalowych czarnych ze

szwem wg PN-74/H-74200 oraz PN-79/H-74244 (np.St3SX) dostawa, wykonanie,
montaz i odbiér rurociggéw wykona¢ wg PN-81/B-10700.00 oraz wg uwag
zawartych na rysunkach,
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zawiesia i podpory rurociggéw wykona¢ zgodnie z katalogiem KER (np. KER
75/8.91 + pret gwintowany, KER 75/8.91+KER 75/8.61), lub mocowac za pomocg
uchwytow systemowych i wspornikébw np. prod. MEFA w odlegtosciach
wynikajacych ze srednicy rurociagu,

rurocigg wody grzewczej izolowaé¢ wetng mineralng np. ROCKWOOL ALU PIPE
SECTION, grubosé¢ izolacji zgodnie z DU 75 poz 690 z 2002 z poprawkami,
taczenie rur stalowych wykonac¢ jako spawane, rur z tworzyw sztucznych — zgodnie
z wytycznymi producenta,

przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach
ostonowych,

rurociggi zabezpieczone antykorozyjnie powtokg lakiernicza,

przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode
ognhiowg zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci np. w technologii HILTI,

utozenie przewodow rozdzielczych nalezy wykonac¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
odwodnien, w najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki
(automatyczne) w najnizszych odwodnienia wyposazone w zawory odcinajagce ze
zlgczka do weza,

wykonac¢ zabezpieczenie antykorozyjne i zawiesi w zakresie zgodnym z kartg

zabezpieczenia antykorozyjnego,
- instalacja w wykonaniu PNG, cisnienie proby instalacji p= 6,0 bar

préba wodna:

rurociag Nadcisnienie [MPa]
Centralnego ogrzewania i|0,6

ciepta technologicznego

stalowe

3.4. INSTALACJA WODY LODOWEJ.

Tablica 3.5.1. Materialy i wykonanie rurociggow.

Typ instalacji

Nykonanie
ruroci ag
u

Izolacja ruroci agu

Uwagi

Woda lodowa

czarna bez
szwu St3SX,
lub 10BX PN6

Kauczukowa, np. AF
ARMAFLEX, grubo$¢ izolaciji
zgodnie z DU 75 poz 690 z
2002 z poprawkami, izolacja
taczona w sposob szczelny
(klejenie)

taczenie rur przez spawanie, izolacja
taczona w sposob szczelny
PN-74/H-74200 oraz PN-79/H-74244

Instalacje wody lodowej nalezy wykonac¢ zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

— rurociggi obiegu wody lodowej wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-74/H-74200 oraz PN-79/H-74244 (np.St3SX) dostawa, wykonanie, montaz i
odbidr rurociggéw wykona¢ wg PN-81/B-10700.00 oraz wg uwag zawartych na

rysunkac

h,
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— zawiesia i podpory rurociggéw wykonaé zgodnie z katalogiem KER (np. KER
75/8.91 + pret gwintowany, KER 75/8.91+KER 75/8.61), lub mocowac¢ za pomocag
uchwytéw systemowych i wspornikéw np. prod. MEFA w odlegtosciach
wynikajgcych ze srednicy rurociagu,

— rurocigg wody lodowej izolowac izolacjg kauczukowg w systemie AF/Armaflex,
grubos¢ izolacji zgodnie z DU 75 poz 690 z 2002 wraz z poprawkami, izolacja
laczona w sposdob szczelny (klejenie), obejmy wykona¢ w technologii AF/Armaflex,
odcinki na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem czynnikow
zewnetrznych (np. ostona z blachy aluminiowej),

— aczenie rur stalowych wykona¢ jako spawane,

— przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykonaé w rurach
ostonowych,

— rurociggi zabezpieczone antykorozyjnie powtokg lakiernicza,

— przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode
ognhiowg zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci np. w technologii HILTI CP
601S,

— utozenie przewodow rozdzielczych nalezy wykonac¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
odwodnien, w najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac¢ zawory kulowe
odpowietrzajgce, w najnizszych odwodnienia wyposazone w zawory odcinajgce ze
zlgczka do weza,

- instalacja wody lodowej napetniona czynnikiem niezamarzajagcym — 40%
roztworem glikolu etylenowego dostarczanego w beczkach,

— wykonac zabezpieczenie antykorozyjne i zawiesi w zakresie zgodnym z kartg
zabezpieczenia antykorozyjnego,

— préba wodna:

Ruroci ag Nadci $nienie [MPa]
Wody lodowej 0,6

3.5. INSTALACJA WODOCI AGOWA

Wytyczne obejmujg zakresem instalacje zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, cyrkulaciji,
hydrantowg oraz wody deszczowej.
Instalacje wodne nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

- rurociggi obiegu wody hydrantowej wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych,

- gwintowanych dostawa, wykonanie, montaz i odbior rurociggéw wykona¢ wg PN-
81/B-10700.00 oraz wg uwag zawartych na rysunkach,

- zawiesia i podpory rurociggdbw wykona¢ zgodnie z katalogiem KER (np. KER
75/8.91 + pret gwintowany, KER 75/8.91+KER 75/8.61), lub mocowac za pomocg
uchwytow  systemowych i wspornikbw np. prod. MEFA w odlegtosciach
wynikajacych ze srednicy rurociggu,

- rurociggi wody zimnej, cieplej, cyrkulacyjnej oraz deszczowej wykonaé w
technologii rur PP np. BorPlus prod. Wavin,

- zawiesia i podpory rurociggébw PP wykona¢ wg wymagan dostawcy systemu,

- mocowania rurociggébw hydrantowych wykona¢ w sposéb umozliwiajacy
prawidtowe dziatanie instalacji w czasie pozaru,
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rurociggi wody zimnej uzytkowej, zmiekczonej i zdemineralizowanej izolowac
izolacjg termiczng oraz przeciwroszeniowa,

rurociggi 0 DN<50 — grubos$¢ izolacji min. 15mm

DN>50 — grubos¢ izolacji min. 25mm

przy uwzglednieniu wymagan producenta izolacji,

rurociggi wody cieptej oraz cyrkulacyjnej izolowac izolacjg termiczng zgodnie z
wymaganiami DU 75 poz 690 z 2002 z poprawkami,

taczenie rur wykona¢ zgodnie z zastosowanym systemem,

przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach
ostonowych,

przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode
ogniowg zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci np. w technologii HILTI CP
648S,

utozenie przewodow rozdzielczych nalezy wykonac¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
odwodnien,

instalacja w wykonaniu minimum PNZ10, cisnienie préby instalacji p= 10,0 bar,
préba wodna:

Rurociag Nadcisnienie [MPa]

Cieptej, zimnej wody 1,0
uzytkowej, wody hydrantowej
oraz wody deszczowej

3.6. INSTALACJA WEWN ETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i odprowadzenia skroplin nalezy wykonaé
zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1,
PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5,

przewody kanalizacji podposadzkowej wykona¢ z rur litych PVC-u kl. S ( SN8),
podejscia i piony kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC niskoszumowych, typ
rurociggow dla pozostatych odcinkéw instalacji — zgodnie z opisem na rysunkach,
przewody kanalizacyjne uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekow,

przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C,

przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu
i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi,

minimalna odlegtos¢ przewodéw z PVC lub PP od przewoddéw cieplnych ma
wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur; w przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest
mniejsza, nalezy zastosowaé izolacje termiczng; izolacje termiczng nalezy
wykonac¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodia ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury scianki przewodu powyzej +45°C,
przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po Scianach albo w bruzdach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodow,
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- w miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy,
pomiedzy sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac
tuleje ochronne,

- podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podiogowych prowadzi¢ oddzielnie,
lub tgczy¢ w kilka przyborow, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢
wodnych,

- spadki podejs¢ wynikaja z zastosowanych tréjnikow tgczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow, i
maja wynosi¢ minimum 2%, chyba, ze na rysunku opisano inaczej.

Srednica czesci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie
powinna by¢ mniejsza od najwiekszej Srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna
Srednica pionu wynosi 0,07m, a dla pionéw prowadzacych $cieki z misek ustepowych
0,10m.

4. WYTYCZNE BRANZOWE

4.1. BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

- Elementy konstrukcyjne obiektu przystosowaé do montazu elementéw
technologicznych uktadu wentylacji,

- W miejscach przejs¢ instalacji przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé
otwory montazowe o wymiarach odpowiednio wiekszych od wymiaru (min. 5cm. na
strone),

- Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ dojscia do wszystkich elementdéw regulacyjnych
instalacji wentylacyjnej oraz ogrzewczej,

- Pod centrale wentylacyjne i wentylatory,

- Szachty wentylacyjne oraz przejscia instalacyjne przez przegrody stanowigce
wydzielenie ogniowe wykonac jako odporne ogniowo,

- Drzwi wewnetrzne przewidywane do migracji powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke
wentylacyjng o polu wolnego przekroju A0=0,04 m2 lub zamontowaé powyzej
poziomu posadzki ze szczeling A0=0,04 m2,

- Kanaty nawiewne i wywiewne wyprowadzone nad dach - koniecznos¢ zabezpieczenia
przejscia przez dach, zabezpieczenia przepustu dachowego obrobka blacharska itd.

- Pod urzadzeniami o duzej masie wykona¢ ramy pozwalajagce na zachowanie
dopuszczalnych przez konstrukcje budynku nosnosci stropu. Posadowienie urzadzen
nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy przenoszenie drgan i halasu na
konstrukcje budynku (wibroizolatory),

4.2. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWE

Przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielenia ogniowego zabezpieczy¢ do
wymaganej odpornosci ogniowej — zgodnej z klasg odpornosci ogniowej przegrody
budowlane;.
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Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia ogniowego zabezpieczy¢
do wymaganej odpornosci ogniowej klapami ppoz (zaworami ppoz) posiadajgcymi atest
do montazu dla warunkédw montazu wedlug projektu (np. poza przegroda ). Klapy
przeciwpozarowe odcinajgce normalnie otwarte.

Izolacje pozarowag kanatow wentylacyjnych wykona¢ w technologii np. CONLIT lub
PROMAT w klasie odpornosci wydzielenia ogniowego przegréd budowlanych.

Przejscia instalacji rurowych przez przegrody wydzielenia oghiowego zabezpieczy¢ w

np. w technologii HILTI.

STANDARD STEROWANIA KLAP POZAROWYCH DLA INSTALACJI WENTYLACJI
BYTOWEJ
Klapy wyposazone bedg w:

- zabezpieczenie - topik,

W przypadku wykrycia pozaru centrale wentylacyjne oraz wentylatory linii wywiewnych

obstugujace strefe objetg pozarem zostajg wylaczone.

4.3. BRANZA ELEKTRYCZNA

Wykona¢ instalacje zasilania odbiornikdw systemu went-klim, c.o. i wod-kan w energie
elektryczna.

Do central, agregatow sprezarkowo-skraplajacych, zaworéw oraz elementéw sterowania i
automatycznej regulacji doprowadzi¢ energie elektryczng. Moce sumaryczne zgodnie
tabelg zamieszczong w rozdziale dot. Charakterystyki energetycznej budynku.
Podtgczenia elektryczne wykona¢ wg wytycznych producentow.

4.4. AUTOMATYKA ORAZ STEROWANIE INSTALACJI

Wszystkie elementy instalacyjne wymagajgce zastosowania uktadow automatycznej
regulacji, automatyki oraz sterowania (réwniez w powigzaniu z innymi ukfadami
instalacyjnymi projektowanego budynku) nalezy kazdorazowo wyposazyé w niezbedne
uktady pozwalajgce na poprawng prace poszczegolnych urzadzen oraz instalaciji.

Wszystkie uklady sterowania oraz automatycznej regulaciji w zakresie instalacji objetych

niniejszym projektem sg objete zakresem dostaw i wykonania wraz z uruchomieniem.
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Element instalacji

Opis proponowanego uktadu
Automatycznej regulaciji

Centrala
wentylacyjna ~ NW-
11;1.2

WENTYLACJA SAL SZKOLENIOWYCH

« Stabilizacja temperatury na nawiewie w funkcji temperatury
zewnetrznej, TNn,ima=+21°C, TNnjyu=+16°C;

» Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe centrali,

« Sterowanie iloscig nawiewanego powietrza swiezego w funkcji
zawartosci CO2 w powietrzu na wywiewie z pomieszczenia
(czujnik w kanale wywiewnym) — sterowanie przepustnicami
powietrza w komorze mieszania,

e Sygnalizacja stanu  zabrudzenia filtrow w  centrali

wentylacyjnej,

+ Kontrola stanu pracy,

« Zabezpieczenie termiczne wentylatora,

« Sterowanie zaworem tréjdrogowym nagrzewnicy wodnej i
chtodnicy wodnej w funkcji temperatury powietrza
nawiewanego,

 Sterowanie zegarem.

Centrala
wentylacyjna NW-3

WENTYLACJA OGOLNA

« Stabilizacja temperatury na nawiewie w funkcji temperatury
zewnetrznej, TNnima=+21°C, TNy =+26°C;

» Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe centrali,

e Sygnalizacja stanu  zabrudzenia filtrow w  centrali

wentylacyjnej,

« Kontrola stanu pracy,

« Zabezpieczenie termiczne wentylatora,

e Sterowanie zaworem tréjdrogowym nagrzewnicy wodnej i
chtodnicy wodnej w funkcji temperatury powietrza
nawiewanego,

 Sterowanie zegarem.

Wentylator dachowy
W-D1

WYWIEW Z POM. TECH.
+ Kontrola stanu pracy,
» Sprzezenie z pracg centrali wentylacyjnej NW-3
« Zabezpieczenie termiczne wentylatora.

Wentylator dachowy
W-D2

WYWIEW Z SANITARIATOW
+ Kontrola stanu pracy,
« Sprzezenie z pracg centrali wentylacyjnej NW-3,
« Zabezpieczenie termiczne wentylatora.
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Wentylator dachowy
W-D3

WYWIEW Z POM. SANITARNYCH
+ Kontrola stanu pracy,
e Sprzezenie z pracg centrali wentylacyjnej NW-3,
« Zabezpieczenie termiczne wentylatora.

Uktad klimatyzaciji
komfortu typu
kaseta, podstropowe

« Stabilizacja temperatury w obstugiwanej strefie,
« Sygnalizacja stanu pracy,
« Autonomiczny uklad sterowania.

Wytwornica
lodowej

wody

« Sygnalizacja stanu pracy,

e Regulacja pracy wytwornicy wody
wytycznymi producenta,

» Zabezpieczenie pomp: przed suchobiegiem i termiczne,

* Reczne zalgczanie pompy uzupeltniajgcej glikol,

« Poza okresem pracy ukfadu chlodniczego (zima), nalezy
zapewni¢ cykliczne lub sterowane termostatem zatgczanie
pompy obiegowej ukladu glikolu - w celu zabezpieczenia
przed rozwarstwieniem sie glikolu.

lodowej zgodnie z

Klapy ppoz.

« Standard sterowania klap zgodnie z opisem technicznym.

Grzejniki kanatowe

« Sterowanie za pomoca termostatu pomieszczeniowego
 Glowica termostatyczna z sitownikiem termicznym
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5. INFORMACJA BIOZ

Informacja na temat Bezpiecze Astwa
i Ochrony Zdrowia do

PROJEKT WYKONAWCZY:

Rozbudowy Sali szkoleniowej usytuowanej w budynku ,C" na terenie CNBOP-PIB w
Joézefowie. ul. Nadwislanska 213”.

Poznan, czerwiec 2013

5.1. Przedmiot opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia bedaca czescig projektu wykonawczego Rozbudowy Sali szkoleniowej
usytuowanej w budynku ,,C” na terenie CNBOP-PIB w J6zefowie. ul. Nadwislanska 213"

5.2. Podstawa opracowania

* Projekt budowlany Rozbudowy Sali szkoleniowej usytuowanej w budynku ,C” na
terenie CNBOP-PIB w JOzefowie. ul. Nadwislanska 213”.

* Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

5.3. Informacje dotycz ace bezpiecze hstwa i ochrony zdrowia

W trakcie wykonywania robo6t budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzega¢ ogolnych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci nalezy zwroci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:

 praca na wysokosci (dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko osoby
posiadajgce odpowiednie badania lekarskie),

» zastosowanie materiatow i urzadzen ciezkich,

» stosowanie materiatdw zrgcych lub cuchnacych - chemikaliow niebezpiecznych
grozacych zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skornej,

e praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

* wystepowanie goracej wody oraz zgrzewania materiatdw,

* halas pochodzacy od maszyn i urzadzen,

* wykonywanie wykopow (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemig, mozliwosc
wystepowania licznego uzbrojenia podziemnego w otwartych wykopach).
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e w przypadku ukladania rur (kanalizacyjnych, wodnych) w wykopach oraz
osadzania w nich studni (kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej) oraz wpustow
(kanalizacji deszczowej) nalezy wykopy te zabezpieczy¢ przed osunieciem sie
ziemi oraz przed wpadnieciem do nich pracownikow. Nalezy zachowa¢ ostroznos¢
przy wykonaniu wykopow w miejscach istniejacej sieci elektroenergetycznej
(mozliwos¢ porazenia pradem), gazowych (mozliwo$é wybuchu) oraz podczas ich
zasypywania.

W trakcie rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy.
Bezwzglednie uzywaé okularow ochronnych, kaskow, rekawic i obuwia z ostong palcow.
Bezwzglednie stosowa¢ roznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i
pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji rob6t muszg byc¢
przeszkoleni w zakresie BHP.

5.4. Instruktarz pracownikow

Roboty beda prowadzone przez firmy posiadajace niezbedne uprawnienia do
prowadzenia robot.

Pracownicy posiada¢ winni wszelkie niezbedne uprawnienia do prowadzenia robot, a
prawidtowosc¢ ich wykonania bedzie sprawdzat Inspektor Nadzoru posiadajacy wszelkie
niezbedne do tego uprawnienia i pozwolenia.

5.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwu

Teren budowy bedzie ogrodzony, w sposob uniemozliwiajacy przebywanie osobom
postronnym. Ewentualne przejscia w poblizu budowy powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone i zorganizowane w sposib zapewniajacy bezpieczenstwo.

Wykopy zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.

W trakcie rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ glowe i oczy.
Bezwzglednie uzywaé okularéw ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong palcéw.
Bezwzglednie stosowa¢ roznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i
pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji rob6t muszg by¢
przeszkoleni w zakresie BHP.
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6. UWAGI KONCOWE

10.

11.
12.

Przed przystapieniem do prac oraz zamoéwien nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne
elementy w naturze.

Przed rozpoczeciem robét nalezy opracowac projekt wykonawczy.

Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

Opisy instalacji podano w [mm].

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.

Rysunki, opis techniczny rozpatrywac tacznie. W przypadku wystgpienia elementu w
jednej czesci projektu nalezy przyjac, ze wystepuje we wszystkich.

Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

Calos¢ robdt wykonac zgodnie z aktualnymi "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji...” COBRTI Instal oraz obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, bhp i ppoz."

Po wykonaniu instalacji powietrznych i wodnych nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje
aerodynamiczng i hydrauliczng aby uzyska¢ przeptywy zgodne z warunkami
obliczeniowymi;

Obowigzkiem wykonawcy  jest spetnienie wymagan WUDT/UC/2003
| Dyrektywy 97/23/WE w zakresie wykonania wymaganych oznaczen CE i
wystawienia pisemnych deklaracji zgodnosci. Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia dokumentacji umozliwiajacej ocene zgodnosci wykonywanych urzadzen
z Dyrektywg 97/23/WE i przechowywania jej przez okres 10 lat do kontroli przez
odpowiednie wiadze panstwowe.

Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Calos¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych” wiasciwymi dla wykonywanej instalacji oraz
obowigzujgcymi przepisami bhp i p-poz a takze zgodnie z .R0ozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (D. U. nr75/02 poz 690 z
poprawkami).

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Hernes
upr nr WKP/0123/POOS/07

Poznan, lipiec 2013 r.
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