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I. OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP
Opracowanie stanowi projekt zagospodarowania terenu — sieci elektryczne, kanalizacja teletechniczna —
dla sali szkoleniowej wraz z zapleczem — przebudowa budynku ‘C’ Centrum Naukowo - Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy w Jozefowie przy

al. Nadwislanskiej 213.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt zagospodarowania terenu 1:500,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce rozporzadzenia, normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje:

- demontaze,

- sie¢ oswietlenia terenu — projektowana,

- zmiane trasy kanalizacji teletechnicznej — planowanej dobudowy.

4. ZASILANIE BUDYNKU “C’

W zwigzku z rozbudowg budynku ‘C’ przewiduje sie zmiane sposobu zasilania istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej w w/w budynku wraz z przebudowg istniejgcej szafki kablowej niskiego napiecia — budynek ‘D’.
Z projektowanej szafki kablowej nalezy wyprowadzi¢ do rozdzielnicy gtéwnej w budynku ‘C’, odpowiednig do

potrzeb Odbiorcy, linie kablowa niskiego napiecia.

UWAGA: 1. W/w szafka kablowa niskiego napiecia pozostaje w eksploatacji i jest wlasnoscig
Wiasciciela/Administratora kompleksu budynkéw - CNBOP-PIB w J6zefowie.
2. Inwestor wiasnym kosztem i staraniem przebuduje/dostosuje istniejgcg szafke kablowg
(budynek D) wraz z zasilaniem rozdzielnicy gtéwnej budynku ‘C’ do aktualnych potrzeb
wynikajgcych z rozbudowy budynku ‘C’.
3. Szczegotly dotyczgce przebudowy istniejacej szafki kablowej zostang ujete w odrebnej

dokumentacji wykonanej na zlecenie Inwestora przez wskazanego projektanta.

Zgodnie z zapewnieniem Inwestora obiekt posiada rezerwe mocy ok. 140kW.

4. DEMONTAZE
W zawigzku z projektowang rozbudowg budynku ‘C’ przewiduje sie likwidacje kolidujgcych stupéw

oswietleniowych wraz z siecig oswietlenia terenu pomiedzy istniejgcymi stupami oznaczonymi — A i B.



5. OSWIETLENIE TERENU

5.1 Stupy i oprawy oswietleniowe

Teren w poblizu rozbudowywanego obiektu proponuje sie oswietli¢ poprzez zastosowanie:

- stupkéw oswietleniowych 35W, h=1,1m

- opraw oswietleniowych metalohalogenkowych 70(100)W montowanych na elewacji budynku.

Stupy oswietleniowe proponuje sie posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych i wyposazy¢ w tabliczki
zaciskowo-zabezpieczeniowe.

Rozmieszczenie stupéw/opraw oswietlenia terenu pokazano na planie zagospodarowania terenu — rys. nr
PZT.

5.2 Kable oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe montowane na elewacji budynku zasilane bedg przewodami typu YDY(zo), 750V.
Zasilanie projektowanych opraw oswietleniowych rozmieszczonych w terenie przewiduje sie z tablicy TGSS
kablami typu YKY(zo), 1kV; sterowanie obwodow - za posrednictwem cyfrowego zegara astronomicznego
lub rbwnowaznego i wspotpracujacego z nim przekaznika zmierzchowego.

Projektowane kable w terenie zostang wprowadzone na tabliczki zaciskowo-zabezpieczeniowe w stupach
o$wietleniowych.

Trase kabli oswietleniowych pokazano na planie zagospodarowania terenu — rys. nr PZT.

5.3 Przebudowa/usunigcie kolizji

Kolidujgcy z rozbudowg obiektu odcinek sieci o$wietlenia terenu nalezy zlikwidowac — stupy zdemontowac, a
kable odtgczy¢é w oznaczonych miejscach. Pomiedzy istniejacymi stupami oswietleniowymi oznaczonymi A i
B, przewiduje sie utozyé nowy kabel po niekolidujgcej z rozbudowywanym budynkiem trasie.

Projektowany odcinek obwodu oswietlenia terenu nalezy wykonaé kablem takiego samego typu jak
istniejgcy.

Trase w/w odcinka pokazano na rys. PZT.

6. ZMIANA TRASY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

W obrebie projektowanej rozbudowy budynku ‘C’ znajduje sie trasa kanalizacji teletechnicznej —
planowana do wykonania.
Przewiduje sie zmiane trasy kanalizacji w obrebie kolizji z projektowang rozbudowg budynku.
Przeniesione odcinki 2 otworowej kanalizacji teletechnicznej z rur DVK@110 wraz z posadowieniem 2 studni
teletechnicznych typu SKR-1 — pokazano na rys. PZT

Pozostata cze$¢ trasy nie ulegnie zmianie.

7. UWAGI KONCOWE

- Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem projektuje sie samoczynne wytgczenie zasilania.

- Wykonawca jest zobowigzany od prowadzenia biezgcej ustugi geodezyjnej oraz wystawienia
odpowiednich zezwolen, zgtoszen i protokotéw odbioru robot,

- Wszelkie prace zwigzane z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ pod nadzorem
osoby uprawnionej, z zachowaniem ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- wytyczne ITB 2011r. oraz odpowiednich zezwolenr/ uzgodnien wydanych przez administratoréw sieci i

terendw.



