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UWAGA:

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatdw przywotane w Opisie technicznym
stuzg jedynie ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i
wymogoéw  technicznych  zatozonych ~w  dokumentacji  technicznej dla
projektowanych rozwigzan. Nalezy zastosowa¢ materiaty producentéw okreslonych
w projekcie lub innych pod warunkiem, iz ich parametry bedqg identyczne lub wyzsze
od ujetych w projekcie i zgodne z polskimi normami. Wykonawca przy uzyskiwaniu
zatwierdzenia materiatu zobowigzany jest do przedtozenia Inzynierowi tabeli
porownawczych parametrow.
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I DANE OGOLNE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

1. PODSTAWA INWESTYCJI

— Umowa z Inwestorem

— inwentaryzacja

— wizja lokalna

— wytyczne okreslajgce zakres oraz cel opracowania projektu — SIWZ

— wytyczne i uzgodnienia z inwestorem

— mapa do celdw projektowych

— ocena stanu technicznego oraz nosnosci fundamentéw po wykonaniu

odkrywki

— uzgodnienia z rzeczoznawcami (ppoz, sanepid)

— KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA przebudowy, rozbudowy
oraz nadbudowy sali konferencyjnej wraz z zapleczem na terenie CNBOP-PIB,
JOZEFOW UL. NADWISLANSKA 213.

— Obiekt budowlany zaprojektowano zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej, w sposdb zapewniajgcy:

@)

@)

O

bezpieczenstwa konstrukcii,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

(Prawo Budowlane art. 5)

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany przebudowy, rozbudowy oraz

nadbudowy Sali szkoleniowej wraz z zapleczem na terenie Centrum Naukowo

Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej. im. Jozefa Tuliszkowskiego — Panstwowy

Instytut badawczy w Jozefowie potozonego przy al. Nadwislanskiej 213 wraz z
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przylegtymi do niej trzema pomieszczeniami, jej nadbudowa i rozbudowa

zapewniajgca funkcjonalne zaplecze niezbedne do wtasciwego funkcjonowania.

Podstawqg zlecenia wykonania projektu jest umowa nr DT/TIR/10/2013 z dnia
29.04.2013r. przekaozana przez Centrum Naukowo Badawczym  Ochrony
Przeciwpozarowej. im. Jozefa Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut badawczy w
Jozefowie potozonego przy al. Nadwislanskiej 213, dla SOUND&SPACE Sp. z 0.0. z

siedzibg w Poznaniu przy ul. Bieganskiego 61A.

3. LOKALIZACJA

Przedmiotowy budynek potozony jest w Jozefowie k/Otwocka, przy ul.

Nadwislanskiej 213, na dziatce nr ew. 40/4 w obr. 66

4, PRZEZNACIZENIE OBIEKTU

Przedmiotowy budynek petni funkcje Sali szkoleniowej, wraz z zapleczem
gospodarczo sanitarnym. Obiekt przylega bezposrednio do budynku ,,C”, w ktérym
zlokalizowane zostaty pomieszczenia laboratoryjne i biurowe.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Budynek C laboratoryjno - biurowy

budynek nie podpiwniczony

Maksymalna wysokos$c 8,08m
Maksymalna szeroko$¢ 21,97m
Maksymalna dtugosc 33,25m
llos¢ kondygnaciji nadziemnych 2

Budynek Sali szkoleniowej

Maksymalna wysokos$c 3,60
maksymalna szerokos$¢ 16,11
Maksymalna dtugosce 13,11

llo§¢ kondygnaciji nadziemnych 1
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Powierzchnia zabudowy Sali szkoleniowej 182,94m?2

Powierzchnia uzytkowa 152,07m2

1.1. BUDYNEK ISNIEJACY

Istniejgca sala jest obiektem przylegajgcym bezposrednio do budynku laboratoryjno
— biurowego ,,C" zlokalizowanego na terenie CNBOP — PIB. Na parterze w czesci
budynku ,,C" znajdujq sie trzy pomieszczenia przeznaczone do przebudowy.
Budynek ,C" oraz sala szkoleniowa stanowiq niezalezng konstrukcje pomimo
funkcjonalnego powigzania za pomocqg drzwi wewnetrznych.

Budynek ,C" jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, parter w
technologii fradycyjnej murowanej, strop nad parterem zelbetowy. Pietro wykonane
w technologii drewnianej, dach dwuspadowy kryty papaq.

Sala szkoleniowa jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym
wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej. tawy fundamentowe zelbetowe
wylewane szeroko$ci okoto 50 cm i grubosci 60 cm. Strop zelbetowy prefabrykowany
wykonany z ptyt Zeranskich. Dach jednospadowy kryty papg ograniczony z dwdch
sfron murem oporowym a od strony potudniowo zachodnim przylegajgcym
budynkiem C.

I OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYCH

1. OGOLNE ZALOZENIA PLANOWANEJ PRZEBUDOWY, NADBUDOWY | ROZBUDOWY

W ramach opracowane] dokumentaciji planuje sie wymiane stropu nad istniejgcq
salg szkoleniowqg dla uzyskania dodatkowej wysokosci sali szkoleniowej, mozliwosci
likwidacji stupa konstrukcyjnego zlokalizowanego w Srodku sali i ewentualnej
nadbudowy w celu uzyskania dodatkowej powierzchni uzytkowe;.

Rozbudowa umozliwi zapewnienie zaplecza dla wtasciwego funkcjonowania sali
szkoleniowe;.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w dwdch etapach.
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e Pierwszy etap przewiduje wymiane oraz podwyzszenie lokalizacji stropu nad
istniejgcag salg szkoleniowqg wraz z rozbudowq zaplecza sanitarno -
gospodarczego w poziomie parteru, a takze wykonana zostanie

podkonstrukcja pod klatke schodowaq.

e Drugi etap realizacji przewiduje wykonanie nadbudowy nad istniejgcqg salg
szkoleniowqg dodatkowego pietra na ktéry miescic sie bedzie druga Sala
szkoleniowaj wraz z zapleczem sanitarnym i holem. W drugim etapie
wykonana zostanie klatka schodowa (wydzielona pozarowo), a takze

podnosnik dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowany przy klatce schodowe;.

2. ROIWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. ZAKRES PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY —1| ETAP

Laprojektowana przebudowa obejmuje pomieszczenie Sali szkoleniowej  oraz
rozbidrke bezposredniego wejscia do Sali szkoleniowej wraz z tarasem wejsciowym, a
takze remont trzech pomieszczen biurowych na potrzeby pomieszczen zaplecza Sali

szkoleniowej .

2.2. PROGRAM FUNKCJONALNY

W ramach | etapu projektuje sie dobudowanie nowego wejscia do
modernizowanego kompleksu szkoleniowego z holem wejsciowym, szatniqg,
zapleczem sanitarnym (W.C dla kobiet, mezczyzn i oséb niepetnosprawnych), foyer
wystawienniczym umozliwiajgcym ekspozycje materiatdbw reklamowych oraz
przestrzen dla zapewnienia poczestunku w czasie przerw wyktadowych,

Zaplecze dla obstugi cateringu bedzie miato swoje niezalezne wejsciem i miejscem
parkingowe dla samochodu dostawczego.

W pierwszym etapie zostanie wykonana podkonstrukcja pod klatke schodowq, i
podnosnik dla oséb niepetnosprawnych, zapewniajgcq dostep do pomieszczen

planowanych do wykonania w ramach Il etapu realizacji.
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Od strony pdtnocno — zachodnie] projektuje sie okazaty taras dostepny z foyer
wystawienniczego zapewniajgcy uzytkownikom korzystanie z atrakcji otaczajgcego
terenu.

Sala szkoleniowa bedzie przeznaczona na 128 oséb z mozliwoscig podziatu na dwie
mnigjsze ( po 63 osoby), funkcjonujgce niezaleznie w jednym czasie. Z tego wzgledu
zaproponowano zamiane uktadu okien w Sali . Projektuje sie po dwa skrajne okna
(?20x300cm) dla kazdej mniejszej Sali szkoleniowej) . Umozliwia to zamontowanie
ekranéw multimedialnych w centralnym punkcie kazdej Sali. Nowy uktad okien
zapewni dostawe Swiatta i umozliwi zastosowanie  w Sali szkoleniowej mobilnej
sciany akustycznej np. VIELE lub podobnej spetniajgcej wymagania mobilnosci i
dzwiekoszczelnosci. Rw= 50dB. System parkowania scianki wzdtuz sciany np. D8 (wg

rys. architektury). Wykonczenie Scianki laminat.

Prace do wykonania w | etapie

e Rozbidrke istniejgcego wejscia z wiatrotapem do Sali Szkoleniowej wraz z
tarasem przed wejsciem

e Zamurowaniem istniejgcego otworu drzwiowego,

e Zamiane dwoch okien od strony wejscia na dwoje drzwi wejsciowych do Sali z
oknem po boku,

e Demontaz stropu nad salg szkoleniowg wraz z podciggiem i stupem
konstrukcyjnym.

e Wykonanie nowego stropu nad salg szkoleniowq wraz z nadbudowq $cian w
celu podwyzszenia pomieszczenia.

e Wykonanie dwodch otwordw (150x120 cm) w Scianie zewnetrznej tgczqcej
istniejgcqg sale szkoleniowqg z budynkiem ,C" (projektowane okna do
pomieszczen ftumaczen symultanicznych).

e Remont dwodch pomieszczen zlokalizowanych na parterze budynku ,,C”
bezposrednio przylegajgcych do sali  szkoleniowej dla zapewnienia
pomieszczen niezbednych dla potrzeb ttumaczenia symultanicznego).

e Remont pomieszczenia biurowego zlokalizowanego na parterze budynku C
dla zaspokojenia potrzeb biurowo — gospodarczych.

e Rozbudowe budynku o projektowane pomieszczania (hol wejsciowy, foyer,
zaplecze sanitarno i gospodarczo — techniczne)

¢ Wykonanie nowego stropu nad czescig projektowang
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¢ Wykonanie dachu nad salg i czescig nowoprojektowang

o Wydzielenie strefy pozarowej

Prace do wykonania w Il etapie

e W drugim etapie readlizacji przewiduje sie rozebranie dachu nad salg
szkoleniowq , holu wejsciowy i czesci dachu nad foyer i zapleczem sanitarno-
tfechnicznym.

e Wykonanie klatki schodowe] wydzielonej pozarowo o raz nadbudowanie |
piefra, w ktérym znajdowac sie bedzie druga sala szkoleniowqg na 128 oséb z
mozliwoscig podziatu jej na dwie mniegjsze sale z zapleczem sanitarnym (W.C
dla kobiet, mezczyzn i 0sdéb niepetnosprawnych),a takze hol z wydzielong
klatkg schodowq i z podnosnikiem dla oséb niepetnosprawnych.

¢ Wykonanie nowego dachy nad projektowanymi pomieszczeniami w Il etapie.

3. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI

PARTER - | ETAP

0_01_ HALL WEJSCIOWY Z SZATNIA 120,20 m2  PLYTKI CER. /WYKt. DYWANOWA

0_02_FOYER 131,17M2 PLYTKI CER. /WYKt. DYWANOWA
0_03_POM. GOSPODARCIZE 21,37M2 PLYTKI CERAMICZNE
0_04_POM. GOSPODARCZE 6,00M2 PLYTKI CERAMICIZNE
0_0O4A_PRZEDSIONEK 7,90M2 PLYTKI CERAMICIZNE

0_05_ KOMUNIKACJA 26,03M2 PLYTKI CERAMICZNE
0_06_UMYWALNIA MESKA 4,58M2 PLYTKI CERAMICZNE
0_07_TOALETA MESKA 7.10M2 PLYTKI CERAMICIZNE
0_O07A_TOALETA DLA NIEPEt. 5,65M2 PLYTKI CERAMICZNE
0_08_UMYWALNIA DAMSKA 4,04M2 PLYTKI CERAMICZNE
0_09_TOALETA DAMSKA 6,00M2 PLYTKI CERAMICIZNE
0_10_POM. PORZADKOWE 4,20M2 PLYTKI CERAMICIZNE
O_11_POM. TECHNICZNE 7,90M2 PLYTKI CERAMICZNE
O_12A_SALA SZKOLENIOWA 70,91M2 WYKLADZINA DYWANOWA
0_12B_SALA SZKOLENIOWA 68,15M2 WYKLADZINA DYWANOWA

0_13_POM. TLUMACZY 15,04M2 WYKtADZINA DYWANOWA
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0_14_POM. TLUMACZY 1507M2  WYKLADZINA DYWANOWA
0_15_POM. BIUROWE 1534M2  WYKLADZINA DYWANOWA
0_16_SLUZA AKUSTYCINA 5,50 M2 WYKLADZINA DYWANOWA
RAZEM: 542,05M2

TARAS 109,46M2

RAZEM: 651,51M2

Powierzchnia uzytkowa | etap realizacji 542,05M2
Powierzchnia zabudowy (nhadbudowa +rozbudowa) 5638,56M?2

4. ELEWACIE

Elewacje budynku Sali szkoleniowej ulegng zmiane poprzez rozbudowe budynku od
stfrony potudniowej i potnocno —wschodnie;.
Budynek Sali bedzie w | etapie redlizacji obiektem parterowym. W drugim etapie

wykonane zostanie pietro.

w czesSci potudniowo wschodniej od strony holu wejsciowego i foyer
zaproponowano w celu doswietlenia pomieszczen drzwi wejsciowe przeszklona. W
celu dobrego doswietlenia pomieszczeh holu wejsciowego i foyer zaprojektowano
takze okna o wymiarach 200x300cm. trzy mnigjsze okna zaprojektowano w
pomieszczeniu gospodarczym przeznaczonym na cele cateringowe. . Od strony
tarasu zaprojektowano okna do Sali szkoleniowej (4x 920x300cm).Caty budynek

nalezy ociepli¢ styropianem min 12cm.

Projekt remontu elewaciji budynku wraz z termomodernizacjq i kolorystykg elewacii

budynku wchodzgca w zakres opracowania nalezy wykonac:

e docieplenie elewacji wraz z wykonaniem tynku

e wykonanie  wszystkich obrdbek blacharskich wraz z rynnami i rurami
spustowymi

e wykonanie stolarki okiennej oraz drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki

¢ wykonanie innych drobnych napraw $cian i elementéw wyposazenia elewacii

e wykonanie schoddw zewnetrznych wejscia gtdbwnego wraz z pochylnig i
zadaszeniem

¢ wykonanie tarasu zewnetrznego wraz z zadaszeniem nad wejsciem
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e wykonie schoddw zewnetrznych do zaplecza gospodarczego wraz z

zadaszeniem nad wejsciem
Termomodernizacja

Projektuje sie ptyty ze styropianu samogasngcego, (wspdtczynnik X=0,03) o grubosci
min 12cm. Catoé¢ uktadana w systemie dociepleh metodq lekkg mokrg. Sciany
ponizej terenu izolowane termicznie styrodurem hydro /polistyren ekstrudowany/ gr.
10cm, Powyzej terenu tzn. 30cm powyzej sciany izolowane termicznie styropianem
EPS70 gr.14cm. Wszystkie oscieza okienne oraz drzwiowe od zewngtrz ociepli¢
styropianem gr. 2-3cm. Na narozach stosowac systemowe narozniki. Faktura tynku

kasza granulacja 1,0mm.

Stolarka okienna
Stolarke okienng wymieni¢ na stolarke PVC z profili 5-cio komorowych w kolorze

biatym, szklong szktem izolacyjnym K=1,4.

5. WYPOSAZENIE SALI SZKOLENIOWE)J

W sali szkoleniowej projektuje sie mozliwoS¢ podziatu na dwie mniejsze sale
funkcjonujgce niezaleznie w tym samym czasie. Dla nalezytej realizacji zatozenia sale
muszg by¢ wyposazone w dzwiekoszczelna sciana mobilna np. VIELE lub podobnej
spetniajgcej wymagania mobilnosci i dzwiekoszczelnosci. Rw= 50dB. System
parkowania $cianki wzdtuz sciany np. D8 (wg rys. architektury). Wykonczenie scianki
laminat. Dodatkowo nalezy wykonac¢ Scianke miedzy stropem a sufitem

podwieszanym o izolacyjnosci Rw= 45dB.

Sala szkoleniowa musi by¢ ponadto wyposazona w system audio — wizualny wedtug
odrebnego opracowania.
e system prezentacji pisma i obrazu (umozliwia korzystanie z wielu roznych zrédet
e sygnatdw i informacii) - wyposazenie podstawowe sali szkoleniowej
e projektor multimedialny (x 4szt ) wysuwanej windzie elektrycznej
e ekrany instalacyjne do instalacji statych — ekrany nascienne lub sufitowe
zwijane i rozwijane mechanicznie 4szt.
e tablica interaktywna — umozliwiajgce przenoszenie pisma do komputera w

trybie rzeczywistym i pokazywania tego na duzym ekranie projekcyjnym.
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tradycyjna tablica sucho Scieralne 2 szt.

flipcharty.

system nagtos$nienia (do nagtosnienia prelegenta oraz odtwarzania muzyki i
efektow dzwiekowych towarzyszgcych prezentacjom, filmom itd.) -
wyposazenie podstawowe Sali konferencyjnej

mikrofony bezprzewodowe — doreczne, krawatowe lub nagtowne

gtosniki (dyskretne sufitowe, nascienne montowane po obu stronach ekranu
do muzyki i efektdéw, lub nagtosnienie dla kazdego z uczestnikow -
indywidualne)

system centfralnego sterowania wyposazeniem audiowizualnym (umozliwia
sprawne sterowanie oswietleniem, roletami okiennymi, ekranami rozwijanymi
elektrycznie,

rzutnikami, wideoprojektorem i urzgdzeniami fonicznymi)

system zaciemniania i sterowania oswietleniem

oSwietlenie z podziatem na strefy oraz mozliwosciq ptynnej regulacji jasnosci
Swiatta.

elektroniczne sterowanie roletami

system ttumaczen jezykowych (powigzany z systemem nagtosnienia sali
pozwala na prowadzenie wielojezykowych  dyskusji, bez pofrzeby
angazowania tumaczy dla kazdego uczestnika z osobna)

odbiorniki dziatajgce na podczerwien wraz ze stuchawkami (system

bezprzewodowy).

. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

Materiaty uzyte szczegdlnie do wykonczenia wnetrz sali szkoleniowej muszg
spetnia¢  wymagania wskazane w opracowaniu ,Akustyka”. W Sali
szkoleniowej zaprojektowano sufit podwieszany z napietq tkaning.

Nalezy zastosowac sufity podwieszone pochtaniajgce dzwiek oraz wyktadziny
dywanowe ttumigce dzwiek zapobiegajgce powstawaniu zjawiska pogtosu.
Wykonczenie zewnetfrzne Scianek mobilnych musi  przede wszystkim

zapewniac wysokg dzwiekochtonnos$¢ (praktyczne wtasciwosci powierzchni
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tatwo zmywalnych obnizajgcych wtasciwosci ttumienia dzwieku nie sg
najwazniejsze).

e W holach wejsciowych, holu wystawienniczym, klatce schodowej oraz
pomieszczeniach sanitarnych zastosowac oktadziny podtogowe z materiatow
antyposlizgowych o gtadkiej powierzchni utatwiajgcych utrzymanie czystosci.
W holu wystawienniczym zastosowac oswietlenie o niestandardowej estetyce
umozliwiajgce efektownq prezentacje materiatéw reklamowych.

e Wykonczenie Scian w salach konferencyjnych ustroje akustyczne zgodnie z
projektem akustycznym

e W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych do wysokosci 2,0 m
powierzchnie $cian zmywalne, odporne na dziatanie wody (np. ptyftki
ceramiczne).

e Wykonczenie scian w holu wystawienniczym i wejsciowym o niestandardowej
estetyce (zastosowanie materiatdw szlachetnych — oktadziny kamienne, tynki
strukturalne itp. wg rys. projektu wykonawczego

e W pomieszczeniach sanitarnych zastosowac typowe mineralne sufity
podwieszane.

e W holu wejsciowym zastosowac sufity podwieszane zgodnie z rysunkami pw.

e Oktadziny schoddéw zewnetrznych z materiatbw mrozoodpornych o
wtasciwosciach antyposlizgowych.

¢ Na tarasie zastosowac oktadzine mrozoodporng, antyposlizgowqg odporng na
dziatanie warunkéw atmosferycznych (proponuje sie drewno egzotyczne,
kostke betonowq lub granitowqg). Okna aluminiowe lub z PCV, szyby ze szkta

bezpiecznego o jak najnizszym wspotczynniku przenikania ciepta.

. SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Przedmiotowy budynek jest wpisany w sgsiednig zabudowe, zarbwno pod
wzgledem formy jak i zastosowanych materiatdw wykonczeniowych.
Projektowana przebudowa i rozbudowa nie bedzie miata negatywnego wptywu

na otaczajgcy krajobraz.

. OSWIETLENIE | NASLONIECZNIENIE
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Usytuowanie budynku spetnia warunki o$wietlenia i nastonecznienia $wiattem
dziennym (U.75 § 57-60).

9. PRZESLANIANIE | ZASLANIANIE

Odlegto$s¢ od innych obiektdw umozliwia naturalne oswietlenie pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi. (U.75 § 13).
10. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek jest dostosowany dla osdb niepetnosprawnych.
Dla zapewnienia dostepu dla osdéb niepetnosprawnych zaprojektowano przy wejsciu
gtobwnym do budynku pochylnie prowadzgcg na poziom parteru, bedqgcy tez
poziomem Sali szkoleniowej jak i toalety dla oséb niepetnosprawnych.
W drugim etapie realizacji przewidziona jest rozbudowa budynku o jedng
kondygnacje. Budynek zostanie wyposazony w  podnosnik dla  oséb

niepetnosprawnych (np. DHP - 0,3t firmy Gabiga), zlokalizowany przy

nowoprojektowanej klatce schodowej w holu wejsciowym.

. KONSTRUKCJA

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

3. ZALOZENIA PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

Laprojektowano budynek w nastepujgcej technologii -
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Konstrukcja stropodachu w czesci budynku istniejgcego z ptyt kanatowych. Stropy
(stropodachy) w czesci projektowanej typu filigran zelbetowe, Sciany murowane z
bloczkow gazobetonowych lub pustakéw ceramicznych, fundamenty w postaci
taw istép  fundamentowych

Do obliczen poszczegdlnych elementéw budynku przyjeto nastepujgce schematy
statyczne :

b. podciqggi , nadproza o schemacie belki jednoprzestowej, wieloprzestowej oraz
wolnopodpartej

c. odpdr gruntu liniowy

Przyjete obcigzenia charakterystyczne zmienne:

Obcigzenie sniegiem Qk=0,90 kN/m2

Obcigzenie wiatrem Gk=0.30 kN/m2

Obcigzenie uzytkowe stropdw  P=2,00 kN/m2 oraz 3,0 kN/m2

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe dotyczgcego konstrukcji przedmiotowego

budynku znajdujg w archiwum autora projektu konstrukcii.

3.1. FUNDAMENTY

Pod catym budynkiem zaprojektowano fundamenty w postaci taw betonowych o
szerokosciach 70 cm i wysokosci 40cm, zbrojonych wzdtuznie pretami [J12(Alll) i
strzemionami [16(A0) w rozstawie co 30cm. Pod stupami zaprojektowano stopy
fundamentowe 210x110x50 i 100x100x50. Catos¢ fundamentdw posadowic na
chudym betonie C10/12 gr.10cm. Nalezy pamietac o zachowaniu otuliny zbrojenia
w fundamentach min. 5cm. Beton konstrukcyjny fundamentow C20/C25 (B25),
stal zbrojeniowa # Alll(34GS) i [1AO(St0S).

Fundamenty zaprojektowano dla podtoza zdefiniowanego na podstawie badan
geotechnicznych gruntu. Wyniki badan przedstawiono w opinii geotechnicznej
wykonanej przez ,,GeoArt"” z siedzibg w Czosnowie, tomna Las 10/9.

Podtoze gruntowe dziatki przebadano do gtebokosci 5,0 m p.p.t. Stwierdzono
wystepowanie nasypow nie budowlanych o migzszosci okoto 1.20m przeznaczonego
do  zdjecia.

Ponizej zalegajg piaski drobne:
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o stopniu zageszczenia ld = 0,67-0,68

Obliczeh dokonano dla warstwy Pisakéw Drobnych

Gestos¢ objetosciowa p =1,95 t.m-3 przy wilgotnosci naturalnej wn = 24%. Kgt

tarcia wewnetrznego ¢ = 31.3.
Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo = 64,5 MPa.
Betonowanie fundamentéw nalezy rozpoczgc niezwtocznie po wykonaniu wykopow
aby nie dopusci¢ do nadmiernego odprezenia gruntéw oraz ewentualnego ich
uplastycznienia pod wptywem dziatania wod opadowych. W razie uplastycznienia -
warstwe gruntu naruszong nalezy wybra¢ i zastgpi¢ jg chudym betonem.
Fundamenty zatozono na poziomie powyzej zwierciadta wody ale nie wyklucza sie
koniecznosci wykonania odwodnien wykopu.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie Roboty Ziemne
PN-B-06050.

Poziom posadowienia fundamentéw istniejgcych nalezy dopasowac do poziomu

fundamentow pod budynkiem istniejgcym.
tawy oznaczone na rysunku pod budynkiem przeznaczone sqg do wzmochienia ze

wzgledu na zwiekszenie obcigzen od projektowanej nadbudowy.

3.2. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe projektuje sie z bloczkéw betonowych klasy 15 MPa  gr.24cm
na zaprawie cementowej klasy M8. Sciany murowaé na tawach na dwéch
warstwach papy asfaltowej na lepiku. Izolacje pionowg wykonac obustronnie z
Abizolu (R+P) bqgdz innego lepiku asfaltowego na tynku cementowym. Od zewngtrz

wykonac¢ warstwy wykonczeniowe zgodnie z rysunkami architektonicznymi.

3.3. SCIANY KONSTRUKCYJNE , SLUPY | NADPROZA

Projektuje sie Sciany zewnetrzne w technologii fradycyjnej gr.24cm, z bloczkéw
gazobetonowych lub pustakdw ceramicznych o wytrzymatosci na Sciskanie 10 MPa
(20MPa dla sciany 15cm) na zaprawie cementowo wapiennej M5.

Nad oftworami okiennymi i drzwiowymi wykonac¢ nadproza wylewane na mokro w
postaci obnizonych wiehcdw oraz prefabrykowanych typu L19

Laprojektowano stupy zelbetowe przekroju 30x30.
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Beton C20/C25, stal Alll(34GS) i AO(St0S). Otulina zbrojenia 2.5cm.

3.4. WIENICE | PODCIAGI

W poziomie stropdw (stropodachdw) na scianach zewnetrznych oraz wewnetrznych
konstrukcyjnych projektuje sie wieniec zelbetowy o wymiarach 25x25cm, zbrojony
podtuznie pretami [12(Alll), strzemiona [16(A0) . Zaprojektowano podciggi Pdz.
Beton C20/C25, stal Alll(34GS) i AO(St0S). Otulina zbrojenia 2cm.

3.5. STROPODACH NAD PRZYZIEMIEM

Nad parterem zaprojektowano stropodach typu Filigran Zelbetowy, wysokos¢
konstrukcyjna 20cm. Wykonanie stropdw nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie
zajmujgcej sie wykonywaniem tego typu stropdw. Wartosci obcigzen dla stropow
podano na rysunku ,,rzut konstrukcji stropu”

Stropodach nad czescig istniejgcq zaprojektowano jako prefabrykowany z ptyt

kanatowych sprezonych.

3.6. KLATKA SCHODOWA - |l ETAP

ZLaprojektowano klatke schodowq o konstrukcji ptytowo zebrowe;.

Ze wzgledu na etapowanie inwestycji wsporniki zeloetowe (zebra) nalezy wykonac w
pierwszym etapie poniewaz stupy z ktérych bedqg wsporniki wypuszczone stanowig
konstrukcje wsporczg rowniez dla stropodachu. Schody przewiduje sie wykonac w
drugim etapie. Zaleca sie wykonanie schodow prefabrykowanych ze wzgledéw

technologicznych.
Iv. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
1. STANISTNIEJACY, DEMONTAZE

Istniejgca sala konferencyjna znajduje sie w budynku ‘C’ na terenie CNBOP-PIB w

Jozefowie.
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le wzglgdu na przebudowe w istniejgcej sali konferencyjnej przewiduje sie
demontaze:

- osprzetu i opraw instalacji oswietlenia ogdlnego, awaryjnego,

- instalaciji i osprzetu obwoddw gniazd wtykowych ogdlnych, technologicznych,

- instalacji i osprzetu obwodoéw teletechnicznych,

Ze wzgledu na projektowang dobudowe do budynku ,,C" przewiduje sie czesciowy

demontaz uziomu otokowego.

2. STAN PROJEKTOWANY

Opracowanie dla rozbudowywanej czesci budynku — zawiera:

- rozdziat energii — lokalizacje tablic rozdzielczych, frasy koryt kablowych,

- instalacje wewnetrzne — rozmieszczenie osprzetu, opraw oswietleniowych,
- instalacje potgczen wyréwnawczych,

- instalacje odgromowq,

- uziom.

1.1.1. ZASILANIE, ROZDZIAL ENERGII W ROZBUDOWYWANEJ CZESCI BUDYNKU

Zasilanie obiektu pozostaje bez zmian.

W istniejgcej rozdzielnicy gtownej budynku ‘C’ przewiduje sie dobudowe
zabezpieczenia dla wewnetrznej linii zasilajgcej (WLZ) do nowoprojektowanej tablicy
TGSS - gtdwnej tablicy rozdzielczej czesci rozbudowywanej obiektu.

Rozdzielnice gtdwng przewiduje sie wyposazy¢ w uktad pomiarowy — podlicznik.
Gtowny  wytgcznik  prgdu tablicy TGSS sterowany bedzie przyciskami -
przeciwpozarowy wytqgcznik prgdu (PWP) - zamontowanymi przy wejsciach
gtéwnych do projektowanej czesci budynku

Rozdziat energii dla sali konferencyjnej oraz rozbudowywanej czes$ci budynku
odbywac sie bedzie z tablic TSS i TPO/1 w uktadzie TN-S, przewodami kabelkowymi
typu YD(L)Y(zo), 750 V.

WLZ prowadzone bedg w RL p.t./n.t. - ciggi pionowe oraz w korytkach kablowych/w
RL p.t./n.t. - ciggi poziome.

Elementy projektowanych tablic rozdzielczych przewiduje sie zamontowac w

obudowach wnekowych, stalowych z drzwiczkami transparentnymi (IP43-1K08).
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Dobdér WLZ pokazano na schemacie rozdziatu energii — rys. nr E1, a trasy WLZ i

lokalizacje tablic rozdzielczych - na rzutach budowlanych.

1.1.2. INSTALACJE ELEKTRYCINE
Sale konferencyjng wraz z rozbudowywanqg czes$cig budynku przewiduje sie
wyposazyC w nastepujgce rodzaje instalacji elekirycznych:
- oSwietlenia ogdlnego i miejscowego,
- oSwietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego,
- zasilania gniazd wiykowych potrzeb ogdlinych,
- zasilania gniazd witykowych komputerowych 230 V,

- zasilania odbioréw technologicznych pomieszczen,

zasilania odbioréw wentylaciji / klimatyzacii.

Instalacje elektryczne wykonane bedqg przewodami kabelkowymi typu YD(L)Y, 750 V,
z osprzetem wtynkowym o IP 20(44)(54).

Przewody uktadane bedqg w korytkach kablowych — ciggi gtdwne oraz w RL n.t/p.t1.
W salach przewiduje sie zastosowanie odpowiednio dobranych opraw
o$wietleniowych, a mianowicie:

- fluorescencyjnych - nastropowych i zwieszanych,

- kompaktowych - nasciennych, nastropowych, wbudowanych,

- led -z wtasnym podtrzymaniem - 1h,

Oprawy os$wietleniowe zapewniac powinny, zgodnie z obowigzujgcymi normami,
nastepujgce Srednie wartosci natezenia oswietlenia pomieszczen :

- 500 Ix —sala konferencyjna,

- 500/300Ix - pomieszczenia biurowe, ftumaczy,

- 200 Ix — pomieszczenia sanitarne, socjalne, szatnie, pomieszczenia techniczne,
hole wejsciowe,

- 100 Ix — komunikacje/korytarze,

- 100 Ix — pomieszczenia magazynowe, gospodarcze.

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach ogdinych przewidziano tgcznikami oraz
przyciskami monostabilnymi.

W pomieszczeniu sali konferencyjnej przewiduje sie system sciemniania i sterowania

oSwietleniem z podziatem na poszczegodlne strefy.
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Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne i ewakuacyjno - kierunkowe, projektuje sie
zrealizowac¢ poprzez autonomiczne oprawy oswietlenia awaryjnego z inwerterami
(czas podtrzymania min. 1 h).

W opracowaniu zatozono, ze oprawy kierunkowe pracowac bedq ,na jasno”.
Oprawy awaryjne zapewnia¢ powinny Srednie natezenie oswietlenia na poziomie
drogi ewakuacyjnej Esmin=1Ix (dla drog ewakuacyjnych), Esmin=0,5Ix (dla stref
otwartych), przy czym 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno byc
wytworzone w ciggu 5s, a peten poziom oswietlenia w ciggu 60s.

Przewiduje sie system monitoringu opraw oswietlenia awaryjnego.

Instalacje obwoddéw ogdlinych gniazd wtykowych 230 V rozprowadzone bedqg z
poszczegdlnych tablic przewodami typu YDY(zo) 3x2,5 mm?2 (750 V) uktadanymi p.t./
w RL p.t.

W budynku przewiduje sie zintegrowane zestawy przytgczeniowe (PEL) wyposazone
w gniazda dedykowane 16 A/Z, 230 V - zasilania komputerdw (drukarek), 16 A/Z, 230
V - ogdlne gniazda zasilania uzytkowego oraz gniazda typu RJ45 - telefoniczne i
logiczne.

ZLestawy gniazd przewiduje sie zabudowal we wspdlnych ramkach, a takze w
puszkach podtogowych; proponuje sie zastosowanie kaset, puszek i ramek
metalowych.

Podejscia instalacji do kaset podtogowych wykonane bedqg w rurkach RVC lub w
kanatach kablowych p.p..

Z tablicy sali konferencyjnej zasilane bedqg odbiory technologiczne pomieszczen -

systemy AV, napedy ekrandw, rolet/zaluzji itp.

1.1.3. INSTALACIJE TELETECHNICZINE - PRACE PRZYGOTOWAWCIE

Budynek ,,C” wyposazony jest w siec teleinformatyczng rozprowadzong z serwerowni
- | piefro z ktérego przewiduje sie doprowadzi¢ kabel Swiattowodowy do
projektowanej szafy RACK usytuowanej w pomieszczeniu ttumaczen. Z szafy RACK
zostanie wyprowadzone okablowanie do poszczegdinych punktow PEL.
Rozbudowywang cze$¢ budynku wraz z salg konferencyjng przewiduje sie
wyposazy¢ w instalacje:

- sieci strukturalne;,

- systemu cenfralnego sterowania wyposazeniem audiowizualnym,
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- systemu ttumaczen jezykowych,
- systemu audio-video sali konferencyjnej,
- kamer internetowych.
Szczegdty dotyczgce oprzewodowania, doboru urzgdzenh i osprzetu dla

poszczegolnych instalacji teletechnicznych ujete zostang w dokumentacji projektu

wykonawczego.

1.1.4. OCHRONA PRZED PORAZENIEM
W rozbudowywanej czesci budynku projektuje sie uktad sieci TN-S.
Jako dodatkowqg ochrone przed porazeniem projektuje sie samoczynne wytgczanie

zasilania/ wytgczniki roznicowoprgdowe.

1.1.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W gtéwnej rozdzielnicy TGSS przewidziano zainstalowanie gtdbwnego wytgcznika
prgdu, sterowanego przyciskami — przeciwpozarowe wytgcznik prgdu (PWP) -
zamontowanymi przy gtownych wejsciach do budynku.
W sali konferencyjnej oraz rozbudowywanej czesci budynku oswietlenie awaryjne-
ewakuacyjne i ewakuacyjno-kierunkowe projektuje sie zrealizowac poprzez oprawy
oSwietleniowe z inwerterami (czas podtrzymania min.1 h). W opracowaniu zatozono,
ze oprawy ewakuacyjno - kierunkowe pracowac bedg ,,na jasno”.
Oprawy awaryjne zapewniac bedq srednie natezenie oswietlenia na poziomie drogi
ewakuacyjnej Esmn=1Ix (dla drég ewakuacyjnych), E«min=0,5Ix (dla stref otwartych),
przy czym 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w
ciggu 5s, a peten poziom oswietlenia w ciggu 60s.
Przejscia instalacji przez granice stref pozarowych wykonane bedq z zastosowaniem

zabezpieczen o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej scianie (REI 60(20)(120)).

1.1.6. INSTALACJA ODGROMOWA
Instalacje odgromowq na dachu (IV poziom ochrony odgromowej) przewiduje sie
wykonac¢ drutem ocynkowanym DFe [0 8 mm - zwody poziome, niskie i przewody
odprowadzajgce.
Urzgdzenia mechaniczne projektowane dla potrzeb modernizowane] czesci

budynku, montowane na dachu, wyposazone w elementy elekironiczne i
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elekiryczne, zostang zabezpieczone poprzez izolowane zwody pionowe - maszty
odgromowe - potgczone z siatkg zwodow poziomych.

Przewody odprowadzajgce DFe ® 8 mm przewiduje sie prowadzic w warstwie
ocieplenia budynku w rurach ®22 (grubosciennych min. 5 mm).

Rozmieszczenie zwoddw poziomych i wysokich oraz przewoddw odprowadzajgcych
pokazano na rzucie dachu.

Rozbudowywana czes¢ budynku ,,C” przewiduje sie wyposazyC w uziom otokowy,
wykonany taSmg FeZn 25x4 mm, ktéry nalezy potgczy¢ z istniejgcym uziomem
budynku ‘C’.

L uziomu wyprowadzone bedqg przewody uziemiajgce - wypusty do ztgczy
kontrolnych instalacji odgromowej oraz do zaciskdw na szynach uziemien; wypusty o
dtugosci | = 3 m wykonane bedq tasmqg FeZn 25x4 mm; ztqgcza konfrolne montowane
bedqg w studzienkach, w terenie.

Rezystancja uziomu winna wynosic:

Ru < 10 Q - instalacja odgromowa,

Ru < 1,0 Q - instalacja komputerowa

Wspdlny uziom powinien posiadac rezystancje - Ry < 1,0 .

1.1.7. UWAGI KONCOWE
- Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq,
obowigzujgcymi przepisami, normami, przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz pod odpowiednim  nadzorem.
- W przypadku pojawienia sie wgtpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych nalezy porozumiec sie z autorem opracowania dla

jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

1.1.8. BILANS MOCY BUDYNKU

BILANS MOCY TGSS:

ETAP I:

Catkowita moc zapotrzebowana: YPz=89kW

Wspobtczynnik jednoczesnosci kj=0,7



Moc szczytowa zapotrzebowana:

Prad (cosfi 0,93)

ETAP [+l

Catkowita moc zapotrzebowana:

Wspobtczynnik jednoczesnosci

Moc szczytowa zapotrzebowana:

Prad (cosfi 0,93)

Pszcz=62,0kW
I=97A

YPz=131kW

kj=0,6

Pszcz=79,0kW
|=123A

Ogdlny bilans mocy budynku pozostaje bez zmian.
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V. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

1.1.9. INSTALACJA WENTYLACIJI

W budynku projektuje sie instalacje wentylacji mechaniczne;.

Bilans powietrza wentylacyjnego
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wywiew
Nr pomieszczenie powierzchnia| wysokos¢ | kubatura il. osdb wsk.pow | wsk.pow | nawiew | wywiew dachow: krotnos¢ W| krotnos¢ N |linia naw linia wyw |linia wyw
3] [nazwa] [m2] [m] [m3] [n] [m3/(h"'m2) | [m3/(h*os) | [m3/h] | [m3/h] [1/h] [1/h]
0/12a sala konf 70.00: 4.00 280.0 30.0] 2700.0 2700.0 0.0 6|LNW-1.1  [LNW-1.1
0/12b sala konf 70.00 4.00 280.0 30.0[ 2700.0 2700.0 9.6 6[LNW-1.2  [LNW-1.2
0/08 4.50 4.00 18.0 30.0 50.0 0.0 0.0 8|LNW-3 LNW-3
11 7.80 4 3 4 100.0; LWD-1
/10 4.20 4. 16. 50. 0.0 L0[LNW-3
/09 47 4, 100.0; LWD-:
/07 4 4 .0 LWD-.
/07a 4 1 200.0 LWD-;
/06 4 4. 184 20, 0.0 i 10.9[LNW-3
/05 2 4 1 20 0.0 0.0 1.9[LNW-3
/03a 4 5 1.6[LNW-3
/04 A 4. 0.0 50.0! 0.0] 0 LWD-3
/03 1 4. 30.0 100.0 0.0 0 LWD-3
/01:0/02_|hall 25 4 1004 30.0[ 17 17 1.7 1.7[LNW-3 LNW-.
/ 15, 4. 0. 100. 100. 1.7 1.7|LNW- LNW-.
1 1 4. 1 100.! 100. 1.6 1.6[LNW- LNW-
/14 15.1 4. 0.4 100.! 100. 1.7 1.7[LNW- LNW-
. .
1.1.10.Wentylacja mechaniczna
Na potrzeby nowoprojektowanej czesci budynku projektuje sie nastepujgce uktady

wentylacji mechaniczne;.

e LINIE NAWIEWNO-WYWIEWNE

Linia N/W-1.1

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow higienicznych powietrza w Sali

konferencyjnej 0/12A, projektuje sie uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewne] wyposazony w centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta i komorg

mieszania umieszczong na dachu budynku.

nawiewane bedzie o temperaturze neutralnej.

wywiewanego z powietrzem nawiewanym odbywac sie bedzie w funkcji zajetosci. W

W okresie zimowym powietrze

Stopien zmieszania powietrza

zwigzku z grozbg wykraplania sie wilgoci przewiduje sie zastosowanie czujnikdw

kontaktowych, ktére odcina¢ bedq doptyw czynnika chtodniczego do chtodnicy

centrali wentylacyjnej w przypadku otwarcia okien w danej strefie.

Przyjete temperatury nawiewu:
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— dla okresu zimowego th= 20 +/-2°C,

— dla okresu letniego th= 16 +/-2°C,

NW-1.1: Vn=2700 m3/h,
Vw=2700 m3/h,

Centrala wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje:
Nawiew:

Ttumik szumu,

Filtfr wstepny klasy G4,

Wymiennik rotacyjny,

Komora mieszania,

Nagrzewnica wodna Qg= 8,6 kW; tz/tp= 60/50 °C,

Chtodnice glikolu

Wentylator nawiewny z falownikiem,

Wywiew:
Filtfr wstepny klasy G4,
Wentylator wywiewny z falownikiem,

Ttumik szumu,

Na kanale nawiewnym i wywiewnym w celu ograniczenia przenoszenia
hatasu z centrali wentylacyjnej przewiduje sie montaz kanatowych tumikow
akustycznych. Centrala wentylacyjna stabilizowac bedzie temperature powietrza na
nawiewie.

W obstugiwanych pomieszczeniach przyjeto system wymiany powietrza gora-
goéra. Nawiew readlizowany bedzie nawiewnikami umieszczonymi w  stropie
podwieszanym. Wywiew powietrza gérg za pomocg wywiewnikdw umieszczonych w
stropie podwieszanym. Jako elementy nawiewne projektuje sie anemostaty
nawiewne, zawory wentylacyjne. Wywiew za pomocg anemostatow wywiewnych,
zawordw wywiewnych umieszczonych w stropie podwieszanym.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone wewnagtrz budynku

izolowane termicznie wetng mineralng o grubosci 40mm w folii aluminiowe;j.
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Linia N/W-1.2

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw higienicznych powietrza w Sali
konferencyjnej 0/12B, projektuje sie uktad wentylacji mechaniczne] nawiewno-
wywiewne] wyposazony w centfrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta i komorg
mieszania umieszczong na dachu budynku. W okresie zimowym powietrze
nawiewane bedzie o temperaturze neutralnej. Stopien zmieszania powietrza
wywiewanego z powietrzem nawiewanym odbywac sie bedzie w funkcji zajetosci. W
zwigzku z grozbqg wykraplania sie wilgoci przewiduje sie zastosowanie czujnikdw
kontaktowych, ktére odcina¢ bedqg doptyw czynnika chtodniczego do chtodnicy

cenfrali wentylacyjnej w przypadku otwarcia okien w danej strefie.

Przyjete temperatury nawiewu:
— dla okresu zimowego th= 20 +/-2°C,

— dla okresu lethiego th= 16 +/-2°C

NW-1.2: Vn=2700 m3/h,
Vw=2700 m3/h,

Cenftrala wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje:
Nawiew:

Ttumik szumu,

Filtr wstepny klasy G4,

Wymiennik rotacyjny,

Komora mieszania,

Nagrzewnica wodna Qg= 8,6 kW; tz/tp= 60/50 °C,

Chtodnice glikolu

Wentylator nawiewny z falownikiem,

Wywiew:
Filtr wstepny klasy G4,
Wentylator wywiewny z falownikiem,

Ttumik szumu,
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Na kanale nawiewnym i wywiewnym w celu ograniczenia przenoszenia
hatasu z centrali wentylacyjnej przewiduje sie montaz kanatowych tumikow
akustycznych. Centrala wentylacyjna stabilizowac bedzie temperature powietrza na
nawiewie.

W obstugiwanych pomieszczeniach przyjeto system wymiany powietrza gora-
goéra. Nawiew readlizowany bedzie nawiewnikami umieszczonymi w  stropie
podwieszanym. Wywiew powietrza gorg za pomocg wywiewnikdw umieszczonych w
stropie podwieszanym. Jako elementy nawiewne projektuje sie anemostaty
nawiewne, zawory wentylacyjne. Wywiew za pomocg anemostatow wywiewnych,
zawordw wywiewnych umieszczonych w stropie podwieszanym.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone wewngtrz budynku

izolowane termicznie wetng mineralng o grubosci 40mm w folii aluminiowe;j.

Linia N/W-3

W celu zapewnienia odpowiednich paramefréw higienicznych powietrza w
przestrzeni holu oraz czesci sanitarnej, projektuje sie uktad wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej wyposazony w cenfrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta
umieszczong na dachu budynku. Centrala zapewni rowniez dostawe powietrza
kompensacyjnego dla uktadow wentylacji wywiewnej z pomieszczen techniczno-
sanitarnych. W okresie zimowym powietrze nawiewane bedzie o temperaturze

neutralne;j.

Przyjete temperatury nawiewu:
— dla okresu zimowego th= 20 +/-2°C,

— dla okresu lethiego th= 26 +/-2°C

NW-3 : Vn=2700 m3/h,
Vw=2000 m3/h,

Cenftrala wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje:
Nawiew:

Ttumik szumu,

Filtr wstepny klasy G4,

Wymiennik rotacyjny,
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Nagrzewnica wodna Qg= 15,5 kW; tz/tp=75/55 °C,

Wentylator nawiewny z falownikiem,

Wywiew:
Filtr wstepny klasy G4,
Wentylator wywiewny z falownikiem,

Ttumik szumu,

Na kanale nawiewnym i wywiewnym w celu ograniczenia przenoszenia
hatasu z cenfrali wentylacyjnej przewiduje sie montaz kanatowych ftumikow
akustycznych. Centrala wentylacyjna stabilizowac bedzie temperature powietrza na
nawiewie.

W obstugiwanych pomieszczeniach przyjeto system wymiany powietrza gora-
goéra. Nawiew readlizowany bedzie nawiewnikami umieszczonymi w  stropie
podwieszanym. Wywiew powietrza gérg za pomocq wywiewnikdw umieszczonych w
stropie podwieszanym. Jako elementy nawiewne projektuje sie anemostaty
nawiewne, zawory wentylacyjne. Wywiew za pomocq anemostatéw wywiewnych,
zawordw wywiewnych umieszczonych w stropie podwieszanym.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone wewnagtrz budynku

izolowane termicznie wetng mineralng o grubosci 40mm w folii aluminiowe;.

e INDYWIDUALNE LINIE WYWIEWNE

Linia WDI1

Dla zapewnienia wentylacji w pomieszczeniu tech. projektuje sie niezaleznqg linie
wentylacyjng wywiewnqg wyposazong w ttumik akustyczny i przepustnice zwrotng,
wspotpracujgcq z wentylatorem dachowym o parametrach pracy:

LWD-1: Vn=100 m3/h,

e INDYWIDUALNE LINIE WYWIEWNE

Linia WD2 — sanitariaty
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Dla zapewnienia wentylacji w pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie niezalezng
linie wentylacji wywiewnej wyposazong w ttumik akustyczny i przepustnice zwrotnqg,
wspotpracujgcqg z wentylatorem dachowym o parametrach pracy:

LWD2: Vw=350 m3/h,

Linia WD3 — pomieszczenie gospodarcze

Dla zapewnienia wentylacji w pomieszczeniu gospodarczym projekiuje sie

niezalezng linie wentylacji wywiewnej wyposazona w  ttumik akustyczny i
przepustnice zwrotng, wspotpracujgcq z wentylatorem dachowym o parametrach
pracy:

W-D3: Vw=150 m3/h,

1.1.11.INSTALACJE OGRZEWCLZE

IRODLO CIEPLA

Irédtem ciepta dla budynku, bedq istniejgce 2 kotty olejowe znajdujgce sie w
kottowni na terenie cenfrum naukowego.
Nowoprojektowana inst. podtgczona bedzie do istniejgcego systemu grzewczego w

pomieszczeniu przytqgcza w budynku C

Bilans zapotrzebowania mocy grzewczej:
Centralne ogrzewanie - Qc.o. = 32 kW
Ciepto technologiczne Qc.t. =25 kW

Parametry instalacji c.o. t2/tp = 75/55°C

Parametry instalaciji c.t. tz/tp = 60/50°C

1.1.12.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Dla projektowanych pomieszczen okresSlono projektowqg temperature wewnetrzng

oraz zapotrzebowanie na ciepto na cele ogrzewania — patrz rysunek.

W obrebie ogrzewanych pomieszczen obiektu jako odbiorniki ciepta projektuje sie:
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# stalowe, ptytowe grzejniki z powierzchniami konwekcyjnymi, wyposazone
w zintegrowany zawor termostatyczny,

# kanatowe grzejniki z wymuszanym nawiewem powietrza

Kazdy grzejnik zaopatrzy¢ nalezy w gtowice termostatyczng z wktadkg zaworowq,
zespot dwoch zawordw odcinajgcych oraz komplet mocowan. Dla grzejnikdw
kanatowych stosowac gtowice z nastawqg wstepnq, sitownikiem elekirycznym oraz
zdalnym termostatem pomieszczeniowym.

Grzejniki nalezy montowac z wykorzystaniem systemowych zestawdw zawiesi
grzejnikowych. Do montazu stosowac wytgcznie elementy stalowe ocynkowane. Dla
umozliwienia odpowietrzenia, w kazdym z grzejnikdbw montowac nalezy reczny
odpowietrznik 2", montowany w gérnym kréccu przytgczeniowym. W najwyzszych

punktach nowoprojektowanej instalacji zamontowa¢ nalezy odpowietrzniki
automatyczne.

Poszczegdlne grzejniki zasilane bedqg z rurociggdow gtéwnych sieci rozdzielczej
prowadzonej w posadzce.

Instalacje c.o. projektuje sie wykonac wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem,
tgczonych przez spawanie oraz rur tworzywowych PE-X/Al/PE-Xc np. prod. TECE (lub
innych w podobnym standardzie). Przewody zaizolowac termicznie, grubos¢ izolaciji
zgodnie z pkt 1.6 niniejszego opracowania.

Po uruchomieniu instalacji wykonac regulacje hydrauliczng poprzez nastawy na

zaworach regulacyjnych i grzejnikach.

1.1.13.INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICINEGO

W celu zasilenia nagrzewnic central wentylacyjnych projektuje sie przytgczenie
nowoprojektowanej inst. ciepta technologicznego do istniejgcej inst. w
pomieszczeniu przetgcza.
Projektuje sie nastepujgce parametry pracy uktadu ciepta technologicznego
zasilajgcego nagrzewnice wodng central wentylacyjnych:

tz/tp = 60/50 °C (max)

Linia N/W-1.1
Nagrzewnica wodna Qg= 8,6 kW; tz/tp= 60/50 °C,



Strona |32

Linia N/W-1.2

Nagrzewnica wodna Qg= 20,7 kW; tz/tp= 60/50 °C,
Linia N/W-3

Nagrzewnica wodna Qg= 15,5 kW; tz/tp= 60/50 °C,

Krzywq grzewczg parametrow pracy kottdw gazowych dostosowac do wymagan

poprawnej pracy nagrzewnicy centrali wentylacyjne;.

W celu regulacji hydraulicznej instalacji ciepta technologicznego projektuje sie na
podejsciach do poszczegdlnych odbiornikbw zawory odcinajgcqg — regulacyjne. Dia
umozliwienia regulacji wydajnosci projekiuje sie uktad pompowo-mieszajgce dla

nagrzewnicy - zlokalizowany w sekcji pustej centrali wentylacyjne;.

Dostawa fréjdrogowych zawordw mieszajgcych wraz z centralami wentylacyjnymi.

Instalacje c.t. projektuje sie wykonac z rur stalowych, czarnych ze szwem, tgczonych
przez spawanie, izolowanych termicznie, grubosc izolacji zgodnie z pkt 1.6 niniejszego
opracowania. Odcinki instalacji c.t. prowadzone na zewngtrz izolowac¢ wetng
mineralng grubosci 10cm w ptaszczu zewnetrznym z blachy ocynkowanej. Przewody

dodatkowo zabezpieczy¢ kablem grzejnym samoregulujgcym.

1.1.14.ZRODLO CHLODU
Zrédtem chtodu jest wytwornica wody lodowej wykonane w systemie monoblok ze
skraplaczem chtodzonym powietrzem. Wytwornica wyposazona jest w modut
hydrauliczny z pompg obiegowq, zbiornikiem posrednim oraz blokiem sprezarek
uktadu chtodniczego.

Parameftry urzgdzenia:

e wydajnos¢ chtodnicza Qch = 60,0 kW,

projektowane parametry obiegu wody lodowej (glikol 30%) t2/t, = 5/10 °C,

typ czynnika chtodniczego R410A

1.1.15. CENTRALE KLIMATYZACYJNE
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Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy chtodniczej dla poszczegdinych elementow

instalacji klimatyzacji obiektu podano ponizej:

Zasilanie chtodnic central klimatyzacyjnych: tgczna moc Qch=33,0 kW

Linia centrali klimatyzacyjnej LNW-1.1 — Qch=15,TkW
Linia centrali kimatyzacyjnej LNW-1.2 - Qch=15,1TkW
Linia centrali kimatyzacyjnej LNW-3 — Qch=2,8kW

1.1.16. JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Do odbioru zyskdw ciepta w hollu projektuje sie klimakonwektory kasetonowe z
chtodnicami zasilanymi glikolem 30%, Jednostki wyposazone w wentylatory z 3

stopniowq regulacjg wydajnosci przeptywu.

Parametry kazdego z urzqgdzen:

e wydajnos¢ chtodnicza Qch = 3,0 kW,

e projektowane parametry obiegu wody lodowej (glikol 30%) t2/t, = 5/10 °C,

Urzgdzenie pracowac bedzie z regulacjg jakoSciowqg za pomocq zaworu 3-

drogowego, ktéry znajduje sie w komplecie z fancoilem.

1.1.17.INSTALACJA WODY LODOWEJ

Instalacja wody lodowej wykonana z rur stalowych czarnych bez szwa, tgczona przez
spawanie.. Rury izolowane cieplnie i przeciw-wykropleniowo otfuling kauczukowqg, w
obrebie dachu dodatkowo w ptaszczu z blachy aluminiowej. Potgczenie instalacii z
wytwornicami wody lodowe] wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy przenoszenie

wibracji z zespotu pompowego wytwornicy wody lodowe.

1.1.18.INSTALACJE WODNE
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BILANSE WODY BYTOWEJ

Irédtem wody dla instalacji wodnych bedzie istniejgce przytgcze w pomieszczeniu

przytqczy.

Zapotrzebowanie zimnej wody dla nowoprojektowanej czesci wynosi:
e Quw=18m3/d
e Qre=02m3/h
¢ Qnrmx=0,7m3/h

Bilans przeptywdw wody zimnej:

Zapofrzebowanie obliczeniowe sekundowe na zimng wode dla catego obiekiu
WYNOSi:

razem an=2,11/s

Przeptyw obliczeniowy zimnej wody na cele bytowo-gospodarcze zgodnie z
zaleznosciq:
o Qbg=0,682x(2,1)°4 -0,14=0,81/s

Bilans dla wody cieptej:
Zapotrzebowanie obliczeniowe sekundowe na cieptg wode dla catego obiektu
WYNosi:

razem an=0,51/s

Przeptyw obliczeniowy cieptej wody uzytkowej zgodnie z zaleznosciq:
e Qbg=0,682x(0,5)°4 -0,14=0,351/s

Sumaryczne sekundowe zapotrzebowanie na wode zimng na cele bytowo-
gospodarcze:

Qo-g=081/s+0,351/s=1,15 I/s

1.1.19.INSTALACJA WODY BYTOWEJ WEWNETRZNEJ



Strona |35

Instalacja wody zimnej, ciepteji cyrkulacji wykonana bedzie z rur PP np. BorPlus prod.
Wavin (lub innych w podobnym standardzie). W celu zapobiegania wykraplaniu sie
wilgoci na zimnych Sciankach rur projektuje sie izolacje przeciwroszeniowq
rurociggow w postaci koszulek polietylenowych o gr. 9 mm.

Gtéwne rozprowadzenie rurociggdw wody bytowej odbywa sie w przestrzeni sufitow

podwieszanych pod stopem kondygnacii PO.

1.1.20.DOBOR PODGRZEWACZA POJEMNOSCIOWEGO

W celu zabezpieczenia dostaw cieptej wody dla budynku projekiuje sie 1

podgrzewacz pojemnosciowy elekiryczny, o pojemnosci 120 dma3.
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UWAGI:

10.

11

12.

Przed rozpoczeciem prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Jakiekolwiek zmiany nalezy wprowadzi¢ po uzgodnieniu z projektantem.
Dobdr konkretnych materiatdbw niewskazanych w projekcie wymaga
akceptacji projektanta obiektu.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw podobnych do wskazanych w
projekcie, o parametrach technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych
nie gorszych od parametréw materiatdbw wskazanych w projekcie pod
warunkiem uprzedniego uzyskania zgody gtdwnego projektanta.

Dopuszcza sie zamiane zaprojektowanych urzgdzen pod warunkiem
utrzymania parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan oraz klasy
urzqgdzen. Za urzgdzenia réwnorzedne, podobne, uznaje sie urzgdzenia
jednakowo sklasyfikowane w miarodajnych rankingach urzgdzeh dla
profesjonalistow danej branzy.

Urzgdzenia i wyposazenie technologiczne obiektu muszg posiadac certyfikaty
jakosci dopuszczajgce ich uzytkowanie w Polsce.

Zastosowane materiaty budowlane muszg posiadac wszystkie wymagane
prawem atesty i aprobaty.

Wszelkie rozbieznosci, watpliwosci oraz zmiany wynikte w trakcie budowy
nalezy wyjasnia¢ i uzgadniac z projektantem przed przystgpieniem do
wykonania danych robét.

Materiaty zastosowane do wykonania sufitbw muszg by< niepalne lub
niezapalne i niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogdlnej (halle, korytarze) nie wolno stosowac
materiatow tatwo zapalnych. Dotyczy to takze wyktadzin podtogowych.

. Elementy wyposazenia i wystroju wnetrz muszg by< wykonane z materiatow

co najmniej trudno zapalnych.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonhczenia wnetrz muszg posiadac atesty
niepalnosci lub na niezapalnosc i niekapliwose, ppoz., BHP i sanepidu.



VL.
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ARANZACJA WNETRZ

1.1.POMIESZCZENIE 0_01_HALL WEJSCIOWY Z MOBILNA SZATNIA

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

POSADZKA:

wyktadzina dywanowa, np. Armstrong Compact lub rGwnowazne

Cokolik h=8+10cm, ciety z oryginalng krawedzig

SCIANY:

Sciany malowane farbg matowq odbijajgcqg $wiatto kolor jasny szary

SUFIT:

Sufit podwieszany np. ARMSTRONG NEEVA/NEVEDA A 24, 60x60cm lub
120x60cm, kolor czarny,

Konstrukcja kryta ECOPHON kolor biaty mat 60x60cm

Sufit podwieszany gipsowo — kartonowy malowane farbg matowq odbijajgcqg
Swiatto kolor biaty

1.2.POMIESZCZENIE 0_02 FOYER -131,17M2

1.2.1.

1.2.2.

1.23.

POSADZKA:

wyktadzina dywanowa np. Armstrong Compact lub rownowazne

Cokolik h=8+10cm,

SCIANY:

Sciany malowane farbg matowq odbijajgcqg $wiatto kolor jasny szary

SUFIT:

Sufit podwieszany np. ARMSTRONG NEEVA/NEVEDA A 24, 60x60cm Ilub
120x60cm, kolor czarny,

Konstrukcja kryta ECOPHON kolor biaty mat 60x60cm

Sufit podwieszany gipsowo — kartonowy malowane farbg matowqg odbijajgcg
Swiatto kolor biaty

1.3.POMIESZCZENIE 0_03_POM. GOSPODARCZE 21,37M2

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

POSADIZKA:

ptytki ceramiczne 30x30cm kolor jasny szary

Cokolik h=8+10cm, ciety z oryginalng krawedzig

SCIANY:

Sciany do wysokosci 2,20 wykohczone ptytkami 30x60cm kolor biaty , powyzej
malowane farbg matowqg odbijajgcg Swiatto kolor jasny szary

SUFIT:

Sufit podwieszany np. ECOPHON, 60x60cm, kolor biaty,

Konstrukcja kryta ECOPHON kolor biaty mat 60x60cm
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1.4.POMIESZCZENIE 0_03_POM. GOSPODARCZE 21,37M2

1.4.1. POSADIZKA:
- ptytki ceramiczne kolor szary
— Cokolik h=8+10cm, ciety z oryginalng krawedzig
1.4.2. SCIANY:
— Sciany do wysokosci 2,20 wykonczone ptytkami kolor biaty 30x60 powyzej
malowane farbg matowq odbijajgcq Swiatto kolor jasny szary
1.4.3. SUFIT:
— Sufit podwieszany np. ECOPHON, 60x60cm, kolor biaty,
— Konstrukcja kryta ECOPHON kolor biaty mat 60x60cm

1.5.POMIESZCZENIE 0_03_POM. GOSPODARCZE 21,37M2

1.5.1. POSADIZKA:
- ptytki ceramiczne kolor szary
— Cokolik h=8+10cm, ciety z oryginalng krawedzig
1.5.2. SCIANY:
— Sciany do wysokosci 2,20 wykonczone ptytkami kolor biaty 30x60 powyzej
malowane farbg matowq odbijajgcq Swiatto kolor jasny szary
1.5.3. SUFIT:
— Sufit podwieszany np. ECOPHON, 60x60cm, kolor biaty,
- Konstrukcja kryta ECOPHON kolor biaty mat 60x60cm

1.6.0_03_POM. GOSPODARCZE  21,37M2

1.6.1. POSADIZKA:
— ptytki ceramiczne kolor szary
- Cokolik h=8+10cm, ciety z oryginalng krawedzig
1.6.2. SCIANY:
— Sciany do wysokosci 2,20 wykonczone ptytkami kolor biaty 30x40 powyzej
malowane farbg matowqg odbijajacg Swiatto kolor jasnoszary
1.6.3. SUFIT:
- Sufit podwieszany np. ECOPHON, 60x60cm, kolor biaty,
— Konstrukcja kryta ECOPHON kolor biaty mat 60x60cm

1.7.0_04 POM. GOSPODARCZE 6,00M2

1.7.1. POSADIZKA:
— ptytki ceramiczne kolor szary
— Cokolik h=8+10cm, ciety z oryginalng krawedzig
1.7.2. SCIANY:
— Sciany do wysokosci 2,20 wykonczone ptytkami kolor biaty 30x60 powyzej
malowane farbg matowqg odbijajgcg Swiatto kolor jasny szary
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1.7.3. SUFIT:
— Sufit podwieszany np. ECOPHON, 60x60cm, kolor biaty,
- Konstrukcja kryta ECOPHON kolor biaty mat 60x60cm

1.8.0_04A_PRZEDSIONEK 7,90M2

1.8.1. POSADIZKA:
- ptytki ceramiczne kolor szary
— Cokolik h=8+10cm, ciety z oryginalng krawedzig
1.8.2. SCIANY:
— Sciany do wysokosci 2,20 wykonczone ptytkami powyzej kolor biaty 30x60
malowane farbg matowq odbijajgcq Swiatto kolor jasnoszary
1.8.3. SUFIT:
— Sufit podwieszany np. ECOPHON, 60x60cm, kolor biaty,
— Konstrukcja kryta ECOPHON kolor biaty mat 60x60cm

1.9.0_05_KOMUNIKACJA 26,03M2

1.9.1. POSADIZKA:
— ptytki ceramiczne kolor szary
- Cokolik h=8+10cm, ciety z oryginalng krawedzig
1.9.2. SCIANY:
— Sciany do wysokosci 2,20 wykonczone ptytkami powyzej kolor biaty 30x60
malowane farbg matowqg odbijajacg Swiatto kolor jasnoszary
1.9.3. SUFIT:
- Sufit podwieszany np. ECOPHON, 60x60cm, kolor biaty,
- Konstrukcja kryta ECOPHON kolor biaty mat 60x60cm

1.10. 0_06_UMYWALNIA MESKA  4,58M2

1.10.1.POSADZKA:

- ptytki ceramiczne kolor szary

— Cokolik h=8+10cm, ciety z oryginalng krawedzig
1.10.2.SCIANY:

— Sciany do wysokosci 2,20 wykonczone ptytkami kolor biaty 30x60 powyzej

malowane farbg matowq odbijajgcq Swiatto kolor kolor jasnoszary

1.10.3.SUFIT:

— Sufit podwieszany np. ECOPHON, 60x60cm, kolor biaty,

- Konstrukcja kryta ECOPHON kolor biaty mat 60x60cm

1.11. 0_07_TOALETA MESKA 7,10M2

1.11.1.POSADZKA:
- ptytki ceramiczne 60x60cm kolor szary
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Cokolik h=8+10cm, ciety z oryginalng krawedzig

SCIANY:

Sciany do wysokosci 2,10 wykohczone ptytkami 30x60, kolor bezowy powyzej
malowane farbg matowq odbijajgcq Swiatto kolor biaty

SUFIT:

Sufit podwieszany np. ECOPHON, 60x60cm, kolor biaty,

Konstrukcja kryta ECOPHON kolor biaty mat 60x60cm

0_07A_TOALETA DLA NIEPEL. 5,55M2

POSADZKA:

ptytki ceramiczne 60x60cm, kolor szary

Cokolik h=8+10cm, ciety z oryginalng krawedzig

SCIANY:

Sciany do wysokoséci 2,10 wykonczone ptytkami powyzej malowane farbg
matowq odbijajgcqg swiatto kolor

SUFIT:

Sufit podwieszany np. ECOPHON, 60x60cm, kolor biaty,

Konstrukcja kryta ECOPHON kolor biaty mat 60x60cm

0_08_UMYWALNIA DAMSKA 4,04M2

POSADZKA:

ptytki ceramiczne 60x60cm, kolor szary

Cokolik h=8+10cm, ciety z oryginalng krawedzig

SCIANY:

Sciany do wysokosci 2,20 wykonczone ptytkami powyzej malowane farbg
matowq odbijajgcqg Swiatto kolor

SUFIT:

Sufit podwieszany np. ECOPHON, 60x60cm, kolor biaty,

Konstrukcja kryta ECOPHON kolor biaty mat 60x60cm

0_09_TOALETA DAMSKA 6,00M2

POSADZKA:

ptytki ceramiczne 60x60cm, kolor szary

Cokolik h=8+10cm, ciety z oryginalng krawedzig

SCIANY:

Sciany do wysokosci 2,20 wykohczone ptytkami powyzej malowane farbg
matowq odbijajgcqg swiatto kolor

.14.3.SUFIT:

Sufit podwieszany np. ECOPHON, 60x60cm, kolor biaty,
Konstrukcja kryta ECOPHON kolor biaty mat 60x60cm
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0_10_POM. PORZADKOWE 4,20M2

POSADZKA:

ptytki ceramiczne 60x60cm kolor szary

Cokolik h=8+10cm, ciety z oryginalng krawedziq

SCIANY:

Sciany do wysokosci 2,20 wykohczone ptytkami powyzej malowane farbg
matowq odbijajgcqg Swiatto kolor

SUFIT:

Sufit podwieszany np. ECOPHON, 60x60cm, kolor biaty,

Konstrukcja kryta ECOPHON kolor biaty mat 60x60cm

0_11_POM. TECHNICINE 7,90M2

POSADZKA:

ptytki ceramiczne

Cokolik h=8+10cm, ciety z oryginalng krawedzig

SCIANY:

Sciany do wysokoséci 2,20 wykonczone ptytkami powyzej malowane farbg
matowq odbijajgcqg swiatto kolor

SUFIT:

Sufit podwieszany np. ECOPHON, 60x60cm, kolor biaty,

Konstrukcja kryta ECOPHON kolor biaty mat 60x60cm

0_12A_SALA SZKOLENIOWA 70,91TM2  WYKLADZINA DYWANOWA

POSADZKA:

wyktadzina dywanowa

Cokolik h=8+10cm, ciety z oryginalng krawedzig

SCIANY:

Ustroj akustyczny 1 z napieta tkaning

Sciany malowane do petnej wysokosci pomieszczenia farbg matowa,
odbijajgcg Swiatto kolor

ostona grzejnikdw z blachy perforowanej malowanej proszkowo na kolor RAL
SUFIT:

Ustroj akustyczny 1 z napietq tkaning, np. Wallton

Ustrdj akustyczny 2 z napietqg tkaning, np. Wallton

0_12B_SALA SZKOLENIOWA 68,15M2  WYKLADZINA DYWANOWA

POSADZKA:

wyktadzina dywanowa

Cokolik h=8+10cm, ciety z oryginalng krawedzig
SCIANY:

Ustrdj akustyczny 1 z napieta tkaning
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— Sciany malowane do petnej wysokosci pomieszczenia farbg matowa,
odbijajgcqg Swiatto kolor
- ostona grzejnikéw z blachy perforowanej malowanej proszkowo na kolor RAL
1.18.3. SUFIT:
- Ustrdj akustyczny 1 z napietqg tkaning, np. Wallton
- Ustrdj akustyczny 2 z napietqg tkaning, np. Wallton

1.19. 0_13_POM. TLUMACZY 15,04M2  WYKLADZINA DYWANOWA

1.19.1.POSADZKA:
- wyktadzina dywanowa
— Cokolik h=8+10cm, ciety z oryginalng krawedzig
1.19.2.SCIANY:
— Sciany malowane do petnej wysokosci pomieszczenia farbg matowa,
odbijajgcqg Swiatto kolor
1.19.3.SUFIT:
— Sufit podwieszany np. ECOPHON, 60x60cm, kolor biaty,
- Konstrukcja kryta ECOPHON kolor biaty mat 60x60cm

1.20. 0_14_POM. TEUMACZY 15,07M2  WYKLADZINA DYWANOWA

1.20.1.POSADZKA:
- wyktadzina dywanowa
- Cokolik h=8+10cm, ciety z oryginalng krawedzig
1.20.2.SCIANY:
— Sciany do wysokosci 2,20 wykohczone ptytkami powyzej malowane farbg
matowq odbijajgcqg Swiatto kolor
1.20.3.SUFIT:
- Sufit podwieszany np. ECOPHON, 60x60cm, kolor biaty,
— Konstrukcja kryta ECOPHON kolor biaty mat 60x60cm

1.21. 0_15_POM. BIUROWE 15,34M2  WYKLADZINA DYWANOWA

1.21.1.POSADIZKA:
- wyktadzina dywanowa
— Cokolik h=8+10cm, ciety z oryginalng krawedzig
1.21.2.SCIANY:
— Sciany do wysokosci 2,20 wykonczone ptytkami powyzej malowane farbg
matowq odbijajgcg swiatto kolor
1.21.3.SUFIT:
— Sufit podwieszany np. ECOPHON, 60x60cm, kolor biaty,

- Konstrukcja kryta ECOPHON kolor biaty mat 60x60cm
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1.22. 0_16_SLUZA AKUSTYCINA 550 M2  WYKLADZINA DYWANOWA

1.22.1.POSADZKA:

- wyktadzina dywanowa

— Cokolik h=8+10cm, ciety z oryginalng krawedzig
1.22.2.SCIANY:

— Sciany malowane farbg matowq odbijajgcq $wiatto kolor jasny szary
1.22.3. SUFIT:

- Sufit podwieszany np. ECOPHON, 60x60cm, kolor biaty,

- Konstrukcja kryta ECOPHON kolor biaty mat 60x60cm
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SPIS RYSUNKOW



