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[. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych dla projektowanej sali
szkoleniowej wraz z zapleczem - przebudowa budynku ‘C’ Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy w Joézefowie przy al.
Nadwislanskiej 213 — ETAP 1.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
- podktady budowlane (1:50),
- specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,
- koncepcja architektoniczno-budowlana,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce rozporzadzenia, normy i przepisy.

3. STAN ISTNIEJACY, DEMONTAZE

Istniejgca sala szkoleniowa znajduje sie w budynku ‘C’ na terenie CNBOP-PIB w Jozefowie.

Budynek ‘C’ wyposazony jest w wewnetrzne instalacje elektryczne i teletechniczne oraz w instalacje
odgromowa i uziom. W pomieszczeniach objetych przebudowg projektuje sie demontaze:

- osprzetu i opraw instalacji oswietlenia ogélnego, awaryjnego,

- instalacji i osprzetu obwodéw gniazd wtykowych ogdlnych, technologicznych,

- instalacji i osprzetu obwodéw teletechnicznych,

Ze wzgledu na projektowang rozbudowe budynku ,C” projektuje sie czesciowy demontaz uziomu otokowego.

Zgodnie z zapewnieniem Inwestora obiekt posiada rezerwe mocy ok. 140kW.

4. STAN PROJEKTOWANY

Opracowanie dla rozbudowywanej czesci budynku — zawiera:

- rozdziat energii — lokalizacje tablic rozdzielczych, trasy koryt kablowych,

- instalacje wewnetrzne — rozmieszczenie osprzetu, opraw oswietleniowych,
- instalacje potaczen wyréwnawczych,

- instalacje odgromowa,

- uziom.

4 . ZASILANIE, ROZDZIAL. ENERGII W ROZBUDOWYWANEJ CZESCI BUDYNKU

W zwigzku z rozbudowg budynku ‘C’ projektuje sie zmiane sposobu zasilania istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej w w/w budynku wraz z przebudowg istniejgcej szafki kablowej niskiego napiecia — budynek ‘D’.
Z projektowanej szafki kablowej nalezy wyprowadzi¢ do rozdzielnicy gtéwnej w budynku ‘C’, odpowiednig do

potrzeb Odbiorcy, linie kablowa niskiego napiecia.



UWAGA: 1. W/w szafka kablowa niskiego napiecia pozostaje w eksploatacji i jest wilasnoscig
Wiasciciela/Administratora kompleksu budynkéw - CNBOP-PIB w Jozefowie.
2. Inwestor wlasnym kosztem i staraniem przebuduje/dostosuje istniejacg szafke kablowg
(budynek D) wraz z zasilaniem rozdzielnicy gtéwnej budynku ‘C’ do aktualnych potrzeb
wynikajgcych z rozbudowy budynku ‘C’.
3. Szczegoly dotyczgce przebudowy istniejgcej szafki kablowej zostang ujete w odrebnej
dokumentacji wykonanej na zlecenie Inwestora przez wskazanego projektanta.
4. Sprzed gtdwnego wytgcznika pradu, z rozdzielnicy gtéwnej znajdujagcej sie w budynku ‘C’
(pomieszczenie przytaczy), nalezy zasilic zestaw urzadzen hydroforu ppoz., obwody nalezy
wykonaé przewodami typu NKGs mocowanymi na uchwytach (E90) do scian/stropow (REI90)
lub p.t.
Sposoéb zasilania tablicy sterujgcej hydrofor ppoz. pokazano na rys. E1, a trase wewnetrznej

linii zasilajgcej na rys. E.3.

Istniejgca rozdzielnice gtéwng budynku ‘C’ projektuje sie przebudowac zgodnie ze schematem rozdziatu energii
- rysunek E-1.

Elementy rozdzielnicy gtéwnej projektuje sie zamontowaé w obudowie nasciennej, metalowej, z drzwiami
ptaskimi o stopniu ochrony IP43.

W rozdzielnicy gtéwnej zaprojektowano podlicznikowe ukfady — posrednie i bezposrednie — pomiaru energii
elektrycznej dla istniejgcej oraz nowoprojektowanej czesci budynku.

Z rozdzielnicy gtéwnej przewiduje sie wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg (WLZ) do nowoprojektowanej
tablicy TGSS - gtéwnej tablicy rozdzielczej czesci rozbudowywanej obiektu.

Gtéwny wytgcznik prgdu tablicy TGSS sterowany bedzie przyciskami — przeciwpozarowy wylgcznik pradu
(PWP) — zamontowanymi przy wejsciach gtéwnych do projektowanej czesci budynku

Rozdziat energii dla sali seminaryjnej oraz rozbudowywanej czesci budynku odbywac¢ sie bedzie z tablic TSS,
TPO/1 oraz TWWL1 w uktadzie TN-S, przewodami kabelkowymi typu YD(L)Y(zo), 750 V.

WLZ prowadzone bedg w RL p.t./n.t. - ciggi pionowe oraz w korytkach kablowych/w RL p.t./n.t. - ciggi poziome.

Elementy projektowanych tablic rozdzielczych projektuje sie zamontowa¢ w obudowach wnekowych, stalowych
z drzwiczkami transparentnymi (IP43-1K08).

Dobér WLZ pokazano na schemacie rozdziatu energii — rys. nr E1, a trasy WLZ i lokalizacje tablic
rozdzielczych - na rzutach budowlanych.

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Rozbudowywang cze$¢ budynku o sale szkoleniowg wraz z zapleczem projektuj sie wyposazy¢ w
nastepujgce rodzaje instalacji elektrycznych:
- oswietlenia ogdlnego i miejscowego,
- oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego,
- zasilania gniazd wtykowych potrzeb ogdéinych,
- zasilania gniazd wtykowych komputerowych 230 V,
- zasilania odbioréw technologicznych pomieszczen,
- zasilania odbiorow wentylacji / klimatyzaciji.
Instalacje elektryczne wykonane bedg przewodami kabelkowymi typu YD(L)Y, 750 V, z osprzetem wtynkowym
o IP 20(44)(54).
Przewody uktadane bedg w korytkach kablowych — ciggi gtéwne oraz w RL n.t/p.t.



W rozbudowywanej czesci budynku projektuje sie zastosowanie odpowiednio dobranych opraw
oswietleniowych wyposazonych w zrodia swiatta:

- fluorescencyjne,

- kompaktowe,

- ledowe.

Oprawy montowane bedg nastropowo, nasciennie, wbudowane w strop podwieszane oraz zwieszane.

Oprawy oswietleniowe zapewnia¢ powinny, zgodnie z obowigzujgcymi normami, nastepujace $rednie wartosci
natezenia o$wietlenia pomieszczenh :

- 500 Ix — sala seminaryjna,

- 500/300 Ix — pomieszczenia biurowe, ttumaczy,

- 300 Ix — foyer, hol gtéwny

- 200 Ix — pomieszczenia sanitarne, socjalne, szatnie, pomieszczenia techniczne,

- 150/100 Ix — komunikacje/korytarze,

- 100 Ix — pomieszczenia magazynowe, gospodarcze.

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach ogodlnych przewidziano tgcznikami oraz przyciskami
monostabilnymi.

W pomieszczeniu sali seminaryjnej projektuje sie system sterowania oswietleniem opartym na protokole DALI.
System DALI skiada¢ sie bedzie z maksymalnie 63 indywidualnie adresowanych opraw oswietleniowych
wyposazonych w stateczniki elektroniczne, ktére mogg zostang przyporzadkowane do kazdej z 16
zdefiniowanych grup.

Dodatkowo w indywidualnej pamieci mozna przechowywac 16 wczesniej przypisanych programow pracy.

Daje to bardzo szerokie mozliwosci sterowania pozwalajgce operatorowi na indywidualng kontrole kazdego z
przytaczonych do sieci lamp.

Szczegoty sterowania w/w urzadzehn pokazano na schematach elektrycznych oraz w opracowaniu branzy
teletechnicznej.

Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne i ewakuacyjno - kierunkowe, projektuje sie zrealizowaC poprzez
autonomiczne oprawy oswietlenia awaryjnego z inwerterami (czas podtrzymania min. 1 h).

W opracowaniu zatozono, ze oprawy kierunkowe pracowac beda ,na jasno”.

Oprawy awaryjne zapewnia¢ powinny srednie natezenie oswietlenia na poziomie drogi ewakuacyjnej E¢min=1Ix
(dla drog ewakuacyjnych), E¢min=0,5Ix (dla stref otwartych), przy czym 50% wymaganego natezenia oswietlenia
powinno by¢ wytworzone w ciggu 5s, a peten poziom o$wietlenia w ciggu 60s.

Zaprojektowano system monitoringu opraw oswietlenia awaryjnego, z centralkg zamontowang w korytarzu.

Na elewacji budynku, wzdiuz wschodniej $ciany budynku, przewiduje sie montaz opraw oswietlenia
zewnetrznego, ktorych sterowanie odbywac sie bedzie poprzez czujnik zmierzchowy..

Instalacje obwoddéw ogdlnych gniazd wtykowych 230 V rozprowadzone bedg z poszczegdlnych tablic
przewodami typu YDY(20) 3x2,5 mm?® (750 V) uktadanymi p.t./ w RL p.t.

Gniazda wtykowe 250 V, 16 A/Z nalezy mocowaé¢ w scianach na wysokos$ciach:

- h=0,3m od p.p — pomieszczenia biurowe, komunikacje,

- h=0,5m od p.p — elektryczny podgrzewacz wody,

- h=1,4modp.p. - wpomieszczeniach sanitarnych,

- h=1,2m od p.p. — w pomieszczeniach socjalnych nad blatami stotéw.

- h=1,0m od p.p. — w pomieszczeniach sanitarnych dla niepetnosprawnych



W budynku projektuje sie zintegrowane zestawy przytgczeniowe (PEL) wyposazone w gniazda dedykowane
2x16 A/Z, 230 V - zasilania komputeréw (drukarek), 2x16 A/Z, 230 V - ogdlne gniazda zasilania uzytkowego
oraz gniazda typu 2xRJ45 - telefoniczne i logiczne.

Gniazda dedykowane (standard polski) nalezy montowacé koloru czerwonego i oznaczy¢ — gniazda DATA
Zestawy gniazd projektuje sie zabudowaé¢ we wspoélnych ramkach, a takze w puszkach podtogowych;
proponuje sie zastosowanie kaset, puszek i ramek metalowych mogacych pomiesci¢ odpowiednio 8 i modutow
45x45mm.

Podejscia instalacji do kaset podtogowych wykonane bedg w rurkach RVC lub w kanatach kablowych p.p..

Z tablicy sali seminaryjnej zasilane bedg odbiory technologiczne pomieszczen - systemy AV, napedy ekrandw,
rolet/zaluzji itp.

Opis doboru standardu opraw oswietleniowych, osprzetu oraz przewoddéw podano na rzutach budowlanych lub
w oznaczeniach na schematach.

Szczegoly dotyczgce lokalizacji, oraz ewentualnych zmian typéw opraw i osprzetu uzgadnia¢ nalezy "na
roboczo" w ramach nadzoru autorskiego, z przedstawicielami biura projektowego branzy architektonicznej i
elektrycznej oraz w porozumieniu z przedstawicielem Inwestora.

Szczegoty prowadzenia tras kablowych pokazano na rysunku E2, a dobdr kabli i przewoddéw na schemacie —
rys. nr E5.

5.1 Instalacje zasilania urzadzen wentylacji/klimatyzacji

Rozmieszczone na dachu urzadzenia wentylacji/klimatyzacji zasilane bedg z tablicy TGSS kablami typu
YKY(zo0), 1kV ukfadanymi w korytkach kablowych lub w RL n.t./p.t./w RL — UV- na dachu.
Przy urzgdzeniach na dachu ktére nie sg fabrycznie wyposazone w roztgczniki manewrowe nalezy montowaé
roztgczniki manewrowe IP65.

Trase kabli pokazano na rzucie dachu, a dobér WLZ - na schemacie — rys. nr E1.

UWAGA: Instalacje AKPiA obejmujgca tablice zasilajgco-sterujgcg urzgdzeh uktadéw wentylacji wraz z
oprzewodowaniem - kable =zasilajgce i sterujgce/sygnalizacyjne — projekt, montaz,

uruchomienie - w zakresie prac wykonawcy instalacji mechanicznej.

6. INSTALACJE TELETECHNICZNE - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

W rozbudowywanej czesci, budynku pomieszczenia zostang wyposazone w instalacje sieci strukturalnej
oraz inne instalacje teletechniczne.
Instalacje rozprowadzone bedg z szafy krosowniczej zamontowanej w pomieszczeniu ttumaczy/parter pom.
0/10 do zestawdw gniazd elektryczno-logicznych (PEL).
Przewody ukfadane bedg w korytkach kablowych — ciggi gtéwne, w instalacyjnych listwach kablowych n.t., w

RL p.t./p.p oraz w kanatach kablowych. Instalacje sieci strukturalnej ujete zostang odrebnym opracowaniem.

UWAGA: Szczegoty dotyczagce doboru i wyposazenia szafy krosowniczej, osprzetu i oprzewodowania
zostang okreslone w projekcie instalacji teletechnicznych.
Zgodnie z zapewnieniem Inwestor doprowadzi do nowoprojektowanej szafy krosowniczej

przewo6d swiattowodowy o odpowiednich parametrach.



7. OCHRONA PRZED PORAZENIEM, POLACZENIA WYROWNAWCZE

W rozbudowywanej czesci budynku projektuje sie uktad sieci TN-S.

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem projektuje sie samoczynne wylgczanie zasilania/ wytgczniki
réznicowopradowe.

W poziomie parteru rozbudowywanej czesci budynku ‘C’ przewiduje sie wykonanie instalacji pofgczen
wyrownawczych, do ktérej nalezy podigczy¢ wszystkie metalowe rurociggi instalacji wodno-kanalizacyjnej,
kanaty wentylacji i klimatyzacji, stalowe elementy konstrukcji budynku, zaciski PE w rozdzielnicach; instalacje
nalezy wykona¢ przewodem LgY(zo) 6(10)(16) mm? - potgczenia miejscowe.

W okolicy TGSS projektuje sie szyne wyréwnawczg ktérg nalezy wykonaé tasmg FeZn 25x4 mm.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W gtéwnej rozdzielnicy TGSS przewidziano zainstalowanie gtéwnego wytgcznika pradu, sterowanego
przyciskami — przeciwpozarowe wytgczniki prgdu (PWP) - zamontowanymi przy gtdéwnych wejsciach do
budynku C.
Zasilanie urzadzen zestawu hydroforowego ppoz. - wykonaé nalezy z rozdzielnicy gtéwnej (pomieszczenie
przytaczy), przewodami o odpornosci ogniowej PH90, sprzed gtdwnego wytgcznika pradu rozdzielnicy RG.
Pomieszczenie, w ktérym znajduje sie rozdzielnica gtéwna RG nalezy wydzieli¢ pozarowo - $cianami o
odpornosci pozarowej REI 120 i drzwiami o odpornosci ogniowej El 60.
W rozbudowywanej czesci budynku C oswietlenie awaryjne-ewakuacyjne i ewakuacyjno-kierunkowe projektuje
sie zrealizowac¢ poprzez oprawy oswietleniowe z inwerterami (czas podtrzymania min.1 h). W opracowaniu
zatozono, ze oprawy ewakuacyjno - kierunkowe pracowac bedg ,na jasno”.
Oprawy awaryjne zapewnia¢ bedg $rednie natezenie oswietlenia na poziomie drogi ewakuacyjnej Egmin=1Ix
(dla drég ewakuacyjnych), E¢min=0,5Ix (dla stref otwartych), przy czym 50% wymaganego natezenia o$wietlenia
powinno by¢ wytworzone w ciggu 5s, a peten poziom oswietlenia w ciggu 60s.
Przejscia instalacji przez granice stref pozarowych wykonane bedg z zastosowaniem zabezpieczen o

odpornosci ogniowej odpowiadajgcej scianie (REI 60(90)(120)).

9. INSTALACJA ODGROMOWA, UZIOM BUDYNKU

Instalacje odgromowg na dachu (IV poziom ochrony odgromowej) przewiduje sie wykonaé drutem
ocynkowanym DFe ¢ 8 mm - zwody poziome, niskie i przewody odprowadzajgce.
Urzgdzenia mechaniczne projektowane dla potrzeb rozbudowywanej czesci budynku, montowane na dachu,
wyposazone w elementy elektroniczne i elektryczne, zostang zabezpieczone poprzez izolowane zwody
pionowe - maszty odgromowe - potgczone z siatkg zwodow poziomych.
Przewody odprowadzajgce DFe ® 8 mm przewiduje sie prowadzi¢ w rurach ®22 (grubosciennych min. 5 mm)
w warstwie ocieplenia budynku.
Rozmieszczenie zwoddw poziomych i wysokich oraz przewodoéw odprowadzajgcych pokazano na rzucie
dachu.
Rozbudowywang czes¢ budynku ‘C’ nalezy wyposazy¢ w uziom otokowy, wykonany tasmag FeZn 25x4 mm,
ktéry nalezy potaczyé z istniejgcym uziomem budynku ‘C’.
Z uziomu wyprowadzone bedg przewody uziemiajgce - wypusty do ztgczy kontrolnych instalacji odgromowej
oraz do zaciskow na szynach uziemien; wypusty o dtugosci | * 3 m wykonane bedg tasmg FeZn 25x4 mm;

ztgcza kontrolne montowane beda w puszkach na elewacji budynku.



Rezystancja uziomu winna wynosic:

R, <10 Q - instalacja odgromowa,

R, < 1,0 Q - instalacja komputerowa

WspdIny uziom powinien posiadac rezystancje - R, < 1,0 Q.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie urzgdzenia energetyczne stosowane w obiekcie muszg posiadaé certyfikaty (atesty)
dopuszczajgce do pracy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Szczegoly podigczenia urzgdzen technologicznych i instalacji sanitarnych uzgadniaé¢ nalezy ,na roboczo” z
dostawcami i wykonawcami; urzgdzenia nalezy podtgczy¢ zgodnie z DTR.

W rozdzielnicach nalezy stosowac¢ ochronniki przepieciowe zapewniajgce poziom ochrony do 1,5 kV —
rozdzielnice gtéwne,

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami,
normami, przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz pod odpowiednim
nadzorem.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych nalezy porozumieé¢ sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu
rozwigzania technicznego.

Instalacje AKPIA obejmujgce tablice zasilajgco — sterujgce, okablowanie — obwody zasilania, sterowania i
automatyki wraz z niezbednymi urzadzeniami — projekt, wykonanie i uruchomienie — w zakresie prac

wykonawcy instalacji mechanicznej.

14.UKLAD POMIAROWY

Dla rozbudowywanej czesci budynku zaprojektowano potposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy

sktadajacy sie z:

¢ licznika elektronicznego,

e przektadniki prgdowe 150/5A

W opracowaniu zaproponowano zastosowanie tréjfazowego licznika energii elektrycznej mocowanego na

wsporniku TH 35 w rozdzielni gtdwnej budynku ‘C’.

Liczni umozliwia pomiar zuzytej energii w kWh, oraz innych wartosci, takich jak: prad, energia czynna, energia

bierna lub moc.

Przekfadniki prgdowe nalezy umiesci¢ w nowoprojektowanej rozdzielnicy gtéwnej budynku ‘C’.

Wszystkie elementy uktadu pomiarowego nalezy przystosowac do plombowania.

Szczegotowy schemat potgczenh uktadu pomiarowego oraz dobrane typy przektadnikédw podano na rys. nr E1.



15.0BLICZENIA TECHNICZNE

15.1 Dane poczatkowe
Wspoiczynnik mocy czynnej - cos ¢ = 0,93 [tg ¢ = 0,4]
Moc przytgczeniowa -P=79 kW

Napiecie znamionowe -U=0,4kV

15.2 Sprawdzenie doboru przektadnikow napieciowych

Sprawdzenie doboru przektadnikéw pradowych
Prad pierwotny obliczeniowy | [A]:

3 P[kW] 3 79
P \/§><U[kV]><COS(p \/§><O,4><0,93

=122,61A

Dobrano prad pierwotny znamionowy |, = 200A

Dobrano prad wtérny znamionowy |, =5A

Warunek odpowiedniego doboru przektadni przektadnikéw prgdowych pod wzgledem doktadnosci:

20%1 ,,[A]<1,[A]<120%I , [A]
0,2-200A<122,61A <12 200A
40A<122,61A < 240A

warunek spetniony

Dtugos¢ przewodu w obwodzie wtérnym jednej fazy na odcinku zacisk przektadnika - zacisk licznika ~I=1m.
Dobrano przektadnie: 200/5A

Dobrano przektadniki: 200/5A; 5,5VA, bitgd pomiaru 1%

15.3 Sprawdzenie obcigzenia przekladnika pradowego

Zestawienie obcigzen:
- moc pobierana przez licznik S, [VA] w obwodzie wtérnym w odniesieniu do jednej fazy przy prgdzie fazowym
S5A:

S, =L00VA
- moc tracona w przewodach S, [VA] w obwodzie wtornym w odniesieniu do jednej fazy:
m
dobrano przewéd miedziany typu 6XDY 2,5mm?,1 =1m, y = 6——
Q-mm
2-1[m]

m 2
V[W]'S[mm ]

2-1

-5% =0,357VA
56-2,5

s 15, [A] =

0 =

- moc tracona na zestykach S, [VA] w obwodzie wtéornym w odniesieniu do jednej fazy rezystancja w

odniesieniu do warunkéw w pomieszczeniach R, = 0,05Q:

S, =R,[Q]- 12 [A]=0,05x5? =125VA



Moc Sy, [VA] w obwodzie wtérnym w odniesieniu do jednej fazy:
Sopl = SIp [VA]+S b [VA]+S,[VA] =100+ 0,357 +1,25 = 2,607VA

Moc znamionowa przektadnika Sq, [VA]=5,5VA

Moc rzeczywista w odniesieniu do warunkéw znamionowych  Sg, [VA]=2,607 VA

Dobér przektadnikéw pradowych pod wzgledem obcigzenia obwoddw wtérnych.
Warunek:
25%S [VA] < S, [VA] £100%S , [VA]
0,25-55VA<2,607VA<1,0-55VA
1,375VA <2,607VA <55VA

warunek spetniony

Wzgledne obcigzenie przektadnika pod wzgledem mocy w obwodzie wtérnym w odniesieniu do warunkéw
znamionowych:
‘= S.m[VA]-100% _ 2,607 -100

=26,07%
S, [VA] 10




