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NP. GOLD RX 12 PROD. SW

- Qg=6,57kW, — —
Qch= 15,1 kW,
PRACA LATO

PRACA ZIMA

m= 900 kg

Vn=2700 m3/h, Vw=2700 m3/
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m= 500 kg

NP. GOLD RX 0¢
Vn=2700 m3/h, \
Qg= 11,5 kW,
Qch= 2,8 kW,
MOC Znamionows

PRACA CALORC(

3 PROD. SWEGON

/w=2000 m3/h

2 2,5kW; 400V

DCZNA

OLD RX

JA LATO
Sméo:o,

zmamiono\
)0 kg

LMz

OZNACZENIA

(v~ | o/10/2] -NUMER POMIESZCZENIA
lach | 36,3kw ) -MOC CHLODNICZA

WYTWORNICA WO

DY LODOWEJ

NP. WSAT - XEE 30
Qch= 62,0 kW,
catkowity pobdr moc

2 PROD. CLIVET

y 27,0kW; 400V

maksymalny pobor mocy/prad rozruchu/prad znamionowy
37,4 kW/ 214 A/ 72,3 A

m= 800 kg
PRACA LATO

2090 m?®/n
400

Nr 0/05 - NUMER POMIESZCZENIA
Linio, Nw-3 - NUMER LINII WENT. OBSLUGUJACEJ POMIESZCZENIE
Vnaw 200 ri/h - ILOSC NAWIEWANEGO POWIETRZA
Vwyw 0 M/h ) - ILOSC WYWIEWANEGO POWIETRZA
@ - OPIS LINII WENTYLACYJNEJ BYTOWEJ
- KANALY WENTYLACYJNE WYWIEWNE
—
( OZNACZONA STRZALKA PRZYKLADOWA WYWIEWU )
— - KANALY WENTYLACYJNE NAWIEWNE

( OZNACZONA STRZAtKA PRZYKEADOWA NAWIEWU )

- KLAPA ODCINAJACA PRZECIWPOZAROWA

- NAWIEWNIK WIROWY ZE SKRZYNKA ROZPREZNA NP.
NWM-PK-200 PROD. SMAY

- PRZEPUSTNICA POWIETRZA

- NAWIEWNIK WIROWY ZE SKRZYNKA ROZPREZNA NP.
NWM-PK-315 PROD. SMAY
- ZAWOR WENTYLACYJINY

- KRATKA WYWIEWNA

- TLUMIK KANALOWY

- TRANSFER POWIETRZA PRZEZ KRATKE W DRZWIACH
O POWIERZCHNI NETTO A0=0,04M2
(W ZAKRESIE BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ)

]
P
(omy) - PROJEKTOWANE OBCIAZENIE CIPLNE
&0t/ - PROJEKTOWANE TEMPERATURA W POMIESZCZENIU

WLMz — INSTALACJA WODY LODOWEJ CENTRAL KLIMATYZACYJINYCH— ZASILANIE
WLMp — INSTALACJA WODY LODOWEJ CENTRAL KLIMATYZACYJINYCH— POWROT
WLKz — INSTALACJA WODY LODOWEJ — ZASILANIE

WLKp — INSTALACJA WODY LODOWEJ — POWROT

cTz — INSTALACJA CIEPEA TECHNOLOGOCZNEGO — ZASILANIE

— INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGOCZNEGO — POWROT

— INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA — ZASILANIE
— INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA — POWROT

\\\\ — INSTALACJA Gt. OBIEGU CO, CT — ZASILANIE
\\\\ — INSTALACJA Gt. OBIEGU CO, CT — POWROT

—_ GRZEJNIK PrYTOWY, ZINTEGROWANY DO MONTAZU NA SCIANIE
E — GRZEINIK KANALOWY Z WYMUSZONYM NAWEWEM

PROJ. OBCIAZENIE CIEPLNE

NASTAWA
TYP GRZEJNIKA

Xm Otwor rew

iny w kanale wentylacyjnym (min. wymiary wg
tabel pon w

UWAGA: ~ Nalezy wykona¢ dla x&%% rewizji w kanale
wentylacyjpym otwor rewizyjny w suficie padwieszonym

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

SREDNICA IALNE WYMIARY OTWORU

PRZEWODU | REWIZYINEGO W SCINCE PRZEWODU
mm mm T
d ) B < x
700<3<3T5 100 A
=

315<d<500

o |en| e

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym
WYMIAR BOKU MINIMALNE WYMIARY OTWORU

PRZEWODU | REWIZYINEGO W SCIANCE PRZEWODU
T
s A R
<200
|

200<5¢<500 4

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do realizacji sprawdzi¢ wszystkie elementy
i istotne wymiary na budowie,

2. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz,

3. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym i
zestawieniem materiatéw. W przypadku, gdy element wystepuje
w jednej z tych czesci nalezy przyjac, ze wystepuje w kazdej.

4. Przewody pokazano bez izolacji,

5. Spos6b mocowania instalacji zgodnie z dokumentacjg branzy konstrukcyjnej,

6. Uwagi i wymiary dotyczace wysokosci prowadzenia kanatéw
odnosza sie do kanatéw niezaizolowanych,

7. Przejscia kanatéw i rurociagéw przez elementy wydzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci ogniowej,

8. Catosc¢ robot wykonac zgodnie zaktualnymi przepisami prawa budowlanego,
przepisami BHP i p. poz. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
odpowiednich instalaciji ...... COBRTI Instal"

9. Zmiany w projekcie podlegajg akceptacji projektanta.

" Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
infrastruktur techniczna rozbudowy Sali szkoleniowej
usytuowanej w budynku "C"” na terenie CNBOP - PIB w

Jozefowie

Inwestor
Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im.

Jozefa Tuliszkowskiego Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislanska 213, 05-420 J6zeféw

Stadium
PROJEKT WYKONAWCLZY ETAP I
Rysunek
Rzut DACH - instalacje WENT-KLIM, CO, CT, WL
Skala PAIDZIERNIK 2013
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