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SCIANY NOWOPROJEKTOWANE

SCIANA DZIALOWA 150A75 — sciana
150mm, podwdjne oplytowanie, wefna

mineralna. gr 100mm, min. 30kg/m3

PROJEKTOWANE  ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE WYBURZENIA
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Przewody odprowadzajqgce — drut DFe8
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/1qcze kontrolne—montowane w obudowie, w
studzience w gruncie
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Wypust kabla dla zasilania centrali wentylacyjne;

o /WL

Wypust kabla dla zasilania wytwornicy wody lodowej

Wypust kabla dla zasilania wentylatora dachowego

Roztqcznik manewrowy montowa¢ przy
urzqdzeniu

Rura ostonowa odporna na promienie UV
032(160)

Gtowne trasy przewodow WLZ/ w kk

UWAGI:

1. Dla obiektu przyjeto IV poziom ochrony odgromowe;.

Jozefowie

" Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
infrastruktur techniczna rozbudowy Sali szkoleniowej
usytuowanej w budynku "C" na terenie CNBOP - PIB w

Inwestor

Cenirum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im.
Jézefa Tuliszkowskiego Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozeféw
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