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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany przebudowy, rozbudowy oraz
nadbudowy Sali konferencyjnej wraz z zapleczem na terenie Centrum Naukowo
Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej. im. Jozefa Tuliszkowskiego — Panstwowy
Instytut badawczy w Jozefowie potozonego przy al. Nadwislanskiej 213.

wizja lokalna na terenie planowanej inwestycji

mapa do celdw projektowych

wytyczne okreslajgce zakres oraz cel opracowania projektu — SIWZ

wytyczne i uzgodnienia z inwestorem

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA przebudowy, rozbudowy
oraz

nadbudowy sali konferencyjnej wraz z zapleczem na terenie CNBOP-PIB, JOZEFOW
UL. NADWISLANSKA 213

Podstawq zlecenia wykonania projekiu jest umowa nr DT/TIR/10/2013 przekazana
przez Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej. im. Joézefa
Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut badawczy w Jozefowie potozonego przy al.
Nadwislanskiej 213, dla SOUND&SPACE Sp. z o.0. z siedzibg w Poznaniu przy ul.
Bieganskiego 61A.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
2.1. ISTNIEJACA ZABUDOWA

Na dziatce nr ew. 40/4 obr. 66 w poblizu planowanej inwestycji znajduje sie budynek
C do ktdérego bezposrednio przylega planowana do przebudowy, rozbudowy oraz
nadbudowy sala konferencyjna. Jest to jeden z budynkdéw nalezgcy do kompleksu
budynkdw wchodzgcych w sktad CNBOP PIB w Jozefowie.

Do budynku prowadzi utwardzone dojscie przebiegajgce wzdtuz frontowej elewacii
zarébwno sgsiedniego budynku D jak i planowanego do rozbudowy budynku C,
tgczgce bezposrednio z portierniq oraz pozostatymi obiektami wchodzgcymi z sktad
osrodka. Bezposrednio przed budynkiem znajduje sie nowo wybudowany parking a
wzdtuz potnocno — wschodniej elewacji budynku przebiega jezdnia o nawierzchni
asfaltowej stanowigca element komunikacji wewnetrznej osrodka. Od strony
elewacji pétnocno — zachodniej budynku C znajduje sie dos¢ rozlegty teren zielony
ograniczony drogg wewnetrzng. Budynek C jest obiektem dwukondygnacyjnym
(parter wykonany w technologii tradycyjnej — murowanej, pietro w technologii
drewnianej). Przylegajgca do niego sala konferencyjna przeznaczona do
przebudowy, nadbudowy i rozbudowy jest obiektem parterowym wykonany w
technologii fradycyjnej — murowanej, strop z ptyt zelbetowych, prefabrykowanych,
tawy fundamentowe Zzelbetowe — wylewane szerokosci. okoto 50 cm i gr. 60 cm,
dach ptaski — jednospadowy.

2.2. ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Zasilanie budynku w energie elekiryczng z istniejgcego przytgcza energetycznego.

Wykorzystanie istniejgcej sieci teletechnicznej. Zaopatrzenie budynku w wode z
istniejgcego przytgcza do wodociggu miejskiego. Ogrzewanie centralne — lokalna
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kottownia olejowa. Zlokalizowana w budynku F znajdujgcego sie na terenie Centrum
Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego —
Panstwowy Instytut Badawczy w

Jozefowie potozonego przy al. Nadwislanskiej 213. Odpady komunalne do
istniejgcych pojemnikdw stuzgcych do czasowego gromadzenia odpaddw statych.
Odprowadzenie Sciekdw bytowych z planowanej rozbudowy do projektowanych
szczelnych zbiornikdw na nieczystosci ptynne.

2.3. ZIELEN ISTNIEJACA
Na ferenie inwestycji wystepuje zielen wysoka i zielen niska.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. PROJEKTOWANA ZABUDOWA

W ramach projektu planuje sie wymiane stropu nad istniejgcg parterowq salg
konferencyjng umozliwiagjgcg jej nadbudowanie. W  migjscu istniejgcego
niezaleznego wejscia do Sali projektuje sie rozbudowe. Powstanie przestronny hol
wejsciowy a takze przestrzen wystawiennicza — foyer z zapleczem sanitarnym i
zapleczem gospodarczym dla przebudowanej i nadbudowanej sali konferencyjne.

Wejscie gtodwne do rozbudowanego budynku planuje sie zlokalizowaé na
przedtuzeniu istniejgcego dojscia pieszego przebiegajgcego wzdtuz frontowych
elewacji budynku C i D. Bezposrednio wzdtuz elewacji przy wejsciu gtobwnym do
budynku zlokalizowano pochylnie dla osdéb niepetnosprawnych poruszajgcych sie
przy uzyciu wozka inwalidzkiego.

Proponuje sie zachowanie zielonych terendw od pdétnocno — zachodniej elewacii
planowanej rozbudowy, do ktérych dostep bedzie zapewniony za posrednictwem
okazatego tarasu przylegajgcego do foyer oraz wytyczonym chodnikiem. Projektuje
sie rowniez dodatkowe, niezalene wejscie do pomieszczenia gospodarczego
stanowigcego zaplecze gastronomiczne od strony pdtnocnej obok ktérego lokalizuje
sie miejsce postojowe dla samochoddw obstugi gastronomiczne;j.

Dla zapewnienia wtasciwego odprowadzenia sciekdw bytowych z planowanej
rozbudowy projektuje sie szczelne zbiorniki na nieczystosci ptynne - lokalizacja
wedtug rys. projekt zagospodarowania terenu.

Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Nawierzchnia pod stanowisko postojowe dla samochodu obstugi gastronomiczne;:
— 8 cm - kostka betonowa - brukowa, drobna kolor grafitowy,
— 3 cm - podsypka piaskowa,
— 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
— 0/31,5,
— min. 15 cm warstwa odsgczajgca.

Nawierzchnia projektowanego chodnika:
— 8 cm - kostka betonowa - brukowa, drobna kolor biaty,
— 3 cm - podsypka piaskowa,
— 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
— 0/31,5,
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— min. 15 cm warstwa odsqgczajgca.

3.2. ZIELEN

Projekt wymaga wyciecia drzew wchodzgcych w kolizje z projektowanqg rozbudowq
Sali Konferencyjnej, wg rysunku PZT.

3.3. MIEJSCA POSTOJOWE

Miejsca postojowe w ramach bilansu istniejgcych miejsc parkingowych na terenie
CNBOP. llos¢ miejsc jest wystarczajgca w bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane
jest parking na 27 miejsc postojowych.

3.4. WARUNKI I  WUMAGANIA OCHRONY | KSZTALTOWANIA tADU
PRZESTRZENNEGO

— obiekt podlega czesciowej rozbiérce

— wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy do pow. dziatki (max. 2%) —
warunek zachowany

— powierzchnia biologicznie czynna, pomniejszona o 2% - warunek zachowany

— Szerokos¢ elewaciji frontowej — nie okresla sie, poniewaz elewacja planowana
jest w drugiej linii zabudowy od ul. Nadwislanskiej i ul. Owalne;j.

— liczba kondygnacji nadziemnych — max. dwie kondygnacje nadziemnej —
projektowany budynek jest jednokondygnacyijny.

— Wysokos¢ kalenicy - bez zmian — zgodnie ze stanem istniejgcym,

— geometria dachdw i kgt pochylenia pataci dachowej — dla planowanej
inwestycji nalezy zaprojektowac dach jednospadowy lub wielospadowy o
nachyleniu gtdwnych pataci w przedziale 5-350 w nawigzaniu do istniejgcej
czesci budynku. — projektuje sie dach jednospadowy o kgcie nachylenia 5%.

— planowana inwestycja bedzie nawigzywac do budynku rozbudowywanego

3.5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektowany budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych ruchowo poprzez
— pochylnia zlokalizowana przy wejsciu gtdwnym.
— wejscie, sala konferencyjna, foyer z funkcjg wystawienniczg na tym samym
poziomie
— brak barier architektonicznych
— toaleta dla niepetnosprawnych.

3.6. DROGI POZAROWE

Do budynku wymagany jest dojazd pozarowy. Istniejgca komunikacja w CNBOP
spetnia warunki.

Budynek ma potgczenie z drogqg pozarowq, utwardzonym dojsciem o szerokosci nie
mniejszej niz 1,5m i dtugosci nieprzekraczajgcej 50 m.
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Droga pozarowa umozliwia dojazd do obiektu budowlanego i powrdt pojazdu bez
cofania. Przebieg drogi ma charakter przejozdowy i korzysta z obu wjazdédw na
teren. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi 11 m.
Szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi 4,0m na catej jej dtugosci.

3.7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI BUDOWLANEJ

TEREN PROJEKTOWY [8012,44m?]

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 497,20 m?
TARAS ZEWNETRZNY 113,46 m2
TARAS WEJSCIOWY 29,38m?2
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 3575,67m?
DROGI + MIEJSCA PARKINGOWE 845,71m?2
PIESZE POWIERZCHNIE UTWARDZONE 401,86 m?
ILOSC MIEJSC PARKINGOWYCH 27

4. OCHRONA NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Na tym terenie brak jest obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania.
5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren nie jest objety zasiegiem obszaru gérniczego, gdzie obowigzujg
uwarunkowania prawa goérniczego.

6. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKA

Charakter przewidywanej dziatalnosci nie stanowi zagrozen dla srodowiska oraz
higieny | zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego. Przyjete
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.

7. CZESC ELEKTRYCINA - SIECI ELEKTRYCZNE | KANALIZACJA

7.1. ZAKRES
Opracowanie obejmuje:
- demontaze,
- sie¢ oswietlenia terenu — projektowanaq,
- zmiane trasy kanalizacji teletechnicznej — planowanej dobudowy.
Inwestor zapewnia rezerwe mocy w wysokosci ok 140kW.
Zasilanie obiektu - budynek ‘C’ dla projektowanej rozbudowy istniejgcego obiektu
pozostaje bez zmian.
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7.2. DEMONTAZE
W zawigzku z projektowang rozbudowqg budynku ‘C’ przewiduje sie likwidacje
kolidujgcych stupdw oswietleniowych wraz z siecig o$wietlenia terenu pomiedzy
istniejgcymi stupami oznaczonymi — A'i B.

7.3. OSWIETLENIE TERENU

» Slupy i oprawy oswietleniowe
Teren w poblizu rozbudowywanego obiektu proponuje sie oswietlic poprzez
zastosowanie:
- stupkdw oswietleniowych 35W, h=1,1Tm
- opraw o$wietleniowych metalohalogenkowych 70(100)W montowanych na
elewacji budynku.
Stupy oswietleniowe proponuije sie posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
i wyposazyC w tabliczki zaciskowo-zabezpieczeniowe. Rozmieszczenie stupdw/opraw
o$wietlenia terenu pokazano na planie
zagospodarowania terenu —rys. nr PZT.

» Kable oswietleniowe
Oprawy oswietleniowe montowane na elewacji budynku zasilane bedg przewodami
typu YDY(zo), 750V. Zasilanie  projektowanych  opraw  oSwietleniowych
rozmieszczonych w terenie przewiduje sie z tablicy TGSS kablami typu YKY(zo), 1kV;
sterowanie obwodow - za posrednictwem cyfrowego zegara astronomicznego lub
rownowaznego i wspotpracujgcego z nim przekaznika zmierzchowego.
Projektowane kable w terenie zostang wprowadzone na tabliczki zaciskowo
zabezpieczeniowe w stupach oswietleniowych.
Trase kabli oswietleniowych pokazano na planie zagospodarowania terenu —rys. nr
PZT.

* Przebudowa/usuniecie kolizji
Kolidujacy z rozbudowq obiektu odcinek sieci oswietlenia terenu nalezy zlikwidowac
- stupy zdemontowac, a kable odtgczy¢ w oznaczonych miejscach. Pomiedzy
istniejgcymi stupami oswietleniowymi oznaczonymi A i B, przewiduje sie utozyC nowy
kabel po niekolidujgcej z rozbudowywanym budynkiem trasie.
Projektowany odcinek obwodu o$wietlenia terenu nalezy wykonac¢ kablem takiego
samego typu jak istniejgcy.
Trase w/w odcinka pokazano na rys. PZT.

7.4. IMIANA TRASY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ
W obrebie projektowanej rozbudowy budynku ‘C’' znajduje sie frasa kanalizacji
teletechnicznej —planowana do wykonania. Przewiduje sie zmiane trasy kanalizacji w
obrebie kolizji z projektowang rozbudowqg budynku. Przeniesione odcinki 2 otworowej
kanalizacji teletechnicznej z rur DVKol110 wraz z posadowieniem 2 studni
teletechnicznych typu SKR-1 — pokazano na rys. PZT Pozostata czesc¢ trasy nie ulegnie

zZmianie.
7.5. UWAGI KONCOWE

— Jako dodatkowqg ochrone przed porazeniem projektuje sie samoczynne

— wytqgczenie zasilania.

— Wykonawca jest zobowigzany od prowadzenia biezgcej ustugi geodezyjne;j

— oraz wystawienia odpowiednich zezwolen, zgtoszen i protokotéw odbioru
robot,
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— Wszelkie prace zwigzane z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu nalezy
— wykonac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem ,,Warunkéw
— Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

— wytyczne ITB 201 1r. oraz odpowiednich zezwolen/ uzgodnien wydanych

— przez administratoréw sieci i terendw.

8. CZESC SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA
8.1. BILANS WOD DESZCZOWYCH

llos¢ wod deszczowych obliczono dia deszczu miarodajnego o czasie frwania
minimum 15 minut oraz o prawdopodobienstwie wystgpienia p = 20 % (raz na 5 lat).
Jednostkowe natezenia deszczu przyjeto w wysokosci gt = 132 dm3/s ha.
Odprowadza sie wody opadowe z projektowanego obiektu, ktéry podzielono na
Zlewnie:

8.2. OPIS INSTALACJI KANALIZACIJI DESZCZOWEJ

Wode opadowq z dachu budynku zaktada sie odprowadzi¢ poprzez rury
spustowe do skrzynek rozsqczajgcych zlokalizowanych na trawniku przy budynku od
strony potnocno -zachodnie;.

Bilans $ciekdw sanitarnych

Obliczenia bilansowe Sciekdw sanitarnych podano w rozdziale dotyczgcym instalacii
kanalizacji sanitarnej wewnetrzne.

Strumien objetosciowy Sciekdw z budynku:

Qdsr = 2,0 m3/d - sredni dobowy zrzut sciekdw sanitarnych

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku zaktada sie odprowadzi¢ do
zbiornika bezodptywowego.

Wykonanie instalacji

Zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonac z rur PCV-U klasy S
np. prod. WAVIN - spadki i Srednice rur pokazano na planie zagospodarowania
terenu.

Rurociqggi instalacji zewnetrznej uktadac na podsypce piaskowej gr. 15 cm z obsypkg
gr. 30 cm ponad wierzch rury. Projektuje sie studzienki o srednicy 1000mm.

Uktad przestrzenny zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej
przedstawiono na rysunku nr SO1

8.3. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
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1. RYSUNKI:

Rysunek Nr 1 PZT_PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, skala 1:500



