Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
SIECI ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegoétowe dotyczgce wykonania i
odbioru sieci zewnetrznych zwigzanych z projektem sali szkoleniowej wraz z zapleczem — przebudowa
budynku ‘C’ Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego —
Panstwowy Instytut Badawczy w Jézefowie przy al. Nadwislanskiej 213.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot sieci elektrycznych i kanalizacji teletechnicznej przewidzianych w projekcie.

Szczegotowy zakres opracowania zostat zawarty w projekcie wykonawczym sieci elektrycznych i
teletechnicznych zewnetrznych TOM I.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych roboét instalacyjnych elektrycznych:
Sieci elektryczne zewnetrzne o napieciu do 1kV

Wszystkie inne zwigzane roboty instalacyjne elektryczne jakie wystepujg przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w projekcie
wykonawczym.

1.4 Ogdilne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt w zakresie sieci elektrycznych wraz ze wszystkimi robotami
pomocniczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowsg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

1.5 Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢é zgodna z zasadami podanymi
w Ogadlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacije:
1. Harmonogram i kolejno$¢ prac instalacyjnych elektrycznych
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcegdo realizacjg umowy
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci
opracowania
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czeéci
opracowania

2. MATERIALY
Szczegotowy dobdr materiatdw zostat zawarty w projekcie wykonawczym sieci elektrycznych zewnetrznych.



2.1. Sktadowanie materiatow

Dostawa materiatbw powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen

magazynowych i sktadowisk na placu budowy.

Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ przystosowanych do tego celu, zamykane, suche, przewietrzane i

odwietlone, a takze powinny zabezpiecza¢ materiaty przed zewnetrznymi wptywami atmosferycznymi.

Place i magazyny przeznaczone do skladowania materiatéw, urzgdzen i maszyn (sprzetu mechanicznego),

powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrownanym, o nawierzchni dostosowanej do potrzeb

oraz usytuowania w sposob utatwiajgcy roztadunek / zatadunek i ewentualnie montaz przedmiotéw.

W czasie transportu, sktadowania i przy odbiorze materiatdbw nalezy zwrdéci¢ uwage na zgodno$¢ stanu

faktycznego z dowodami dostawy.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

- kable w czasie sktadowania powinny znajdowa¢ sie na bebnach, dopuszcza sie skfadowanie krotkich
odcinkéw kabli w kregach,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi utozone

poziomo,

- konice kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania linii kablowej nn i sieci oswietlenia terenu
Sprzet stosowany do wykonania budowy kabli to:
- samochdd dostawczy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd samowytadowczy,

- zuraw samochodowy,

- ciggnik kotowy,

- spawarka transformatorowa,

- wibromiot elektryczny lub spalinowy,

- przyczepa do przewozenia kabli.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kabli

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone w srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem oraz

uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyzsza od +4°C, przy czym wewnetrzna srednica kregu
nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna srednica zewnetrzna kabla,

- zaleca sie przewozenie bebndw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie bebnéw
z kablami w skrzyniach samochodoéw ciezarowych lub przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a
tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie
przetacza¢, uktadanie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla
nalezy uktada¢ poziomo,

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablem,

- umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami z samochodu zaleca sie wykonaé przy pomocy zurawia,

- swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli jest

zabronione.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty przygotowawcze

Wszystkie trasy linii powinny by¢ wytyczone zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Teren powinien
by¢ zniwelowany.

5.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac recznie i z uzyciem sprzetu mechanicznego w miejscach, gdzie nie wystepuje
istniejgce uzbrojenie w sieci podziemne.

Zachowac¢ nalezy szczegodlng ostroznosé przy wykopach w strefach istniejgcych sieci podziemnych.

5.3.Przepusty kablowe

Przed uktadaniem kabli wykona¢ przepusty kablowe.

Na skrzyzowaniach z jezdniami przepusty wykona¢ z rur PCW o zwiekszonej wytrzymatosci (SRS), a na
skrzyzowaniach z sieciami innych uzytkownikédw z rur cisnieniowych PCW (DVK). Przepusty z rur PCW
(DVK) wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi WT-84/MK-0-01. Gtebokos$¢ uktadania przepustéw poza jezdniami
powinna by¢ réwna glebokosci uktadania kabli, 70 cm /dla kabli o napieciu 0,4 kV, a pod jezdniami na
gtebokosci 0,9 m.

5.4. Uktadanie kabli

Kable uktada¢ na 10 cm warstwie piasku linig falistg z zapasem 1% - 3%. Po utozeniu kable przykry¢ 10 cm
warstwa piasku i 20 cm warstwg gruntu rodzimego (bez gruzu z ostrymi krawedziami), a nastepnie przykry¢
folig. Przed zasypaniem kabli dokona¢ odbioru sposobu utozenia kabli.

Kable 0,4 kV uktada¢ na gtebokosci 0,7 m. Przy ukfadaniu kabli zastosowaé normatywne odlegtosci w
poziomie i pionie w stosunku do innych instalacji podziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

W trakcie realizacji robét i po ich zakonczeniu nalezy:

- sprawdzi¢ stan kabli i osprzetu,

- sprawdzi¢ sposob utozenia kabli przed ich zasypaniem,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli i zgodnosci faz,

- sprawdzi¢ prace linii pod napieciem,

- dokonac¢ pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- dokonac¢ pomiaru rezystanciji izolacji kabli,

- skontrolowa¢ stan techniczny stupéw, wraz z oprawami oswietleniowymi i tablicami bezpiecznikowo-

zasilajgcymi,

- skontrolowa¢ stan techniczny rozdzielnicy,

- wykona¢ pomiary i sprawdzenie dziatania elementéw wyposazenia rozdzielnic / wytgczniki inst.
nadmiarowe, réznicowo-pragdowe/

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa s3a:

e metry biezagce dla kabli energetycznych,

e metry biezagce dla przepustéw rurowych,

e metry szeScienne dla stosowanego piasku,
e sztuki dla stupow i fundamentéw,

e komplety dla opraw o$wietleniowych,

e komplety dla rozdzielnic.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednego metra utozenia kabla obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze (wyznaczenie o0si trasy),
- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopow,

- przygotowanie podioza,

- ulozenie rur w wykopach i przeciskach,

- ulozenie kabli i wciggniecie ich do rur,

- zasypanie wykopoéw,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- zarobienie koncow kabla,

- podtgczenie zyt kabli do zaciskdw w tablicach bezpiecznikowych - zacisk stupéw oswietleniowych,
- poditgczenie zyt kabla do zaciskéw w szafach rozdzielniczych i sterowniczych,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cena jednego stupa oswietlenia terenu obejmuje montaz:

- opraw oswietleniowych na stupie,

- tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych w stupie,

- wciggania przewodoéw w stupy,

- wykop pod fundament stupa,

- montaz fundamentu wraz z zasypaniem i ubiciem ziemi,

- ustawienie stupa wraz z zamocowaniem na fundamencie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-IEC 60364-4-41/2000 Ochrona przeciwporazeniowa.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

PN-74/C-89200 Rury cisnieniowe PCW (PVC).

PN-80/H-74211 Rury stalowe instalacyjne.

PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30kV

PN-E-90411 Kable energetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napiecie 0,6/1 - 12/20kV.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.

PN-82/B-02001 Zaprawy cementowe.

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe



