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ZO1 - ZAWOR ODCINAJACY DN65

ZZ1 - ZAWOR ZWROTNY DN65

PO1 - POMPA GLOWNA OBIEGOWA NP. TYP: MAGNA 32-100 N PROD. GRUNDFOS
V=7,3m3/h, dp=4,6m

PO2 - POMPA OBIEGOWA CO NP. TYP: MAGNA 25-60 PROD. GRUNDFOS
V=2m3/h, dp=5,0m

702 - ZAWOR ODCINAJACY DN40

772 - ZAWOR ZWROTNY DN40

PO3 - POMPA OBIEGOWA CT NP. TYP: MAGNA 32-60 PROD. GRUNDFOS
V=2,2m3/h, dp=5,3m

Z03 - ZAWOR ODCINAJACY DN25

773 - ZAWOR ZWROTNY DN25

PO4 - POMPA OBIEGOWA CENTRALI LNW1.1/1.2 NP. TYP: MAGNA 25-60 PROD. GRUNDFOS
V=0,8m3/h, dp=4,5m (POMPA MONTOWANA W MIEDZYSTROPIU NA KONDYGNACJI P0)

ZR1 - ZAWOR REGULACYJNY NP, STAD DN25 PROD. TA

ZR-3D - ZAWOR REGULACYJNY TROJDROGOWY

W KOMPLECIE Z CENTRALA

M1 - MANOMETR ROZNICOWY

ZR2 - ZAWOR REGULACYJNY NP. STAD DN25 PROD. TA

T1 - TERMOMETR

PO5 - POMPA OBIEGOWA CENTRALI LNW3 NP. TYP: MAGNA 25-60 PROD. GRUNDFOS
V=1,2m3/h, dp=4,2m (POMPA MONTOWANA W MIEDZYSTROPIU NA KONDYGNACJI P0)

ZR3 - ZAWOR REGULACYJNY NP. STAD DN25 PROD.TA

ZR4 - ZAWOR REGULACYJNY NP. STAD DN25 PROD. TA

NW1 - NACZYNIE WZBIORCZE NP. N140 PROD. REFLEX

ZB1 - ZAWOR BEZPIECZENSTWA NP. SYR1915 1" 3bar

Elektryczny zasobnik
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NW2 - NACZYNIE WZBIORCZE NP. DD 12 PROD. REFLEX

Z04 - ZAWOR ODCINAJACY DN20

Zz4 -ZAWOR ZWROTNY DN20

ZB2 - ZAWOR BEZPIECZENSTWA NP. SYR2115 3/4" 6bar

PO6 - POMPA CYRKULACYJNA NP. TYP: MAGNA 25-60 PROD. GRUNDFOS
V=0,02m3/h, dp=2,1m

ZE - ELEKTRYCZNY ZASOBNIK CWU 140L. NP.SE-140 TERMO MAX+GRBT prod. Kospel

LEGENDA:
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Zawor zwrotny

Zawor regulacyjny

Manometr
Czujnik temperatury

Zawor bezpieczenstwa
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" Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
infrastruktur techniczna rozbudowy Sali szkoleniowej
usytuowanej w budynku "C" na terenie CNBOP - PIB w
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