Poznan dn.: 16.07.2013r.

Dotyczy : Centrum Kongresowe w J6zefowie

Uprzejmie dzigkujemy za zainteresowanie naszymi urzadzeniami oraz za zapytanie ofertowe.
Ponizej przedstawiamy podstawowe informacje techniczne

I. INFORMACJE TECHNICZNE
Agregat wody lodowej

agregat wody lodowej chtodzony powietrzem - jednostka zewnetrzna
sterowany i regulowany mikroprocesorem wyposazony w ptynng regulacje went. skraplacza

moc chlodnicza (40% glikol) 65,9 kW

moc sil. sprezarek 25,2 kW
catkowity pobor mocy 26,6 kW
maksymalny pobdr mocy/prad rozruchu/prad znamionowy * 374kW/214 A/723 A
temp. powietrza 35°C
temperatura wody 5/10°C

liczba obiegéw 1 obieg chtodniczy
rodzaj sprezarek / stopni pracy st. 2 sprezarki scroll / 2 st. pracy
ciezar transportowy 589 kg
wymiary agregatu 2332 x 1100 x h=1417 mm
cisnienie akustyczne (1m) 64 dB(A)
EER (EN 14511;2011) 2,69

EER 2,71

ESEER 3,92

przeptyw (40% glikol) 3,66 1/s

opory przepltywu przez parownik (40% glikol) 52,8 kPa
cisnienie dyspozycyjne (pompa o obnizonej wydajnosci) 85 kPa

* dane przy petnym obcigzeniu w maksymalnych dopuszczalnych warunkach, uwzgledniona pompa

Prosze pamietaé o naczyniu wzbiorczym, filtr wodny siatkowy proponujemy stosowaé przed wejsciem
na wymiennik




CHARAKTERYSTYKA Z POMPA O OBNIZONEJ WYDAJNOSCI (POMPA + FILTR WODY)
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CISNIENIE DYSPOZYCYJNE PODANO W

ODNIESIENIU DO
PRZYEACZENIOWYCH

Q [L/S] = PRZEPLYW WODY

KROCCOW

DP [KPA] = UZYTECZNE CISNIENIE

= DYSPOZYCYJNE
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(1)}Compressor
(2}inned exchanger
[3)nelical fans
(4)plate exchanger

(Bntemal exchanger water inlet 22" Victaulic
[E6{Iintemal exchanger water cutlet 22" Victaulic
(7 Fump

[B)Porer input

(B)iifting holes

(10)Electrical panel

(11 microprocessor keyboard

(12¥main isolator switch

(13 wibration mounts position

[14¥Minimumn dimension for a proper air flow to the condenser coil.

[15¥Minimumn dimension for a safe passage.
(18desuperheater water inlet 1" 1/4 Victaulic
(17 desuperheater water outlet 17 14 Victaulic
(18)Storage

(B)Barycentre

Victaulic conmection joints
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I1.

WARUNKI OFERTY

Waznos¢ oferty 30 dni.

Realizacja niniejszej oferty moze nastapi¢ wytacznie w oparciu o formalne zamdéwienie, a w
szczegblnych przypadkach w oparciu o umowe pisemna.

Do niniejszej oferty nie stosuje si¢ przepisOw o zawarciu umowy w trybie ofertowym. Tres¢

niniejszego dokumentu stanowi tajemnic¢ handlowg i nie moze by¢ udostgpniana osobom
trzecim.
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