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Niniejsze opracowanie opisuje warunki gruntowo — wodne na dziatce o nr ew. 40/4,
ktéra znajduje sie przy ulicy Nadwislanskiej 213 w Jozefowie, a powstato na zlecenie firmy
Sound & Space Sp. z 0.0. W czasie robét terenowych w dniu 06.06.2013 roku wykonano:
trzy wiercenia geotechniczne do gtebokosci 5.0 m Ponizej powierzchni terenu, a takze dwa
sondowania dynamiczne do gtebokosci 5.0 m oraz w oparciu o0 norme PN-B-04452 7 2002
roku ,Geotechnika - Badania polowe” (,Geotechnics — Field tests”) przeprowadzono badania
makroskopowe w celu ustalenia podstawowych wiasciwosci i parametrow gruntu.

Dziatka o nr ewidencyjnym 40/4 (zatacznik nr 1) znajduje sie na terenie Centrum
Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe; Panstwowego Instytutu Badawczego
przy ulicy Nadwislanskiej 213 w Jézefowie, powiat otwocki, wojewddztwo mazowieckie.

i

Ryc.1. Mapa lokalizacyjna.
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Wedtug podziatu fizycznogeograficznego J. Kondrackiego (2002 r.) obszar prac
nalezy do makroregionu Niziny Srodkowomazowieckiej mezoregionu Doliny Srodkowej
Wisty.

Omawiany teren znajduje sie w obrebie ,Szczegofowej Mapy Geologicznej Polski w
skali 1 : 50 000 - Arkusz Piaseczno”.

Na terenie dziatki o nr ew. 40/4, ktéra znajduje sie przy ulicy Nadwislanskiej 213 w
Jozefowie pod warstwa gleby lub nasypéw niekontrolowanych (ktérych migzszo$¢ wynosi 0.3
- 1.2 m) odstaniajg sie wilgotne, a w strefie wystepowania wod gruntowych mokre i
nawodnione, brgzowo-zétte, zotte, zétto-brazowe lub szaro-brgzowe piaski drobne lokalnie z
domieszkg piaskow pylastych, ktére zalegajg do gtebokosci co najmniej 5.0 m ponizej
powierzchni terenu.

Wedtug ,SMGP Arkusz Piaseczno” w rejonie prowadzonych prac skartowano
plejstoceriskie piaski rzeczne tarasu otwockiego zlodowacenia Potnocnopolskiego.

Na obszarze badan wystepuje swobodne zwierciadto wod gruntowych na gtebokosci
4.60 — 5.00 m ponizej powierzchni terenu w zaleznoéci od uksztattowania morfologii

powierzchni terenu.

Na podstawie mapy ,Obszarow zagrozonych podtopieniami w rejonie dolin
rzecznych” Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej ustalono, ze badana dziatka nie jest
zagrozona powodzig. Jednak rejon zagrozony powodzig znajduje sie zaledwie 250 m na
potudniowy — zachdd od miejsca badan.

Ryc é.rMébVérgéolﬂogiczna (wycmek Szczegébwej Mapy Geologicznej Polski).
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Celem badan byto okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych w rejonie dziatki o nr

ew. 40/4, ktéra znajduje sie przy ulicy Nadwislanskiej 213 w Jozefowie.

Na podstawie badann makroskopowych oraz nomograméw normowych (PN-81/B-

03020) w przyblizeniu okreslono wartoéci charakterystyczne parametréw geotechnicznych
gruntu, tj.:

>
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Stopien zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych
Kat tarcia wewnetrznego @,

Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej My
Modut pierwotnego odksztatcenia E,

Wilgotno$¢ naturalna w,

Gestosc objetosciowa p

1
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Ponizej wymieniono prace terenowe, ktére zostaty wykonane w celu rozpoznania

warunkéw gruntowo — wodnych i okreslenia warunkéw geotechnicznych w podiozu badane;

dziatki.

Wykonano:

trzy wiercenia geotechniczne o tacznej dtugosci 15.0 mb (rzedne wysokosciowe
wykonanych otworéw geotechnicznych ustalono na podstawie materiatow
dostarczonych przez zleceniodawce),

dwa sondowania dynamiczne DPL o tgcznej diugosci 10.0 mb w celu ustalenia
stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych,

analizy makroskopowe w trakcie wykonywanych wiercen geotechnicznych (okreslenie
rodzaju, barwy i wilgotnos$ci badanych gruntdéw oraz ich stanu),

obserwacje wystepowania oraz pomiary pofozenia wody podziemnej w otworach
geotechnicznych.
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Parametry geotechniczne gruntow wyznaczone zostaly na podstawie badan
terenowych oraz na podstawie ustalonych zaleznosci korelacyjnych miedzy parametrami
geotechnicznymi w oparciu o norme PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie (Metoda B).

W tabeli nr 1 zestawiono orientacyjne wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych wyznaczone dla wydzielonych warstw geotechnicznych.

Tabela 1. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw.

Nr Nazwa gruntu Stan gruntu Wilgotnosé Gestosé Spéjnos¢ | Kat tarcia
warstwy naturalna | objetosciowa wewnetrzn
geotech ego
-nicznej

Stopien |  Stopien Wa[%] p [T/m? Cu"™ [kPa] " 1
plastycznosci | zageszczenia
IL Ip

Piaski drobne

IA blaliez - 0.68 14 1.85 - 314
domieszka piaskow
pylastych
iB Piaski drobne - 0.67 24 1.90 - 31.3
Nr Nazwa gruntu | Edometryczny modut cisliwosci pierwotnej Modut pierwotnego odksztaicenia
warstwy M, [kPa] E," [kPa]
geotech
-nicznej
Piaski drobne
A e 2P 87500 65 000
domieszkg piaskow
pylastych
1B Piaski drobne 87 000 64 500
Uwagi do tabeli:

Warto$ci wsp6fczynnikéw nosnosci Np, N oraz N nalezy odczytaé z normy PN-81/B-03020.

W celu wyznaczenia wartosci obliczeniowej parametru geotechnicznego nalezy zastosowac wzdr:
x(r) = ym*x(n)

gdzie: x(n) — wartosé charakterystyczna parametru geotechnicznego wyznaczona metodg B,

ym — wspoiczynnik materiatowy.

Wspdtczynnik ym dla parametru oznaczonego metodg B wynosi:

ym =0.90 - 1.10 dla gruntéw podfoza.

Na podstawie prac terenowych w podtozu badanej dziatki wyznaczono dwie warstwy
geotechniczne:

GRUPA | - w grupie tej znajduja sig grunty niespoiste akumulacji rzecznej:
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Warstwa IA - piaski drobne lokalnie z domieszkg piaskéw pylastych; wilgotne;
niewysadzinowe; $érednio  przepuszczalne; zageszczone, o usrednionym  stopniu
zageszczenia lp = 0.68.

Warstwa IB — piaski drobne; mokre / nawodnione: niewysadzinowe; $rednio przepuszczalne;
srednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia I = 0.67.

]
D

Z przeprowadzonych prac terenowych wynika, 2e obszar badanej dziatki
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi (rozpoznano warunki do gtebokosci
5.0 m).

Pod warstwg gleby lub nasypéw niekontrolowanych (ztozonych gtéwnie z: piaskow
drobnych, humusu, gruzu, zuzlu, piaskow pylastych) odstaniajg sie wilgotne piaski drobne
lokalnie z domieszka piaskéw pylastych, ktore zalegajg do gtebokosci 4.6 — 5.0 m ponizej
powierzchni terenu. Stopien zageszczenia (Ip) dla tych gruntéw wynosi 0.68 (warstwa
geotechniczna nr IA).

Ponizej w rejonie otworu geotechnicznego nr 3 opisano mokre i nawodnione piaski
drobne, ktére wystepujg do gtebokosci co najmniej 5.0 m ponizej powierzchni terenu. Stopien
zageszczenia (Ip) dla tych gruntéw wynosi 0.67 (warstwa geotechniczna nr IB).

Schemat wystepowania wyzej opisanych gruntéw obrazujg zataczniki graficzne 2.1 —
2.3.

Na obszarze badan wystepuje swobodne zwierciadio wody gruntowej na gtebokosci
4.60 — 5.00 m ponizej powierzchni terenu (stan na 6 czerwca 2013 roku).

Na zatgcznikach nr 3.1 — 3.2 przedstawiono przekroje geotechniczne, na ktérych
Zaznaczono warstwy geotechniczne wraz z usrednionym stopniem zageszczenia. Nalezy
podkresli¢, iz jest to wytgcznie techniczny schemat wystepowania geotechnicznych warstw
gruntu, a nie ich rzeczywisty obraz.

Na analizowanym terenie stwierdzono proste warunki gruntowe. Zgodnie z
~Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
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budowlanych” projektowany obiekt budowlany zostanie zakwalifikowany przez projektanta
(konstruktora) do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W standardowym poziomie posadowienia fundamentéw, czyli bezposrednio ponizej
gtebokosci 1.2 m pod powierzchnig terenu wystepujg wilgotne grunty niespoiste w stanie
zageszczonym zaliczone do warstwy geotechnicznej nr IA.

Nalezy pamieta¢, ze mozliwa strefa przemarzania w rejonie badanej dziatki Wynosi
okoto 1.0 m ponizej powierzchni terenu.

Obiekt nalezy posadowié na gruncie jednorodnym litologicznie o zblizonych
parametrach geotechnicznych.

Podsumowujac:
1. Opracowanie wykonano na zlecenie firmy Sound & Space Sp. z o.o0.

2. W ramach przeprowadzonych prac wykonano trzy wiercenia geotechniczne o tacznej
dtugosci 15.0 mb oraz dwa sondowania dynamiczne DPL o fgcznej dtugosci 10.0 mb.

3. W opracowaniu zawarto usrednione wartosci stopnia zageszczenia dla gruntéw
niespoistych.

4. Wystepujace w podtozu grunty niespoiste sg zageszczone lub $rednio zageszczone.

5. Na obszarze badan wystepuje swobodne zwierciadio wod gruntowych na gtebokosci
4.60 - 5.00 m ponizej powierzchni terenu (stan na 6 czerwca 2013 roku).

6. Na analizowanym terenie stwierdzono proste warunki gruntowe.

1. Polska Norma, PN-B-04452, Geotechnika - Badania Polowe.

2. Polska Norma, PN-98/B-02479, Dokumentowanie geotechniczne.

3. Polska Norma, PN-81/B-03020, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie [wycofana].

4. Dz. U.2011 nr 163 poz. 981, Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gémicze.

Dz. U. 2 2012 poz. 463, Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw

budowlanych.

Myslinska E., 2001: Laboratoryjne Badania Gruntéw, PWN, Warszawa.

Kondracki J., 2002: Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.

Rézycki S. Z., (red.), 1972. Plejstocen Polski Srodkowej. PWN, Warszawa.

Witun Z.,2007: Zarys geotechniki. Wydanie VIIl. Wydawnictwa Komunikacji i £gcznosci.

http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/

Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1 : 50 000. Arkusz Piaseczno, Wydawnictwa Geologiczne.
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Niniejsze opracowanie opisuje warunki gruntowo — wodne na dziatce o nr ew. 40/4,
ktéra znajduje sie przy ulicy Nadwislanskiej 213 w Jozefowie, a powstato na zlecenie firmy
Sound & Space Sp. z 0.0. W czasie robot terenowych w dniu 06.06.2013 roku wykonano:
trzy wiercenia geotechniczne do gtebokosci 5.0 m ponizej powierzchni terenu, a takze dwa
sondowania dynamiczne do gtebokosci 5.0 m oraz w oparciu o norme PN-B-04452 7z 2002
roku ,Geotechnika - Badania polowe” (,Geotechnics — Field tests”) przeprowadzono badania
makroskopowe w celu ustalenia podstawowych wiasciwosci i parametrow gruntu.

Dziatka o nr ewidencyjnym 40/4 (zatgcznik nr 1) znajduje sie na terenie Centrum
Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej Panstwowego Instytutu Badawczego
przy ulicy Nadwislariskiej 213 w Jozefowie, powiat otwocki, wojewodztwo mazowieckie.

lus;' .
Y s3 7 X
T,

7 . 0.

et

>

Ryc.1. Mapa lokalizacyjna.
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Wedtug podziatu fizycznogeograficznego J. Kondrackiego (2002 r.) obszar prac
nalezy do makroregionu Niziny Srodkowomazowieckiej mezoregionu Doliny Srodkowej
Wisty.

Omawiany teren znajduje sie w obrebie ,Szczegdétowej Mapy Geologicznej Polski w
skali 1 : 50 000 - Arkusz Piaseczno”.

Na terenie dziatki o nr ew. 40/4, ktéra znajduje sie przy ulicy Nadwislanskiej 213 w
Jozefowie pod warstwg gleby lub nasypéw niekontrolowanych (ktérych miazszo$¢ wynosi 0.3
- 1.2 m) odstaniajg sie wilgotne, a w strefie wystepowania wod gruntowych mokre i
nawodnione, brgzowo-zétte, zétte, zotto-brazowe lub szaro-brgzowe piaski drobne lokalnie z
domieszkg piaskéw pylastych, ktére zalegajg do gtebokosci co najmniej 5.0 m ponizej
powierzchni terenu.

Wedtug ,SMGP Arkusz Piaseczno” w rejonie prowadzonych prac skartowano
plejstoceriskie piaski rzeczne tarasu otwockiego zlodowacenia Poéfnocnopolskiego.

Na obszarze badan wystepuje swobodne zwierciadto wdd gruntowych na gtebokosci
4.60 — 5.00 m ponizej powierzchni terenu w zaleznosci od uksztattowania morfologii

powierzchni terenu.

Na podstawie mapy ,Obszarow zagroZzonych podtopieniami w rejonie dolin
rzecznych” Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej ustalono, ze badana dziatka nie jest
zagrozona powodzia. Jednak rejon zagrozony powodzig znajduje sie zaledwie 250 m na
potudniowy — zachod od miejsca badan.

=

Ryc 2Mapa géol_ogiczria (wycmek Szczegéldwej Mapy Geologicznej Polski).
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Celem badan byto okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych w rejonie dziatki o nr

ew. 40/4, ktéra znajduje sie przy ulicy Nadwislanskiej 213 w Jézefowie.

Na podstawie badan makroskopowych oraz nomograméw normowych (PN-81/B-

03020) w przyblizeniu okreslono warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych
gruntu, tj.:

»

vV V VvV VvV
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Stopien zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych
Kat tarcia wewnetrznego @,

Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M,
Modut pierwotnego odksztatcenia E,

Wilgotnos¢ naturalna w,

Gestosc objetosciowa p

Ponizej wymieniono prace terenowe, ktére zostaty wykonane w celu rozpoznania

warunkéw gruntowo — wodnych i okreslenia warunkéw geotechnicznych w podiozu badane;

dziatki.

Wykonano:

trzy wiercenia geotechniczne o tacznej dtugosci 15.0 mb (rzedne wysokosciowe
wykonanych otworéw geotechnicznych ustalono na podstawie materiatow
dostarczonych przez zleceniodawce),

dwa sondowania dynamiczne DPL o tgcznej dtugosci 10.0 mb w celu ustalenia
stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych,

analizy makroskopowe w trakcie wykonywanych wiercen geotechnicznych (okreslenie
rodzaju, barwy i wilgotnos$ci badanych gruntéw oraz ich stanu),

obserwacje wystepowania oraz pomiary pofozenia wody podziemnej w otworach
geotechnicznych.
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Parametry geotechniczne gruntow wyznaczone zostaty na podstawie badan
terenowych oraz na podstawie ustalonych zaleznosci korelacyjnych miedzy parametrami
geotechnicznymi w oparciu o norme PN-81/8-03020 Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie (Metoda B).

W tabeli nr 1 zestawiono orientacyjne wartosci charakterystyczne parametréw
geotechnicznych wyznaczone dla wydzielonych warstw geotechnicznych.

Tabela 1. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw.

Nr Nazwa gruntu Stan gruntu Wilgotnosé Gestosé Spéjnosé | Kat tarciﬂ
warstwy naturalna | objeto$ciowa wewnetrzn
geotech ego
-nicznej

Stopien Stopien Wi[%] p [T/m? Cu™ [kPa] 0" ]
plastycznosci | zageszczenia
||_ lD
Piaski drobne
lokalnie z

IA domieszka piaskéw - 0.68 14 1.85 - 31.4

pylastych

1B Piaski drobne - | o067 24 1.90 - 313

Nr Nazwa gruntu | Edometryczny modut cisliwosci pierwotnej Modut pierwotnego odksztatcenia
warstwy M. [kPa] E." [kPa]
geotech
-nicznej

Piaski drobne
A jaramies . 87 500 65 000
domieszkg piaskow
pylastych
1B Piaski drobne 87 000 64 500
Uwagi do tabeli:

Wartosci wspoéiczynnikéw nosnosci No, Nc oraz Ng nalezy odczytac z normy PN-81/B-03020.

W celu wyznaczenia wartosci obliczeniowej parametru geotechnicznego nalezy zastosowacd wzdr:

x(r) = ym*x(n)

gadzie: x(n) — warto$¢ Charakterystyczna parametru geotechnicznego wyznaczona metoda B,

ym — wspofczynnik materiatowy.

Wspdtczynnik ym dla parametru Oznaczonego metodg B wynosi:

ym =0.90 - 1.10 dla gruntéw podfoza.

Na podstawie prac terenowych w podtozu badanej dziatki wyznaczono dwie warstwy

geotechniczne:

GRUPA | — w grupie tej znajduja sig grunty niespoiste akumulacji rzecznej:



GEOTECHNIKA

Warstwa IA - piaski drobne lokalnie z domieszkg piaskéw pylastych; wilgotne;
niewysadzinowe; $rednio przepuszczalne; zageszczone, o usrednionym  stopniu
zageszczenia lp = 0.68.

Warstwa IB - piaski drobne; mokre / nawodnione: niewysadzinowe; $rednio przepuszczalne:
srednio zageszczone, o uogéinionym stopniu zageszczenia lp = 0.67.

O
>

Z przeprowadzonych prac terenowych wynika, 2e obszar badanej dziatki
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi (rozpoznano warunki do gtebokosci
5.0 m).

Pod warstwg gleby Iub nasypéw niekontrolowanych (ztozonych gtéwnie z: piaskow
drobnych, humusu, gruzu, zuzlu, piaskéw pylastych) odstaniajg sie wilgotne piaski drobne
lokalnie z domieszkg piaskow pylastych, ktére zalegajg do gtebokosci 4.6 — 5.0 m ponizej
powierzchni terenu. Stopien zageszczenia (Ip) dla tych gruntéw wynosi 0.68 (warstwa
geotechniczna nr |A).

Ponizej w rejonie otworu geotechnicznego nr 3 opisano mokre i nawodnione piaski
drobne, ktére wystepujg do gtebokosci co najmniej 5.0 m ponizej powierzchni terenu. Stopien
zageszczenia (Ip) dla tych gruntéw wynosi 0.67 (warstwa geotechniczna nr IB).

Schemat wystepowania wyzej opisanych gruntéw obrazujg zataczniki graficzne 2.1 -
2

Na obszarze badan wystepuje swobodne zwierciadto wody gruntowej na giebokosci
4.60 — 5.00 m ponizej powierzchni terenu (stan na 6 czerwca 2013 roku).

Na zatgcznikach nr 3.1 — 3.2 przedstawiono przekroje geotechniczne, na ktorych
Zaznaczono warstwy geotechniczne wraz z usrednionym stopniem zageszczenia. Nalezy
podkresli¢, iz jest to wytgcznie techniczny schemat wystepowania geotechnicznych warstw
gruntu, a nie ich rzeczywisty obraz.

Na analizowanym terenie stwierdzono proste warunki gruntowe. Zgodnie z
»Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
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budowlanych” projektowany obiekt budowlany zostanie zakwalifikowany przez projektanta
(konstruktora) do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

W standardowym poziomie posadowienia fundamentéw, czyli bezposrednio ponizej

gtebokosci 1.2 m pod powierzchnig terenu wystepujg wilgotne grunty niespoiste w stanie
Zaggszczonym zaliczone do warstwy geotechnicznej nr |A.

Nalezy pamigta¢, ze mozliwa strefa przemarzania w rejonie badanej dziatki wynosi

okoto 1.0 m ponizej powierzchni terenu.

Obiekt nalezy posadowié na gruncie jednorodnym litologicznie o zblizonych

parametrach geotechnicznych.

Podsumowujgc:

1.
2.

©® N

10.
11.

Opracowanie wykonano na zlecenie firmy Sound & Space Sp. z o.o.

W ramach przeprowadzonych prac wykonano trzy wiercenia geotechniczne o tacznej
dtugosci 15.0 mb oraz dwa sondowania dynamiczne DPL o tgcznej dtugosci 10.0 mb.

W opracowaniu zawarto usrednione wartosci stopnia zageszczenia dla gruntéw
niespoistych.

Wystepujace w podtozu grunty niespoiste sg zageszczone lub $rednio zageszczone.

Na obszarze badan wystepuje swobodne zwierciadio wod gruntowych na gtebokosci
4.60 - 5.00 m ponizej powierzchni terenu (stan na 6 czerwca 2013 roku).

Na analizowanym terenie stwierdzono proste warunki gruntowe.

Polska Norma, PN-B-04452, Geotechnika - Badania Polowe.

Polska Norma, PN-98/B-02479, Dokumentowanie geotechniczne.

Polska Norma, PN-81/B-03020, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie [wycofana].

Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981, Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gémicze.

Dz. U. 22012 poz. 463, Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych.

Myslinska E., 2001: Laboratoryjne Badania Gruntéw, PWN, Warszawa.

Kondracki J., 2002: Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.

Rézycki S. Z., (red.), 1972. Plejstocen Polski Srodkowej. PWN, Warszawa.

Wifun Z.,2007: Zarys geotechniki. Wydanie VIIl. Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci.
http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/

Szczegdlowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1 : 50 000. Arkusz Piaseczno, Wydawnictwa Geologiczne.

Niniejsza dokumentacja jest chroniona prawem autorskim i prawem autorskim majatkowym, stanowi wylaczng wiasno$é autora,

Jakiekolwiek wykorzystywanie (kopiowanie, reprodukowanie, publikowanie, drukowanie itp.) tekstu, zalgcznikéw graficznych, zdje¢, a

takze ich fragmentéw lub ich modyfikacja, bez zgody i wiedzy autora zabronione.
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Lokalizacja terenu badari

Potozenie geograficzne, budowa geologiczna | warunki hydrogeologiczne w rejonie

analizowanego obszaru
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2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2

Cel badari geotechnicznych

Opis przeprowadzonych prac terenowych
Wrtasciwosci fizyczno — mechaniczne gruntow
Ocena warunkow geotechnicznych
Podsumowanie | wnioski

Spis literatury

Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500

Profil wiercenia geotechnicznego nr1 w skali 1 :50

Profil wiercenia geotechnicznego nr2 w skali 1 : 50

Profil wiercenia geotechnicznego nr 3 w skali 1 : 50

Przekr&j geotechniczny 1-2 w skali pionowej 1 : 50, w skali poziomej 1 : 100
Przekrdj geotechniczny 2-3 w skali pionowej 1 : 50, w skali poziomej 1 : 200
Wyniki badari sondq dynamiczng - Profil nr 1 w skali 1 : 50

Wyniki badari sondq dynamicznq - Profil nr 3 w skali 1 : 50

Objasnienia do profili i przekrojow
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Niniejsze opracowanie opisuje warunki gruntowo — wodne na dziatce 0 nr ew. 40/4,
ktora znajduje sie przy ulicy Nadwislaniskiej 213 w Jozefowie, a powstato na zlecenie firmy
Sound & Space Sp. z 0.0. W czasie robét terenowych w dniu 06.06.2013 roku wykonano:
trzy wiercenia geotechniczne do gtebokosci 5.0 m ponizej powierzchni terenu, a takze dwa
sondowania dynamiczne do gtebokosci 5.0 m oraz w oparciu o0 norme PN-B-04452 z 2002
roku ,Geotechnika - Badania polowe” (,Geotechnics — Field tests”) przeprowadzono badania
makroskopowe w celu ustalenia podstawowych wiasciwosci i parametréw gruntu.

Dziatka o nr ewidencyjnym 40/4 (zatacznik nr 1) znajduje sie na terenie Centrum
Naukowo — Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;j Panstwowego Instytutu Badawczego
przy ulicy Nadwislanskiej 213 w Jozefowie, powiat otwocki, wojewddztwo mazowieckie.
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Wedtug podziatu fizycznogeograficznego J. Kondrackiego (2002 r.) obszar prac
nalezy do makroregionu Niziny Srodkowomazowieckiej mezoregionu Doliny Srodkowej
Wisty.

Omawiany teren znajduje sie w obrebie ,Szczegdlfowej Mapy Geologicznej Polski w
skali 1 : 50 000 - Arkusz Piaseczno”.

Na terenie dziatki o nr ew. 40/4, ktéra znajduje sie przy ulicy Nadwislanskiej 213 w
Jézefowie pod warstwa gleby lub nasypoéw niekontrolowanych (ktérych migzszo$¢ wynosi 0.3
- 1.2 m) odstaniajg sie wilgotne, a w strefie wystepowania wod gruntowych mokre i
nawodnione, brazowo-zoétte, zotte, z6to-brgzowe lub szaro-brazowe piaski drobne lokalnie z
domieszkg piaskow pylastych, ktére zalegajg do gtebokosci co najmniej 5.0 m ponizej
powierzchni terenu.

Wedtug ,SMGP Arkusz Piaseczno” w rejonie prowadzonych prac skartowano
plejstocernskie piaski rzeczne tarasu otwockiego zlodowacenia Poinocnopolskiego.

Na obszarze badan wystepuje swobodne zwierciadto wod gruntowych na gtebokosci
4.60 — 5.00 m ponizej powierzchni terenu w zaleznosci od uksztattowania morfologii

powierzchni terenu.

Na podstawie mapy ,Obszarow zagrozonych podtopieniami w rejonie dolin
rzecznych” Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej ustalono, ze badana dziatka nie jest
zagrozona powodzia. Jednak rejon zagrozony powodzig znajduje sie zaledwie 250 m na
potudniowy — zachéd od miejsca badan.

Ryc. 2. Mapa geologiczha (wycmekSzczego#;v;eJMapyGeoIoglczneJ POISkI)
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Celem badan byto okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych w rejonie dziatki o nr
ew. 40/4, ktéra znajduje sig przy ulicy Nadwislanskiej 213 w Jézefowie.

Na podstawie badan makroskopowych oraz nomograméw normowych (PN-81/B-
03020) w przyblizeniu okreslono wartosci charakterystyczne parametréow geotechnicznych

gruntu, tj.:

» Stopien zageszczenia Ip dla gruntdéw niespoistych
Kat tarcia wewnetrznego @,
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej My
Modut pierwotnego odksztatcenia E,

Wilgotnos$¢ naturalna w,

YV V Vv VvV Vv

Gestos¢ objetosciowa p

Ponizej wymieniono prace terenowe, ktére zostaty wykonane w celu rozpoznania
warunkéw gruntowo — wodnych i okreslenia warunkéw geotechnicznych w podiozu badanej

dziatki.
Wykonano:

e trzy wiercenia geotechniczne o igcznej dtugosci 15.0 mb (rzedne wysokosciowe
wykonanych otworéw geotechnicznych ustalono na podstawie materiatéw
dostarczonych przez zleceniodawce),

e dwa sondowania dynamiczne DPL o {gcznej diugosci 10.0 mb w celu ustalenia
stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych,

e analizy makroskopowe w trakcie wykonywanych wiercen geotechnicznych (okreslenie
rodzaju, barwy i wilgotnosci badanych gruntdw oraz ich stanu),

e obserwacje wystgpowania oraz pomiary pofozenia wody podziemnej w otworach
geotechnicznych.
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Parametry geotechniczne gruntow wyznaczone zostaty na podstawie badan
terenowych oraz na podstawie ustalonych zaleznosci korelacyjnych miedzy parametrami
geotechnicznymi w oparciu o norme PN-81/8-03020 Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie (Metoda B).

W tabeli nr 1 zestawiono orientacyjne wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych wyznaczone dla wydzielonych warstw geotechnicznych.

Tabela 1. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw.

Nr Nazwa gruntu Stan gruntu Wilgotnosé Gestosc Spéjnosé | Kat tarcia—’
warstwy naturalna objeto$ciowa wewnetrzn
geotech ego
-nicznej

Stopieri Stopieri Wa[%] p [T/m? Cu™[kPa] | g
plastycznosci | zageszczenia
Ip Ip

Piaski drobne

A fokkiex - 0.68 14 1.85 . 314
domieszka piaskow
pylastych
1B Piaski drobne - 0.67 24 1.90 - 31.3
Nr Nazwa gruntu | Edometryczny modut $cigliwosci pierwotnej Modut pierwotnego odksztaicenia
warstwy M." [kPa] E." [kPa]
geotech
-nicznej
Piaski drobne
lokalnie z
" domieszkg piaskéw 87500 65000
pylastych
1B Piaski drobne 87 000 64 500
Uwagi do tabeli:

Warto$ci wspbiczynnikéw nosnosci No, Ne oraz Ng nalezy odczyta¢ z normy PN-81/B-03020.

W celu wyznaczenia wartosci obliczeniowej parametru geotechnicznego nalezy zastosowacd wzér:
x(r) = ym*x(n)

gdzie: x(n) — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego wyznaczona metodg B,

ym — wspofczynnik materiatowy.

Wspdtczynnik ym dla parametru oznaczonego metodg B wynosi:

ym =0.90 - 1.10 dla gruntéw podioza.

Na podstawie prac terenowych w podiozu badanej dziatki wyznaczono dwie warstwy
geotechniczne:

GRUPA | - w grupie tej znajduja sie grunty niespoiste akumulacji rzecznej:
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Warstwa IA - piaski drobne lokalnie z domieszkg piaskow pylastych; wilgotne;
niewysadzinowe; $rednio przepuszczalne; zageszczone, o usrednionym  stopniu

zageszczenia Ip = 0.68.

Warstwa IB — piaski drobne; mokre / nawodnione; niewysadzinowe; $rednio przepuszczalne;
$rednio zageszczone, o uogolnionym stopniu zageszczenia lp=0.67.

Z przeprowadzonych prac terenowych wynika, 2e obszar badanej dziatki
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi (rozpoznano warunki do gtebokosci

5.0 m).

Pod warstwa gleby lub nasypow niekontrolowanych (ztozonych gtéwnie z: piaskéw
drobnych, humusu, gruzu, zuzlu, piaskéw pylastych) odstaniajg sie wilgotne piaski drobne
lokalnie z domieszkg piaskow pylastych, ktére zalegajg do gtebokosci 4.6 — 5.0 m ponizej
powierzchni terenu. Stopien zageszczenia (Ip) dla tych gruntéw wynosi 0.68 (warstwa
geotechniczna nr IA).

Ponizej w rejonie otworu geotechnicznego nr 3 opisano mokre i nawodnione piaski
drobne, ktére wystepuja do gtebokosci co najmniej 5.0 m ponizej powierzchni terenu. Stopien
zageszczenia (Ip) dla tych gruntéw wynosi 0.67 (warstwa geotechniczna nr IB).

Schemat wystepowania wyzej opisanych gruntéw obrazujg zatgczniki graficzne 2.1 —
2.3.

Na obszarze badan wystepuje swobodne zwierciadio wody gruntowej na giebokosci
4.60 — 5.00 m ponizej powierzchni terenu (stan na 6 czerwca 2013 roku).

Na zatgcznikach nr 3.1 - 3.2 przedstawiono przekroje geotechniczne, na ktorych
Zaznaczono warstwy geotechniczne wraz z usrednionym stopniem zageszczenia. Nalezy
podkresli¢, iz jest to wytgcznie techniczny schemat wystepowania geotechnicznych warstw
gruntu, a nie ich rzeczywisty obraz.

Na analizowanym terenie stwierdzono proste warunki gruntowe. Zgodnie z
,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
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budowlanych” projektowany obiekt budowlany zostanie zakwalifikowany przez projektanta
(konstruktora) do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W standardowym poziomie posadowienia fundamentéw, czyli bezposrednio ponizej
gtebokosci 1.2 m pod powierzchnig terenu wystepujg wilgotne grunty niespoiste w stanie
zaggszczonym zaliczone do warstwy geotechnicznej nr |A.

Nalezy pamietaé, ze mozliwa strefa przemarzania w rejonie badanej dziatki Wynosi
okoto 1.0 m ponizej powierzchni terenu.

Obiekt nalezy posadowié na gruncie jednorodnym litologicznie o zblizonych
parametrach geotechnicznych.

Podsumowuijac:
1. Opracowanie wykonano na zlecenie firmy Sound & Space Sp. z o.0.

2. W ramach przeprowadzonych prac wykonano trzy wiercenia geotechniczne o tacznej
dtugosci 15.0 mb oraz dwa sondowania dynamiczne DPL o tacznej dtugosci 10.0 mb.

3. W opracowaniu zawarto usrednione wartosci stopnia zageszczenia dla gruntéw

niespoistych.

4. Wystepujace w podiozu grunty niespoiste sg zageszczone lub $rednio zageszczone.

5. Na obszarze badan wystepuje swobodne zwierciadio wod gruntowych na gtebokosci
4.60 — 5.00 m ponizej powierzchni terenu (stan na 6 czerwca 2013 roku).

6. Na analizowanym terenie stwierdzono proste warunki gruntowe.

8. Spie literafy

1. Polska Norma, PN-B-04452, Geotechnika - Badania Polowe.

2. Polska Norma, PN-98/B-02479, Dokumentowanie geotechniczne.

3. Polska Norma, PN-81/B-03020, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie [wycofana].

4. Dz. U.2011 nr 163 poz. 981, Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gémicze.

5. Dz U.z2012 poz. 463, Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych.

6. Myslinska E., 2001: Laboratoryjne Badania Gruntéw, PWN, Warszawa.
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Niniejsza dokumentacja jest chroniona prawem autorskim i prawem autorskim majgtkowym, stanowi wylaczng wilasno$é autora,
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MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1:500

Josf

!
|

147,
——— . S0
£

//

e

. Gi¢

)

2_ - =
-
(D
,

|

|

josf.
66—40/4¢
bs j _f_?f

t_  Lokalizacja wiercenia
' wraz z numerem

Linia przekroju
geotechnicznego

Lokalizacja wiercenia
oraz sondowania DPL
wraz z numerem

Zatgeznik 1 |



Zat.Nr: 2.1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Profil nr Jozefow 1 Wiertnica: Zestaw Eijkelkamp
Rejon: ul. Nadwislanska 213 Obiekt: Dziatka nr ew. 40/4 System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Jozefow Zleceniodawca: Sound&Space Sp. zo.o. & <018
Powiat: otwocki Wiercenie: GEO-Art Geotechnika 2qdna: 91.80 m n.p.m
Wojewddztwo: mazowieckie Doz6r geologiczny: mgr Artur tadon Skala 1:50 Data wiercenia: 2013-06-06
38 2 § 2
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§ % Nasyp niekontrolowany, brazowy [piasek drobny + nN 0
s2 humus + gruz]
Piasek drobny, brazowo-zétty z domieszka piasku Pd+Prr
pylastego
L 1.20
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.
HE Piasek drobny, 26ty Pd
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Zat.Nr: 2.2

(«. E 7 A 't KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
- — TN , Profil nr Jozefow 2 Wiertnica: Zestaw Eijkelkamp

Rejon: ul. Nadwislarska 213 Obiekt: Dziatka nr ew. 40/4 System wiercenia: reczny

Miejscowosé: Jozefow Zleceniodawca: Sound&Space Sp. zo.0.
Wiercenie: GEO-Art Geotechnika Rzgdna: 92.20 m n.p.m

Powiat: otwocki

Skala 1:50 Data wiercenia: 2013-06-06

Wojew6dztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Artur tadon
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§ 5 Nasyp niekontrolowany, brazowy [piasek drobny + oN 0
82 humus + zuzel + piasek pylasty]
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55 Piasek drobny, 26tto-bragzowy Pd 1A zg
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Profil nr JOozeféw 3

T
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr:2.3

Wiertnica: Zestaw Eijkelkamp

Rejon: ul. Nadwislariska 213

Miejscowos¢: Jozefow

Powiat: otwocki

Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: Dziatka nr ew. 40/4

Zleceniodawca: Sound&Space Sp. zo.0.
Wiercenie: GEO-Art Geotechnika

Dozér geologiczny: mgr Artur tadon

System wiercenia: reczny

Rzedna: 91.40 m n.p.m

Skala 1:50 Data wiercenia: 2013-06-06
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Zal.Nr
4.2

Rzedna: 91.40 m

Inwestor: Sound&Space Sp. z 0.0.

Data: 2013-06-06
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Profil nr Jozefow 3

Obiekt: Dziatka nr ew. 40/4

Sonda Nr: 2

Miejscowosc: Jozefow
Wojewodztwo: mazowieckie

Gmina: Jozeféw
Powiat: otwocki
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Symbole dodatkowe

1 numer otworu + domieszki innego gruntu
97,40 rzedna terenu [m n.p.m.] // drobne przewarstwienia
/ grunty na pograniczu

ustalony
poziom wody
nawiercony

Y lub ~~ sgczenia wody

Szrafury i symbole gruntéw:

Gb - gleba

{ — . Nn - nasyp niekontrolowany

Objasnienia stanéw gruntéw:

Wilgotnosé =
P - piasek pylasty
suchy s
Pd - piasek drobny
i mato wilgotny mw ) ) _
! Ps - piasek $redni
wilgotnos¢ | |  wilgotny w Ps+K - piasek $redni + kamienie
i1 mokry m Ps+Z - piasek $redni + zwir
H nawodniony nw Pr - piasek gruby
— — Pr+Z - piasek gruby + zwir
Stan runtu Stop‘ler'\ plastycznosq I
g Stopien zageszczenia lo PO _ pospéfka
2 zwarty zw 1.<0 Z - zwir
O pélzwarty pzw l.<0 K - kamienie
Pg - piasek gliniasty

® twardoplastyczny| tpl 0<L<0,25

M- pyt
Mp - pyt piaszczysty

konsystencja
@ plastyczny pl | 0,25<L.<0,50

@ migkkoplastyczny| mpl | 0,50<l.<1,00 Gp - glina piaszczysta

~@- plynny pl | 1,00<L G - glina
& luzny In 1:<0,33 Gt - glina pylasta
- srednio Gz - glina zwiezta
Zageszczenie| (® zageszczony szg | 0,33<l.<0,67 . . '
Gpz - glina piaszczysta zwiezta
zageszczon Z 0,67<lk . .
® zage ’ - Gz - glina pylasta zwiezta

I =it
It - it pylasty

OBJASNIENIA DO PROFILI | PRZEKROJOW

GEOTECHNIKA Zatgcznik 5 !




