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OPIS TECHNICZNY CZESCI KONSTRUKCYJNEJ

1.1.

ZAKRES STOSOWANIA PROJEKTU

1.2.

Budynek zaprojektowano dla Il -strefy obcigzenia sniegiem, | -strefy obcigzenia wiatrem, strefy
przemarzania gruntu hz=1.00 m). Obiekt nie znajduje sie na terenie szkod goérniczych.

WYKAZ NORM NA PODSTAWIE KTORYCH ZAPROJEKTOWANO KONSTRUKCJE

BUDYNKU

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje
PN-EN 1992  Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne

Aktualne przepisy prawne oraz literatura obejmujgca przedmiot opracowania.

1.3.

ZALOZENIA PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

1.4.

Zaprojektowano budynek w nastepujacej technologii -

Konstrukcja stropodachu w czesci budynku istniejgcego z pityt kanatowych. Stropy
(stropodachy) w czesci projektowanej typu filigran zelbetowe, $ciany murowane z bloczkéw
gazobetonowych Iub pustakéw ceramicznych, fundamenty w postaci faw i stép
fundamentowych

Do obliczen poszczegdlinych elementéw budynku przyjeto nastepujace schematy statyczne :
b. podciagi , nadproza o schemacie belki jednoprzestowej, wieloprzestowej oraz
wolnopodpartej

c. odp6r gruntu liniowy

Przyjete obcigzenia charakterystyczne zmienne:

Obcigzenie sniegiem Qk=0,90 KN/m2

Obcigzenie wiatrem Gk=0.30 KN/m2

Obcigzenie uzytkowe stropoéw P= 2,00 KN/m2 oraz 3,0 kKN/m2

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe dotyczacego konstrukcji przedmiotowego budynku
znajdujg w archiwum autora projektu konstrukcji.

FUNDAMENTY.

Pod catym budynkiem zaprojektowano fundamenty w postaci faw betonowych o
szerokosciach 70 cm i wysokosci 40cm, zbrojonych wzdluznie pretami #12(Alll) i
strzemionami A6(A0) w rozstawie co 30cm. Pod stupami zaprojektowano stopy
fundamentowe 210x110x50 i 100x100x50. Catos¢ fundamentéw posadowi¢ na chudym
betonie C10/12 gr.10cm. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu otuliny zbrojenia w fundamentach
min. 5cm. Beton konstrukcyjny fundamentéw C20/C25 (B25), stal zbrojeniowa #
Alll(34GS) i AAO(St0S).

Fundamenty zaprojektowano dla podioza zdefiniowanego na podstawie badan
geotechnicznych gruntu. Wyniki badan przedstawiono w opinii geotechnicznej wykonanej
przez ,GeoArt” z siedzibg w Czosnowie, tomna Las 10/9.

Podtoze gruntowe dziatki przebadano do gtebokosci 5,0 m p.p.t. Stwierdzono

wystepowanie nasypOw nie budowlanych o migzszosci okoto 1.20m przeznaczonego do
zdjecia.



Ponizej zalegajg piaski drobne:

o stopniu zageszczenia Id = 0,67-0,68

Obliczeh dokonano dla warstwy Pisakow Drobnych

Gestosc¢ objetosciowa p =1,95 t.m-3 przy wilgotnosci naturalnej wn = 24%. Kat tarcia

wewnetrznego ¢ = 31.3.
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo = 64,5 MPa.
Betonowanie fundamentéw nalezy rozpocza¢ niezwtocznie po wykonaniu wykopéw aby nie dopuscic¢
do nadmiernego odprezenia gruntdw oraz ewentualnego ich uplastycznienia pod wptywem dziatania
wod opadowych. W razie uplastycznienia - warstwe gruntu naruszong nalezy wybraé¢ i zastapi¢ jg
chudym betonem. Fundamenty zalozono na poziomie powyzej zwierciadta wody ale nie wyklucza sie
koniecznosci wykonania odwodnien wykopu. Kategoria Geotechniczna obiektu — pierwsza.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie Roboty Ziemne PN-B-06050.
Poziom posadowienia fundamentow istniejacych nalezy dopasowa¢ do poziomu fundamentéw pod
budynkiem istniejgcym.
tawy oznaczone na rysunku pod budynkiem istniejgcym przeznaczone sg do wzmocnienia ze
wzgledu na zwiekszenie obcigzen od projektowanej nhadbudowy.
Istniejgce tawy przeznaczone do wzmocnienia nalezy poszerzy¢. W istniejacej fawie nalezy wykonaé
otwory wiercone i umiesci¢ w nich prety poprzeczne stanowigce zbrojenie oraz potaczenie ,dolanych”
taw fundamentowych po obu stronach fundamentu istniejgcego.

1.5. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe projektuje sie z bloczkéw betonowych klasy 15 MPa gr.24cm na
zaprawie cementowej klasy M8. Sciany murowaé na tawach na dwoch warstwach papy asfaltowej na
lepiku. Izolacje pionowg wykonac¢ obustronnie z Abizolu (R+P) badz innego lepiku asfaltowego na
tynku cementowym. Od zewnatrz wykona¢ warstwy wykonczeniowe zgodnie z rysunkami
architektonicznymi.

1.6. SCIANY KONSTRUKCYJNE , SLUPY | NADPROZA

Projektuje sie $ciany zewnetrzne w technologii tradycyjnej gr.24cm, z bloczkow
gazobetonowych lub pustakéw ceramicznych o wytrzymatosci na $ciskanie 10 MPa (20MPa dla $ciany
15cm) na zaprawie cementowo wapiennej M5.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykona¢ nadproza wylewane na mokro w postaci obnizonych
wiencéw oraz prefabrykowanych typu L19

Zaprojektowano stupy zelbetowe przekroju 30x30.

Beton C20/C25, stal Alll(34GS) i AO(St0S). Otulina zbrojenia 2.5cm.

1.7.  WIENCE | PODCIAGI

W poziomie stropéw (stropodachow) na $cianach zewnetrznych oraz wewnetrznych
konstrukcyjnych projektuje sie wieniec zelbetowy o wymiarach 25x25cm, zbrojony podtuznie pretami f
12(Alll), strzemiona f 6(A0). Zaprojektowano podciagi Pdz. Podciagi zaprojektowano w uktadach jedno
oraz wielo przestowych. Na podciggach zaprojektowano oprzeé¢ przesta przyt stropowych
prefabrykowanych typu filigran lub Zzelbetowych. Beton C20/C25, stal Alll(34GS) i AO(St0S). Otulina
zbrojenia 2.5 cm.

1.8. STROPY

Zaprojektowano stropy typu Filigran prefabrykowane lub wylewane na budowie zelbetowe. wysokos¢
konstrukcyjna 20cm. Wykonanie stropéw nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie zajmujacej sie
wykonywaniem tego typu stropéw. Wartosci obcigzen dla stropdw podano na rysunku ,rzut konstrukcji
stropu”

Stropodach nad czescig istniejgca zaprojektowano jako prefabrykowany z ptyt kanatowych sprezonych



grubosci 32 cm typu HC. Stropy kanatowe wykonac¢ wg wytycznych producenta.

1.9. KLATKA SCHODOWA

Zaprojektowano klatke schodowg o konstrukcji ptytowo zebrowej.

Ze wzgledu na etapowanie inwestycji wsporniki zelbetowe (zebra) nalezy wykona¢ w pierwszym
etapie poniewaz stupy z ktérych bedg wsporniki wypuszczone stanowig konstrukcje wsporcza rowniez
dla stropodachu. Schody przewiduje sie wykona¢ w drugim etapie. Zaleca sie wykonanie schodow
prefabrykowanych ze wzgledéw technologicznych.

1.10. Konstrukcja obudowy stropodachéw

Stropodachy zelbetowe zaprojektowano obudowaé tj wykonaé przestrzen techniczng. Poszycie —
wierzchnig warstwe wykonaé z papy na deskowaniu opartym na ,Sciankach” Rd bedacych
konstrukcjami drewnianymi sktadajacymi sie ze stupkéw, ptatwi, podwalin i zastrzatow.

Pod urzadzenia typu centrale wentylacyjne zaprojektowano ramy przestrzenne o konstrukcji stalowej
mocowanej do stropodachdw.

1.11. Roboty rozbidérkowe

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano rozbi6rke stropodachu wentylowanego budynku
istniejacego wraz z konstrukcja wsporczg tj podciggu oraz stupa zelbetowego.



