OZNACZENIE DW_01 DW_02 DW_03 DW_04 DW_05
MIEJSCE drzwi do sali szkoleniowej drzwi do pom. gospodarczego drzwi do pom. tech. - hydroforowni wejscie do toalety drzwi do toalety
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OPIS drzwi wewnetrzne petne, 30 Rw drzwi wewnetrzne petne, drzwi wewnetrzne petne, o drzwi wewnetrzne peine, drzwi wewnetrzne petne,
odpornosci ogniowej El 60, wyposazone w samozamykacz, wyposazone w samozamykacz,
wyposazone w samozamykacz W dolnej czesci skrzydto wykonczyé W dolnej czesci skrzydto wykonczyé
blachg ze stali nierdzewnej blachg ze stali nierdzewnej
wysokos$¢é 30 cm i wykona¢ otwory o | wysoko$¢ 30 cm i wykona¢ otwory o
sumarycznym przekroju nie sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2 lub mniejszym niz 0,022 m2 lub
podciecie skrzydta o 1,5cm. podciecie skrzydta o 1,5cm.
WYMIARY | S 136 136 103 103 103
W SWIETLE
MURU H 217 217 217 217 217
WYMIARY  |S 120 (90) 120 (90) 90 90 90
W SWIETLE
OSCIEZNICY | H 210 210 210 210 210
LEWE/PRAWE L L P L P L P L P
PARTER 1 1 1 1 - 1 - 1 -
PIETRO 1 - - - - - - - - -
RAZEM 3 2 1 1 1

Stolarka zewnetrzna PCV, kolor

Jesli nie podano inaczej zastosowac szyby bezpieczne P1

Przed zamuwieniem stolarki okiennej wymiary otworéw budowlanych

sprawdzi¢ na budowie

" Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
infrastruktur techniczna rozbudowy Sali szkoleniowej
usytuowanej w budynku “C" na terenie CNBOP - PIB w
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