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" Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
infrastruktur techniczng rozbudowy Sali szkoleniowej
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1. UWAGI
- Materiaty zastosowane do wykonania sufitéw powinny by¢ niepalne lub
niezapalne i niekapiace i nieodpadajace pod wptywem ognia

- Sufity podwieszone musza byt wykonane z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Jozefowie

- Na drogach komunikacji ogélnej (halle, korytarze) nie wolno stosowat
materiatow tatwo zapalnych, (moga byt trudno zapalne). Dotyczy to takze
wyktadzin podtogowych.

- W salach, w ktérych moze przebywat jednoczednie wiecej niz 50 oséb
state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz powinny byé wykonane z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych.

- Wszystkie materiaty stosowane do wykofczenia wnetrz musza posiadat
atesty niepalnoéci lub na niezapalno&t i niekapliwo$¢, ppoz., BHP i
sanepidu.

Inwestor
Cenfrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im.

Jozefa Tuliszkowskiego Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozeféw

- Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadat wszystkie wymagane

prawem atesty i aprobaty. M+QQ_C3
- Urzadzenia i wyposazenie technologiczne obiektu powinny posiadaé
certyfikaty jakoSci dopuszczajace ich uzytkowanie w Polsce v”o._ m—A._. E<xoz>EON< = m._.>1 _
- Roboty budowlane i rzemie$lnicze wykonywat zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz wytycznymi producentéw materiatow i urzadzen.
/ - Na rysunkach pokazane zostaty jedynie otwory (przejcia) istotne ze _N<mC3@_A L,
wzgleddw konstrukcyjnych. Mate otwory bed3 wykonywane w trakcie robot WNC._. MCI.-.OE - 1>w._.mw

budowlanych.

- Podane w projekcie rozwiazania i wymiary nalezy zweryfikowat na budowie.
- Wszelkie rozbiezno watpliwosci oraz zmiany wynikte w trakcie

Skala PAZIDZIERNIK 2013

budowy nalezy wyjasniat i uzgadnial z projektantem przed przystapieniem

1:100

Nrrys.: 9

do wykonania danych robot o]

- Zastosowanie materiatdw innych niz wskazane w projekcie wymaga ...M

akceptacji projektanta obiektu. bnw : mgrinz. arch. Nr. Uprawnien
- Dopuszcza sig zastosowanie materiatow podobnych do wskazanych w = 3 .

projekcie, o parametrach technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych .m H Robert Lebioda NO#\O._\_UCS\

nie gorszych od parametrow materiatdw wskazanych w projekcie pod < . mgr inz. arch Nr. Uprawnieh
warunkiem uprzedniego uzyskania zgody gtéwnego projektanta obiektu. H . : - P

- Dobor konkretnych materiatow niewskazanych w projekcie wymaga 3 llona Werla 45/WPOKK/2012

akceptacji projektanta obiektu.

- Wszystkie roboty specjalistyczne nalezy wykonywat zgodnie z
obowigzujacymi normami i poprzez sprawdzonych wykonawcow.

- Szczegdtowe rozwigzania techniczne i kolorystyczne wymagaja
uzgodnienia z projektantem obiektu.

inz. arch.
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