	OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/WARUNKI:
	Posiadane parametry lub funkcje (w przypadku parametrów lub funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/ opisać „ … ”)

	Główne funkcje urządzenia

	Jakość obrazu termowizyjnego:

	1. 
	Rozdzielczość przetwornika: 640 x 480 pikseli
	Tak

	2. 
	Czułość termiczna NETD: nie gorsza niż 20 mK przy 30°C
	Tak

	3. 
	Częstotliwość obrazu: 30 Hz
	Tak

	4. 
	Ostrość: pełne automatyczne ustawianie ostrości (bez ingerencji operatora) lub manualny (ciągły auto-focus) 
	Tak

	5. 
	Zestaw obiektywów: 

- Standardowy o polu widzenia 25°, IFOV 0,68 mrad

- Szerokokątny o polu widzenia 45°, IFOV 1,3 mrad

- Teleobiektyw o polu widzenia 15°, IFOV 0,41 mrad
- Obiektyw Close-Up. Powiększenie co najmniej 2,9x w stosunku do obiektywu standardowego 25˚. Rozdzielczość przestrzenna 50 µm/pixel. Pole widzenia co najmniej 32 x 24 mm.
	Tak

	6. 
	Typ detektora: matryca nie chłodzonych detektorów mikrobolometrycznych (FPA)
	Tak

	7. 
	Zakres spektralny: 7.5 do 13 μm
	Tak

	Jakość obrazu fotograficznego

	8. 
	Wbudowane aparaty cyfrowe 2x 5,0 Mpikseli, kolorowe z autofocusem
	Tak

	9. 
	Wbudowana lampa oświetlająca LED
	Tak

	Prezentacja obrazu

	10. .
	Poprzez Interfejs WiFi współpraca z tabletami i smartfonami w zakresie zdalnego sterowania kamerą, rejestracji obrazów i ich analizy
	Tak

	11. 
	Wbudowany dotykowy wyświetlacz LCD (o wielkości minimum 4,3 cala o rozdzielczości min. 800x480 
	Tak

	12. 
	Wbudowany okular o rozdzielczości 800×480 pikseli 
	Tak

	13. 
	Picture in Picture, Fuzja, Nakładanie szczegółów foto na obraz termowizyjny
	Tak

	Pomiar

	14. 
	Zakres pomiarowy temperatury: -40°C do +2000°C w trzech podzakresach
	Tak

	15. 
	Dokładność: +/- 1°C lub +/-1 % odczytu dla zakresu 5 - 120°C poza tym

 +/- 2°C lub +/- 2 % odczytu
	Tak

	16. 
	Korekcja transmisji atmosfery: Automatyczna, oparta o wprowadzoną odległość, temperaturę powietrza i wilgotność względną
	Tak

	17. 
	Korekcja transmisji optyki: automatyczna, oparta o wartość z wbudowanych czujników
	Tak

	18. 
	Korekcja emisyjności: zmienna w zakresie 0,01 do 1,0 lub wybrana z listy emisyjności materiałów
	Tak

	19. 
	Korekcja temperatury otoczenia: automatyczna, oparta o wprowadzoną wartość temperatury otoczenia
	Tak

	20. 
	Korekcja zewnętrznej optyki / okna: Automatyczna, oparta o wprowadzone wartości transmisji i temperatury dla optyki / okna
	Tak

	21. 
	Odbiornik GPS, dane o pozycji zapisywane są wewnątrz termogramu 
	Tak

	Rejestracja obrazu

	22. 
	Zewnętrzna karta wysokiej pojemności typu SDHC 8 GB
	Tak

	23. 
	Zapis filmu radiometrycznego do PC z prędkością 30 Hz dla pełnej rozdzielczości
	Tak

	24. 
	Format pliku: termalny (radiometryczny) JPEG informacją o pomiarze lub nie pomiarowy obraz video
	Tak

	25. 
	Format pliku: wizyjny standardowy JPEG automatycznie przypisany do odpowiadającego mu termogramu
	Tak

	26. 
	Rejestracja pliku złożonego z min 9 obrazów w celu poprawy rozdzielczości (powiększenia rozdzielczości do co najmniej 1280 x 960 pikseli)
	Tak

	27. 
	Jednoczesny zapis obrazu widzialnego i termowizyjnego
	Tak

	Warunki pracy

	28. 
	Zakres temperatur pracy: -15° C do +50° C
	Tak

	29. 
	Zakres temperatur przechowywania: -40° C do +70° C
	Tak

	                System zasilania

	30. 
	Akumulatory Litowo-jonowe, wielokrotnego ładowania
	Tak

	               Akcesoria dodatkowe

	31. 
	Statyw z głowicą 3D
	Tak

	32. 
	Statyw z przegubowym ramieniem i szybkozłączką
	Tak

	33. 
	Dodatkowa bateria (2 szt.)
	Tak

	34. 
	Ładowarka samochodowa
	Tak

	35. 
	Pokrowiec
	Tak

	              Oprogramowanie do analizy danych

	36. 
	Analiza obrazów i rejestracja sekwencji termowizyjnych
	Tak

	37. 
	Zdalne sterowanie kamerą, możliwość rejestracji filmów i pojedynczych zdjęć pomiarowych
	Tak

	38. 
	Zawansowane funkcje analizy sekwencji obrazów: Odejmowanie obrazów - obrazy różnicowe, uśrednianie wybranej ilości obrazów
	Tak

	39. 
	Tworzenie wykresów zmiany temperatury w czasie z wybranych punktów lub obszarów
	Tak

	40. 
	Wykreślanie  profili - rozkładu temperatury wzdłuż wybranej linii prostej lub łamanej
	Tak

	41. 
	Eksport sekwencji termogramów do formatu AVI, csv, ASC, mat
	Tak

	
	Inne
	

	42. 
	Stopień ochrony IP nie mniejszy niż IP54
	Tak

	43. 
	Rejestracja komentarzy tekstowych i adnotacji głosowych oraz robienia co najmniej 4 zaznaczeń/zakreśleń na termogramach
	Tak

	44. 
	Laserowy lokalizator celu
	Tak

	45. 
	Termowizyjne i wizyjne zdjęcia migawkowe
	Tak

	46. 
	Gwarancja – nie mniej niż 24 miesiące na całą kamerę (licząc od momentu dostawy), oraz 10 lat gwarancji na detektor
	Tak

	47. 
	Możliwość nakładania na siebie obrazów – wizyjnego i termowizyjnego
	Tak


