                       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
· Uniwersalne oprogramowanie, bez konieczności dokupywania modułów w przyszłości, zapewnia cały wachlarz testów

· Oprogramowanie otwarte pozwalające w sposób dowolny tworzyć nowe metody testowe zgodnie z normami lub potrzebami użytkownika

· Maszyna w pełni sterowana przez komputer i oprogramowanie, testy powtarzalne o wysokiej dokładności

· Środowisko pracy Windows, 

· Oprogramowanie maszyny kompatybilne z systemami operacyjnymi Windows 

· Maszyna i zakres prędkości zgodny z norami polskimi i międzynarodowymi (ISO 7500-1,ISO 6892-1, ASTM E4,  ASTM E8-04,  BS1610, CNS 9471/9470, EN 10002-1, GB T228, GB T232, GB T17200, GB T16491, GB T7314, JIS B7721, JIS Z22410, JJG 139, JB T6146, JB T7797)

· Łatwe mocowanie próbek w szczękach

· Łatwa wymian uchwytów, przystawek i stolików

	Opis

	Uniwersalna  maszyna wytrzymałościowa 400kN, klasa 1


	Specyfikacja techniczna: 

Oprogramowanie powinno umożliwiać: testy dla rozciągania, ściskania, zginania, oddzierania, etc. oraz tworzenie dodatkowego oprogramowania wg potrzeb zamawiającego. 
Konstrukcja maszyny powinna umożliwiać instalację komory temperaturowej lub środowiskowej

Maszyna powinna spełniać krajowe i międzynarodowe normy: ISO 7500-1, JJG475-88, ASTM E4, DIN5122, JIS B7721/B7733, EN 10002-1, EN 1002-2, BS1610,  GB228 
1. Obciążenie : 400kN  dokładność 1% w zakresie 2-100%
2. Prędkość testu 0,02 – 300mm/min

3. Maksymalna szybkość przy pełnym obciążeniu 300mm/min

4. Dokładność prędkości dla zakresów minimum: 0.02 ~ 3 mm/min ± 2%
3 ~ 300 mm/min ± 1%
5. Rozdzielczość prędkości (przemieszczenia) minimum: 0,00005mm

6. Maksymalny przesuw max: 1600 mm

7. Maksymalna przestrzeń testu  550 mm (szerokość)

8. Wymiary maszyny wysokość max 3000 mm

9. Waga max. 2500 kg z wyposażeniem
10. Zasilanie: prąd przemienny 240 V lub 3fazy 400 V, prąd znamionowy do 70A,
11. Dokładność pomiaru siły 0,5% w zakresie głowicy 2-100%

12. Rozdzielczość pomiaru siły 1/10.000
13. Wskaźnik próbkowania (częstotliwość) co najmniej 200Hz

14. System jednostek – do wyboru przez użytkownika: Siła : N, kg, 
15. Bezpieczeństwo – Automatyczne wykrywanie punktu zniszczenia próbki dla zabezpieczenia systemu i głowicy

16. PC Port TCP/IP

	Maszyna powinna posiada możliwość: 

-
szybkiej i  łatwej wymiany szczęk, 
-
automatycznego powrotu po zakończeniu testu

-
automatycznej procedury testu po ustawieniu parametrów i naciśnięciu przycisku START

-
wyboru systemu metrycznego 

  -
wyświetlania wartości siły i szybkiej zmiany parametrów

	Oprogramowanie w języku polskim dla wszystkich badań (Windows XP lub Vista lub Windows 7 system): 

· rozciąganie

· ściskanie

· oddzieranie

· ścinanie

· tarcie

· 3 lub 4 punktowe zginanie

· pełzanie

· rozdzieranie

· programowanie metod klienta

	Funkcje:

· Punkt  

· procentowe wydłużenie

· moduł zerwania

· programowanie wartości

· 0.2%  granica plastyczności

· wartość zerwania

· odchylenie standardowe

· Energia

· Odkształcenie

· wykresy X-Y

· wykresy X-T

· Odkształcenia 1 (siła –wydłużenie)

· Odkształcenia 2 (wydłużenie-siła)



	Zestaw powinien zawierać:
komputer + oprogramowanie,  monitor min. 22” kolorowy płaski, (Windows XP/7, Norton Antivir, DVD Driver), drukarkę kolor, klawiaturę i mysz

	W cenie należy uwzględnić:

Instalację we wskazanym przez zamawiającego miejscu i szkolenie personelu min. 2 osoby

	Wzorcowanie systemu pomiarowego  

	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na płycie DVD

	Certyfikat producenta

	Znak CE

	DTR


