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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
1 Roboty budowlane w pomieszezeniu hydroforni
1.1 Sciana pomigdzy hollem a hydrofornig
[ kalkulacja Demontaz kraty stalowej 4,0 mx 3,5 m szt.
d.1.1{wlasna
R=16rg
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|kalkulacja Uprzatnigeie $mieci z pomieszczenia z wyniesiem poza budynek kpl
d.]1.1|wlasna
R=6 -g
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR-W 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiel kratéwek na zapra- |m2
d.1.1|/0105-01 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
4|/KNR 4-01 Tynki wewngtrzne zwykle kat. III wykonywane recznie na podlozu z cegly i pustakow na m?
d.1.1|0716-01 $cianach w pomieszczeniach
16%2 m2 32.00
RAZEM 32.00
5|KNR-W 2-02  [Otwory na drzwi,w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiel , bloczkéw i pustakéw  [szt
d.1.1{0132-02
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR-W 2-02  |Otwory w scianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.1{0132-05
analogia
1.3 m 1.30
RAZEM 1.30
7|KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic stalowych szt.
d.1.1/01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8|KNNR 2 1302- [Montaz drzwi stalowych p.poz. EI 60 m?2
d.1.1{03
1.98 m2 1.98
RAZEM 1.98
1.2 Roboty wykonczeniowe - §ciany
9|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cianach m?2
d.1.2(0701-02
39.6 m?2 39.60
RAZEM 39.60
10|{KNR-W 4-01 |Odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni metoda smarowania m?2
d.1.2]0621-01
39.6 m?2 39.60
RAZEM 39.60
11{KNR-W 4-01 |Izolacja przeciwwilgociowa w plynie $cian ceglanych 0 powierzchni metodg smarowania m2
d.1.2]0621-01 Krotnos¢ =2
39.6 m? 39.60
RAZEM 39.60
12{KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Ill z zapr.cem.-wap.na $cianach m?2
d.1.2{0711-01
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
13|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. III wykonywane rgcznie na podlozu z cegly i pustakéw na m?2
d.1.2{0716-01 $cianach w pomieszczeniach
39.6 m?2 39.60
RAZEM 39.60
14{KNR 2-02 Gruntowanie powierzchni - przed malowaniem - $ciany m2
d.1.2{1505-03
analogia
39.6 m2 39.60
RAZEM 39.60
15|KKNNR 3 0605- | Dwukrotne malowanie tynkow wewngtrznych farba olejng 1/2 wysokosci m?2
d.1.2|/06 uwaga
p.tab.
27 m?2 27.00
RAZEM 27.00
16{KNNR 3 0605- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewngtrznych m2
d.1.2{05
41.40 m? 41.40
RAZEM 41.40
1.3 Roboty wykonczeniowe -sufit
17|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach plaskich m?
d.1.310701-08
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
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18| KNR 4-01 Uzupeltnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. I z zaprawy cementowo-wapiennej na  |m?2
d.1.3]0711-15 stropach
14 m2 . 14.00
RAZEM 14.00
19|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewngtrznych m?2
d.1.3]0713-02
14 m2 14.00
RAZEM 14.00
20|KNR 2-02 Gruntowanie powierzchni - przed malowaniem m2
d.1.3{1505-03
analogia
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
21{KNNR 3 0605- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych m?
d.1.3|05
14 m2 14.00
RAZEM 14.00
1.4 Studzienka kanalizacyjna i odprowadzenie §ciekéw do poziomu kanalizacyjnego
22|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzuce- |m3
d.1.4/0106 - 01 niem na odl.do 3 m
1.02 m3 1.02
RAZEM 1.02
23|KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odleglos¢ do 10 m w gr.kat. III m3
d.1.4{0105 - 05
1.02 m3 1.02
RAZEM 1.02
24|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r.800 mm w gotowym wykopie o glebok. 0,8 m |stud.
d.1.4/0613 -01
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
' 25/KNR 4-02 Wstawienie trojnika z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi szt.
d.1.4{0211 - 06
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
26{KNR 7-07 Pompa zatapialna KP 150 kpl.
d.1.4]0102-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27\KNR-W 2-15  |Rurociagi z tworzyw sztucznych PN 20 o $r. zewngtrznej 32 mm o polaczeniach zgrzewa- |m
d.1.4/0111-03 nych, na $cianach
8 m 8.00
RAZEM 8.00
28|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 1.5 m w m3
d.1.4/01 gr.kat. I-III
analogia
1.02 m3 1.02
‘ RAZEM 1.02
29|KNR 4-01 Zabetonowanie kanalu w garazu - po rurze DN 32 m2
d.1.4|0213-01
3*0.5 m2 1.50
RAZEM 1.50
1.5 Roboty wykonczeniowe - podlogi
30/KNR-W 2-02 |Fundament pod zestaw hydroforowy m3
d.1.5]0201-04
1.5%1.5*0.1 m3 0.22
RAZEM 0.22
31{KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na m?2
d.1.5{1102-02 gladko
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
32|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmiane grubosci o |m?2
d.1.5{1102-03 10mm
14 m2 14.00
RAZEM 14.00
33|KNR 2-02 Zabezpieczeni podloza plynami przeciwpylowymi m2
d.1.5{1505-11
analogia
14 m2 14.00
RAZEM 14.00
34|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi posadzki m?2
d.1.5{1506-01
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
1.6 Instalacja nawiewna i wywiewna
35|KNNR 3 0303- |Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - dla wentylacji [ m3
d.1.6/01
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
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36|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm - m?2
d.1.6/0101-03 udziat ksztaltek do 35 % KANAL TYPU Z W POMIESZCZENIU ZBIORNIKA ZAPASU
WODY
4.87 m?2 4.87
RAZEM 4.87
37|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodow stalowych i aluminio- |szt.
d.1.6/0138 - 01 wych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
38/KNR 2-17 Klapa transferowa przeciwpozarowa typ mer FS 2001 140x280 z wyzwalaczem termicznym |szt.
d.1.6]/0138 - 01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiel o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.610323-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40|KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.IIl z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach |szt.
d.1.6/0706 - 01 o pow. | miejsca do 0.10 m2 na $cianach
szt. 3.00
RAZEM 3.00
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