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Jézefoéw ul. Nadwislariska 213 Montaz hydroforni bytowo-pozarowej - instalacja elektryczna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
Instalacje elektryczne dot. dostosowania budynku do zalecen przeciwpozarowych
1 Zasilenie i sterowanie zestawem hydroforowym CPV: 45311100-1; 45311200-2
L{KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dlugoéci do 30 cm w $cianach lub stropach z betonu otw.
d.1|11
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
2|KNNR 5 0715- |Ukladanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach [ub na estakadach z moco- |m
d.1{03 waniem /NHXH FE180/PH90 5x16 na tynku/
48 m 48.00
RAZEM 48.00
3|KNNR 5 0209- | Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukladane w gotowych korytkach {m
d.104 i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych /HDGs FE180/PH90 3x1,5/
30 m 30.00
RAZEM 30.00
4/KNNR 5 0206- | Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukladane n.t. na betonie /HDGs |m
d.1]01 FE180/PH90 3x1,5 na tynku/
30 m 30.00]
RAZEM 30.00
5|KNR 7-11 Uszczelnianie przepustéw masa p.pozarowa o stopniu EI przegrody m
d.1]0605-02
2 m 2.00
: RAZEM 2.00
6|KNNR 5 0206- |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukladane n.t. na betonie /YDY  |m
d.1]01 4x1,5/
9 m 9.00
RAZEM 9.00
7/KNNR 5 0206- |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukladane n.t. na betonie /YDY |m
d.1]01 3x1,5/
8 m 8.00
RAZEM 8.00
8|KNNR 5 0301- {Przygotowanie podloza pod osprzgt instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkow szt
d.1]03 plastykowych osadzonych w podiozu betonowym
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
9|KNNR 5 0304- |Odgalgzniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane szt.
d.1]04
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
10{KNNR 5 0307- {Laczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.1]01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
11|KNNR 5 0406- |Montaz przycisku sterujacego zaworami wody bytowej /ROP/ szt.
d.101
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12/[KNNR 5 0512- |Oprawy swietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane koricowe kpl.
d.1{05 2x40 W /Fibra ITI 2x18W IP65/
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
13|KNNR 5 0512~ |Oprawy $wietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane kofcowe kpl.
d.1]05 2x40 W /Fibra IT 2x18W IP65 z modulem o$wietlenia awaryjnego 2h/
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14/ KNNR 5 0406- |Montaz w rozdzielnicy SPX-000 125 szt.
d.1j01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNNR 5 0407- |Stycznik w rozdzielnicach szt.
d.1|04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16/KNNR 5 0407- | Transformator 230/24V w rozdzielnicach szt.
d.1/03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNNR 5 1203- [Podlaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyl
d.111
6 szt.zyl 6.00
~ RAZEM 6.00
18KNNR 5 1203- |Podlaczenie przewod6w kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyl
d.1/08
8 szt.zyl 8.00
RAZEM 8.00
19|KNNR 5 0407- |Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1{01
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
20{KNNR 5 0602- [Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach $ciennych |m
d.1]02 na podlozu innym niz drewno /FeZn 25x4/
25 m 25.00
RAZEM 25.00
21{KNNR 5 0613- |Uchwyty uziemiajace skrecane na rurach o ér.do 100 mm szt.
d.1j02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
22/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy odc.
d.1{04
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNNR 5 1302- | Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zylowy odc.
d.1{05
4 odc. 4.00
RAZEM 4.00
24\KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1/05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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