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OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego montazu hydroforni wody
bytowo-pozarowej w budynku F
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
przy ul. Nadwislanskiej 213 w Jozefowie.

1. Podstawa opracowania

Podstawe wykonania projektu stanowi zlecenie Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowej przy ul. Nadwislanskiej 213 w Jozefowie.

2. Zalozenia

1. Nowoprojektowana hydrofornia ma za zadanie podwyzszenie parametrow przesylu
wody dla celéw bytowych i ppoz. w istniejacych budynkach na terenie CNBOP.

2. Niniejszy projekt nie obejmuje sposobu dostarczania wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

3. Klasyfikacja budynkéw zgodnie z Prawem Budowlanym

Budynki znajdujagce si¢ na terenic CBNOP sg budynkami sg budynkami
uzytecznosci publicznej przeznaczonym do prowadzenia dzialalno$ci w zakresie
dzialalno$ci dydaktyczno - biurowej.

Wysokos¢ budynkéw od poziomu terenu max 12,0 m
Grupa wysoko$ci budynkéw niskie
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 111, PM

Zgodnie z rozdziatem nr 5 rozporzadzenia MSWIA z dnia 07.06.2010 ( DZ.U. nr
109 poz. 719 z 2010 roku) budynki niskie z strefg pozarowa zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III i ze strefami pozarowymi o powierzchni ponad 200
m? oraz pomieszczeniami technicznymi o powierzchni > 200 m*i o gestosci obcigzenia
ogniowego ponad 500 MJ/m? nalezy wyposazy¢ w :

1. hydranty wewngtrzne 25 z wezem polsztywnym
2. hydranty wewnetrzne 52 z wezem plaskosktadanym przy wejsciu do
pomieszczen magazynowych
Wigkszos¢ budynkéw wyposazona jest w hydranty wewnetrzne 25 w ilo$ciach
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.
Budynek H i P zawierajacy hale badawcza i prototypowni¢ nie posiada instalacji
ppoz. - konieczne doposazenie budynku w w/w instalacje - opracowanie oddzielne.
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4. Przewody i armatura

1. Rury : - rury stalowe podwdjnie ocynkowane

2. Zawory :

- zawory antyskazeniowe typ EA o ci$nieniu minimum do 1.6
MPa i temperaturze do 100°C - np. typ EA-RV283P firmy
Honeywell

- zawory kulowe wodociagowe cisnieniu minimum do 1.6 MPa
1 temperaturze do 100°C np. firmy ITAP lub réwnowazne

- przepustnice z sitownikami - typu V5421B VMM 20 np. firmy
Honeywell na odcigciu wody bytowej

- przepustnice kohmierzowe

5. Instalacja wody bytowej i przeciwpozarowe;j

e Stan istniejqcy instalacji i sieci wewnetrznej

Istniejagca sie¢ wewnetrzna wody bytowej jest wykonana z roznorodnych
materiatow: wystepuja rury stalowe, tworzywowe z polipropylenéw i polietylenow.

Instalacje wewnetrzne w budynkach catkowicie nieuporzadkowane, z roznych
materiatow, wystepuja niedobory wody w przyborach sanitarnych, oraz hydrantach 25
zamontowanych na budynkach. Znaczna cz¢$¢ instalacji wykonana z rur
tworzywowych palnych.

Sie¢ wewnetrzna zasilana jest z jednego przylacza wodnego o $rednicy PE 90 .
Cisnienie w wodociggu maksymalnie do 3,0 atm.

e Stan projektowany

W zwiazku z brakiem odpowiedniego ci$nienia wody w przyborach sanitarnych w
poszczegblnych budynkach projektuje sig:

1. Hydroforni¢ podnoszaca ci$nienie wody w sieci wewngtrznej CBNOP

2. Wymiane¢ sieci wewnetrznej, dostosowywujac ja do wymagan stawianych w
polskich nomach i obowigzujacych przepisach - opracowanie oddzielne.

3. Modernizacje wlotéw wody do poszczegélnych budynkéw majaca na celu
zapewnienie nieprzerwalnej dostawy wody do wszystkich budynkéw nawet w
momencie powstania pozaru w jednym z nich.

6. Hydrofornia bytowo-pozarowa

W zwigzku z konieczno$cig zapewnienia odpowiedniego ci$nienia i przeplywu
wody (tabela zatgczona do projektu strona 13 w sieci wewngtrznej wody na cele
bytowe i ppoz. zaprojektowano zestaw hydroforowy bytowo-pozarowy np. firmy

Instalcompakt H-ICL/M 4.10.6B/2,2 KW+OT40W
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Zestaw pompowy nalezy zamontowaé w zaadoptowanym pomieszczeniu
zlokalizowanym na poziomie piwnic w budynku F.

—  Instalacja elektryczna zasilajgca zestaw hydroforowo- pompowy

Zasilanie pomp z sieci elektrycznej powinno by¢ zapewnione za pomoca obwodu
niezaleznego od wszystkich innych obwodéw w budynku, spetniajace wymagania dla
instalacji bezpieczenstwa, okreslone w obowigzujacych przepisach.

Zasilenie pomp z sieci elektrycznej nalezy wykonaé sprzed przeciwpozarowego
wylacznika pradu elektrycznego dla budynku. Przewody i kable wraz z
zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzagcymi ochronie przeciwpozarowej musza zapewnia¢ ciaglo$¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach poZaru przez wymagany czas dzialania urzadzenia
przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut — zaleca si¢ zastosowanie
przewodéw NHXH FE 180/90.

Pomieszczenie hydroforni nalezy wyposazy¢ w instalacje¢ wyrdwnawczg poprzez
utozenie bednarki FeZn 25x4. Do instalacji wyréwnawczej podigczyé wszystkie
urzgdzenia 1 rury. Nowa instalacje wyrO6wnawcza w pomieszczeniu zestawu
hydroforowego podlaczy¢ do istniejacej na budynku.

Siec przewodow rozprowadzajgcych wodnych

Obliczenia instalacji wody zimnej przeprowadzono zgodnie z norma PN-92/B-
01706, obliczenia hydrauliczne ( wg programu HT 2000 ) zawarto w egzemplarzu
archiwalnym znajdujgcym si¢ w biurze projektoéw.

Sie¢ wodociggowa wewnetrzng w obrebie budynku F wykona¢ z rur stalowych
podwojnie ocynkowanych. Srednice nominalne przewodow zasilajacych $cisle wg
zalgczonych rysunkow.

Poziome i pionowe odcinki instalacji nalezy prowadzi¢ w miejscach zaznaczonych
w projekcie, mocujac typowymi obejmami przeciwpozarowymi w odleglosciach
zalecanych przez normy DIN 2448 i PN-80/H-74200, bez naruszenia elementéw
konstrukcyjnych. Dopuszcza si¢ zmiany prowadzenia instalacji po konsultacji z biurem
projektow.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane oddzielajacych strefy pozarowe
( budynek — hydrofornia ) prowadzi¢ w tulejach ochronnych jako przejscia ogniowe z
zastosowaniem rozwigzan ppoznp. firmy Promat. Wymagana odporno$¢ ogniowa
przejscia EI 120.

W przypadku konieczno$ci przej$cia przez przegrody betonowe lub ceglane o
grubosci minimum 20 cm przej$cia wykona¢ metodg wiercenia wierttem koronowym.
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—  Zawdr antyskazeniowy

W hydroforni na odcinku ssawnym zestawu hydroforowego nalezy zamontowaé
zawor antyskazeniowy EA — RV283P DN 100 np. firmy Honeywell (DZ.U. nr 75/2002
poz. 690 § 113.7).

Przed zaworem i za zaworem  antyskazeniowym zamontowal przepustnice
migdzykotnierzowe DN 100.

—  Wejscie sieci wewngtrznej wodnej do budynku F

W miejscu wprowadzenia sieci wewnetrznej wykonanej z rur PE do budynku nalezy
za pomoca ksztaltki przejsciowej tworzywo-stal zmieni¢ rodzaj materialu na stal
podwdjnie ocynkowana.

Miejsce zmiany i odcinek tworzywowy musi by¢ obudowany materiatem
niepalnym.

- Wyjscie sieci wewnetrznej wodnej z budynku F

Sie¢ wewnetrzng wykonang z rur stalowych nalezy za pomocg ksztaltki
przej$ciowej tworzywo-stal zmieni¢ na rury tworzywowe PE w miejscu rozpoczecia
si¢ kanatu.

Zamknigcie kanatu powinno by¢ wykonane z materiatu niepalnego o odpornosci
EI 60.

7.  Instalacja wody bytowej w budynku F

Istniejgca instalacja wody w budynku F jest wykonana z réznorodnych materiatow.

Na poziomie piwnic podczas inwentaryzacji stwierdzono istnienie rur
tworzywowych.

W zwigzku z wymiang instalacji wody bytowej w latach ubieglych, podczas
montazu hydroforni nalezy dostosowa¢ cze$¢ poziomu wody bytowej do potrzeb
pozarowych.

Podlaczenie budynku F do sieci wewnetrznej projektuje si¢ na odcinku ssawnym
zestawu hydroforowego.

—  Zawor odcinajgcy wodg bytowq

Instalacja bytowa z rur tworzywowych w budynku F moze si¢ rozpoczaé za
przepustnicg V5421B z sitownikiem VMM 20 np. firmy Honeywell — wg rzutu piwnic.
Przepustnica ta musi by¢ zamontowana na odcinku rur stalowych.

W miejscu ogodlnie dostegpnym ( przy wejSciu na poziom piwnic ) nalezy
zamontowa¢ wlacznik awaryjny sterujacy praca przepustnicy.

Zasilenie silownika zaworu odcinajgcego wode bytows z sieci elektrycznej nalezy
wykona¢ przewodem NHXH FE 180/90.
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Zestaw wlotowy podigczeniowy budynek F do sieci wewngtrznej - wedtug rysunku
nrl.

—  instalacja ppoz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 07.06.2010 ( DZ.U. nr 109 z 2010 roku
poz.719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw omawiany budynek nie musi posiada¢ instalacji ppoz.

W stanie istniejgcym w budynku zamontowane s3 2 hydranty H25. Instalacje
zasilajgcg oba hydranty nalezy wykonaé z rur stalowych podwojnie ocynkowanych i
podlaczy¢ do zestawu wlotowego budynku F na odcinku stalowym przed przepustnica
z silownikiem.

8. Wytyczne dla pomieszczenia zestawu hydroforowego

Pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane na poziomie piwnic budynku F
zaadaptowac dla celéw hydroforni bytowo-pozarowej poprzez :

1. Demontaz znajdujacych w niej istniejacych zbednych urzadzen i elementow

budowlanych

Demontaz kraty stalowej stanowigcg jedng ze Scian wewnetrznych

Wymurowanie sciany frontowej z bloczkow YTONG o grubosci 24 cm

Wytynkowanie i wymalowanie pomieszczenia

Zamontowanie drzwi o odpornosci ogniowej EI 60

Wykonanie studzienki kanalizacyjnej

Montaz pompy S$ciekowej i podlgczenie jej za pomocg rury PP DN 40 do

istniejacego poziomu kanalizacyjnego

8. Wylanie fundamentu pod zestaw hydroforowy o wymiarach 150x150x10 cm w
celu zabezpieczenia zestawu przed niekontrolowanym zalaniem

9. Zabezpieczenie w obrebie hydroforni wszystkich przejs¢ przez przegrody
budowlane z zastosowaniem rozwigzan ppoz. firmy Promat. Przepusty
instalacyjne musza mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej REI 120

NS AN

—  Wentylacja pomieszczenia

W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia odpowiednich parametréw powietrza w
pomieszczeniu technicznym zaprojektowano:

e  wentylacje wywiewng

- dla pomieszczenia zestawu hydroforowego - montaz w otworze Sciennym
przeciwpozarowej klapy transferowej typ mcr FS 301 o wymiarach minimum DN 140
mm z wyzwalaczem termicznym usytuowanym od strony korytarza.  Klape
zamontowa¢ na wysokosci 20 cm od sufitu pomieszczenia .
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e  wentylacja nawiewng w formie kanaléw typu Z :

- dla pomieszczenia zestawu hydroforowego -  montaz kanalu typu Z
wyprowadzonego na zewngtrz budynku o wymiarach minimum 140 x 280 mm
polaczonej kanatem stalowym z kratka nawiewna sprowadzong na wysoko$¢ 30 cm od
podlogi pomieszczenia . Kratka czerpalna usytuowana minimum 2 m od poziomu
terenu.

9. Mocowanie przewodow

Zgodnie z normg DIN 2448 i PN-80/H-74200 poziomy i piony nalezy mocowaé
typowymi obejmami przeciwpozarowymi w nastepujacych odlegtosciach :

. ) Maksymalna odlegtos¢ Maksymalna odleglo$é
Srednica rur bomicdzy podporami na odcinkach pomiedzy podporami na
odcinkach poziomych

50 460 cm 350 cm

65 490 cm 380 cm

80 520 cm 400 cm

100 520 cm 400 cm

Rury o srednicy powyzej DN 65 mm nalezy mocowaé do $cian na konstrukcjach
wsporczych. Nie dopuszcza si¢ montazu w/w rur bezposrednio na obejmach.

10. Izolacja przewodow wodociagowych

Po przeprowadzeniu prob ci$nienia nalezy zaizolowaé wszystkie przewody
instalacji wody zimnej izolacjg z kauczuku np typ Armaflex ACE
Grubos¢ izolacji wynosi - 9 mm.

11. Warunki techniczne wykonania robot

Instalacje wody dla celéw przeciwpozarowych nalezy wykonaé wedlug
aktualnych na dzien montazu :

- ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych” czes$¢ 11..

- Prawa Budowlanego ( DZ.U. 156 z 2008 roku poz. 1118 )

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ( DZ.U. nr 75 z 2002
roku poz.690 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
teren6w (DZ.U. nr 109 z 2010 roku poz. 719 )

- Wytycznych podanych przez firmy produkujace zastosowane materialy.

- Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ wymagane dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
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Wszystkie roboty ( hydrauliczne, elektryczne i budowlane ) muszg byc
wykonywane przez firme posiadajgcq wszystkie uprawnienia do wykonywania
czynnosci zwigzanych 7 montazem wodnych instalacji.

12. Proba ciSnienia

Zgodnie z normg PN -81/B-10700/00 nalezy przeprowadzié probe cis$nienia
instalacji. Warto$¢ ci$nienia probnego powinna by¢ réwna 1,5-krotnej wielkosci
ci$nienia roboczego nie mniejsza niz 0,9 MPa (9 bar).

Pprsny = 1.5 X 6,0 = 9,00 bar
Proy = 0,9 MPa

13. Wiloty wody w poszczegolnych budynkach na terenie
CBNOP
Istniejace instalacje wody w budynkach CBNOP wykonane sg z r6éznorodnych
materiatow.
W zwigzku z wymiang instalacji wody bytowych w latach ubiegtych, podczas
montazu hydroforni i sieci wewngtrznej nalezy dostosowaé czgéci pozioméw wody
bytowej w budynkach do potrzeb pozarowych.

—  Zawdr odcinajgcy wodg bytowq

Instalacja bytowa z rur tworzywowych w budynkach moze si¢ rozpoczgé za
przepustnicami V5421B z sitownikami VMM 20 np. firmy Honeywell — wg schematu.
Przepustnica ta musi by¢ zamontowana na odcinku rur stalowych.

W miejscu ogdlnie dostepnym w kazdym budynku nalezy zamontowaé wigczniki
awaryjne sterujgce pracg przepustnic.

Zasilenie silownika zaworu odcinajgcego wode bytowa z sieci elektrycznej nalezy
wykona¢ przewodem NHXH FE 180/90.

Zestawy wlotowe podlaczeniowe do budynkow z sieci wewnetrznej - wedlug
zalgczonych schematow.

—  instalacja ppoz.

Instalacje zasilajace hydranty wewng¢trzne nalezy wykonaé z rur stalowych
podwojnie ocynkowanych 1 podlagczyé do zestawu wlotowego na odcinku stalowym
przed przepustnicg z sitownikiem.

14. Warunki do eksploatacji instalacji ppoz.

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Rozporzadzeniem MSWIA 2z dnia
16.08.1999 ( z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynk6éw wlasciciel obiektu obowigzany jest miedzy innymi do:
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1. Widocznego oznakowania miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych,
miejsc usytuowania elementéw sterujacych urzadzeniami ppoz. — w
szczegblnosci widocznego oznakowania wlotu wody do budynku

2. Oznakowania pomieszczenia z zestawem hydroforowo-pompowym

3. Statego przegladu zaworéw gléwnych wody oraz zaworéw odcinajacych wode
bytowa minimum 2 razy do roku.

4. Utrzymywania urzadzen przeciwpozarowych w stanie pelnej sprawnosci
technicznej i funkcjonalne;.

5. Sporzadzenia instrukcji ppoz. bezpieczenstwa pozarowego.

6. Wywieszenia w pomieszczeniu wlotu wody widocznej informacji o
koniecznosci, w przypadku pozaru, zamknig¢cia zaworu gléwnego instalacji
wody bytowe;j.

7. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane
w okresach i w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie
rzadziej jednak niz raz w roku.

8. Sprawdzania przeplywoéw na hydrantach wewnetrznych raz w roku.

15. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia BIOZ

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
Przedmiotem inwestycji jest montaz zestawu hydroforowego w budynku F na terenie

CBNOP w Jozefowie.

Kolejnosé realizacji :

1. Roboty zwigzane z adaptacjg pomieszczenia

2. Roboty zwigzane z montazem nowego zestawu hydroforowego wraz z armaturg i

rurociggami

3. Proba ci$nienia i odbidr instalacji przez Inspektora Nadzoru

4. Nawodnienie instalacji

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Nowoprojektowana hydrofornia bytowo-pozarowa znajduje si¢ w budynku F na

terenie CBNOP w Jozefowie.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie inwestycji brak obiektéw lub innych elementéw zagospodarowania terenu

stwarzajgcych samoistne zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagroZenia mogace wystapic | podczas realizacji robot
budowlanych z okresleniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich
wystepowania

1. Prace wykonywane bedg w czynnym budynku .
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2. Prace wykonywane beda przy uzyciu gwintownic elektrycznych — zagrozenie

porazeniem pradem.

3. Nie przewiduje si¢ wykorzystywania rusztowan

S. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przez przystapieniem do realizacji
szczegolnie niebezpiecznych robat.

Instruktaz pracownikoéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczegdtowych zasad

szkolenia w dziedzinie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 62 poz. 285 )

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajagce  wymienionym
niebezpieczenstwom w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych
zagrozen.

Nalezy zastosowaé S$rodki, wymienione w ogélnych i branzowych przepisach o

Bezpieczenstwie 1 Higienie Pracy dotyczacych organizacji placow budowy i

prowadzeniu rob6t budowlanych.

Uwaga :

W trakcie zajmowania terenu na potrzeby realizacji rob6t nalezy zadbaé, aby warunki

funkcjonowania budynku nie ulegly pogorszeniu pod wzgledem przepisow BHP

sanitarno-epidemiologicznych i ochrony ppoz.

Podstawa opracowania :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia ( Dz.U. Nr 120 poz 1126 )
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Dobor zestawu hydroforowego dla sieci
wewnetrznej obstugujacej budynki CNBOP

Woda na cele przeciwpozarowe

Wyszczegdlnienie Symbol | Jedn. | Wartos¢
Dane wyjsciowe do obliczen
- minimalna wydajnoéc_ poboru wody na wylocie z pragdownicy q dm3/s 2’5
- ilo§¢ zaworow jednocze$nie pracujgcych n szt 2
- minimalne ci$nienie na wylocie z pradownicy Hmin MPa 0,2
Wyznaczenie minimalnego ci$nienia na wejsciu na
instalacje H,
- wysoko$¢é geometryczna rurociagu Hgt m 5
- suma strat w rurociggu Hinst m 32
- min.wymagane cis$nienie wody w punkcie czerpalym Hpmin m 20
H¢= Hgt + Hinst + Hpin H m 57,00
Minimalne zapotrzebowanie na wode ‘
qu.poz dmals 5,00
2Qp.poz= n x q YQppoz| M 18,00
‘Woda na cele bytowe
Wyszczegdlnienie Symbol | Jedn. | Wartos¢
Ir_::gczny normatywny przeplyw obliczeniowy wody zimnej i cieplej
( ZQnz+ ZQnc) 2qn | dm®s 87,08
Przeplyw obliczeniowy woda bytowa zgodnie z P.T. sieci 3
wewnetrznej Aoyt m/h 17,08
Dane do doboru zestawu hydroforowego
Wyszczegolnienie Symbol | Jedn. | Wartosé
Minimalne ci$nienie na wyjéciu na sieé wewnetrzna H; m 6,00
Przeptyw obliczeniowy sieci wewnetrznej q m°/h 36,00
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