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CNBOP-PIB

Jozefow, dnia 29.01.2016 .

TG2/2374/01/2 160012016

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na ,,Rozbudowg Sali szkoleniowej usytuowanej
w budynku C na terenie CNBOP-PIB w Jozefowie na tereniec CNBOP-PIB w
Jozefowie, ul. Nadwislanska 213 — Etap I”, zn. TGZ/01/2016.

W zwigzku z pytaniami do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dn.
29 stycznia 2004 r. — Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 )

wyjasniam co nastgpuje:

Pytanie Nr. 1. Prosz¢ o okreslenie z jakiego materialu maja by¢ wykonane okna OZ1,
0Z2 ...., OZ5? W przedmiarach w pozycjach 93-97 opisane sg jako drzwi balkonowe
PCV bez wzmianki o odpornosci ogniowej, a na zestawieniu stolarki jako okna
nieotwierane o odpornosci ogniowej EI60 z PCV. Wg naszej wiedzy nie istnieja okna
przeciwpozarowe z PCV. Czy Zamawiajacy mail na mysli okna zewnetrzne aluminiowe
w kolorze bialym w klasie odporno...sci ogniowej EI60, nieotwierane ?

Odp. Nr 1. Zamawiajacy dopuszcza inne materialy niz PCV pod warunkiem, ze wykonawca
udokumentuje, ze zastosowana stolarka okienna i balkonowa posiada odpowiednie
certyfikaty, wymagane parametry przenikalnosci i spetnia wymagania odpornosci ogniowej
EI 60. Kolor stolarki biaty.

Pytanie Nr 2. Proszg o okreslenie jaki parametr przenikalno$ci termicznej jest wymagany
dla okien od OZ1 do OZ5 oraz drzwi zewngtrznych? Wspotezynnik 0,9 W/m2K jest
nieosiggalny dla okien aluminiowych PPOZ EI60, natomiast parametr wymagany
najnowszym rozporzadzeniem Min. Infrastruktury (1,3 W/m2K dla okien i 1,7 W/m2K dla
drzwi jest osiggalny. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na spetnienie parametru 1,3 okna /1,7
drzwi ?

Odp. Nr2. W wyzej okreslonym przypadku Zamawiajacy wyraza zgode na spenienie
parametru 1,3 W/m°K dla okien i 1,7 W/m?K dla drzwi.

Pytanie Nr3. Czy Zamawiajacy wyraza zgodg na podzielenie poprzeczkg konstrukeji
071,0722,0Z4?

Odp. Nr 3. Tak, Zamawiajacy wyraza zgode na takie rozwigzanie.
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Pytanie Nr 4. Prosze o okre$lenie poprawnych wymiaréw okna OW1, oraz okreslenie ilosci
okien OW2.

Odp. Nr 4. Nalezy przyjaé wymiaru dla okna OW1 -1500x1200 mm. Ilo$¢ okien nalezy
przyjaé zgodnie z przedmiarem.

Pytanie Nr 5. Proszg o okreslenie z jakiego materiatu maja by¢ wykonane drzwi wewngtrzne
DW1-DW10?

Odp. Nr 5 . Nalezy przyja¢ : stolarka wewnetrzna aluminiowa, kolor biaty, szyba
bezpieczna matowana.

Pytanie Nr 6. Czy w drzwiach DW1 i DW2 konieczne jest uzyskanie $wiatta przejscia o
szerokosci dla obydwu skrzydet 1200 mm.

Odp. Nr 6. Tak.

Pytanie Nr 7. W zestawieniu stolarki drzwi DW7 i DW8 wystgpuja po jednej sztuce,
natomiast w pozycjach 107 i 108 przedmiaru po 2 sztuki. Proszg o okreslenie poprawnych
ilosci.

Odp.. Nr 7. Nalezy przyjaé do wyceny tak jak w przedmiarze robot.

Pytanie Nr 8 . Prosimy o podanie parametréw wykladziny jaka ma zosta¢ zamontowana.
Odp. Nr 8. Parametry wykfadziny w ptytach: Waga runa : 540 ¢/m2, Waga calkowita :
4300 g/m2: Wysoko$¢ runa : 2.9 mm Wysoko$¢ calkowita : 6,4 mm Gestos¢ : 156.000
p/m2 Reakcja na ogien : BfIS1 Klasa uzytkowa : 33, LC

Pytanie Nr 9 . Prosimy o podanie parametréw ppoz. $cian mobilnych.

Odp. Nr9. Ze wzgledu na jedna strefe pozarowa wymaganiem co do parametrow ppoz. dla
$cianki jest jej wykonanie z materiatéw trudno zapalnych.

Pytanie Nr 10. Czy éciany mobilne maja by¢ wykonane z materiatéw NRO?

Odp. Nr 10. Zamawiajacy dopuszcza materiaty réwnorzedne, o parametrach
poréwnywalnych lub lepszych.

Pytanie Nr 11. W opisie widnieje zapis iz nalezy wykona¢ dwie $ciany mobilne. Prosimy o
wskazanie w ktérym miejscu znajduje si¢ druga?

Odp.Nr 11. Przedmiotem zaméwienia jest jedna sciana mobilna.

Pytanie Nr 12. Prosimy o wskazanie miejsca parkowania $cian mobilnych oraz ich podziatu.
Czy maja sie sktada¢ po potowie czy cato$¢ na jedna ze Scian?

Odp. Nr 12. Miejsce skfadania i sposob okresla rysunek Nr 1- ,,Rzut parteru”
Pytanie Nr 13. Czy $ciany mobilne maja by¢ potaczone z o$wietleniem wewngtrznym. Po

zamknieciu dwa wytaczniki §wiatta osobno dziatajace, po otwarciu wytaczniki sprzgzone i
dzialaja na catosci?




Odp. Nr 13. Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie Nr 14. Prosimy o podanie parametréw jakie majg spetniaé okladziny $cienne oraz
sufitowe akustyczne.

Odp. Nr. 14.  Parametry i wymagania co do okladzin okresla projekt techniczny
»~AKUSTYKA”

Pytanie Nr 15. Brak jest wytycznych dotyczacych stropéw typu filigran jak i phyt
korytkowych na stropach. Prosimy o podanie wytycznych do obciazen jak i proponowanego

rozktadu plyty.

Odp. Nr 15. Wszelkie informacje zostaty okreslone projekcie ,,KONSTRUKCIE”. Poza
tym nalezy si¢ stosowaé do wytycznych konkretnego dostawcy plyt.

Pytanie Nr 16. Prosz¢ o podanie parametréw gresu ( wymiar, klasa scieralnosci, kolor)
Odp. Nr 16. Kolor zostanie uzgodniony po przedstawienie i zaakceptowaniu projektu
wizualizacji. Parametry gresu dot. holu; wym.: 60cm x60cm; klasa $cieralnoéci PEI nie
mniejsza niz 4; plytki winny posiada¢ aktualne certyfikaty: zgodnosci wyrobu z normg PN-
EN 14411:2013-04E, atest higieniczny, certyfikat na znak bezpieczenstwa B.

Pytanie Nr. 17. Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie na budowe?

Odp.Nr 17 . Tak.

Pytanie Nr 18. Po czyjej stronie jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie?
Odp. Nr 18. Po stronie zamawiajacego.

Pytanie Nr. 19. W projekcie budowlanym widnieje zapis iz przestrzen nad $ciankami
mobilnymi ma spetnia¢ izolacyjnosé akustyczng Rw= 45dB zas w projekcie akustyki
widnieje zapis iz 50 dB. Kt6ry parametr nalezy spetnié ? W jakiej technologii ma to zostaé
wykonane ?

Odp. Nr 19. Nalezy spetni¢ wymég S0db.

Pytanie Nr 20. W przedmiarze jest wyktadzina PCV w opisie w projekcie jest dywanowa
Jjaka ma by¢?

Odp Nr 20. Wyktadzina dywanowa — Sala szkoleniowa parametry zostaly opisane w odp.
Nr 8.

Pytanie Nr21. Na rysunku elewacji widoczne s3 oktadziny $cienne za$ w opisie w
projekcie zapisane zostato iz elewacja wykonana w technologii lekkiej mokrej BSO.
Prosimy o doktadniejsze sprecyzowanie kolorystyki jak i specyfikacji uzytych materiatow .

Odp. Nr21. Kolorystyka zostanie uzgodniona na etapie wykonawczym, z zalozenia ma
nawigza¢ do istniejacego wygladu budynku ,,C”. Wykaz uzytych materiatow nalezy
przedstawi¢ jako zatgcznik do oferty.

Pytanie Nr 22. Z jakiej grubosci styropianu nalezy wykonaé docieplenie $cian
zewngtrznych ?



Odp. Nr 22. Docieplenie $cian zewngtrznych nalezy wykona¢ styropianem o gr. 14 cm.
Zamawiajacy dopuszcza takze docieplenie wetng mineralng o gr. 14 cm.

Pytanie Nr 23. Jaki rodzaj materiatu nalezy zastosowa¢ na $cianach akustycznych w Sali
konferencyjnej?

Odp. Nr 23. Parametry materialu zostaly opisane w projekcie ,, Akustyka” .

Pytanie Nr 24. Czy Inwestor dopuszcza zmiang wykonania $cian akustycznych z
materiatéw pldciennych na materialy innego rodzaju ( wetna, fornir)?

Odp. Nr 24. Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane materialy spetniaty wymagania co do
swojego przeznaczenia jak tez parametry opisane w projekcie. W zalaczeniu do oferty

nalezy zalgczy¢ wykaz materiatéw przyjetych do wyceny.

Pytanie Nr 25. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie ptytek klinkierowych na elewacji z
tworzywa sztucznego?

Odp. Nr 25. Nie
Pytanie Nr 26. Prosimy o sprecyzowanie materiatléw oraz technologii do wykonania toalet?

Odp. Nr 26. Scianki dziatowe toalet nalezy wykonaé z plyt GK na stelazu metalowych
oblozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci sufitu.

Pytanie Nr 27: Pozycja 43 przedmiaru robdt budowlanych przedmiar 0, tak ma pozosta¢ czy
jest to blad jezeli tak to jaka nalezy wstawi¢ ilos¢ :

Qdp. Nr27. W pozycji 43 i 44 przedmiaru robét budowlanych nalezy przyja¢ 0, klatka
schodowa zostanie wykonana podczas realizacji Il etapu rozbudowy Sali szkoleniowe;j.

Pytanie Nr 28. Nawigzujac do opisu technicznego konstrukcji pkt. nr 1.8. stropy. W
zatgczonych rysunkach brak stropéw, prosimy o umieszczenie na stronie internetowe;j
rysunkow konstrukcyjnych stropéw jest to niezbedne do dokonania prawidlowej wyceny.

Odp. Nr 28. Stropy nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy plyt stropowych.

Pytanie Nr 29. Czy Inwestor dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia robdt dodatkowych
zamiennych lub zaniechanych?

Odp. Nr 29. Roboty dodatkowe okresla ustawa prawo zamdéwien publicznych, w tym
przypadku zostaly opisane w § 9 projektu umowy.

Pytanie Nr 30. Czy Inwestor dopuszcza mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rob6t?

Odp. Nr 30. Umowa na wykonanie zadania obj¢tego zamdwieniem jest umowg ryczattows.
Zamawiajacy nie przewiduje ograniczenia zakresu robot.

Pytanie Nr 31. Prosimy o wprowadzenie zalacznika do oferty z wykazem materialow jakie
zostang uzyte przez Wykonawce ( centrale went, grzejniki, plytki materiaty murowe, itp..)

Odp. Nr31. Zamawiajacy uznaje za zasadne zalaczenie wykazu materiatoéw uzytych i
przyjetych do wyceny jako zatacznik do oferty. Ponizej propozycja wykazu.



Zalacznik do oferty Nr 9

WYKAZ MATERIALOW JAKIE ZOSTANA UZYTE DO WYKONANIA ROZBUDOWY
SALI SZKOLENIOWEJ NA TERENIE CNBOP-PIB W JOZEFOWIE.

L.P | Nazwa materiatu | Parametry
Branza budowlana

Branza sanitarna

Branza elektryczna

Branza AV i alarmowa

Dodatkowa informacja Zamawiajacego po wizji lokalnej w dniu 29.01.2016r-;

[an—

Nalezy wyceni¢ ocieplenie taw fundamentowych styropianem o gr. 10cm

2. Ocieplenie posadzek opisane w przedmiarze robot.

W kwestii klatki schodowej nie wyceniamy klatki, natomiast podlega wycenie fawa pod

konstrukeje klatki- Klatka schodowa bedzie realizowana w 11 Etapie.

4. Koszty wycinki drzew po stronie Wykonawcy. Zamawiajacy posiada pozwolenie na
wycieke drzew.

5. Nalezy wyceni¢ pokrycie dachu blachodachéwka powlekana w kolorze uzgodnionym na

etapie wykonawstwa z Zamawiajacym.

Zamawiajacy dolacza inwentaryzacjg istniejacej Sali szkoleniowej

7. Zamawiajacy dolacza rysunek konstrukeji dachu obiektu.
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Dodatkowo Zamawiajacy informuje, ze obwigzujacy w postgpowaniu jest
znowelizowany tekst projektu umowy przedstawiony w zataczniku do niniejszych
wyjasnien.
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